Zatqcznik nr 1 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego na potrzeby dziatalnosci Zarzadu

Drég Powiatowych w Ketrzynie.

Zamowienie obejmuje zakup wraz z dostawg fabrycznie nowego samochodu dostawczego
z podwdjng kabing i zabudowg typu skrzynia fadunkowa, dla potrzeb dziatalnosci Zarzadu
Drog Powiatowych w Ketrzynie.

Dane techniczne i ogéline:

1.

Samochdéd dostawczy, podwdjna kabina z zabudowg typu skrzynia tadunkowa musi
spetnia¢é wymagania pojazdu do poruszania si¢ po drogach publicznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;

Fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019;

DMC 3500 kg;

Wielko$¢ zuzywanej energii / zuzycie paliwa w cyklu tgczonym, zmierzona wedtug
procedury ustalonej dla celéw badan homologacyjnych - maksymalnie 10 litréw na 100
km.

Poziom emisji dwutlenku wegla, zmierzony wedtug procedury ustalonej dla celéw badan
homologacyjnych — maksymalnie 250 g/km

Norma emisji spalin - EURO VI. Dopuszczalne wartosci emisji tlenkow azotu NOx 0,08 g/km;
tlenku wegla Co 0,50 g/km; czgstek sadzy PM 0,05 g/km;

Kierownica po lewej stronie (ruch prawostronny).

Parametry samochodu:

1.
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10.
11.
12.
13.

Pojazd samochodowy kategoria M1 przeznaczony do przewozu oséb i towaréw. Kabina
podwdjna, 7 — osobowa (6+1);

Naped przedni;

Kota przéd i tyt w rozmiarze min. 225/65R16, jednakowe na wszystkich osiach, dwa
komplety — letnie i zimowe z felgami;

ASR- system kontroli trakcji;

ESC — system kontroli toru jazdy;

Wspomaganie ukfadu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana;

Poduszka powietrzna kierowcy;

Zbiornik paliwa min. 100 litréw, zbiornik adblue min. 20 litréw o ile adblue w tym pojezdzie
jest stosowane;

Elektrycznie regulowane szyby i lusterka;

Uktad wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacjg manualna,

Fotel kierowcy z regulacjg pochylenia oparcia i ledzwiowa;

Swiatta przeciwmgielne przednie;

Predkosciomierz km/h, bez tachografu;
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14. Centralny zamek z pilotem w kluczyku;
15. Petnowymiarowe koto zapasowe.

Parametry silnika:

P ON =

Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem:
Moc min. — 160 KM;

Pojemnos$¢ skokowa 2,0 - 2,3 L;

Rodzaj paliwa — olej napedowy;

Skrzynia biegéw:

1.

Mechaniczna (6 + 1).

Wymagania dodatkowe:
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Hak do przyczepy fabrycznie zamontowany, przystosowany do przyczepy 2,5 t;

Belka swietlna (sygnalizacyjna) pomaranczowa — dwa punkty Swietine po bokach
0 zmiennej tonacji, czes¢ srodkowa belki z mozliwoscig wtgczenia podswietlenia bez
przeciwwskazan do umieszczenia na niej napisdbw oznaczajgcych np. logo zakiadu,
oznaczenie stuzby drogowej itp.;

Skrzynka narzedziowa min 60 litréw;

Btotniki na kota tylne;

Zbiornik na wode;

Dywaniki podtogowe;

Okno w tylnej Scianie kabiny;

Pojazd wyposazony w trojkat ostrzegawczy, apteczke, gasnice, klucz do kot, lewarek;
Instrukcja w jezyku polskim, ksigzka serwisowa, ksigzka pojazdu, sSwiadectwo
homologaciji.

Wymagania dotyczace gwarancji:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji liczac od daty dostawy bez zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego:

a) na caly samochéd, kompletne podwozie i wszystkie ukfady mechaniczne,
hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne, zgodnie z ogélnymi warunkami, bez
limitu kilometréw — min. 2 lata /24 m-ce/

b) zabudowa i wszystkie jej podzespoty — min. 2 lata /24 m-ce/,

c) powtoki lakiernicze — min. 3 lata /36 m-cy/;

d) perforacje nadwozia — min. 6 lat /72 m-cy/
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. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji serwisowej oferowanej marki

samochodu w odlegtosci nie wigkszej niz 100 km od siedziby Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace zabudowy — skrzynia fadunkowa:

1.

Wymiary skrzyni tadunkowej: dt. 3000-3400 mm, szerokos¢ 2000-2200 mm, wysokos¢
burt bocznych i tylnej 400 mm, burty boczne niedzielone z dolnymi zawiasami, burta
przednia stata, plandeka, burta tylna z zawiasami, skrzynia wykonana z aluminium.
Listwy przeciw wjazdowe.

Kolor kabiny — biaty

Termin wykonania zaméwienia
Termin wykonania zaméwienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zaméwienia do siedziby Zarzadu Drég Powiatowych
w Ketrzynie, przy ul. Battyckiej 20.

Pozostale wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1) Bezptatne serwisowanie podstawowe pojazdu w ASO (miedzy innymi wymiany
podstawowych czesci zamiennych, ptynéw eksploatacyjnych, filtréw itp., okresowe
przeglady) wymagane przez producenta w okresie min. dwach lat (24 miesigce) lub do
limitu przejechanych min. 40 000 km. / (dtugos¢ bezptatnego serwisu jest jednym
z kryteriow oceny ofert, minimalny okres wymagany przez Zamawiajgcego
to 24 miesigce lub do przejechanych 40.000 km, na podstawie ztozonego
oswiadczenia w Formularzu ofertowym moze zosta¢ wydtuzony do 36 miesiecy lub do
przejechanych 60.000 km).

2) Przeszkolenie dwdch pracownikow ZDP w Ketrzynie w zakresie eksploatacji pojazdu
i BHP.



