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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROWY PRZYDROŻNE wraz ze ścięciem poboczy

(roboty remontowe i utrzymaniowe)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów wraz ze ścięciem poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszą szczegółową specyfikację techniczną zaleca się stosować przy robotach drogowych wykonywanych w obrębie następującej drogi powiatowej:

	L.p.
	Zakres zamówienia


	Ilość jednostek [m]

	1
	2
	3

	1.
	DP 1733N Kętrzyn-Nakomiady:
 Km 1+740-2+940 str. prawa  
 Km 1+740-2+940 str. lewa  
	1 200
1 200

	
	                                                  RAZEM:
	2 400


1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu, a także ze ścięciem pobocza gruntowego drogi wykonanym w obrębie danego rowu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów przydrożny – rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.2. Pobocze gruntowe – krawędź korony drogi przeznaczona do zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń drogowych i wykorzystania do ruchu pieszego, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie w/w robót.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3.  SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

· koparka podsiębierna z łyżką 0.4 m3 oraz z łyżką szerokoprofilową, przeznaczoną do profilowania skarp i rowów,
· urządzeń kontrolno-pomiarowych w postaci łaty i szablonu,
· zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu wymienionych robót można korzystać z dowolnych, sprawnych technicznie środków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Oczyszczenie rowu

Polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, grubości od 40 do 60 cm, ścięciu trawy 
i krzaków w obrębie rowu oraz ścięciu poboczy jezdni w obrębie wykonywanych robót.

5.2. Pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu
 i skarp, zgodne z PN-S-02204:

· dla rowu przydrożnego w kształcie:

a) trapezowym – szerokość dna co najmniej 0.40 m, nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1.3, głębokość od 0.3 do 1.20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0.2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nieprzekraczających 200 m. – 0.1% .

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie

· w gruntach piaszczystych – 1.5%

· w gruntach piaszczysto-gliniastych , pylastych – 2%

· w gruntach gliniastych i ilastych – 3%

· w gruntach skalistych – 10%

Ścięcie poboczy ziemnych należy wykonać do spadku poprzecznego 5-6%, po zakończonych robotach ziemnych powierzchnię pobocza należy zagęścić mechanicznie zagęszczarką spalinową.

5.3. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów, skarp i poboczy należy wywieźć poza obręb pasa drogowego, na odległość do 10 km, rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez właściciela gruntu oraz Kierownika Obwodu, który jest odpowiedzialny za roboty.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Kierownika Obwodu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu, skarp i poboczy.
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje poniższa tabela:
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Min. częstotliwość pomiarów



	1.
	Spadek podłużny rowu
	1km na każde 5 km drogi

	2.
	Szerokość i głębokość rowu
	1 raz na 100 m

	3.
	Powierzchnia skarp
	1 raz na 100 m

	4.
	Spadek poprzeczny poboczy
	1 raz na 100 m


6.1.1. Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z lokalizacją przepustów, równomierność pochylenia podłużnego powinna być stała w granicach 5%.

6.1.2. Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być dostosowana do wysokości i szerokości korony drogi oraz do zlokalizowanych w jej obrębie przepustów pod drogą.

6.1.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm.

6.1.4. Spadki poprzeczne i szerokość poboczy ziemnych

Należy wykonać w zgodności z szerokością istniejącą nadając poboczom spadek poprzeczny 5% na zewnątrz.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje 2 400m rowów w obrębie drogi powiatowej powiatu kętrzyńskiego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m remontowanego rowu obejmuje :

· roboty pomiarowe i przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· oczyszczenie rowu,
· pogłębianie i profilowanie rowu,
· ścięcie poboczy ziemnych,
· ścięcie trawy i krzaków,
· odwiezienie urobku na odkład i rozplantowanie,
· roboty wykończeniowe,
· przeprowadzenie pomiarów wymaganych w SST.
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