Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Szczegółowa specyfikacja techniczna

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1.
	Obuwie ochronne damskie i męskie dla personelu medycznego 
	· spody przeciwpoślizgowe; wykonane ze skór naturalnych wykończonych powłokami umożliwiającymi dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie w czystości przy użyciu dostępnych środków dezynfekcyjno – myjących,

· podeszwy odporne na oleje, tłuszcze,

· wyściółki impregnowane powierzchniowo preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym o 99% skuteczności,

· spody z profilem ortopedycznym,

· bez twardych krawędzi,

· spełniające normy PN-EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne oraz PN-EN ISO 20346:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008,

· wzór do uzgodnienia,

· obuwie męskie kryte,

· obuwie damskie częściowo otwarte.
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	2.
	Obuwie dla personelu działu administracyjno – technicznego
	· półbuty, wysokość za kostkę,

· sznurowane, wykonane ze skóry w kolorze czarnym,

· wkładka anatomiczna wymienna, antyprzebiciowa chroniąca przed przekłuciem,

· antypoślizgowa podeszwa, nieprzemakalna od podłoża, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,

· wzór do uzgodnienia.  
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	3.
	Obuwie dla ratownika medycznego 
	· wzór do uzgodnienia,

· obuwie powinno być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
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	4.
	Obuwie dla personelu medycznego (operacyjne, zabiegowe)
	· wykonane ze specjalnego wyjałowionego materiału termoplastycznego (tworzywa SEBS – steryno – etyleno -  butadieno- styrenu ( nie poliuretanowe) ), zarówno cały but jak i wkładka, która może być wymienna, 

· spód i cholewka wykonane w jednym anatomicznym dostosowanym do stopy odlewie, 

· pełny lany obcas, 

· anatomiczny kształt z profilem ortopedycznym, przeciwpoślizgowe,

· cholewka wykonana z otworami przewietrzającymi po obu bokach, bez otworów w górnej części cholewki, 

· kolor zielony, 

· dopuszczone do prania w automatach pralniczych w środkach piorących stosowanych w pralniach szpitalnych w temp. 900C z dodatkami środków dezynfekujących, dopuszczone do sterylizacji w temp. do 1340C, 

· wzór do uzgodnienia
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