Zał.  Nr 1a do SIWZ

CUW.PK.343.32.2018

........................................, .............................

                                                                                                                                                          miejscowość                    data

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć

Zamawiający: 

Powiat Kętrzyński
ul. Plac Grunwaldzki 1
11- 400 Kętrzyn

Pełnomocnik:

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

ul. Plac Grunwaldzki 1
11- 400 Kętrzyn
FORMULARZ CENOWY


Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny - Markuzy”, znak postępowania CUW.PK.343.32.2018  przedstawiam kalkulację ceny ofertowej:

	Lp
	Numer specyfikacji technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.0
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	D-01.01.01a
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 
	km
	1,50936
	 
	 

	1.2
	D-01.02.01
	Karczowanie pni 
	szt 
	1,00
	 
	 

	1.3
	D-01.02.02a 
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  gr.15 cm 
	m2
	3200,00
	 
	 

	1.4
	D-01.03.00
	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych (w tym roboty ziemne)
	m
	320,00
	 
	 

	1.5
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni asfaltowych (nad rurami osłonowymi, nad przepustami, zjazdy)
	m2
	150,00
	 
	 

	1.6
	D-01.04.01a
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	2,00
	 
	 

	2.0
	ODWODNIENIE

	2.1
	D - 06.04.01
	Rowy, skarpy, grunty przydrożne  - oczyszczenie i profilowanie średnio pas szerokość średnia 3,0m od krawędzi korony drogi 
	m2
	9000,00
	 
	 

	2.2
	D - 06.02.01
	Przepusty pod zjazdami z PP-B Ø400 ( w tym ew. rozbiórka istniejących)
	mb
	80,00
	 
	 

	2.3
	D - 03.01.03a
	Remont przepustu w km ~0+375.00
- oczyszczenie światła przepustu
- obrukowanie wlotów ~30m2 kamieniem polnym gr.~10cm za zaprawie cem-piask ~5cm  
	kpl
	1,00
	 
	 

	2.4
	D - 03.01.03a
	Remont przepustu w km ~0+740.00
- rozbiórka istniejącego przepustu betonowego Ø400 L~12.00m (w tym roboty ziemne), 
- wykonanie przepustu z rur HDPE SN-8 L=12,00m na ławie kruszywowej i zasypką z kruszywa naturalnego 
- obrukowanie wlotów ~20m2 kamieniem polnym gr.~10cm za zaprawie cem-piask ~5cm    
	kpl
	1,00
	 
	 

	2.5
	D - 03.01.03a
	Remont przepustu w km ~0+845.00
- rozbiórka istniejącego przepustu betonowego Ø200 L~17.00m (w tym roboty ziemne), 
- wykonanie przepustu z rur HDPE SN-8 L=17,00m na ławie kruszywowej i zasypką z kruszywa naturalnego,
- obrukowanie wlotów ~20m2 kamieniem polnym gr.~10cm za zaprawie cem-piask ~5cm    
	kpl
	1,00
	 
	 

	2.6
	D - 03.01.03a
	Remont przepustu w km ~2+365.00
- odkopanie istniejącego przepust, 
- uszczelnienie rur betonowych z zewnątrz geomembraną,
- wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego
- obrukowanie wlotów ~30m2 kamieniem polnym gr.~10cm za zaprawie cem-piask ~5cm.
	kpl
	1,00
	 
	 

	2.7
	D - 03.02.01
	Studzienka wpustowa Ø500 z kratką żeliwną typu ciężkiego + przykanalik PP-B SN8 Ø200 z włączeniem do istniejącej studni
	kpl
	1,00
	 
	 

	 
	KPED 01.04
	Ściek korytkowy
	mb
	32,00
	 
	 

	2.8
	KPED 01.31
	Ściek podchodnikowy L=2,0 m
	szt
	5,00
	 
	 

	3.0
	PODBUDOWY

	3.1
	D- 05.03.11
	Frezowanie profilujące 
	m3
	95,00
	 
	 

	3.2
	D-04.01.01
	Koryto pod poszerzenia gł. ~22cm
	m2
	1475,00
	 
	 

	3.3
	D-04.01.01
	Koryto pod chodnik i peron  gł. ~10cm
	m2
	135,00
	 
	 

	3.4
	D-04.01.01
	Koryto pod zatokę autobusową gł.~35cm
	m2
	100,00
	 
	 

	3.5
	D-04.01.01
	Koryto pod zjazdy gł.~
	m2
	215,00
	 
	 

	3.6
	D-04.05.01a
	Warstwa gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤ 4.0MPa - poszerzenia przy jezdni + przkopy przez jezdnię przy rurach osłonowych i przepustach
	m2
	1575,00
	 
	 

	3.7
	D-04.05.01a
	Warstwa gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤ 4.0MPa - Zatoka autobusowa
	m2
	100,00
	 
	 

	3.8
	D-04.04.02b
	Podbudowa gr. 22 cm  z mieszanki niezwiązanej C50/30; 0-31,5 - poszerzenia jezdni + przekopy przez jezdnię przy rurach osłonowych i przepustach
	m2
	1040,00
	 
	 

	3.9
	D-04.04.02b
	Podbudowa gr. 15 cm  z mieszanki niezwiązanej CNR/70; 0-31,5 -  chodnik i peron
	m2
	125,00
	 
	 

	3.10
	D-04.04.02b
	Podbudowa gr. 22 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30; 0-31,5 - zatoka autobusowa
	m2
	90,00
	 
	 

	3.11
	D-04.04.02b
	Podbudowa gr. 22 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30; 0-31,5 - zjazdy
	m2
	205,00
	 
	 

	4.0
	NAWIERZCHNIE

	4.1
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 22P gr.~5cm
	t
	1000,00
	 
	 

	4.2
	 
	Warstwa geosiatki z włókna szklanego 50/50 kN/m 
	m2
	8160,00
	 
	 

	4.3
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm jezdnia 
	m2
	7822,00
	 
	 

	4.4
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm jezdnia
	m2
	7700,00
	 
	 

	4.5
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm zjazdy asfaltowe
	m2
	695,00
	 
	 

	4.6
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm zjazdy asfaltowe
	m2
	675,00
	 
	 

	4.7
	D-05.03.23a 
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - zatoka autobusowa
	m2
	90,00
	 
	 

	4.8
	D-05.03.23a 
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - zjazdy 
	m2
	180,00
	 
	 

	4.9
	D-05.03.23a 
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm - chodnik i peron
	m2
	125,00
	 
	 

	4.10
	D-05.03.23b 
	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
	m2
	150,00
	 
	 

	5.0
	ELEMENTY ULIC

	5.1
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem
	mb
	75,00
	 
	 

	5.2
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych 20x22 na ławie betonowej z oporem
	mb
	50,00
	 
	 

	5.3
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie betonowej z oporem
	mb
	180,00
	 
	 

	5.4
	D-08.01.01b
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem
	mb
	70,00
	 
	 

	6.0
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	6.1
	 
	Regulacja wiaty przystankowej 
	kpl
	1,00
	 
	 

	6.2
	D-06.03.01a
	Zasypka z gruntu niewysadzinowego pod poboczami
	m3
	500,00
	 
	 

	6.3
	D-06.03.01a
	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym C50/30; 0-31,5, gr.10cm jezdnia szer. 1,00 m i zjazdy szer. 0,75
	m2
	2600,00
	 
	 

	7.0
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	7.1
	D-07.06.02a
	Poręcze dla pieszych typu olsztyńskiego
	mb
	40,00
	 
	 

	7.2
	D-07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	kpl
	1,00
	 
	 

	RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)
	 

	  Vat (23%) 
	 

	RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)
	 


…………………………………………………………..…………………

Podpis(y) i pieczęci osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy
Uwaga!

Należy złożyć podpisy (parafki) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie formularza.  
