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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. po zmianach w dniu 30 pazdziernika
2003 r. ( Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z2003r.Nr177, poz. 1729).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ).

2. Cel opracowania

Celem opracowania projektu statej organizacji ruchu jest zmiana statej organizacji ruchu

w zwigzku z budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 590 w miejscowosci Podlechy.

3. Podstawa opracowania projektu COR:
Projekt opracowano na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- projektu budowlanego,

- wilasnych pomiaréw w terenie.

4. Stan istniejacy:

Odcinek przedmiotowej drogi wojewddzkiej nr 590 zlokalizowany jest w msc. Podlechy.
Jezdnia o szerokosci 6,0 metrow posiada nawierzchnie bitumiczng. Na catej dtugosci odcinka
objetego opracowaniem zlokalizowane s3 pobocza o nawierzchni Zzwirowej. Ciggi piesze
nie wystepujag. W rejonie opracowania nie ma przejs¢ dla pieszych. Przedmiotowa droga
zlokalizowana jest w terenie zabudowanym (dopuszczalna predkos$¢ wynosi 50 km/h). Droga
obstuguje ruch lokalny i miedzy miastami Korsze, Ketrzyn, Bartoszyce, Reszel. W skfad ruchu pieszego

wchodzg mieszkancy okolicznych miejscowosci.



5. Uwagi do projektowanego oznakowania:
W zwigzku z planowang budowg chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 590 zachodzi
konieczno$é zmiany statej organizacji ruchu.

Projektowane oznakowanie pionowe ($rednie) z blachy ocynkowanej ogniowo
0 grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwodjnym gieciem na
catym obwodzie, licem z folii odblaskowej Il generacji, ustawi¢ na nowych stupkach do
znakdow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalnej minimum 60,3 mm
lub wykorzystac istniejgce stupki zgodnie z proponowang lokalizacjg znakow.
Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

- min. 2,2m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

- min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielericach.
Oznakowanie wykonane zostanie zgodnie z projektem zmiany statej organizacji ruchu
zaopiniowanym przez Komende Wojewddzka Policji, i zatwierdzonym przez Zarzgdce Drogi -

ZDW w Olsztynie.

6. Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Symbol znaku: llos¢:
D-1 1 szt.
D-6 z elementami oswietlenia ostrzegawczego zasilanymi z paneli fotowoltanicznych 2 szt.
D-6 2 szt.
D-15 1 szt.
D-42 1 szt.
Stupek ocynkowany 6 szt.

Elementy BRD

Barierka stalowa 415,5m
Barieroporecz 60m

6. Wykaz projektowanych znakéw poziomych:

Symbol znaku: llos¢:
P-7c 7,00 m2
P-4 20,00 m2
P-10 24,50 m2
P-13 0,60 m2
P-14 1,20m2
P-17 3,40 m2
Razem: 56,70 m2

Termin wprowadzenia zmian - do korica 2018r.




8. Karta uzgodnien.

Komenda Wojewddzka Policji
w Olsztynie




Zarzad Drog Wojewddzkich
w Olsztynie




