Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-
Wodukajmy-Sepopol-Glitajny na odcinku Prosna -Suliki

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA/
PERONU AUTOBUSOWEGO

NA PODLOZU G4

betonowe obrzeze chodnikowe
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm iy

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm na fawie z opc;;(rajm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm zbetonu C12

zielone pobocze chodnika
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
NA PODLOZU G4

kraweznik drogowy betonowy
o wymiarach 15x30x100cm
ustawiony na fawie z oporem
z betonu C12/15

opornik drogowy betonowy
o wymiarach 10x20x100cm
ustawiony podbudowie
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betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm
wyréwnanie KtSM gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 50 cm

warunek mrozoodpornosci h=80cm > 0.65hz=78cm



