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Temat: Opis zakresu i sposobu prowadzenia robéff rozbiérkowych
dotyczacych budynku bytej stolarni

Obiekt: Budynek bytej stolarni

Adres ul. Sikorskiego 76D, 11-400 Ketrzyn
inwestycji: dz. nr 38/6, obr. 1

Inwestor: Powiat Ketrzynski

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Jednostka gm. Ketrzyn
ewidencyjna:
PROJEKTANT
Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien Branza / stanowisko /
podpis / data
BT AP r—" - BUD. KONSTRUKCYINA
11-400 Ke -;,m‘b%hnaniﬁ 23 - PROJEKTANT
el.08¢ 751429 p1
Ny 72 L4 153/81/0L
et - 12.2017

Stwierdzam zgodnoé¢ ninie|szegole)
odpisu - kserokopii' z diyginal

Kelrzyn, dnia 9’0“2.‘0.(.?

EGZ.

2
4




Opis techniczny
do projektu rozbiérki budynku bylej stolarni w Ketrzynie przy ul. Sikorskiego 76D.

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

inwentaryzacja istniejacego obiektu

ekspertyza techniczna
— wizja lokalna i pomiary
2. Dane techniczne budynku
Jest to budynek bylej stolarni wolnostojacy posiadajacy parter, poddasze, dach

o konstrukcji drewnianej, pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna holenderka.

—  powierzchnia zabudowy -201,00 m*
— powierzchnia uzytkowa - 166,83 m*
— powierzchnia strychu -123,78 m’
— kubatura - 1435,6 m’

3. Stan istniejacy

Sciany zewnetrzne o grubosci 44cm murowane Z cegly ceramicznej pelnej.

Sciany wewnetrzne gr. 16 - 57cm z cegly ceramicznej peinej.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej.

Nadproza okienne i drzwiowe zewngtrzne stanowig nadproza murowane
hukowe.

Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem.

Dach dwuspadowy z naczbétkami.

Konstrukcja dachowa drewniana o ukladzie kleszczowo — platwiowym
wieszarowym z zastrzatami. Elementy konstrukcyjne: krokiew 12x15¢m, stupy
18x18cm, belka 18x18cm, ptatew 16x20cm, kleszcze 6x20cm, miecz 14x14cm,
zastrzat 18x18cm, murkat 16x16cm. Nachylenie potaci pod katem 44°. Pokrycie dachu
stanowi dachéwka holenderka utozona na tatach, kontriatach i deskowaniu na zakiad.

Stolarka okienna stalowa, stolarka drzwiowa drewniana.

Podtogi — posadzki betonowe, parkiet.

Budynek jest wyposazony w instalacje wod. — kan., elektryczna, c.o.

Schody zewnetrzne z kamienia.

Faktura elewacji stanowi tynk cem.-wap. gladki. Okna i drzwi zewngtrzne w
obramowaniach z cegly ceramicznej pelne;.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
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4. Zakres rozbiorki

Z uwagi na zly stan techniczny caty budynek przeznaczono do rozbiorki.

5. Technologia robét rozbiorkowych

Rozbiorke nalezy rozpoczaé od odiaczenia mediow: zasilenia energetycznego,
wodociaggowego, c.0.

Rozbiorke obiektu przewiduje sie metoda reezng przy uzyciu elektronarzedzi
rusztowan oraz dZzwigu samojezdnego samochodowego. ‘

Wokot budynku nalezy wykonaé niezbgdne zabezpieczenia — wygrodzié strefe
rozbiorki. Wszystkie elementy z rozbiorki powinny byé sukcesywnie sortowane i
odwozone z placu rozbiorki.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzié w sposOb zapewniajacy maksymalne
odzyskanie materialéw i elementow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

5.1. Rozbiérka okien i drzwi

Okna i drzwi nie nadaja si¢ do dalszego wykorzystania.

Nalezy wyja¢ luzne szyby oraz ruchome czesci okien i zdemontowaé ramy
okienne.

Oscieznice nalezy demontowaé rownolegle z rozbidrka scian.

5.2. Rozbiérka dachu, §cian i stropow

Przed rozbiorka dachu nalezy skontrolowaé, czy ktéras z belek nie grozi
zawaleniem. Belki takie nalezy od spodu podstemplowag.

Przy rozbiérce dachu nie nalezy dopuszczaé do gromadzenia si¢ materialéw z
rozbiorki na potaci dachu, nalezy je sukcesywnie usuwaé na dét za pomoca dZzwigu.

Prace rozbiérkowe wykonaé¢ w kolejnogci:

- usunigcie elementéw wystajacych nad jego powierzchnia, instalacje odgromowa

- zdemontowanie obrobek blacharskich itp.

- demontaz pokrycia z dachowki ceramiczne;j

- demontaz wigzby dachowej

- demontaz komindw, $cian i stropu

Rozbiorke $cian rﬁmowanych przeprowadzi¢ nalezy metoda reczng przy uzyciu
miotéw pneumatycznych. Rozbidrke wykonuje sie warstwami na przygotowanych do tego
celu rusztowaniach stalowych, a cegly usuwa na ziemie.

5.3. Rozbiérka posadzki betonowej i fundamentéw.

Do rozbiorki podioza betonowego posadzki i fundamentéw stosowaé mioty
pneumatyczne oraz koparki kolowe z wysiegnikami do wyburzen, spycharko- tadowarki,
samochoc}y wywrotki.
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Po wykonaniu rozbi6rki posadzki i fundamentéw nalezy zasypa¢ wykopy i
uporzadkowacé teren.

UWAGA!

Wszystkie prace rozbidrkowe muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do wykonywania i kierowania tego typu pracami. Odpady nie
nadajace si¢ do odzysku oraz gruz wywozi¢ na komunalne wysypisko odpadow. Zabrania
si¢ wywozenia odpadéw na dzikie wysypiska.

. Spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przy pracach rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbgdne  zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz stosowanie odpowiednich urzadzen do usuwania z
budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokladnie
zaznajomieni z zakresem i kolejnoscia wykonania prac rozbiérki budynku. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢
W odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy
rozbioree stale utrzymywaé w dobrym stanie.

Przy  robotach rozbiétkowych  nalezy uwzgledni¢é  wplyw  warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podezas deszezu, $niegu i silnego wiatru nie
wolno prowadzié¢ robét na $cianach i innych wysokich konstrukcjach, nalezy je jednak
przed opuszczeniem placu rozbiérki zabezpieczy¢ przed zawaleniem.

Przewracanie scian lub innych czedci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

Zgodnie z wymaganiami bhp wszyscy robotnicy zatrudnieni przy rozbiéree §cian
oraz pracujacy na wysokosci powyzej 4m, nalezy zabezpieczyé pasami zabezpieczajacymi
ich przed upadkiem na ziemie, na linach umocowanych do trwatych elementow budynku

Do usuwania gruzu z wysokosci ponad 3m nalezy uzywaé zsypy (rekawy). Gruz
kondygnacji naziemnych moze by¢ usuwany spychaczami, taczkami, itp.

Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu rob6t rozbidrkowych
powinno sig¢ zabezpieczyé, a obejécia i objazdy wyraznie oznakowag.
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Wywozenie gruzu i materialow z rozbidrki wykonywa¢ §rodkami transportu nie powodujacymi
zanieczyszezenia ulic i drog i nie zagrazajacych bezpieczerstwu ruchu drogowego.

Do rozbidrki urzadzen i sieci wodociagowo-kanalizacyjnej itp. mozna przystapié po stwierdzeniu, ze
instalacje te zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikw whasciwych instytuci, i dokonano wpisu do
dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada Zozona z monterdw i ich pomocnikéw
odpowiednich specjalnodc,

Materiaty, elementy i urzadzenia metalowe nadajace si¢ do sprzedazy w punkeie sktadowania Ziomu,
Powinno si¢ posegregowac i zabezpieczyé przed iszezeniem.

Roboty elektryczne wykonywaé w stanie beznapieciowym.

W obrgbie prac rozbidrkowych nalezy zapewni¢ podreczny sprzgt gasniczy . min. 2 gadnice
proszkowe GP4ABC i ko gasniczy.

Teren placu budowy musi posiadac ogrodzenic obiekiu ozaczone tablicq informacyjna i tablica
ostrzegawcza,
W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych dachéw i stropéw przebywanie hudzi ponizej jest
zabronione.
7. Odpady powstajace w wyniku prowadzenia robét budowlanych
Pod@aspacochmddemehﬂoMmgmsqzmglﬂywﬁwmmodpadymﬁngodrﬁez
rUzporzag}zcniequmvdekataloguodpadéw,dogapyodpajéwokodzie 17, do ktorej naleza odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe.
Wykonawca w pierwszej kolejnosci obowiazany jest do poddania odpadéw odzyskow, a jezeli
Jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy je unieszkodliwic w sposb zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
8. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ust. , Prawo budowlane” zawiera
si¢ w granicach dziatki nr 1-38/6.
Strefa zagrozenia wynikajaca z prowadzenia robdt rozbidrkowych bedzie wystegpowad tylko do
czasu zakoficzenia tych prac i bedzie sie miedcié w granicach dzialld nr 1-38/6.
9. Uwagi konicowe

Harmonogram rozbi6rki
1) Rozbiorka instalacji odgromowej, pokrycia z dachéwki i konstrukcji dachu.
2) Rozbiérka $cian i stropow

3) Rozbi6rka posadzki betonowej i fundamentéw

4) Zasypanie wykopow wraz z uporzadkowaniem terenu Opragowal:
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