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1.- PODSTAWA OPRACOWANIA.

· Zlecenie Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg i Mostów DROMOS Spółka z o.o.

10-059 Olsztyn ul. Polna 1b/10 ,

· projekt drogowy , opracowanie DROMOS Olsztyn ,

· warunki techniczne wydane dnia 18 marca 2015 r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 11-400 Ketrzyn , ul.Poznańska 6 , Znak MPWiK/TT/277/2015 ,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63/2000 poz. 735).

- Dokumentacja geotechniczna	wykonana na zlecenie DROMOS

· program do obliczeń statycznych rurociągów ( KWH ) ,

· Instrukcja stosowania systemów Wavin w drogownictwie .Opracowanie Trnsprojekt Warszawa , -Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC - opracowanie Wavin ,
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I. Budownictwo ogólne, Tom- II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, wprowadzone do stosowania przez
Ministerstwo	Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Wydane w sierpniu 2003 przez COBRTI INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury .
· Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyikacji, (Dz.U.93.55.250),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,
(Dz.U.93.96.437),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U.94.89.414),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.94.89.415),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U.97.129.844),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, (Dz.U.01.62.627),

· Warunki Techniczne dostawców urządzeń i materiałów,

· PN-92B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

· PN-B-1700 Wodociągi i Kanalizacja . Urządzenia i sieć zewnetrzna . Oznaczenia graficzne

· Opinia Nr ZUD - SG.6630.1.38/2015 Zespoł Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Ketrzynie

-Instrukcja stosowania systemów Wavin w drogownictwie .Opracowanie Transprojekt Warszawa ,






4/41

[bookmark: page5]
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I. Budownictwo ogólne, Tom- II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

· Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfykacji, (Dz.U.93.55.250),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U.94.89.414),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.94.89.415),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U.97.129.844),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, (Dz.U.01.62.627),

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności, (Dz.U.02.166.1360),

· Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji, (Dz.U.02.169.1386),

· Warunki Techniczne dostawców urządzeń i materiałów,

· ustalenia z inwestorem ,

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, (dz.U.00.26.313),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, (Dz.U.01.62.627),

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne, (Dz.U.01.115.1229),

· Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których

eksploatacja wymaga zgłoszenia, (Dz.U.01.140.1585),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.02.75.690),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elemntów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

(Dz.U.02.122.1055),




WYMOGI DLA OSPRZĘTU

HYDRANTY : nadziemny wg PN-EN 14384 , zabezpieczony w przypadku złamania , przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80

Atesty i certyfikaty: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów , Państwowy Zakład Higieny, Warszawa





5/41

[bookmark: page6]
ZASUWY : Zasuwa klinowa, kołnierzowa wg PN-EN 1171 , długość zabudowy krótka wg PN-EN 558

Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 40-600 Atesty i certyfikaty: Państwowy Zakład Higieny,

Przewidywane są przekładki sieci kolidujące z planowanymi przebudowami sieci drogowej .

Całość sieci wyposażona będzie w armaturę odcinającą oraz hydranty p.poż .


2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przewidywane są przekł sieci kolidują z planowanymi przebudowami sieci drogowej . Z zadania wyłą sieć przewidywaną do realizacji w ramach zadania , do powyższego wchodzą przyłącza wody od magistrali do działek nie wchodzących w zakres modernizacji ul.Budowlanej po stronie robót drogowych . Zakres zadania to odcinek ulicy
Budowlanej od odcinka drogi Powiatowej Nr 3803N ul.Budowlana w Kętrzynie w km 00+023 do 00+430,32

Całość sieci wyposażona będzie w armaturę odcinającą oraz hydranty p.poż .



3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE


3.1. Sieć w Mieście Ketrzyn na wskazanym odcinku ulicy zdemontować a następnie wykonać nową sieć zgodnie z załączonymi rysunkami , sieć przewidziano do realizacji z PVC - PN10 o połączeniach na uszczelki i kielichy , węzłu z rur i kształtek łączonych kołnierzowo , śruby z materiałów nierdzewnych , zasuwy z miękkim usczelnieniem , obudowy teleskopowe , Przyłącza z rur PE 100 - SDR 17 , połączenia zaciskowe . Celem zabezpieczenia przed przesunięciami sieci zastosowano kształtki z zabezpieczeniem przed rozerwaniem system Waga Multi/Joint , ponadto z uwagi na istniejącą sieć realizowaną w sposób tradycyjny zastosowano bloki oporowe . 3.2. Rury osłonowe , na całości zadania przewidziano rury osłonowe , rurociagi nowe rury osłonowe z PE średnicy jak na załączonych rysunkach , rur uszczelniane specjalnymi uszczelnieniami rozpręznymi systemu INTEGRA , rury przewodowe montowane na płozach

3.2.Próby szczelności.

Próby wykonać w oparciu o - PN-B-10725 .Wodociągi .Przewody zewnetrzne .Wymagania i badania . Próbę szczelności przeprowadzić wodą . Ciśnienie próbne 2,0MPa. Czas stabilizacji ciśnienia
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próbnego 4 godziny, czas badania szczelności 2 godziny. Niezależnie od próby szczelności rurociąg

poddać próbie wytrzymałości, wg PN jw. Po dokonaniu prób sieć włączyć w obecności

przedstawiciela Inwestora do istniejącej sieci.

Podstawowe zasady przy próbach szczelności:

· rurociągi L>800m próbować odcinkami 300-500m,

· łuki, trójniki, żasłepki, armatura - odkryte podczas próby,

· odcinki proste między złączami winny być przysypane i zagęszczone, a próba dokonana po 48h po zasypaniu,

· maksymalna temperatura przewodu <=20°C,

· próby szczelności dokonać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

· rurociąg, niezaleznie od czasu wymaganegp przepisami poddać podwyższonemu cisnieniu nie dłużej niż 24h,

· po zakończeniu próby ciśnienie obniżać powoli,

· odpowietrzenia winny znajdować się we wszystkim najwyższych pkt-ch sieci,

· napełnianie w pkt-e najniższym sieci,

· po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu, rurociąg pozostawić na kilka godzin w celu ustabilizowania,

· po próbie, rurociąg całkowicie opróżnić.




3.3.Płukanie i dezynfekcja przewodu .

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając

w tym celu czystej wody wodociągowej . Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej . Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu , proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zalecane stężenie 1 dcm3 podchlorynu sodu na 500 dcm3 wody ) . Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ~ 10 mg Cydcm3 . Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać .
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3.4 .Zasypanie wykopu.

Po ułożeniu rury w wykopie, wykop powinien być w miarę możliwości w krótkim czasie zasypany tak aby przykryć rurę ziemią. Zasypywanie prowadzić gruntem rodzimym tylko wtedy gdy jest to grunt sypki bez grud i kamieni. W innym przypadku wykop do 30 cm ponad powierzchnie rury zasypać piaskiem lub drobnym żwirem i dobrze zagęścić. Zasypkę prowadzić ręcznie. Dla zabezpieczenia rurociągu, 40cm nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową, do wody niebieska WAVIN nr kat.880470, montaż zgodnie z WT Po ułożeniu taśmy ostrzegawczej rurociąg zasypać na całej głębokości.


3.5.Oznaczenia trasy.

Trasę wodociągu ( zasuwy , pkty odwodnienia ) oznakować w/g PN-86/B-09700 . Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych .


3.6. Roboty ziemne i ułożenie rur

Większość prac będzie realizowana w gruncie suchym .

Grunty w większości gliniaste lub nasypowe , Nie nadające się do powtórnej zasypki ( niemożliwość zagęszczenia ) . Deskowanie pełne drewniane dla całości zadania . W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop należy wykonywać ręcznie. Ściany wykopu odpowiednio zabezpieczyć. Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym zachować ostrożność.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury należy układać na

podsypce piaskowe grub. 20cm. .Podsypka powinna posiadać uziarnienie poniżej 20 mm. Warstwę ochronną zasypu ponad wierzch rury wykonać z gruntu drobno lub średnioziarnistego
wg PN -74/B-2480. Grubość tej warstwy powinna wynosić 30cm. Materiał zasypu należy zagęszczać wibratorami płytowymi o wadze 50 -100kg lub warstwami 15 - 20cm do uzyskania zmodyfikowanego wskaźnika zagęszczenia IS 1,0-0,95

Wskaźnik zagęszczenia Is powinien wynosić :

- górna warstwa do 20 cm poniżej rzędnej terenu Is=1,00 - nizej leżące warstwy do głębokości 1,2 m Is= 0,97 - warstwy poniżej 1,20 Is=0,95
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Wskaźnik zagęszczenia Is badać na podstawwie PN-77/8931-12 Drogi samochodowe .Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu , oraz PN-B-04481 Grunty budowlane .Badania próbek gruntu . Zagęszczanie wibratorem bezpośrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o grubości 25cm. W podłożu oraz w warstwie zasypowej do wys 30cm powyżej wierzchu rury nie może być kamieni. Pod ulicami wykop zagęścić w całości do poziomu nawierzchni. Grunt nie nadajacy się do zasypki należy wymienić .






4.-SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania ( bardzo duża ilość uzbrojenia podziemnego ) Prace prowadzić z należytą ostrożnością . Każde napotkane urządzenie zgłosić nadzorowi , po uzyskaniu opinii Inwestora urządzenie zabezpieczyć lub zlikwidować . Wykopy próbne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywać ręcznie .

Uwagi i zalecenia:

-w zasięgu koron drzew wykop wykonać ręcznie bez uszkadzania systemu korzeniowego. -przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg

w Ketrzynie -uzgodnić sposób zabezpieczenia robót w pasie drogowym w Zarządzie Dróg w Ketrzynie -W pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem Telekomunikacji. -w pobliżu gazociągu prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem Rozdzielni Gazu .
· prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych uzgodnić w ZE

· Zachować odległość minimum 0,5 m od gazociągu,

· przewody telekomunikacyjne , energetyczne w razie zbliżeń zabezpieczać osłonami dwudzielnymi AROTA , pozostałe uzbrojenie zabezpieczać na czas prowadzenia robót ( podwieszanie w specjalnej konstrukcji ).

-roboty prowadzić w uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia podziemnego .



5. WYTYCZNE REALIZACJI

Trasy sieci wytyczyć geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczyć pas terenu przewidziany do czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na utrzymanie ruchu kołowego i pieszego przez zamieszkałą ludność. Sieci
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wykonywać odcinkami umożliwiającymi maksymalny dojazd do budynków. Ruch pieszy w poprzek wykopów , kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego.

Przed rozpoczęciem robót powiadomić użytkowników terenówi uzbrojenia . Całość robót realizować zgodnie z WT : Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Wydane w sierpniu 2003 przez COBRTI INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury .


UWAGA

Przed przystąpieniem do przebudowy dokonać w miejscach projektowanych podłączeń do istniejących sieci wodociągowych , wykopów kontrolnych w celu potwierdzenia lokalizacji , średnic oraz materiałów . Po zakończeniu układania sieci , zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17,05.1989 r. ( Dz. D. nr 30 póz. 163 ), sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Inwestorzy są obowiązani: - zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednoski uprawnione do wykonywania prac geodezjnych. - zapewnić, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, były wykonywane przed ich zasypaniem. Postępowanie niezgodne z w/w przepisami podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach ( Art. 48 ust. l pkt 6 i ust. 2 Ustawy)
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6-.WYTYCZNE DO PLANU BIOZ



WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

DOTYCZY:	SIEĆ	WODOCIĄGOWA,	W	MODERNIZOWANEJ	DRODZE


POWIATOWEJ NR 3803n NA ODCINKU Ketrzyn część ul,Budowlanej od km 00+000 do km 00+430,32



1. Zakres robót - obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, dokonanie przełączeń istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej , naprawy dróg wewnętrznych i chodników na terenie wchodzącym w zakres zadania .

Planowane roboty obejmować będą branże : instalacji , wodociągowej . Roboty budowlane wykonane będą na terenie powiatu Ketrzyńskiego .


2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - znajduje się na planie sytuacyjnym i projekcie zagospodarowania terenu .


3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ – budowane obiekty technologiczne mogą stwarzać zagrożenie.


4. Skala zagrożenia zdrowia ludzi – podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi :

A-dużą – przy budowie studni występuje ryzyko upadku z wysokości 3,0 m, ( głębokie wykopy ) .

B - małą – istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji podziemnych, występują roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp.

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych – teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.


6. Przeprowadzenie instruktażu pracowników – przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.





17-8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do remontu w/w inwestycji – po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, budowlane

awarii oraz innych zagrożeń.


9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.


10.W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej

gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo
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	N A K Ł A D Y   M
	
	dla
	KOSZTORYSU
	nr:
	36_-19_-02
	
	
	

	
	DROMOS OLSZTYN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budowa drogi powiatowej
	nr 3803N - ul. Budowlana w Kętrzynie odcinek od km 0+000,00 do 0+430,32
	

	
	Miasto Kętrzyn pow.Kętrzyński
	woj.warmiń-mazurskie
	
	
	
	
	
	

	
	Budowa drogi powiatowej
	nr 3803N - ul. Budowlana w Kętrzynie Przekładki sieci wodociągowej , -
	odcinek od km 0+000,

	Lp.  Opis czynnika RMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	J.m.
	Ilość

	
	Materiały
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kolano żeliwne kołnierzowe
	ze stopką DN80
	
	
	
	
	
	szt
	3,0

	2
	króciec
	żel. 2-kołnierzowy , DN 80-L=1000mm
	
	
	
	
	
	szt
	3,0

	3
	króciec
	żel. red.2-kołnierzowy , DN 250/80
	
	
	
	
	
	szt
	1,0

	4
	Kształtka zaciskowa - adapter 63* 2"
	
	
	
	
	
	szt
	1,0

	5
	łącznik kołnierzowy
	zabezpieczony przed przesunięciem
	, PN 16 bar
	DN 250
	szt
	8,0

	6
	łącznik kołnierzowy
	zabezpieczony przed przesunięciem
	, PN 16 bar
	DN 80
	szt
	1,0

	7
	łącznik rurowy zabezpieczony przed przesunięciem
	, PN 16 bar
	DN 250
	
	szt
	3,0

	8
	Łuk 1-kiel.MQ-W 11°
	-
	DN 250
	
	
	
	
	
	szt
	3,0

	9
	Łuk 1-kiel.MQ-W 11°
	-
	DN 400
	
	
	
	
	
	szt
	1,0

	10
	Łuk 1-kiel.MQ-W 22°
	-
	DN 250
	
	
	
	
	
	szt
	4,0

	11
	Łuk 1-kiel.MQ-W 30°
	-
	DN 250
	
	
	
	
	
	szt
	1,0

	12
	Łuk 1-kiel.MQ-W 45°
	-
	DN 250
	
	
	
	
	
	szt
	1,0

	13
	Łuk 1-kiel.MQ-W 90°
	-
	DN 250
	
	
	
	
	
	szt
	5,0

	14
	Obudowa teleskopowa do przyłączy
	
	
	
	
	
	szt
	1,0

	15
	Opaska do nawiercania
	-
	DN250/80
	
	
	
	
	
	szt
	3,0

	16
	Płozy 'R*11, h=26(dla 369,4/250)
	
	
	
	
	
	szt
	50,0

	17
	Płozy 40-B-17(dla 40-50
	
	
	
	
	
	
	
	szt
	10,0

	18
	Uszczelnienie rur GP-SR (101,6/40)
	
	
	
	
	
	szt
	2,0

	19
	Uszczelnienie rur GP-SR (101,6/63)
	
	
	
	
	
	szt
	2,0

	20
	Uszczelnienie rur GP-SR (369,4/250)
	
	
	
	
	
	szt
	8,0

	21
	Zabezpieczenie przed przesunięciem kielich rura DN 250
	
	
	
	
	szt
	4,0

	22
	Zawór kątowy do przyłączy 2 "
	
	
	
	
	
	
	szt
	2,0

	27
	Podchloryn sodowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	kg
	2,1

	28
	Azofoska
	
	
	
	
	
	
	
	
	kg
	6,7

	31
	Taśmy z folii PE do znak.tras wodoc.z wkł.
	
	
	
	
	
	m
	225,7

	32
	Piaski do nawierzchni drogowych
	
	
	
	
	
	m3
	38,3

	33
	Piaski do betonúwykłych
	
	
	
	
	
	
	
	m3
	0,2

	34
	Pospółka do betonu
	
	
	
	
	
	
	
	
	m3
	61,5

	35
	Żwiry do bet.zwyk.wielofrakcyj. 2,0-31,5mm
	
	
	
	
	
	m3
	0,4

	36
	Żwiry do nawierzchni drogowych i kolejow.
	
	
	
	
	
	m3
	1,1

	37
	Glina surowa budowlana
	
	
	
	
	
	
	
	m3
	13,3

	38
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	
	
	
	
	
	t
	0,1

	39
	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego
	
	
	
	
	
	m3
	4,5

	40
	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	
	
	
	
	
	m3
	0,0

	41
	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	
	
	
	
	
	m3
	0,0

	42
	Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III
	
	
	
	
	
	m3
	4,0

	43
	Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.III
	
	
	
	
	
	m3
	0,1

	44
	Krawędziaki iglaste - nasycone kl.I
	
	
	
	
	
	m3
	0,5

	46
	Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple
	
	
	
	
	
	m3
	1,2

	48
	Koryta przelewowe drewniane
	
	
	
	
	
	
	kpl
	5,2

	49
	Woda przemysłowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	m3
	29,1

	50
	Woda przemysłowa z rurociągu
	
	
	
	
	
	
	m3
	13,5

	51
	Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
	
	
	
	
	
	m3
	0,6

	53
	Darń
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	m2
	147,0

	54
	Ziemia urodzajna - humus
	
	
	
	
	
	
	
	m3
	1,1
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	N A K Ł A D Y
	M
	dla
	KOSZTORYSU  nr:
	36_-19_-02
	
	

	
	DROMOS OLSZTYN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Budowa drogi powiatowej
	nr 3803N - ul. Budowlana w Kętrzynie odcinek od km 0+000,00 do 0+430,32
	

	
	Miasto Kętrzyn pow.Kętrzyński
	
	woj.warmiń-mazurskie
	
	
	

	
	Budowa drogi powiatowej
	nr 3803N - ul. Budowlana w Kętrzynie Przekładki sieci wodociągowej , -
	odcinek od km 0+000,

	57
	Rura PVC ciśn.kiel. W
	1,0 MPa
	90 mm
	
	m
	9,8

	58
	Rura PVC ciśn.kiel. W
	1,0 MPa
	250 mm
	
	m
	220,4

	59
	Rura PE-SDR 26 - PN 6,3
	- 400*15,3 mm
	
	m
	73,4

	60
	Rury osłonowe dwudzielne ocynkowane DN 100
	
	m
	7,0

	61
	Rury osłonowe dwudzielne ocynkowane DN 150
	
	m
	9,0

	62
	Uszczelki gumowe do rur ciśn.kiel.PVC
	
	szt
	16,0

	63
	Zaw
	wod.przelot.z
	kur.sp.żel.oc.M125 50
	
	szt
	0,6

	64
	Zasuwa kołn.typu E 1,6 MPa krˇ
	80 mm
	
	szt
	3,0

	65
	Zasuwa kołn.typu E 1,6 MPa krˇ
	250 mm
	
	szt
	4,0

	66
	Zaw
	kołn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287
	50  mm
	
	szt
	0,1

	67
	Hydranty nadziemne żeliwne, śr. 80 mm
	
	szt
	3,0

	68
	Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T
	80 mm
	
	szt
	3,0

	69
	Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 250 mm
	
	szt
	4,0

	70
	Skrzynka ul.do hydrant.,465x333 mm k.856
	
	szt
	3,0

	71
	Skrzynki uliczne żeliwne
	
	
	
	
	
	szt
	7,0

	72
	Skrzynki uliczne żeliwne do przyłączy
	
	
	szt
	1,0

	73
	Tabliczki do znakowania gazociąg€
	
	
	
	szt
	8,0

	74
	INTEGRA Płozy prowadzące typ "L" wys 26 mnm
	
	kpl
	50,4

	75
	Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD
	M-14
	
	kg
	4,7

	76
	Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD
	M-16
	
	kg
	50,9

	77
	Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy
	80 mm
	
	szt
	27,6

	78
	Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 250 mm
	
	szt
	1,1

	79
	Uszczelki gumowe z wkładką metal. 250 mm
	
	szt
	8,0

	80
	Uszczelki gumowe do połączeŻłnierzowych
	
	szt
	4,9

	81
	INTEGRA uszczelnienie typu "GP-SR" 369,4/DN250
	
	kpl
	8,1
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Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

Ketrzyn, dn. 2015-05-20

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR $G.6630.1.38.2015

Uzgodnienie : Projekt sieci: kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej o$wietleniowej
i przebudowy sieci elektroenergeycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej oraz
przylaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszezowej

Lokalizacja obiektu : Ketrzyn dz.: 4-1, 4-7/6, 4-9/2, 4-7/7, 4-18, 4-19, 4-44, 4-45, 4-8/2, 4-42,
4-39, 4-38, 4-22/7, 4-2/106, 4-132/6, 4-132/7

Whnioskodawca : Pracownia Projektowo-Kosultingowa Drég i Mostéw
"DROMOS" Spdtka z 0.0.
10-059 Olsztyn
ul.Polna 1"b"/10

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

11-400 Ketrzyn
Plac Grunwaldzki 1

Na podstawie art. 28b pkt. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) uczestnicy narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow
w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej na
posiedzeniu w dniu 2015-05-20 :

1. 2 e oy . .
2. uzgadniajg lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w
zatgcznikach nr 1 *

3. nie-uzgadniajg-lokalizacji-ww-sieci-uzbrojenia-terenu *

L *niepotrzebne skresii.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podiegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego pofozenia punktéw osnowy
geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe.

W przypadku zniszczenia punktw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zlecié uprawnione] jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punkiow.

Zatgozniki :
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2 Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu





image7.jpeg
Temat: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej oswietleniowej i przebudowy sieci
elektroenergeycznej, wodociagowej, telekomunikacyjnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: Ketrzyn dz.: 4-1, 4-7/6, 4-9/2, 4-7/7, 4-18, 4-19, 4-44, 4-45, 4-8/2, 4-42, 4-39, 4-38, 4-22/7, 4-2/106,
4-132/6, 4-132/7

Uczestnicy narady koordynacyjnej nr: $G.6630.1.38.2015 w dniu 2015-05-20

Imig, nazwisko, podpis
Lp.|  Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika uczestnika
dnia 2015-05-20

Orange Polska SA
4. |Techniczna Obstuga Kiienta Dziat Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Olsztyn
UZpedmiemie & )
|ENERGA Operator SA m I RO e
o, |Oddziatw Olsztynie lRoas. Tvesc “ZFDimléA«ié
" |Rejon Dystrybucji w Ketrzynie 009 2. :
(S J‘ﬁ‘”“"e&» P /mMe

|Polska Spoika Gazownictwa Sp.zo.0. | CLPODI e =
3, |Punkt Dystrybucji Gazu w Ketrzynie é(,,.y@, /97»4/;7’/98‘/.49

= &2 0F. 2Dy,

i 3 Gmina Miejska Ketrzyn &Z W7 7/‘%"(/&5&5

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja bej Uwao 5 d/s tgchgicznych

| 5 |Seoikazo.o.
‘ | inz. Maciej Mierzwiak

KIEROWNIK SIECT T WEZEOW
Komunalna Eneristia Glepina ko | Niskotemperaturowych
e

| . |[2KOMEC" Spéikaz 0.0. w Ketrzynie

/éc/L (,47/

gorz Kwiatkowski

|
T
Multimedia Polska SA |
|
|

bez ey el Ridin

5. |Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie
Rejon Drog w Ketrzynie

o |Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Powiecie Ketrzyn

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

| Wydziat Architektoniczno-Budowlany éel
- | Rozwoju Uqu

|starostwo Powiatowe w Ketrzynie |
| Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki
" |Nieruchomosciami Tr—

|
Uwagi: - ’
I W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli przedstawiciele: Zarzadu Drég Wojewodzkich, Zamadu—Biag.
Pew Griny- Micjsiei Pow B it

Il Przedstawiciel Orange Polska SA za pomoca &rodkéw komunikacii elektroniczne uzgodnit projekt
-bez-uweg / z uwagami wg zatacznika®

* niepotrzebe skreslic
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E ne rga T 89,612 1365 www energa-operator.pl

operator

UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt budowy ulicy Budowlanej w Ketrzynie w zakresie
budowy jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych, kanalizacji deszczowej, przy linii o$wietlenia drogowego,
przebudowa kolidujacych urzadzeri.

Uzgodniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.

Ketrzyn, dn. 2015-05-18 Nr uzgodnienia 261/2015

Projekty branzy elektrycznej po opracowaniu przediozy¢ do sprawdzenia w RD Ketrzyn

1. O rozpoczeciu prac powiadomi¢ w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni wczeéniej) Rejon
Dystrybucji Ketrzyn z podaniem nr uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:

- termin wykonania prac (harmonogram dla duzych inwestycji),
- nazwe firmy prowadzacej prace,
- osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét,
- numery telefonéw do osb jw.
2. Przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowaé wymogi:
PN-76/E-05125, N SEP-E-004, PN-75/E-05100, PN-98-E05100-1, N SEP-E-003.
- wynikle kolizje urzadzen podziemnych podlegajg odbiorowi.

3. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zgtasza¢
do Rejonu Dystrybucii telefony (89)6121243, (89)6121246.

4. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywat recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a migjsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucii.

5. Wykonawca prac ziemnych ponosi peing odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen energetycznych
oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i 0séb postronnych, na skutek nieprawidiowo prowadzonych prac,
braku zabezpieczenia urzadzen itp.

6. Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie w efekcie
uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

7. Przebudowaé kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie zwarunkami przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych R/15/013550 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA, zawarta umowa
na przebudowe kolidujacych urzadzen oraz opracowana i sprawdzonga w ENERGA-OPERTOR SA Oddziat
w Olsztynie RD Ketrzyn dokumentacja (wydzielony tom).

8. W strefie pracy w poblizu napigcia i w strefie prac pod napigciem roboty wykonywac zgodnie z ,Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” ENERGA-OPERATOR SA.

9. W poprzek projektowanej drogi ze stacji Budowlana K-1200 w kierunku dziatki 4-22/4 zaprojektowaé i ulozy¢ 2 rury
oslonowe gruboscienne o $rednicy 160 mm na potrzeby zasilania zespotu dzialek.

10. W trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

11. Zakres budowy drogi, projektowanych mediéw oraz przebudowy urzadzen elektroenergetycznych dostosowaé do
mozliwosci wylgczen czynnych urzadzen elektroenergetycznych.

12. Mufy na przebudowywanych kablach lokalizowaé w miejscach umozliwiajacych ich bezpieczne wykonanie
i oddalonych od jezdni.
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operator
13. Kabla $redniego napigcia nie mufowa¢ przed stacjq transformatorowa, lecz zaprojektowa¢ wprowadzenie kabla do
stacji transformatorowej.
14. Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ pod katem z przedziatu 90-60 © na prostych odcinkach kabli.
15. Pod projektowana ulica zastosowat przepusty na kable elektroenergetyczne o diugosci takiej, zeby siggaly poza
projektowana chodniki (trasy rowerowe).
16. Istniejace i projektowane kable energetyczne $redniego napiecia eSN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi koloru
czerwonego o $rednicy 160 mm.
17. W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacymi (niepodiegajacymi przebudowie) kablami
niskiego napigcia enn; zaprojektowa i zamontowaé na kablach rury ostonowe dzielone niebieskie o $rednicy 110 mm
(na kablach o przekroju do 4x120 mm?) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyzej 4x120 mm?).
18. Dopuszcza si¢ wykonanie zagiebienia istniejacych kabli niskiego napigcia do wymaganych glgbokosci
po wezesniejszej wizji lokalnej z udziatem pracownikow RD Ketrzyn i uzgodnieniu rozwiazan technicznych.
19. W obszarze objetym projektem znajdujq sie nieczynne kable elektroenergetyczne. Zachowat ostrozno$é. Kabli nie
przecina.
20. W obszarze objetym projektem znajdujg sig kable elektroenergetyczne obce. Zachowat ostroznosé.
21. Nie wyklucza sig istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.
22. Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowej w odleglosci mniejszej niz odleglosé
dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowac, jako zagrazajace bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi.
23. Prace prowadzonych pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow mniejszej niz:
- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,
- 5 m dla linii $redniego napiecia 15 kV,
- 15 m dla linii 0 napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV
nalezy traktowat, jako zagrazajace bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.
24. Nie skiadowa¢ zadnych materiatow pod liniami elektroenergetycznymi i w odleglosci liniowej liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow mniejszej niz
-2 mod linii niskiego napiecia 0,4 KV,
-5m od linii $redniego napigcia 15 kV,
- 10 m od linii wysokiego napiecia powyzej 15 kV
25. W celu zalozenia rur osfonowych na kablach $redniego napiecia, nalezy te kable bezwzglednie wytaczy¢ spod
napigcia, co wymaga oddzielnego zgtoszenia w formie pisemnej (min. 14 dni wezesniej) do RD Ketrzyn.
26. Rury ochronne dzielone w migjscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.
27. Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane w kolorze czerwonym przez
RD Ketrzyn.
28. Powykonawczo dostarczy¢ geodezje przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych do RD Ketrzyn.
29. Dokona¢ odbioru przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA z udzialem
pracownikow RD Ketrzyn. Dostarczy¢ geodezje na przebudowane urzadzenia elektroenergetyczne. /-
30. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.
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Orange Poiska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Ewidencia | Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dzat Ewidencj | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsziyn

orange’| ul. Plenigznego 21A, 10-004 Olsztyn

161.:89 5252059 fax: 69525 2286
www OPLpl

UZGODNIENIE Nr 32319/TODDROU/P/2015

z dnia 19-05-2015r.

Dotyczy: NARADY KOORDYNACYJNEJ w dn. 20.05.2015r.

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedaca wiasnoscia Orange
Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% - 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Wigcek Andrzej, tel. 0 87
428 10 34; fax 0 87 428 40 00, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 089 525
30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:

Orange Polska S.A.,

Dostarczanie i Serwis Usfug,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury,

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, fax 89 525 22 86,

©0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac: -

* ustala sig 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. SzczegGlowy przebieg i usytuowanie urzadzer
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzef telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem | osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzef na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie
2,

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ ggbokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL metoda przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzié
pod nadzorem pracownika OPL,

* przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury OPL,

¢ dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiana i naprawa uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

* W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach na infrastrukturze OPL
zastosowa¢ ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie na cafej dtugoéci
przykrycia wystajace 0,5m poza obszar i zabezpieczone z obu stron przed zamulaniem.

Qrange Palska Soala Akojina 2 ledzb | acressm w Warszawie (00105 pray uly Twarde 16, woisana do ejesivy Praecsigirct prowadzonego pees Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy Xl Wyczal Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02.50-955: 2
Pokrylm w calodci kagitatem zakiadowym wynoszacym 4 0B 947 083 2,




image11.jpeg
* w miejscach zblizeri ponadnormatywnych zastosowaé osfonowe rury dwudzielne na catej
dtugosci zblizenia.

5. Orange Polska S.A. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzgdnych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidlowoéci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. W sytuacjach awaryjnych zastrzegamy prawo dostepu do sieci OPL z rozbiérkq nawierzchni
wigeznie.

9. Ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objgtym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Edwarg?ko
Starszy Specalista
ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spita Akcyina z siedzba | adresem w Warszawie Lo 108 vy e Twarde 18 woisar o e Prascuatocow povadznegoprse S04 9
Rofonowy e s arszany X1 Wycsial Gospodarczy Kajowego R Sacwnego od nmeren 00000108ST: REGON 012100784, NIP 526-02:50-
pokrylym w calodel kapitalem zakiacowym wynoszacym 4 006 941
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PL. Grunwaldzki 1, 11400 Ketrzyn
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W OLSZTYNIE Rejon Drég Wojewddzkich w Ketrzynie

RN ul. 20 (697523615 f 7523344 zdw.
211-400 KET Battycka DIzl fox 69 e malls rw ketror e s Sz BT

Ketrzyn, dnia 25.05.2015r.
RDW.K/P-DM/N/5330/48/2015

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 oraz art. 43 ust. | ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 — z p6zn. zm.), a takze w nawiazaniu
do Porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 1999r. pomiedzy Zarzadem Powiatu Ketrzyn
a Zarzadem Wojewddztwa Warminisko — Mazurskiego w sprawie przejecia przez Zarzad
Wojewodztwa zadan zarzadey drog powiatowych w  granicach administracyjnych Powiatu
Ketrzynskiego, dzialajac z upowaznienia Zarzadu Wojewédztwa Warmirisko — Mazurskiego (uchwata
Nr 50/621/14/IV z dnia 23 wrze$nia 2014r.) do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w
sprawach okreslonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy zdnia
14 czerweca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 267 — z pézn. zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 15 maja 2015r. zlozonego w dniu
18 maja 2015r. przez Pracowni¢ Projektowo — Konsultingowa Drég i Mostéw ,DROMOS”
Sp. z 0.0., 10 — 059 Olsztyn, ul. Polna 1b/10 wystepujaca w imieniu Zarzadu Powiatu w Ketrzynie
z siedzibg przy ul. Plac Grunwaldzki 1, 11 — 400 Ketrzyn

zezwalam

na zlokalizowanie sieci energetycznej (odcinek dlugosci okoto 150,00m wzdhuz pasa
drogowego i 1 przejécie pod droga), sieci telekomunikacyjnej (odcinek dhugosci okoto 220,00m
wzdhuz pasa drogowego i 1 przejscie pod droga), sieci wodociagowej (odcinek dhugosci okoto 95,00m
wzdtuz pasa drogowego i 2 przejscia pod droga) w pasie drogowym ulicy Budowlanej w Ketrzynie
(droga powiatowa nr 3803N) na terenie dziatki nr 8/2 obreb 4

i uzgadniam

projekt zagospodarowania terenu (bedacy czeScia projektu budowlanego) z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

1. Powyzsze sieci nalezy wybudowa¢ zgodnie z przediozonym Projektem zagospodarowania
terenu, stanowiacym zalacznik do niniejszej decyzi

2. Sieci nalezy wybudowac przed planowana budowa ulicy Budowlanej.

3. Sieci nalezy wykona¢ na ponizszych warunkach:

- przejcia pod droga powiatowej nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na
calej szerokosci pasa drogowego bez naruszenia nawierzchni na glebokosci min. 1,5m od
poziomu nawierzchni jezdni,

- wykopy nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalna niezbgdna do ulozenia sieci,

- wykopy nalezy zasypaé pospotka (material nowy, nie z odzysku) i zagesci¢ do uzyskania
‘wskaznika zageszczenia I, = 1,00,

- po wybudowaniu ww. sieci nalezy odtworzy¢ naruszony pas drogowy drogi powiatowej,

- zobowiazuje si¢ inwestora rob6t do usuwania wszelkich odksztalcern pasa drogowego
powstatych w miejscu robot w ciagu dwéch lat od dnia protokolarnego przekazania
(przejecia) terenu,
ww. roboty podlegaja odbiorowi ze strony Rejonu Drog Wojewddzkich w Ketrzynie
niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora.

4. Decyzja niniejsza jest wazna przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe, ani
nie stanowi zezwolenia na wejscie z robotami na teren pasa drogowego.

10 - 602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b, tel. (89) 526 19 00, fax (89) 53998 76
www.zdw.olsztyn.pl

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakodcia Nr 844/2009 PN - EN IS0 9001
o — o e
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5. Budowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszeniu budowy
(zgodnie z § 1 pkt. 5, ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okre$lenia warunk6éw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz. U. Nr
140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004r.) oraz decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego.

6. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca dzialajacy z upowaznienia Inwestora
winien ztozy¢ w Rejonie Drég Wojewddzkich w Ketrzynie.

7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢é harmonogram robdt oraz projekt
organizacji ruchu (3 egzemplarze) na czas ich trwania sporzadzony na planie sytuacyjno —
wysokosciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) i zaopiniowany przez
Komendg Powiatowa Policji w Ketrzynie.

8. Do ww. wniosku nalezy dolaczyé réwniez odpis niniejszej decyzji i uzgodnienia
dokumentacji projektowe;.

9. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy corocznie uiszczaé
oplatg zgodnie z:

a. art. 40 ust. 1 iust. 2 pkt. 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 1. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 — z pézn. zm.)

b. uchwala nr XXII/173/04 Rady Powiatu w Ketrzynie z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog
powiatowych na terenie Powiatu Ketrzynskiego (Dz. Urz. Woj. Warmiisko -
Mazurskiego Nr 135 z dnia 1 pazdziernika 2004 r., poz. 1704).

10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260 — z pézn. zm.) jezeli przebudowa lub remont
drogi wymagaé bedzie przelozenia ww. sieci, ich przelozenia dokona, wedlug wskazan
zarzadcy drogi, wlasciciel na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia postanowienia, poniewaz projekt ten uwzglednia w catosci interes stron.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Oplary skarbowej za wydanie zeswolenia na lokalizacje urzd=enia infrastruktury technicznef nie pobrano - podstawa prawna:
Cpit il ust. 44kol. 4 pkt. 9 zalgeznika do ustawy o opiacie skarbowej = dnia 16 listopada 2006 . (D=. U. Nr 225 po=. 1635).

Otrzymuja:

1. Pracownia Projektowo — Konsultingowa Drég i Mostéw ,,DROMOS™ Sp. z algr 2y

10— 059 Olsztyn, ul. Polna 1b/10
Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie
aa.
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USLUGI GEOTECHNICZNE
mgr Michal d’OBYRN
10-460 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 119
tel. kom. 601 61 49 83
Nrow.d 24046 NI 729-16€-90-08

OPINIA  GEOTECHNICZNA
DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY BUDOWLANEJ
W  KETRZYNIE

Opracowat: mgr ernn@y RN

4pr. geolSy. 070739

Olsztyn 16 marca 2015r.
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Niniejszg opini¢ sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo —
Konsultingowej Drég i Mostéw ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie ul. Polna
1b/10.

Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza odcinka ulicy Budowlanej w Ketrzynie.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni na tym odcinku ulicy oraz
utozenie przewodéw kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, ulice bedaca
przedmiotem projektowanej przebudowy zalicza sie do kategorii geotechnicznej
plenlvsze;v ; i » iy Hykonanych

Opinig opracowano na podstawie wynikéw otworéw i sondowanIw ciagl
odcinkéw ulicy w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawce.

Podktad topograficzny stanowit fragment mapy  sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 wykonany elektronicznie.

Mapa w dostatecznie doktadnym stopniu oddaje sytuacje i hipsometrie
terenu badan.

W ramach prac polowych wykonano 5 otworéw penetracyjnych -
nierurowanych w tym 2 do gtebokosci 2,5 m p.p.t. i 3 do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Przy dwéch otworach Nr 1 i Nr 2 wykonano sondowania sonda udarowa SL
majace na celu okreslenie stopnia zageszczenia warstwy nasypéw
piaszczystych wystepujgcych w otworze Nr 1 oraz warstw piaskéw rodzimych
wystepujacych w otworach.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda liniowa i ortogonalng
w dowigzaniu do elementéw sytuacyjnych.

Rzedne otworéw okreslono drogg interpolacji punktéw wysokosciowych
przedstawionych na mapie.




image21.jpeg
W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne podane w spisie na korcu tekstu.

Opinie wykonano w 2 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Opiniowana ulica Budowlana usytuowana jest w pétnocno-wschodniej
czesci Ketrzyna, miedzy ulica Battycka a ul. Mazowiecka. Ulica Budowlana
rozpoczyna sig od skrzyzowania z ul. Battycka prowadzac odcinkiem o diugosci
180 m w kierunku wschodnim, nastepnie zmienia kierunek przebiegu o 90° na
potudniowo-zachodni i odcinkiem o diugosci ok. 600 m dochodzi do
skrzyzowania z ulicg Mazowiecka.

Opinia obejmuje odcinek poczatkowy, do zatamania ulicy oraz ok. 300 m
dtugosci czesé odcinka drugiego a takze nowo projektowang odnoge o dtugosci
ok. 140 m, odchodzacg na wschod od tego odcinka, reprezentowang otworami
Nr1iNr2.

Opiniowany odcinek ul. Budowlanej posiada zabudowe punktowa,
czesciowo mieszkalng, czeéciowo gospodarczg.

Jezdnia pokryta jest nawierzchniga bitumiczng w réznym stopniu
zniszczong z wyjatkiem projektowanej odnogi stanowiacej aktualnie droge
gruntowa.

Ulica na catej diugosci uzbrojona jest w przewody kanalizacyjne,
wodociggowe i energetyczne zaznaczone na mapie.

Poziom ulicy pod wzgledem hipsometrycznym przedstawia sie
nastepujgco:

Poczatkowy odcinek od skrzyzowania z ul. Battycka wykazujacy poziom
ok. 113 mh'stglg‘niowo obniza sie do ok. 110 m n.p.m. w rejonie otworu Nr 5 i ok.
107 m n.p.m. na skrzyzowaniu z odcinkiem gtéwnym. Odcinek ten biegnacy na
potudniowy zachéd stopniowo obniza sie do ok. 102 m n.p.m. na skrzyzowaniu
z nowoprojektowang odnoga wschodnig. Poziom odnogi hipsometrycznie jest
wyréwnany w granicach rzednych 102 — 102,5 m n.p.m.
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Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment zbocza opadajacy ku
lokalnemu obnizeniu wystepujagcemu na obszarze wysoczyzny polodowcowej
— falistej.

. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO — WODNYCH.

Na podstawie wynikow wykonanych wiercen w podtozu ulicy pod
elementami  sktadowymi istniejacej nawierzchni stwierdzono generalnie
zréznicowang budowe geologiczng podioza, reprezentowang przez
plejstoceriskie osady wodnolodowcowe — piaski oraz lodowcowe — gliny
zwatowe.

Uktad warstw w ciagu podtoza ulicy zréznicowany jest zaréwno pod
wzgledem ciagtosci warstw jak réwniez gtebokosci ich wystepowania. Dotyczy
to zaréwno warstw piaskéw jak i glin.

W przeciwienstwie do podioza ulicy, podtoze projektowanej odnogi
dokumentowane otworami Nr 1 i Nr 2 wykazuje jednolite podtoze, ktére do
gtebokosci 2,5 m p.p.t. tworzg piaski wodnolodowcowe.

Wody podziemnej w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono.

Grunty podfoza pod wzgledem  geotechnicznym podzielono na
4 warstwy biorgc pod uwage wiek, geneze, rodzaj i stan gruntéw.

Wartoéci  charakterystyczne parametréw — geotechnicznych dla
wydzielonych warstw okreslono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu
o cechy wiodace — stopier zageszczenia (Ip) w przypadku piaskéw oraz stopien
plastycznosci (I.) w przypadku glin.

Stopieri zaggszczenia okreslono na podstawie usrednionych wynikéw
sondowan udarowych, natomiast stopien plastycznosci okreslono na podstawie
wynikéw analizy makroskopowe;j.

Gliny (warstwy lla i IIb) pod wzgledem stopnia konsolidacji wg PN-
81/B-03020 pkt 1.4.6. zaliczono do grupy B.
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Stratygraficzny uktad wydzielonych warstw przedstawiono na profilach
stupkowych wykonanych otworéw (zat. Nr 4), natomiast wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili
stupkowych” (zat. Nr 3).

IV. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowe wystepujace w ciagu ulicy i projektowanej odnogi
ogdlnie sa korzystne, pozwalajace na zaprojektowanie i wykonanie prac
zwigzanych z projektowang przebudows ulicy.

2. W podiozu ulicy wystepujg ogélnie grunty nosne — gliny w stanie
twardoplastycznym (warstwy lla i llb) tworzace caty profil gruntowy lub
gliny spoczywajace na piaskach $redniozageszczonych i zageszczonych
olp=0,5- >0,6 (warstwa Ib).

W podiozu projektowanej odnogi z wyjatkiem rejonu  sztucznie
usypanego nasypu (rejon otworu Nr 1) podioze nosne tworzg piaski
$redniozageszczone warstwy la, glebiej Ib o odpowiednio zwigkszajacym
sie stopniu zageszczeniaod Ip=0,4dolp=0,5.

W przypadku sztucznie wykonanego nasypu (rejon otworu Nr 1) w sktad
ktérego wchodza zaglinione piaski, piaski humusowe a takze drobny
gruz, stabo lub zupetnie niezageszczony (Ip ~0,4 — 0,2) zaleca sie pod
projektowang nawierzchnig dokona¢ catkowitej wymiany tych nasypéw,
zastepujac je odpowiednio zageszczong pospdtka.

3. Do obliczeri statycznych nalezy stosowaé wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.

4. Warunki wodne sg korzystne poniewaz wody podziemnej w zadnym
wykonanym otworze nie stwierdzono.

Biorac jednak pod uwage podzboczowe potozenie ulicy nalezy liczy¢ sie

. POHIErZChnioKn ]
z okresowym splywem wod gedaammphi 4! <
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Nalezy wiec zabezpieczy¢ ciag ulicy odpowiednim systemem
odwadniajgcym usytuowanym gtéwnie od strony zbocza zachodniego.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie z postanowieniami
przedmiotowych norm.

Opracowat: mgr Mithal #TIB VRN
<7 }(ZZZHM/M

solog. 070723

Zatgczniki graficzne

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych
3. Legenda do profili stupkowych

4. Profile stupkowe wykonanych otworéw.

5. Karta wynikéw badar sondg SL

Uwaga!

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celéw innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
111400 Ketryn, uica Poznariska 8, tel.fax:(089) 751 48 53, 751 49,08

e-mait: MWIk_kn@op.pl. mwik_kn@interia.pl

Pracownia Projektowa :

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Drég i Mostéw ,DROMOS” Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10

10 - 059 Olsztyn

Budowa :
Budowa ulicy Budowlanej w Ketrzynie

NASZ ZNAK: MWIKITT/276/2015
DATA: Ketrzyn dnia 18 marca 2015 roku.

WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY SIECI MIEJSKICH’URZADZEA'I ZAOPATRZENIA W WODE
| MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Migjskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastepujace warunki przebudowy
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

SIEC WODOCIAGOWA:

> Sieé wodociagowa w ulicy Budowlanej przebiegajaca pod projektowana jezdnia nalezy przebudowat
i wyprowadzi¢ poza pas jezdni.

% Na trasie przebudowywanych i przeprojektowywanych wodociagow przeja¢ istniejace przylacza do
nieruchomosci.

% W ulicach przewidziet regulacig obudéw zasuw i skrzynek zeliwnych w pasie budowy drogi.

> Cisnienie robocze w sieci wodociagowej wynosi 0,25 MPa.

> Przy wykonywaniu przej$é poprzecznych przez pas jezdni nalezy kazdorazowo stosowaé rury ochronne.

> Przy doborze $rednicy sieci stosowat zasade unifikacji . PVC 90, PVC 110, PVC 160 itd..
Jako material stosowac rury w technologii PVC taczone na weisk na uszczelkg gumowa na ciénienie 1,0 MPa.

» Przy doborze $rednicy przylaczenia stosowaé zasade unifikacji, i. PE40, PE63, itd., dia $rednic 90 mm
i powyzej stosowac rury PVC faczone na uszczelke gumowa i armature Zeliwng koinierzowa. Jako materiat na
przytacze stosowag rury na cisnienie 1,0 MPa. Do rur PE stosowat zlacza zaciskowe typu POLYRAC.

Strona 123

VWpisanio Go Refesiru Przedsieblorsiw, prowadzonego przez Sad Refonowy w Olsztynie, pod numerem (R 0000192305
Kapitat zakladowy: 5 934 000, NIP 742-000-08-15, Regon 510030176
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» W wezlach pofaczeniowych stosowat armature zeliwng kotnierzowa faczong na sruby ocynkowane i uszezelki
gumowe. Zasuwy powinny posiadaé zamknigcie gumowe w celu podwyzszenia skutecznosci zamknigé.
Cala armatura powinna by¢ na ci$nienie 1.0 MPa.

» Na przebudowanej sieci w normatywnych odleglosciach wynikajacych o obowigzujacych przepiséw posadowi¢
hydranty DN 80 mm z zasuwami odcinajacymi. Stosowat hydranty zewnetrzne nadziemne, a w przypadku, gdy
stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegblnie utrudnione lub niewskazane, stosowa¢ hydranty
podziemne.

» Wigczenia sieci w istniejace rurociagi dokona¢ z zastosowaniem ziacz rurowo - kotnierzowych. Przejecie
(wlaczenie) przytaczen z zastosowaniem opasek z zaworami i z wyprowadzeniem kiuczem teleskopowym
i zeliwna skrzynka ponad powierzchnie terenu.

> Przebudowywane rurociagi projektowaé w pasach zieleni i na skraju ciagéw komunikacyjnych.

> Posadowienie sieci na glebokosci nie mnigjszej niz 1,70 metra pod poziomem terenu.

> Trase sieci i przylaczy oznakowaé tasmg lokalizacyjng ulozong w odlegiosci (w pionie) 0,4 metra ponad
poziomem posadowienia przewodu. Korice taémy trwale przymocowaé do elementéw dostepnych z poziomu
terenu.

SIEC KANALIZACJI SANITARNE:

> Sieé kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanej pozostawi¢ bez przebudowy.

> W ciagach komunikacyjnych na istniejacych studniach kanalizacyjnych zastosowaé betonowe pierScienie
odciazajace.

> W wyniku réznicy wysokoéci pomigdzy wiazami studni kanalizacyjnych a zaprojektowana droga, kazdorazowo
dokonat podniesienia badz obnizenia wiazéw studni.

> Zabrania sie odprowadzania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych poprzez sie¢ kanalizacji
sanitarnej.
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USTALENIA DODATKOWE :
PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0. (11-400 Ketrzyn

ul. Poznariska 6) 1 egz. projektu przylgczy uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.

Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowiazek powiadomié pisemnie MWIK o planowanym terminie

rozpoczeciu robot, jak rowniez zawrze¢ umowe na dostawe wody i odbior $ciekéw (w tym réwniez do celéw budowy),

oraz zleci¢ obstuge geodezyjng budowy wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wzor zawiadomienia MWIK

© planowanym terminie rozpoczeciu robét w zataczeniu.

Do wykonania wigczenia do miejskich urzadzen wodociagowo - kanalizacyjnych uprawnione sg wylacznie stuzby

techniczne Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.

Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgloszenie do dzialu technicznego MWIK

wykonanych elementéw robét celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecnosc stuz technicznych MWIK wymagana

Jest réwniez podczas przeprowadzania prob cisnieniowych i szczelnosci rurociagow.

W celu dokonania koficowego odbioru technicznego sieci lub przytaczenia nalezy w terminie 14 dni od zakorczenia

robét przediozy¢ w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:

a) dziennik budowy zawierajacy wpis o zakoniczeniu robdt,

b) projekt techniczny sieci lub przytaczenia,

¢) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materialy,

d) badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka sieci lub przylaczenia wodociagowego wykonane przez
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ketrzynie

€) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWK lub protokdt z odbioru technicznego w otwartym
wykopie

f) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokét z przeprowadzonej proby
ci$nieniowej i proby szczelnosci

g) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

h) zawarta umowe na dostawe wody i odbior Sciekow z miejskich urzadzen zaopatrzenia w wodg i miejskich urzadzen
kanalizacyjnych

i) zawarta umowe lub pisemne zapewnienie realizacji usiug wystawione przez koncesjonowany zaklad na odbiér i
utylizacje zanieczyszczen gromadzonych w zaprojektowanych urzadzeniach podczyszczajacych.

Wodomierz giéwny dostarczy i zainstaluje MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie.

Warunki techniczne traca waznosé po uplywie dwoch lat liczac od daty ich wydania. Postanowienia zawarte w pkt. 7

stosuje sig odpowiednio.

Uzgodnienie dokumentacii traci waznoé¢, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub

nadzoru budowlanego powiadomia MWIK o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Niniejsze warunki techniczne nie rodza praw do terenu i nie naruszaja uprawniei oraz prawa wiasnoci 0séb trzecich.

10. Inwestorowi, ktory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przystuguje

£

roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymanymi warunkami technicznymi.
Kserokopie warunkéw technicznych nalezy zamiescic w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowig
integralng jego czes¢.

12. Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu éciekéw z dnia 7 czerwca 2001

roku (Dz.U.Nr 72/2001 poz. 747 z pézn. zm.) MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie zapewnia na koszt wiasny budowe
sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnych w zakresie uchwalonym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacji sanitarnej pod warunkiem wprowadzenia zadania do planu
inwestycyjnego Spélki w danym roku obrotowym.

13. Inwestor moze wykona¢ wyzej wymienione przedsigwzigcie na koszt wiasny po uprzednim uzgodnieniu z MWIK. Zwrot

kosztow nastapi w czasie i na zasadach okreslonych w pkt. 12.

14. Przylaczenie nieruchomosci za posrednictwem istnigjacych sieci, ktérych wiadcicielem nie jest MWIK jest mozliwe

Jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemng zgode wiasciciela. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi inwestor
bez prawa refundacii ze strony MWIK.
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