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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn @psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6162/BR/ZTI/2018
z dnia: 2018-07-04

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Ketrzyn (gm. m. Ketrzyn)

Adres:  ul. Budowlana

Projektant: Mirostaw Piskorski, upr. nr: 184/73/01

Inwestor: ~ Powiat Ketrzyfiski Plac Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiaciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
2 tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spélke Gazownictwa sp.  0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp.  0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6.Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejace] sieci gazawej roboty ziemne wykonywad recznie.

8.Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przylaczem
grggniegolmskvega ciénienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponizej

,80m.

9. Zabezpieczenie sieci gazowe] pod ciagami jezdnymi zrealizowaé zgodnie z Projektem

Wykonawezym Zabezpieczgnighieci gazows; z kuielnia 2015

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Maciej Koczer (maciej koczen@psgaz.pl)
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KOMEG

Ketrzyn. dnia 20.06.2018r.

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drog i Mostéw ,DROMOS™ Sp, z 0.0,
ul. Polna 1b/10

10-059 Olsztyn

Nasz znak - PTIA (1062018

Doryezy._aktualizacii uzgodnienia - przcbudowa ulicy Budowlanei w Ketrzyiie

W odpowicdzi na pismo z dnia 06.06.201% roku Komunalna Encrgetyha Cieplna . KOMEC
Sp-20.0.w Ketrzynic uzgadnia bez uwag projekt zagospodaronania terenu - przebudowa drogi powiatowe
nr 3803N - ulica Budowlana w Ketrzynic z czerwea 2018 roku
Jodnoczesnic Spolka  KOME

informuje. z¢ cicplociag zlokalizowany w pasie drogowym na wysokoscr

budyiku pray ulicy Budowlanci 3 jest nicczyniny

Preses Zarzgdu

omunaina Energetyka Cieplna JKOMEC™ Spolka 7 00, ul. Dworconald, 11400 Ketrgyn
9 Rejonowy w Olstymic VI Wydvia Gospodarcry. KRS 1 00001 1512, Kapial skladows: 3670 900 /1
NIP: 742:000-13-69. REGON: $11002437. Bank PEKAO .. 49 1240 $598 11110000 $036 3823

mail komesapacnoncal. e homesheirzal 16l -4K89 7 2989, fax 4889751 31 66
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

11400 Ky, e Pecrataka, o e 00)T51 4 50, 761 493,
«-nai Wik _kn@op.pl. mwik_kn@interia. pl

Pracownia projektawa

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Drog i Mostéw ,,DROMOS” Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10

10 - 059 Olsztyn

Budowa

Budowa ulicy Budowlanej w Ketrzynie

NASZ ZNAK MIKITTI277/2015
DATA:Ketrzyn dnia 18 marca 2015 roku.

WARUNKI_TECHNICZNE

* PRZYLACZENIA DO MIEJSKICH URZADZEN KANALIZAC.! DESZCZOWE
WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH

Miejskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0, w Ketrzynie wydaie nastepujace warunki przylaczenia
nieruchomodcl do miejskie] siect kanalizac]l deszczowe:

KANALIZACJA DESZCZOWA ;

» Odwodnienie nawierzchni drogi  zaprojektowa¢ do istniejacego  kolektora  deszczowego DN 800
Zokalizowanego w pasie drogowym na terenie dzialki numer 132/6 obreb 4 miasto Ketrzyn.

3 Wigczenie do kolektora deszczowego zaprojektowat do istniejacych studni rewizyjnych 2 zastosowaniem tulei
przejsciowe] typu szczelnego, lub na kolektorze przewidzie¢ studnie podiaczeniowe. Kierunek podiaczenia do
Kanalu powinien tworzyt kat od 90 do 135° z Kierunkiem przeplywu w kanale.

» Jako materiaf stosowa¢ rury PCW DN 160; 200; itd.. minimum Klasy S - kanalizacia zewngtrzna.
Do rur stosowat uszczelki gumowe.

% Na katdym zatamaniu trasy stosowaé studnie rewizyine DN 1200 Dopuszcza sie stosowanie studni
prefabrykowanych z PP o &rednicy nominalnej nie mniejszej niz 315 mm z wiazami zeliwnymi. W przypadku
Iokalizagi studni z PP w pasach Zieleni pod wiaz zeliwny stosowat stozek betorowy, W ciagach
komunikacyjnych betonowy pierscief odciazajacy. Studnie tradycyjne stosowa¢ wowezas w odieglosciach nie
wigkszych iz 105 mb. Maksymaine odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla kolektora o érednicy do
150 mm nie moga by wieksze niz 35 mb, dla przekrojow wigkszych od 150 mm nie wigksze niz 50 mb.

Stona 123
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3 Wymagane jest minimahe posadowienie géry rury kenalizacii deszczowej na glgbokosci 1,30 mppd..
W przypadku niezachowania wymagane] giebokosci posadowienia kolektora zastosowat warstwy ocieplajace.

» Zabrania sig odprowadzania sciekéw sanitarnych i przemyslowych poprzez sie¢: kanalizacji deszczowe]
oraz Kierowania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych na sasiednie posesje.

> Nalezy dokonaé analizy stopria zagrozenia przed cofnigciem sle Sciekow 2 miejskiej sieci kanalzac
deszczows]. W przypadku siwierdzenia takiego zagrozenia przewidzie¢ urzadzenia zabezpieczaiace przed
Jcofka’ §ciekdw.

3> Glebokost projektowanych sieci powinna umozliwi¢ odprowadzenie wéd 2 terendw przylegiych posesji przy
ulicach.

> W ciagach kemunikacyjnych na projeklowanych studniach kanalizacyjnych zastosowat betonowe pierscienie
odcigzajage.

3 W wyniku réznicy wysokosci pomiedzy wlazami studni kanalizacyinych a zaprojektowana droga, katdorazowo
dokanat podniesienia badz obnizenia wiazow studni.
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USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

2 WK o plan inie bW )
Do wykenania wiaczenia do misiskich urzadizef kanaiizacyinych uprawnione 3 wylacznie shuzby techniczne Miejskich
Wodociagow | Kanalizacj Sp. 2 0.0. W Ketrzyrie.

W celu dokonania koficowego odbioru technicznego sieci lub przylaczenia nalezy w terminie 14 dri od zakoiczenia
robét przediozyé w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:

) dziennik budowy zawierajacy wis o zakoficzeniu robt,

b) projekt techniczny sieci lub przylaczenia,

©) wymagane atesty | aprobaty techniczne na wbudowane materialy,

) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWK lub protokbt z odbioru technicznego wotwartym

wykople
) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstaviciela MWIK Iub protokt 2 przeprowadzone] préby
szczelnodc
f) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzeft.
Werunki lechniczne traca, waznosé po uplywie dwoch lat liczac od daty ich wydania. Postanowienia zawarte w pkt. 7
odpowiednio.
Uzgodnienie dokumentacj traci watnosé, gdy inwestor abo organ administracji architektoniczno-budowianej lub
nadzoru budowianego powiadomia MWIK o utracie Waznosci, zmianie Iub uchyleniu decyzj o warunkach zabudowy
i 2agospodarowania tereny, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozvioleniu na budowe.

W zviazku 2 tym, 3 wiaczenie do miejskie sieci kanalizac deszczowej przebiegat bedzie w ciagach pasgw drogowych,
przed przystapieniem. do wykonywania robot na Wykonawcy bt spoczywa obowiazek wystapienia do Zarzadcy Drogi
2 wnioskiem o wydanie decyzi o zajeciu pasa drogowego oraz o 2gode na umieszczenis urzadzenia techicznego nie
shuzagego drodze.
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
W KETRZYNIE
11400 KETRZYN; ULICA POZNANSKA 6
Fex: (0-89) 751-49-53, 751-49-06 wew. 240.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANG-INSTALACYJNYCH

Rodzaj inwestycii: .

Pozwolenie na budowg numer
Adres inwestycji:

i e . iy s e, o )

‘posiadajacy uprawnienia budowtane .

‘posiadajacy uprawnienia budowlane .
Planowany termin rozpoczecia robét.

Planowany termin zakofczenia robét
Inne watne informagje : ..

T

Za zgod inalen
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWED nr 3803N
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
SPOLKA Z 0GRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
1400 Kaver, i Parateka .o 09751 4557514350

«ess. mwik_kn@op.pl. mwik_kn@interia.pl

Pracownia Projektowa :

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
, Drég i Mostéw ,DROMOS” Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10

10-059 Olsztyn

Budowa:
Budowa ulicy Budowlanej w Ketrzynie

NASZ ZNAK: MWIKITT/276/2015
» 'DATA: Kgtrzyn dnia 18 marca 2015 roku.

WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY SIECI WEJSWCH'URZADZEN ZAOPATRZENIA WWODE
I MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejskie Wodociagi i Kanalizacia $p. 0.0, w Ketzyrie wydaje nastgpujace warunki przebudowy

sieci wodociagows] | sieci kanalizaci sanitarej:

SIEC WODOCIAGOWA:

> Siet wodociagowa w ulicy Budowlanej przebiegajaca pod projektowan jezdnia nalezy przebudowaé

i wyprowadzi¢ poza pas jezdni.

nieruchomosci.

> W uiicach przewidziet regulacie obudow zasuw i skrzynek zeliwnych w pasie budowy drogi.

> Ciénlenie robocze w sieci wodaciagowe] wynosi 0,25 MPa.

> Przy wykonywaniu przejé¢ poprzecznych przez pas jezdni nalezy kazdorazowo stosowad rury ochronne.

> Na tasie przebudowywanych | przeprojeklowywanych wodociagéw przefaé Istniejace przyiacea do

> Pray doborze Srednicy seci stosowaé zasade unifikacfi, . PVC 0, PVC 110, PVC 160 id.
Jako materiat stosowaé rury w technologii PVC laczone na weisk na uszczelkg gumowa na ciénienie 1,0 MPa,

3> Pray doborze érednicy prayiaczenia stosowac zasade unifikaci, ti. PE4Q, PEG3, td., dla dredric 90 mm
& { powyte] stosowat rury PVC laczone na uszczskke qumowa | amature zeluna Kolierzows, Jako material na

przylacze stosowat rury na ciénienie 1,0 MPa. Do rur PE stosowat zlacza zaciskowe typu POLYRAC.

Swona 123
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> W wezlach polaczeniowych stosowat armaturg 2eliwng kohnierzow taczong, na &ruby ocynkowane | uszczelki
qumove. Zasuwy powinny posiadat zamkniecie gumowe w celu podwyzszenia skutecznosci zamknigd.
Cala armatura powinna by na cisnienie 1.0 MPa.

3 Na przebudowanej sieci w normatywnych odleglociach wynikejagych o obowiazujacych przepiséw posadowié
hydranty DN 80 mm z zasuwami odcinajacymi. Stosowac hydranty zewnetrzne nadziemne, a w przypadku, gdy
stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegbinie utrudnione lub niewskazane, stosowaé hydranty
podziemne.

> Wiaczenia sieci w ishiejace rurociagi dokonaé z zastosowaniem Zlacz rurowo — kolnierzowych. Przejecie
(wlaczenie) przylaczeh 2 zastosowaniem opasek z zaworami | 2 wyprowadzeniem Kluczem teleskopowym
i 2eliwna skrzynka ponad powierzchnig teren.

» Przebudowywane rurociagi projektowat w pasach zieleni i na skraju ciagw komunikacyjnych.

> Posadowienie sieci na glebokosci nie mniejszej niz 1,70 metra pod poziomen terenu.

> Trasq sieci i przylaczy oznakowat taéma lokalizacyjng ulozong w odleglosci (w pionie) 0,4 metra ponad
poziomem posadowienia przewodu. Kofice tasmy trwale przymocowaé do elementéw dostgpnych z poziomu
terenu.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

> Sieé kanalzacji sanitame] w uicy Budowlane] pozostawi bez przebudowy.

> W ciagach komurikacyinyeh na istnisjacych studniach kanalizacyinych zastosowaé betonowe pierécienie
odciazalage.

> W wyniku réznicy wysokoscl pomiedzy wiazami studni kanalizacyjnych a zaprojektowana droga, kazdorazowo
dokona podiesienia bad? obrizenia wiazow stud.

» Zabrania sig odprowadzania wéd opadowych, powierzehniowych lub podziemnych poprzez sie¢ kanaizac
sanitarne]

Stona223
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USTALENIA DODATKOWE :
PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0. (11400 Ketrzyn

ul. Poznariska 6) 1 egz. projektu przytaczy uzgodnionego z wiaéciviymi jednostiami,

Na 7 dni przed przystapieniem do prac inviestor ma obowiazek powiadomié pisemnie MWIK o planowanym terminie

fozpoczeciu robot, jak rowniez zawrzeé umows na dostaw wiody | odbior Sciekow (w tym rowniez do celéw budowy),

oraz zleci obshuge geodezyina budowy wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Waor zawiadomienia MWIK

o planowanym terminie rozpoczeciu robt w zalaczeniu. £

Do wykonania wiaczenia do miejskich urzadzefi wodociagowo - kanalizacyjnych uprawnione sa wylacznie shuzby

techniczne Miejskich Viodociagéw i Kanalizadi Sp. z 0.0. wKetrzynie

Po wykonaniu sieci | przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgloszenie do dzialu technicznego MWK

wykonanych elementéw robot celem ich odbioru w ofwartym wykopie. Obecnosé siuz technicznych MWIK wymagana

Jest rownie2 podczas przeprowadzania prob ciénieniowych i s2czelnosci rurociagow.

W celu dokonania koficowego odbioru technicznego sieci lub przylaczenia nalezy w terminie 14 dni od zakoficzenia

Tobét przediazyt wdzial technicznym MWIK Kelrzyn dokumenty:

) dziennik budowy zawierajacy wpis o zakoficzeniu robdt,

b) projekt techniczny sieci lub przylaczenia,

©) wymagane atesly | aprobaty techniczne na wbudowane materialy,

d) badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka sieci lub przylaczenia wadociagowego wykonane przez
Iaboratorium Stacji Sanitamno-E pidemiologicznej w Ketrzynie

&) wpis w dziennku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokst z odbioru technicznego w otwartym

‘wykopie

f) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK Iub protokét z przeprowadzone préby
ciéieniows] | proby szczelnosci

) mape z inwentaryzcji geodezyine w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

1) zawarta umowg na dostaws wody i odbibr Sciekow 2 mieiskich urzadzen zaopatrzenia w wodg | miejskich uzagzef
Kanalzacyjnych

) zawarta umowe lub pisermne zapewnienie realizaci uslug wystawione przez koncesjonowany zakiad na odbiér i
utyizacie zanieczyszczef gromadzonych w zaprojektowanych Urzadzeniach podczyszczajacych.

Wodomierz glowny dostarczy | zainstaluje MWIK Sp. z 0.0 w Ketrzynie.

Warunki techniczne traca, waznosé po uplywie dwoch lat ficzag od daty ich wydania. Postanowienia zawarte w pkt. 7

stosuje sig odpowiedrio.

Uzgodnienie dokumentaci traci waznosé, gdy investor abo organ administragj architektoniczno-budowiane] lub

nadzoru budowianego powiadomia MWIK o utracie wanosci, zmianie lub uchyleniu decyzj o warunkech zabudowy

i 2agospodarowania tereny, zatwierdzeniu projektu budowianego oraz pozwoleniu na budowe.

Niniejsze warunkitechniczne nie rodza praw do terenu | nis naruszaja uprawien oraz prawa wiasnodei os8b trzecich

10. Inwestorow, Kiry nie zyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie pzysiiguie

1.

oszczetie o zurot nakiadéw poniesionych w zwiazku z olrzymanymi warunkamitechnicznyrmi
Kserokople warunkow technicznych nalezy zamiescc w kezdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowia,
integralng jego czeéc.

12. Na podsiavie ustavy o zbiorowym zacpalrzenia w wodi | Zborowym odprowadzeniu Sciekéw z dria 7 czenica 2001

roku (DzU.Nr 72/2001 poz. 747 z pdin. zm) MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie zapewnia na koszt wiasny budowe
sieci wodociagowych | sieci kanalzacji sanitarnych w zakresie uchwalonym w wielolelnin planie_rozvoju
i moderizac] uzagren wodociagomych | Kanalizaci santame] pod warunkiem vprovadzenia zadenia do. planu
inwestycyinego Spolki w danym roku brotowym.

13. Inwestor moze wykonat wyzej wymienione przedsigwziecie na koszt wiasny po uprzednim uzgodnieniu z MWIK. Zwrot

kosztéws nastapi w c2asia i na 2asadach okreélonych w pkt. 12

14. Przylaczenie nieruchomosci za posrednictwem istnisjacych sieci, Kidrych wiascicielem nie jest MWIK jest moziwe

jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemna 2gode wiasciciela. Wszelkle koszty z tym zwiazane ponosi inwestor

bez prawa refundacji ze strony MWIK.
Swona323 z
Za zgodnosc 2

Hanna
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
W KETRZYNIE
11400 KETRZYN; ULICA POZNANSKA 6
Fax: (0:89) 751-49-53, 751-49-06 wew. 240.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
Rodzaj inwestygji : ...
Pozwolenie na budowg numer "/ zgloszenie®/ z dnia
Adres inwestycji :

g o e s
posiadajacy uprawnienia budowiane nr.

posiadajecy uprawnienia budowiane nr.

Planowany termin rozpoczecia rob6t
Planowany termin zakoficzenia rot
Inne wazne informacje

dnis .

(e e s s i s |

Za zgodn inalen

Hanng] Gérska





image23.jpeg
Za zgodn yginalen
Hanhfl Gorska

"DROMOS"

200 o 110 10959 Ot s SHH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] nr 3803N

2a zgodnoté 2 oryginalens mut‘:ﬁuwwwﬁ =
= g
Hanna Gorska v i b e Btk 1‘:’
= = =
e /| 1w rys W-01

"“USYTUOWANIE MODERNIZACII

o etV il SIECT WO

g

PRZEBUDOWA DROGI POWLATOWE nr 3803N
ULICA BUDOWLANA W KETRZYNIE

I





image24.jpeg
Mi%jskie Wodociggi i Kanalizacja Vv
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

11-400 Kotrayn. uilea Poznafiska 6
tel./tex: 897574953, 897514906, S
i e-mail: mwik_kn@op.pl. mwik_kn@interia.pl e

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Drég i Mostow ,DROMOS” Sp. z 0.0.

ul. Polna 1B/10

10 - 059 Olsztyn

NASZ ZNAK: MWIK/DT/584/2018
DATA: Kgtizyn dnia 12 czerwca 2018 roku.

Dotyczy: aktualizacji uzgodnienia - przebudowa ulicy Budowlanej w Ketrzynie.

Uprzejmie informujemy, ze przedfuzamy termin waznosci wydanych warunkow
technicznych: znak: MWIK/TT/277/2015 z dnia 18.03.2015 roku w zakresie kanalizacji
deszczowej oraz MWIK/TT/276/2015 z dnia 18.03.2015 roku w zakresie przebudowy sieci
wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej, do 31.12.2020 roku.

Z powataniem:
PRE U
Romhn [Swlta)
ot
9]
: U
" %
G
_—
ieamo do Refes Predsebors. prowadzonego prez 543 Relanowy w Olszyve. pod rumerem KRS 0000192305

Kapat akiodowy: 7 463 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176
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operator

Pracownia Projektowo-
Konsultingowa Drég i Mostow
DROMOS Sp. z o.0.

ul. Polna 1B/10

10-059 Olsztyn

Znak  BMMP/TP/EOP-63/65-002025-2015

sieci_elekt
u_ul. Budowlanej

Odpowiadzjag na wniosek uzupetniony e-malem z dria 13.04.2015r. praesylamy w zafagzeniu warunki
przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o wykonanie przebudowy.
Jednoczeénie informujemy, ze w obrebie pasa drogowego projektowanej ulcy Budowtanej, znajduje sig
wnetrzowa stacja transfomatorowa 15/0.4KV [K-0998] nie bedaca wiasnoscia ENERGA-OPERATOR
SA, Korej preebudowg nalezy uzgodnic z wiascicielem daiakilbudynku stac.

Zawarcie ww. umowy stanowi podstawg do fozpoczecia prac projekiowych i budowiano-montazowych
Zwigzanych 2 reslizacia wanurikow przebudowy.

Zakeczony projekt umowy zachowsje waznost w okesie 3 miesiecy od daty wyslania. W przypadku
akoeptac jego trec prosimy o czytelne podpisane | odestanie obydwu zalaczonych drukow umony.
Na drukach prosimy nie wpisywaé daty, kiéra zostanie uzupeiniona w momencie rejestracji umowy.

Sprawe prowadzi

ENERGA - OPERATOR SA Ocdzial w Ofsztynie
Wydzial

Paifnowicz 188961216 05

Zbigriew szprengiel

Zalaczniki
1. Werunki przsbudowy siecinr RI5/013550
2. Propozyia umowy o wykonanie preebudowy sieci nr RASI013550

oeRcLoPTORS: o oo Camuizns:
porinattanly oGty 95
et Dt s voross
e 2 zgoingdl z fdtenn
T — ot 1910858 1 OS2
st e ooy 139 1.0

Harnd Gérsta
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Energa

operator
Llnmv RI15/013550 LAIM Olsztyn Bm 16-04-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJ))
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Olsatynio
Niljzydoument el sy zskres oy sk ktosnsrglcane s koiaoago 2 s (zazaiam) okt
) Nazwa: Projekiowana droga lokaina w ciagu ul. Budowiane]
Ackes (N dziaki): Ketrzyn, ul Budowiana
om. Ketrayn, dzialka numer 4-4/1,4-82

32
33

34

Istniejaoe urzadzenia elekroenergetyczne podlegaiace przebudowie:

21, Linia 04KV obwod [1200-04/1} odcinek YAKXS 4x1 20mm?

22 Linia 156V KETRZYN P22 [1620], odcinki SxXUHAKXS T0mm oraz HAKnFtA 3x35mmé relac stacia
transformatorowat5/0,4kV [K-1200) — [K-0998] - [K-1045)

23, Linia 04KV obwéd [1200-01/1], odcinek YAKY 4x120mm?

24 Wnelrzowa staca fransformalorowa 15104k [K-0998] (na majatku ENERGA-OPERATOR SA pazosiaia jedynlelinie
kablowe SN olveslone w p. 2.2, zasiajace siac - prabudowe stac uzgodnié 2 wiacicielem budynku saci)

25, Linia 04KV obwod [1045-03001], odcinek YAKY 4x1 20mm?

26, Linia 15KV KETRZYN PZZ [1629), odcinki 5xXUHAKXS 70mm oraz HAKNFtA 3x35mmm reac stacia
ransiormatorowat15i0 4KV [K-0928] — K-1045] - [K-0804]

27, Linia 0,4KV obwod [1045-04101], odcinek YAKY 4x1 20mm?

28 Linia 0,4KV obwod (1045-03102], odcinek YAKXS dx120mm

Zakes niezbedne] przebudowy sieci

Urzagzenia WN i SN

Fraslous 14V, ok ey .2t chcar wyspomanla o) 2 ek owar g 2 zciomaron e

ukiadu seci

Staci tanslomalorowa:

Przetudowg wngtzowe] staci vransiomalorawe] 15/0,4KV [K-0998), okresione] w p. 24 naezy uzgodnié 2 wiascicielem obiektu

Urzagzenia nn:

Przebudowalni 0 4kV, okreslonych w p. 2. poza cbszar wyslgpowania kolz 2 projeklowana droga 2 zachowanie istieizcego

ukladu sieci

Demontaze:

Maleraly uzyskane 2 demontazu  niewykorzystane przy prasbucowie nalezy praekazat do Rejonu Dystybuci Ketrzyn

Inne usialenia

Datycay projektu budowlanego:

Zgodnie 2 ustawa Prawo Budowlzne 2 dnia 4 fipca 1994 1. 2 poimieiszymi zmianami przed przysiapieniem do prac

budowtano-montazowych zwiazanych  realizacia niejszych Warunkw nalezy opracowatiuakiuainié wymagana w.

przepisami dokumentacig techniczna (projek! budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyska: wiascing

decyzie adminstracying,

Dokumentacie techniczng na etapie opracowywania nalezy uzgodnic w Rejonie Dystybuci Keizyn oraz w Wydziale

‘Dokumentacj Energetyczne) ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Olsztyrie.

Opracowan_dokumentagig techniczna, nalezy pzediozyé do sprawdzenia w Wydzide Dokumentaci Energelycznej

ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Olsziynie.

Cagét dolyczaca przsbudowy oéwielenia uicznego powinna stanowié odrebny element opracowywane] dokumentaci

budowlane).

Dokumentace wczpdc przsbudowy obvitoia lcznego nalzy na taple opracowania Uzgadnit w ENERGA-Obwialeris

$p.200. ul. Grotigera 7, 61809 Sopot

Po opracowaniu dokumentacii w zakresie Urzadzen odwietieniowych nalezy ja przedoty do uzgodnienia w ENERGA-

Okwietlenie: Sp. 2 0.0. ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot.

43 sgotnosc fonffaten

Hantfl Gorska
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Energa

operator

Inne wymagania:

Przsbudowe urzadzen obwiellenia uicznego uzgodnié w ENERGA-Osietlenie Sp. 20.0, ul. Groligera 7, 81-609 Sool,

W przypadku wysiapienia Koizji uzadzef elekroenergelycznych niebedacych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddzialw Olsztyie, nale2y ich przebudowe uzgodni 2 wakcicelemn.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzef elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowat poza obszar
‘wystepowania kolizj z zachowanie istniejacego ukisdu siec',

W migjscach ewentualnych skrzyzowai 2 innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane e kablowe nlezy
zabezpieczyt poprzez zakozenie rur osionowych.

Dia skizyzowan linii napowietrznych w Obrebie projeklowanej zmiany zagospodarowania lerenu, wykonat profle
skezyzowan | uzyskac opnie Rejonu Dystrybuc Ketrzyn o wymaganiach technicanych dotyczacych skzyzowania.

Materialy uzyskane z demontazy i niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekazaé do Rejonu Dystrybucii Ketrzyn.
Prasbudowe urzazef naledy wykona bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologi umaziviajace] zachowarie iaglosci
dostaw energi b czasowe Wylazani i odzienne zalaczania Urzadzet do pracy.

Od wlatciceli guntow, na Kiérych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elekiroenergetyczne bedage
‘wiasnoboia ENERGA - Operalor SA Ocdaial w Olsztyie, nalezy uzyskat zgode na budows Iub modemizacie w formie
ustanowienia shuzebnoscl przesyl lub adpowiednich decyzj admiistacyinyeh.

Rozpoczecie prac projektowych, ak rowniez budowiano - montazowych na podstawie niniejszych warunkw pr2ebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o wykonarie przsbiidowy sieci.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy siecijest moziiwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
‘wydania. Brak stanowiska Podmiotu wyslgpujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia.

Warunki przebudowy sieci wazne s prze2 oktes 2.h latod daty ch olresienia

Parfinowicz Tomasz.
'OPRACOWAL
tel, 896121805

Otzymuja: 1. Wnioskodawca
'

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Oisztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3. Rejon Dystrybuci w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmifiski

Za zgodnose.

Handet forsna
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BURMISTRZ
MIASTA KETRZYN

Krzysziof Hoéma Pracownia Projektowo — Konsultingowa

" Drég i Mostéw
DROMOS Sp. z 0.0.
ul. Polna 1b/10
10-059 Olsztyn

Ketrzyn, dn. 16.04.2015.

Nasz znak: BEN.7021.06.2015
Dotyczy:

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych dotyczacych
projektowanego oéwietlenia ulicy Budowlanej w Ketrzynie, poniej przedstawiam wymagania
w zakresie standardéw technicznych i miejsca podtaczenia:

1) Miejsce przylaczenia: istniejaca latamia ziokalizowana w ulicy Budowlanej (stup stalowy nr 7 - na

planie zagospodarowania terenu  stanowiacym zaiacznik do  przedmiotowych warunkéw stup
o numerze 4)

2) Siupy do latarfi stalowe z kolumna oémiokatna (np. typu S-95 ELEKTROMONTAZ RZESZOW),
wysiegnikiem rurowym i fundamentem prefabrykowanym oraz oprawami typu LED z automatycznym
ukladem obnizania strumienia w godzinach nocnych.

3) Przy projektowaniu naley uwzgledni¢ wymiane istniejacych opraw zlokalizowanych W ulicy
Budowlanej na odcinku skrzyzowanie ulic Mazowiecka — Budowlana do miejsca projektowanego
skrzyzowania km 0+17,05 szer. 6,0m. Uwzglednié wymiane opraw z sodowymi irodiami $wiatla na
oprawy typu LED.

4) Do zasilenia projektowanych latari wybudowat linie kablowe. Linie wykona zgodnie
2 wymaganiami normy PN-76/E-5125.

5) Linie kablowe ukiadac w ostonach rurowych DVR 75 na skrzyzowaniach z infrastruktura podziemna.
Pod jezdniami kable ukladaé w ostone z rur SRS7S.

6) Caloét projektowanego oéwietlenia zasilana i sterowana: Trafostacja Asnyka K-666.

7) Oéwietlenie nalezy zaprojektowat zgodnie z norma PN-EN 13201,

Z-cq Burmistrza Miasta

INOENRR

Sekrariat; tl. (0
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PPE 4300376101012001

Symbol grupy taryfowej PR TR - TR Nr ewidencyiny 11480039
/MOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr  D/62/6B/12/000310

o Wdniu 1 2012:02:01 - roku migdzy ENERGA-OPERATOR Spétka Akcy]na, z siedziba w Gdarisku

przy ul. Marynark Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Odcizial w Olsztynie,

wpisang do rejestru_przedsigbiorctw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, kére] dokumenta:
przechowywana jest w Sadzie Rejonowym Gdafisk — Péinoc w Gdarsku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweg
o kapale zakiadowym wptaconym w calosc 603 301 400 21, NIP 583-000-11.80, Regon 190275904,

zwana dale] dystrybutorem, reprezentowana przez:

Kapital zakiadowy/ptacony

Staly adres zamieszkania/siedziba firmy:

g
(kod pocztowy)
‘adres korespondencyjny:

SKIEGO 11, 11-400 KETRZYN
" (nazwa uicy)
Y 897520520,
toiton)

(cheraktr adions: ospodarsvo domowo roln / o /produkci/
2. Odbiorca oéwiadcza, 7o posiada dokument stwier g
Tyt prawny o Korzystania 2 obiekiu, Kiéry w chwi zawarcs
umowy jest watny i nie uleg! zmianie:

3. Odblorca oéwiadcza, 26 Zawarl umowe na zakup
‘slektryczne] z nastgpujacym podmiotem zwanym sprzedawca;

4. Odblorca wyraza zgode na zawarcle przez dysirybutora umowy sprzedaty energi elekrycznej z ENERGA - Obrét SA w imieniu i na
Fzecz odbiorcy w przypadku zaprzestania dostarczania te] energii przez wybranego przez odbiorce sprzedawce.
5. Odblorca okresia sprzedawce jako podmiat odpowledziainy za fozliczenie niezbilansowane) energii elekiryczne] pobrane; z systemu

6. Odbiorca niniejszym oéwiadcza, 2e doreczono mu treé¢ .Ogdlne warunki uméw o éwiadczenie usiug dy j grérgii sloktrycznej
ENERGA-OPERATOR SA

7. Odbiorca deklanije w okresie trwania
energil elektryczne] w ilosch:
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b) 0 zaméwionej przez odbiorcg mocy umownej, stale] w ciagu roku 40,00 kW, lib-w-rozbiciu-na miesiace: )

styczed KW | kwiecied | ipioc | pazdziemic
W | ma KW | sierpien W | istopad
marzec W | czowiec KW | wzesien | grugzien

) przy zachowanym przez odbiorce wspoiczynniku mocy 1g@ nie wigkszym niz 0.4,

d)wukadze  SEBEER tazowym

) prey zasilaniu przylaczem napowleiznymkablowym, nr stac - (S o obwodu - (RSB v ztaczassiupa
nw WW zaméwienia roznej mocy umownej w rozbiciu na poszczegéine miesiace ustala sig wspdiczynnik w
~ wysokokei:
§) W zwiazku z wymaganiem zwigkszone] pewnoc! zasilania ustala sig wsplczynnik oplaty za uslugl dystrybucji w czesci
‘stalej dotyczace] mocy umownej w wysokosci:

h)Wlwlmuummnhm sumatora mocy ustala sig wspoiczynnik zwigkszenia opiaty za ustugi dystrybucii w czesci
dotyczacej mocy umowne) w wysokosci:
.) Wspsiczynniki okreslone w ustepie 7 It. ), 6}, b) stosuie sie rbwniez przy naliczaniu optaty przejéciowej.

8. Ustala sig nastepujace miejsce dostarczani

zainstalowany w
(ohroskc mijsc zainsakowari: zak pormrowa  ozdzoia giowno +w ik parkan n poses iknt,

w miejscu dotychozasowym / inne).
stanowi wiasnos¢ dystrybutora.

10.Rozliczenia odbywat sie beda wedhug nastepujacych zasad, cen i stawek oplat :
2 tytuu éwiadczenia usiug dystybuci wg grupy taryfowej o nazwie:
oraz 0 symbolu.  £4GHBBEEH. zgodnie 2 aktuaing Taryfa dystybutora
11. Umowa wechodzi w zycie
Zaniem 512
i obowiazuje na czas
nieokresiony.

12. Integraing czescia umowy sa:
2) zatacankOgSine warunki umbu o buisdczano uskg dysybucs energl lktrycane) ENERGA-OPERATOR SA

12. Umowa inejeza zosfala porzadzon w dwich jecnobraiaoych egzemplarzach, ummmnmnmn
13. Ustalenia dodatkawe:

(caytoiny podpis, pecasike imienne)
Odbiorea oswiadcza, ze:
wyraza zg0dg / niewyrazazgody®  na przstwarzanie przez podmioly wehodzace wskiad grupy kapialowe) ENERGA SA
oraz ich przedstaviciel danych osobowych dia coléw marketingowych
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URZAD MIASTA KETRZYN 8

n ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn
To #4889 75205720, Fanodd 80752 0 31 v stz -ma: ey @riseokevay .

-

Ketrzyn, dn. 19 czerwea 2018r.

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Drég i Mostéw DROMOS
ul. Polna 1b/10
10-059 Olsztyn

Znak sprawy:
BKO.70219.162018

Dotyczy: uzgodnienie projekty

Urzad Miasta Ketrzyn informue, % uzgodnienic projektu wykonawezego ofwietlenia ulicznego w
awigzku z przebudowa ulicy Budowlanej w Ketrzynie - droga powiatowa 3803N, jest aktualne.

Opracowal:
Pawel Tokarzewski
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EGZ. Nr 2

Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS

Drég i Mostow Spétka z o.0.

tel./fax 0-89 534-94-.

57 -

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3803N —
ULICA BUDOWLANA W KETRZYNIE

egoion 31 E2E LS00 NP 2078

Orange Pabk S Dosariarie’ Soms

Branza:  TELEKOMUNIKACYJNA

Inwestor:  Powiat Ketrzyfiski
11-400 Ketrzyn
Plac Grunwaldzki 1

Projektant mgr inz. Antoni Lawrywianiec

branzy upr. nr 0052/96/U PITiP Warszawa R
telekomunikacyjnej:

Sprawdzajacy: inz. Antoni Bednarz

branzy: upr. nr 0108/96/ PITIP Warszawa
telekomunikacyjnej: v

Olsztyn, kwiecien 2015 .
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Zarnd Drég Powiatowych
Gt koo PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA

wBatyeka 20 DROG I MOSTOW
.DROMOS" Sp.  0.0.
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1b/10

ZDP-DM/5302/24/2015 Ketrzyn, dnia 22.05.2015r.

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 18 maja 2015r., dzialajac na podstawie
art. 10 ust. 5 ustawy 2 dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. Nr 108 22005 r., poz. 908 - 2 pé2n.zm.) i §2 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeglowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz1729 z
2003r.) oraz z upowaznienia Starosty Powiatu Ketrzyfskiego po rozpatrzeniu;

projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Budowlanej w Ketrzynie (droga powiatowa
nr 3803N) w zwiszku 2 przebudows ww. drogi

przedlotonego przez: Pracownic Projektowo-Konsultingows Drog i Mostow ,DROMOS”
sp. 20.0. Olsztyn, ul. Polna 1b/10

twierdzam ww. projeki organizacji ruchu na ulicy Budowlancj w Ketrzynie
Z nastepujacymi uwagami:

L. Przedstawiona w projekeic organizacja ruchu ma charakeer staly.
2. Po wprowadzeniu przedmiotowego oznakowania nalezy powiadomic tutejszy organ

oddzielnym pismem.
2z 4
Fonbif T AROS v
Do wiadomosci: e

1. Komenda Powiatowa Policji

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskicgo 5
2. aa.

Za zgodnoc,

Hannefiérsha
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Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0. ‘e-Kancolaria 2015
Oddzialw Gaiisku

ol Walowa £1/43, 60-858 Geatsi

158 325 35 00, faks 58325 35 0¢

Zakiad w Olsztynie

ul. Lubelska 424, 10408 OLsztyn Pracownia Projektowo-

tel 895383131 Konsultingowa Drog i Mostow

‘agnieszka.dobrowolska@gdansk psgaz.pl ,DROMOS”™
ul. Polna 16/40
10.059 Olsztyn

Weasz znak: Olsztyn, 25.03.2015r.

Naszznak:  TOT-WTPI96/2015

Dot uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu (w tym wydanie warunkéw technicznych
zabezpieczenia sieci gazowe] éredniego cénienia) - Przebudowa ulicy Budowlanej
W Ketrzynie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2015 r. Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddzial w Gdafisku Zakiad w Olsztynie informuje, ze uzgadnia
Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu  nastepujacymi uwagami

1. Zachowaé normatywne odleglosci projektowanych urzadzeri i obiektow
od istniejace] sieci gazowej Sredniego cisnienia PE dn125/90mm i siec
gazowe] niskiego ciénienia PE dn125/90/63mm oznaczonej na planie
sytuacyjno - wysokosciowym projektu zagospodarowania terenu Kolorem z6kym,
2g0dnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 1. poz. 640).

2. Zabezpieczyt istniejaca sie¢ gazowa sredniego cisnienia dn125/90mm z PE
oznaczona’ na planie sytuacyino-wysokosciowym projektu zagospodarowania
terenu na odcinkach:

« A-B L=ok 4,0m, C-D L=ok. 8,0m, poprzez montaz stalowe] rury dwudzielnej
skrgcanej, prefabrykowanej o rednicy DN200 uszozelnionej na koficach pianka
poliuretanowa lub przy pomocy uszczelniefi typu .GP".
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o E-F L=ok 26,0m poprzez montaz stalowej rury ochronnej dwudzielne]
skrgcane], prefabrykowansj o érednicy DN150 z rura wydmuchowa,
uszczelnionej na koficach przy pomocy uszczelniert typu ,GP".

«  Rurg oslonowa/ochronng montowaé na plozach dystansowych. Zabezpieczenia
sieci gazowej dokonaé pod nadzorem pracownika Punktu Dystrybucji Gazu
w Ketrzynie.

3. Prace zwigzane z budowq wiw ukiadu komunikacyjnego nalezy wykona¢ bez
niwelacji terenu powodujacej wyplycenie istniejacej sieci gazowej $redniego
i niskiego ciénienia. W przypadku ewentualnego wyplycenia gazociaguprzylacza
gazu $redniego i niskiego cisnienia (ponizej 0,8m) lub przykrycia (powyzej 1,5m)
w zakresie przedmiotowego projektu Inwestor dokona obnizenia lub przebudowy
istniejacego gazociagu kosztem i staraniem wiasnym na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Przedmiotowe prace wymagaja wspéipracy z Punktem
Dystrybucji Gazu w Ketrzynie.

4. Zachowat przykrycie sieci gazowej:

* w poboczach - min. 0,8m,
 pod jezdnia - min. 1,0m,
«  pod dnem rowu przydroznego - min. 0,5m

5. Nalezy zachowaé odleglos¢ pionowa wynoszaca minimum 20 cm od spodniej
warstwy konstrukeyjnej projektowane] jezdni, zjazdw i ciagu pieszo-rowerowego
do powierzchni zewngtrznej gazociagu/rury osionowej na gazociagu.

6. Krawezniki jezdni nalezy lokalizowa w odleglosci poziomej wynoszgcej min. 0,5m
od pow. zewngtrznej gazociagu. Zabrania sig lokalizacji kraweznikéw nad
istniejacymi gazociagami.

7. Nawierzchnig projektowanego ciagu pieszo-rowerowego, w kiérym ziokalizowane
sq istniejace gazociagi éredniego Ciénienia nalezy wykona¢ z nawierzchni
rozbierainej typu kostka betonowa.

8. Nie wolno podejmowaé 2adnych dziatalnosci mogacych zagrozié trwalosci sieci
gazowej podczas jej eksploatadi

9. Zabezpieczenie sieci gazowe $redniego ciénienia Inwestor przedmiotowej
inwestycji wykona kosztem i staraniem wiasnym.

10.Calos¢ kosziow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii sieci gazowej
niskiego | éredniego ciénienia powstalych podczas realizacji wiw inwestycji ponosi
jej Inwestor.

7a 790dnok z, 4

FHanndGhrs!




image4.jpeg
11.Prace ziemne w migjscach zblizert i skrzyzowan z sieciq gazowy wykonywaé
recznie ze szczegdlng ostroznosécia.

12.0 rozpoczeciu prac ziemnych nalezy powiadomié pisemnie Polska Spétke
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial w Gdafisku Zaklad w Olsztynie,
ul Lubelska 42 A, 10-409 w Olsztynie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno okreslaé termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét i telefon kontaktowy.

13.Zabezpieczona sie¢ gazowa $redniego ciénienia nalezy zglosic do odbioru
do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial w Gdarisku Zaklad
w Olsztynie. Inwestor zabezpieczenia sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyc:

= a) Dokumentacje odbiorowa zgodnie z zalgcznikiem ZSG-01-1-01-F-05
w formie papierowej i elektronicznej
b) 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej
2 geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej
zarejestrowans] w o$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
wiasciwym dia lokalizacji wylaczonej z uzytkowania sieci gazowe].

44. Komisja Odbiorowa w Zakladzie w Olsztynie zobowigzana jest do dokonania
czynnosci odbiorowych zabezpieczonej sieci gazowej przez podmioty obce zgodnie
2 postanowieniami Instrukcji postepowania przy odbiorze gazociagbw (w tym
przytaczy gazowych) ZSG-01--01 oraz zasadami przygotowywania dokumentaci
odbiorowej sieci gazowej i elementéw instalacji ochrony katodowej ZSZ-00-1-017.

Z powazaniem

dokumentow 2SG-01-01-F-05

Do wisdomoscl:
Punki Dystybugi Gazu w Ketraynie.

Hanjfa Gorska
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Zalacznik nr 5 do Instrukcji postepowania przy odbiorze

PSGsp.z 0.0. gazociagow (w tym przytaczy gazowyeh)

Oddzial w Gdatisku Wydanie 1z dnia 01.07.2014r. Stronadz4

Lista kontrolna/Wykaz dokumentéw odbiorowych

do protokolu odbioru Koricowego nr ... .z an

Nazwa dokumenty

Prolokdl 2 rozrichu | ruchu probnego (pdh™

Decyzia o pazwolenia na budows (2nak .. 2 dria )" /Zgloszene 1obdl (znak .. zdnia )" (pdD™

Protokdl 2 przeprowadzone) proby szczeinosci / wyzymaiosdl gazodagy (30"

A P oy SaZooAg. ey i) Qazowel T8y pomarou ool aplecs
mrastnktury techniczne]frobdt eektrycznych* /telekomunikacyjnych*  infomnatycznych, _pd™*

e Dudowy ¥ ... A"

‘Ofwiadczeri Kerowka Dudowy o Wykorar AGAN go0e  prfKiam bugowanym, SOOWREIAGHTT
prepisami nomar | zasadami wiedzy echnicanel, doprowadzen forenu o stanu periinego, zgodnsc
L2YYGh WyrobO budawanych(maieralw) 2 poekiem budowdano-wykonawc2ym ofaz aestam | Inymi
‘okumentaim di vyrobow budomanych poierdzai ey ch dopuszczenie do siosawania w budownictwie
ez uyizadj odpedow (g~

Deklaracje zgodnokci, aleaty  inne dokurmenty Ga wyrobGw budowlanyeh potwardza/ce 1h Gopuszczers 4o
sivsowania w budowricivie (1ko w wersj papierowe) wiaz 2 h wykazem (pdf)™

Protokol odbioru powkok zolacyne] lementow stalowych zabudowanych na gazodagu PE (paf)~

Protokoly odblory ZaKrosu prac ZwaZanyoh 2 ochiona przeoWkorGzg Gazociagow stalowych:

o).

Protokdl odblons pawlokl zolacyinel_(pdh™

o).

Prolokdt odblor lechricznego instalacielemeniow Instalag) ochrony katodowe] (o™

.

Protokdi 2 roznuchu instalacilelementow instaiadi ochrony Katodowe| (540"

Dokumentadja zgrzewania/spawania _(pd)~

T

Protokdl z oczys aczenia vnetza gazodiagu (s

[

Protokd! odbloru uporzadkowania eren | oznakowania armatury _(pdf)~

T8

Inwentaryzadia geodenyna _(pd)

10

Docyzia w sprawie opiat za zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt (9™

15

ecyziew spravie oplat a uieszczenie w paske drogowym uzadzen infasiukury techricznel _ )™

16

"Prolokdl odbloru pasa drogowego_(pdh~

17

Tone (pa™

T

P ooy iena povooawr

Tone dokumenty

‘Sprawdzono pod wzgledem kompletnosei: Potwierdzam:

- e o e

Pozostala dokumentacia realizowanego zadania:

‘Gocyzja o powstari Komis] Ocblon

"Prolok6l 0Gblon KoNCowego ObJeKt DUGOWANEFo" ProIGkol ZBWEZo-GaBIOreZy  ProIGkdl GGBIOny KORGowego
obiektu nne)”

Protokél wykonanych robot investycyinychiremontowyeh (zalczni do faktury)

‘Zgloszenie zakofczenia 100t o nadzony budowianego

Decyzja 0 pozwolenta na uzykowaniu
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