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Stownik poje¢ i skrotow

Na potrzeby niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia majg zastosowanie nastepujgce terminy, skroty
i definicje:

AMZ analiza materiatow zrédtowych

Atrybut Cecha klasy obiektu posiadajacg unikalng nazwe
w obrebie danej klasy oraz dziedzine wartosci, ktora
moze przyjmowac;
Baza danych EGiB Baza danych ewidencji gruntow i budynkow (katastru
nieruchomosci), o ktorej mowa w art. 4 ust. la pkt 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Baza danych PRG Baza danych pafnstwowego rejestru  granic
i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych
kraju, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1la pkt 4 ustawy
Prawo geodezyijne i kartograficzne;
BDOTS500 Baza Danych Obiektéw Topograficznych — baza
0 szczegotowosci zapewniajacej tworzenie standardo-
wych opracowan kartograficznych w skalach 1: 500 —
1: 5000, ktéra gromadzi dane o przestrzennym roz-
mieszczeniu obiektow topograficznych. Baza ta jest za-
ktadana i prowadzona dla terend6w miast oraz zwartych
zabudowach i przeznaczonych pod zabudoweg obsza-
row wiejskich.
BDSOG Baza Danych Szczegétowych Osnow Geodezyjnych
zawierajaca informacje i dane (takze archiwalne) doty-
czace punktow szczegodtowej osnowy geodezyjnej dla
obszaru Polski w zakresie 111 klasy doktadno$ciowej
EGiB Ewidencja gruntow i budynkow (kataster nieruchomo-
$ci) rozumiana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkow (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 393).
Generalizacja Proces uogolnienia i uproszczenia tresci bazy danych
poprzez wybor lub uproszczenie ksztattu obiektow oraz
uogdlnienie poje¢ odnoszacych sie do tych obiektow
GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu rozu-
miana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015r. w
sprawie powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GE-
SUT (Dz. U. z 2015r. poz. 1938)
GML (ang. Geography Markup Language) Jezyk znacznikow geograficznych, oparty na formacie
XML, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych
w celu ich wymiany migdzy systemami informatycz-
nymi,
Jednostka ewidencyjna Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w spra-
wie ewidencji gruntow i budynkow (tj. Dz. U. z 2019

r., poz. 393):
1. Obszar gruntéw potozonych w granicach administra-
cyjnych gminy, a w przypadku, gdy w

sktad gminy wchodzi miejscowo$¢ o statusie miasta
- rOwniez w granicach administracyjnych miasta.

2. W miastach, w ktorych utworzone zostaty dzielnice,
jako jednostki pomocnicze gminy, jednostka ewi-
dencyjng moze by¢ obszar dzielnicy lub kilku sgsia-
dujacych ze sobg dzielnic.
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3. Jednostke ewidencyjng okres$la nazwa wlasna oraz
identyfikator krajowego rejestru urzgdowego po-
dziatlu terytorialnego kraju, prowadzonego na pod-
stawie przepisdéw 0 statystyce publicznej

Klasa obiektow

Reprezentacja obiektow, charakteryzujacych si¢ tymi
samymi atrybutami, operacjami, metodami, zwigzkami
i semantyka;

Kontrolujacy

Podmiot wybrany w wyniku innego postepowania pu-
blicznego, ktorego zadaniem jest biezace sprawdzanie
poprawnosci i jakosci danych przekazywanych przez
Wykonawce niniejszego zamdOwienie Zamawiaja-
cemu.

Komisja kontroli i odbioru

Komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego
i Kontrolujgcego oraz InZyniera Kontraktu

Metadane (ang. metadata)

Tzw. ,,dane o danych” posiadajace zdefiniowang struk-
ture informacji opisowych, odniesione do zasobow in-
formacji lub obiektow informacji, ktore w
szczegotowy sposob opisuja atrybuty zasobow/obiek-
tow informacji, co utatwia wyszukiwanie, zarzadzanie
i identyfikacje tych zasobow.

Model Podstawowy

Model na najwyzszym poziomie abstrakcji, posiada-
jacy wspolne wlasciwos$ci elementow §wiata rzeczywi-
stego, objetych zbiorami danych, o ktérych mowa w
art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne;

OopPz

Niniejszy opis przedmiotu zamdOwienia na utworzenie
bazy BDSOG, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego
2012 r. w sprawie osndw  geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 352) oraz wprowadzeniem (zasileniem) do sys-
temu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez
Wykonawce zbiorow bazy BDSOG;

Profil metadanych PZGiK

Specyfikacja struktury i tre$ci metadanych materiatow
PZGiK zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.
1183).

PODGIK Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wtasciwy miejscowo dla terenu po-
wiatu, w niniejszym przypadku dla terenu powiatu ke-
trzynskiego

Produkt Wynik prac Wykonawcy/Wykonawcow dotyczacy

zatozenia 1 modernizacji szczegétowej poziomej
osnowy geodezyjnej z inwentaryzacja punktow
osnowy poziomej podstawowej 1 szczegotowej,
utworzenia bazy BDSOG, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji
zdnia 14 Iutego 2012 r. w sprawie o0snow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 352) oraz wprowadzeniem (zasi-
leniem) do systemu teleinformatycznego Starosty
utworzonych przez Wykonawce zbiorow bazy
BDSOG;

Portal internetowy

Portal umozliwiajgcy Wykonawcy/Wykonawcom,

Kontrolujgcemu, Zamawiajacemu oraz [nZynierowi
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Kontraktu biezacg komunikacje oraz wizualizacje stanu
realizacji prac,

PZGiK

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

System dziedzinowy

System do prowadzenia danych przestrzennych (EGiB,
BDOT, GESUT, BDSOG) PZGiK szczebla powiato-
wego

UML

Jezyk przeznaczony do specyfikowania, konstruowa-
nia, wizualizacji i dokumentowania elementow syste-
mow, baz danych i aplikacji w sposob graficzny;

Ushugi danych przestrzennych

Operacje, ktore moga by¢ wykonywane przez aplikacje
komputerowa na danych przestrzennych zawartych
w zbiorach danych przestrzennych lub na powigzanych
z nimi metadanych, o ktorych mowa w art. 9 ust.1 pkt
1, 2, 3, 4 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.

Umowa Umowa na realizacje zaméwienia wynikajgca
z niniejszego OPZ,
Wykonawca Wykonawca realizujgcy zamoéwienie wynikajace
z niniejszego OPZ
Zamawiajacy Powiat Ketrzynski
Zamoéwienie Zamowienie ushugi wynikajacej z niniejszego OPZ
Zasob Panstwowy zasob geodezyjny 1 kartograficzny,

-0 ktérym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.

| Kontekst formalny przedmiotu zamowienia.

1. Zamawiajacy:
Powiat Ketrzynski
11-400 Ketrzyn
Plac Grunwaldzki 1

NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451

2. Zamowienie publiczne, do ktorego odnosi si¢ niniejszy opis, zostanie udzielone w ramach realizacji pro-
jektu RPWM.03.01.00-28-0030/17, pn.: ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficz-
nej Powiatu Ketrzynskiego” wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 (O$ priorytetowa III ,,Cyfrowy region”, Dziatanie 3.1 ,,Cyfrowa dostepnos¢ informacji
sektora publicznego oraz wysoka jakos¢ e-ustug publicznych”) oraz budzetu Powiatu Ketrzynskiego —
jako wktad wiasny.

3. Zamowienie zostanie podzielone na 2 czg$ci zgodnie z ponizszg tabela:

Nazwa czeSci Jednostka ewidencyjna Identyfikator
Czgs¢ pierwsza — Zatozenie osnowy po-
ziomej Il klasy (ziemnej i Sciennej) Ketrzyn 280801_1
wraz z osnowg wysokosciowg IV klasy
Czesé¢ druga - Modernizacja oshowy po- Korsze - miasto 280804 4
ziomej III klasy (ziemne;j i $ciennej) -
0raz osnowy pomiarowej Reszel - miasto 280805 4

Baza BDSOG w ramach projektu ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Ketrzyrskiego”




Il Kontekst prawny przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zawartymi

w szczegolnosci w:

1) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101
ze zm.);

2) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566);

3) Ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 t.}.);

4) Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j.);

5) Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 t.j.);

6) Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntoéw rolnych i le$nych (Dz. U. 22017 r., poz. 1161 t.j.);

7) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.}.);

8) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 t.j.);

9) Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 997 t.}.);

10) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.}.);

11) Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania pu-
bliczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 t.j.);

12) Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz. U. z 2018 ., poz. 716 t.j.);

13) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntdéw i budynkow (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 393)

14) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572);

15) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz bazy danych obiektow ogodlnogeograficznych, a takze
standardowych opracowan kartograficznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu bledow (Dz. U. z 2013 r., poz.
1031);

16) Rozporzadzeniu Rady Ministroéw z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu infor-
macji o nieruchomosciach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249);

17) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

18) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geode-
zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

19) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego
modelu terenu (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrow
z dnia 5 wrzes$nia 2012 r. o sprostowaniu btedow (Dz. U. z 2012 r., poz.1011);

20) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru granic
I powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199);

21) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);

22) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie panstwowego
rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219);

23) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji grun-
tow 1 budynkow danych odnoszacych si¢ do gruntow, budynkow i lokali, znajdujacych si¢ na terenach
zamknigtych (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 911);

24) Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);
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25) Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zyw-
nosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r. Nr
45, poz. 453);

26) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interopera-
cyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektro-
nicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 1., poz. 113, z
pozn. zm.);

27) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powia-
towej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938);

28) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028);

29) Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz.
1183);

30) Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. 21999 ., Nr 112, poz. 1316 z p6zn. zm.)”.

31) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyj-
nych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. z 1999 r., Nr 45, poz.
454)

32) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie
klasyfikowania i porzadkowania materialdw wylaczanych z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2001 r., Nr 74, poz. 796),

33) Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.(Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 ze zm.),

34) Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472
tj.)

35) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.
1257 t.j. ze zm.)

W kwestiach szczegdtowo nieuregulowanych w obowigzujacych przepisach prawnych pomocniczo
zaleca si¢ stosowac archiwalne instrukcje i wytyczne (o ile nie sg Sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
prawnym oraz po uprzednim pisemnym uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiajacym):

1) Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

2) Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego;

3) Instrukcja techniczna G-1 Pozioma oshowa geodezyjna;

4) Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegotowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wy-
nikow;

5) Woytyczne techniczne G-1.6 Przeglady i konserwacje punktéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (1986 r.);

6) Woytyczne techniczne G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow;

7) Wytyczne techniczne G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania
ASG-EUPOS (projekt);

8) Instrukcja techniczna G-2 Szczegdtowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i przeliczanie
wspotrzednych migdzy uktadami.

I11 Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zatozenie i modernizacja szczegétowej poziomej osnowy
geodezyjnej z inwentaryzacjg punktow osnowy poziomej podstawowej i szczegdlowej, utworzenie bazy
BDSOG, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego
2012 r. w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352),
aw tym:
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1) Inwentaryzacja punktéw geodezyjnej osnowy szczegotowej, na ktorg sktada sie:

a) pozyskanie danych i informacji zrodlowych zgromadzonych w powiatowej czesci Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i1 Kartograficznego (PZGiK) stanowigcych podstawe do zalozenia
i modernizacji bazy BDSOG,
b) analiza materiatdéw zrédtowych przeznaczonych do wykorzystania przy zaktadaniu i modernizacji
osnowy szczegotowej 111 klasy,
2) Sporzadzenie projektow (operaty techniczne):
a) zatozenia osnowy szczegotowej II klasy wraz z osnowa wysokosciowa IV klasy w jednostce ewi-
dencyjnej Ketrzyn
b) modernizacji osnéw szczegotowych 11 klasy oraz osnow pomiarowych w jednostkach ewidencyj-
nych Korsze — miasto i Reszel — miasto
3) Stabilizacja punktéw osnowy zgodnie z zatwierdzonymi projektami,
4) Pomiar punktow osnowy,
5) Sporzadzenie dokumentacji wynikowej (operaty techniczne) z:
a) zatozenia osnowy szczegotowej Il klasy wraz z osnowa wysokosciowa IV klasy w jednostce ewi-
dencyjnej Ketrzyn
b) modernizacji osnéw szczegotowych III klasy oraz osnow pomiarowych w jednostkach ewidencyj-
nych Korsze — miasto i Reszel — miasto
6) Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonujgcego w  Starostwie Powiatowym
w Ketrzynie, danymi BDSOG,
7) Przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w prowadzeniu bazy danych BDSOG

Warunki realizacji prac zwigzanych z utworzeniem/modernizacja BDSOG, a takze zakres tych prac okre-
$lajg postanowienia rozdziatu V i VI do niniejszego OPZ.

3. Do prowadzenia PZGiK, Zamawiajacy wykorzystuje oprogramowanie wskazane w tabeli ponizej:

Nazwa Obstugiwany obszar merytoryczny wersja
EWMAPA Mapa zasadnicza 12.25
OSRODEK | Ewidencja i zarzadzanie dokumentami w PODGiK, rozliczanie prac 8.55
BANK L . .
OSNOW Prowadzenie rejestru punktow osnowy geodezyjnej 3.05

Przewidywany zakres ilo§ciowy przedstawia tabela ponizej:

Nr czesci Planowane dzialanie Jednostki ewidencyjne Zakres ilosciowy
Zatozenie osnowy poziomej III klasy
Czg$¢ 1 | (ziemnej i $ciennej) wraz z osnowa wy- | Jednostka ewidencyjna Ketrzyn 500 pkt.
soko$ciowa IV klasy
244 pkt osnowa po-
Jednostka ewidencyjna Korsze zioma |11 klasy z
- miasto osnowa wysoko$ciowa
Modernizacja osnowy poziomej Il 1V klasy
klasy (ziemnej i sc_lennej_) Oraz OSNOWY | 3o 0chn ewidencyjna Korsze BSQ pkt osnowy pozio-
pomiarowej  miasto mej 1V klasy (pomiaro-
wej)
Crese I LACZNIE 594 pkt
207 pkt osnowy pozio-
Jednostka ewidencyjna Reszel - mej 111 klasy
. . . miasto Z osnowa wysoko-
Modernizacja osnowy poziomej 11l .
. AN . $ciowa IV klasy
klasy (ziemnej i §ciennej) oraz osnowy :
: : . . 224 pkt osnowy pozio-
pomiarowej Jednostka ewidencyjna Reszel - ; .
. mej IV klasy (pomiaro-
miasto .
wej)
LACZNIE 431 pkt
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10.

11.

Przewiduje si¢, ze na zatozenie osnowy szczegotowej 11 klasy w jednostce ewidencyjnej Ketrzyn sktadaé

si¢ bedzie maksymalnie 500 punktdéw, ktora to warto$¢ moze wzrosngé z uwagi na zastosowang technolo-

gie pomiarowg lub zaistniate w trakcie pomiaru przeszkody terenowe i inne mogace wptyna¢ na ostateczng

ilo$¢ punktow.

Przewiduje sig, ze na modernizacj¢ osnowy szczegdtowej II klasy w jednostkach ewidencyjnych Kor-

sze — miasto i Reszel — miasto sktadac¢ si¢ bedzie maksymalnie 1025 punktow tgcznie, ktora to warto§é

moze wzrosngé z uwagi na zastosowang technologie pomiarowa lub zaistniale w trakcie pomiaru prze-

szkody terenowe i inne mogace wptyngé na ostateczng ilo$¢ punktow.

W przypadku koniecznosci zwigkszenia ilosci punktow osnowy Wykonawca zobowigzany bedzie do jej

wykonania w ramach wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

Ostateczna ilos¢ punktow zostanie zweryfikowana w trakcie opracowania przez Wykonawce:

a) projektu osnowy w jednostce ewidencyjnej Ketrzyn, w porozumieniu i za zgoda Zleceniodawcy.

b) projektu modernizacji osnowy w jednostkach ewidencyjnych Korsze — miasto i Reszel — miasto,
W porozumieniu i za zgoda Zleceniodawcy.

Pracami powinny kierowaé osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

zgodnie z art. 43 pkt. 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

i pkt. 3) geodezyjne pomiary podstawowe, ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Pomiary powinny by¢ wykonywane sprzetem zapewniajacym osiagniecie wymaganych doktadnosci,

z automatyczng rejestracja obserwacji, sprzgt pomiarowy powinien mie¢ przeprowadzone podstawowe

i okresowe badania techniczne oraz wyznaczone poprawki komparacyjne, do obliczen nalezy zastosowac

licencjonowane oprogramowanie umozliwiajace $ciste wyréwnanie sieci geodezyjnej z analizg doktadno-

$ci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca dysponowat osobami, zatrudnionymi

na podstawie umowy o pracg w pelnym wymiarze, ktore w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

o ktérym mowa w ust. 1, wykonywa¢ beda wszystkie prace kameralne.

(art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017 r., poz., 1579 t.j. ze zm.).

IV Informacje o materialach zrodlowych.

Miasto Ketrzyn (jednostka ewidencyjna Ketrzyn)

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje teren jednostki ewidencyjnej Ketrzyn o powierzchni 1035 ha.

Istniejgce materialy:

- ,,Bank osnow” zawierajacy informacje dotyczace osnow I, Il, III klasy oraz osnowy pomiarowej,

- szkice przegladowe osnowy poziomej i wysoko$ciowej (uktad 1965) w skali 1 :10 000 — istniejgce
arkusze z zasiggu opracowania w uktadzie 1965 (2 ark.): 213.441, 213.443 oraz 1: 25000 (1 ark.):
213.44,

- istniejgca osnowa geodezyjna w zasiggu i bliskim sasiedztwie opracowania, przedstawiona na mapach
przegladowych 1: 25 000:

Punkty osnowy poziomej Il klasy: ark. 213.21 nr: 11; ark. 213.22 nr: 12; ark. 213.23 nr: 18; ark. 213.24
nr: 21; ark. 213.41 nr: 10, 11; ark. 213.42 nr: 12, 13, 14, 15; ark. 213.43 nr: 16, 17, 18, 19; ark. 213.44
nr: 22, ark 223.12 nr: 16; ark. 223.21 nr: 11, 12; ark. 223.22 nr: 13, 14, 15, 16.

Punkty triangulacji lokalnego znaczenia I11'i IV klasy.
Punkty osnowy szczegotowej Il klasy:

Obicekt ,,m. Ketrzyn”
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Osnowa szczegotowa 111 klasy. Osnowa zatozona przez OPGK w Olsztynie w 1989. Stabilizacja punk-
tow typ 42°, znaki $cienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar odlegtosci dalmierzem EOK 2000, odle-
glosci krotsze od 20 m — dwukrotnie ruletka, pomiar katow w dwoch seriach przy uzyciu teodolitu firmy
Carl Zeiss Jena typu Theo 010A w dwoch seriach. Wspdlrzedne obliczone metoda Scisla.

Obiekt ,,gm. Ketrzyn”

Osnowa szczegdtowa III klasy. Uklady wieloweztowe, osnowa zalozona przez Warminskie Przedsie-
biorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z 0.0. w Biskupcu w roku 2007. Stabilizacja punktow typ 42°,
pomiar wykonano metoda satelitarng GPS odbiornikami firmy Ashtech MDXII, MXII i GG24, nato-
miast punktow osnowy $ciennej metoda poligonowa za pomocg instrumentu firmy Sokkia. Wspoirzedne
obliczone metoda $cista.

Obiekt ,,Agrokompleks Ketrzyn”

Osnowa szczegotowa Il klasy. Uklady wieloweztowe, osnowa zatozona przez OPGK w Olsztynie
w latach 1978 — 1979. Stabilizacja punktow typ 42¢, pomiar odlegtos$ci dalmierzem EOK 2000, pomiar
katéw teodolitem Theo 010 w dwoch seriach. Wspotrzgdne obliczone metoda Scista.

- operaty techniczne dotyczace zatozenia osnéw pomiarowych wraz z wykazami wspotrzednych oraz
opisami topograficznymi punktéw, osnowy Nadles$nictwa, osnowy PKP,

- opisy topograficzne dotyczace osnowy II klasy oraz wykaz wspotrzednych w uktadzie ,,2000”.

Miasto Korsze (jednostka ewidencyjna Korsze — miasto)

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje teren jednostki ewidencyjnej Korsze - miasto o powierzchni
403 ha.

Istniejace materiaty:
- ,Bank osnow” zawierajacy informacje dotyczace osnow I, Il, III klasy oraz osnowy pomiarowej,

- szkice przegladowe osnowy poziomej i wysokosciowej (uktad 1965) w skali 1 :10 000 — istniejace
arkusze z zasiggu opracowania w uktadzie 1965 (2 ark.): 213.411, 213.413 oraz 1:25 000 (1 ark.):
213.41,

- istniejgca osnowa geodezyjna w zasiegu i bliskim sasiedztwie opracowania, przedstawiona na mapach
przegladowych 1: 25 000:

Punkty osnowy poziomej Il klasy: ark. 213.21 nr: 11; ark. 213.22 nr: 12; ark. 213.23 nr: 18; ark. 213.24
nr: 21; ark. 213.41 nr: 10, 11; ark. 213.42 nr: 12, 13, 14, 15; ark. 213.43 nr: 16, 17, 18, 19; ark. 213.44
nr: 22, ark 223.12 nr: 16; ark. 223.21 nr: 11, 12; ark. 223.22 nr: 13, 14, 15, 16.

Punkty triangulacji lokalnego znaczenia Il i IV Klasy.
Punkty osnowy szczegotowej 111 klasy:
Obiekt ,,m. Korsze”

Osnowa szczegotowa 111 klasy. Osnowa zatozona przez OPGK Olsztyn w roku 1995. Stabilizacja punk-
tow typ 42°, typ 12°, znaki $cienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar odleglosci wykonano dalmierzem
EOT 2000 oraz nasadkag WILD DI — 4, odlegtosci krotsze od 20 m — dwukrotnie ruletkg firmy Sola,
pomiar katow w dwoch seriach przy uzyciu teodolitu firmy Carl Zeiss Jena typu THEO 010B. Wsp6t-
rzedne obliczone metoda Scista.

Obiekt ,,gm. Korsze”
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Osnowa szczegotowa III klasy. Osnowa zatozona przez OPGK Sp. z 0.0. w Olsztynie w roku 2005.
Stabilizacja punktow typ 42°, typ 12°, znaki $cienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar wykonano tech-
nikg satelitarng GPS za pomoca odbiornikow fimy Sokia typu Locus i firmy Ashtech typu
Z-XTREME, natomiast pomiar osnowy $ciennej metoda poligonowa. Wspotrzedne obliczone metoda
Scista.

- operaty techniczne dotyczace zatozenia osnéw pomiarowych wraz z wykazami wspotrzednych oraz
opisami topograficznymi punktow, osnowy Nadle$nictwa, osnowy PKP,

- opisy topograficzne dotyczace osnowy Il klasy oraz wykaz wspotrzednych w uktadzie ,,2000”.

Miasto Reszel (jednostka ewidencyjna Reszel — miasto)

Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje teren jednostki ewidencyjnej Reszel - miasto o powierzchni
382 ha.

Istniejgce materialy:
- ,,Bank osnow” zawierajacy informacje dotyczace osnow I, II, III klasy oraz osnowy pomiarowej,

- szkice przegladowe osnowy poziomej i wysokos$ciowej (uktad 1965) w skali 1 :10 000 — istniejace
arkusze z zasiegu opracowania w uktadzie 1965 (1 ark.): 213.433 oraz 1: 25 000 (1 ark.): 213.43,

- istniejgca osnowa geodezyjna w zasi¢gu i bliskim sgsiedztwie opracowania, przedstawiona na mapach
przegladowych 1: 25 000:

Punkty osnowy poziomej Il klasy: ark. 213.21 nr: 11; ark. 213.22 nr: 12; ark. 213.23 nr: 18; ark. 213.24
nr: 21; ark. 213.41 nr: 10, 11; ark. 213.42 nr: 12, 13, 14, 15; ark. 213.43 nr: 16, 17, 18, 19; ark. 213.44
nr: 22, ark 223.12 nr: 16; ark. 223.21 nr: 11, 12; ark. 223.22 nr: 13, 14, 15, 16.

Punkty triangulacji lokalnego znaczenia I1'i IV Kklasy.
Punkty osnowy szczegotowej Il klasy:
Obiekt ,,m. Reszel”

Osnowa szczegotowa 111 klasy. Osnowa zatozona przez OPGK Olsztyn w roku 1995. Stabilizacja punk-
tow typ 42°, typ 12, znaki $cienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar odlegtosci wykonano dalmierzem
EOT 2000 oraz nasadkg WILD DI — 4, odlegtosci krotsze od 20 m — dwukrotnie ruletka firmy Sola,
pomiar katow w dwoch seriach przy uzyciu teodolitu firmy Carl Zeiss Jena typu THEO 010B. Wspot-
rzedne obliczone metoda Scista.

Obiekt ,,gm. Reszel”

Osnowa szczegotowa III klasy. Osnowa zatozona przez OPGK Sp. z 0.0. w Olsztynie w roku 2005.
Stabilizacja punktow typ 42°, typ 12, znaki $cienne konstrukcji ART Olsztyn, pomiar wykonano tech-
nikg satelitarng GPS za pomoca odbiornikow fimy Sokia typu Locus i firmy Ashtech typu
Z-XTREME, natomiast pomiar osnowy Sciennej metoda poligonowa. Wspoétrzedne obliczone metoda
Scisla.

- operaty techniczne dotyczace zatozenia osnéw pomiarowych wraz z wykazami wspotrzednych oraz
opisami topograficznymi punktéw, osnowy Nadle$nictwa, osnowy PKP,

- opisy topograficzne dotyczace osnowy Il klasy oraz wykaz wspotrzgdnych w uktadzie ,,2000”.
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V Ogolne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia.

1.

10.

Przy tworzeniu zbioréow danych przestrzennych w ramach przedmiotu zamowienia, stosuje si¢ uktad

wspotrzednych plaskich prostokatnych PL-2000/7 oraz geodezyjny uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-

NH, o ktorych mowa w § 6 i 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie

panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Do realizacji przedmiotu zamowienia wykorzystuje si¢ materiaty zgromadzone w PZGiK, jezeli zawieraja

one wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych lub wysokosciowych o odpowiedniej jakosci. Analizy

przydatnosci, w tym ich wiarygodnosci i sposobu wykorzystania materiatow PZGiK dokonuje Wyko-
nawca. W razie watpliwosci dotyczacych sposobu wykorzystania materiatdow PZGiK, Wykonawca do-
konuje uzgodnien w tym zakresie z Geodeta Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiatlow

PZGiK oraz ewentualnych uzgodnien z Geodeta Powiatowym Wykonawca dokumentuje w formie ra-

portu.

Materialy PZGiK zawierajace wyniki geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych w uktadzie 1965 lub ukta-

dach lokalnych moga by¢ wykorzystane do realizacji przedmiotu zamowienia po uprzednim przeliczeniu

wspoétrzednych punktow osnowy geodezyjnej oraz punktow sytuacyjnych z uktadu 1965 lub z uktadow
lokalnych do uktadu PL-2000/7.

W przypadku, gdy materiaty PZGiK zawieraja wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych

wykonanych w oparciu o osnowe geodezyjna nie spetniajaca aktualnych standardow technicznych (np.

poligonizacjg¢ techniczng IV Iub V klasy wg dawnych instrukcji BIII i CI), obliczenia wspoirzgdnych punk-
tow sytuacyjnych I grupy doktadnosciowej na podstawie wynikdéw takich pomiaréw, Wykonawca moze
dokona¢ po uprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych zachowanych punktow tej osnowy,
metodami wiasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowe;;

2) przeprowadzeniu tacznego wyroéwnania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej osnowy po-
miarowej (danych z pomiaru, o ktérym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu wspot-
rzednych punktéw tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyrownanych danych ob-
serwacyjnych.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia jej podpisania,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Plan Realizacji Zaméwienia, W tym Harmonogramu Prac,

o ktorym mowa w rozdziale VII.

Zamawiajacy udost¢pni nicodptatnie Wykonawcy komplet danych i materiatow zgromadzonych

w powiatowej czesci PZGiK i niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, w terminach i formie

uzgodnionych pisemnie z Wykonawca, dostosowanych do Harmonogram Prac, o ktorym mowa w ust. 4.

Zbiory danych cyfrowych dotyczacych BDSOG niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, WYy-

konawca pozyska od Zamawiajacego w postaci plikow w formacie GML zapisanych zgodnie

z obowiazujacymi modelami pojgciowymi lub w innym uzgodnionym z Zamawiajacym formacie danych,

zapewniajgcym utworzenie nowych wersji obiektow tych baz z zachowaniem historii zmian dokonanych

w dostosowywanych zbiorach danych.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w cyfrowych zbiorach danych, ktorych kopie

zostaly udostepnione Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy ponownie kopie tych zbioréw

danych, zawierajacych wprowadzone zmiany, w sposoéb i w terminach uzgodnionych pisemnie

z Wykonaweca i dostosowanych do Plan Realizacji Zamowienia, W tym Harmonogramu Prac, o ktérym

mowa w ust. 5.

Operaty techniczne PZGiK, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy udostepni

Wykonawcy na okres niezbedny do ich wykorzystania, nie dtuzszy jednak niz 14 dni.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oprogramowanie przeznaczone do walidacji zbiorow danych

BDSOG utworzonych przez Wykonawce w wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia. Pozytywny wynik

walidacji bedzie jednym z podstawowych warunkéw odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu zamo-

wienia.
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11. Wykonawca zaktualizuje baze danych dokumentéw PZGiK prowadzona w aplikacji Osrodek nastepuja-
cymi danymi zapisanymi w kodach kreskowych: data wydania dokumentow Wykonawcy, data odbioru
dokumentow od Wykonawcy, nazwa Wykonawcy.

12. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonujacego
w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie zbiorami danych BDSOG.

V1 Zakres prac zwiazanych z zalozeniem/modernizacja BDSOG.

1. Inwentaryzacja punktéw podstawowej i szczegdtowej osnowy geodezyjne;.

1) Inwentaryzacji podlegaja punkty zlokalizowane na obszarze opracowania oraz jesli wynika to
z uwarunkowan konstrukcji sieci — rowniez poza jego granicami. Inwentaryzacj¢ nalezy przeprowa-
dzi¢ na podstawie wywiadu terenowego oraz wykorzystujac do tego celu dane jakimi dysponuje POD-
GiK. Sprawdzeniu podlegaja wszystkie punkty pod katem ich stanu fizycznego i
przydatnosci do wykorzystania w nowej osnowie. Punkty nalezy odszuka¢ na podstawie opisow topo-
graficznych, a w przypadku gdy jest to niemozliwe — metoda poligonowa lub GPS (RTK).
W szczegblnoscei nalezy:

a) na podstawie dostgpnych materiatdéw odszukac znaki podziemne (ptyty), naziemne (stupy, trzpie-
nie),

b) stwierdzi¢, czy rodzaj stabilizacji jest zgodny z dotychczasowymi danymi, sprawdzi¢ centrycz-
no$¢ ustawienia stupa nad ptyta, a w przypadku punktow I i II klasy podaé¢ wektory przesunigc,

C) stwierdzié, czy i w jakim stopniu punkt zostat uszkodzony, w przypadku uszkodzenia poda¢ dalszy
tok postepowania, np. konieczno$¢ wymiany znaku, zmiany typu stabilizacji itp.,

d) w przypadku znakow naziemnych znajdujacych si¢ obecnie znacznie ponizej poziomu gruntu,
podnies¢ je do poziomu gruntu, zachowujac centryczno$¢ w stosunku do znaku podziemnego,

e) w przypadku nie odnalezienia znaku, poda¢ metode szukania i prawdopodobng przyczyne braku
punktu,

f) ustali¢ przydatno$¢ poszczegdlnych punktéw do wykonania obserwacji satelitarnych GNSS,

g) zaktualizowac opisy topograficzne (zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia ,,w sprawie osnow geode-
zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.352).

h) na podstawie danych z wywiadu terenowego sporzadzi¢ protokoty inwentaryzacji, z podziatem na
arkusze mapy w skali 1:10000 w kroju arkusza dla uktadu ,,2000”, zawierajace dane podane
w ww. punktach: b, ¢, d oraz f,

i) napodktadzie mapy topograficznej w skali 1:10000 w kroju arkusza dla uktadu ,,2000” sporzadzi¢
szkic inwentaryzacji punktow osnowy poziomej zawierajgcy dane o punktach istniejacych, znisz-
czonych, niedostepnych i nieodnalezionych,

J) dokumentacje¢ techniczng w formie operatu technicznego z inwentaryzacji (w jednym egzempla-
rzu) przekaza¢ do PODGiK przed aktualizacjg projektu technicznego.

2. Ustalenia najkorzystniejszej pod wzgladem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktéw osnowy

oraz zweryfikowania zatozen technicznych:

1) Projektowane punkty powinny by¢ roztozone réwnomiernie, przyjmujac 1 punkt na 20 ha na obszarze
zurbanizowanym oraz 1 punkt na 100 ha na obszarze rolnym i lesSnym,

2) Punkty nalezy wybra¢ w miejscach nienarazonych na zniszczenie i dogodnych do pomiaru,

3) Nie lokalizowa¢ punktow przy jezdniach, a jesli zajdzie taka konieczno$¢, projektowac punkty na
granicach pasa drogowego,

4) W mozliwie duzym stopniu do lokalizacji punktow osnowy $ciennej wykorzystywaé budynki, bu-
dowle, trwate ogrodzenia,

5) Do projektowanej sieci nalezy wiaczy¢ wszystkie istniejace w terenie budowle wysokie: wieze, ko-
$cioly, maszty,
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6) Ustali¢ nawigzania poziome i wysoko$ciowe, dokona¢ analizy istniejacych osnéow geodezyjnych po-
ziomych i wysokos$ciowych w pasie przyleglym do obszaru opracowania pod katem przewigzania po-
ziomego 1 wysokosciowego zaktadanej sieci,

7) Przy konstrukcji sieci projektowanej osnowy nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wykorzystania
i wlaczenia do sieci punktow zachowanej osnowy pomiarowej albo zaprojektowac je jako punkty bli-
skie,

8) Zamarkowanie zaprojektowanych punktow osnowy szczegdtowe;.

3. Projekty techniczne zatozenia szczegdtowej osnowy poziomej III klasy oraz modernizacji szczegdtowej
oshowy poziomej I Klasy.

1) Na podstawie analizy istniejacej dokumentacji technicznej, opracowanych zatozen technicznych do
projektu, uzgodnien z Zamawiajacym, a takze wynikow inwentaryzacji osnow i wywiadu terenowego
nalezy opracowac projekty techniczne zatozenia szczegdtowej osnowy poziomej III klasy na terenie
jednostki ewidencyjnej Ketrzyn oraz modernizacji osnowy szczegotowej 111 klasy w jednostkach ewi-
dencyjnych Korsze — miasto i Reszel — miasto. Projekty powinny by¢ wykonane zgodnie
Z przepisami zawartymi w rozdziale 6 1 rozdziale 9 Standardow technicznych zaktadania
i utrzymywania podstawowych osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szcze-
gétowych osndéw geodezyjnych bedacych zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenie Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-
tycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).

2) Stopien zageszczenia punktow powinien by¢ zrdéznicowany w zaleznosci od stopnia zurbanizowania
terenu, przy czym przeznaczenie terenu okresla si¢ na podstawie miejscowych planow zagospodaro-
wania terenu lub studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.

3) Przy ustalaniu lokalizacji punktéw osnowy nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) punkty wybiera¢ w miejscach nienarazonych na zniszczenie i dogodnych do pomiaru;

b) w maksymalnym stopniu wykorzystac stabilizacje punktow istniejacych;

€) naterenach zabudowanych nalezy projektowac¢ stabilizacje¢ wieloznakowg za pomocg zespotu zna-
kéw Sciennych;

d) ustali¢ nawigzania i zaprojektowa¢ punkty ekscentryczne.

4) Przy ustalaniu lokalizacji punktéw przewidzianych do pomiaru technikg GNSS:

a) nalezy unika¢ zakry¢ horyzontu i przeszkod terenowych mogacych powodowac odbicia sygnatow
satelitarnych,

b) punkty nie moga by¢ projektowane w bezposrednim sgsiedztwie aktywnych elementow infrastruk-
tury technicznej emitujacych fale elektromagnetyczne,

c) kazdy punkt osnowy szczegdétowej powinien mie¢ okreslony przynajmniej jeden przestrzenny
wektor na sasiedni, widoczny bez przeszkdd, punkt sieci.

5) Projekt techniczny powinien zawierac:

a) opis projektu omawiajacy cato$¢ projektowanych prac, w ktérym nalezy okresli¢:

*  dane charakteryzujace projektowang sie¢, jej zasigg i strukture,

*  punkty nawigzania, liczbe projektowanych punktéw nowych i adaptowanych do pomiaru,

*  sposob wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

*  proponowane typy znakdw, sposob stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, ktore odbiegaja
od standardowych ustalen obowigzujacych przepisdOw technicznych,

b) mape projektu technicznego w skali 1:10000, umozliwiajaca czytelne i przejrzyste przedstawienie
konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do rea-
lizacji w terenie,

6) Na mape projektu technicznego nalezy nanies¢:

a) wszystkie punkty sieci poziomej, w tym punkty przewidziane do wykonania nawigzan poziomych
i pionowych,

b) wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego,

¢) punkty nowo projektowane, linie poligonowe oraz przewidziane do wykonania prace konserwa-
torskie.
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7) W projekcie nalezy ponumerowaé wszystkie punkty modernizowanej szczegdtowej osnowy poziomej
zgodnie z rozporzadzeniem ,,w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”
(Dz. U. 22012 r. poz. 352). Numeracj¢ punktow nalezy uzgodni¢ z PODGiK.

8) W przypadkach zaprojektowania punktow w pasie drogowym Projekt nalezy uzgodnié¢ z zarzadcami
drog.

9) Zmodernizowany projekt (czg$¢ opisows i graficzng) nalezy sporzadzi¢ w wersji analogowej
1 w wersji elektronicznej (w 2 egzemplarzach) i przekaza¢ do PODGiK w celu jego akceptacji przez
Staroste Ketrzynskiego.

4. Stabilizacja i pomiar punktéw szczegbétowej osnowy poziome;.

1) Nowe punkty osnowy poziomej nalezy stabilizowaé w terenie o nieutwardzonej nawierzchni w sposob
trwaty znakiem dwupoziomowym typu 5 (w formie wg dawnych wytycznych G1.9 typ 42 stup beto-
nowy z rurka metalowg nad ptytka betonowa z krzyzem) w pozostatych terenach znak jednopozio-
mowy typ 2 (bolec metalowy lub plastikowy). Natomiast punkty osnowy zlokalizowane na budyn-
kach, budowlach, trwatych ogrodzeniach itp. stabilizowa¢ znakami §ciennymi konstrukcji ART Olsz-
tyn lub odpowiadajacym ich konstrukcji. Ekscentry mozna ustabilizowa¢ jednopoziomowo znakami
$ciennymi lub ziemnymi typu 2, 3 lub 4.

2) Odtworzenie zniszczonego punktu moze nastgpi¢ w oparciu o odnaleziony znak podziemny poprzez
stabilizacje nad nim stupa betonowego. Znak mozna odtworzy¢ takze w oparciu o minimum 3 miary
od jego znakow ekscentrycznych (ziemnych lub $ciennych), gdzie réznica po odtworzeniu nie prze-
kracza 0,02 m. Odtworzenie moze si¢ takze odby¢ na podstawie miar od punktéw sasiednich (mini-
mum dwa wyznaczenia) lub metodg GPS na podstawie wspotrzednych wpasowanych lokalnie w
minimum 3 punkty bedace w bezposrednim sasiedztwie odtwarzanego punktu.

3) W sytuacji, gdy istnieje mozliwo$¢ odtworzenia wizury nalezy wykona¢ przycinke zadrzewienia/za-
krzewienia. Wznowienie osnowy nastepuje, gdy punkt po odtworzeniu nie bytby w pelni
uzytkowy geodezyjnie, a takze w przypadku braku mozliwosci odtworzenia wizury lub gdy uzywanie
go wigzaloby si¢ z duzymi utrudnieniami np. w ruchu drogowym. Nalezy wtedy ustabilizowaé nowy
punkt tak, aby w pelni zastgpit zniszczony punkt. Wznowienie osnowy moze takze nastapic, gdy punkt
istniejacy zachowat sie, ale jego uzytkowanie jest utrudnione lub niemozliwe, wowczas istniejacy
punkt nalezy przyja¢ jako ekscentr nowego punktu.

4) Dla kazdego punktu szczegdtowej osnowy poziomej nalezy wykonaé opis topograficzny. Dopuszcza
sie uzycie dla punktow adaptowanych poprawionego istniejgcego starego opisu. Na opisie adaptowa-
nym nalezy oprocz sytuacji, uaktualni¢ numer punktu i szkic powigzania z punktami sasiednimi oraz
zaznaczy¢ identyczno$¢ z dotychczasowym punktem. O umieszczeniu lub przyjeciu punktu do szcze-
gotowej osnowy poziomej albo zmianie jego stabilizacji nalezy zawiadomi¢ wiasciciela (wtadajacego)
nieruchomosci, na ktorej si¢ on znajduje, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
7 15.04.1999 . ,,w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz.
U. 21999 r. Nr 45, poz. 454).

5. Pomiar szczegélowej osnowy poziome;.

1) Pomiar modernizowanej szczegdtowej osnowy poziomej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w punktach 13-22 rozdziatu 6 zatacznika Nr 1 do rozporzadzenia ,,w sprawie osnow geode-
zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.352).

2) Kameralne opracowanie wynikow pomiaru.

a) Wyrdéwnanie szczegotowej osnowy poziomej nalezy wykonaé przy uzyciu specjalistycznego
oprogramowania w uktadzie ,,2000/7”, a wysokosci punktéw nalezy obliczy¢é w uktadzie
PL-EVRF2007-NH. W wyniku tych prac nalezy okresli¢ warto$ci ostatecznych wspotrzednych,
jak rowniez warto$ci bteddéw $rednich ich wyznaczenia. Punkty szczegdtowej osnowy poziomej
powinny mie¢ wyznaczone wysokosci z doktadnoscig nie mniejszg niz 0,02 m.

3) Wykaz wspoétrzednych
a) Po wyréwnaniu osnowy nalezy sporzadzi¢ wykazy wspétrzednych w uktadzie ,,2000” tacznie

z wysokosciami punktéw w uktadzie PL-EVRF2007-NH dla poszczeg6lnych arkuszy map w skali
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1:10000 w postaci graficznej i numerycznej. Dla punktow adaptowanych nalezy sporzadzi¢ wykaz
roéznic wspotrzednych dx i dy pomigdzy wspotrzednymi istniejgcymi i z nowego wyréwnania.
4) Opisy topograficzne
a) Opisy topograficzne punktéw nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia
,»W sprawie osnoOw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.
352) w formacie TIFF i dxf, a dane dotyczace punktow w formacie umozliwiajagcym wprowadze-
nie  do bazy.

b) Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ opisy wykonane na papierze lub kalce. Opisy topo-
graficzne powinny zawierac takze wspotrzedne w uktadzie ,,1965” celem przysztych analiz.

5) Mapa przeglagdowa osnowy poziomej
a) Dla obszaru opracowania nalezy zaktualizowal istniejace mapy przegladowe szczegdlowej

osnowy poziomej w skali 1:10000 w uktadzie ,,2000” w formie graficznej i numerycznej (aktua-
lizacje nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig w celu zachowania czytelnosci map przeglado-
wych).

6. Operaty techniczne z zatozenia szczegdtowej osnowy poziomej III klasy oraz modernizacji szczegdtowej
osnowy poziomej Il Kklasy nalezy skompletowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie
z punktem 16 rozdziat 9 z zalacznika Nr 1 do rozporzadzenia ,,w sprawie osnow geodezyjnych, grawime-
trycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) Sprawozdanie techniczne zawierajace opis wykonanych prac, w ktorym nalezy okresli¢:

a) dane charakteryzujace zrealizowang sie¢, jej zasigg i strukturg,

b) odst¢pstwa od projektu technicznego,

c) zestawienie wykonanych prac,

d) opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wynikow wyrownania sieci,
e) analize i oceng otrzymanych wynikow,

2) Polowe opisy topograficzne punktow z inwentaryzacji,

3) Dokumentacje z pomiaru 0SNOWY,

4) Raport z wyrdwnania sieci zawierajacy,

a) zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze srednimi btedami obserwacji,
b) poprawki do obserwacji po wyréwnaniu,

C) bledy $rednie poprawek,

d) s$redni btad pojedynczego spostrzezenia po wyrownaniu,

e) charakterystyke doktadnosci punktow,

f) wykazy danych ostatecznych,

g) stownik konwersji numerdéw punktow,

5) Opisy topograficzne punktéw (wydruk i pliki w formacie uzgodnionym z PODGiK np. JPEG),

6) Mape (szkic) pomierzonej sieci opracowang w odpowiednio dobranej skali, umozliwiajacej czytelne
1 przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wynikow pomiaru,

7) Pliki wsadowe do bazy danych w formacie uzgodnionym z PODGIK,

8) Zawiadomienia o umieszczeniu znakow,

9) Zdjecia punktow szczegdtowej osnowy poziomej 11 klasy (jedno z bliska umozliwiajace rozpoznanie
rodzaju stabilizacji punktu, drugie z wigkszej odlegtosci ulatwiajace jego odszukanie),

10) Baze robocza BDSOG — w formie tabelarycznej,

11) Inne materialy opracowane w trakcie realizacji prac, w tym co najmniej opis i mape projektu technicz-
nego.

12) Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna by¢ przekazana w formie dokumentow elektro-
nicznych, o ktérych mowa w przepisach o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zada-
nia publiczne, a w razie potrzeby takze w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne,
raport z wyréwnania sieci oraz dokumenty, ktore powstaty bezposrednio w trakcie prac
terenowych, przekazuje si¢ w formie analogowej i elektronicznej.
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VIl Opracowanie Planu Realizacji Zamowienia, w tym Harmono-
gramu Prac.

1. Do zadan Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Realizacji Zamdéwienia zawierajacego uzgodnienia or-
ganizacyjne i techniczne dotyczace realizacji zamowienia — nie p6zniej niz w ciggu 10 dni roboczych od
daty podpisania umowy. Plan Realizacji Zamoéwienia nie moze by¢ sprzeczny z Opisem Przedmiotu Za-
mowienia. Plan Realizacji Zamowienia musi zawiera¢ Harmonogram Prac w podziale na etapy, czesci,
zadania oraz podzadania, o ile takie zostaty okre§lone w specyfikacji lub ich wydzielenie jest zasadne
z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposob i zakres planowanych do przeprowadzenia prac,
w tym:

a) harmonogram czynnos$ci podejmowanych przez Wykonawce przy wspotudziale Zamawiajacego;

b) kluczowe terminy planowanych spotkan zwigzanych z realizacja zamoOwienia, zwigzane
z okreslonym zobowigzaniem ze strony Zamawiajacego, tj. udostgpnieniem Wykonawcy niezbed-
nych zasoboéw lub zapewnieniem Wykonawcy dostepu do pomieszczen oraz infrastruktury technicz-
nej Zamawiajacego bedacej w jego wiadaniu;

c) terminy przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce raportéw z postepu prac;

d) opis procedury prowadzenia uzgodnien oraz komunikacji Wykonawcy z Zamawiajacym, O ile za-
pisy Opisu Przedmiotu Zamoéwienia z punktu widzenia Wykonawcy Sa niewystarczajace
w tym zakresie np. kwestia protokotowania uzgodnien;

e) doprecyzowanie warunkow realizacji poszczegdlnych czesci zamowienia i wzajemnych korelacji jak
np. wydawania / przekazywania danych przez Zamawiajacego, czy tez format zasilania danymi
Systemu PZGiK z roboczej bazy Wykonawcy;

f) uzgodnienia dotyczace przeprowadzonych przez Wykonawce analiz i kontroli wewngtrznej;

g) zakonczenia opracowania i przekazania Zamawiajacemu pakietu pilotazowego, o ktorym mowa
w rozdziale VIII ust 1 pkt 2 lit. d

h) inne istotne uwarunkowania organizacyjno — techniczne nie objgte Opisem Przedmiotu Zaméwienia,
lecz z punktu widzenia Wykonawcy oraz Zamawiajgacego nieczbedne dla zapewnienia prawidlowej
oraz terminowej realizacji zaméwienia, w tym podjecia niezbednych decyzji wykonawczych maja-
cych wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

2. Plan Realizacji Zamowienia musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym przez zgloszenie tego dokumentu
do procedury odbioru.

3. Zatwierdzony Plan Realizacji Zaméwienia, W tym zawarty Harmonogram Prac, stanowi zbior uszczego-
lowionych wymagan dotyczacych sposobu oraz roboczych termindéw realizacji zamoéwienia, w tym narze-
dzie do monitorowania przebiegu i postepu prac.

4. Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamoéwienia wszelkie niezb¢dne ustalenia stron konieczne do
prawidtowej realizacji zamowienia beda prowadzone odpowiednio przez umocowanych przedstawicieli
stron wskazanych w umowie:

a) Kierownika Projektu ze strony Zamawiajacego;

b) Kierownika Zespotu ze strony Wykonawcy.

5. Zgodnie z powyzszym brak zatwierdzenia przez Zamawiajacego Planu Realizacji Zamowienia nie wstrzy-
muje prac Wykonawcy.

VIl Zasady kontroli realizacji przedmiotu zamowienia oraz odbioru

zamawianych uslug.

W procesie kontroli i odbioru zamawianych ustug, Zamawiajacy bedzie wspierany przez zewngtrzny pod-
miot — Kontrolujgcego, ktérym jest Konsorcjum firm:

Lider: Okregowe Przedsi¢biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ,,OPGK” Sp. z 0.0. z siedziba ul. Pniew-
skiego 3, 80-952 Gdansk

Uczestnik Konsorcjum: OPGK Kataster Sp. z 0.0. z siedzibg ul. W. Pniewskiego 3, 80-952 Gdansk.
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1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia jest zobowigzany do wspotdziatania
Z Kontrolujgcym, W tym:
1) Sktadania Raportow z wykonania prac - kazdego miesigca, ktore musza uwzgledniaé, co najmniej:

a) sprawozdanie dziatan podjetych w ramach realizacji procesu weryfikacji,

b) informacje o zagrozeniach i odstgpstwach od postanowien zawartych w OPZ dla Zaméwien
i umowach,

¢) wnioski z analiz Raportu z wykonania prac oraz zalecenia dla Wykonawcy dotyczace dziatan na-
prawczych, jezeli takie bedg wystepowaly.

2) Dostarczenia nastgpujacych dokumentéw z przeprowadzonych prac:

a) wykaz pobranej dokumentacji zrodtowej pozyskanej z PODGIK, analize materiatow zrodtowych
przeznaczonych do wykorzystania przy aktualizacji bazy BDSOG oraz raport zawierajgcy wyniki
analizy materialow zrodtowych,

b) dokumentacj¢ techniczng w formie operatu technicznego z inwentaryzacji osnowy (w jednym eg-
zemplarzu)

C) projekty techniczne

o zalozenia szczegdtowej osnowy poziomej III klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Ke-
trzyn

e modernizacji osnowy szczegotowej 11 klasy w jednostkach ewidencyjnych Korsze — miasto
i Reszel — miasto (operaty techniczne),

d) dokumentacj¢ wynikowa (operaty techniczne) z realizacji projektow technicznych na:

e zalozenie szczegdtowej osnowy poziomej III klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Ke-
trzyn

e modernizacj¢ osnowy szczegdtowej 11T klasy w jednostkach ewidencyjnych: Korsze — miasto
i Reszel — miasto),

e) pliki z danymi BDSOG stuzace do zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonujgcego
w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie, danymi BDSOG.

2. Kontrolujgcy w imieniu Zamawiajacego bedzie:
1) udzielat Wykonawcy konsultacji i wyjasnien na pismie, dotyczacych:

a) planowanych dziatan objetych niniejszym zamowieniem,

b) sposobu realizacji przedmiotu zamowienia oraz dokumentow zwigzanych z realizacjg przedmiotu

zamoOwienia;
2) monitorowal w sposéob biezacy, prace Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy, w tym:
a) zgodnos¢ realizacji prac z Harmonogramami Prac i terminami zawartymi w umowie,
b) przekazywanie przez Wykonawce do weryfikacji poszczegdlnych produktow powstatych
w wyniku realizacji zaméwien zgodnie z Harmonogramem Prac w trakcie realizacji zadania,
C) terminowos¢ usuniecia usterek w przekazywanych partiach zadania,
d) zgodnos$¢ materiatow lub danych, udostepnionych przez Wykonawce pod wzgledem ilo§ciowym,
z wyznaczonymi w Harmonogramie Prac parametrami ilo§ciowymi obrazujacymi stan zaawan-
sowania prac,
3) analizowat sktadane przez Wykonawcow kazdego miesigca Raporty z wykonania prac, opisujace po-
step prac oraz realizacj¢ zgodng z zaakceptowanym Harmonogramem Prac,
4) wykonywat czynno$ci nadzoru i kontroli przebiegu wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficz-
nych
5) prowadzit biezace, wycinkowe i okresowe kontrole.
6) udostgpnial Zamawiajacemu, Wykonawcy i Inzynierowi Kontraktu oraz bgdzie utrzymywal przez

caly okres realizacji prac portal internetowy stuzacy do komunikacji oraz wizualizacji stanu realizacji

umozliwiajacy:

a) autoryzacje uzytkownikow,

b) zapis zatwierdzonego Harmonogramu Prac wykonania zadania przez Wykonawce,

€) prowadzenie repozytorium danych przekazanych w poszczegdlnych iteracjach oraz raportow,
d) wizualizacje danych przekazanych do kontroli (weryfikacji),
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3.

10.

10.

e) walidacje danych,
f) narzedzia kontroli danych dla Wykonawcy (wizualizacja btedéw).
7) na wezwanie Zamawiajacego zapewni udzial swoich przedstawicieli w charakterze ekspertow
w naradach organizowanych przez Zamawiajacego, ktorych przedmiotem beda jakosé
i terminowos$¢ wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrozen
realizacji zamowienia,
8) uczestniczyl w pracach Zespotu do Nadzoru powotanego na podst. art. 20a ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Wykonawca, w terminie nie pdzniej niz 1 miesigc od rozpoczecia prac wynikajacego z Harmonogramu
Prac realizacji umowy, wykona prace pilotazowe zwigzane z utworzeniem/modernizacja BDSOG, dla co

najmniej 50 punktow dla kazdej jednostki ewidencyjnej. Omowienie wykonanych prac w ramach pilotazu
odbedzie si¢ na spotkaniu przy udziale Zamawiajacego oraz Kontrolujacego, w siedzibie Zamawiajacego,
w terminie uzgodnionym pomiedzy stronami, nie p6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty przekazania do
oceny pakietu pilotazowego. Ocena pilotazu zakonczy si¢ nie pdzniej niz 10 dni od dnia przekazania danych
Zamawiajacemu,

Wykonawca przekazywaé bedzie do kontroli i odbioru, Kontrolujgcemu produkty wymienione w pkt 2
oraz 3 tylko nalezycie wykonane i pozytywnie zweryfikowane w procesie kontroli wewnetrznej. Protokot
kontroli wewnetrznej bedzie kazdorazowo dotaczany przez Wykonawce do przekazywanej do odbioru
partii produktu i bedzie sporzadzony przez osobg legitymujaca si¢ posiadaniem stosownych do wykony-
wanej kontroli uprawnien zawodowych. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w terminie 1 tygodnia
od dnia podpisania umowy wskazal Zamawiajacemu osob¢ upowazniong do wykonywania kontroli we-
wngtrznej, wraz z podaniem numeru i zakresu uprawnien zgodnie z art. 42 ust 2 pkt 3 ustawy prawo geo-
dezyjne i kartograficzne, majac na uwadze art. 46 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

. W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania produktu do kontroli i odbioru Wykonawca

pisemnie zawiadomi Zamawiajacego oraz Kontrolujgcego 0 dacie przekazania produktu.
W wyniku oceny prac pilotazowych, przy udziale Kontrolujgcego, Komisja kontroli i odbioru sporzadzi
pisemne zalecenia dotyczace wykonania prac zgodnie z OPZ, ktore zostang ujawnione w protokole oceny
prac pilotazowych. Realizacja ww. zalecen moze by¢ kontrolowana w procesie monitoringu doraznego
zleconego Kontrolujgcemu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do monitorowania i biezacej kontroli realizacji przedmiotu umowy
na kazdym jej etapie i przekazywania Wykonawcy wnioskow wynikajacych z tych czynnosci.
Wykonawca przy opracowywaniu bazy BDSOG powinien na biezaco wykorzystywa¢ narz¢dzia informa-
tyczne stuzace do monitoringu i walidacji prowadzonych prac.
Wykonawca umozliwi Kontrolujgcemu dokonanie kontroli stanu realizacji przedmiotu Umowy w miejscu
i terminie uzgodnionym przez Strony. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania monitoringu
doraznego w dowolnym czasie.
Wykonawca przekazywac bedzie do kontroli i odbioru, Kontrolujgcemu tylko produkty nalezycie wyko-
nane.
Kontrolujgcy dokona kontroli technicznej iloSciowej przekazywanych przez Wykonawce produktow z
utworzenia/modernizacji bazy danych BDSOG, ktora bedzie polegata na:
1) sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce do kontroli opracowan, stosownie do wy-
mogow ujetych w OPZ oraz w przepisach prawa obowigzujacych w tym zakresie,
2) ustaleniu, czy przekazywane przez Wykonawce dane obejmuja pelny obszarowo, ilo§ciowo i meryto-
rycznie zakres opracowania,
W przypadku, gdy Kontrolujgcy, w trakcie wykonywanej kontroli ilosciowej wykaze w Protokole z kon-
troli ilosciowej braki, to Zamawiajacy uzna, ze przedtozone do kontroli przez Wykonawce opracowanie
zostalo sporzadzone niezgodnie z wymogami umowy. Wéowczas odmowi odbioru oraz zwroci Wyko-
nawcy opracowanie do poprawy.
Pelny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawce Produktu do kontroli ilosciowej do
momentu przekazania Zamawiajacemu przez Kontrolujgcego Protokotu z kontroli ilosciowej, zostanie
zakonczony w terminie 3 dni roboczych.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy, W czasie nie dtuzszym niz 7 dni, zapozna si¢ z Protokdtem z kontroli ilosciowej. Jesli
Zamawiajacy nie zglasza uwag do Protokotu z kontroli ilosciowej, to nastepuje jego podpisanie i tym
samym zakonczenie procedury kontroli ilo§ciowe;.

Kontrolujgcy przystapi do kontroli jakosciowej produktu sporzadzonego przez Wykonawce po pozytyw-
nym Protokole z kontroli ilosciowej.

Kontrola techniczna jakosciowa dokonywana przez Kontrolujgcego bedzie polegata na:

1) sprawdzeniu:

a) prac polowych,

b) prace kartograficznych,

€) operatéw technicznych dokumentujacych wykonane prace geodezyjne i kartograficzne,

2) sprawdzeniu poszczegolnych baz danych PZGiK, w ramach ktorej Kontrolujacy przeprowadzi:

a) walidacj¢ plikow GML wzgledem schematéw XSD okre§lonych w poszczegolnych rozporzadze-
niach,

b) kontrole semantyczna,

c) kontrolg geometrii i topologii obiektow,

d) kontrolg spdjnosci merytoryczne;j.

3) sprawdzeniu zasilenia systemu teleinformatycznego przez Wykonawce, ktora bedzie polegata na:

a) zweryfikowaniu, czy zasilenie systemu teleinformatycznego zasobu PZGiK obejmuje pelny ob-
szarowo 1 merytorycznie zakres opracowania wynikajacy z OPZ dla poszczeg6lnych czgsci za-
mowienia,

b) sprawdzeniu, czy obiekty zapisane w plikach stuzacych do zasilenia systemu teleinformatycznego
zostaty prawidtowo przeniesione do bazy danych systemu teleinformatycznego, w tym celu Kon-
trolujacy przeprowadzi weryfikacje:

e liczby obiektow w systemie teleinformatycznym, podczas ktorej sprawdzi m.in. czy do sys-
temu zostaty zaimportowane obiekty historyczne;

e porownania pliku GML odebranego przez Zamawiajacego, z plikiem GML wygenerowanym
z zasilonego systemu teleinformatycznego, jezeli z umowy wynika obowigzek przekazania
przez Wykonawcow plikow GML.

c) sprawdzeniu prawidtowos$ci opisu zakresu jakosci danych (nazwa obiektu, nazwa atrybutu, nazwa
relacji obiektu oraz rozmiar proby, ktorej zostanie poddana weryfikacja), informacje
o elemencie i pod elemencie jakos$ci, opis badanej cechy obiektu, informacje o zastosowanej mie-
rze jakos$ci, procedure oceny jakosci (metoda oceny jakosci, typ weryfikacji oraz opis procedury
oceny jakosci), informacje o wyniku oceny jako$ci oraz wymagane graniczne wskazniki poziomu
jakosci.

d) w przypadku braku mozliwo$ci wygenerowania z zasilonego systemu teleinformatycznego pliku
GML, potwierdzonej przez Zamawiajacego, Kontrolujacy nie przeprowadza kontroli zgodnosci
plikdbw GML, a adnotacje¢ takg zamieszcza w Protokole z kontroli jako$ciowej dotyczacej zasile-
nia Kontrolujgcy zbada jako$¢ modelu danych dla powiatowej bazy BDSOG sporzgdzonych
przez Wykonawce BDSOG.

Jezeli w wyniku przeprowadzenia tych kontroli na catym zbiorze danych przekazanych do weryfikacji,

zidentyfikowane zostang btedy w zbiorach danych zrodtowych przekazanych Wykonawcy przez Zama-

wiajacego, Kontrolujgcy umiesci w Protokole z kontroli jakosciowej informacje o btgdach:

1) wynikajacych z procesu dostosowania danych przez Wykonawce;

2) istniejacych w zbiorach danych przekazanych Wykonawcy do dostosowania w ramach przedmioto-
wego zamowienia.

W przypadku pozytywnej oceny produktu Kontrolujacy przekazuje Protokét z kontroli technicznej jako-

$ciowej do akceptacji Zamawiajacemu wraz z zataczong dokumentacja sporzadzong przez Wykonawce.

Zamawiajacy zapoznaje si¢ z dostarczonym Protokotem z kontroli technicznej jakosciowej, w czasie nie

dhuzszym niz 10 dni. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zglosi uwag, to nastepuje podpisanie Protokotu

z kontroli technicznej jakoSciowej przez Zamawiajacego i procedura odbioru zostaje zakonczona Proto-

kotem odbioru produktu (podpisanym przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce).
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17.

7)

8)

9

Jesli w toku kontroli technicznej jakosciowe] zostang stwierdzone wady, to:

1) wuzgodnionym z Zamawiajgcym terminie (nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania uwag),
Kontrolujacy organizuje spotkanie z Wykonawcg w celu omdwienia dostarczonego Produktu i uwag
Zamawiajacego;

2) na wniosek Kontrolujgcego lub Zamawiajgcego dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z organizowania spotkania;

3) w trakcie spotkania ustalany jest termin (nie dtuzszy niz 3 dni robocze) przekazania przez Wykonawce
poprawionego Produktu zgodnie ze zgloszonymi i omowionymi podczas spotkania uwagami;

4) Zamawiajacy wraz z Kontrolujacym w Protokole z kontroli technicznej jako$ciowej wskaze wady i
wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad [iteracja]. W tym terminie, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do ponownej kontroli i odbioru:

a) produkt wolny od wszelkich wad;

b) odniesienia do zgtoszonych uwag zawierajace informacje dotyczace sposobu, w jaki zostaly one
obstuzone;

c) zaktualizowany dokument/dokumenty z widocznymi naniesionymi zmianami (np. w trybie ,,$le-
dzenia zmian”);

5) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego
czgsci zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy lub
jego czesci po raz drugi, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane lub odstgpi¢ od umowy;

6) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, nie zadajac usuniecia wad Zamawiajacy ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy

Podczas wykonywania kontroli w II i kazdej nastepnej iteracji, Kontrolujacy ponownie przeprowadzi

kontrole Produktu oraz sprawdzi, czy zostaty usunigte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej

iteracji kontroli,

Podczas wykonywania kontroli w II i kazdej nastepnej iteracji, w przypadku, gdy Kontrolujacy stwierdzi

nieusuniecie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca Produkt do poprawy i nie

uruchamia kolejnej iteracji kontroli,

W przypadku kontroli wykonywanych na probkach danych, podczas przeprowadzania Il i kazdej kolejnej

iteracji kontroli, Kontrolujacy wybierz do weryfikacji takie probki, ktore nie byty przedmiotem kontroli

podczas poprzednich iteracji kontroli,

10) W przypadku kontroli wykonywanych na probkach danych, podczas przeprowadzania I11 i kazdej kolejnej

18.

19.

20.

21.

22.

iteracji kontroli, Kontrolujacy wybiera do weryfikacji probki o 70% mniejsze niz probki kontrolowane

podczas | i Il iteracji kontroli.

Pelny proces kontroli jakosciowej (tj. od momentu zaakceptowania przez Zamawiajacego Protokotu z

kontroli ilosciowej) do momentu podpisania Protokotu Odbioru Produktu, musi zosta¢ zakonczony w

terminie:

1) 21 dniroboczych w I iteracji, po zatwierdzonym przez Zamawiajacego pozytywnym Protokole z kon-
troli ilosSciowej,

2) 21 dni roboczych w Il iteracji, po zatwierdzonym przez Zamawiajacego Protokole z kontroli jako-
Sciowej,

3) 14 dni roboczych w 111 i kazdej kolejnej iteracji, po zatwierdzonym przez Zamawiajacego Protokole
Z kontroli jakosciowej,

Kazda II1 i kolejna iteracja kontroli jakoSciowej bedzie traktowana jako opdznienie i jest podstawa

do naliczania kar umownych.

Kontrolujgcy w kazdej nastepnej iteracji kontroli skontroluje usunigcie usterek wykazanych w poprzed-

niej iteracji kontroli i dodatkowo przeprowadzi wyrywkowa kontrolg obejmujaca kolejne 20% zakresu

pierwotnej kontroli przewidzianych dla poszczegdlnych produktéw w celu wyeliminowania wystepowa-

nia analogicznych btedéw w calej kontrolowanej partii produktu.

Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, ze bledy analogiczne do btedow wykazanych

w poprzednim Protokole z kontroli jakosciowej zostaty usuniete w catej kontrolowanej partii produktu.

Kontrolujgcy do Protokotu z kontroli jakosciowej zataczy wyniki wykonywanych przez siebie kontrol-
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23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

nych pomiaréw terenowych i kartograficznych, protokoty ogledzin oraz poprawnosci kwalifikacji po-
szczegolnych obiektow kontrolowanych oraz wykaz ewentualnych uwag do otrzymanych produktéw
(dane te beda stanowity integralng cze$¢ Protokotu z kontroli jakosciowej);

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ostateczny operat techniczny zawiera-
jacy rezultaty wykonanych prac geodezyjnych zwigzanych z utworzeniem bazy BDSOG wraz z przeka-
zaniem plikow w formacie GML lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, zasili system teleinforma-
tyczny do prowadzenia PZGiK, funkcjonujacego u Zamawiajacego danymi BDSOG oraz przeprowadzi
szkolenie dla pracownikow Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci Starostwa Powia-
towego w Ketrzynie;

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego nastapi po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z
przedmiotem umowy poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku robot przez kierownika robot
i ztozenie pisma zglaszajacego gotowo$¢ Zamawiajacemu.

Do dokonania odbioru konicowego przedmiotu umowy Zamawiajacy powota Komisj¢ kontroli i odbioru,
w sktad ktérej wejda rowniez Kontrolujacy oraz Inzynier Kontraktu.

Wykonawca w terminie 5 dni przed odbiorem koncowym zglosi Komisji kontroli i odbioru gotowosc¢
odbioru przedmiotu umowy.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w trakcie tych czynno$ci ujaw-
nione zostang wady przedmiotu umowy lub jego czesci do czasu usunigcia tych wad.

Niezaleznie od powyzszego na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek w terminie nie dtuz-
szym niz 5 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego zadania, przedtozy¢ w uzupetieniu wszelkie
inne dodatkowe analizy, opinie, dokumenty, niezbedne w konteks$cie rozpatrywanego zastrzezenia odno-
$nie yjawnionej wady przedmiotu umowy lub jego czesci.

Koszty zwigzane z usunieciem stwierdzonych i zgloszonych przez Kontrolujacego i Zamawiajacego w
trakcie odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi i kolejne, w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad przedmiotu umowy
lub jego czesci.

Po usunigciu wad Strony ponownie przystapia do czynnosci odbioru poprawionego przedmiotu umowy
lub jego czesci na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub jego
czesci stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie odbiordw i ponownemu dwukrot-
nemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usunigcie w zastgpstwie Wykonawcy, wy-
branemu przez siebie innemu podmiotowi (tzw. wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia Sadu, zachowujac przy tym prawo do roszczen i naprawie-
nia szkody powstalej] w wyniku zwtoki, albo odstapi¢ od umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét koncowy zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Protokét ‘bez uwag’ bedzie podstawa do rozliczenia Umowy.

Wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Produktu bez uwag, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
majatkowe prawa autorskie do przekazanego Produktu.

Ostateczna dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawce, w wersji papierowej i elektronicznej
(ptyta CD/DVD lub na repozytorium projektowym Zamawiajacego).

I X Postanowienia koncowe.

Wykonawca obowigzany jest do ujawnienia w bazie danych BDSOG zmian wynikajacych z dokumentow,
ktore wptyna do organu prowadzacego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, udostgpnio-
nych przez Zamawiajacego, nie p6zniej niz 30 dni przed terminem odbioru odpowiedniego etapu przed-
miotu umowy.
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2. Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK Zamawiajacego, po-
zytywnie zweryfikowane przez Komisje kontroli i odbioru przy wsparciu Kontrolujgcego, zbiory danych
BDSOG, wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystujac do tego celu format
GML lub inny format uzgodniony ze Zamawiajacym. Prace te podlega¢ beda ostatniemu etapowi kontroli
i odbioru danych i sa warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego przez Komisj¢ kontroli i od-
bioru.

3. Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia podpisaniu umowy, przekaze Wykonawcy
informacje o module importu danych do systemu do prowadzenia bazy BDSOG u Zamawiajgcego, ktory
umozliwi wykonanie zadania, o ktorym mowa w ust. 2, a takze stosowanych przez ten system mechani-
zmach kontroli danych.

4. Wykonawca obowigzany jest do wspoétdziatania z Zamawiajacym oraz Kontrolujgcym, przy rozpatry-
waniu uwag i zarzutéw zgtaszanych do sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia przez ten podmiot oraz
przez inne osoby zainteresowane, w szczegolnosci wilascicieli nieruchomosci.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) operaty techniczne zawierajace rezultaty prac geodezyjnych, zwigzanych z utworzenia/modernizacjg
BDSOG, o ktérych mowa w rozdziale V;

2) zbiory danych BDSOG, w postaci plikow zapisanych formacie GML, zgodnych z obowigzujacymi
schematami aplikacyjnymi, oraz innym formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,;

3) opracowane metadane dla danych i ustug bazy BDSOG wraz z dokumentacja;

4) inne dokumenty wymienione w OPZ.

6. W sktad operatow technicznych, wymienionych w ust. 8 pkt 1, oprocz dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 71 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do panstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego, wejda takze:

1) raporty, o ktorych mowa w OPZ;

2) dokumenty zawierajace wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz oraz kontroli wewngtrz-
nej, w tym pomiarow kontrolnych;

3) kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od osob trzecich i wykorzystanych do realizacji
przedmiotu zamowienia;

4) inne dokumenty wymienione w OPZ.

7. Szkolenia o ktorych mowa w rozdziale III ust. 1 obejmowa¢ muszg co najmniej nastgpujacy zakres:

1) konfiguracje¢ baz,

2) wprowadzanie danych do bazy, sprawdzanie i wyszukiwanie btedow,

3) naprawe, import i eksport danych,

4) przyjmowanie danych od Wykonawcy prac geodezyjnych iich import z plikow cyfrowych
lub wprowadzanie elementow do bazy za pomocg interfejsow programu Ewmapa.

W szkoleniu uczestniczy¢ bedza pracownicy Zamawiajacego z Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru

i Nieruchomosci. Szkolenia majg odbywa¢é si¢ w siedzibie Zamawiajacego w godzinach pracy urzedu

w tacznej liczbie 1 dnia roboczego.

Baza BDSOG w ramach projektu ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Ketrzyrskiego”
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