OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny pt.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N na odcinku Barciany—-Bobrowo o dlugosci 2+140 km
gmina Barciany, powiat ketrzynski.

1.1. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie Inwestora — Powiatu Ketrzynskiego.

1.2.  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt technologiczny przebudowy DP 1713N potozonej na terenie

gminy Barciany, powiat ketrzynski, woj. warm. — maz., w tym:

- przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem jej no$nosci,

- korekte geometrii,

- utwardzenie pobocza kruszywem tamanym 0-31,5 gr.15cm szr.1,0m,

- regulacj¢ odwodnienia, udroznienie, profilowanie, oczyszczenie istniejacych rowow,
przepusty pod zjazdami.

- remont istniejacych przepustéw pod korong drogi,

- budowe zjazdéw o nawierzchni asfaltowej

- budowe dwoch zatok autobusowych z peronem i do§wietleniem.

1.3. Inwestor
Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

1.4. Jednostka projektowa
PRI BUDOMAR, ul. Jagietty 24, 11-500 Gizycko

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny przeznaczone pod inwestycje stanowi pas drogowy i stuzy celom komunikacyjnym.
Droga potozona jest w gminie Barciany, powiat ketrzynski 1 obstuguje ruch lokalny oraz tereny
przylegtych nieruchomosci mieszkalnych i pola uprawne.

Poczatek opracowania znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka 591 w msc.
Barciany. Zakres opracowania obejmuje odcinek o dtugosci 2+140 km.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym. Na przewazajgcej cz¢sci mozna obserwowac takie defekty jak:
- ubytki, koleiny, deformacje podtuzne 1 poprzeczne,
- zawyzone pobocza uniemozliwiajace sptyw wody,
- przepusty wymagajg remontéw i robdt utrzymaniowych,
- istniejgce przepusty pod zjazdami wymagaja wymiany.
W miejscowosci Barciany funkcjonuje chodniki przy jezdni wraz z wpustami ulicznymi.

2.2. Zestawienie istniejacych dlugosci
- dtugos¢ przebudowywanego odcinka ok. 2+140.00 km.

2.3. Warunki gruntowo — wodne

W przewazajacej czesci grunty stanowig gliny zwatowe, miejscami z przewarstwieniami
piaskow 1 zwiré6w wodnomorenowych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G3.

Glebokos$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1,20 m p.p.t.



2.4. Charakterystyka ruchu
Na w/w drodze wystepuje przede wszystkim ruch samochodéw osobowych, autobuséw
oraz ruch pojazdéw wolnobieznych, stuzacych gospodarce rolnej wystepujacej na tym obszarze.

2.5. Urzadzenia obce
W miejscu proj. rob6t w pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna

STAN PROJEKTOWANY
Tereny przeznaczone pod inwestycje nie zmienig swojego sposobu uzytkowania, po
zakonczeniu rob6t budowlanych, nadal beda stuzy¢ celom komunikacyjnym.

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Przebudowywany odcinek drogi zostanie poprowadzony starym $ladem, z uregulowaniem
szerokosci jezdni do 5,50 m na terenie zabudowanym i 5,0m poza nim. Projektuje si¢ pobocza
1,0m utwardzone kruszywem tamanym. Zaprojektowano tuki poziome i pionowe zachowujac
normatywne wartosci pochylen. Planuje si¢ przebudowe nawierzchni zjazdéw indywidualnych i
publicznych. Przewiduje si¢ budowe zatok autobusowych w miejscowosci Markuzy.

3.2. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

W miejscowosci Barciany wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo stosujac
pochylenie jednostronne w stron¢ chodnika a nast¢pnie do istniejagcych wpustéw i kanalizacji
deszczowej. W razie konieczno$ci nalezy istniejagce wpusty i pokrywy studni wyregulowac
dostosowujac je do nowej nawierzchni.

Wody opadowe z odcinka poza miejscowoscig odprowadzane beda powierzchniowo do
istniejgcych rowdw przydroznych, ktére nalezy :

- oczyscic, usung¢ samosiewne zakrzaczenia

- wyprofilowa¢ likwidujac miejsca gromadzenia si¢ wody oraz

- wybudowac¢ nowe 1 wymienic¢ istniejace przepusty pod zjazdami na przepusty z rur PP-B
SN-8 (3400.

Nalezy wykona¢ remonty istniejgcych przepustéw pod korong drogi.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

- dtugos¢ odcinka - 2+140.00 km
- nominalna szeroko$¢ jezdni na terenie zabudowanym -5,50m
- nominalna szeroko$¢ jezdni poza terenem zabudowanym - 5,00m
- szerokos¢ poboczy z kruszywa - 1,00m

3.3.1. Droga w planie
W miejscowosci Barciany projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,50 m, poza miejscowoscia
szeroko$¢ drogi wynosi¢ bedzie 5,00m z normatywnymi poszerzeniami na tukach kotowych.
Przebieg trasy dostosowano do istniejgcej drogi z poprawa geometrii i regulacja szerokosci.
Geometria zjazdéw zostala dopasowana do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Parametry zjazdow zostaly pokazane na planie zagospodarowania terenu.

3.3.2. Droga w profilu podtuznym

Na terenie zabudowy profil drogi nalezy poprowadzi¢ tozsamo z istniejacym nawigzujac
si¢ do istniejacego chodnika i zjazdow. Nalezy réwniez zapewni¢ sprawny odplyw wod poprzez
zachowanie normatywnych spadkéw oraz wyeliminowanie lokalnych zadolen.

Poza terenem zabudowy profil drogi nalezy wynies¢ ok. 12-15 cm ponad istniejacy
przebieg drogi. Pomiedzy odcinkami o jednostajnym pochyleniu nalezy wykona¢ tuki pionowe o
parametrach zapewniajacych bezpieczenstwo i komfort jazdy.



3.3.3. Droga w przekroju poprzecznym

Na terenie zabudowy zastosowano spadek jednostronny 2% w kierunku chodnika. Poza
terenem zabudowy zastosowano przekrdj daszkowy 2%. Spadki poprzeczne drogi na odcinkach
krzywoliniowych zostaly dostosowane do promieni tukéw. Pobocza szerokosci 1,00 ze spadkiem
poprzecznym 8% na prostej.

3.3.4. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6¢cm,
- warstwa geosiatki z widkna szklanego 50/50 kN/m,
- warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. sr Scm

Na poszerzeniach i przekopach dodatkowo:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niewigzanej z kruszywem 0-31,5; C50/30 gr. 22 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2 <4.0MPa gr.15 cm

Zjazdy asfaltowe
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niewigzanej z kruszywem 0-31,5; C50/30 gr 22 cm

3.3.5. Elementy odwodnienia

- rowy przydrozne i skarpy — oczyszczenie i profilowanie
- remont istniejacych przepustow,

- przepusty pod zjazdami PP-B (3400

3.4. Urzadzenia obce
W miejscu proj. robot w pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna
Czesci sieci telekomunikacyjnych 1 energetycznych przebiegajace pod zamierzong
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Z analizy mozliwosci istniejacego uktadu komunikacyjnego wynika, ze konieczne bedzie
prowadzenie prac przy czeSciowym wytaczeniu jezdni z ruchu z zachowaniem koniecznych
standardow bezpieczenstwa. Projekt tymczasowe]j organizacji ruchu powinien by¢ sporzadzony
przez wykonawce robdt i uzgodniony o odpowiednimi podmiotami.

Projekt statej organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.



