obrukowanie kamieniem polnym ~15cm
na zaprawie cem-piask ~5cm
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm
na zaprawie cem-piask ~5cm
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PRZEPUST POD KORONA DROGI km 1+255.00
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm
na zaprawie cem-piask ~5cm

konstrukcja nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi
zasypka przepustu z kruszywa CNR/70; 0-31,5; Cu>5,0

rura przepustu

rZ. prawa
Kilometr sredénca dlugl:j_osc spaidek rz. lewa |rz. prawa
1+225.00f 600 12.00m |istniejacy |istniejgcalistniejgca

luzna podsypka wspirajgca
tawa kruszywowa z kruszywa tamanego 0-31.5; C50/30
podtoze gruntowe

PRZEPUST POD KORONA DROGI NA GRUNTACH StABONOSNYCH km 0+375.00
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm
na zaprawie cem-piask ~5cm

rZ. prawa
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konstrukcja nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi . $rednica | diugosé | spadek
zasypka przepustu z kruszywa CNR/70; 0-31,5; Cu>5,0 kilometr o ?_ p i rz. lewa |rz. prawa
rura przepustu 0+375.00 800 15.00m |istniejgcy |istniejgcaistniejgca

luzna podsypka wspirajgca

tawa kruszywowa z kruszywa tamanego 0-31.5; C50/30 zbrojonego geokratg h=20cm
geowtdknina separacyjna 200g/m2

podtoze gruntowe
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zasypka warstwami
max. 30 cm
1s>0,98*
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* bezposrednio przy rurze dopuszcza si¢ 0,95

luzna podsypka wspierajgca gr. 5cm

fawa kruszywowa z kruszywa tamanego 0-31.5; C50/30, 1s>0,98 gr. 20cm

zasypka warstwami
max. 30 cm
1s>0,98*

* bezposrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95

luzna podsypka wspierajgca gr. 5cm

tawa kruszywowa z kruszywa tamanego 0-31.5; C50/30, 1s>0,98 gr. 20cm

geowtdkbina separacyjna 200g/m2
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email: budomarl@wp.pl, tel. 602 478 902

Inwestor:

Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Nazwa inwestycji:

Przebudowa progi powiatowej nr 1713N na odcinku Barciany - Bobrowo o dlugosci 2.140 m

Tytut rysunku:

Konstrukcje typowe przepustow
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