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NLEGENDA

Projektowana krawędź jezdni z poboczem szer. 1,00 m

Projektowana nawierzchnia zjazdów bitumicznych

Projektowany krawęznik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem

Projektowane przepusty pod koroną drogi / przepusty pod zjazdami

remont przepustu w km ~1+255.00:

- rozbiórka warstw nawierzchni

- wykonanie wykopów

- rozbiórka istniejącego przepustu

- wykonanie ławy kruszywowej z kruszywa C50/30, 0-31,5, gr.25 cm

- ułożenie rury Ø600 HDPE SN-8 L=12.00m

- zasypanie kruszywem naturalnym z zagęszczeniem

- obrukowanie wlotów kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej

remont przepustu w km ~0+375.00:

- rozbiórka warstw nawierzchni

- wykonanie wykopów

- rozbiórka istniejącego przepustu i ścianek czołowych,

- wykoanie warstwy odcinającej z geowłókniny

- wykonanie ławy kruszywowej z kruszywa C50/30, 0-31,5, gr.25 cm zbrojonego geokratą

- ułożenie rury Ø800 HDPE SN-8 L=15.00m

- zasypanie z zagęszczeniem

- obrukowanie wlotów kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej

- umocnienie wylotów materacami gabionowymi gr.~15cm wypełnionymi kamieniem polnym

Na długości chodnika projektowaną nawierzchnię dostosować do istniejącego krawężnika z zachowaniem światła 12cm.

regulacja wysokościowa wpustów deszczowych

zmiana szerokośći jezdni

Projektowana nawierzchnia jezdni i skrzyżowań

Projektowany krawęznik betonowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem

Projektowany krawęznik betonowy 20x22cm na ławie betonowej z oporem

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem

Projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej z btonowej kostki brukowej gr. 8cm

Projektowana nawierzchnia chodników z btonowej kostki brukowej gr. 8cm


