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Rura HDPE spiralnie karbowana Ø, L, i
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm

na zaprawie cem-piask ~5cm

zasypka przepustu z kruszywa CNR/70; 0-31,5; Cu>5,0

konstrukcja nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi

ława kruszywowa z kruszywa łamanego 0-31.5; C50/30

rura przepustu

luźna podsypka wspirająca

rz. prawa

rz. lewa

PRZEPUST POD KORONĄ DROGI km 1+255.00
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podłoże gruntowe

zasypka warstwami

max. 30 cm

Is>0,98*

luźna podsypka wspierająca gr. 5cm

ława kruszywowa z kruszywa łamanego 0-31.5; C50/30, Is>0,98 gr. 20cm
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm

na zaprawie cem-piask ~5cm

zasypka przepustu z kruszywa CNR/70; 0-31,5; Cu>5,0

konstrukcja nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi

ława kruszywowa z kruszywa łamanego 0-31.5; C50/30 zbrojonego geokratą h=20cm

rura przepustu

luźna podsypka wspirająca

rz. prawa

rz. lewa

PRZEPUST POD KORONĄ DROGI NA GRUNTACH ŚŁABONOŚNYCH km 0+375.00
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geowłóknina separacyjna 200g/m2

zasypka warstwami

max. 30 cm

Is>0,98*

luźna podsypka wspierająca gr. 5cm

ława kruszywowa z kruszywa łamanego 0-31.5; C50/30, Is>0,98 gr. 20cm

* bezpośrednio przy rurze dopuszcza się 0,95
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podłoże gruntowe

geowłókbina separacyjna 200g/m2

* bezpośrednio przy rurze dopuszcza się 0,95

średnica

Ø

długość

L

spadek

i

rz. lewa

rz. prawa

kilometr

1+225.00 600 12.00m

istniejący istniejąca istniejąca

średnica

Ø

długość

L

spadek

i

rz. lewa

rz. prawa

kilometr

0+375.00 800 15.00m

istniejący istniejąca istniejąca
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm

na zaprawie cem-piask ~5cm
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obrukowanie kamieniem polnym ~15cm

na zaprawie cem-piask ~5cm

Skala: Data: Nr rysunku:

Jedn. proj.: PRI Budomar, ul. Jagiełły 24,11-500 Giżycko,
email: budomar1@wp.pl , tel. 602 478 902

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Opracował:

Powiat Kętrzyński
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Przebudowa progi powiatowej nr 1713N na odcinku Barciany - Bobrowo o długości 2.140 m

Konstrukcje typowe przepustów
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