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          WYKONAWCA
NIP: ……………………………… 
tel.  …………………………
fax. ……………………  
poczta elektroniczna: ………………………………
reprezentowany przez: 
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Zamawiający:
Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn


FORMULARZ CENOWY

Unowocześnienie procesu nauczania w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach projektu pt. ,,Technik analityk – Nowe narzędzia, Nowe wyzwania”
Znak: FEWM.06.04-IZ.00-0020/23




* Uzupełnić odpowiednią część/części zamówienia
** Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia tabeli wskazanej poniżej (w odpowiednich częściach – których dotyczy oferta) i dołączenie niniejszego dokumentu (podpisanego zgodnie z SWZ) do oferty.

[bookmark: _Hlk35511230]CZĘŚĆ 1
	LP.
	Nazwa produktu
	Wymagane parametry produktu
	Ilość (szt./kpl.)
	Oferowana marka (producent) i model produktu (nadany przez producenta)
UZUPEŁNIA WYKONAWCA
	Potwierdzenie spełnienia warunków SWZ (proszę uzupełnić: „produkt zgodny z postanowieniami SWZ”) lub wskazanie elementów równoważnych
UZUPEŁNIA WYKONAWCA
	cena brutto (za wszystkie sztuki/kpl)
UZUPEŁNIA WYKONAWCA

	1
	Waga precyzyjna laboratoryjna
	Działka elementarna d: Nie więcej niż 0.001 g
Działka legalizacyjna e: Nie więcej niż 0.01 g
Legalizacja: Tak
Czas stabilizacji: Nie więcej niż 3 sec
Adiustacja wewnętrzna: Tak
Maksymalny zakres pomiarowy: Nie mniej niż 620 g
Posiada szalkę: Tak
Rozmiar szalki: Nie mniej niż 120 mm i nie więcej niż 140 mm
Wyświetlacz: Tak
Rodzaj wyświetlacza: LCD
Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciw podmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia pod szalkowego, blokada kalibracji.
Programy: Podstawowe ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Oznaczanie gęstości, Recepturowanie	
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	2
	Waga analityczna
	Działka elementarna d: Nie więcej niż 0.0001 g
Działka legalizacyjna e: Nie więcej niż 0.001 g
Legalizacja: Tak
Czas stabilizacji: Nie więcej niż 4 sec
Adiustacja wewnętrzna: Tak
Maksymalny zakres pomiarowy: Nie mniej niż 220 g
Posiada szalkę: Tak
Rozmiar szalki: Nie mniej niż 90 mm i nie więcej niż 100 mm
Wyświetlacz: Tak
Rodzaj wyświetlacza: LCD
Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciw podmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia pod szalkowego, blokada kalibracji.
Programy: Podstawowe ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Oznaczanie gęstości, Recepturowanie	
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	3
	Konduktometr
	Zakres pomiaru PH: -2,00 do 16,00 pH 
Zakres pomiaru zasolenia chlorku sodu: 0 - 250 g/l NaCl
Zakres pomiaru zasolenia chlorku potasu: 0 - 200 g/l KCl
Posiada wyświetlacz LCD: Tak, nie mniejszy niż 4”
Posiada czujnik temperatury: Tak
Dokładność odczytu temperatury nie gorsza niż 0.1 °C
Możliwość określenia suchej pozostałości: Tak
Interfejs USB: Tak
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	4
	Pehametr stacjonarny
	Dokładność pomiaru: Nie mniej niż 0,01 pH
Bufory ph: Tak
Max zakres pomiarowy: -2,00 do 16,00 pH
Zasilacz: Zewnętrzny sieciowy
Czujnik temperatury: Tak
Wyświetlacz: Tak nie mniejszy niż 4”
Rodzaj wyświetlacza: LCD
W zestawie uchwyt na elektrodę.
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	5
	Refraktometr Abbego
	Rodzaj odczytu: Cyfrowy
Kompresja temperatury: Tak
Możliwość mierzenia poziomu cukru: Tak
Zakres pomiarowy:
-współczynnika załamania światła minimum: 1300 – 1700 nD
-dla cukru: 0-95% Brix
Zakres mierzalności cukru: Od 0 do 95%
Pomiar próbek ciekłych, lepkich i stałych.
Odczyt zmierzonych wartości przez okular
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	6
	Polarymetr analogowy
	Odczyt: 0.05° z noniuszem
Działka skali: 1°
Zakres pomiarowy: 0 - 180°
Rurki polarymetryczne/szklane w komplecie: Tak
Rurki z odpowietrznikiem umożliwiającym prawidłowe napełnienie 
Ilość nioniuszy: 2
Komora pomiarowa do rurek pomiarowych o długości minimum 220 mm
Źródło światła typu LED z filtrem, nie dopuszcza się lamp sodowych
Źródło światła: LED
Komora wzorcowa na probówki pomiarowe o długości: Nie mniejsze niż 200 mm
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	7
	Spektrofotometr
	Zakres długości fali: 190-1100 nm 
Dokładność długości fali: Nie więcej niż ±0,3 nm
Szumy: Nie więcej niż 0.0005A
Posiada ekran: Tak
Rodzaj ekranu: LCD
Interfejs: USB
Źródło światła: Lampa deuterowa i/lub lampa wolframowa
Wyniki można rejestrować, nazywać, usuwać, zapisywać, drukować, eksportować, importować i konwertować do formatów co najmniej txt i csv.
Minimum 3 sposoby ustalania krzywej standardowej
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Cieplarka Laboratoryjna
	Temperatura: +5°C powyżej temperatury otoczenia i więcej
Pojemność komory: Nie mniej niż 32 litry
Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 650x520x520 mm
Sygnalizacja otwartych drzwi: Tak
Posiada porty USB oraz LAN: Tak
Posiada kominek wentylacyjny: Tak
Średnica kominka wentylacyjnego: Nie mniej niż 40 mm i nie więcej niż 45 mm
Zamknięcie na klucz: Tak
Materiał półek: Stal nierdzewna
Regulacja temperatury: Co 0.1 °C
Moc: Nie mniej niż 300 W
Zasilanie: 230 V, 50Hz
Ilość półek: 2 z możliwością zainstalowania dodatkowych 3.
Ilość wymian powietrza z otwartym kominkiem: minimum 36/h
Klasa bezpieczeństwa: 3.3
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	9
	Wirówka laboratoryjna
	Maksymalna pojemność: Nie mniej niż 90 ml
Max prędkość obrotów wirówki: Nie mniej niż 5800 rpm
Możliwość ustawienia czasu pracy: Tak
Moc: Nie mniej niż 60 W
Zasilanie: 230 V
Wyświetlacz LCD: Tak
Tryb ciągłej pracy: Tak
Bezpieczeństwo: Blokada pokrywy
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Mieszadło magnetyczne
	Maksymalna prędkość obrotowa: Nie mniej niż 2000 obr./min
Maksymalna objętość mieszanej substancji: Nie mniej niż 5000 cm3
Platforma grzewcza: Tak
Materiał platformy grzewczej: Aluminium 
Moc: Nie mniej niż 525 W
Napięcie: 230 V
Stojak z uchwytem: Tak
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Mieszadło magnetyczne małe
	Średnica powierzchni roboczej: 135 mm
Liczba stanowisk mieszających: 1
Maksymalna prędkość urządzenia: Nie mniej niż 1500 rpm
Maksymalna mieszana ilość: Nie mniej niż 3 L
Maksymalna długość mieszadełka: Nie mniej niż 50 mm
Odporność na słabe kwasy oraz alkalia: Tak
Napięcie: 230 V
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	12
	Pipetor
	Przeznaczenie: Do pipet z tworzywa sztucznego lub szklanych o pojemności od 0.1 ml do 100 ml
Regulacja prędkości: Tak
Ekran: Tak
Rodzaj ekranu: LCD
Statyw do pipetora w zestawie: Tak
Typ zasilania: Akumulator litowo-jonowy
Minimalny czas pracy akumulatora: 8h
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Biureta cyfrowa 50 ml
	Minimalna objętość: 50 ml
Max. ciśnienie pary: 500 mbar
Max. Lepkość: Nie mniejsza niż 500 mm²/s
Możliwość przeniesienia wyników miareczkowania do komputera: Tak
Biureta wraz z zaworem
Wuświetalcz LCD
Przyciski włącz/wyłącz, pauza, kasuj, wybór funkcji
Antypoślizgowe pokrętło ręczne do precyzyjnej regulacji.
Biureta dostarczana z:
min. 2 barwne okienka, min. 2 baterie 1.5V, min. 3 adaptery GL 32, GL 38, S 40, teleskopowa rurka napełniająca, teleskopowa rurka wypływająca.
min. 1x butelka szkło oranż, pojemność 1000 ml, GL45, przeznaczona do biuret, kwadratowa, wykonana ze szkła sodowego
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Biureta cyfrowa 25 ml
	Minimalna objętość: 25 ml
Biureta wraz z zaworem
Wyświetlacz LCD
Przyciski włącz/wyłącz, pauza, kasuj, wybór funkcji
Antypoślizgowe pokrętło ręczne do precyzyjnej regulacji
Max. ciśnienie pary: 500 mbar
Max. Lepkość: Nie mniejsza niż 500 mm²/s
Możliwość przeniesienia wyników miareczkowania do komputera: Tak
Biureta dostarczana z:
min. 2 barwne okienka, min. 2 baterie 1.5V, min. 3 adaptery GL 32, GL 38, S 40, teleskopowa rurka napełniająca, teleskopowa rurka wypływająca.
min. 1x butelka szkło oranż, pojemność 1000 ml, GL45, przeznaczona do biuret, kwadratowa, wykonana ze szkła sodowego
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	15
	Laboratoryjny miernik 
	Możliwość pomiaru pH: Tak
Możliwość pomiaru przewodności: Tak
Możliwość pomiaru tlenu rozpuszczonego: Tak
Możliwość pomiaru ORP: Tak
Możliwość pomiaru ISE: Tak
Interfejs USB: Tak
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	16
	Destylator
	Rodzaj destylatora: Elektryczny
Wydajność destylatu: 4 dm3/h
Zużycie wody: Nie mniejsze niż 50 dm3/h i nie większe niż 65 dm3/h
Pobór mocy: Nie mniejszy niż 3 kW i nie większy niż 4 kW
Napięcie: 230 V
Części stykające się z wodą i parą wodną muszą być wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte galwaniczną powłoką cynową.
wyposażony w regulator temperatury, wyłączający element grzejny w przypadku obniżenia się
poziomu wody w kotle
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Płyta grzewcza 
	Typ płyty: Dwumiejscowa płyta grzejna
Maksymalna temperatura: Nie mniej niż 350 °C
Materiał powierzchni grzewczej: Aluminium
Maks. obj. ogrzewanej cieczy na jednym stanowisku: Nie mniej niż 15l
Wymiar płyty grzewczej: Nie mniej niż 30x30 cm
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	18
	Płyta grzejna 
	Średnica płyty grzejnej: Nie mniej niż 135 mm i nie więcej niż 150 mm
Materiał płyty grzejnej: Stop aluminium lub ceramiczna
Pojemność: Nie mniej niż 15l
Minimalne wymiary urządzenia: 340 x 90 x 246 mm
Maksymalna temperatura grzania: Nie mniej niż 370 °C
Ilość stanowisk: Nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3
Moc: Nie mniej niż 1200 W i nie więcej niż 1500 W
Kształt płyty grzejnej: Okrągły
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Pompka pipetowa
	Materiał: Tworzywo sztuczne
Posiada pompkę ręczną: Tak
Zakres pojemności pompki pipetowej: 0 – 25 ml
Posiada zawór odpowietrzający: Tak
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Łaźnia wodna
	Ilość stanowisk w łaźni wodnej: Nie mniej niż 4
Minimalne wymiary wanny: 330 x 300 x 100
Typ: Jednokomorowa
Pojemność całkowita: Nie mniej niż 9 l
Stabilność temperatur: Nie więcej niż ±0.6 °C
Maksymalna temperatura: Nie mniej niż 100 °C
Wyświetlacz: Tak
Typ wyświetlacza temperatury: LED
Napięcie: 230 V
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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	Eksykator
	Typ eksykatora: Szklany
Typ wkładu: Porcelanowy
Posiada uchwyt: Tak
Zawór: Bez zaworu
Średnica dolna: Nie mniej niż 90 mm
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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CZĘŚĆ 2
	LP.
	Nazwa produktu
	Wymagane parametry produktu
	Ilość (szt./zestawów)
	Oferowana marka (producent) i model produktu (nadany przez producenta);
Marka i model procesora;
Oferowany system operacyjny
UZUPEŁNIA WYKONAWCA
	Potwierdzenie spełnienia warunków SWZ (proszę uzupełnić: „produkt zgodny z postanowieniami SWZ”) lub wskazanie elementów równoważnych
UZUPEŁNIA WYKONAWCA
	cena brutto (za wszystkie sztuki/kpl)
UZUPEŁNIA WYKONAWCA

	1
	Laptop
	Minimalna ilość rdzeni procesora: 8
Minimalna ilość wątków procesora: 16
Minimalna częstotliwość taktowania procesora: 2.3 GHz
-procesor: 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark www.cpubenchmark.net) wynik nie gorszy niż 26220 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż data opublikowania dokumentacji przetargowej), Wyniki testów nie mogą być osiągnięte przez tak zwany overclocking (przetaktowywanie).
Pamięć podręczna procesora: Nie mniej niż 24 MB
Minimalna pojemność dysku: Nie mniej niż 1TB SSD
Minimalna prędkość odczytu dysku: 3300 MB/s
Minimalna prędkość zapisu dysku: 3000 MB/s
Format i interfejs dysku: M.2 i PCIe NVMe 3.0 lub nowszy
Minimalna pamięć RAM: 32 GB
Typ obsługiwanej pamięci na płycie głównej: DDR4 lub nowszy
Minimalna ilość pamięci karty graficznej: 6 GB
Interfejs pamięci karty graficznej: GDDR6
Karta dźwiękowa: Zintegrowana
Ilość zewnętrznych złącz USB: Nie mniej niż 3
Łączność: Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Typ ekranu: IPS lub WVA
Częstotliwość odświeżania: Nie mniej niż 144 Hz
Przekątna ekranu: Nie mniej niż 15,6”
Rozdzielczość ekranu: Nie mniej niż 1920 × 1080 
Złączę HDMI: Tak
Pojemność baterii: Nie mniej niż 60 Wh
Zasilacz w zestawie: Tak
Urządzenie wskazujące: Touchpad
System operacyjny: Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera system operacyjny
Windows 11 Pro EDU lub Windows 11 Pro lub równoważny (za równoważny zostanie uznany system, który zapewnia kompatybilność i możliwość tworzenia sieci z komputerami, którymi
dysponuje już Zamawiający wyposażonymi w system Windows, a także zapewniający współpracę
z oprogramowaniem Microsoft Office);
- BIOS: BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, musi zawierać trwałą informację z nazwą komputera, numerem seryjnym i adresem mac widocznym w
programie setup (program konfiguracyjny BIOS dostępny przy starcie komputera przed załadowaniem system operacyjnego.). Klucz licencyjny systemu operacyjnego zapisany w BIOS. Aktualizacja BIOS ze strony WWW producenta komputera nie może usunąć tych informacji.
Możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS-u. Możliwość ustawienia wbudowanego dysku twardego jako jedyne źródło bootowania systemu operacyjnego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie zainstalowanych komponentów w celu wykrycia usterki w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu
operacyjnego. Funkcje systemu co najmniej: test procesora, test pamięci, test dysku twardego.
Produkt wraz z klawiaturą i myszką
Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
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