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Czyszczenie i remont elewacji wraz z odtworzeniem tynkow
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Dach bez zmian
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Uwaga

Dachy budynku, jego czg$ci podziemne znajdujace
si¢ pod wspotczesna powierzchnia terenu oraz
stolarka zewngtrzna nie sa przedmiotem niniejszego
opracowania stad ich opracowanie jest pogladowe,
pozbawione szczegdtow lub zostaly w nim pominigte.
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Odtworzenie parapetu!
z cegly Ticowej

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH

Elewacja cz. tynkowana - proj. jest catkowita wymina tynkow zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Elewacja cz. ceramiczna - proj. jest oczyszczenie, uzupetnienie i remont zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Elewacja elementy drewniane - proj. jest oczyszczenie i impregnacja zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Wykusz - proj. jest wymiana Scianek podokiennych na wykone z materiatow
1zejszych o wigkszej izolacyjnosci termicznej oraz od zewnatrz obtozonie ptytkami
ceramicznymi odtwarzajacymi istniejacy uktad cegiet

Wykusz - proj. jest remont §lusarki okiennej oraz wymiana szklenia na dwuszybowe
zespolone o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

T PARTER

Wykusz i loggia - proj. jest zbicie tynkow wewngtrznych i dociepenie $ciany
murowanej skrzydta styropianem i potozenie tynkow cienkowarstwowych na

wzmocnionej siatce

®

ulozenie nowych

Schody zewn. - proj. jest remont oraz rozbiorka starych warstw posadzkowych i

Szczyty, gzymsy i parapety - proj. si remont istniejacych oraz wykonanie nowych

obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej

Furta i brama - proj. jest remont muréw bramy i furty oraz odtworzenie krenelaza a
takze wykonanie prac jak dla pkt. 2 zgodnie z programem prac konserwatorskich

fMW/ Bez zmian - w proj. nie sa przewidywane zmiany

Czyszczenie i remont elewacji wraz z odtworzeniem datali wykonanaych w cegle licowej i tynkow
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m _l m s\ > OL > _U O _IC UZ _ Os\ > Elewacja cz. ceramiczna - proj. jest usunigcie z cokotu ceramicznych ptytek
Wykusz - proj. jest remont i docieplenie wspornikowych ptyt stropowych oraz i remont zgodnie z programen prac konserwatorskich !
rozbiodrka starych warstw posadzkowych i utozenie nowych =

Remont furty i bramy

wraz z odtworzeniem krenelaza
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BIURO ARCHITEKTONICZNE, arch. Jacek A. Struzynski
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 45/60, tel. 0-89 527 39 43
e-mail: biurojas@poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANY

Remont i czgSciowe ocieplenie elewacji
gt. budynku (skrzydto pétnocne) szpitala ZOZ
Reszel, ul. J. Stowackiego (dz. nr 12, obr. 3)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektowat: mgr inz. arch. Jacek Struzynski (WM-0119)

Sprawdzit: mgr inz. arch. Piotr Ostoja-Lniski (WM-0154)

Elewacja potudniowa - widok i rzut
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