2. |Roboty remontowo-budowlane wewnetrzne — przedmiar nr Il.
| |
jedn. |ilos¢
Przygotowanie podtoza i malowanie emulsyjne
1 |dwukrotne:
- pomieszczenie RTG m2 8,58
- korytarz przy RTG m2 12,81
m2
21,39
Przygotowanie podtoza i malowanie emulsyjne dwukrotne
2 |pomieszczen ZOL-1:
-salanr4 Sciana m2 51,02
sufit m2 17,04
- lazienka Sciana m2 18,70
sufit m2 10,20
96,96
3 |Malowanie farbami olejnymi ‘wewnetrznymi‘drzwi windy m2 7,47
4 |Remont pomieszczenia na poddaszu
4.1 |skucie starego tynku cem-wap. m2 15,53
4.2 |wykonanie tynku cem.-wap m2 15,53
4.3 |szpachlowanie dwa razy $cian m2 47,03
4.4 |szpachlowanie dwa razy sufitu m2 16,50
4.5 |Malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy m2 63,53
4.6 |zerwanie starej podfogi z desek m2 16,50
4.7 |utozenie podtogi z ptyty OSB 2x18mm m2 16,50
4.8 |utozenie posadzki z panela podtogowego gr.12mm m2 16,50
4.9 |ocieplenie $cian od strony strychu styropianem gr.12cm m2 27,00
4.10 |ocieplenie sufitu od strony strychu wetna min gr.20cm m2 19,40
Zakup i podtgczenie grzejnika panelowego ,60” o di. 110cm,
4.11 |dlugosc gatazek do grzejnika: 8,2m kpl.. 1,00
Malowanie farbami olejnymi wewnetrznymi drzwi drewnianych
4.12 |prztycinowych szt. 1,00
5 |Montaz drzwi Al (1,87x2,68m, drzwi dostarczy zamawiajgcy) | szt. 1,00
Zakup i montaz okna rozwieralno-uchylnego z PCV,
wspoélcz. U<1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys:
6 1,94x0,97m szt. 1,00
zakup i montaz okna rozwieralno-uchylnego z PCV,
wspotcz. U<1,5w/m2K, wymiar okna: szer x wys:
7 1,18x0,97m szt. 1,00




Podtoga sala nr 3

8.1 |zerwanie starej podtogi z desek m2 16,50
8.2 |utozenie podtogi z ptyty OSB (12+18mm) m2 16,50
8.3 |utozenie posadzki z wyktadziny PVC homogenicznej m2 16,50
8.4 |\wymiana belki podtogowej 14x14cm, dt 4m szt. 1,00
9 |Magazyn apteczny — adaptacja pomieszczenia
9.1 |skucie starego tynku cem-wap. m2 55,60
9.2 |wyburzenie sciany z cegiet o0 gr.12cm m2 443
9.3 |zdjecie trzcinobitki z sufitu m2 15,95
9.4 |Wykonanie sufitu z G-K na stelazu systemowym m2 15,95
9.5 |wykonanie tynku cem.-wap m2 55,60
9.6 |szpachlowanie dwa razy Scian m2 55,60
9.7 |szpachlowanie dwa razy sufitu m2 15,95
9.8 |Malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy m2 71,55
9.9 |zerwanie starego podktadu cementowego pod posadzke m2 5,06
wykonanie nowego podktadu cementowego pod posadzke o
9.10 |gr.4,5cm m2 5,06
utozenie posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30cm i
9.11 |cokolika, na kleju (wym. pom. 7,25x2,2m) m2 15,95
wykonanie uzupetnienia stropu nad schodami, ptyta betonowa
9.12 |gr 12cm zbrojona pretami o $r. 12mmm co 12cm. m2 3,52
zabudowa pionoéw kanalizacyjnych ptytg G-K na stelazu
9.13 |[systemowym m2 4,12
wykonanie oswietlenia pomieszczenia oprawami
Swietldowkowymi szt.2 (2x38W), plus wigcznik i jedno gniazdo
9.14 |220V, zasilenie z pomieszczenia obok kpl.. 1,00
przekucia przez sciane z cegty ceramicznej gr. 38cm pod
9.15 |lezak wentylacji 14x14cm szt. 2,00
przekucia przez sciane z cegty ceramicznej gr. 52cm pod
9.16 |lezak wentylacji 14x14cm szt. 1,00
9.17 |wykonanie lezaka z blachy ze stali ocynkowanej 14x14cm mb. 4,20
9.18 |montaz kratek wentylacyjnych z PCV szt. 4,00
przekucia przez sciane z cegty ceramicznej gr. 38cm pod
lezak wentylacji tzw. zetki oraz wykonanie elementu ,Z” -tki z
9.19 |blachy stalowej ocynkowanej (14x14cm) kpl.. 1,00
10 |Pomieszczenie szatni pracowniczej
Demontaz starych drzwi i montaz nowych drzwi stalowych
10.1 |\wewnetrznych szer. skrzydta 90cm, kolor szary szt. 1,00
10.2 |obudowa rur C.O ptytami z G-K na ruszcie systemowym m2 14,49
10.3 |Polozenie gtadzi szpachlowej na scianach - dwa razy m2 49,94
10.4 |Malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi dwa razy m2 80,76
10.5 |Obicie starego tynku cem.-wap m2 30,14
10.6 |Impregnacja $cian srodkami przeciwgrzybicznymi m2 49,94
10.7 |wykonanie tynku wewnetrznego cem.-wap m2 49,94
wykonanie scianek wewnetrznych dziatowych z suporexu o gr.
10.8 |8cm m2 19,80
10.9 |montaz kratek wentylacyjnych 14x14cm w otworach szt. 10,00
zerwanie posadzki z ptytek i starego podktadu cementowego
10.10 |pod posadzke o gr.10cm m2 30,82
wykonanie nowego podktadu cementowego pod posadzke o
10.11 |gr. 4,5cm m2 30,82
wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z foli
10.12 |budowlanej 2x0,2mm m2 30,82
utozenie posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30cm, na
10.13 |klej (wymiary pomieszczenia szer x dt = 4,5x6,85m) m2 30,82
10.14 |utozenie cokotu z ptytek gresowych o wys. 10cm, na klej mb. 23,50
10.15 |zdemontowanie i ponowny montaz grzejnika C.O szt. 1,00




wykonanie zasilana dwoch opraw oswietleniowych przewodem

10.16 {3x1,5mm mb. 8,00
wykonanie zasilana gniazda i montaz gniazda hermetyk
10.17 |przewodem 3x1,5mm mb. 6,00
zakup i montaz dwoch opraw os$wietleniowych 2x38W
10.18 |Swietldbwkowych, natynkowych szt. 2,00
11  |KOTLOWNIA
11.1 jwykonanie tynku wewnetrznego cem.-wapiennego miejscowo | m2 31,76
11.2 |Malowanie $cian farbami emulsyjnymi dwa razy m2 39,76
11.3 |skucie starego tynku cem-wap. m2 15,00
Demontaz starych drzwi i montaz nowych drzwi stalowych
11.4 |zewnetrznych szer. skrzydfa 100cm, kolor szary szt. 1,00
11.5
12 |Elementy zewnetrzne — dodatkowe
Naprawa policzka schodoéw zewnetrznych i wykonanie
12.1 |nawierzchni schoddéw z kostki betonowej brukowej m2 4,33
12.2 |wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej mb. 5,53
podtgczenie rury spustowej do studzienki kanalizacyjnej
12.3 |( wykop do 1m, utozenie rury PCV fi=150mm) mb. 1,60
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