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Pracownia Projektowo-Konsultingowa D R OMOS

Drég i Mostow Spotka z o.o.

10-059 Olsztyn ul.Polna 1b/10 tel./fax 89 534-94-20

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 nr 207, poz. 2016, ze zmianami o§wiadczamy, Ze

-

Projekt budowlany remontu mostu przez Kanal Mazurski w ciggu drogi powiatowej
nr 1723 N, odcinek Kalki — Bajory Male w miejscowosci Brzeznica
dz. nr 9 obrgb Brzeznica, gmina Srokowo, powiat ketrzynski
woj. warminsko - mazurskie

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant Sprawdzajacy

..............................................

mgr inz. Andrzej Marcini mgr inz. Krystyna Sterczewska

Olsztyn, styczen 2015 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu mostu przez Kanal Mazurski w ciagu drogi powiatowej nr 1723 N
odcinek Kalki — Bajory Male w miejscowosci Brzeznica

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont mostu w ciaggu drogi powiatowej nr 1723 N odcinek Katki
— Bajory Male w miejscowosci Brzeznica .

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa z dnia 2 sierpnia 2006 r. zawarta pomigdzy Powiatem Ketrzynskim w Ketrzynie,
a Pracownig Projektowo — Konsultingowa Drog i Mostow ,,Dromos” spétka z 0.0. w Olsztynie

1.3. Materialy wyjSciowe

a) wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne wykonane w pazdzierniku 2006 r
b) aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1: 500 do celoéw projektowych
¢) polskie normy:
e PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”
e PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.
e PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projek-
towanie.
e PN-83/B-03010 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
d) uzgodnienie z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie .

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Informacje ogdlne

Droga nr 1723N przekracza Kanat Mazurski koo miejscowosci Brzeznica po moscie stalo-
wym, kratownicowym z jazda dofem, jednoprzgstowym.
Przeslo mostu to kratownica stalowa o pasach réwnolegtych, jednoprzestowa z jazda dotem
o rozpietosci teoretycznej 28,80 m. Diugosé catkowita mostu wynosi 29,78 m, szeroko$¢ 5,56 m.
Rozstaw poprzeczny dzwigarow giownych wynosi 5,36 m. Szerokos$¢ jezdni na moscie 4,10 m +
opaski szerokosci 0,5 m po obydwu stronach. Szerokos¢ w swietle balustrad 5,10 m. Catkowita
szeroko$¢ mostu wynosi 5,56 m.
Drewniany pomost jezdni opiera si¢ na podiuznicach o rozstawie 0,67 m. Podtuznice wykonane sa
z belek walcowanych, dwuteownikéw 1320 (skrajne - 1280). Belki podiuzne oparte sa na poprzecz-
nicach wykonanych ze stalowych 1450 zamocowanych w weztach kratownic o rozstawie 3,60 m.
Balustrady na moscie sa wykonane z ptaskownikéw stalowych i katownikéw zamocowanych do
konstrukcji pretow kratownicy. Catkowita dlugos¢ balustrady wynosi 29,78 m
Most jest nienormatywny ze wzgledu na szeroko$¢ i nosnos¢ - ograniczenie nosnosci do 10 t.
Most znajduje si¢ pomiedzy dwoma tukami poziomymi. Nawierzchnia na dojazdach bitumiczna.
Pobocza gruntowe szerokosci ok. 1.5 m. Odwodnienie — powierzchniowe, przez spadki podtuzne
i poprzeczne do systemu odwodnienia drogi.



2.2. Stan techniczny mostu

W trakcie ogledzin stwierdzono nastepujace uszkodzenia:

- widoczne od spodu zbutwiale i zagrzybione bale pomostu,

- pas gorny prawej kratownicy przestrzelony pociskiem,

- brakujace nity w naktadkach pasa gérnego,

- brakujace naktadki ceownikéw pasa dolnego i gornego ( na styku ceownikéw pasa gérnego
i dolnego,

- wygigte ksztaltowniki pasa dolnego lewej kratownicy oraz wiatrownic w skrajnym polu od strony
Katek

- wystgpowanie korozji na wszystkich elementach konstrukcji stalowej. Ze szczegdlnym nasile-
niem wystepuje ona na pasie gérnym, spodzie konstrukcji i w polaczeniach pomiedzy profilami
1 blachami. Konstrukcja stalowa wymaga oczyszczenia i wykonania nowej powloki antykorozyj
nej.

- rysy 1 pgknigcia na przyczotkach

- rysy 1 peknigcia murkow na przyczotkach .

- peknigcie lewego ciosu podiozyskowego na przyczétku od strony Brzeznicy

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1.  Zalozenia projektowe

3.1.1. Klasa obcigzen — jak istniejaca — 10 t
*  Remont mostu nastapi ze wzglgdu na jego stan techniczny. Konstrukcja mostu — wzmoc-
nienie uszkodzonych czesci kratownicy, wymiana pomostu drewnianego.
3.1.2. Schemat statyczny — kratownica swobodnie podparta,
3.1.3. Remont mostu nalezy wykona¢ przy zamknigciu dla ruchu, na czas rob6t zarzadca drogi
wyznaczy objazd.

3.2. Projektowane materialy

- stal St3M

- tarcica z drewna dgbowego

- system naprawczy do konstrukcji betonowych — zaprawy, $rodki do zabezpieczen antykorozyj
nych

3.3. Charakterystyka techniczna

klasa obcigzen — dopuszczalne obciazenie 10 t

schemat statyczny — kratownica swobodnie podparta

rozpigtos¢ teoretyczna przgsta 28,80 m,

dhugos¢ mostu — 29,78 m

skrajnia ruchu na moscie — jezdnia 4,00 m ,

przekroj jezdni — daszkowy, ze spadkami poprzecznymi 2%,

konstrukcja mostu — naprawa uszkodzonych czgsci kratownicy i wymiana poktadu drewniane-
go.

3.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

W ramach roboét przygotowawczych nalezy wycia¢ krzaki na skarpach i brzegach kanatu
w obrgbie istniejacego mostu oraz zdjaé¢ humus i darning ze skarp przy skrzydtach i przyczotkach.



Przewidziano nastgpujace roboty rozbidrkowe:

- rozbiorke pokiadu drewnianego

- odkucie spekanych, poluzowanych czesci przyczotkdw i écian

- frezowanie nawierzchni bitumicznej i podbudowy na dojazdach na odcinkach po 15 m,
- odkopanie przyczétkéw 0,5 m ponizej istniejacego terenu.

3.3.2. Podpory

Istniejace podpory wraz ze skrzydtami nalezy wyremontowaé poprzez:
- iniekcje rys i spekan
- reprofilacje ubytkow i spekan
- zabezpieczenie powierzchniowe przyczotkdw i skrzydet.

Nalezy odku¢ peknigta czgs¢ lewego ciosu podiozyskowego na przyczétku od strony Brzez-
nicy i nastgpnie wstrzeli¢ kolki stalowe o rozstawie 5x5 cm . Powierzchnie styku dozbroi¢ siatka
stalowg 0 oczkach 5x5 cm i $rednicy 6 mm. Nastgpnie wykona¢ reprofilacje zaprawa naprawcza
0 spoiwie cementowym.

3.3.3. Przgsto mostu
3.3.3.1. Kratownica

Przewidziano wzmocnienie nastepujacych uszkodzonych elementéw kratownicy:
¢ wykonanie nakladek stalowych na pétkach taczonych ceownikéw paséw gérnych i dolnych
- nakfadki z blachy 12 mm i polaczenie nitowe (nity 16 mm) — dotyczy drugiego segmentu
kratownicy — strony lewej i prawej
* naprawa uszkodzenia ceownika pasa gornego lewej kratownicy poprzez zastosowanie na-
kiadki stalowej i wykonanie polaczenia nitami — blacha 12 mm, nity ®16 mm,
Cala kratownicg nalezy oczysci¢ przez hydropiaskowanie oraz wykonaé nowa powloke antykoro-
zyjna. Nalezy zachowa¢ istniejaca kolorystyke powlok antykorozyjnych — kolor szary, grafitowy.

3.3.3.2. Podluznice, poprzecznice, wiatrownice

Podluznice, poprzecznice i wiatrownice po rozebraniu pomostu nalezy oczysécié przez hydropia-
skowanie i nastgpnie wykona¢ nowa powloke antykorozyijna .

3.3.3.3. Pomost drewniany

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej na péice gérnej podiuznicy stalowej ufo-
zy¢ przekfadke z papy asfaltowej i bale 100x200 mm, a nastepnie podkladki korygujace spadek
poprzeczny na moscie (szerokos¢ 100 mm, wysoko$¢ zmienna). Obydwa bale mocowane do po-
diuznicy srubami hakowymi o $rednicy @ 12 mm. Nalezy zastosowa¢ bale wykonane z drewna
dgbowego. Nastepnie nalezy przymocowaé poktad dolny pomostu z bali dgbowych o przekroju
100x200 mm w odstepach co 2 cm.

Do pokiadu dolnego przybi¢ poktad gérny wykonany z bali dgbowych o grubosci 50 mm w jodel-
ke. Po obu stronach pomostu nalezy wykona¢ chodniki z bali grubosci 50 mm, zamontowanych na
legarach wykonanych z krawedziakéw 12 x12 cm. Zewngtrzna krawedz chodnika musi by¢ zabez-
pieczona listwa odbojowa 80x100 mm.

Pokiad chodnika od strony jezdni nalezy zabezpieczy¢ katownikiem stalowym 60x60x8 mm.
Wszystkie elementy chodnika musza by¢ przymocowane do drewnianej konstrukcji za pomoca $rub
o srednicy 12 1 16 mm.



10

Drewno przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wpltywem wilgoci i innymi
wplywami destrukcyjnymi.

3.3.4. Wyposazenie obiektu
3.3.4.1. Balustrady stalowe

Nalezy wyprostowaé pogiete czgsci balustrady, oczysci¢ ja przez hydropiaskowanie oraz wykonac
nowa powloke malarska.

Aby zapewnié prawidiowa prace konstrukeji nalezy odciaé wbetonowane konce porgezy od muréw
betonowych na dojazdach.

3.3.4.2. Schody skarpowe

Zaprojektowano dwa biegi schodéw zelbetowych prefabrykowanych dlugosci 6 m z betonu B 30.

Porecze z rur stalowych ¢ 35/5 ze stali R 35, ocynkowanych i zabezpieczonych powlokami malar-
skimi.

3.3.4.3. Umocnienie skarp

Skarpy w obrgbie przyczotkéw nalezy umocnic¢ kostka betonewagraboser—8-em. kamierv\g
3.3.,5. Odwodnienie mostu

Odwodnienie mostu bez zmian tj. powierzchniowe z wykorzystaniem spadku poprzecznego
i podtuznego do odwodnienia drogi.

3.4. Dojazdy do mostu

Przewidziano frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy Scieralnej na odcinku po 10 m
w obie strony od obiektu. Po sfrezowaniu warstwy grubosci 4 cm zostanie wykonana warstwa scie-
ralna.

4. ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie modernizacji mostu obiekt bgdzie zamknigty dla ruchu. Zamknigcie drogi dokonane
bedzie przez wygrodzenie w poprzek zaporami U20-b ze znakami zakazu ruchu B-1. Dodatkowo
rejon robdt nalezy zabezpieczy¢ pryzmami ziemnymi wysokosci 1,0 m
Przed przystapieniem do robot nalezy opracowaé projekt oznakowania robo6t oraz projekt objazdu
wraz z oznakowaniem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ o zmianach w organizacji ruchu w lokalnych
srodkach masowego przekazu.
Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ oznakowanie pierwotne.

5. URZADZENIA OBCE

Po lewej stronie mostu przebiega kabel telekomunikacyjny i wodociag, ktore nie koliduja z pro-
jektowanymi robotami.
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6. ZAJECIE DZIALEK

Planowane roboty nie wymagaja trwalego zajecia dziatek.

Te INNE INFORMACJE

e Obiekt jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow

e Rzedne podano w ukladzie pafistwowym. Reper znajduje si¢ na przyczétku od strony Brzeznicy
(prawa strona) . Rzgdna reperu: 57,30 m npm.

e Kserokopie uzgodnien dotyczacych planowanych robét zataczono do niniejszego projektu.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Marciniak



Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

7 dnia:2006-11-08 ODPI S

Wojewodztwo . warminsko-mazurskie
Powiat : ketrzynski

Jednostka ewidencyjna : Gmina Srokowo

Obreb : 2  BRZEZNICA

Nr . s
Ip. | NrOb| oo Atk Ksigga wiecz | Ch Udzial | wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
j POWIAT KETRZYNSK]
1 2 412 \l 1 KW 27185 Wt n 11-400 KETRZYN UL.PLAC GRUNWALDZKI 1, 0.3300
ZA 17 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KETRZYNIE
KETRZYN; BALTYCKA 20;
2l 2 o 1 |Kkw 27331 Wt 17 DRI 10.0200
L ZA 11 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W
WARSZAWIE
00-533 WARSZAWA UL MOKOTOWSKA 63;
3l 2 a3 1 |kw 26708 WL n PSRRI 52.8000
SpP 171 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6 10-448 OLSZTYN,
al 2 lsgn 1 |kwa2e70s Wi 10 S eaLe 80.2000
8P 1M1 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6 10-448 OLSZTYN;
5| 2 |11 1 |Kw 26706 W 10 HEART AR 153100
SP 117 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL
TERENOWY W OLSZTYNIE i
GLOWACKIEGO 6 10-448 OLSZTYN;
POWIAT KETRZYNSKI
6 2 1 Y 1 |KwW27185 Wi n 11-400 KETRZYN UL.PLAC GRUNWALDZKI 1; 0.3800
ZA 17 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KETRZYNIE
KETRZYN; BALTYCKA 20;
712 122 1 |kw26706 Wi 1n SRR 31.8600
sp 11 AGENCJA NIERUCHOMOSC! ROLNYCH ODDZIAL.
TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6 10-448 OLSZTYN;
HERTA, GERDA ADAMOWICZ
8 2 lse 1 |Kw23130 W 11 bawicis ey 0.0548
BRZEZNICA 6/3; Gmina Srokowo;

Sporzadzit : Halina Szajewska

i ing. Krysiyua Swerceewshe
cialnndt konstrukcyjno-inzynieryjna

W zakresie mOStOW
. projextows « wykonawoze nr 234/87/0L
4ust 2 85 ust v 57, §13 ust 1 pke.3 lite

12,



s‘.‘NtQGﬁ,} e
Koncermn Energetyczny ENERCA S A
Oddziat w Olsztynie
Rejon Energetyczny Ketrzyn
ull O\Jm owa 17, 11-400 Ketrzyn
© 583-000-11-80

ULGODN!EN&A

F, | ODPIS

g1y
-M‘ﬂs * 4
t'.‘,,.«' e (&i;;;’ .M“”‘M‘ma.
<, !

dr og. ot 057 1723M.. )
Uzgbdniono w zakresie kolizji z podziemnymi

kablami elektroenergetycznymi bez uwag

Wﬁwm
nlSﬁdﬂ:’Nr uzgodmen 350 [?A? !I

Ketrzyn, d

Broe ‘zm\ca«

INZYRIER

»000

E—
T —————

il reded mapy oy
pranlane wnpdaidoress
Hutgurs w ¢ nm&’& Tﬁ 2
ik

o podl ar 2=k *‘ﬁf‘ﬁ'f&é
1'&?33 M mwm

iihose, | .
2 f\) \z

VRN

W;?Mm@gg *‘“ﬁg&“’?ﬁ i s

U&?z’?;;*’“ i ey
“ w %f‘aﬂfm,?;@g,y .
Bt w M m%&? :
Hig fﬁ'ﬁmk% 4 m Wi Y
PV e : 5 1 hmgrmz. ¢ g ke
; YNa Sierezewsk
»«MW RSRY don, v SRR ! spechalnos fukx;vr‘nofin‘ Ti.j&f
gu,« i {K? " “"* ke Py 4 ‘zw‘.t’!yﬁ”&
] Wo2akesie mostow
v Lrprojeklowe L wykonaweze nr 224/87/0)

J‘ 1
ust 2, §8 usl, 87, 813 ust 1 okt 2 1 -

}‘ GWIHEHIWE W Rirsinie

D R O M O S Spoétka z 0.0. w_Olsztynie

Nozwo iadres obiektu: Remont mostu w ciqgu drogi powiat. Nr
1723N ,Brzeznico - Wysoko Géra w miejscowosci Brzeznica

Flaing

mey.

Plan zagospodarowania terenu

Projektowat: mgr in2. AndrzejMorciniok . Skalo
upr. do projektowonia mostow nr 155/93/0L i 500
Spraowdzajqcy: myr inz. Krystyno Sterczewsko [ Nrrys
upt. do proj. ibudowy mostéw nr 234/87/0L i 1

Daoto: styczen 2007




2000

§
H

1 34%%&{* ?ms «&x&wg,«m w el

:zmmmg; Wredol muapn zanny ém«m
! polanu sy GUELD prmnedy
Wity )g“f"‘:ﬁimgsg !‘;, &

J;Wz:« Pt nr OB, ﬁ!@ 1{

AW ey S "!

ﬁm

~u

LOMRER MOPE BLEYE
e u‘:u BRI IO o

e ﬁmw R LT T

o
e e e St B s

RV PR enne:
o ;mtzgg %Z%‘zwﬁg@ T
P Powrptowr w Ko S e

Wahie Dokamentanh Progbie S

gepngivee
Siebagpse g"i@‘i

wreny

o, M&m jer b

R B %

OBFTG

TELEKOMUNIKACIA POL LSKA S.A
Obszar Pionu Sieci
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci
Al M. Pitsy iskiego 624, 10-449 Olszivn

11-400 KETRZYN,ul.Mazurska 8, teicgghzgsj
UZGODNIEN] G252/
Dakume%\&c N)&Ef%&?‘r BIL b e e oty ) PRI

] "rt & "'; Z
5/’1«{.6“4&,‘; bl 7R 2/ ot TV Cﬁ"?—é{:/?f.{kﬁ

Uzgadniono w zakresis kolizji 2 urzgdzeniam P Seo ko o
#-zastrodoniami

teiekamun_ika_gjr_wmi bez uwag,

B B g
Ketrzyn dnia AF-07- e
Zofia Rudnik

Dziat Zarzgdza

\ia Zasobami Sieci

AWz 11 23478710
§13 08t 1 pht 34y

DROMOS

Spotka z 0.0. w Olsztynie

Nazwo iodres obiektu: Remont mostu w ciqgu drogi powiat. Nr
1723N Brzeznico - Wysoka Géra w miejscowosci Brzeznica

Plon zagospodarowania terenu

Projektowat: mgr inz. Aadrzej Morciniok

Sprawdzajgcey: mqr in?. Krystggdosmczevska

h Skalo
upr. do projektowonio mostow nr 155793/0L A 500
o proj. ibudowy mostéw nr 234/87/0L (ﬁQ

Nr rys.

Dota: styczen 2007 1



