BRZEZNICA - remont mostu

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [j.m. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|ST D- Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw na skarpach ha
d.1/01.02.01. |i brzegach kanatu
10.0*5.0*4*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
2|ST D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboym?
d.1/01.02.02. |$ci do 30 cm z darnig z przewozem taczkami
10*3*2+6*1.50*4+6*1.0%4 m2 120
RAZEM 120
3/ST D- Rozebranie chodnikéw drewnianych m3
d.1)01.02.03.
0.50%29.78*0.05+0.10*0.08*29.78+0.12*0.12*(5*8+2)]*2 m3 3.2
RAZEM 3.2
4|ST D- Rozebranie jezdni drewnianej - pokfad gérny gr. 5 cm, dpiny |m3
d.101.02.03. |gr. 10 cm, bale na podtuznicach
0.05*4.50*29.78+0.10*5.36*29.78+0.10*0.20*29.78*7 m3 26.8
RAZEM 26.8
5/ST M- Reczne wykopy gtebok.0.5m ze ztozeniem urobku na odktad |m3
d.1]11.01.01. |(kat.gr 1) - odkrycie powierzchni zewnetrznych przyczotkow i
skrzydet 0,5 m ponizej istniejagcego terenu
(6.75+2*1.0)*0.50*2+(2.50+1.50)*1.5*0.50*1.0*4 m3 20.8
RAZEM 20.8
6|ST D- Rozebranie konstrukcji betonowych - odkucie spgkanych, po- |/m3
d.1]01.02.03. |luzowanych fragmentéw przyczétkéw i Scian (balustrad na po-
czatku i na koricu mostu) oraz peknigtego ciosu podtozysko-
wego. Przedmiar orientacyjny - obmiar wg stanu faktycznego
) na budowie.
0.45*0.10*0.95*2+0.95*2.25*0.10*2+(2.50+1.50)*1.5*0.20* |m3 1.21
0.10*4+6.75*0.15*0.10*2+0.71*0.47*0.5*0.10
RAZEM 1.21
7/ST D- Frezowanie nawierzchni - grubo$é $rednia 4 cm, przed iza |m?
d.1/05.03.11. |mostem, na odcinkach o dtugosci 15 m
15%*4*2 m2 120
RAZEM 120
8/ST M- Czyszczenie elem.kratowych w konstr.stalowych mostow stru-it
d.1/20.01.08. |mieniowo-$cierne na mokro do stopnia czystosci SB-2 1/2
(9677+5537+11640+1068+1728)*1.15*0.001 t 341
masy poszczegdlnych elementéw konstrukcji przytoczono za
"Orzeczeniem o stanie technicznym konstrukcji mostu stalo-
wego przez Kanat Mazurski w miejsc. Brzeznica w c. dr. Sro-
kowo -Katki -Sw. Kamien" opracowanego przez ZUT NOT w
1984 r
RAZEM 34.1
2|ROBOTY REMONTOWE PRZESLA
9/ST M- Wykonanie naktadek stalowych na pétkach tagczonych ceowni-|t
d.2|14.01.01. |kéw paséw gornych i doinych
blacha 460*390*12 - 16 szt. 0,46*36,75=16,91 kg/1 szt.
nity o $rednicy 16 mm - 16x16=256 szt. masa nitow: 16,4 kg
(16.91*16+16.4)*0.001 t 0.287
RAZEM 0.287
10/ST M- Wykonanie naktadki na $rodnik ceownika pasa gornego (prze-|t
d.2/14.01.01. |strzelonego)
blacha 530x140x10 - 1 szt. masa 0,53x11=5,83 kg
nity o $rednicy 16 mm - 12 szt, masa 0,8 kg
5,83+0,8=6,6 kg - przyjeto 7 kg
7*0.001 t 0.007
RAZEM 0.007
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11|ST M-
d.2/20.01.10.

Utozenie drewnianej jezdni mostu z podwoéjnym poktadem z
bali dgbowych - poktad dolny z bali 100x200 mm, gémy z tar-
cicy 50x100

bale 100x200 mm na podtuznicach - mocowane $rubami ha-
kowymi:

417

podktadki nadajgce spadek poprzeczny:

2.09

poktad dolny z bali 100x200 mm:

13.87

poktad gorny z desek 50x100 cm:

7.5+0.11

m3

m3
m3

m3

4.17
2.09
13.87

7.61

RAZEM

27.74

12|ST M-
d.2{20.01.10.

UtoZenie chodnika drewnianego mostu z okuciem krawedzi
od strony jezdni katownikami stalowymi 60*60*8 mm
0.60+1.49+0.48

ilo$¢ katownika: 29,78*2=59,56 m

59,56x7,09 kg/m=422 kg

m3

m3

2.57

RAZEM

2.57

3ROBOTY

REMONTOWE PRZYCZOLKOW

13|ST M-
d.3/20.01.08.

Czyszczenie hydrodynamiczne (lancq wodng) powierzchni be-
tonowych
[(6.40+6.75)*2.34+6.40*1.05+1.0*6.75*2]+[(0.85+1.20)*0.5*
1.90+(1.20+1.50)*0.5*0.50]*4+2.41*(3.0+1.50)*0.5*4+0.50*
2.05%4+4*0.20*2.41+4*1.0%(2.25+0.5)*2

m?2

m2

111.2

RAZEM

111.2

14
d.3

Obsadzenie kotkéw wstrzeliwanych w rozstawie 5x5 cm w ka-
miennym ciosie podtozyskowym (na powierzchni $cigcia -
przygotowanie do reprofilacji)

43:5=8 - 9 szt kotkéw w rzedzie pionowo

71:5=14 - 15 szt kotkéw w rzedzie poziomo

9*15

szt.

szt.

135

RAZEM

135

15(ST M-
d.3/12.01.02.

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - cios podtozys-|
kowy - prety o $r. 6 mm (siatka o oczkach 5x5 cm)
0,40%(0,70:0,05)=0,40*14=5,6 m

0,65*(0,40:0,05)=5,2 m

5,6+5,2=10,8 m

10.8*0.222*0.001

0.0024

RAZEM

0.0024

16/ST M-
d.3/20.01.08.

Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na
powierzchniach pionowych zaprawg cementowo-polimerows -
reprofilacja ciosu podtozyskowego

0.18*0.36*0.71*0.5*1000

dm3

dms3

23.0

RAZEM

23.0

17|ST M-
d.3{20.01.09.

Wykonanie iniekgcji ciSnieniowej peknieé w $cianach betono-
wych i przycz6tkach cementowymi mieszankami iniekcyjnymi
- przedmiar orientacyjne, do rozliczenia wg stanu faktycznego

2*2%6.50+4*2*2.50

orientacyjna objetos¢ zaprawy: 2*2*6,50*1,0*0,007+4*2*2,50*
0,45"0,01=0,272 m3=272 dm3

m

46.0

46.0
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
18/ST M- Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na [dm3
d.3|20.01.08. |powierzchniach pionowych zaprawg cementowo-polimerowg -
przyjeto 10% powierzchni betonowych - do rozliczenia wg sta-
nu faktycznego po oczyszczeniu konstrukcji. Gteboko$¢ repro-
filacji - $r. 5 cm
111,2*0,1=11,12 m2
11.12*0.05*1000 dm3 556.0
RAZEM 556.0
19|ST M- Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - piono- |m2
d.3|15.02.02. \we z roztworu asfaltowego - dwie warstwy - powierzchnie za-
sypywane
(6.75+2*1.50)*0.60*2+3.50*0.60*4 m?2 20.1
RAZEM 20.1
20/ST M- Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego o minimalnej |m?2
d.3{20.01.08. |zdolnosSci pokrywania zarysowarn - zabezpieczenie antykorozy-
jne pozostatych powierzchni betonowych
111.2-20.1-2*0.47*0.71*2 m?2 90
RAZEM 90
21|ST M- Zasypanie uprzednio odkrytych powierzchni - grunt kat. Il (wy-m3
d.3/11.01.04. |dobyty z wykopdw)
obmiar jak w poz.5
20.8 m3 20.8
RAZEM 20.8
4|ROBOTY W OTOCZENIU MOSTU
22|ST M- Reczne wykopy gtebok.1,0 m z rozplantowaniem urobku na |m3
d.4/11.01.01. |skarpachl) - grunt kat. Il - wykop pod $cianki betonowe umoc-
& nienia skarp
0.40*1.0*10*2 m3 8.0
RAZEM 8.0
23/ST M- Betonowanie $cianek podporowych umocnien skarp - beton B jm3
d.4/13.01.02. |30
0.40*1.0*10*2 m3 8.0
kamienna RAZEM 8.0
24/ST M- Brukowanie skarp kostka - na podsypce z |m?2
d.4/20.01.12. |piasku lub posp6iki z zalaniem szczelin zaprawa cementowq
10.0*2.75*2+1.50*6.0*2 m?2 73.0
RAZEM 73.0
25/ST M- Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,8 m na skarpie |m
d.4|20.01.11.
2*6 m 12.0
ilos¢ stopni:3,63*6*2=22x2=44 szt.
obrzeza betonowe: 6x20x75: 1.33*6*2=8*2=16 szt.
tawa zwirowa: 0,15*16*2= 1,8 m3
ilo$¢ fundamentéw stupkéw z B 30 - 4*2=8 szt.
ilos¢ betonu B 30: 8*0,35*0,35*0,70=0,7 m3
ilo$¢ rur OC-35*3 R 35: (2,35*6+6)*2=40,2 m 40,2*2,41=97
kg
RAZEM 12.0
26|ST D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna grubo{m?
d.4/05.03.05. |8ci 5 cm po zageszczeniu utozona na sfrezowanym odcinku
obmiar jak w pozycji 7
120 m2 120.0
RAZEM 120.0
KSIAZKA PRZEDMIAROW
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