




















































OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 
nr 3811N - ulica Górna w Kętrzynie  
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 

Obręb 1:    69/5, 71/1, 72/1, 72/7, 74/5, 64/6, 73/1, 64/3, 65, 66 
Obręb 8:    50/5, 56, 51/7 
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

Obręb 1: 162 – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, energetycznej 
               67/3 – przebudowa oświetlenia, zjazdu 
               43/4, 43/5, 50/3, 57 – przebudowa zjazdów 
               67/4 – przebudowa oświetlenia, zjazdu, kolizji energetycznych 
               67/6 – przebudowa zjazdu, kolizji energetycznych 

199 - przebudowa zjazdu, kolizji energetycznych 
70/8 – przebudowa zjazdu, sieci wodociągowej 
51/4 – przebudowa sieci wodociągowej 

  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr WAI.U.273.2017 z dnia 30 kwietnia roku zawarta pomiędzy 
Powiatem Kętrzyńskim a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Spółką z o.o. 
w Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3811N ulica Górna w Kętrzynie. 

  

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
- Pomiary uzupełniające wykonane w sierpniu 2017 roku,   
- Opinia geotechniczna – sierpień  2017  
- Protokół z Narady koordynacyjnej nr GKN-O.6630.1.110.2017 
- Warunki techniczne uzyskane od instytucji branżowych i Urzędu Miasta w Kętrzynie 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- Opinia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
- Opinia Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego 
- Opinia Burmistrza Miasta Kętrzyn 

 

Opinie uzyskane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  
   
3. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Przedsięwzięciem jest przebudowa ulicy Górnej – drogi powiatowej nr 3811N  
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Zakres przebudowy ulicy Górnej obejmuje odcinek od ulicy Sikorskiego o długości ok. 552,88m. 

  

Celem przedsięwzięcia jest: 

− przebudowa ulicy mająca na celu zwiększenie dostępności do terenów mieszkalnych;  

− podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów;  

− budowa skrzyżowania i zjazdów publicznych i indywidualnych 

− budowa odwodnienia i oświetlenia ulicy 

− przebudowa kolizji z urządzeniami pod i naziemnymi 

 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

− przebudowę ulicy o przekroju ulicznym; 

− budowę ciągu pieszego po stronie prawej na całym przebudowanym odcinku ulicy:  

− przebudowę skrzyżowań (zgodnie z planem miejscowym),  

− przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych: 

− budowę odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej; 

− przebudowę oświetlenia drogi; 

− przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi; 

− zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; 

− wykonanie elementów organizacji ruchu; 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej będący przedmiotem projektu ma długość: 0,552km. 

Droga zlokalizowana jest na terenie miasta Kętrzyn. Szerokość pasa drogowego14,5m. Projektowany odcinek 

drogi obsługuje zabudowę miejską jednorodzinną i wielorodzinną. 

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z par. 3 ust. 1 punkt 60 Rozporządzenia do przedsięwzięć takich 

należą: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 

2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg 

oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Droga powiatowa nr 3811N ma długość jedynie 541mb. i leży poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 

16.042004r. o ochronie przyrody. 

Zatem przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
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na środowisko. 

 
W pasie drogowym ulicy Górnej występują następujące urządzenia obce: 
· sieć wodociągowa, 
· sieć telekomunikacyjna 
· napowietrzna oraz kablowe sieci elektroenergetyczne 
· sieć gazowa 
· sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej (tylko na odcinku 180m i do przebudowy) 
 
  
Na w/w ciągu jezdnym występuje ruch zróżnicowanych rodzajowo grup pojazdów. Głównie są to samochody 
osobowe i pojazdy dostawcze ciężarowe. 
Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi powiatowej składają się: 
· jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5m na odcinku ok. 0,240km i na pozostałym odcinku   
   nawierzchnia gruntowa. 
· chodnik z płytek betonowych, jednostronny na odcinku ok. 180m. 
  
Opinia geotechniczna 
 
Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne występujące w 
podłożu przebudowywanej ulicy są proste.  
Podłoże zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Na tej podstawie określono – dla potrzeb projektowanej konstrukcji nawierzchni, że podłoże należy do 
kategorii G2    
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot.1. Ulica Górna – początek zakresu przebudowy 

 

Fot. 2. Ulica Górna – widok w kier. ul. Sikorskiego 
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Fot. 3. Ulica Górna – odcinek środkowy ulicy – nawierzchnia gruntowa 

  

Fot. 4. Ulica Górna – odcinek środkowy ulicy – nawierzchnia gruntowa 
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Fot. 5. Ulica Górna – odcinek środkowy ulicy – nawierzchnia gruntowa 

 

Fot. 6. Ulica Górna – odcinek środkowy ulicy – nawierzchnia gruntowa 
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Fot. 7. Ulica Górna – odcinek końcowy ulicy – nawierzchnia gruntowa 

 

Fot. 8. Ulica Górna – odcinek końcowy ulicy – nawierzchnia gruntowa 

 



 8

5. STAN PROJEKTOWANY 

  

Parametry techniczne - szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 - droga powiatowa – klasa Z 

-  prędkość projektowa – 40km/h 

-  kategoria ruchu – KR3 

-  kategoria podłoża - G2 

-  długość ulicy – 0,552km  

-  szerokość ulicy – 2x3,0m 

-  chodnik jednostronny – szer. 2,0m 

-  obciążenie: 100kN/oś, 

- odwodnienie ulicy – poprzez spadki poprzeczne i podłużne  do systemu wpustów ulicznych, rurociągów i studni   

  rewizyjnych i dalej poprzez urządzenia podczyszczające do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 

- oświetlenie drogi – na słupach stalowych wielokątnych lub okrągłych, ocynkowanych z wysięgnikiem 

   zgodnie z odpowiednimi normatywami. Oprawy i źródła światła typu LED. 

- Kanał teletechniczny – jednorurowy, z rur PCV wzdłuż całej drogi, studnie rewizyjne na załamaniach 

 trasy i w miejscach przejść kanału pod drogą na druga stronę drogi 

  

 Konstrukcja nawierzchni ulicy – KR3, kat. podłoża G2: 

- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - 5 cm 
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - 6 cm 
- górna warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P - 7 cm 
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5- 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% (k10≥8m/dobę) - 25 cm 
  
Sprawdzenie warunku mrozoodporności nawierzchni: 
  
 - strefa przemarzania dla Kętrzyna H=1,2 
-  grubość nawierzchni – H=63 cm 
-  grubość zastępcza nawierzchni – Hz=1,20x0,5 = 0,60m 
-  H>Hz – warunek mrozoodporności jest spełniony 
  
Konstrukcja chodnika: 
- kostka betonowa szara fazowana- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- mieszanka niezwiązana 0/31,5 - 15 cm 
- podsypka piaskowa - 10 cm  
 

 
 
Konstrukcja zjazdów publicznych i indywidualnych: 
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- kostka betonowa szara fazowana- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- mieszanka niezwiązana 0/31,5 - 20 cm 
- podsypka piaskowa - 20 cm  
  

6. BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
6.1. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Wszystkie wody opadowe z ulicy Górnej  zostaną odprowadzone do istniejącego kolektora ɸ800 w ul. 

Sikorskiego. Z uwagi na ukształtowanie terenu z ostatniego odcinka ul. Górnej (brak możliwości 

grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych) wody opadowe będą odprowadzane do 

zaprojektowanej pompowni wód opadowych na działce nr 1-66.  Przed przepompownią zostanie 

wykonany osadnik piasku. Z pompowni wody opadowe będą odprowadzane zaprojektowanym 

rurociągiem tłocznym do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej ɸ400, ɸ315 wzdłuż przebudowywanej drogi. 

Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN8 litych 

łączonych na uszczelki o średnicach ɸ400, ɸ315 

Przykanaliki od wpustów deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ф200 

SN8 litych,  łączonych na uszczelki. 

Studzienki. 

Studnie projektuje się jako żelbetowe ф1,20 m . Przykrycie płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym 

oraz włazem żeliwno – betonowym  ф600 klasy D400. 

Wewnątrz studni osadzić stopnie żeliwne rozstawione w pionie i poziomie co 30 cm. 

Studnie zaizolować od zewnątrz roztworem asfaltowym do gruntowania studzienek. 

Połączenia kręgów na uszczelkę gumową dostarczoną przez producenta kręgów. Kręgi betonowe z 

betonu B45, o wodoszczelności W8, mrozoodporności F150. 

W dolnej części studzienek ukształtować kinety z betonu B20. 

W przejściach rur przez ściany studni osadzić szczelne tuleje z tworzywa sztucznego z uszczelką. 

 

Wpusty deszczowe uliczne. 

Wpust uliczny zaprojektowano jako studzienkę betonową ф 500 mm z osadnikiem głębokości 1,0 m, z 

pierścieniem odciążającym PO 1000/650, płytą żelbetową PPO 1000/500. Krata wpustu ulicznego 

tradycyjna, zatrzaskowa klasy D400 na zawiasach.  

Pompownia wód opadowych 

Przyjęto zastosowanie  automatycznej przepompowni wód opadowych w zbiorniku z betonu B45 . 
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W pompowni należy zamontować pompy zatapialne do ścieków zamontowaną na fabrycznych stopach 

sprzęgających (1+1 rezerwowa) 

Parametry hydrauliczne pracy pomp Q= 208 [l/s] H=6,0m. 

 
 
6.2. SIEĆ WODOCIAGOWA 
Sieć wodociągowa zostanie przebudowana na odcinkach kolidujących z projektowaną jezdnią i 

wyprowadzona poza pas jezdni. 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur Φ160PE SDR17 PN10 zgrzewanych. Jako  armaturę 

odcinającą  należy  stosować  armaturę  kołnierzową  PN 10 bar z  miękkim  uszczelnieniem klina. 

Zasuwę kołnierzową PN10 należy zamontować  w miejscach węzłowych 

 Połączenia kołnierzowe skręcać śrubami ze stali nierdzewnej. 

Lokalizację armatury oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych. 

Na odcinkach przebudowanego wodociągu zaprojektowano przebudowę istniejących przyłączy 

wodociągowych do granic pasa drogowego i połączyć z istniejącymi.  

Na projektowanej sieci zaprojektowano hydranty nadziemne ф80 do celów  p. poż. oraz płukania sieci 

zgodnie z PN-B-02863 oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Połączenia z istniejącymi sieciami wodociągowymi wykonać pod nadzorem uprawnionego 

przedstawiciela MWIK w Kętrzynie.  

Włączenia projektowanego wodociągu i połączenia przyłączy wykonać przy odciętym dopływie wody. 

Istniejącą sieć wodociągową i istniejące przyłącza należy zdemontować po trasie, a pozostały odcinek  

przewidziany do wyłączenia należy zamulić mieszanką piaskową i zaślepić. 

 

6.3. KANALIZACJA SANITARNA 
Sieć kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ul. Górnej przewiduje się do pozostawienia. 

Odcinek od ul. Sikorskiego do wysokości działki gruntowej nr 78/8 należy uszczelnić rękawem 

termoutwardzalnym. 

Istniejąca średnica rur przeznaczonych do renowacji Φ200.  

Z uwagi na lokalizację odcinka kanału w drodze krajowej odcinek poddany renowacji powinien być 

wykonany techniką o jak najkrótszym czasie montażu rękawa np. poprzez utwardzanie promieniami UV 

na żywicach epoksydowych. 

Na całej przebudowywanej ulicy Górnej należy dokonać wymiany zwieńczeń studni , oraz zamontować 

pierścienie odciążające (w przypadku ich braku).  

Zwieńczenia dostosować do rzędnych projektowanej ulicy Górnej. 
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6.4. SIEĆ GAZOWA 
Sieć gazową niskiego ciśnienia PEdn180 na odcinku kolidującym z projektowaną jezdnią należy 

przebudować 

Zaprojektowano  przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE100RC SDR17 dn180 mm o 

długości łącznej L=42,0m 

Do przebudowanego gazociągu należy przełączyć istniejące przyłącze niskiego ciśnienia PEdn63. 

Połączenia rur polietylenowych za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego  przy 

zastosowaniu kształtek elektrooporowych.  Zabrania się stosowania kształtek segmentowych. Stosować 

kształtki wykonane metodą wtryskową. 

Teren, w którym projektowane są gazociągi zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza się na 

okres eksploatacji gazociągów strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m. 

Wymagania dla rur polietylenowych służących do dystrybucji paliwa gazowego określa norma PN-EN 

1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – 

Polietylen (PE)- Część 2: Rury 

Wymagania dotyczące kształtek PE stosowanych do budowy sieci gazowej określa norma PN-EN 1555-

3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen 

(PE)- Część 3: Kształtki 

Wymagania dotyczące armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej określa norma PN-EN 1555-4 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE)- 

Część 4: Armatura. 

Wymagania dla rur stalowych określa norma PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemysł naftowy i 

gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych 

Minimalne wymagania dokumentów równoważnych: zapewnienie zgodności wyrobu z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

wymaganych dla rur PE do przesyłu paliw gazowych. 

Minimalne wymagania dokumentów równoważnych powinny odpowiadać wytycznym operatora sieci, tj. 

„Wytyczne dotyczące projektowania i budowy sieci gazowej z PE w PSG sp. z o.o.  

Oznakowanie rur powinno odpowiadać wymaganiom normy j.w lub równoważnym. 

Próbę łączoną szczelności i wytrzymałości przeprowadzić przez okres 24 godzin wg PN-EN 

12327:2013-02E lub dokumentów równoważnych. 

   

6.6. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA 
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Zakres prac związanych z zabezpieczeniem i przebudową sieci telekomunikacyjnych w obszarze prowadzonej 

inwestycji podzielony został na dwa obszary. 

 

Obszar 1 – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

Odcinki kanalizacji kablowej o profilu większym niż jeden otwór należy zabezpieczyć instalując na nich 

ochronne łupiny fundamentowe typu 600/400. Pozostałe odcinki kanalizacji o profilu jednootworowym należy 

zabezpieczyć poprzez instalację na nich ochronnych rur dwudzielnych A160PS. 

Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy dostosować wysokość ram i pokryw studni 

kablowych tak aby zrównane zostały z docelowym poziomem ciągów pieszych. 

Odcinki doziemnej sieci telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć w miejscach planowanych wjazdów na 

posesje za pomocą ochronnych rur dwudzielnych A83PS. 

 

Obszar 2 – przebudowa doziemnej linii kablowej 

Na odcinku od słupka kablowego zlokalizowanego w pobliżu budynku przy ul. Górnej 5a do wysokości 

budynku przy ul. Górnej 12a przebiega kabel telekomunikacyjny kolidujący z nowym układem drogowym. 

Na wyżej wymienionym odcinku zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu należy ułożyć 

doziemny odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5. Przejścia poprzeczne linii pod nawierzchniami utwardzonymi 

oraz pod wjazdami należy zabezpieczyć poprzez instalację obiektów ochronnych w postaci grubościennych 

rur przepustowych RHDPE 110/6,3. 

Następnie w miejscach wyznaczonych (końce kabla) należy wykonać przełączenie czynnej linii do nowo 

wybudowanego odcinka. 

 

6.7. OŚWIETLENIE I KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE  
 
Oświetlenie uliczne  
 
W obecnym stanie na ul. Górnej  wykonane jest oświetlenie uliczne na słupach betonowych WZ , z wysięgnikami 

stalowymi na których zawieszone są oprawy  BGP 340 LED  56W . Zasilanie i sterowanie wykonane z istn. szafki 

oświetleniowej( zamontowanej na słupie linii  napowietrznej linią kablową typu YAKY 4 x 25 mm2. Istniejące 

latarnie podlegają demontażowi, natomiast oprawy LED   ( 10 szt) należy wykorzystać przy budowie  

projektowanego oświetlenia ulicy Górnej.   

   
Projektuje się oświetlenie na słupach aluminiowych z wysięgnikiem jednoramiennym  dł. 2 m i całkowitej 

wysokości 9,0 m.   

Wzdłuż ulicy  oprawy tworzyć będą linię świetlną z wysunięciem ponad krawężnik  =  0.0 m .  

Słupy posadowione będą na prefabrykowanych fundamentach betonowych, a wysokość zawieszenia opraw 

ustalono  = 9.0 m  
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Na wysięgnikach  zamontować oprawy uliczne LED  z mocą  źródła 56 W  z wykorzystaniem zdemontowanych 

opraw.   

Wnęki latarni wyposażyć w tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe  z wkładkami bezpiecznikowymi 6 A. Połączenia 

oprawy z tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem  YDY 3x 1.5 mm 2 .    

Latarnie zasilane  będą linią kablową  YAKXS 4x 25 mm2  z istniejącej szafki oświetleniowej.  

 
Kolizje elektroenergetyczne  
 
Na ulicy górnej wybudowane są linie elektroenergetyczne kablowe nN 0.4 kV  oraz szafki złączowe.  

Kable nie wymagają przebudowy ( zmiany tras ), natomiast w miejscach wskazanych na planie 

zagospodarowania należy dodatkowo kable osłonić rurami dzielonymi o śr. 110 mm.  

 
Pompownia   
 
Zasilanie zalicznikowe urządzeń pompowni cieków deszczowych z projektowanego złącza kablowo – 

pomiarowego, zlokalizowanego przy ogrodzeniu pompowni. .  

Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii ENERGA- OPERATOR SA  Rejon 

Dystrybucji w Kętrzynie .  

Pompownia  wyposażona będzie w szafę sterowniczą, pompę oraz czujniki poziomu,  min, max i awarii. 

Praca pompy odbywać się będzie automatycznie sterowana poprzez sondę hydrostatyczną napełnienia 

pompowni .  

Zasilanie urządzeń projektuje się kablem YKY 5x16 mm2 długości 6 m ze złącza kablowo-pomiarowego 

do szafki sterowniczej oznaczonej R.  

Szafka sterująca R dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy pompowni. 

  

7. SKRZYŻOWANIA I POWIĄZANIA Z ISTNIEJACYMI UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM 

Ulica Górna jest ulicą powiatową mającą połączenie z drogą wojewódzką nr 592 Bartoszyce-Kętrzyn-
Giżycko ulicą Sikorskiego stanowi połączenie do zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
  

 8. TRASA W PLANIE 

Projektowany odcinek ulicy o przekroju ulicznym ma długość ok. 552m. Początek  stanowi połączenie z 
ulicą Sikorskiego. 
Na trasie planowanego odcinka ulicy występują zjazdy publiczne i indywidualne. 
Jezdnia nowego odcinka posiadać będzie szerokość 6,0 m, przekrój daszkowy o pochyleniu 2%, na łukach 
jednostronny z poszerzeniami, jednostronny chodnik po stronie prawej o szer. 2,0m. 
  
9. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 
Profil podłużny ulicy jest dostosowany do istniejącej nawierzchni i istniejącego zagospodarowania terenu –  
zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowania z ulicą Sikorskiego.   

  

10. DROGI GOSPODARCZE 

Nie przewiduje się wykonywania dróg gospodarczych. 



 14

   

11. RUCH PIESZY 

Dla ruchu pieszego zaprojektowany jest na całym odcinku jednostronny chodnik o szerokości 2,0m. 

  

12. ZATOKI AUTOBUSOWE 

 
Nie przewiduje się wykonania zatok dla komunikacji zbiorowej. 

  

13. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu poprzez wcześniejsze 
przekazywanie użytkownikowi drogi informacji dotyczących usprawnienia ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania 
z drogi.   

14. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Faza realizacji  

a) Jakość powietrza i warunki klimatyczne. 

Uciążliwości związane z emisją pyłów i spalin zostaną ograniczone poprzez właściwą organizację i planowanie 
robót oraz odpowiednie składowanie i zabezpieczanie substancji pylnych.  

b) Gleby. 

Prace budowlane związane z realizacją zadania będą prowadzić zgodnie z odnośnymi  przepisami 
zobowiązującymi do zapobiegania nieracjonalnemu wykorzystaniu powierzchni ziemi. Podczas zmian w 
konfiguracji terenu będą prognozowane możliwe zmiany wynikające z realizacji inwestycji oraz stosowane 
rozwiązania minimalizujące negatywne skutki i prowadzone prace rekultywacyjne.  

Ochrona powierzchni ziemi będzie polegać na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności 
poprzez: 

− racjonalne gospodarowanie, 
− zachowanie wartości przyrodniczych, 
− zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 
− ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, 
− utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów, 
− doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są one 

dotrzymane. 

c) Gospodarka odpadami. 

Wszelkie odpady powstające w trakcie prowadzenia prac będą gromadzone w odpowiedni sposób i 
zagospodarowane przez Wykonawcę robót, natomiast nadmiar wywożony na składowisko.  

Odpady przewidziane do częściowego ponownego przetwarzanie to np.: 

− grunt z wykopów częściowo wykorzystywany będzie do zasypania wykopów, pozostały może być 
zastosowany do wyrównania terenu, lub w przypadku braku takiej potrzeby należy znaleźć odbiorcę 
gruntu, który zapewni jego zagospodarowanie na własnym terenie. 
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− odpady z frezowania nawierzchni - do kształtowania poboczy, zjazdów itp. 
− odpady z rozebranych chodników i krawężników – po rozdrobnieniu w kruszarkach mogą być używane 

jako składnik do betonów. 
− wykarczowane drzewa w zależności od rodzaju drewna: użytkowe - do przerobu, opałowe – na opał. 

Odpady betonowe, gruz, kamienie, kruszywo oraz grunt z wykopów itp. w przypadku braku możliwości 
zagospodarowania na potrzeby budowy można przekazać osobom trzecim – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002r (Dz. U. Nr 74/2002 r., poz.686) w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 

Nastąpi zabezpieczenie miejsc postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych a 
także innych miejsc gdzie występuje potencjalne niebezpieczeństwo skażenie substancjami ropopochodnymi.  

Odbiór ewentualnych odpadów niebezpiecznych Inwestor zleci (na podstawie umowy) specjalistycznej 
firmie.  

d) Wody powierzchniowe i podziemne oraz warunki hydrologiczne. 

Z uwagi na sąsiedztwo wód powierzchniowych w szczególności Jeziorka Miejskiego zbiornik zostanie 
zabezpieczony przed zamuleniem oraz zostanie zapewniona odpowiednią organizację robót, tak aby wskutek 
zamieszania, braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn i urządzeń nie doszło do 
skażenia środowiska substancjami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy dróg oraz wyciekami z 
maszyn i urządzeń. Lokalizacja bazy budowy oraz miejsca postoju pojazdów i maszyn zostanie zaplanowana 
z dala od wód powierzchniowych. Tankowanie pojazdów nie będzie odbywać się na terenie placu budowy ani w 
jego sąsiedztwie. Wszelkie prace będą prowadzone pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych. 

e) Klimat akustyczny. 

Na etapie budowy hałas powodowany przez pracę maszyn, zostanie zminimalizowany poprzez: 

− stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadających aktualne atesty urządzeń,  
− zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w nocy. 

f) Krajobraz. 

Podstawowym działaniem będzie dążenie do zachowania korzystnej korelacji obiektów drogowych 
z otoczeniem. Dotyczy to zarówno rodzaju stosowanych materiałów jaki i kolorystyki obiektów oraz 
zagospodarowania terenu w obrębie pasów drogowych.  

g) Funkcjonowanie ekosystemów. 

Przeciwdziałanie zakłóceniom w obrębie ekosystemów realizowane będzie poprzez działania 
ograniczające negatywny wpływ inwestycji na poszczególne komponenty środowiska - co zawarte zostało 
w powyższych punktach, a w szczególności: 

− przeprowadzenie wycinki drzew w okresie pomiędzy 1 września a 1 marca - z uwagi na obligatoryjną 
ochronę siedlisk dziko żyjących zwierząt, w tym gniazd i lęgów ptasich, 

− wykonanie nasadzeń zastępczych w miejscach gdzie jest to możliwe, 
− wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew (zasięg korony) oraz w sąsiedztwie krzewów powinno 

się wykonywać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno 
przecinać korzeni głównych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew oraz pod żywopłotami należy 
wykonywać  metodą podkopu. Wykopy głębokie oraz wykop w skarpie należy wykonywać jako 
wąskoprzestrzenny z deskowaniem ścian. W zasięgu koron drzew nie powinno się trzymać sprzętu, 
składować materiałów budowlanych oraz ziemi. 

− zabezpieczenie na czas budowy zagrożonych drzew, które nie zostaną usunięte, 
− odpowiednie przechowywanie zdjętej warstwy humusowej, oraz jej wykorzystanie do późniejszej 

rekultywacji, 
− zajęcie pasa technicznego o szerokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom, 
− uporządkowanie i zagospodarowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac   

h) Dziedzictwo historyczne i kulturowe. 
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W najbliższym otoczeniu drogi brak jest innych obiektów zabytkowych szczególnie zagrożonych z tytułu 
emisji spalin, hałasu i drgań wywołanych ruchem drogowym, które wymagałyby podjęcia działań zaradczych. 

i) Użytkowanie terenu. 

W celu minimalizacji zmian w użytkowaniu terenu na etapie budowy terenu budowy zostanie ograniczony 
do granic wyznaczonego i skorygowanego pasa drogowego oraz w przypadku budowy infrastruktury drogowej – 
do zajęcia pasa technicznego o szerokości adekwatnej do wykonywanych prac. 

i) Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 

− Opracowanie i wdrożenie na czas budowy odrębnej organizacji ruchu w celu zapewnienia możliwie 
bezpiecznego korzystania z drogi. 

Opracowanie i wdrożenie planu BIOZ. 
 
Faza eksploatacji. 

a) Jakość powietrza i warunki klimatyczne. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie realizowane generalnie poprzez ograniczanie 
zużycia paliw.  

Wielkość zużycia paliw w tym przypadku może być ograniczana poprzez zapewnienie odpowiedniego 
stanu nawierzchni oraz wprowadzanie rozwiązań umożliwiających płynną jazdę. Jazda po drodze o zniszczonej 
nawierzchni (duże ubytki) może spowodować ponad 30% wzrost zużycia paliwa. Duży wpływ na zmniejszenie 
emisji szkodliwych składników spalin samochodowych będa miały odpowiednie warunki jazdy. Większa płynności 
ruchu i brak konieczności częstego zwalniania, bądź zatrzymywania pojazdów na drodze spowoduje mniejszą 
emisją zanieczyszczeń (szczególnie tlenku węgla i węglowodorów) niż wynika to z rzeczywistych potrzeb. Ilość 
tlenku węgla w spalinach wzrasta prawie czterokrotnie, gdy spada prędkość jazdy z około 30 do 15 km/h i 
największa jest gdy silniki samochodów przez długi okres czasu pracują na biegu jałowym.  

Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania emitowanych zanieczyszczeń zostanie uzyskane poprzez 
zaprojektowane pasy zieleni izolacyjnej w otoczeniu dróg z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)).  

b) Gleby. 

W celu ochrony przyległych gruntów użytkowanych, w miejscach gdzie pozwalają na to warunki 
techniczne. zostanie wykonany pas zwartej zieleni z roślin zimozielonych. Zieleń izolacyjna posiada duże 
zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń szczególnie pyłów i skutecznie zapobiega dalszemu przedostawaniu 
się zanieczyszczeń. Ponadto w celu poprawy właściwości buforowych gleby decydujących o uwalnianiu 
związków i pierwiastków toksycznych zostanie zlecone okresowe wapnowanie pasa drogowego. Jako skuteczna 
metoda unieruchamiania w glebie związków i pierwiastków toksycznych zostanie wykonane  w pasie drogowym 
podłoże z próchnicy glebowej (humusu) typu mull. Jest to tzw. próchnica słodka o odczynie zasadowym lub lekko 
kwaśnym (pH 5,5-7) zawierająca kationy wapnia i magnezu. 

c) Gospodarka odpadami. 

Odpady z czyszczenia osadników i separatorów będą przekazywane do dalszej utylizacji 
wyspecjalizowanej firmie, posiadającej aktualną decyzję starosty, właściwego ze względu na miejsce 
wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadów zezwalającą na usuwanie, w tym na transport oraz na 
wykorzystywanie lub unieszkodliwianie  tego rodzaju odpadów.  

d) Wody powierzchniowe i podziemne oraz warunki hydrologiczne. 

− Wykonanie urządzeń do odbioru i odprowadzenia wód deszczowych odpowiadających aktualnym 
postanowieniom prawnym oraz ich odpowiednia eksploatacja. 

− Optymalne stosowanie soli w okresie zimy. 
− Zapewnienie czystości drogi, 
− Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska zarządzający drogą zobowiązany jest 

do prowadzenia monitoringu jakości odprowadzanych wód deszczowych tj. okresowych pomiarów 
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zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych z częstotliwością 
nie mniejszą niż 1 raz w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku dróg z których wody te ujmowane są 
w systemy kanalizacyjne.  

e) Klimat akustyczny. 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 62/2001 poz.627 + zm.) ochrona 
przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,  w szczególności 
poprzez: 

− utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 
− zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

  

f) Wibracja. 

Podstawowym działaniem będzie poprawa jakości nawierzchni. Koncepcja zakłada zastosowanie 
materiałów o lepszej jakości – pozwalających na dłuższy okres eksploatacji drogi bez konieczności 
przeprowadzania remontów.   

g) Krajobraz. 

Działania rekompensujące istnienie drogi dla krajobrazu to dążenie do utrzymania nawierzchni i zieleni 
przydrożnej w należytym stanie oraz dbałość o estetykę obiektu. 

h) Funkcjonowanie ekosystemów. 

Na etapie eksploatacji nie ma konieczności podejmowania konkretnych działań w tym zakresie. 
Minimalizacja wpływu na świat roślinny i zwierzęcy wynikać będzie z generalnej tendencji ograniczania emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz działań kompensujących negatywne oddziaływanie na wodę, powietrze i 
powierzchnię ziemi. 

i) Dziedzictwo historyczne i kulturowe. 

W najbliższym otoczeniu drogi brak jest obiektów zabytkowych szczególnie zagrożonych z tytułu emisji 
spalin, hałasu i drgań wywołanych ruchem drogowym. 

j) Użytkowanie terenu. 

Użytkowanie terenu na etapie eksploatacji ograniczone zostanie do skorygowanego pasa drogowego  

i) Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 

− Utrzymanie nawierzchni drogi w dobrym stanie technicznym. W zależności od potrzeb remontowanie, 
odśnieżanie, koszenie poboczy, sprzątanie itp. 

− Zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów oraz ich prawidłowa eksploatacja, w tym 
przestrzeganie dopuszczalnych ładowności, odpowiednie zabezpieczanie i oznakowanie przewożonych 
ładunków. 

− Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim przestrzeganie ograniczeń prędkości 
i zakazów wyprzedzania. 
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15. ZAJĘTOŚĆ TERENU  

  

Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 

Obręb 1:    43/5, 69/5, 71/1, 72/1, 72/7, 74/5, 64/6, 73/1, 64/3, 65, 66 
Obręb 8:    50/5, 56, 51/7 
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

Obręb 1: 162 – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, energetycznej 
               67/3 – przebudowa oświetlenia, zjazdu 
               43/4, 43/5, 50/3, 57 – przebudowa zjazdów 
               67/4 – przebudowa oświetlenia, zjazdu, kolizji energetycznych 
               67/6 – przebudowa zjazdu, kolizji energetycznych 

200 - przebudowa zjazdu, kolizji energetycznych 
70/8 – przebudowa zjazdu, sieci wodociągowej 
51/4 – przebudowa sieci wodociągowej 

 

       Opracował: Krzysztof Kozak 






















































































































