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PROJEKT - WYKONAWCZY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N
ulicy Gornej w Ketrzynie
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
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1 Czes¢ ogodlna
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia i przebudowy istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z przebudowg drogi powiatowej nr 3811 w obszarze ulicy
Gornej w Ketrzynie.

1.2 Zakres opracowania

Tabela 1 Zakres rzeczowy budowy

Lp. rodzaj budowili j.-m. ilos¢

Zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

1 |Zabezpieczenie pokrywa betonowg typu 600/400 mb 60,0
2 |Zabezpieczenie rurg dwudzielng A160PS mb 38,0
3 |Zabezpieczenie rurg dwudzielng A83PS mb 26,0
4 |Zabezpieczenie rurg RHDPE 110/6,3 mb 59,0

Budowa kablowej linii telekomunikacyjnej

1 |Kabel telekomunikacyjny doziemny | mb | 234,0

1.3 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie:
e Zlecenia i wytycznych inwestora;
- Wizji lokalnej w terenie;
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;
» Warunkow technicznych wydanych przez operatoréw telekomunikacyjnych;
e Danych inwentaryzacyjnych sieci operatorow telekomunikacyjnych;
e - Normi przepiséw branzowych;
e Prawa budowlanego.

1.4 Inwestor i wykonawca robot

Inwestor:

Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

Wykonawca:
Wykonawcg bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo z zakresu
budowy sieci telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora.



2 Czesc¢ techniczna

2.1 Wstep

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1) w trakcie prowadzenia prac zwigzanych
z przebudowg ukfadu drogowego w ulicy Gornej w Ketrzynie przebudowaé lub zabezpieczy¢ kolidujgce
fragmenty sieci telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w obszarze planowanej inwestyciji.

W obszarze objetym zadaniem inwestycyjnym istnieje kanalizacja kablowa wraz z zainstalowanym
w niej okablowaniem telekomunikacyjnym oraz doziemna sie¢ kablowa operatora Orange Polska S.A.

W kan.alizacji kablowej Orange Polska S.A. znajduje sie okablowanie operatoréw alternatywnych,
jednak z uwagi na planowane zafozenia ukfadu drogowego nie zachodzi potrzeba prowadzenia
przebudowy okablowania znajdujgcego sie w kanalizacji kablowej.

2.2 Przebudowa pierwotnej kanalizacji kablowej

Zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowa sieci telekomunikacyjnych w obszarze
prowadzonej inwestycji podzielony zostat na dwa obszary.

Obszar 1 — zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

QOdcinki kanalizacji kablowej o profilu wiekszym niz jeden otwor nalezy zabezpieczy¢ instalujgc na
nich ochronne f{upiny fundamentowe typu 600/400. Pozostate odcinki kanalizacji o profilu
jednootworowym nalezy zabezpieczyé poprzez instalacje na nich ochronnych rur dwudzielnych A160PS.

Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy dostosowaé wysokos¢ ram i pokryw
studni kablowych tak aby zréwnane zostaty z docelowym poziomem ciggow pieszych.

Qdcinki doziemnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczyé w miejscach planowanych
wjazdow na posesje za pomocg ochronnych rur dwudzielnych A83PS.

Obszar 2 — przebudowa doziemnej linii kablowej
Na odcinku od stupka kablowego zlokalizowanego w poblizu budynku przy ul. Gérej 5a do

wysokosci budynku przy ul. Gérnej 12a przebiega kabel telekomunikacyjny kolidujgcy z nowym ukladem
drogowym.

Na wyzej wymienionym odcinku zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu nalezy
utozy¢ doziemny odcinek kabla' XzZTKMXpw 5x2x0,6. Przejscia poprzeczne linii pod nawierzchniami
utwardzonymi oraz pod wjazdami nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje obiektdw ochronnych w postaci
grubosciennych rur przepustowych RHDPE 110/6,3. Utozony odcinek kabla nalezy przykryé 10 cm
warstwg piasku a nastepnie zasypac rodzimym gruntem. W celu oznaczenia przebiegu trasy linii na catej
dtugosci budowy, na gtebokosci 50 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaraniczowym
Z napisem ,,UWAGA ! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY?”.

Nastepnie w miejscach wyznaczonych (korice kabla) nalezy wykonaé ztgcza réwnolegte nowego
odcinka kabla z kablem istniejgcym. Po potwierdzeniu poprawnosci wykonania zrownoleglen nalezy
wytaczy¢ ze zigczy zyty kabla przeznaczonego do likwidacii.

Ziacza nalezy zamknag¢ za pomocg termokurczliwych oston wzmocnionych w rozmiarze 43/8 -150
a nastepnie na przetaczonej linii wykonaé komplet pomiaréw elektrycznych pradem statym.



Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo sieci podziemnych nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Po zakonczeniu prac przefgczeniowych nalezy zdemontowa¢ odcinek kabla doziemnego

przeznaczony do likwidagiji.

2.3 Uwagi dla wykonawcy

Zgodnie z iapiéami zawartymi w warunkach technicznych w wypadku stwierdzenia urzadzen
niezinwentaryzowanych lub wystepowania rozbieznosci pomiedzy stanem projektowanym a stanem
zastanym urzadzen podziemnych nalezy o tym fakcie niezwiocznie powiadomié wiasciciela sieci
a nastepnie uzgodni¢ dalszy sposéb postepowania.

Odlegitos¢ gornej powierzchni rur ostonowych lub innych elementdw obiektow ochronnych sieci
telekomunikacyjnej od nawierzchni chodnika oraz drogi nie .moze by¢é mniejsza niz 0,7 metra.
W przypadku gdy w trakcie robot zwigzanych z przebudowa drogi lub po przeprowadzonej inspekgii
wymagana gtgbokos¢ gornych powierzchni obiektdw ochronnych wyniesie mniej niz 0,7metra, istniejgca
infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zagtebi¢ na wskazang gtebokosé.

Wszelkie prace w budowlane w bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci telekomunikacyjnych
(ponizej 0,5m) nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli operatorow telekomunikacyjnych. Po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w
sgsiedztwie sieci telekomunikacyjnych nie mogg zaktdcac ich pracy. Cato$é robét objetych niniejszym
opracowaniem wykonac zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych.

Odbioru robét zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonaé¢ komisja
powotana przez Inwestora przy wspotudziale operatoréw telekomunikacyjnych.

Inwestor zgodnie z =zapisami zawartymi w wydanych warunkach technicznych (pkt.10),

zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia zamiaru prowadzenia prac na sieci telekomunikacyjne;j.

Wystapienie kierowaé nalezy na adres:
Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Seweryna Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

tel. 89 525 25 38

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com




2.4 Wykaz norm branzowych zwigzanych z realizacjg zadania

Numer Normy

Przedmiot Normy

ZN-OPL-004/15 -

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-011/96

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i
przewody krosowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-030/05

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.




3 Przedmiar robot

2

Wykonanie przepustoéw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym, grunt
kategorii 1ll, przepust rura PCWB Fi-100-mm -
rura przepustowa RHDPE 110/6,3

59,00

1.2

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym, grunt
kategorii lll, przepust rurg dwudzielng - rura
A160PS

38,00

1.3

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym, grunt
kategorii lll, przepust rurg dwudzielng - rura
A83PS

26,00

1.4

Wykonanie przepustoéw pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym, grunt
kategorii V i VI, przepust rura PCWB Fi-100-mm
- analogia zabezpieczenie kanalizacji fuping typ
600/400

60,00

15

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie
kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll,
kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel

175,00

1.6

Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizac;ji ,
wolny - wcigganie kabla do obiektéw ochronnych
- rury przepustowe :

59,00

1.7

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych
typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych facznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
10 parach

zlgcze

2,00

1.8

Wylaczenie kabla réwnolegiego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 10 parach

zigcze

2,00

1.9

Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie
par-10

odcinek

1,00




4 Wykaz gtéwnych materiatow

1 2 : : 3 4
1 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 m 250,00
2 Kapturek termokurczliwy KTK szt 2,00
3 taczniki zyt UY szt 46,00
4 Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO kpl

Raychem 4,00
5 Pokrywa do zabezpieczenia kanalizacji kablowej m

600/400 klasa B 66,00
6 Przykrywy kablowe zelbetowe szt 2,00
7 Przywieszka identyfikacyjna szt 1,00
8 Rura dwudzielna A 160PS m 42 00
9 Rura dwudzielna A 83PS m 29,00
10 Rura RHDPE 110/6,3 ; m 59,00
11 Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania fras | m

kablowych 180,00




5 Czes¢ formalno — prawna



5.1 Uprawnienia

Warszawa, dnia 24.09.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ Y192 j97

DECYZJA nr 073219710

Pan mgr inz. Zbigniew Irenensz Kuriata
urodzony dnia 09.04.1964 r. w Bialymstoku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 14.10.1996 r., w sprawie nadania uprawniedt budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu-postepowania kwalifikacyjnego i egzaminn

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoici
za posredniciwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (art. 127 §1 12, ar 1298112 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEXOMURIKACYINA
i FOCZI0WA
02-691 Warszaws, ul. Obrzeina 7

I3 1godnodt 7 oryginatem

DYRE
Biura Spraw Pr’gczw%gm
f&‘-ﬁr‘
mgr Agnias;i;?;oﬁcomma




i POLSKA

{1 Z B A
= INIYNIEROW
L. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

PDL-ADX-DEG-UPA *

Pan Zbigniew Ireneusz Kuriata o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0209/04

adres zamieszkania ul. Akademicka 10/51, 15-267 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Woiciech Kawidski, P v Kady Podiaskiej OF ; izby Infynierdw Budowni

{Zpodnie art. Sust 2 ¥ z dnia 18 Zniz 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poc. 1450} dane w postaci
elektroniczre] opstrzone berpiecinym podpizem eleltronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwakfikowanego certyfikaty 53
Z o .5 . Z . esiarmi wh )

S ——— i g A S —— sim . sk s
ie Poiskoe] laby Inzymieriw Budownictws waw pis. ““.l asiy *'xui J_“'..“',.ﬁ:'lcn "ldql' derioie
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Warszawa, dnia 16.03.1999 r.
Panistwowa Inspekcja
Te!ekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

1..dz.a/pBL A4 199

DECYZJA nNr 15250990

Pan mgr ini, Radostaw Waojciech Buczek
urodzony dnia 06.10.1968 r. w Lidzbarku Warmiriskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.01.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
tclckomnihcjiorupm:pwmdmu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjmych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszacy
bez ograniczei

Pouczenie
O mmegure; desyzp shuly strome odwolsns do Mimsas Lacanndcs
2 podrednuctwen Gliwoego Inspekions PITIP, w wrvinie 14 dni od
duis jo dorpezenia (e 127 §1 02, an 129 §1 12 Kp)

s
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B POLSKA
S 1z B A

== INIYNIEROW
" BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WAM-B2W-B3L-A4U *

Pan Radoslaw Buczek 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0247/01

adres zamieszkania Troszkowo 52/1, 11-230 B&sztynek

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-13 roku przez:

s D e i Rady Warmirisko-Mazurskiej Ob § b gk _

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzeinia 2001 . o podpisie elektroniceaym (0. U. 2001 Nr 130 poz. 3450) dane w postaci
i iczne; op bezpi ¥m podpisem elel iczrym weryfik Y Py @ ¥ wainego kwabfikowanege certyfikato 53
rownowaine pod wagiedem skutkdw p ych dok op ym podpiszmi wiasnorganymi.}
WWMHW Swisd j&'a 3 WMN

stronie Poiskiej lzby Inty Bud i m_pii.ﬂg_ﬁlui‘ hetusja *.l taich j Okrggowej izby Indynierdw
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5.2 Warunki techniczne

QOrange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0.0.
ul. Fisnigznego 21a, 10- 004 Olsztyn ui.Polna 1b/10

tel.: 89 525 20 59 10-059 Qisztyn

Olsztyn, 30 sierpnia 2017r.

Numer oisma:  56087/TTIDRRU/P/2017
Temat warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjne] OPL kolidujacej z projekiowana inwestycja przebudowy
drogi powiatowej nr 3811N ul. Gémej w Ketrzynie.

Szanowni Panistwo,

w odpowiedzi na pismo z dn. 29.08.2017 dotyczace przebudowe sieci telekomunikacyjnej OPL kolidujgcej
z projekiowang inwestycja przebudowy drogi powiatowsj nr 381 1N ul. Gdrnej w Ketrzynie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istnigjgea doziemng siecia teletechniczng eksploatowans przez
ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej: ,OPL").

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt | wykonad
przebudowg istnigjacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizig z projektowang inwestycja,
zwracajge szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowad i przebudowad poza obreb kolizii kable doziemne miedziane. Na zafgezonym planie sytuacyinym
istnieigce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastrukiury  telekomunikacyinej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jekim powinny odpowiadad
telekomunikacyine obiekly budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowari z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

3. Ponadtc informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeni teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wihascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

4, Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzert telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposcb widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekornunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzert nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczvé na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Kiienta w
Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Crangs Polska Spcika Akcyjra 2 wedziba | edresem w ) i (12-328] przy AL 184, 3 L r7e2 Sad Rejonowy da mas.
A8 Wydziad K go fay 90 pod numerem 0000010531, REGON 012100784, P 525-02-50-995: 2 pakryfym w calodcl kapitalem zakindowym wynoszacym 3837 072 487 Hotych,
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10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnione} | zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz na. podstawie zatwierdzonego przez OPL  projekiu

wykonawczege | kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyinei, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginalem. Projekt wykenawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

phyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Olsztynie, ul. Pilsudskiego 63A. :

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacia, pisemnego Oséwiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istnigjgeej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; kidrego wzdr stanowi zalacznik do niniejszych Warunkéw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostang udzislone w

Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A (sprawe prowadzi

Pan Edward Czyrko tel. 89 525 20 03). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalngj

w ierenie;

Roboty budowlano ~ montazowe nalezy zlecic wylgeznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89534 00 11), kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE, posiada ceryfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wyscka
jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

» Firma Partnerska TP Teliech Sp. z o.0.{ul. Barfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
proweadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakoéd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskie] 57 tl.89 537 00 00), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty iSO 9001 gwaraniujace wysokg jakoé¢ prac oraz dufe dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni wphw na

jakosc dostarczanych przez OFL usiug, moze zrealizowad wylgcznie kidras z wskazanych powyze firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac Zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL Iub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapifa od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szezegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL. obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz

odszikodowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL uméw z Kiientamni, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysckosd roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy

zlotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski, Zasady

wykonywania nadzoru wiedcicielskiego i wzdr wnicsku o nadzdér wiadcicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzar. .lezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siec miedziangj (Cu) i zasobdw
wspainych (Cu i optotelekomunikacyine]) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

Tel. 89 525 25.38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@oranae.cocm
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sieC nelezy projektowad na ferenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig, W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sieé zostanie zaprojekiowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dosigp do infrastrukiury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztdw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzeri. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaly Inwestors;

W przypacdku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcs] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety; focpowisdnio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegolows dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnegj
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekit lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnisnie
flosci | rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdeow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawieraé oéwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; i

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcle wizi lokalnej,
wystgpowania w kanalizacjl telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych opsratoréw nalezy wystapié do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié
w opracowanegj dokumentaci;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz dokonania odpiatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza akiualne] dokumentacii powykonawczsj. Szczegdly
dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik tych usfug moina znale?é na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania |

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robdt - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii 1SO 9000 fub inny réwnowainy dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakos$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZzynierow,

harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projekiowe] (wraz z kopia zatwierdzenia prOJektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe), ;

inne dokumenty ckresione na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zloZony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostat
zargjestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig cd chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru, Oplaty
naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy  dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protoket Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania  dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protckole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela inwestora. Protokdt
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12.

13.

14.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prag tablica informacying zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
fimy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okresionych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do Warunkdw
Technicznych, '

Przed rozpoczgciem prac nalezy spisad w obecnosei przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zglosic de odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujae ja na adres wskazany w punkcie 9. Do

infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdiowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500
8) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czesowe] decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym { podpisaniu protoketu adbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierad céwiadczenie Inwestora o braku Wwymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajace z biednie podanych informacji w
dokumentaci lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigZeniem inwestora.

14.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate bad? wystawienie nowych.

15.  Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia OPL gwarancii
na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integraing czes¢ Warunkdw Technicznych stancwig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujgey z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii dla ktorej Warunki
Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Z powazaniem
Edward Czyrko
Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalgernic

1. Céwiadorenic inweston
2. Dodatkowe wymagenia Orange Polska
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10.

11.

Cdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] stanowigcej wiasnosé OPL nalezy speinic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgca: dane Inwestora i kontaks,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek 0 nadzor na wskazany w
purkcie @ wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajac przekazywany zakres
informacii o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwsstora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnege, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robét,

- numer zgioszenia, pod Ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnef i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
si¢ na migjscuw/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podiega zwrotowi do
OPL. Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicidlem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalszy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektem, ped scistym
nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, Ze zajgtosé kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej chjgtej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy; )

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowad prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzart wobec Klientdw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakodci usiug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych moziiwodcia pojawienia si¢ dodatkowych kabli w kanalizacji kablowsj
OPL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentacji projektowe.

Przetozenie doziernych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powiazenymi z nig nomami zakiadowymi Jub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania koiizj, za$ w przypadiu kabli $wiattowodowych - maksymalnie zminimalizowad przerwy w
tacznosci.
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5.3 Oswiadczenie inwestora

Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacii zadania - rozwigzanie kolizji

ztozone w dniu: 04;"(22'0’(7‘_, przez:
Powiat Ketrzyriski z siedziba przy Pl. Grunwaldzikim 1 w Ketrzynie (11-400)
isan & e j idenefi— MacH—e irfalnesci—Gospedareze); REGON 510742451,

NIP  742-18-42-131, zgednie—z—wydrukiem—2 CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP | REGON

stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego Oéwiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastgpujgce]j tresci:

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy — zabezpieczenia
(rozwigzania kolizji ) istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z projektowang
przebudows sieci telekomunikacyjnej realizowang w ramach zadania:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 3811n ul. Gérnej w Ketrzynie”

§1
1. Realizacja robét, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia

30.08.2017 r. . warunkami technicznymi znak 56087 /TTIDRRU/P/2017, ktérych kopia
stanowi zafgcznik 2 do niniejszego Oéwiadczenia

§2
Inwestor oéwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i na
whasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z pomocy oséb trzecich -

Wykonawcy.

3

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza:
Jerzego Soche tel. (08g) 751 17 68.
§4
Inwestor przyjmuje do wiadomoéci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig ej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym od

0s6b prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogéw technologicznych.

§5
1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogélnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania-fub-zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6
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Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robét zwiazanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale Inwestora, Wykonawcy | OPL

§7

Inwestor po zakoriczeniu robdt zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

Inwestor najpozniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza

wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takZe kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i OPL.

t

§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczer finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL-2egz.
. S 10

1. Integraing czes¢ niniejszego oéwiadczenia stanowia nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalnoc-prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreslic




5.1 Notatka sfuzbowa

Notatka stuzbowa

Spisana w dniu: 12.12.2017r.

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ulicy Gémej w Ketrzynie
Przebudowa_ i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

R e
m
Obecni:

1. Edward Czyrko — przedstawiciel Orange Polska S.A.
2. Jacek tukaszewicz — przedstawiclel jednostki projektowej

Ustalenia:
Koncepcje uzgodniono zgadnie z warunkami technicznymi 56087/ TTIDRRU/P/2017

z dnia 30.08.2017 r.

Obszar zabezpieczenia sieci OPL
1. Odcinki kanalizacji kablowej o profilu wiekszym niz jeden otwér nalezy zabezpieczy¢ instalujac
na nich ochronne tupiny fundamentowe typu 600/400 '
2. Pozostate odcinki kanalizacji o profilu jednootworowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje
na nich ochronnych rur dwudzielnych A160PS
3. Odcinki doziemnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ w miejscach planowanych
wjazddw na posesje za pomocg ochronnych rur dwudzieinych AB3PS

Obszar przebudowy sieci OPL

1. Na odeinku od stupka kablowego zlokatizowanego w pablizu budynku przy ul. Gornej 5a do
wysokosci budynku przy ul. Gérnej 12a przebiega kabel telekomunikacyjny kolidujgey z nowym
ukiademn drogowym

2. Wybudowac nowy doziemny odcinek kabia abonenckiego XzTKMXpw 5x2x0,6.

3. Nastepnie w miejscach wyznaczonych (karice kabla) nalezy wykonac przetaczenie czynnej linii
do nowo wybudowanego odcinka.

4. Po zakoriczeniu prac przefgczeniowych nalezy zigcza zamkna¢ w termokurczliwych ostonach
wzmocnionych a nastgpnie wykonaé na przefgczonej linii komplet pomiaréw elektrycznych

pradem stafym.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.
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5.1

Protokot ZUDP

Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

s
-

.
\
N
v

wayve starostwo ket zvnpl

Ketrzyn, dn. 2017-11-23

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GKN-0.6630.1.110.2017

Uzgodnienie: Projekt sieci kanalizacji deszczowej | elekiroenergetycznej oéwietleniowej oraz
przebudowy sieci: wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej

Lokalizacja obiektu Miasto Ketrzyn ul. Gémna; obreb 1 dziatki nr: 67/3, 67/4, 50/3, 67/6, 198, 70/8, 68,
51/4, 8915, 7111, 7211, 727, 7415, 6416, 73/1, 64/3, 65, obreb 8 , dziatki nr: 50/5, 56

Whnioskodawca: Pracownia Projektowo-Kosultingowa Drog i Mostéw
"DROMOS" Spdtka z 0.0.
10-059 Olsztyn
ul.Polna 1"b"/10

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie

11-400 Ketrzyn
Plac Grunwaldzki 1

Na podstawie art. 28b pki. 1, 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie
spotkania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie oraz za pomoca
Srodkéw komunikacji elektronicznej na posiedzeniu w dniu 2017-11-23 -

i, i lokalizack ealuzbroien ; .

2. uzgadniajg lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzgledrieniem uwag zawartych
‘wzalgcznikachnr1 *

"niepoirzebheskreéﬁ(’:.

Protokét sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

- wnioskodawca.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyine i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennega polozenia punktéw osnowy
geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywat pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyinej obstugujgcej budowe.

W przypadku zniszczenia punkiéw osnowy geodezyjne] inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zlecié uprawnionej jednostee
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zatgezniki -
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

................. i S oS, ppOCTRe T
Przewodniczacey narady koo j
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Temat: Projekt sieci kanalizacfi deszczowej i elekiroenergetycznej oswietleniowej craz przeb. sieci: wod., gaz., tel.
Lokalizacja: Miasto Ketrzyn ul. Gérna; obreb 1 dzialki nr: 67/3, 67/4, 50/3, 67/6, 198, 70/8, 66, 51/4, 69/5, 71/1,

72/1, 72/, 74/5, 64/6, 73/1, 64/3, 65, obreb 8, dziatki nr: 50/5, 56
Uczestnicy narady koordynacyjnej nr: GKN-0.6630.1.110.2017 w dniu 2017-11-23

imig, nazwisko, podpis
Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika uczestnika
dnia 2017-11-23
Orange Polska S.A.
" Techniczna Obstuga Klienta Dziat Ewidencji P I ik il
" i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze z uwagami wg zalacznika (e-mail)
Olsztyn
bpod Wiermie 366[.0047
ENERGA-OPERATOR SA Uy —
Oddziat w Olsztynie Msbep. My 2@A6 (ZoMEVO pisma
2 |Rejon Dystrybucji w Ketrzynie 1 (S e
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. [/ E -
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsziynie . 3 , ) ;
3. Gazownia w Ketrzynie 4 Uig s 2 ‘f'( g fen !
e S ’ﬂf £
4 :
dp. Burmistrza
4. / a
be= m,oca /M} tﬁ(gt{f. .
Miejskie Wodociagi | Kanalizacia . G*-OWN PECJALISTA
5. Spotkazo.o. Dgz MR d/s tekhn c7nych
N2, Macie; Mrt’!?a:)mk
RIER W"ﬁm;a_u T e
Komunaina Energetyka Ciepina o0 | Niskatemperatizos.
5, ~KOMEC” Spélka z 0.0. w Ketrzynie ,&&2—
M7 eqorz Kuiark:
‘Multimedia Poiska SA g} T @
7 E i
he.z Uwo R (RITN QyJQAAmAS]
8 Zarzgd Drog Wojewodzkich w Olsztynle
* IRejon Drog w Ketrzynie
. i DYREKTOR
Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie ZARZADU DROG POWIATOWYCH
. e oo .
Marcin Koftonowski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru PO IAT(?WY INSPEK}‘OR
1. |Budowianego w Powiecie Ketrzyn (Z A ég’f{/&b ?bDO"NﬂrA}‘EGO
7 { u AN
] a 0wrozmk
Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
14, {Wydziat Architektury, Budownictwa m’ duice
© i Inwestycji 067
Starestwo Powiatowe w Ketrzynie
| 4o [Wydzist Geodezji, Kartografii, Katastru .
; i Nieruchomosci ‘U gz L L)C‘ 9
Uwagi:

1. W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli przedstawiciele: Zarzgdu Drég Wojewédzkicb
: ; L ) 8 ;

Bowdatevrich— d
Siarestwa- Pewiatewege- w- Ketrzynie- Wydzialu Architeidunys-
i—i@anaieaeﬁ- %}%WW%%W}%#WW%

BHdMWa—&-MWGSWSﬂ—M&e;SHGh—

2 szedstamuel Orarzge Polska S.A za pomoca érodkow komumkacp elektromcznej uzgodnﬂ projekt z uwagami wg

zatgcznika.

* niepotrzebne skreslic.
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& Energa D —

operator

UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

-

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu — projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3811N ulica Géma
w Ketrzynie w zakresie budowy jezdni, chodnikéw, linii oSwietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej
przebudowy kolidujacych urzadzen i linii elektroenergetycznych.

Uzgodniono w zakresie kolizji z podzz’emn_ymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.

Ketrzyn, dn. 2017-11-21 Nr uzgodnienia 366/2017

Projekty branZy elekirycznej po opracowaniu przedfozy¢ do sprawdzenia w RD Ketrzyn

ENERGA-CPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dysfrybucji w Ketrzynie potwierdza wystepowanie linii
elektroenergetycznych 0,4 KV lub 15 kV na mapie | uzgadnia wiw projekt z nastepujacymi uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robot zglosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucii w Ketrzynie
Dzial Eksploatacji. Do zawiadomienia dofaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslié: termin wykonania
prac, nazwe firmy prowadzacej prace, oscby odpowiedzialne za prowadzenie robét z podaniem nr telefonéw.

2. Prace ziemne przy skizyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzié recznie. Szczegélowe przebiegi fras urzadzen

elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopdw kontrolnych. Migjsca skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego kabla zabezpieczyé zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokoSciowych ferenu objgtego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy
doprowadzi¢ do uloZenia na glebokosci zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Migjsca skizyzowan zglosic
przed zasypaniem do RD wKetrzynie ul. Ogrodowa 17 Dzial Eksploatacji telefony (89)6121243, (88)6121246,
Przebudowg wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykeonywat:
e zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
" dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126), '

= zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
o Skizyzowanie i zblizenie projekiowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z PN-E-05100-1,
1998r. i N SEP-E-003. ‘

grozit porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

uszkodzen urzadzen elekiroenergetycznych podezas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia :

e Przebudowac kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie z warunkami przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych R/M7/045810 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA, zawarta umowg
na przebudowg kolidujacych urzadzen R/17/045810 oraz opracowang i sprawdzona w ENERGA-OPERTOR

§A Oddziat w Olsztynie RD Ketrzyn dokumentach {wydzielony tom). .
o Uwzgledni¢ w projekcie zmiany rzednych nawierzehni nad istniejacymi kablami elekiroenergetycznymi.
= Skizyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykonaé pod katem z przedziatu 90-60°,

s Przy przepompowni wody deszczowej na dzislce 1-64/6 zaprojekiowat rure oslonowa gruboscienng niebiesks
oérednicy 160 mm na potrzeby przylacza elekiroenergetycznego zgodnie 7 warunkami przylaczenia

P/17/050494 (wrysowano propozycjg trasy na projekcie) .

% /;:-\
\/ ]

ENERGA-OPERATOR 84 ) 526 Rejcrowy Gdahst Pinoe . 1 g 408
Oudrdw sz Vi Wi Gopocasay KRS 19 36612017 Str. 1 0 o
;ﬁm ””“’*"?;" Lidzbarks Y/am. KRS 000TEMES 3 ) § f V
11-100 Lidzherk Werminski . H g UKAS ¢
| e || |
50 2301 0m

b

.opu':mr.a}szzyn@mag'gpi NiP 533-000-11-80 Bank Pakao SA, Nrrach.: 19 1240 5596 1111 0000 5024 3782
vy enarga-cperaor pl Pagon 193275904-00058 Kapial zexiadowyivplaceny: 1356 110 400 0

Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowat jako czynne (pod napigciem - mogace

Koszly naprawy i poniesione straly, jak rownieZ utracone korzySci przez Rejon Dysirybucii w Ketrzynie, w efekeie
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W migjscach skrzyzowan i zblizen projekiowanych urzadzert z istniejacymi i projektowanymi kablami niskiego
napigcia enn; ennpy zaprojektowad i zamontowad na kablach rury cslonowe dzielone niebieskie o Srednicy 110
mm {na kablach o przekroju do 4x120 mm?) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyzej 4x120 mm?),

Nie wyklucza sig istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

Zakres prac dostosowaé do mozliwosci wylaczen urzadzen elekiroenergetycznych.

" Prace prowadzone pod, nad iub w poblizu elekiroenergetycznej linii kablowych w odlegiosci mniejszej niz

odlegio$t dopuszczaina fj. 50 cm, nalezy traktowat, jako zagrazajace bezpleczenstwu i zdrowiu ludzi.
Prace prowadzonych pod lub w pobiizu eiekiroenergetycznych linii napowietrznych w odlegloéci liczonej poziomo
od skrajnych przewodow mniejszej niz:
- 3 m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,
- 5 m dia linii éredniego napigcia 15 kv,
- 15 m dla linfi o napieciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcej 110 kV
nalezy traktowat, jako zagrazajace bezpieczefistwu | zdrowiu ludzi.
Nie skiadowaé zadnych materiatoéw pod liniami elekiroenergetycznymi | w odlegiosci liniowej liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow mniejszej niZ
- 2 mod linii niskiego napiecia 0,4 kV,
-5 m od finii $redniego napigeia 15 kV,
-10 m od linii wysokiego napigcia powyzej 15 kv
Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn.
Rury ochronne dziglone w miejscach skizyZowan z urzgdzeniami elektmenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namlerzyc i zmwentaryzowacgeodazy;me powykonawc._o

Uzgodnienie wazne jest 3 lata , integralng czescig uzgodnienia jest zafacznik graficzny.

ENERCAOPERATCRSA Sz Rejonny Gea'sk-Péinac 3562017 S5 2

0dczial w Dsctynie i Wydzial Gaspederczy KRS 35 T St

Rsjea Dysiybucy w Lidzbadu Wam. 5 3

by y ¥RS (000033458

11508 Lidzdar Warmitiski

operator ol ynenesga pl NP 583-000-11-80 Bank Pekao SA, Nrrach: 19 1240 5552 1111 0000 5024 3752
warw.ensiga-oparanr gl Regan 180275004 000623 apiteh asidefowyhiplecony: 1356 110 400 2
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Page 1 of 3

Mariusz Masiewicz - RE: Narada koordynacyjna 23.11.2017

L - : e - -3

0d: * EiSI Narady Koordynacyjne Olsztyn - Hurt

. <EiSlLnarady koordynacyjne.Olsztyn@orange.com>
Do: Mariusz Masiewicz <Mariusz.Masiewicz@starostwo.ketrzyn. pi>
Data: 20.11.2017 12:45

Temat: RE: Narada koordynacyjna 23.11.2017

Zalgezpiki: GKN-0.6630.1.110.2017.pdf; GKN-0.6630.1.106.2017 - projekt Z
UWAGAMI.pdf; GKN-0.6630.1.106.2017.pdf; GKN-0.6630.1.107.2017 -
projekt BEZ UWAG.pdf; GKN-0.6630.1.107.2017.pdf}
GKN-0.6630.1.108.2017 - projekt Z UWAGAMLpdf;
GKN-0.6630.1.108.2017.pdf, GKN-0.6630.1.109.2017 - projekt BEZ
UWAG.pdf; GKN-0.6630.1.109.2017.pdf; GKN-0.6630.1.110.2017 - projekt Z
UWAGAMI.pdf

Witam
Projekfy zaopiniowano zg. z nazwg pliku. Do wnioskéw dolgczono nastepujgce uwagi:

. Whniosek GKN-0.6630.1.106.2017_Z UWAGAML.
. Wniosek GKN-0.6630.1.107.2017_BEZ UWAG.
. Wrniosek GKN-0.6630.1.108.2017_2Z UWAGAMI.
. Whniosek GKN-0.6630.1.109.2017_BEZ UWAG.
. Whicsek GKN-0.6630.1.110.2017_Z UWAGAML.

Choda o DO e

Pzdr.

1. Wykonaweca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer
przedmictowego pisma. Tryb i zasady zgioszenia dostepne sg na stronie:
www.arange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn ul. Pienieinego 212

10-004 Olsztyn )

tel: 88 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUiIOL@orange.com

2. Roboty budowlana - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami

i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w
Olsztynie;

3. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie naley je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

ﬁle:/!fC:/Users/mmasiewicz.SPKETRZYN/AppDatajLochT emp/XPgrpwise/5A12C...  23.11.2017
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Istniejgcy siec teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podkiadzie geodezyjnym kolorem pormarariczowym;

4. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem zgodnie

z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

5 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli
doziemnych;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekornunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 1-Olsztyn

w Olsztynie ul. Pienieznego 21a tel. 89 532 09 97;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie
protokotu odbioru lub notatki stuibowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymiz
wyptaconymi bonifikatami i karaml wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Z powazaniem

Edward Czyrko
Starszy Specjalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze & - Olsztyn {podpis pracownika

upowazinionego, imie nazwisko, stanowisko)

Nowe zawiadomienia prosze przesytaé na e-mail :
EiSl.narady.koordynacyine.Olsztyn @orange.com

Edward Czyrko, Starszy Spedjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn

SR Tel: +48 89 525 20 03, Kom.: +48 503 012 038
Orange Polska, Seweryna Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

www.arange.pl

From: Mariusz Masiewicz [Mariusz.Masie wicz@starostwo.ketrzyn.pl]
Sent: Thursday, November 16, 2017 2:03 PM
To: * ESI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn - Hurt
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Subject: Narada koordynacyjna 23.11.2017
Importance: High

R e e e e R Tt e e e S B R g = T T e

Prodba o odpowiedZ: pigtek, 17 listopada 2017

Bt e e e e e e e e e e e L L TR WA RN S
Witam

Przesytam w zatgczniku skany zawiadomien o naradzie koordynacyjnej oraz projekty.

Mariusz Masiewicz
Kierownik PODGIK

Y

£
)

AR

Starostwo Powiatowe w Ketrzyris

Powigtowy Osrodek Documantaci’

Geodezyynel s Kort
3

P5. Grunwoaigzx

¥

b
=
N
N
-

1<

graficangi

1300 Keerayn

[ ]

Tel.: 34889 751-17-25; fax +45 89 7531-17-53

e-mail: Marive Mosiewicz@starosiwo ketrmynpl

Powiat Ketrzyriski 11-400 Ketrzyn PL Grunwaldzki 1

Tel.- +48 89 751-75-00; fax +48 89 751 24 01: NIP 742-18-42-131; REGON 510742452

Tresé 1ef wiadomosci, wraz z rymi zalgcznikami, zawiera informacje preeznaczone tylko dla wymienianego w niej adresara i maze =awierad

informacie, kiore sq poufite arac prawnie chronione. Jezeli nie sq Parstwo jej adresatem, badk otrzymali jg pr=e= pomylkg nalesy: powiadomic

nieswlocznie nadawce poprze: odesianie swrotnef odpowied=i na 1q wiadomosé w calosci, nie wiawniad, nie rozp iaf, nie powielac i nie wywad

Jej w jakikohwiek sposdb w calosci lub w czgsci w jakiejkniwiek formie.

This message has been scanned for viruses and

dangerous content by Starostwo AV System, and is

believed to be clean.

This message has been scanned for viruses and

dangerous content by Starestwe AV System, and is
believed to be clean.
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6 Czes¢ graficzna opracowania

Rys.1 — Projekt Zagospodarowania Terenu (kopia mapy ZUDP)
Rys.2 — Schemat wykonawczy
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