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I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII WODY BASENOWEJ DLA KRYTEJ PŁYWALNI W KĘTRZYNIE  

1.Wstęp 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologię uzdatniania wody dla basenu pływackiego, rekreacyjnego, 
brodzika  oraz wanny  w obiegu zamkniętym. Baseny te znajdują się na obiekcie Krytej Pływalni  w Kętrzynie. 

1.1 Podstawa opracowania 

Opracowano w oparciu o : 
-„Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni” opracowane przez mgr inż. Czesława Sokołowskiego; 
Warszawa 1998r. 
-Opinia PZP w sprawie „ Zaopiniowania nowego systemu filtracyjnego „CAPTURA” stosowanego w technologii 
uzdatniania wody basenowej” 
-normę DIN 19643 , DIN 19605 
-Wytyczne projektowania basenów – PZiTS – Warszawa 1984 
-przepisy FINA 
-Planung von Schwimmbaden – Saunus – Dusseldorf 1998 
-obowiązujące normy i przepisy 
-katalogi firm basenowych 
-katalogi filtrów Captura® 

2.Założenia i dane wyjściowe 

Basen pływacki 
-wymiary : 25 x 12,5 m  
-głębokość: 1,35 do 1,8m 

-powierzchnia lustra wody:  A = około 312,5m2 

-objętość: około V = około 492 m3  
-ilość wody obiegowej 138,5 m3/h 
-temperatura wody 27-28 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 12,5 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 9,75 m3 przy 

płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Basen ze stali nierdzewnej z rynną przelewową typ fiński 
• Atrakcje : Reflektory 
Basen rekreacyjny 
-wymiary : 8,1 x 11,1 m kształt nieregularny 
-głębokość: 0,9 do1,2m 

-powierzchnia lustra wody:  A = około 86m2 

-objętość: około V = około 103 m3  
-ilość wody obiegowej 90 m3/h 
-temperatura wody 30 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 5,7 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 9,75 m3 przy 

płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Basen żelbetowy płytkowany z rynną przelewową typ wisbaden 

• Atrakcje wodne: Reflektory, Masaż ścienny  3-stanowiska, Masaż karku szeroki -1kpl, Masaż karku       
wąski -1kpl , Masaż stóp -1kpl, Gejzer -1kpl, Ławka z masażem powietrznym -6stanowisk, Leżanka -
2stanowiska. 
 Brodzik 
-wymiary : 8,1 x 5,5 m kształt nieregularny 
-głębokość: 0,35m 

-powierzchnia lustra wody:  A = około 38m2 

-objętość: około V = około 13,5 m3  
-ilość wody obiegowej 38 m3/h 
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-temperatura wody 31-32 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 2,3 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 5 m3 przy 

płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Basen żelbetowy płytkowany z rynną przelewową typ wisbaden 

• Atrakcje wodne: Reflektory, Dzwonek  -1kpl, Jeż -1kpl , Zjeżdżalnia słoń -1kpl. 
Wanna np. Sunflower  8-osobowa wykonanie publiczne  
-średnica :  2,83 m  
-głębokość: 0,9m  

-powierzchnia lustra wody:  A = około 3,8m2 

-objętość: około V = około 2 m3  
-ilość wody obiegowej 40 m3/h 
-temperatura wody 32-34 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody zasalanej w ilości 3,6 / 5 m3 przy maksymalnym obciążeniu 

basenu/płukaniu filtrów 
• Zamknięty obieg wody  
• Wanna  8 osobowa (8 stanowisk siedzących) prefabrykowana akrylowa,  
• Atrakcje : Reflektory,  Dysze masażu wodno-powietrznego i powietrznego. 

3.Schemat technologiczny 

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu z czynnym 
przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu  następuje poprzez kanały tłoczne usytuowane w dnie 
basenu. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. 
Ze zbiornika woda zasysana zostanie poprzez pompę przetłaczającą wyposażoną w (łapacz włosów -filtr 
wstępny) która tłoczy wodą do koryta przelewowego filtra podciśnieniowego np.Captura®. Za filtrem znajduje się 
pompa filtracyjna która zasysa wodę przefiltrowaną z filtra i tłoczy wodę ze stałą wydajnością kolejno przez 
lampy UV i wymienniki basenowe do basenu. Spusty z dna basenu następować będą przez kratę spustową. Do 
wody przed filtrami będzie dozowany środek przyspieszający koagulację i koagulant celem poprawienia 
parametrów filtracji. Natomiast za filtrami i wymiennikami będzie dozowany korektor pH oraz środek do 
dezynfekcji wody czyli środek chemiczny na bazie chloru –podchloryn sodu stabilizowany oraz dodatkowy 
utleniacz. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące. 
Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami oraz Normami 
DIN. 

4.Technologia uzdatniania wody 

Usuwanie zanieczyszczeń nastąpi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. 

4.1.Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń  

Filtrowanie wstępne. Filtrowanie to odbywa się poprzez łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami 
przetłaczającymi. Łapacze wyposażone we wkłady koszowe i łatwo otwierające się pokrywy wychwytują większe 
zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczają pompy. 
Filtracja. Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach. 
Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto przelewowe równomiernie rozprowadzona na 
górnej powierzchni złoża filtracyjnego. 
Mieszczące się w wodzie cząstki brudu, zostaną zatrzymane na złożu filtracyjnym a czysta woda poprzez 
system dysz umieszczonych w dnie filtra zasysana jest przez pompy filtracyjne i kierowana do basenu. 
Regeneracja złoża (płukanie filtrów podciśnieniowych) 
Filtry Captura® pracują praktycznie w sposób ciągły z krótkimi przerwami przeznaczonymi na ich płukanie. 
Zanieczyszczenie filtrów sygnalizowane jest wzrostem ciśnienia, które nie powinno być wyższe od ciśnienia 
ustalonego przez producenta.  
Zgodnie z przepisami międzynarodowymi obowiązuje płukanie filtrów co 3 dni bez względu na ich stan 
zanieczyszczenia.  
Filtr będzie oczyszczany w następującym cyklu : 
1-szy krok : Uspokojenie przed startem  
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Filtr winien zostać wyłączony i znajdować się w nastawionej w dowolny sposób fazie uspokojenia. Czas trwania 
tego kroku jest ustawiony przez producenta na 60 sekund.  
2-gi krok : Zrzucanie 
Następuje opróżnienie filtra Captura®   aż do poziomu niewiele ponad warstwą filtracyjną. Woda zostaje 
odpompowana przy użyciu pompy do filtratu i jest ona ponownie wpompowana do obiegu cyrkulacyjnego, przez 
co nie następuje jej utrata. Ustawienie przez producenta komory filtratu wynosi 40mm.  
 3-ci krok: Opróżnienie rynny przelewowej 
Rynna przelewowa filtra Captura®  zostaje opróżniona poprzez zrzucenie wody do filtra. Przy otwartej klapie 
wody brudnej następuje utrata tej wody. Ten parametr zostaje ustalony i ustawiony podczas pracy filtra. 
4-ty krok: Drugi zrzut 
Kolejny krok w zrzucie wody następuje po uprzednim nastawieniu czasu zrzutu, który jest inny dla każdego filtra i 
zależy od długości rurociągów.  
5-ty krok: Płukanie powietrzem 
Wdmuchiwane powietrze płuczące podawane jest do filtra od dołu poprzez komorę filtratu z szybkością 60 m/h. W 
ten sposób następuje spulchnienie dna (łoża) filtra, co powoduje odrywanie się złogów brudu od dna (łoża) filtra. 
Czas tego kroku można nastawiać dowolnie. Producent nastawia go na okres 80 sekund.    
6-ty krok: Przerwa po płukaniu powietrzem  
Po płukaniu powietrzem następuje przerwa, celem uspokojenia łoża filtra. Długość tej przerwy może być 
nastawiana dowolnie. Producent nastawia ją na okres 30 sekund.  
7-my krok: Zalanie 
Celem usunięcia reszty powietrza ze złoża filtra następuje krótkotrwałe zalanie złoża filtra, celem uwolnienia 
powietrza. W ten sposób zalanie materiału filtracyjnego zredukowane zostaje do minimum. Takie zalanie 
nastawione jest przez producenta. Nastawienie to wynosi 10 sekund i powtarzane jest trzykrotnie. W 
międzyczasie następuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym.  
8-my krok : Płukanie wodą 
Właściwe płukanie następuje przy użyciu wody, której ilość ustawia się dowolnie. Ilość wody przeznaczonej do 
płukania wynosi 3,25 m³ dla filtra Captura®  o powierzchni 1m². Warunkiem przeprowadzenia płukania jest 
posiadanie odpowiedniego zbiornika do spiętrzania wody o wystarczającej pojemności względnie zbiornika do 
gromadzenia wody płuczącej lub odpowiedniej wielkości kanalizacji sanitarnej (o ile takim się dysponuje), a  
także zbiornika na wodę osadową o odpowiedniej pojemności dostosowanego do danej instalacji. Płukanie 
następuje z prędkością 50 m/h. Kryterium nastawiania ilości wody przeznaczonej do płukania stanowi czysta, 
klarowna woda uzyskiwana na odpływie wody osadowej.    
9-ty krok: Przerwa po płukaniu wodą  
Po płukaniu wodą następuje przerwa na uspokojenie, taka sama jak to opisano w 1-szym kroku.  
Długość tej przerwy nastawiona jest na 3 minuty. W czasie tej przerwy klapa wody osadowej pozostaje otwarta, 
by mogła spłynąć resztka wody pozostała w rynnie.   
10-ty krok: Napełnianie filtra Captura®   
Filtr zostaje napełniony aż po obszar regulacji.  
Obszar regulacji winien być podzielony w następujący sposób:  
 Dolny obszar roboczy:  20 – 30 mm powyżej krawędzi odpływu wody osadowej. 
 Górny obszar roboczy: 30 mm powyżej dolnego obszaru roboczego.  
 Obszar regulacji: 10 mm powyżej górnego obszaru roboczego. 
Max. wyłączenie: 30mm ponad przelewem filtra Captura® . 
11-ty krok: Pierwszy filtrat 
Pierwszy filtrat i woda nieuzdatniona doprowadzane są do filtra Captura® za pomocą pompy filtratu, po czym 
ponownie odprowadzone do filtru. Czas tego procesu można nastawiać dowolnie. Producent nastawia go na 120 
sekund.    
12-ty krok :  Aktywna cyrkulacja  
 Po zakończeniu programu płukania następuje automatyczne włączenie obiegu cyrkulacyjnego.  
Proces filtracji będzie wspomagany przez koagulację.  

4.2.Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych 

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych nastąpi poprzez chemiczną pielęgnację wody polegającą na 
następujących podstawowych czynnościach : 
Regulacja pH Wartość pH winna wynosić 7,0-7,4 pozwoli to na prawidłowy przebieg wszystkich procesów 
dezynfekcji i jest wartością zdrową dla człowieka. Uzyska się to dzięki dozowaniu korektora pH i odbywać się 
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będzie przy pomocy pompki bezpośrednio z pojemnika do rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje 
się dozowanie środka do korekty pH np. o nazwie „ pH minus” w płynie ( 50% kwas siarkowy). 
pH minus jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 28 kg. 
Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i pojemnikach taki sam sposób jest 
transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników . Podłączenie pompki dozującej 
polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki. 
Baniaki ze środkiem pH minus w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych 
bezodpływowych. 
Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zostać przewidziany wodorotlenek sodu lub węglan wapnia czy 
sodu. 
Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym środowiskiem nie tylko dla alg, ale również dla grzybów i bakterii. 
Aby tego uniknąć proponuje się zastosowanie w basenie chlorowania wody. 
Chlorowanie odbywać się będzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu podchlorynu sodu do 
rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje się dozowanie środka do dezynfekcji stabilizowanego 
podchlorynu sodu w płynie ( o stężeniu 15% ). Podchloryn sodu jest środkiem dostarczanym w polietylenowych 
pojemnikach pojemności 35 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i 
pojemnikach taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych 
pojemników . Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego 
korka z lancą ssącą pompki. Baniaki ze podchlorynem sodu w miejscu dozowania muszą być umieszczone w 
wannach chemoodpornych bezodpływowych. 
Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zostać przewidziany tiosiarczan sodowy. 
Dezynfekcja-Lampami UV 
Dodatkowo dla układu basenowego przewiduje się zastosowanie niskociśnieniowej lampy UV. Działanie 
bakteriobójcze polega na absorbowaniu światła UV przez strukturę DNA komórek drobnoustrojów. Stosując 
lampy o odpowiednim natężeniu światła UV i odpowiednio dobrany czas  możemy zniszczyć bakterie i inne 
drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wpłynie na 
zmniejszenie ilości powstających chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jakość wody. Zastosowano na 
poszczególnych układach lampy UV przy dawce  600 J/m2 dobrano: 
Basen pływacki - lampę UV np. typu AP-POOL-8 o mocy 1,32kW 
Basen rekreacyjny - lampę UV np. typu AP-POOL-6 o mocy około 1kW 
Brodzik- lampę UV np. typu AP-POOL-3 o mocy około 0,5kW 
Wanna- lampę UV np. typu AP-POOL-3 o mocy około 0,5kW 
Koagulacja. Celem zapewnienia właściwej klarowności wody basenowej projektuje się wykorzystanie procesu 
"kłaczkowania" tj. łączenia bardzo drobnych cząsteczek w większe i tym samym uczynienie ich możliwymi do 
zatrzymania na filtrze. Koagulant będzie dozowany przed filtrami do rurociągu wody obiegowej basenu z 
pojemnika poprzez pompę. Projektuje się dozowanie środka np. o nazwie „ flokulant w płynie”. 
Flokulant w płynie jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 25 kg. Reagent 
magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i taki sam sposób jest transportowany. Środek jest 
bezpośrednio dozowany z fabrycznych pojemników. Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w 
miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki. Baniaki ze środkiem w miejscu dozowania 
muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych. 
Redukcja chloru związanego Aby ograniczyć powstawanie chloru związanego proponuje się, aby dodatkowym 
utleniaczem był dwutlenek chloru (ClO2), który samoczynnie powstaje w wodzie chlorowanej po wprowadzeniu do 
wody basenowej mikro ilości ciekłego np. HydroXan (0,1÷0,3 ml na każdy m3 wody w obiegu). Dodatkowo, w 
ramach tej metody dozowany jest drugi środek np. HydroSan (0,6÷1,0 ml na każdy m3 wody w obiegu), którego 
zadaniem jest obniżenie potencjału „Zeta” i tym samym przyśpieszenie procesu koagulacji, dzięki czemu w złożu 
filtracyjnym następuje filtrowanie gotowych kłaczków, a nie filtrowanie wody w trakcie procesu koagulacji. 
Jednoczesne zastosowanie obu reagentów pozwala na redukcję chloru związanego poprzez wysokoefektywną 
koagulację oraz działanie mieszaniny chloru i dwutlenku chloru. 

5.Urzadzenia i elementy instalacji basenowej 

5.1.Filtry 

W celu zapewnienia właściwej filtracji wody basenowej należy zainstalować  filtry np. Captura®  : 
Basen pływacki-   1 filtr o powierzchni 3 m2    + 1 filtr o powierzchni 2 m2    = 5 m2 
Basen rekreacyjny  - 1 filtr o powierzchni 3 m2   

Brodzik - 1 filtr o powierzchni 1,5 m2    
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Wanna  - 1 filtr o powierzchni 1,5 m2     
Filtr Captura®  jest to wielowarstwowy filtr podciśnieniowy z dnem dyszowym. Filtr wykonany jest z 
polipropylenu PP-DWU, PP-H. Filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. Złoże filtracyjne 
stanowi koks z węgla brunatnego o granulacji 0,6-1,6mm (60 cm), piasek filtracyjny o granulacji 
0,4-0,8mm (50cm) i piasek o granulacji 1,0-2,0mm (10cm). 
Filtry Captura®zgodne z DIN 19643 . Filtry wyposażone będą w zespół  zaworów z napędem 
pneumatycznym. 
Parametry filtra: 
Filtr Captura®  o powierzchni filtracji 3 m2    
-Wydajność max 90 m3/h przy prędkości filtracji 30 m/h 
Filtr Captura®  o powierzchni filtracji 2 m2    
-Wydajność max 60 m3/h przy prędkości filtracji 30 m/h 
Filtr Captura®  o powierzchni filtracji 1,5 m2    
-Wydajność max 30 m3/h przy prędkości filtracji 45 m/h 
Filtry wyposażone zostaną w czujniki poziomu wody (przetworniki) . 

5.2.Pompy  

Celem zapewnienia prawidłowej filtracji wody basenowej oraz właściwego procesu płukania filtrów zamontowane 
zostaną dla każdego z filtrów, lub układów odpowiednio  pompy przetłaczające/pompy płuczące, pompy 
filtracyjne np. Herborner Pumpen lub Speck Pumpen 
Dla poszczególnych obiegów wody basenowej dobrano pompy: 
Basen pływacki  

 – jedna pompa przetłaczająca/ pompa płucząca  np. Unibad 125-252/0554X z filtrem wstępnym   o wydajności  
138-150 m3/h, wysokości podnoszenia 7-11 m H2O, moc 5,5kW  
– jedna pompa filtracyjna np. Uniblock 80-241/0404GF  o wydajności 80 m3/h, wysokości podnoszenia 12,5 m 
H2O, moc 4,0kW  
– jedna pompa filtracyjna np. Uniblock 80-241/0304GF    o wydajności 58 m3/h, wysokości podnoszenia 11,5 m 
H2O, moc 3kW  
Basen rekreacyjny 

 – jedna pompa przetłaczająca/ pompa płucząca  np. Unibad 125-252/0554X  z filtrem wstępnym   o wydajności  
90-150 m3/h, wysokości podnoszenia 7-11 m H2O, moc 5,5kW  
– jedna pompa filtracyjna np. Uniblock 80-241/0404GF  o wydajności 90 m3/h, wysokości podnoszenia 11,5 m 
H2O, moc 4,0kW  
Brodzik 

 – jedna pompa przetłaczająca/ pompa płucząca  np. Unibad 80-255/0304X  z filtrem wstępnym   o wydajności  
38-75 m3/h, wysokości podnoszenia 7-11 m H2O, moc 3kW  
– jedna pompa filtracyjna np. Uniblock 65-243/0224GF  o wydajności 38 m3/h, wysokości podnoszenia 12 m 
H2O, moc 2,2kW  
Wanna 

 – jedna pompa przetłaczająca/ pompa płucząca  np. Unibad 80-255/0304X  z filtrem wstępnym   o wydajności  
40-75 m3/h, wysokości podnoszenia 7-11 m H2O, moc 3kW  
– jedna pompa filtracyjna np. Uniblock 65-243/0224GF  o wydajności 40 m3/h, wysokości podnoszenia 12 m 
H2O, moc 2,2kW  
Pompy wyposażone będą w przemienniki częstotliwości np. Danfoss VLT AQUA Driver. 

5.3.Dmuchawa i Sprężarka powietrza 

W celu poprawienia parametrów płukania filtrów dla basenu pływackiego i wanny projektuje się dmuchawę 
powietrza, ma ona za zadanie spulchnić złoże filtrów w czasie płukania. 
Dobrano jedną dmuchawę bocznokanałową np. SC40A o wydajności 180-60m3/h, mocy 5,5kW. 
Do obsługi zaworów pneumatycznych przewidziano sprężarkę powietrza np. Metabo o mocy 2,2 kW ze 
zbiornikiem powietrza około 100 litrów. 

5.4.Zbiorniki wyrównawcze 

W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody basenowej w układzie zamkniętym 
konieczne są zbiorniki wyrównawcze. Należy wykonać zbiorniki prefabrykowane z płyt PP nie 
wymagające izolacji i wygodne w czyszczeniu (wzmocnione obejmami stalowymi ocynkowanymi). 
Basen pływacki  – zbiornik o pojemności czynnej 24 m3   
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Basen rekreacyjny  – zbiornik o pojemności czynnej 14 m3   
Brodzik– zbiornik o pojemności czynnej 7 m3   
Wanna  – zbiornik o pojemności czynnej 7 m3   
Zbiornik popłuczyn/wód z natrysków (buforowy) – zbiornik o pojemności czynnej 17 m3   
Zbiorniki wyrównawcze wyposażone zostaną rurociągi spustowy, przelewowe, ssawne, przelewowe z rynien 
zgodnie ze schematami technologicznymi oraz rurociągi zasilania w wodę świeżą z wodociągu z układem 
pomiaru poziomu wody wraz z automatyką napełniania. 
Wszystkie zbiorniki wyrównawcze muszą posiadać możliwość rewizji  i drabinkę włazowo/złazową.  Zbiorniki 
będą przykryte w celu ograniczenia parowania. 
UWAGA: Zbiornik popłuczyn musi posiadać rewizję i drabinkę włazowo/złazową oraz jego włazy 2kp muszą być 
szczelne. Zbiornik popłuczym musi posiadać odpowietrzenie- do pionu kanalizacyjnego (wentylacyjnego) aby 
usuwać nieprzyjemne gazy z wód popłucznych.  Dno zbiornika popłuczyn musi być wyspadkowane ze spadkiem 
minimum 2% w kierunku spustu. 

5.5.Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie basenów 

Napełnianie basenów odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej . 
Uzupełnienie strat wody w basenach następować będzie poprzez zbiorniki wyrównawcze, wyposażone w sądy 
regulacji poziomu uruchamiające zawór z napędem elektrycznym oraz wodomierz z wyjściem kontaktronowym 
na dopływie wody z sieci wodociągowej.  Instalacja wody do napełniania basenów oraz wody uzupełniającej 
powinna być zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie dolewaniem wody równoczesne sygnały na zawory z 
napędem elektrycznym. 
Dziennie należy doprowadzić świeżej wody z wodociągu w ilości orientacyjnej  24 /15 m3   łącznie w przeciągu 
12 godzin pracy basenów przy założeniu maksymalnego obciążenia osób w ciągu doby/ płukania filtrów. 
Faktyczny bilans zużycia wody w stacjach uzdatniania wody otrzyma się w czasie eksploatacji po codziennym 
zakończeniu zajęć na basenie, przy pomocy odczytu wodomierza określającego pobór świeżej wody przez 
zbiorniki  z sieci wodociągowej. Pobór ten uzupełnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, płukanie 
(czyszczenie) filtrów. Wynik tego zużycia wskaże dopiero potrzebę uzupełniania świeżą wodą w ilości 30 
l/osobę/dzień (znając osobowe obciążenie basenów w ciągu dnia pracy).  
Całkowitą wymianę wody w basenach przewiduje się co najmniej raz w roku przez spust wody do kanalizacji.  
Brodzik należy spuszczać do kanalizacji i czyścic raz na kwartał a Wannę codziennie. 
Spust basenów należy wykonywać stopniowo (regulacja wypływu za pomocą zasuwy spustowej)– kontrolując 
możliwości odbioru kanalizacji sanitarnej oraz po powiadomieniu właściwej oczyszczalni ścieków.  
Zbiorniki basenów powinny być spuszczane i czyszczone raz na kwartał.  

5.6. Podgrzewanie wody dla basenów 

Woda w basenach będzie podgrzewana poprzez wymiennik zasilany z lokalnej wymiennik z wodą gorącą o 
parametrach 70/500. Właściwa temperatura będzie utrzymana poprzez sterownik i pompkę obiegową + zawór z 
napędem elektrycznym.  
Dla obiegu wody basenowej przyjęto wymienniki np. typu B wykonane ze stali nierdzewnej: 
Basen pływacki  – 1 wymienniki np. typu B1000   moc potrzebna  pierwsze grzanie 140kW/ eksploatacja 70kW 
Basen rekreacyjny  – 1 wymienniki np. typu B1000   moc potrzebna  pierwsze grzanie 35kW/ eksploatacja 25kW 
Brodzik  – 1 wymienniki np. typu B500   moc potrzebna  pierwsze grzanie 11kW/ eksploatacja 5kW 
Wanna  – 1 wymienniki np. typu B500   moc potrzebna  pierwsze grzanie 10kW/ eksploatacja 5kW 
Dodatkowo obiegu basenu pływackiego przewiduje się również grzanie ciepłem z instalacji kolektorów 
słonecznych, zasilany z instalacji solarnej wymiennik  wodą gorącą o parametrach 80/600. Właściwa temperatura 
będzie utrzymana poprzez sterownik i pompkę obiegową + zawór z napędem elektrycznym.  
Dla obiegu wody basenowej przyjęto wymiennik np. typu B wykonane ze stali nierdzewnej: 
Basen pływacki  – 1 wymiennik np. typu B1000   moc potrzebna  pierwsze grzanie 140kW/ eksploatacja 70kW 

5.7. Sterowanie i pomiary 

5.7.1.Sterowanie procesem SUW System Automatyki Basenowej RSAB 

Proces filtracji odbywać się będzie w systemie "automatycznym". Rozpoczęcie oraz przeprowadzanie procesu 
płukania filtrów odbywać się będzie automatycznie. 
Jednostka sterująca filtrami Captura,  
1.) Opis ogólny: 
Jednowstka zapewnia całkowite sterowanie filtrem Captura. 
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Ta jednostka sterująca zawiera w sobie wszystkie elementy potrzebne do sterowania agregatami stosowanymi w 
filtrach Captura. W zależności od wykonania jednostki sterującej może ona sterować różną ilością filtrów – 
poczynając od jednego filtra Captura, a maksymalnie na 4 filtrach kończąc.  Zasadniczo każdy sterowany filtr 
Captura składa się zawsze z tych samych następujących elementów: 
-  analogowego czujnika stanu napełnienia (LIAC), 
-  silnika pompy filtratu (sterowanego częstotliwościowo), 
-  zaworu magnetycznego klapy filtratu, 
-  analogowego miernika przepływu (filtratu), 
-  zaworu magnetycznego klapy płuczki. 
Ponadto jednostka zawiera przyłącza dla urządzeń i poniższych agregatów-komponentów 
-dmuchawa płukania filtra 
-pompa płukania wraz z zaworem 
-pompa wody świeżej – filtracyjnej wraz z zawortm 
 - urządzenie do pasywnej regulacji ogrzewania. 
2.) Przyłącze elektryczne: 
Zasilanie elektryczne niezbędne dla jednostki sterującej : 3x400V / 50Hz , wielkość zabezpieczenia 63A  
Budowa i działanie: 
 Jednostka sterująca  umieszczona jest w obudowie, z której następuje obsługa urządzenia, wykonanej z blachy 
stalowej, malowanej proszkowo RAL 7035, IP 55.  
(Wykonanie zgodnie z EN - Normami Europejskimi, spełnienie wymogów wynikających z oznaczenia CE, IEC – 
Międzynarodowego Komitetu Elektrotechniki,  VDE – Związku Niemieckich Inżynierów Elektryków, BGV A3 – 
Przepisów Związków Branżowych A3). 
Obudowa ta montowana jest przy filtrach Captura. Na drzwiach frontowych zabudowany jest panel typu TP177B, 
za pomocą którego odbywa się obsługa urządzenia. 
Pozostałe elementy systemu sterowania (SPS CPU = programowane sterowanie systemu za pomocą 
centralnego procesora, część obciążająca dla powietrza przepłukującego / wody płuczącej itp. ) są umieszczone 
w obudowie sterującej (również IP 55). 
We wspomnianej obudowie znajdują się również przyłącza elektryczne, jak również centralne sterowanie wraz 
ze wszystkimi przynależnymi częściami składowymi tworzącymi system sterowania. 
Na każdym filtrze Captura, wchodzącym w skład systemu filtracyjnego, zabudowana jest przetwornica 
częstotliwości dla napędu silnika pomp filtratu(pompy filtracyjne) i pomp przetłaczajacych . Ta przetwornica 
częstotliwości podczas montażu u producenta została osadzona (poza obudową jednostki sterującej) z 
zachowaniem wymogów klasy bezpieczeństwa IP 55.  
Każda przetwornica częstotliwości pomp filtratu i pomp przetłaczających jest zasilana z obudowy jednostki 
sterującej. Ponadto system ten posiada zainstalowane profesjonalne podłączenie za pomocą szynoprzewodu do  
SPS CPU (= programowanego sterowania systemu za pomocą centralnego procesora). W każdym filtrze 
Captura do przetwornicy częstotliwości są również podłączone następujące urządzenia polowe: 
-  analogowy czujnik stanu napełnienia (LIAC) w komorze rozdzielnicy filtra, 
-  przewód elektryczny łączący silnik z pompą filtratu, 
-  zawór magnetyczny klapy filtratu, 
-  miernik przepływu (filtratu), 
-  zawór magnetyczny klapy płuczki. 
Zabudowana w ten sposób jednostka sterująca reguluje całą pracę filtra: 
-  nastawia pracę filtra na pełne / częściowe obciążenie, 
-  steruje pompami, 
-  nastawia program płukania filtra, 
-  mierzy i nastawia parametry higieny, 
-  steruje ogrzewaniem pasywnym. 
Przynależne do jednego lub wielu filtrów Captura agregaty, takie jak pompy wody nieuzdatnionej, klapa dla wody 
nieuzdatnionej i  klapa dla czystej wody, są również podłączone do obudowy jednostki sterującej, skąd odbywa 
się ich automatyczne sterowanie. 
3.) Zdalne serwisowanie jednostką za pomocą Internetu / VPN-u 
Klient winien udostępnić robocze przyłącze sieciowe (Internet / Ethernet) umożliwiające dostęp do Internetu, w 
celu umożliwienia zdalnego serwisowania. 
W tym przypadku jednostki oraz SPS CPU (= programowane sterowanie systemu za pomocą centralnego 
procesora) zostają podłączone u klienta do sieci LAN albo połączenie odbywa się za pomocą przyłącza DSL. 
Łącząc się z systemem, obsługujący komputer może za pomocą Internetu / VPN-u (Virtual Private Network = 
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wirtualnej prywatnej sieci) uzyskać dostęp do danych i ustalić aktualny stan filtra Captura, obserwować jego 
działanie i ewentualnie dokonać odpowiednich regulacji względnie stosownie ustawić jego pracę. 
W uzgodnieniu z klientem można wgrać jednolity software. 
W tym przypadku spełnienie wymogów technicznych umożliwiających taką operację leży po stronie klienta, który 
powinien zabudować odpowiednie przyłącze LAN / DSL jak również zaprogramować u siebie stacjonarny  adres 
internetowy z protokołowanymi (rejestrowanymi) transmisjami (adres IP). 
W przypadku zdalnego serwisowania systemu przebieg procedury jest zasadniczo następujący: 
Za pomocą Internetu komputer serwisujący łączy się na wejściu w sposób bezpieczny (Firewall) z łączem klienta. 
Komputer zgłasza się i loguje za pomocą swego znanego, stałego adresu IP i zostaje rozpoznany przez 
jednostkę, z którą się połączył. Następnie na podstawie zidentyfikowanego adresu IP następuje przekierowanie z 
wejścia do jednostki sterującej. W ten sposób powstaje tzw. „tunel VPN” (Virtual Private Network = wirtualna 
prywatna sieć).   
Zdalne serwisowanie poprzez Internet /VPN  daje następujące korzyści: 
-  szybki dostęp do danych względnie szybka ich wymiana poprzez szybkie łącze, 
-  wysokie bezpieczeństwo: zaakceptowany zostaje jedynie stały adres IP (tzn. można zadziałać jedynie poprzez 

dany komputer), 
-  duży stopień bezpieczeństwa: tylko komputer serwisujący może wejść w system użytkownika jednostki na 

podstawie i za pomocą swojego adresu IP, 
-  żadna osoba trzecia nie ma dostępu do danych oraz nie może ich odczytać i tym samym manipulować 

systemem. 
Opis funkcji panelu obsługowego  
Do obsługi i pilnowania poszczególnych procesów capcon wyposażony jest w dotykowy panel (przedstawiający 
odpowiednio): 

1.) Obraz startowy 
2.) Podgląd na pompy wody świeżej 
3.) Wizualizacja captura 
4.) Statystyka captura 
5.) Licznik godzin pracy  

STEROWNIK BASENOWY np. RSAB 451 to układ, którego centralną jednostką sterująca jest sterownik firmy 
SIEMENS a funkcję interfejsu z operatorem stanowi  panel ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym.   
STEROWNIK BASENOWY np.RSAB 451  w zakresie technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW) 
realizuje następujące funkcje: 

1. Proces koagulacji 
• sterowanie pompką dozującą koagulant 
• kontrola minimalnego poziomu w zbiorniku koagulantu  

2. Proces filtracji  
• prowadzenie karty pracy napędu (ilość załączeń, czas pracy, postoju, awarii) 
• kontrola zużycia wody na potrzeby technologii dla każdego basenu oddzielnie, dobowe i miesięczne 

liczniki zużycia wody 
3. Proces dezynfekcji 

• pomiar i regulacja parametrów fizykochemicznych wody jak chlor, pH, 
• pomiar potencjału Redox 
• kalibracja sond pomiarowych 
• kontrola stopnia wyeksploatowania sond pomiarowych 
• kontrola przepływu wody basenowej przez celę pomiarową  
• kontrola poziomów w zbiornikach korektorów chemicznych tj, koagulantu, kwasu i podchlorynu 
• ręczne sterowanie dozownikami korektorów chemicznych z poziomu sterownika basenowego np. w 

przypadku awarii sond pomiarowych, 
• programowane ograniczenie maksymalnej wydajności dozowników – dodatkowe zabezpieczenie 

przed nadmiernym przedozowaniem korektora chemicznego 
• wyłączenie zasilania elektrycznego dozowników w przypadku przekroczenia wartości alarmowych 
• indywidualne algorytmy sterownia pozwalają na zmniejszenie ilości załączeń co proporcjonalnie 

przekłada się na zwiększenie czasu eksploatacji pompki dozującej lub elektrozaworu. 
4. Proces podgrzewania wody basenowej 

• pomiar i regulacja temperatury wody w każdym basenie 
• sterowanie ręczne i automatyczne napędem układu podgrzewania wody basenowej 
• sterowanie odzyskiem ciepła z alternatywnych źródeł jak solar czy pompa ciepła 
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• kontrola zużycia energii cieplnej na potrzeby technologii dla każdego basenu oddzielnie, dobowe i 
miesięczne liczniki zużycia ciepła 

5. Funkcje dodatkowe 
• blokada dozowania korektorów chemicznych w momencie wyłączenia pomp obiegowych, braku 

przepływu przez celę sond pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartości alarmowych 
• kontrola zużycia energii elektrycznej na potrzeby technologii wody dla każdego basenu oddzielnie 
• sterowanie pracą atrakcji w cyklu automatycznym dowolnie konfigurowalnym przez operatora lub 

ratownika 
• sterowanie pracą atrakcji przez ratownika za pomocą pilota bezprzewodowego 
• kontrola chwilowego zużycia mocy dla zachowania zaprojektowanego współczynnika 

jednoczesności pracy atrakcji 
• sterowanie ruchem klienta na zjeżdżalni wodnej 

6. Stacja Operatorska 

• zbiorcze zestawienie wszystkich pomiarów parametrów technologicznych 
• rejestracja i archiwizacja parametrów technologicznych 
• rejestracja i archiwizacja zdarzeń zaistniałych podczas eksploatacji instalacji 
• moduł alarmowania w przypadku przekroczenia wartości granicznych i zdarzeń awaryjnych 
• raport najważniejszych parametrów pracy instalacji 
• graficzna wizualizacja instalacji technologii wody basenowej 
• raport zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby technologii basenowej 
• zdalny kontrolowany dostęp do stacji operatorskiej z poziomu INTRNETU 

Integralną częścią technologii uzdatniania wody basenowej są moduły zasilające, których podstawową funkcją 

jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe 

poszczególnych napędów pomp, dmuchaw i atrakcji wodnych.  

Szafa elektryczna basen pływacki  -22 kW 
Szafa elektryczna basen rekreacyjny -30 kW 
Szafa elektryczna brodzik -7 kW 
Szafa elektryczna Wanna -11,5 kW 
Połączenie komunikacyjne Sterownika Basenowego z komputerem, na którym zainstalowano oprogramowanie 
do wizualizacji i rejestracji (Stacja Operatorska) ma umożliwić między innymi sporządzanie raportów, 
przeglądanie trendów historycznych parametrów technologicznych, kontrolować pracę całej instalacji 
technologicznej skupionej w jednym miejscu. Funkcjonalność oprogramowania pozwala na sprawną i optymalną 
kontrolę zużycia mediów co w efekcie przekłada się na racjonalne zarządzanie kosztami eksploatacji basenu. 
W skład kompletnego SYSTEMU BASENOWEGO  STEROWNIK BASENOWY np. RSAB 451wchodzi : 

• Moduł Sterownika Basenowego  
• Moduły Technologii Basenowej RTB 
• Moduły Atrakcji Basenowych RAB 
• Sonda pomiarowa chloru z przetwornikiem, 

• Sonda pomiarowa chloru związanego, 

• Sonda pomiarowa pH z przetwornikiem,  
• Sonda pomiarowa Redox z przetwornikiem,  
• Cela pomiarowa sond wyposażona w sygnalizator przepływu wody pomiarowej, 

• Moduł regulatora temperatury – wyposażony w czujnik z przetwornikiem,  układ elektryczny do 
sterowania napędem regulacyjnym wymiennika, 

• Moduł regulatora poziomu – sygnalizatory poziomu, napęd uzupełniania wody świeżej, 
• Dozownik podchlorynu – pompka (zawór) dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed 

minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu, 
• Dozownik korektora pH  - pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed 

minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH, 
• Dozownik koagulantu – pompka dozująca  z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym 

poziomem - do stałowartościowego dozowania koagulantu, 
• Dozownik HydroSan i HydroXan – pompy dozujące  z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed 

minimalnym poziomem - do stałowartościowego dozowania w/w środków 
• Stacja operatorska – oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizacji pracy instalacji 

z konwerterem komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem  
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• Pulpit sterowania atrakcjami – opcjonalnie kaseta z łącznikami ( sterownik bezprzewodowy z pilotem) 
do sterowania pracą atrakcji przez ratownika, 

• Komplet okablowania – kable sterownicze, sygnałowe i zasilające łączące urządzenia technologii 
uzdatniania wody basenowej ze Sterownikiem Basenowym. 

Dozowanie chemikaliów dla danego basenu  musi być przerwane w momencie wyłączenia pompy 
obiegowej, braku przepływu przez celę lub w przypadku płukania danego filtra- braku przepływu na 
instalacji za filtrami. 

5.7.3.Pomiary 

Proponuje się montaż urządzeń pozwalających na pomiar: 
-ilości zużywanej wody świeżej z wodociągu na poszczególne baseny-układy, 
-ciśnienie na filtrach 
-wartości pH, wolnego chloru, chloru związanego,  redox, temperatura 
-przepływ 

5.8.Brodzik do płukania stóp 

Przed wejściem do hali basenowej powinny się znajdować brodziki do płukania stóp . Brodziki do płukania 
zasilane są wodą z instalacji technologicznej basenu pływackiego zaraz po dozowaniu chloru z układu basenu. 
Po przejściu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W brodzikach przewiduje się jedną wymianę 
objętości brodzików na godzinę, woda przepływająca przez brodziki wędruje do kanalizacji. Na obiekcie znajdują 
się 3-a brodziki stóp. Na instalacji następuje równomierny rozdział na poszczególne brodziki. W brodzikach 
należy wykonać przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie brodzików należy wykonywać 
codziennie po zajęciach na pływalni.  

5.9.Atrakcje basenowe 

W celu uatrakcyjnienia kąpieli  baseny wyposażone zostały w następujące urządzenia: 
Basen pływacki   

-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż 8 reflektorów np. UWS Pow LED weiss  27x3 Watt,  12V 
Basen rekreacyjny   

-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż 3 reflektorów  np. Hugo Lahme Pow LED weiss  27x3 Watt,  12V 
-Masaż ścienny 3dyszowy – urządzenie do masażu ciała-ze ściany silną strugą wody. Przewiduje się montaż 
w/w kompletu  3 dysz  w  basenie rekreacyjnym . Dobrano pompę  masażu ściennego  np. Badu 21-60/44  
o wydajności 24 m3/h, mocy 2,2kW. 
-Masaż karku szeroki   – urządzenie do masażu ciała-karku silną strugą wody. Przewiduje się montaż w/w 
kompletu w basenie do nauki pływania. Pompa dla  masaży np. Badu 21-80/32  o wydajności 50-60 m3/h,  
mocy 2,6 kW. 
-Masaż karku wąski  – urządzenie do masażu ciała-karku silną strugą wody. Przewiduje się montaż w/w 
kompletu w basenie do nauki pływania. Pompa dla  masaży np. Badu 21-60/43  o wydajności 20 m3/h,  
mocy 1,6 kW. 
-Gejzer  1szt – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza. Przewiduje się montaż  gejzera  w basenie 
rekreacyjnym. Dmuchawa dla gejzera bocznokanałowa np. SC30C o wydajności 150 m3/h, o mocy 2,2 kW. 
-Ławka  z masażem powietrznym 5 stanowisk  – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza w 
formie ławki. Przewiduje się montaż  ławki z 5 stanowiskami  w basenie rekreacyjnym. Dmuchawa dla ławki 
bocznokanałowa np. SC30A o wydajności 125 m3/h, o mocy 2,2 kW. 
-Leżanka  powietrzna 2 stanowiska  – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza w formie leżanki. 
Przewiduje się montaż  ławki z 2 stanowiskami  w basenie rekreacyjnym. Dmuchawa dla leżanki 
bocznokanałowa np. SC30A o wydajności 120 m3/h, o mocy 2,2 kW. 
-Masaż stóp  – urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza z dna na stopy. Przewiduje się montaż  1 
stanowiska w basenie rekreacyjnym. Dmuchawa dla masażu stóp bocznokanałowa np. SC20A o wydajności 100 
m3/h, o mocy 1,5 kW. 
Brodzik 

-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż 3 reflektorów np. Hugo Lahme Midi LED weiss  4x3 Watt,  12V 
-Zjeżdżalnia np.słoń – w brodziku zostanie zastosowana ślizgawka dla dzieci np.Słoń nie wymagająca zasilania 
wody. 
-Dzwonek wodny – urządzenie wytwarzające dzwonkowaty strumień wody . Przewiduje się montaż w/w 
kompletu  w brodziku.  Zasilanie  dyszy będzie następować z rurociągu tłocznego układu filtracji. 
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-Jeżyk wodny – urządzenie wytwarzające jeżyka wodnego . Przewiduje się montaż w/w kompletu  w brodziku.  
Zasilanie  jeżyka będzie następować z rurociągu tłocznego układu filtracji. 
Wanna  

-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż np.1 reflektorka  100Watt, 12V   
-Masażem powietrznym – dysze powietrzne 11szt- urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza . 
Dmuchawa dla ławki bocznokanałowa np. SC30A o wydajności 100 m3/h, mocy 2,2 kW. 
-Masaż wodny  – dysze wodne 21szt - urządzenie do masażu ciała poziomego silną strugą wody. Dla wanny 
przewidziano  jedną pompę masażu np. Badu 21-80/32  o wydajności 40 m3/h, mocy 2,6 kW . 
UWAGA: Atrakcje basenowe będą załączane za pomocą pulpitu sterowniczego 
( z pomieszczenia ratownika) lub zgodnie z ustalonym programem na życzenie Inwestora. 

5.10.Uzbrojenie niecek 

5.10.1.Kanały dyszowe  dopływowe denne 

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji wody basenowej w nieckach zastosowane kanały 
dyszowe denne i dysze denne: 
Basen pływacki  – 2 kanały dyszowe dn160mm 
Basen rekreacyjny  – 21 dysze denne 1 1/2" + 1 dysza ścienna 
Brodzik  – 8 dysz dennych 1 1/2" 
Wanna  – 1 napływ dn90mm/ jednocześnie spust 

5.10.2.Odpływ z rynny 

W celu odprowadzenia wody z basenu przewiduje się  rynny przelewowe poprzez, które woda 
odprowadzana jest do zbiorników wyrównawczych. Z rynny woda odprowadzana będzie poprzez 
spusty : 
Basen pływacki  – 4 spusty dn160mm 
Basen rekreacyjny  – 8 spustów dn110mm 
Brodzik  – 4 spusty dn110mm 
Wanna – 2 spusty dn100mm 
Z rurociągów zbiorczych z rynien przelewowych należy dodatkowo wykonać wpinki do kanalizacji 
konieczne do mycia rynien po zajęciach. Na początkach ciągów zamontować zawory 
napowietrzające. 

5.10.3.Spust denny 

W basenach  i w wannach spusty będą realizowane poprzez kraty spustowe denne: 
Basen pływacki  – 1 spust dn150mm  
Basen rekreacyjny  ––  1 spust dn63mm  
Brodzik  ––  1 spust dn63mm  
Wanna  – 1 napływ dn90mm/ jednocześnie spust 

5.11.Rurociągi  i  armatura 

Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym  wykonane są z rur i kształtek PCV 
łączonych przez klejenie na ciśnienie PN10. Armaturę odcinającą o średnicy do 65 mm przyjęto o połączeniach 
mufowych, a powyżej o połączeniach kołnierzowych.  
Rurociągi z rynien układane będą ze spadkiem 1% od basenu do zbiorników wyrównawczych.  
Rurociągi ciśnieniowe układane będą ze spadkiem 0,3% do miejsc najniższych instalacji w celu spuszczenia 
całej instalacji.  

6.Czyszczenie basenu 

W celu utrzymania norm jakości wody basenowej oraz zachowania standardów higienicznych, należy 
przestrzegać terminów czyszczenia basenu oraz jego otoczenia. 
Dla czyszczenia ścian i dna basenów proponuje się zakup odkurzacza basenowego np. Dolphin Wave 100. 
Uwaga: Konieczne jest wykonanie w pomieszczeniu np. ratownika gniazda elektrycznych umożliwiających 
zasilanie odkurzacza. 
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7.Personel obsługujący 

Do obsługi stacji uzdatniania wody przewiduje się dwie osoby na zmianę. Osoby obsługujące stację muszą 
zostać przeszkolone w zakresie BHP oraz obsługi urządzeń. 

8.Warunki BHP 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny należy spełniać wymagania określone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 
r. Obsługa urządzeń oraz transport i przygotowanie chemikalii dla potrzeb uzdatniania, może się odbywać tylko 
przez przeszkolonych pracowników . Pracownicy ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny. 

9.UWAGI 

-W pomieszczeniu technicznym w najniższych punktach poszczególnych ciągów instalacyjnych zostaną 
zamontowane zaworki spustowe umożliwiające spust całej instalacji. 

-Godzinę przed otwarciem basenu należy na 15 minut uruchomić atrakcje. Podczas pracy wanien atrakcje 
muszą być włączone co najmniej przez 10 minut w ciągu każdej godziny.  

-Przewidzieć możliwość wniesienia filtrów do podbasenia  przez luk techniczny (2,6m szerokość x 2,4m 
wysokość)  

-Na rurociągach przechodzących przez różne strefy p.poż. należy zamontować kasety ogniochronne np. 
Promastop. 

-Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z 
tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentów danego systemu. 

10.Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplnej, zasilanie mocy elektrycznej 

Woda świeża  z wodociągu : 

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice zbiorników wyrównawczych)  zgodnie z wytycznymi pisemnymi i 
rysunkowymi doprowadzić  zasilanie wody świeżej z wodociągu. 
-Magazynki chemii basenowej, przedsionek i pomieszczenie techniczne wyposażyć w urządzenia zgodnie z 
wytycznymi pisemnymi i zasilić w wodę. 
Kanalizacja sanitarna: 

- W pomieszczeniach technicznych wykonać  zbiornik retencyjny wód popłucznych o pojemności 17m3 z 
zasyfonowanym grawitacyjnym odpływem  do kanalizacji sanitarnej min dn110mm oraz przelewem awaryjnym 
dn110mm + wykonać odpowietrzenie wpięte do pionu kanalizacyjnego (wentylacji) zgodnie z rys 
-Z wszystkich zbiorników wyrównawczych (w miejscach wskazanych na rys) wykonać spust i przelew do 
kanalizacji. 
-Z wszystkich basenów (w miejscach wskazanych na rys) wykonać spust wody do kanalizacji. 
-Z wszystkich brodzików do płukania stóp wykonać spust i przelew do kanalizacji. 
-Magazynki chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne i halę basenową wyposażyć w urządzenia zgodnie z 
wytycznymi pisemnymi i odprowadzić ścieki do kanalizacji. 
Wentylacja: 

-Magazynki chemii oraz pomieszczenia techniczne wyposażyć w wentylację zgodnie z wytycznymi pisemnymi. 
Zasilanie mocy cieplnej: 

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice wymienników ciepła)  zgodnie z wytycznymi doprowadzić do 
poszczególnych układów zasilanie mocy cieplnej o parametrach 70/50stC i podanej wielkości. 
-Dla basenów  - zaprojektować i przewidzieć odrębną pompkę obiegową oraz dla każdego obiegu (4 obiegi) 
zaprojektować i przewidzieć odrębny zawór z napędem elektrycznym ze sprężyną zwrotną. 
-Dodatkowo dla basenu pływackiego  - zaprojektować i przewidzieć odrębną pompkę obiegową  układu 
solarnego oraz zaprojektować i przewidzieć odrębny zawór z napędem elektrycznym ze sprężyną zwrotną. 
Zasilanie mocy elektrycznej: 

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice szaf elektrycznych) zgodnie z wytycznymi doprowadzić zasilanie 
mocy elektrycznej. 
-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonać gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi. 
-Przewidzieć możliwość przeprowadzenia przewodów załączania atrakcji basenowych i reflektorów z 
pomieszczenia technicznego-podbasenia do pomieszczenia ratownika. Nie przeoczyć momentu 
przeprowadzenia przewodów.  
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11.Demontaże 

W celu wykonania modernizacji stacji technologicznej konieczne będzie wykonanie szeregu prac  
budowlanych i demontażowych. 

a)Demontaż: 
-demontaż filtrów, - 2sztuk 
-opróżnienie i utylizacja filtrów ze złoża piaskowo-żwirowego  w/w -2kpl 
-wymienniki + instalacja i armatura 
-pompy basenowe  - 2sztuk 
-łapacze włókien -2 sztuki 
-oprzyrządowania i armatura 
-pompy i urządzenia  dozujące 
-rurociągi dn50-dn250mm 
-likwidacja istniejących elementów (wsporników itp) 
 
Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej oraz urządzenia pozwolą sprostać wymaganiom 
stawianym wodzie basenowej podanym w : 
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  20 kwietnia 2010 roku „ zmieniające rozporządzenie w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” oraz normy DIN 19643 
Zaprojektowane urządzenia zostają określone jako Standard. Oznacza to, że ze względu na konieczność 
utrzymania odpowiedniej jakości wody, co jest równoważne z zapewnieniem bezpieczeństwa pod 
względem bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu dla użytkowników wymaga się zastosowania 
urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo 
zamówień publicznych, art. 29 pkt 3). 

 
,, W niniejszej dokumentacji – jeśli  podane zostały nazwy lub producenci materiałów, technologii i 

urządzeń  -  to podane zostały one jedynie jako przykładowe i stanowiące odniesienie porównawcze, w 

celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być 

użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych 

równoważnych materiałów, technologii i urządzeń -  o ile zachowane zostaną ich parametry techniczne 

w stosunku do przyjętych w dokumentacji oraz inne -  takie jak np. wybarwienie, forma, struktura i 

faktura powierzchni, trwałość kolorystyczna, zachowanie się po dłuższej eksploatacji, odporność na 

zabrudzenie i łatwość usuwania zabrudzeń, możliwość aplikacji i inne wymogi – które są istotne z 

punku widzenia walorów architektonicznych, estetycznych i użytkowych – po uprzednim uzgodnieniu z 

inwestorem i autorem projektu,, 
 


