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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy kanalizacji deszczowej dla zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N
- ulicy Gornej w Ketrzynie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3811N — ulicy Gornej w Ketrzynie

opracowany przez Pracowni¢ Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostow
DROMOS Sp. z o.0.

- Warunki techniczne nr MWIK/DT/971/2017 z dnia 30.08.2017 r. wydane przez
Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Ketrzynie

- Aktualna mapa w skali 1:500

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej na przebudowywanej ulicy

Gornej w Ketrzynie— drodze powiatowej nr 3811 N .

3. Stan istniejacy.

Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ W potnocno - zachodniej czgsci Ketrzyna.
Budowa 1 kanalizacji deszczowej na obszarze objetym opracowaniem podyktowana jest
konieczno$cig prawidlowego odwodnienia projektowanej ulicy Gorne;.

Wszystkie wody opadowe z ulicy Gornej zostang odprowadzone do istniejacego
kolektora $800 w ul. Sikorskiego. Z uwagi na uksztattowanie terenu z ostatniego
odcinka ul. Gornej (brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych)
wody opadowe beda odprowadzane do zaprojektowanej pompowni wod opadowych na
dziatce nr 1-66. Przed przepompownig zostanie wykonany osadnik piasku i zawiesiny.
Z pompowni wody opadowe beda odprowadzane zaprojektowanym rurociggiem
tlocznym do projektowane;j kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano budowg sieci kanalizacji deszczowej $400, $315 wzdhuz
przebudowywanej drogi.

Na omawianym terenie znajduje si¢ bardzo geste uzbrojenie podziemne: wodociag,
kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieci energetyczne kablowe i napowietrzne,

oswietlenie uliczne, sie¢ gazowa n/c.



4. Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata wykonana przez firme ,,Ustugi
geotechniczne mgr Michat d’Obyrn w sierpniu 2017 r.

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory wiertnicze.

Na podstawie wynikow otworéw wykonanych w poblizu ulicy pod warstwa
nawierzchni bitumicznej (odcinek poczatkowy) oraz nawierzchni gruntowej (odcinek
pozostaty) stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow wodnolodowcowych —
piaskow oraz osadéw lodowcowych — glin zwatowych nie przewierconych do
glebokosci 5,5m. p.p.t.

Wodg podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 1.
Swobodne zwierciadlo stabilizowalo si¢ na gltgbokosci 1,3 m. p.p.t.

Poziom wodonos$ny tworza piaski Srednie (warstwa II)

Warunki gruntowo — wodne wystepujace w poblizu ulicy mozna okresli¢ jako proste,
natomiast ulica Gérna bedaca obiektem projektowanej przebudowy , zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m
p.p.t.

Doktadniejszy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje si¢ w opracowaniu

geologicznym wyszczegdlnionym we wstepie.

5. Opis projektowanego rozwiazania.

5.1. Rury

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

SN8 litych faczonych na uszczelki o $rednicy:
- ¢ 400 SN8 L=472,0m
- ¢ 315SN8 L=915m

Przykanaliki od wpustow deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
Kielichowych PVC ¢200 SN8 litych, tgczonych na uszczelki o dtugosci catkowitej
L=139,0m

5.2. Studzienki.
Zaprojektowano 22 nowe studnie zelbetowe . Studnie D1+D21 z kregdéw zelbetowych
1,20 m, studnia DO z kregow zelbetowych ¢ 1,50 m.




Przykrycie plyta zelbetowa, pierScieniem odcigzajacym oraz wtazem zeliwno —
betonowym ¢600 klasy D400.

Studni¢ DO wykona¢ na istniejagcym kanale deszczowym ®800.

Dolng czes$¢ studni wykona¢ murowang grub. 25 cm z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu kolektora lub zastosowaé
dennice prefabrykowana. Powyzej kregi betonowe $rednicy 1,5m .

Wewnatrz studni osadzi¢ stopnie zeliwne rozstawione w pionie i poziomie co 30 cm.
Studnie zaizolowa¢ od zewnatrz roztworem asfaltowym do gruntowania studzienek
1 wpustow deszczowych.

Potaczenia kregdéw na uszczelke gumowa dostarczong przez producenta kregow.
Kregi betonowe z betonu B45, o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150.

W dolnej czgsci studzienek uksztattowac kinety z betonu B20.

W przejsciach rur przez $ciany studni osadzi¢ szczelne tuleje z tworzywa sztucznego

z uszczelka.

5.3. Wpusty deszczowe uliczne.

Projekt drogowy zaktada odwodnienie odcinka ul. Gérnej poprzez 30 projektowanych
wpustow ulicznych (Wp1-Wp30). Wpust uliczny zaprojektowano jako studzienke
betonowa ¢ 500 mm z osadnikiem glgbokosci 1,0 m, z pier§cieniem odcigzajacym PO
1000/650, ptyta zelbetowa PPO 1000/500. Krata wpustu ulicznego tradycyjna,
zatrzaskowa klasy D400 na zawiasach.

5.4. Pompownia wod deszczowych.

Przyj¢to zastosowanie automatycznej przepompowni wod opadowych w zbiorniku
$2,5m z betonu B45.

W pompowni nalezy zamontowa¢ pompy zatapialne do $ciekéw zamontowang na
fabrycznych stopach sprzggajacych (1+1 rezerwowa)

Parametry hydrauliczne pracy pomp:

Maksymalny godzinowy naptyw $ciekow Q=200 [I/s]

Obliczeniowa wysoko$¢ ponoszenia H=10,0m.

Rzeczywista wydajno$¢ pompy Q= 200 [I/s]

Rzeczywista wysokos$¢ ponoszenia H=10,0m.



Minimalna wysoko$¢ zalania pompy Hmin=407mm
Srednica przewodéw w pompowni DN250mm

Predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni V=2,34 m/s

Rurociag ttoczny od przepompowni zaprojektowano z rur PEdn355 SDR26 L=96,0m

Na wiaczeniu do studni D11, w studni zamontowa¢ deflektor.

Ogrodzenie i dojazd do przepompowni.

Pompownia powinna by¢ ogrodzona siatkag w ramkach o wysokosci 1,5m osadzonych
na stupkach stalowych w cokole betonowych z bramg wjazdowg szer. 3,0m.
Wymiary ogrodzenia: 5 x 5 m.

Dojazd do przepompowni zostanie zapewniony ze strony istniejacej drogi.

Teren w granicy ogrodzenia przepompowni utwardzi¢ warstwa grubego zwiru

phukanego grub. 10cm.

5.5. Osadnik piasku i zawiesiny.

Przed przepompownia nalezy zamontowac osadnik piasku i zawiesiny w celu
podczyszczenia wod opadowych.

Zaprojektowano osadnik zawiesiny CS2000 Dw = 1540 mm, Dz = 1740 m.

5.6. Regulacja wlazow na istniejgcej sieci deszczowej.

Rzedne wlazow istniejacych studni kanalizacyjnych nalezy skorelowac z
projektowanym poziomem powierzchni terenu.

Na istniejacych studniach kanalizacji deszczowej na calym projektowanym obszarze
nalezy wymieni¢ plyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace i wltazy na nowe typu
ciezkiego D400 z zeliwa szarego. Regulacji studni dokona¢ za pomocg pierscieni

dystansowych ¢ 1200 mm z otworem $600.

6. Wytyczne wykonawstwa.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowac z
robotami drogowymi i1 pozostalymi branzami.
Z uwagi na zagospodarowany teren i prowadzenie robdt w istniejacej drodze

stanowigcej dojazd do budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych



wykopy przewiduje si¢ mechaniczne szalowane szalunkami skrzynkowymi,

a w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na czas wykonywania robot istniejace
uzbrojenie zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentéw tego uzbrojenia.

Kanaty i studzienki montowa¢ na wyprofilowanym podtozu z gruntu rodzimego

(o ile sg to piaski drobne lub $rednie) lub z pospotki dowiezionej o grubosci 0,10 m.
Ulozone odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé
poprzez wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury.

Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki montazowe
zasypac po pozytywnej probie szczelnosci ztacz badanego odcinka, zasypac¢ wykopy do
rzgdnych projektowanych. Zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie j3
ubijajac do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 1 pod droga i chodnikami oraz 0,97
na pozostatym terenie.

Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do poziomu terenu, o ile jest to
piasek drobny lub $redni. Jezeli grunt jest inny nalezy wymieni¢ grunt na piasek drobny
lub $redni.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przewiduje si¢ pompowanie z dna
wykopu.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecza¢ go na biezaco pod fachowym
nadzorem technicznym.

Montaz kanatu deszczowego wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi wykonanie i odbioru kanatow z rur PCV.

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ przeglad sieci kamerg TV.
Montaz kanatow deszczowych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budows sieci kanalizacji deszczowej nalezy

wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia gruntu.

6.1. Zagospodarowanie odpadéw i substancji szkodliwych. .
Wykonawca zobowigzany jest do speinienia nast¢pujacych wymagan dotyczacych
jakosci ochrony srodowiska i BHP tj:

— Odpady powstate w trakcie realizacji zlecenia sa wilasnoscia Wykonawcy



Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpadéw i ich

transport

Wykonawca musi prowadzi¢ selektywng gospodarke gruzem

W przypadku uzywania sprz¢tu mechanicznego lub innego z napedami
hydraulicznymi wszelkie przecieki nalezy eliminowac , zabezpiecza¢ ich

skutki oraz natychmiast informowaé odpowiednie stuzby Zamawiajacego

Wykonawca powinien posiadac :
e Aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
e Aktualne badania profilaktyczne
e Odpowiednig do danej pracy odziez ochronng, sprzet ochronny i
zabezpieczajacy
— Wykonawca powinien stosowaé zasade stalej komunikacji i wspolpracy

z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego

Opracowata:

mgr inz. Anna Grodkiewicz
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WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY MIEJSKICH URZADZEN ZAOPATRZENIA WWODE |
MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Migjskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastepujace warunki
przebudowy miejskich urzadze wodociggowych i kanalizacji sanitame;:

SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE :

Y

W obszarze objetym opracowaniem sie¢ wodociagowa nalezy przebudowat i wyprowadzi¢ poza pas

jezdni.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowa¢ w pasie komunikacji pieszej.

Przytacza do nieruchomosci przebudowac w granicach pasa drogowego.

Na trasie przebudowywanej i przeprojektowywanej sieci wodociggowej przejac urzadzenia

wodociagowe i istniejace przylacza do nieruchomosci.

Ciénienie robocze w sieci wodociggowej wynosi 0,25 MPa.

Przy doborze $rednicy sieci stosowac zasade unifikaci, tj. PE DN 90, 110, 160 itd.

Przy doborze przylaczy stosowac zasade unifikacii, tj. PE DN 40, 63, itd.

W wezlach polaczeniowych stosowaé armature zeliwng kotnierzowa faczona na sruby ocynkowane

i uszczelki gumowe. Zasuwy powinny posiada¢ zamknigecia gumowe w celu podwyzszenia

skuteczno$ci zamknieé. Cata armatura powinna by¢ na cisnienie 1.0 MPa.

> Na przebudowanej sieci w normatywnych odlegiosciach wynikajacych z obowigzujacych przepisow
posadowié hydranty DN 80 mm z zasuwami odcinajacymi.

> Wiaczenie sieci w istniejace rurociagi dokona¢ z zastosowaniem ztacz rurowo — kolnierzowych.
Przejecie (wiaczenie) przylaczy z zastosowaniem opasek z zaworami i z wyprowadzeniem kluczem
teleskopowym i skrzynka zeliwng ponad powierzchnie terenu.

> Posadowienie sieci i przytaczy na glebokosci nie mniejszej niz 1,70 metra pod poziomem terenu.

> Trase sieci i przylaczy oznakowaé tasmq lokalizacyjng ulozong w odleglosci (w pionie) 0,4 mefra

ponad poziomem posadowienia przewodu. Korice tasmy trwale przymocowac do elementow

dostepnych z poziomu ferenu. Zg

Wpisano do Rejestru Przedsigbiorstw, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 00001,'9/6305
Kapitat zaktadowy: 7 483 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176
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» Zabrania sig taczenia sieci projektowanych z urzadzeniami zasilanymi z lokalnych uje¢ wody.

SIEC KANALIZACJI SANITARNE. :

W obszarze objgtym opracowaniem sieé kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowag.

Przylacza do nieruchomosci przebudowat w granicach pasa drogowego.

Wiaczenia do kolektorow sanitarnych zaprojektowaé: do istniejacych studni rewizyjnych z zastosowaniem

tulei przejSciowych typu szczelnego, lub na kolektorach przewidzie¢ studnie podiaczeniowe. Kierunek

podtaczenia do kanafu powinien tworzyé kat od 90 do 135° 7 kierunkiem przeplywu w kanale.

» Jako materiat stosowac rury PCW, PP, PE DN 160; 200: itd.. minimum klasy S - kanalizacja zewnetrzna.
Do rur stosowaé uszczelki gumowe.

> Na kazdym zatamaniu trasy stosowaé studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sie stosowanie studni
prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mnigjszej niz 315 mm z wlazami Zeliwnymi. W
przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wiaz zeliwny stosowaé stozek betonowy, w
ciggach komunikacyjnych betonowy pierscieri odcigzajacy. Studnie tradycyjne stosowaé wéwczas w
odlegtosciach nie wigkszych niz 105 mb. Maksymalne odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o $rednicy do 150 mm nie mogg by¢ wigksze niz 35 mb, dla przekrojow wiekszych od 150 mm
nie wigksze niz 50 mb.

» Wymagane jest minimalne posadowienie géry rury kanalizacji sanitamej na glebokosci 1,30 m.pp.t..
W przypadku niezachowania wymaganej glebokosci posadowienia kolektora zastosowaé warstwy
ocieplajace.

» W ciggach komunikacyjnych na studniach kanalizacyjnych zastosowa¢ betonowe pierscienie odcigzajace

i wiazy Zeliwne typu ciezkiego D-400 uchylne, zatrzaskowe.

Na catym odcinku projektowanego pasa drogowego przewidzie¢ przebudowe przesklepien studni

kanalizacji sanitarnej. W zwieficzeniach zastosowaé betonowe pierScienie odcigzajace. Na calym

odcinku dokona¢ regulacji wiazow studni kanalizacyjnych, wiazy nieodpowiadajace normom (40T)

lub uszkodzone przewidzie¢ do wymiany.

Zabrania sig odprowadzania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych poprzez sie¢

kanalizacji sanitane;.

Gleboko$¢ projektowanych sieci powinna umoziiwié odprowadzenie wod z terenow przylegtych

posesji przy ulicach.

Na trasie nowoprojektowanego lub przebudowywanego kolektora sanitamego podiaczy¢ wszystkie

czynne podtaczenia z przylegtych nieruchomosci oraz istniejace sieci deszczowe z przylegtych ulic.

Przewidzie¢ bezwykopowa renowacie istniejacej sieci kanalizacji sanitamej zlokalizowang w pasach

drogowych w zakresie objetym opracowaniem.
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USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.
1 W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0. (11-400 Ketrzyn
ul. Poznafiska 6) 1 egz. projektu przylaczy uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.
2 Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowiazek powiadomic pisemnie MWIK o planowanym terminie
rozpoczeciu robot, jak rowniez zawrze¢ umowe na dostawe wody i odbior Sciekow (w tym rowniez do celéw budowy), oraz
zleci¢ obstuge geodezyjna budowy wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wzor zawiadomienia MWiK o
planowanym terminie rozpoczeciu robot w zatgczeniu.
3 Do wykonania wiaczenia do miejskich urzgdzen wodociagowo - kanalizacyjnych uprawnione sg wytacznie stuzby
techniczne Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.
4  Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgoszenie do dziatu technicznego MWIK
wykonanych elementow robét celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecnos¢ stuz technicznych MWIK wymagana jest
rowniez podczas przeprowadzania prob cisnieniowych i szczelnosci rurociagow.
5 W celu dokonania koricowego odbioru technicznego sieci lub przytaczenia nalezy w terminie 14 dni od zakoriczenia
robét przediozy¢ w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:
a) dziennik budowy zawierajacy wpis o zakonczeniu robét,
b) projekt techniczny sieci lub przytaczenia,
c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,
d) badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka sieci lub przytaczenia wodociagowego wykonane przez
laboratorium Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Ketrzynie
e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWK lub protokét z odbioru technicznego w
otwartym wykopie
f)  wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokét z przeprowadzonej proby
cisnieniowej i proby szczelnosci
g) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzer.
h) zawarta umowe na dostawe wody i odbior sciekow z miejskich urzadzen zaopatrzenia w wodg i miejskich
urzadzef kanalizacyjnych
i) zawarta umowe lub pisemne zapewnienie realizacji ustug wystawione przez koncesjonowany zaktad na odbior i
utylizacje zanieczyszczen gromadzonych w zaprojektowanych urzadzeniach podczyszczajacych.
6  Wodomierz gtowny dostarczy i zainstaluje MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie.
7  Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie dwoch lat liczac od daty ich wydania.
8  Uzgodnienie dokumentacji traci wazno$¢, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia MWIK o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.
9  Niniejsze warunki techniczne nie rodza praw do terenu i nie naruszaja uprawniei oraz prawa wiasnosci oséb trzecich.
10  Inwestorowi, ktory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanymi warunkami technicznymi.
11 Kserokopie warunkow technicznych nalezy zamiescic w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowig
integralng jego czese.
12 Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu ciekow z dnia 7 czerwca 2001
roku (Dz.U.Nr 72/2001 poz. 747 z pdzn. zm.) MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie zapewnia na koszt wiasny budowe sieci
wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnych w zakresie uchwalonym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i kanalizacji sanitamej pod warunkiem wprowadzenia zadania do planu inwestycyjnego Spotki w danym
roku obrotowym.
13 Inwestor moze wykona¢ wyzej wymienione przedsigwziecie na koszt wiasny po uprzednim uzgodnieniu z MWIK. Zwrot
kosztow nastapi w czasie i na zasadach okreslonych w pkt. 12.
14 Przylaczenie nieruchomosci za posrednictwem istniejacych sieci, ktorych wiascicielem nie jest MWIK jest mozliwe
jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemna zgodg wiasciciela. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi inwestor bez
prawa refundacii ze strony MWIK.
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
11-400 Ketrzyn, ulica Poznarnska 6,
tel./fax: 897514953, 897614906,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

Pracownia projektowa :

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Drog i Mostow DROMOS Sp. z 0.0.

ulica Polna 1b/10

10 — 059 Olsztyn

Budowa :
Przebudowa ulicy Gornej w Ketrzynie

NASZ ZNAK: MWIK/DT/971/2017
DATA: Ketrzyn dnia 30 sierpnia 2017 roku

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYtACZENIA DO MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastgpujace warunki
przytaczenia nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowey:

KANALIZACJA DESZCZOWA :

> Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowaé do istniejacego kolektora deszczowego DN80O
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Sikorskiego na terenie dziatki numer 162 obreb 1 miasto
Ketrzyn.

> Wiaczenia do kolektorow deszczowych zaprojektowaé do istnigjgcych studni rewizyjnych z
zastosowaniem fulei przejsciowych typu szczelnego, Ilub na kolektorach przewidzie¢ studnie
podiaczeniowe. Kierunek podtaczenia do kanalu powinien tworzy¢ kat od 90 do 135° z kierunkiem
przeptywu w kanale.

> Jako materiat stosowaé rury PCW, PP, PE DN 160; 200; itd.. minimum klasy S - kanalizacja zewnetrzna.
Do rur stosowa¢ uszczelki gumowe.

> Na kazdym zatamaniu trasy stosowaé studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sie stosowanie studni
prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 315 mm z wiazami zeliwnymi. W
przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wlaz Zeliwny stosowac stozek betonowy, w
ciggach komunikacyjnych betonowy pierscien odcigzajacy. Studnie tradycyjne stosowaC wowczas w
odleglosciach nie wigkszych niz 105 mb. Maksymalne odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o $rednicy do 150 mm nie moga by¢ wieksze niz 35 mb, dla przekrojow wigkszych od 150 mm
nie wigksze niz 50 mb.

> Wymagane jest minimalne posadowienie gory rury kanalizacji deszczowej na glebokosci 1,30 m.p.p.t..
W przypadku niezachowania wymaganej glebokosci posadowienia kolektora zastosowac¢ warstwy
ocieplajgce. '
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> Zabrania si¢ odprowadzania Sciekéw sanitarnych i przemystowych poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz kierowania wéd opadowych, powierzchniowych lub podziemnych na sasiednie
posesje.

> Nalezy dokona¢ analizy stopnia zagrozenia przed cofnigciem sig Sciekéw z miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. W przypadku stwierdzenia takiego zagrozenia przewidzie¢ urzadzenia zabezpieczajace
przed ,cofkg” Sciekow.

> Gigbokos¢ projektowanych sieci powinna umoziiwié odprowadzenie wod z terenéw przyleglych posesii
przy ulicach.

> Wpusty uliczne zaprojektowa¢ z kregéw betonowych DN 500 mm z osadnikiem min. 0,8 m. Wpusty
uliczne musza posiadaC ruszty uchylne, zatrzaskowe typu cigzkiego osadzone na pierscieniach
odcigzajacych.

> W ciggach komunikacyjnych na studniach kanalizacyjnych zastosowa¢ betonowe pierscienie
odcigzajace iwlazy Zeliwne typu cigzkiego D-400 uchyine, zatrzaskowe.

> Na trasie nowoprojektowanego lub przebudowywanego kolektora deszczowego podiaczyé wszystkie
czynne podigczenia z przylegtych nieruchomosci oraz istniejace sieci deszczowe z przylegtych ulic.

> Przewidziet urzadzenia podczyszczajgce Scieki min. osadnik czesci mineralnych i separator substangii
ropopochodnych.

Wopisano do Rejestru Przedsigbiorstw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000192305
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZ!ALNO§CIA
11-400 Ketrzyn, ulica Poznariska 6,

tel./fax: 897514953, 897514906,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

1. W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0.
(11-400 Ketrzyn ul. Poznariska 6) 1 egz. projekiu przylacza uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.

2. Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowiazek powiadomi¢ pisemnie MWiK o
planowanym terminie rozpoczeciu robét oraz zleci¢ obstuge geodezyjng budowy wiasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Wzor zawiadomienia MWiK o planowanym terminie rozpoczeciu robot w
zalaczeniu.

3. Do wykonania wigczenia do miejskich urzadzer kanalizacyjnych uprawnione sg wytacznie stuzby
techniczne Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.

4. Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgloszenie do dzialu technicznego
MWiK wykonanych elementow robét celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecno$¢ stuz
technicznych MWIK wymagana jest rowniez podczas przeprowadzania szczelnosci rurociagow.

5. W celu dokonania koricowego odbioru technicznego sieci lub przytaczenia nalezy w terminie 14 dni od
zakoriczenia robot przediozyé w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:

a) dziennik budowy zawierajgcy wpis o zakoriczeniu robot,

b) projekt techniczny sieci lub przylaczenia,

c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

d) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWiK lub protokot z odbioru
technicznego w otwartym wykopie

e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokol z
przeprowadzonej proby szczelnosci

f) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

6. Warunki techniczne tracq waznosé po uptywie dwoch lat liczac od daty ich wydania. Postanowienia
zawarte w pkt. 7 stosuje sie odpowiednio.

7. Uzgodnienie dokumentagji traci waznos¢, gdy inwestor albo organ administracii architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig MWIK o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

8. Ninigjsze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu i nie naruszajg uprawnien oraz prawa wiasnosci
0s6b trzecich.

9. Inwestorowi, ktory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymanymi warunkami
technicznymi.

10. Kserokopie warunkéw technicznych nalezy zamiesci¢ w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i
stanowig integraing jego czes¢.

11. Przylaczenie nieruchomosci za posrednictwem istniejacych sieci, ktdrych wiascicielem nie jest Gmina
Miejska Ketrzyn jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemna zgode wiasciciela.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi inwestor.

12.W zwiazku z tym, Ze wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w ciggach
pasow drogowych, przed przystapieniem do wykonywania robot na Wykonawcy robot spoczywa
obowiazek wystapienia do Zarzadcy Drogi z wnioskiem o wydanie decyzji o zajgciu pasa drogowego
oraz 0 zgode na umieszczenie urzadzenia technicznego nie stuzacego drodze.

[4
Wpisano do Rejestru Przedsiebiorstw, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000192305
Kapitat zaktadowy: 7 483 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176




Adresat:

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

W KETRZYNIE
11-400 KETRZYN; ULICA POZNANSKA 6
Fax: (0-89) 751-49-53, 751-49-06 wew. 240.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Dl IO BN T i s ARG ORI T 5533 g e v en o SRS 3 A B AR LS RS R AR ERYO A SRR AR
(lrdtki opis,nazwa zadania imwestycyjnego, zakres robét)
Pozwolenie na budowg NUMET ................cccovvrerevrovreereerreriane, Y BPOSZONIET ZOMG ..c..oviciissssisssasivrsvemsisonswvinngs :
T IWISIVED. & ot i s b s oA S A S SR AR S R G s SRRV s
(dokfadny adres realizacfi robdt fimwestycjil oraz numery dziskek i obrebow na kidrych inwestycia jest real )
e
i S S N RO
VR TN O PO om0 I b0 APV A3 e e Ao SRR SR AR AR RS
(imig | Nazwisko wyk Y, nazwa frmy dokiadny adres zamieszkania, siedziby, telefon kontaktowy)

R RROEEIIC . ocscnscssssonmmsonsommonsasm s o500 o I T T S s A ST TR :
(imig i isko inspektora, dokladny adres zamieszkanis, trelefon k y)
................................................................................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr. .................c.ccveeeevrvenn. .
KIBIOWIIK DUGOWY : .........coorevereriesstssisesissssistsstss st b s et bbbt ss st s st e s b ne st s st s s s s snsansnes
(Imig i Nazwisko kierownika budowy, dokladny adres zamieszkania, trelefon kontaktowy)
................................................................................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr. .................coocevevverens .
Planowany termin r0ZPOCZECIA FODOL : ............c..ccerrvrreirerreesseressssisessses s sss s rssssss s sssssssssssssssssassssssassssssssssssssessns ;
Planowany termin ZEKOMCZEMIA TODOL : ............c..ccccereveeeeereeseesssssiesssssssessessssssssssssssssesssessesssassassassassesssssssssnsssmneens .
A6 WEENE THOINBGIE 2 vusccovessvorssipesnsvissmss i s eetes s s oo RS A AR A A S SO aess

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

. - m;mq;e;)

mp.




N y
N - _J\._/A\
o ; Q A & N [ _
N W xS X0 0Pz W |
i N A < © —— N
s BNVA Ry
Ly N2 E o)
o AW oX NS \7
o SIS S \ = AR X S
R % \ )
% h T //@@7 | /,,, 3
A\Uv/ sclwwy\/_m . / /.ﬁ\,u&y o [ s ©
s N > - | 2 o® & s | &
% . e o\ 5 g > 325 -
= | NN Q& N N : SS = .
| * 5§ i
& S g e ke s 88| Z "
2 , | N ® O 3 IS <C
/ ,,,, //;u. Y N SRS & =
) \ s M
N X \a |\ P 5 * * nmu ™~ F \\ L AWn
S) X 2 2 * ol i D N M &
S , =
N O . S e =
\ _Q & S (SO / . O
N AN b ) . gw. — N2 me = ol &
N A\ N //7 : \>u6 N N W«JH / ,,,, //7. < = m % M H
NN S \| S =s|=|3 |8 _|E
N N A q, \ Mw S © WWM (@) mmw Ww L
NN N e > S f a/ % MJO. A= |lol ™ g % 5 4
\ \ AN ﬁ. \.JJ\ = \ A\U ...UZ — Lr > S <19 =
o N S B N / R A - — g o« |al T G 83| G gl
N N > S | 0% _ - \/ \.N SR .2 x| o B3| L8|
\ \ N ™ D) — /\/ = 5 X = |+ L 2Es| 58
. N ) T ~- SR b S =
N NN | s | N = \J&u S| £ W & .mf A.mmm
A% . Rl > eS|e 2|2 T |4
A\ - : > T > =18 O | & COR e
NN PO 0 gl | RS > 38859 I
//ANV Q N % N R 2 / /.Mmyumu o _ — A WIW ] @ > € e 2
AN : o .Jnmyup\||.\||. N ’ \ lmﬂm. AMMMV \ HHW»MWWwPﬂNWWY| m“w mwm N © - o
SN SN B hsiliks . S 5 |
/ RESN W 9 / AR MR & SNE £ B
N < RN N 5 3 - T B I\ SglZ S |
N N \ 2 N\ \ o> 3 .2 ~ ..
N \ , S ol r Q &R S| 9 s |5 |8
o . N L — =y \ Au £8 S| 8 o 2 ©
L Y E 1 H 1 ¥ n| Ela [ |7
B\ Y A,O .//70 N «mv/r . = \ Ketbl &»u/r, \ \
& \ oé\A OU/ //7. S / ; \ //7. W=\
=N . - IR St e
/,%u 3 ot S &
- I A%.\a§7(:.tr
EN ’ \ o IS s
— | % N .O‘\./. ©
= X3, ( R >
2 ISk PO W v
m”w N ) 28 —
m.m es | JI= o
> 2 -
% > S S\ DT ) 5
QDER o K 1 >
AN ol N !l | \Ju
S w5 CHE s ) 552 o Q3 /
N 2 2D 3/ , o E 2 >
P —= /./,XA.\u Q O [« = ,,,, : W N ANV\
e == : ~77 TKONIEC OPRACOWANIA X
— R ,,,
e ) real| TR 0+552,88 %2 ~
L % < \ - e
S —— Ky o ) Z = 2 \ D L mmw L mw
= ,, - = = = o c
— o T
/\// N S S A o & 113.2 g /\%u .o\".o m_ o 9 w % m
N . IM./& S J,H = .vv., 3 ~ &2 - \JO%V Q Q = < - Jom 2
N 3 2 i b kv
RS D N N D (@)
© N Qo N N 5 [ Ll N (@) W = a ==
//Mé.o NN = Q % (=) _._D._ PZV w n—/U_ = 2 m
! p— JJO S A 3 S o w = ) % S g
s 1E]2 T 22 BE 5 ) g 5
= N Y I325:29¢% ., N %
I S S o Rl 3 W g < o & S
w S ; 2282w = S N =
A.OY/ knu =& | " 3, o | S < AMn o W = < E = L
2 5| o . . < < 2 894G £ = 2
/ ~ _ R ® L = W W c A (@) o) —
| ~ N ZANEAN A mwn o =2 < > 2 S =
X [©) -] >
B o _ S 558233 T % o
ﬁ 0 ® © NS o & 0O o =9 w u 9 3 S IS
Ny a Y X | ’ 23 9 5 BN Z < 6 2
. N YA m g2 a ¥ ¥ w ©
N x N o < .. o
//y\./ o 0 . ADm |
& 2 HE & © |
N L —
< s %) e |
o \/ — -
<C (1) = _ 32 /\
N py B 10 %o |
- o \Jk N _ u £
Qv N
. (&)l
> | hmwunur [} C ) 0%?
® s S~ " : o
2o N %) $ g
\» 4 @xa %
N i
%2 o — 7 N = $
0 \\mN”v S R ! A ,mmwy
N

10&
O
O

14,10

O

//
/
PSES

AN
. £ O
N () 3
A N N g \
N AN N <t ')
N\ AL e ./w@ N \
\ N olS = 5 ¥
\/ S~ S \ N
N ~ > o b b - .
N ~ =
~ / = LQU\ ‘,Au./r
< o O 5\
N n 5
N ~ V m -l % \ - ¢
~ 7 Q o |\ . A
~ =4 = 7
\ =)
|y o 7
A F oo N v
~|c0 00 /
] =83
Tee /
R /
/
/ ; < o4/w N “fo \\
\
/> 3 S Le o \% > /
> RN W /
; olS /\\/ /
\ _ =15
N WY e B Y /
S e 2 2 J/
: Q //00 / 4 \
/
\\\\ Y \\\\
/

Z
N\
00PVCi=A%o

(\,
i=2,5%o

7
Z

&

>
o

C, i=66"
,0:1166/00 //

//0. «v&
. N2 B
N J\nwv

ks200

\

jmb.

ks15

o&ofv 3 5 \ .
oo et g Bras—

-
&=——
)
=)
E
A o
//%

106.75
\

156

//
po3 i
N = 194
N >
o w
)
)
| \\J&J\
2 ’ o X
=] N
\v/ﬂMOdvﬁ

555%o

10 S
- . N > st [IEL B
X =0 |, S0 w8
)\ W Uianiowa® A8 2 ologt
\VQ\ \WSP- MIES wmwm R8-S @p
. N S \Yﬂ S =
b P N ; N
& . S A /0»/& SOl
b | ¥ (1o VESS .
L ©
N N8 —r €
o \/Aud \VMO OM S
N L ofl. =
=
3 3
NV )\/\/ ¥ <l N
X ol 2z \& ]
/ X g . N J\ o
& i -
A
Qf =
/S =1
5 S -
~ .7)& ww ﬂ D o Q ©
Q" ©)
.v% N « . »u)) “« NS
S Q ) N
N /m : /Oyd/oaﬂ&u s N \/\,u\_u
< NS S -
s
a SN %S SR N & 0E
\/J\ o~ N /07. NS 70.)\ -
Q i1l ..m N
G\Z
-— ¥
/0)) oajn ¢ )9“.5. d P
<
N =1 D
v )
. %.@4 1
W /%s 5 =
VMJ\ o ;m/d) \o N ﬂ
N’ & . N D = =
/d. 2 /%.6 \ /.X S
M /\ ),%‘




S S
= Fs O
£ g|*
=55 -
3| =z
€| &
L =
= 2
- (&)
J :
S WJ S S B)
2|12 5|3 |3
35| SRS 2|33
00. o || =12 Z|° =
.WLJZ ) _.V_AH W 2 |@ .m. Gm.m. o
S5, BEIZ gl sE)
S EEE A N
NEEHIREEHERE
=Q SE[X] £ 8| ¥R
S5|£S% z |2 3
.ﬁnW .rlm w N E £ 5
Dm,,..w - o 5
.Mm mW = £ m m
Nk slg| 3|8 |2
£§ al | & |8 |°
- [@aN|
{ \ WZ'l g "19qjeZ DIUpMys 0€'9TT{08°2TT| 0G'E g 2| &= 09%
l 0T M N3 900 A YIEws|l n
/ Go'21T| ov'e| L S >
. W¢ g "39q[ez plupnys £ GO'9TT|0TOTT|28'TIT| €3F ™| 000
()
0., -~ AN ™ A [®) © N ©
Yo}
=)
X~
<
Q -
W¢'lg 199z plupms 09'CTT|0GETT|9L°TIT| ¥8'T c 4D 00'89€
w0 -
W¢'lg 1eq[9z plupnys 0L'ETT|09°CTT|GL'TIT| G6'T w_v — 00%9€
—
Woxa[e} [aqoy foid
6L°ZL1'P'Z) (09| ¢ UDS UDY
£93d DDISOpOm
N
M
01 M 063d 20D
(1Iloopimy| 0p) 04 M N3 [29DY
o[} 1390y foId
OH
W¢ g '1eq[ez plupnys GOOTT|0T'OTT |28 TIT| €2% D [00°2€E
@ T W N@ 300
o
©
0
(Amopngazid op) bbidopon
§7°Gl | 0°Z1 oopom Toxd
I
T T L3 € T 8 ¥
Wg g "19q[ez plupnms 00°LTT|OTATIT|EGTIT| A¥ G c D 06648
<
h_
CQ%11 021 o0pom Toid
©
4
CCYIIPZI 091 4UDSTUDY
T M NG [99DY
U W WUAIII] 94U
('z0a1u) (Qzg-oopom’jAzid
01 M 083d ZpD
o1 M WoNF|3} 30y
| —
W¢'l¢ Jeq[ez plupnys 00'GTT|06FTT|FETIT| 99°€ c ™ [0G'622
o
&
h_
g
O
0T W WO} [P0 (=
To)
& -
(@) M
S O
RUI o~
00
G T 11021 "30poR Tod &, s O
Q S5\
I __
)
W¢ ¢ "}9qeZ plupnys 00'€TT|00°ETT|0G'0TT| 0S'2 | ™ (00'86T
LITLLLP™ZE 00C829250p Uuny m 5
N~
< Z
g )
19°011'PZ3 Q0@ Z9ZsopuDy —_~
oS
S
CLOITPZI G 4UDSUDY oy m
° 5
g -
Q N~
OT M GZl3d Z0D N
—
—
X
01 M WO} [9qDY O
O S
W¢ ¢ "}9qeZ plupnys L6°0TT|06°0TT|S¥'B0T| 2G'2 < > [00'T9T
IS
01 M (0g)3d ZoD o)
o
4
01 M 0Gid Zobjazid HWM
ik
S0P Op Z0Z50p UDY JAZId -+
W7 ¢ Jeq[ez plupnys 82'80T[04°80T|8T90T| 09¢C e ™ [06°02T
<
i
/ 0T M N3 30D
S ., 099 Obroopom o
mm / M
\SE ~ o &)
=5 2 /Jp
Foo- o O S\
S
0T M Opgo0opomjizid
™~
W¢'l¢ Jeq[ez plupnys 00°20T[0T°A0T[2G'70T| B¥%2 ™| 06778
O T M WO} [9q0y
T M NG [99DY
R
4
M
"Z5755p UDY|
[@pN
W¢'l¢ Jeq[ez plupnys 04°G0T[08°GOT|SO'E0T| G9'¢C ™ | 00°4F
WoX9[a] [8qDy
19701721 0T M N9 [99DY
Gy $01 P21 QU@ Uns uby
0T M 0Gid ZobjAzid
@]
4
¢8°C0LPZI 00¢$2oZS3p UDY
%
i
Wz'lg 18q[ez piupnis B S
25'701"My op Bbroopom 0270T|0S¥0T|¥E°T0T| 98°2| c > | 00°Z
WOYBRT _UDY =\ 5
— — ‘blala _vﬂ_vv__ s ﬂa N~
anog o7 e . £2°70T| 697g| \~ o .
184(sZ WG g plupnys-foid c6'€0T|€8°00T| 60°€ > | 000
| T o S ®
< G © — © )
Sl s B g S| 8 &
Ql > - © 2% c N
| €| | =< S| 3B Q2
gl 2| 2| & e 2| B & 2
S|l L) & 5| €| T| < S| O
.e "~ e e ,S
el < O - S | 8| N| £
NI IR IR
Q N N N ® Q. Y N 3
Q| ¥X| ¥X| X N| »n| | O] O
~ N ™ < Ko © N o]




S S
g o g
= S| =
s S|
SE i
s =
SE| =
s 0
N .q
Ll =
= S
Swldl S|y |»
1 HRE
Ss| SEIS B3z
= — C oS le 3
2| A | S| T |5sd|5sd
= O ¥ | O < o T O m o
Ssl, 2= |o| BB sEL
= +— X
Shl|: Sz l2 = |SH[ICER
SS|8 =z |2| 5|f z|f zls
SR(g 88 |x| als *ls °|2
N = E 8
Dm,uW. .m E vml £
S8l x|, 2 | =
nM N o o N
S Slsl 3 (3 |8
g 88| ¢ |& |3
xq a| ~F a |
I -
N Ly plumodwodazid ‘ToJd 0C'TTT/06°60T 09T IS = | 0096
! : (=1 (SR
o
2 \&
3
A
0Z°0TT[0T'60T| 09T m
. e
M N
%
o
L3 T T 6 T
3% 0 ASDJ} DUDIWZ 07°07T|08'80T| 09'7| _ m =— [ 00789
w_o__o O
= M
@)
|
G¥ 0 ASDJ} DUDIWZ 0Z°0TT[0T'60T| 097 || | == [00%¢
_ o
r T T T 4 ¥
—1 9% U ASDIT DUDTWZ 06°0T1|08'60T| 09T == [ 0097
CG'601°P'Zd 091§ UDSTUDY @)
Q\
| n
G 60 Z—aepom—thzid-fosd - _,H
(Amopngazid op] (y¢ 20pom Thzid amu, )
(o]
\ 4Lw ~D
/1% O ASDI} DUDIWZ OETIT[0460T[ 09'7| 4 m == [ 0682
3 &
A= 0
). (@)
= 0
. . . 2 W) | o .
/ JTX 0 ASDI} DUDIUZ 06°TIT[0E0TT| 097[:2 N | == [006T
@ (Yol
\ 0T M N3 9009 * Q. -
/1% 0 ASDI} DUDIWZ 08°2TT[G2TIT| GGT == [ 006
1S
M, o
0T'2TT| 0T S -
WZ'1g Joq[oZ DIUpnys 09°ETT[0GETT|9LTIT| 7877 2 [0089¢
&
S
S| w N m] | ©| ©] N| ®
S
S
~
Q
Q.
w7 g T9q[9Z OIupnIsS ; ; ; ; ~l ?
_ 10 m&.%*_.m_.gg;x_ov BETIT| OTTIT|2¥7'60T| 967 £ X [70029
i ]
1
—1
< T o 0 ™~
ZI601 P 0914 UpSTUDY mm —
. Q\
= T . . . . O = e
WZ'Té 19q[9Z DIUPNIS 06°0TT|09°0TT|GE60T| GG'T I < [700°GY
{(Amopngazid op) 8801 Z1 N [oqDy 2
00| 2
{(Amopngezid op) 8801 21 Na (900
e
{AWopNqazIdop) g'g01 2T Na [9qDY )
1 OH
= WZ'T¢ 19q[9Z DIUPN}S GL'OTT|0E0TT[22'60T| 8%7T m ~— [00%2
LO)
—
N ™~
N
S
| i ~
W7 T¢ 19q[9Z DIUpNys EOTIT|0ZTIT|9T60T| 4¥¢C — | 000
g
o
S| - Nl ] | ©| ©] N| ®©
S
S
~
Q
o O
ﬂﬁ W7 T¢ 19q[9Z DIUPN}S 0LVIT|0ETIT| OF€E £ ~— [00%22
S
. N
1}
_, I8 TTTPZT JU¢e Uos uny -
| e
oZS|
/w UTT$ Dbroopom = Mﬂ N
|
6L 11T P23 J0¢9 UDSUDY =2
| F err| sl T o
! W7 T¢ 19q[eZ DIUPN}S OV VIT|0GFIT|E0TIT| A6 ~— [0588
&
w ~ N o <+ (o} © N (o0
S
S
Q
Q. —
1 W7 T¢ 19q[eZ DIUPN}S 0E7T1|80°TIT| 22¢€ £ =~ (00707
S
5
4 0
N
01 M No [9GDY T
[«
WZT¢ 19q[9Z DIUPNIS OV FIT|0GFIT|COTIT| 4EE ~— [0568
m N
_ O
OFgo0pom JAZId N LD
W7 T¢ 19q[9Z DIUPNIS 8YVIT[0GFTT[86°0TT| 0G¢E < | = |05
¢ TTTPZI 0919 UDSUDY O
0T W N3 [90DY
—
0T W Gg[3d 700
WoNa[e} [ogDyT0oId __
_
2 10
.m o0 m
53 8 Z
e v
W7 T¢ 19q[9Z DIUPN}S OT¥TT|[0EFTIT|GB0TT| Ge© g~ = 00°9%
¥ —
-l
—
<
O
O
<
S| o
4
¥ LI I'P'Zd 00Z$ UDS'UDY
'0J M Q| lg Dbioopom
% ~
L ~——
. W7'T¢ TeqPZ DIUPMS (€9 TIT[ 0L TIT[Z060T| 95 \ &£ o [ 009
] S -
- 1T B Wy/"1Z¢ 1000 UISSINDZ SlUpDSO 09'TTT[90°60T 792|F \ & S5 | 00°€
[l ym- piumodwodazid Toid 0G'TTT|G0'60T| G¥'2 5 00°0
£ =z e E| T | R o ?
AN = ol Q| 2| ¢ S| 8 oy
O O O (@] (@] < S S ® % < ‘N
< L _ | S| | =< S| § Q
. Bl ¢ 8| o| o] 3| £| o| 2
S| €| €| 5| 5| J| 2| 5|3
e - QD — ~ (0] ‘0
- (-) (0] (0] (0} = — (] N o
- S| £ S S| Q| X¥| <© Q| 5
S 8 8 B S| R & g 8
s| N| N| N| ®| 8| ®| N| D
| X X | N| | =] O] O
~ N o <+ (o} © N (o0




Skala
1:100/1:500
Nr rys.

4

10059 Olsztyn, tel /fax 534-94-20

ul.Poha 16/10

=z
3 i
L L,
=z =
> 2
Ll (8]
= N
> 0
HERERE
s 52|35 El3 353
SsS| SE|3| £|84 8.
SN o ¥|a VJGWM Ol
Sg|l. © N|egs wmm
295 =g S|Ex g
VM%MAH.WW z.mm zmmz
S8 EE |8 o i< §2
SE|lga 8w (| a|b |5 |
sR|I§S5© E E |5
DM.%FM. .m m va &
=8lgxr 3. 2 | &
SSIETTIEl |2 (Y |y
g8 e e |5 |3
NS gl & |9 |°
[
~"D
W ('1°UpDSO Z WC‘nd 18g DIUPNIS 26711/ OT'TIT|26'601| 0%'T S5 2e =1 0S¥
m ASNPJ C 0]
H {1foDDTSIT OD T ;¢ DbIo0pom £8°60T| GG°T W/h_ 8% O
W¢Tg J2qJez piupnys e 8ETIT| 0T TIT[27'60T| 96'T| & S B~ 000
o
nOu, - Nl o] | ] ©| N| ®
S
Q
) >
L zemr| orrfesteor] ov' o | 0S¥
W (Q'|'Uppso Z wWqg Qg "19qG pPIupnis %/RHNWWU_.W, =
= Tisboitn op) e ooy | leseor| sgnR\EESTIN_ |
W¢'lg }eqez plupms S 8 TIT| 0T 111|287 60T 961 S W 000
o
S| - Nl o] | ] ©| N| ®
S
S
Q )
' o~
Q. |g9'ot1|0g'0tT|SH'601| £2'T gl m | =1 0%
W ('] 'Uppso z WG0¢ 1°q DIUPN}S %/M,C%um, <
% - a0t et § \LIS T | T
Wz T¢ 19qeZ DIUPMS - GL'0TT|0E°0TT[22760T| 871 & | &2 000
[
o
S| - Nl o] | ] ©| N| ®
S
~
Q
Q . =
W (Q]°Uppso Z WG0¢ oq DIUPNIs B9'0TT[0E0TT|EG60T| STT| 5\ &l 58| o—| 099
€601 P24 0029 UDS UDY e o S AN =T o
W e RqRZ DIUPMIS & [G&'0TT[080TT(48'60T| 877 & ~— | 000
o
S| - Nl o] | ] ©| N| ®
S
S
S =
Q - =
W (Q]°Uppso Z WG0¢ oq DIUPNIs OV FIT[0GTIT[00ETH 0V T| 8\ EloaS = 002
079 90pOw fizid ogarr| 297|% \ %= 8% O
= Wz T¢ 19q/eZ DIUPMS 8F7IT|0S7TIT[86°0TT| 0SS ST = [ 000
S
S| ~ Nl o] | ] ©| N| ®
S
<
Q.
@ =
/ W (]°UpDSO Z WGN¢ }2q DIUPNIS OF 71T[0SFTIT[00ETT| OF'T El,2g| =] 00%
i E\T|Zgn| ™
/ == %@ Jopomizid 98'21T| 297/ & 87|
Wz T¢ 19q/eZ DIUPMS BFF1T|0C¥IT|86°0TT| 0GC = [ 000
M -~ Nl o] | ] ©| N| ®
0-1
S
(@)}
S =
. el
/ W (L 'UpDsO 7z wc'e 190 oiupms = | e1pIt| 02w eaenr| 0w /%cm_m 5% 0S¥
\%l $9'217 9T o/Rm Ni= ga|
- W7 T¢ 13qeZ DIUpMs OTFIT|[0SFIT|G80TT| SB[ 1= 000
m [
S| - N| o ¥ ©| ©of N| ®
%,
Q.
Q =
[ce)
W ('] UpDSO Z WC'0g 189G DIUPNIS ETVIT|027IT|ELCTT| OF'T %/mwwm =/, 097
L z — y9'211| 9¥'7|T \ W& ST | v
WZT¢ 13q/eZ DIUpMS OTFTT|0SFIT|G8°0TT| G2€ & | <— [ 000
m [
S| ~ Nl o] Y| ] ©| N| ®
S
<
Q ~
. c o
Q | 111|068 TIT|280TT]  OF'T sl Z2el =1 00
/H W ('TUPDSO Z WG @ 199 DIUPNIS gzo1t| or'il=\ S sq %
WZT¢ 19q/eZ DIUpMS E9TIT|0L°TIT[9T60T| P3| S—1°"° 000
m [
S| - N| m| ¥ | ©| N| ®
S
Q
‘. o Q =~
- W (O L'Upbso Z WC'Ng ‘12d DIUpNls . . . i = 3m .
o/ L T e LLTIT[06°TTT[22°0TT| 0GT 2 %mmm SW 0SS
9rTorr| ¥ \MF KL ¥
Wz T¢ 19q/eZ DIUPMS £ €9TIT|[0LTIT|9T60T| L¥2 S =1 000
S| - N| ®m| ¥ | ©| N| ®
S
p >
P ¢ ¢ ¢ ¢ e oo OW_| ¢
_ - EF'STT|02'CTT|E2°2TT| 02T S| 2g| =1 00%
W Q' 1'upbso 2 WG Qg 18q DIUpnis . . o/m/u_ Los| ™
ST'2IT| SST/& 8% "2—
W¢ g 1999z plupnis 0L'CTT[09°CTT|GLTIT| GB'T|. 8 | — [ 000
g )
o
ROU, - N | | | ©] N]| ®
S
Q.
Q =
WIWE 0'TUPPS0 Z WS¢ 180 OIUPTIS [EF°€TT |02 SIT|622TT| 027 o/m/nmv wmm =1 007G
el o ow 0
= (DI —Op) N3 990N or2IT] o1k \h|T 84| —
WE'L® Toq197 DIUpTS < [04°€TT|09ETT| GATTTT| 66T ST = [ 000
o
S| - Nl o] | ] ©| N| ®
To)
S
~
N =
W (]°Uppso Z WG0¢ o] DIUPMS T9GIT[08°STT[TSFTT| O%'T El.2e 5%. 059
. =8 - N )
° | T WoRR RgdfTord 90'711| 66°T & mwmm p
H = lap)
: - WZ'T§ ToARZ DIUPTS < (GO9TT[OF9TT |28 TTT| €8 S =2 17000
S| - Nl o] | O] ©| N| ®
Te)
S
S
D: _H
[] . T . T T T T p T
W (|, 'uppso z Em.oe u,mm@ w_%aﬂ% TOGIT|OLGIT| IS ¥1T| OF1 mcmm 5W 0G'L
°G ’; DV EETNENP RO IUAGUEAGIIGOA M i Ww o, g mﬂ, ~
! - . ___|90%11| e67|n 87| oo |
h WZ'T¢ 19PZ OIUpNIS g [GO'9TT|OT9TT|28'TTT| €2¥ = 000
S| — Nl o] | ] ©| N| ®
e
S
Q
% ==
W UPDSO 7 WG 0 1P OUPTIS (9691700415 |99GTT| 0V &\ Slo 28 |w=—= 05F%
(IT3DPIWT Op) 091 DDIIOPOM _ S\ TIE e
_ —u Op'eIT| ¥STM \ NS | Yo
_ WCT1@ Yeq[Z DIUPNIS = [00'ATT[OTATT[EGTIT| ™ 4¥'S Q| [ 000
o
S| - Nl o] Y| ] ©| N| ®
To)
S
~
S =
W (L °UppsSo Z WC‘Ng "19q DIUpMsS Q o Wu
T T [ T o Nm [
% e 96'9TT[00°ZTT[9GGTT| 077 m/mmwm - 00°G
| _— oF‘eIT| FST|A \1W|T SN oo
_ WZT19 Q7 DIUPMS & [00°ATF| OTATFEGTIT| 47 S| =S [ 000
o
O «— N| O] | | ©| N| ®
To)
S
~
Q
Q. - =
AM ,MM W Q7]'uppso Z WG'0¢ 199 DIUpN}S TSGIT|OT'STT[18°ETT| O%'T M/,mmw:m o= 0S¥
<+ o -~
\ — 09'e1r| op'7| A \ W8T |
. 771§ 1eq[eZ DIUPNIS = [00'GTT|08FTT|FETIT| 99 Q| &>[ 000
o
S| - Nl o] | ] ©| N| ®
To)
S
~
p. ~>
Q =
- W (T UPDS0 7 WG 199 DIUPMIS TS'STT[OTSTIT[T9CTT| 09T 8\ Eloz&| = | 00G
Z 9811 PZT 009 UDs UDY _ B\ 2z 35| ©
\ = 16'e1r| eFT|a \ T Q4| ~—
. W76 Teq1eZ DIUPMIS o [00°GTT[06 7IT[FETTT| 99 S [ 000
o
S| - Nl o] Y| ] ©| N| ®
To)
S
~
Q.
. [« N|
W-QUpDSO 7 WG'Qe}ag DIUpNIS Q . . . . = = .
. ZTETT[OCETT[ETIT[ OV T =\ 5|, 55| &= 099
(ITDPIWT OP) 091 DDIOPOM ootitl or1l T \R[E8%| ©w
= 8- o
W¢'l¢ "19q9Z Dlupnis £ 00'€TT[00°ETT[0S0TT| 0S2 = > [ 000
S| - Nl »| ¥ | © N| ©
Te)
(@)}
Q
Q. -
W (7°UpDSO Z WG0¢ oq DIUpMS 22 EIT|02EIT| 29 TTT| 097 El =¢ =71 099
. L\ S|IQvs| v
J TITPZ 0026 00S S\L[Eg®
/ 5.::5 009 UDS DY |  levm| 1e/T SN |
Wiz 1¢ 12qJeZ DIUpMys £ 00'STT|00°ETT[0G0TT| 0S¢ c> [ 000
S| - N| o ¥ ©| ©of N| ®
e
(@)}
p. >
P. ¢ 3 ¢ ¢ m ==} 1D| i3
. . 20°TTT|00°TIT[29'60T| OF'T Sl 58| =1 0072
H W §7TUpOSO Z WC'0F 19q DOIUpNIS 15601 0v T\ NS ea] «
WZ'T¢ 18q[eZ DIUpn}s L6°0TT[06°0TT|G7'80T| 2672 S~ 2| 000
&
S| - Nl m| ¥ 0] ©| N| ©
S
Q
o =1
W[ UPOSO 2 WS 0P Jeq DIUPMIS 30 TTT[ 00 TTT[24607| OET| 2\ Elo2&| — | 00G
/ SCB01 P 29753 UDY . 1B\ 2l 25| ©
61 Z01 P27 J0¢@ UoS UDy 29607 geT|w \"|l K4 |~
WiZ'l¢ 138z DIupnys = L6°0TT|06°0TT|GF'80T| 2S¢ S &= [ 000
S| - N| W] ] | ©| N| ®
%,
Q.
e ¢ . P ¢ ¢ ¢ ¢ 1S oo Om ‘
W (Q°L'uppso z Wwc'ng '18q blupnis 6880708 80T[SG20T| O0E1 2 _ZEl = 00¢
° ANCd C ﬁIUJ
ﬂn‘ ) — C7 701 P23 Z97S3p uny JAz1d G¥'L0T| €E°T M/M/u_ 23w ™
N WZ'T6 1oq[eZ DIUPMS  [8Z'BOT|04'BOT|BT90T| 092[F S| =5 [ 000
&
S| — Nl »m| ¥ | © N| ©
S
Q
W (]'UpDSO Z WC‘ng 12q DIUpPNIS Q o =]
7901 PZT Z9Z5IpTuDy G8'B0T|0B'BOT|GGL0T| 0ST| 8\ Eloz&E| = | 006G
= m_M,PC— Dz Z0Z8Sp bR _\Ah._c . . m ey W mr_n_.u; n
I == 61 Z01PZ1_00¢§"U0S TDY . _|gyeor| eeT| W \M|TSL| .
. W¢'l¢ 18q[9Z DIUPNIS < 84807 |04'80T|8T90T| 092 S| = [ 000
S~ | ~| o ¥ | ©f N| ®
%,
Q.
' (S}
Q 150001 01201 79'c01|  0%T 5| =2g| =1 oot
w O [ UpbsSo Z WC 12d DIUpnis o\ N[O P=
FEH UTwp 0% 199 OIUpTy vo'cot] ovil\ LS aF| ™
WZ 74 1990z DIUPMS  |00°Z0T|0TZ0T[2G70T| 8v2|% S| =2 000
&
S| - Nl »m| ¥ | © N| ©
S
Q
W (Q°L°UPDSO 7 WC'Ns 18d DIUPNMS Q . . . . - EWWu .
I e $0°20T|0T20T[¥9°C0T| O%'T wm/ m o mm z 00°G
Ge'G0I P ZI_(0¢p UDSTUDY ye'gor| or'r| S \ AT 88| <
W T¢ 13GjeZ DIUPMIS = 00°Z0T[0T20T|2SF0T| 8¥¢ S| [ 000
S~ | ~| o ¥ ©| ©f N| ®
%,
Q.
. El o = .
w D“_.ccomo 7 EQDS 190 DIUPN1S P ﬁo..m_.m.oﬂ om.moH mm..voH ow.ﬂ _._n?__u,C\N)_m, 5% 0gy
R h—— oot o orig oooor || Jegor| eri[ @\ e (G [
Wz 1¢ 19qez DIUpMS  |04"GOT[08°S0T|S0E0T| S92 S| [ 000
S
S| - N| W] ] | ©| N| ®
%,
Q.
W Q‘[°UpDPSO Z WC'0g ‘199 DIUPNIS Q | . =]
= (050 Pl Zozsap iy EL'G0T|08°GOT[ESTO0T| 02T 2\ ®loss || 057
60701 °P'Z) 00C@ UDS UDY ﬁﬁ.ﬁo.ﬁ wN.H % M W WM AM./_
_ - ® WZTg 1eqez Dlupms  [04'G0T[08°GOT|SOE0T| S92 8 | c= [ 000
S
S~ | ~| o ¥ | ©f N| ®
%,
Q.
] . [} . P ¢ ¢ ¢ ¢ m (o] QW_I ¢
W Q‘L'uppso z Wc‘ng 18g blupms 22 ¥01/02 707|288 20T| OF 1T 2 _ZEl = 00V
| Il (IT3DPIMIT OP) 8V°C0 21 0119 DDIOOpOm y.2011  9%'1 wm/u_ Sow| ™
_ “m W7 L@ "}2q[9Z DIupmis 0270T|0270T|¥€T0T| 9872 8 | —~ /| 000
&
S| - Nl »| ¥ | © N| ©
S
Q
W (Q‘l'uppso z wg‘ng 19q oiupnys QL [22'70T|02'70T|28'20T| 0F'T gl @ =1 007
j==
< 701 Pz ZIZSopuny s AO.., &) Sm., =
z 7 oS’ p4201] 9%l W/b =R
“ Q : - . . . . Ql N ~— .
. = [
W7 7g 19q[eZ dIlupms |02 70T |02 F0T|¥ET0T| 982" S 000
g = S
. (@) . —~= (0]
g s B & 5| 8 &
S S © %) < ‘N
g < S| = S 2 Q0
of & & 8| & I §| &| 2
Sf & & | | TS| < c 3
Ol o o o ¥ = | & 8
o < I~ S| Q| | < Q| 5
ol 3| ©| ©| & 5| o | J
. ol o o D & = c | 2
Q N N ®
N © Q. N| O
X | x| N| | S| O| O
~ o\ ™ < o) © N S




1
¢
109,90
108,95
108,53
107,13
106,67

1"

JHn7z
111,50

> 2
N g i
AN N\ NN N\ N\ NN N\ N\ N\ NN N\ N\
\\\///////////// ////////////////////////////////
\\ N
\

[
l

BRARNNIER
N N
\\\\ N \\\\ N
DN250
=
i
/s
(PPN

/s

0SZNa

;
ﬂ/
S

/S
/s

42500

2xDN32
S

900x1600
|
|
ﬂl
e
7
VS

SN\
N
\\\
/7
7
//

/

N\
AR
O\
START2
START1
STOP

77 9

N\
////

\\
\\
N\
Ve
/|
7/
/
/
/
¥

.
RN O~ < ~ N =~ =~ <~

N N N N N N N N N
"_//////// O NN AN NI AN U N OIS SN O NN
|

PVC

w400/

110,90
Otwér na kabel
109,05




N
%
o~ o /\\ o Te} N M ™~
~ Rl N > o 0 - ©
— — \ o [oe) o) ~ %)
= = K = = = = 2
AINAONS 7 7 7 7 7
//\\,
\¢
7N N N N N N N
N\ NN\ N\ N\ N\ NN\ NN\ NN\
\\\///// AN NN RN R RN R R R R R AR
v
/
/
v
/S,
v
/S s
\ AT T T T
/ %@ILHCH
‘s
v T 0G¢Nd
/S s |2 _v N,
s == / "_
7SS T|-..,I-V.I._\--|-|-|-|-|-|-|-|-|-
7/ i \ U _r
m? B S
|||I|||||I|||||I|||||I|||||I|||||I|||I|||I||||IJA|I|I|I|I|I|I|I L 5
m PN
o
e IS
<
o
S ——
(op)
/S s
v
S,
v \
v \
v = & 5 N
y << < =
\\ _ ﬂ nﬂ 195] N
7/ AN N N T O\ O\ NN [ AN O\ O\ O\ O\ O\ N
\/////m////////////// | AN AN RN A SN AR AN N R R RN
~ T O _ C
7 gl Ok
/V\ ¢|-||_||-|

©
Y o 7
¢ m,i 2 S
\/\\ e o
S







