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1. OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowy pompowni wód opadowych zlokalizowanej przy ul. Górnej w Kętrzynie - 

część elektryczna. 

1.1.  Podstawa opracowania   

a) zlecenie inwestora, 

b) warunki przyłączenia Nr P/17/050494 wydane przez ENERGA-OPERATOR SA  Oddział w Olsztynie 

z dnia 19-10-2017 r., 

c) plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

d) inwentaryzacja wykonana w terenie, 

e) obowiązujące normy i przepisy, 

f) uzgodnienia branżowe. 

1.2.  Zakres opracowania   

      Zasilanie zalicznikowe urządzeń pompowni z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego. 

Pompownia zlokalizowana została na działce ozn.  Nr 66 obręb 1 Kętrzyn. 

Złącze kablowo-pomiarowe nie jest tematem niniejszego opracowania.  Realizacja projektu i 

wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie .  

Projekt obejmuje lokalizację złącza kablowo-pomiarowego, które zainstalowane zostanie na 

działce Nr 66, przy ogrodzeniu pompowni. 

Lokalizacja złącza została ujęta na rys. Nr 1.  

1.3.  Charakterystyka obiektu  

Projektowana pompownia kompaktową pompownią wód opadowych w której  zainstalowane 

zostaną dwie jednakowe pompy (praca + rezerwa).  

Dane technicznej każdej z pomp: 

 typ pomp FA 15.84D  

 moc silnika 18,5 kW, 

 napięcie 400 V, 

 częstotliwość 50 Hz, 

 wydajność Q = 720,0 m3/h. 

Pompownia wyposażona będzie w szafę sterowniczą, pompy oraz sondę hydrostatyczną do 

pomiaru poziomu cieczy, których poziomy zamocowania min, max i awarii są przedstawione w projekcie 

instalacji sanitarnej. 

Praca pomp odbywać się będzie automatycznie. Praca pomp będzie sterowana poprzez sond ę 

hydrostatyczną napełnienia pompowni. Pompy będą pracowały naprzemiennie. Szafa sterownicza 

wyposażona zostanie w blokadę pracy równoległej dwóch pomp.  

Szafka sterownicza wykonana zostanie z poliestru wzmocnionego poliwęglanem o stopniu 

ochrony min. IP 65 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 



(np. zasilających, sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterownicz ej, 

gdzie wewnątrz zainstalowane zostaną: 

 sterownik przemysłowy PLC z wyświetlaczem tekstowym  

 wyłącznik główny zasilania, 

 wyłącznik różnicowo-prądowy , 

 czujnik zaniku fazy,  

 przełącznik trybu pracy Ręczny-0-Automatyczny, 

 lampki sygnalizacji pracy i awarii  pomp i zasilania,  

 zabezpieczenie przepięciowe kl.C   

 sygnalizator alarmowy optyczny zewnętrzny,  

 grzałka elektryczna z termoregulatorem, 

 liczniki czasu pracy pomp,  

 zabezpieczenie przed suchobiegiem,  

 zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe, 

 wyświetlacz poziomu cieczy,  

 sonda hydrostatyczna,   

 czujnik pływakowy.    

1.4.  Zasi lanie urządzeń pompowni   

Zasilanie urządzeń projektuje się kablem YKY 5x16 mm2 długości 6 m ze złącza kablowo-

pomiarowego do szafki sterowniczej oznaczonej R.  

Szafka sterująca R dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy pompowni. 

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł. 0,8 m, na 10 cm warstwie piasku, przysypać 10 cm  

warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni. Kabel przykryć folią koloru 

niebieskiego szer. 20 cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając 

warstwami. Przy wprowadzaniu kabla do szafki sterowniczej pozostawić zapas. Kabel zaopatrzyć w 

trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. 

Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji.  

Przewody: zasilające i sterownicze pompy i sterownicze do czujników poziomu podłączyć 

bezpośrednio do szafki RS zgodnie z DTR pompowni. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami   

dł. do 10 m.  

1.5.  Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik 

różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30 mA. Wyłącznik 

różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać 

połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i  połączyć z zaciskiem 

uziemiającym.  

Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S. 



Wykonać uziemienie szafki sterowniczej z zastosowaniem uziomu pionowego z prętów 

pomiedziowanych o śr. 17,2 mm i bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Rezystancja uziemienia szafki 

sterowniczej nie powinna przekraczać R  30 . 

Uwaga  końcowa  

1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP, 

2. Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

 

2.    OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

2.1.  Zestawienie mocy urządzeń  

Moc zainstalowana urządzeń: 

 Pi 

 silniki pompy  2 x 18,5  kW 37.0 kW 

 dodatkowe wyposażenie szafki  0.5 kW  

 ------------------------------------------------- 

 Razem Pi 37,5 kW  

2.2.  Dobór  zabezpieczeń g łówny ch 

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczej Ps = 18,5 kW 

A
U

P
I s

o 7,28
93.0*400*3

18500

cos**3



 

W złączu kablowo-pomiarowym zastosować jako zabezpieczenie główne 

przedlicznikowe, trójfazowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego 

(ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 40 A.  

Kabe l  zas i la jący  YKY  5x 16mm 2  I d d =82A.  

 

 

 

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH  

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn Ilość Uwagi 

Kabel YKY 5 x 16 mm2 m 6  

Folia kablowa niebieska m 6  

Szafka zasilająco-sterownicza R - w dostawie z urz. pompowni kpl 1  

Sonda hydrostatyczna  szt 1  

Bednarka FeZn 25x4 m 12  

Pręt stalowy  17,2 GALMAR  m 12  

 



4. PRZEDMIAR ROBÓT  

 

L.p. 
Podstawa 
wyceny 

Rodzaj robót j.m. Ilość 
Cena 

jedn.(zł) 
Wartość 

1. D-01.03.02 
Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0.8 m i szer. 0.4 
m w gruncie kat. III  

m 5   

2. 

 
D-01.03.02 Ręczne zasypanie wykopów szer. 0.4 m. i gł. 0.6 m  m 5   

3. D-01.03.02 
Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu 
kablowego szer. 0.4 m 

m 10   

4. D-01.03.02 
Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1,0 kg/m w  
szafce - przekrój kabla 16 mm2 

m 2   

5. D-01.03.02 
Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 
kg/m w wykopie - przekrój 16 mm2 

m 4   

6. D-01.03.02 
Układanie kabla o wadze do 0.5 kg/m w studni tłoczni 
do pompy i urządzeń sterowniczych 

m 16   

7. D-01.03.02 
Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju do 
16mm2 

szt. 6   

8. 

 
D-01.03.02 Obróbka kabla sygnalizacyjnego do 4 żył   szt 3   

9. D-01.03.02 
Montaż uziomu poziomego w rowie kablowym i studni  
- przekrój 120 mm2  

m 12   

10. D-01.03.02 
Podłączenie przewodów pod bolce i zaciski - przekrój 
żył do 2.5 mm2 

szt. 8   

11. 

 
D-01.03.02 

Podłączenie przewodów pod bolce i zaciski - przekrój 
żył do 6 mm2 

 8   

12. 

 
D-01.03.02 Pogrążanie uziomu prętowego  m 12   

13. 

 
D-01.03.02 Badanie skuteczności ochrony od porażeń  szt. 3   

14. 

 
D-01.03.02 Pomiar rezystancji uziemienia  szt. 1   

15. D-01.03.02 
Montaż szafki rozdz.- sterowniczej z fundamentem 
prefabrykowanym z częściowym rozebraniem  

szt. 1   

16. 

 
D-01.03.02 Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu  szt. 1   

 



Energa 
operator 

Numer P/17/050494 Miejscowość Lidzbark Data 19-10-2017 
Warmiński 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Olsztynie 

1. Prrylączany obiekt: 
Nazwa: pompownia deszczowa 

Adres (Nr dziatki): Kętrzyn, ul. Górna 
gm. Kętrzyn , dzialka numer 1-64/6 

2. Grupa przyłączeniowa: 	V 
3. Moc przyłączeniowa: 	18 kW 
4. Miejsce przyłączenia: 

GPZ - Kętrzyn [161 
Linia 15 kV KĘTRZYN-MIASTO 3(1623] 
Stacja SN/nn KĘTRZYN-RYNKOWA 3 [K-1236] 
Obwód nn [] 
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KĘTRZYN-RYNKOWA 3 [K-1236] 
Projektowana linia kablowa nN, przyłącze kablowe nN oraz złącze kablowo-pomiarowe. 

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji przyłączanej. 

6. Rodzaj przylącza: kablowe 
7.1. 	Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urządzenia WN I SN: 

7.1.2. Stacja transformatorowa: 
Na stacji 15/0,4 kV [ K-1236] "Kętrzyn Rynkowa 3" dokonać wymiany transformatora na jednostkę o mocy wg potrzeb. 
Wypiąć z zacisków prądowych przyjściowych istniejącego rozlączniko-bezpiecznika SZ-51 tor prądowy nN. 
Na stacji transformatorowej P<-1236] zdemontować istniejący rozlączniko-bezpiecznik SZ-51. 
W miejsce zdemontowanego rozlączniko-bezpiecznika zamontować nowy rozlączniko-bezpiecznik SZ-41. 
Podtoczyć do zacisków prądowych przyjściowych nowo zabudowanego rozłączniko-bezpiecznika SZ-41 tor prądowy. 
Zamontować w rozlączniko-bezpieczniku wkladki bezpiecznikowe wg potrzeb. 

71.3. Urządzenia nn: 
Z zacisków prądowych odejściowych nowo zabudowanego rozlączniko-bezpiecznika wybudować linię kablową nN o dl, okola 
340m do złącza kablowo-pomiarowego nr 5581 posadowionego przy granicy ddatki nr 8-51/1, 8-51/3 w miejscowości Kętrzyn. 
Ze złącza kablowo-pomiarowego nr Z6103649 wybudować przyłącze kablowe o dl. okolo 25m, ze złączem kablowo-
pomiarowym 1-licznikowym. 
Wykonać podziały sieci nN wg potrzeb. 

7.1.4 	Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią do której instalacje lub sieci są przylączane: 

7,1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elekbycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: 

7.13. Demontaże: 



Energa 
operator 

Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie. 
7.2. 	Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany: 

Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie paylączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności 
stron. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w 'Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej'. 

8. 	Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: tg 55 0.4 
9. 	Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego I systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
9.1. 	Miejsce zainstalowania: 

zlącze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczającej działkę. Szczegolowa lokalizacja złącza zostanie ustalona 
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej. 

9.2. 	Rodzaj i prąd znamionovry oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego: 
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 32 A, zainstalowane w 
części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego 

9.3. 	Sposób pomiaru: bezpośredni 
9.4. 	Liczniki: 34azovry energii elektrycznej czynnej. 
9.5. 	Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych 

Wymagane. 
9.6. 	Wymagania dodatkowe: 

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w 
obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację 
zaniku napięcia. 

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy. 
c) Urządzenia pomiarowe winny być oslonięte i przystosowane do oplombowania. 
d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA—OPERATOR SA 
e) inne: 

zapewnić selektywność działania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlączu. 
10. 	Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej „systemowej 
10.1 	Dotyczy sieci o napięciu dol kV: 

a) Układ sieci 	 Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. 
b) Napięcie znamionowe sieci 	 0,4 	kV 
c) Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 	 0.532 	kA 

Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant 
d) System ochrony od porażeń 	 Samoczynne wyłączenie zasilania 

10.2 	Dotyczy sieci o napięciu powyżej I kV: 
a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci 
b) Napięcie znamionowe sieci 	 kV 
c) Prąd zwarcia doziemnego 	 A 
d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego 	 s 
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 	 MVA 
t) 	Czas wytoczenia zwarcia wielofazowego 	 s 

w stacji 110/15 kV GPZ Kętrzyn 
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 



Rodzaj urządzeniadnstalacji/sieci Napięcie znam. IkV] Moc mam. grW] Prąd rozruchu [A] 
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g) 	System ochrony od porażeń 	 uziemienie ochronne 
10.3. 	Inne: 

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylączenia: AsXSn 4x120mm2 o dl. okolo 4m do 5/51. 
Moc transformatora - 100kVA. 
Zabezpieczenie obwodu nN - projektowane. 
Mapa z wstępną lokalizacją dącza kablowo-pomiarowego. 

11. 	Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy 

12. Inne ustalenia: 

	

1/1. 	Dotyczy projektu budowlanego: 

Opracować projekt budowlano - vrykonawczy linii kablowej nN / przyłącza kablowego (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA - OPERATOR SA Oddział 
w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kętrzynie - Dział Dokumentacji Energetycznej. 
Lokalizację Sita kablowo-pomiarowego należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Kętrzynie 

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej: 

12.3. Dotyczy umowy o przylączenie: 

	

12.4. 	Inne wymagania: 
Na realizację warunków należy uzyskać zgodę właścicieli dziatek, po których będzie prowadzona instalacja zahcznikowa 
będąca w eksploatacji i na majątku Podmiotu. 
Zastosować łagodny rozruch silników elekbycznych zapobiegający wprowadzeniu zakłóceń do sieci elektroenergetycznej 
ENERGA-OPERATOR SA. 

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (DzU. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. 
Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można 
zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródla energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po 
uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 

16. Zawarcie umowy o przylączenie stanowi podstawę do rozporzęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na 
zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków. 

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia. 
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie. 

18. Działając na podstawie art.? ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z 
późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 heca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oświadcza, te zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego: 
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przytoczenia oraz w oparciu o 
umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA — OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy oświadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 



Energa 
operator 

Turkowski Krzy 
OP 

89 

ują 	Wnioskodawca 
2. 	ENERGA-OPERATOR SA Oddziel w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kgb-gnie 

ul. Bartoszycka 14,11-100 Lidzbark Wamiiński 
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