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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu renowacji sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N  

- ulicy Górnej w Kętrzynie” 

    

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3811N – ulicy Górnej w Kętrzynie 

opracowany przez Pracownię Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów 

DROMOS Sp. z o.o. 

- Warunki techniczne nr MWIK/DT/970/2017  z dnia 30.08.2017 r. wydane przez 

Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Kętrzynie 

- Aktualna mapa w skali 1:500 

 

2.  Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje renowację kanału sanitarnego metodą metodą utwardzanych 

powłok żywicznych tzw.długim rękawem zlokalizowanego w przebudowywanej ulicy 

Górnej w Kętrzynie – droga powiatowa nr 3811 N . 

 

3. Stan istniejący. 

Odcinek objęty opracowaniem znajduje się w północno - zachodniej części Kętrzyna.   

Sieć kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ul. Górnej przewiduje się do pozostawienia. 

Odcinek od ul. Sikorskiego do wysokości działki gruntowej nr 78/8 należy uszczelnić 

rękawem termoutwardzalnym.  

Z uwagi na lokalizację odcinka kanału w drodze odcinek poddany renowacji powinien 

być wykonany techniką o jak najkrótszym czasie montażu rękawa np. poprzez 

utwardzanie promieniami UV na żywicach epoksydowych. 

Na omawianym terenie znajduje się bardzo gęste uzbrojenie podziemne: wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna,  sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, 

oświetlenie uliczne, sieć gazowa n/c. 

 

4. Warunki gruntowo – wodne. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego została wykonana przez firmę „Usługi 
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geotechniczne mgr Michał d’Obyrn w sierpniu 2017 r. 

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory wiertnicze.  

Na podstawie wyników otworów wykonanych w pobliżu ulicy pod warstwą 

nawierzchni bitumicznej (odcinek początkowy) oraz nawierzchni gruntowej (odcinek 

pozostały) stwierdzono występowanie plejstoceńskich osadów wodnolodowcowych – 

piasków oraz osadów lodowcowych – glin zwałowych nie przewierconych do 

głębokości 5,5m. p.p.t. 

Wodę podziemną o charakterze wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 1. 

Swobodne zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,3 m. p.p.t. 

Poziom wodonośny tworzą piaski średnie (warstwa II) 

Warunki gruntowo – wodne występujące w pobliżu ulicy można określić jako proste, 

natomiast ulica Górna będąca obiektem projektowanej przebudowy , zalicza się do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m 

p.p.t. 

Dokładniejszy opis warunków gruntowo – wodnych znajduje się w opracowaniu 

geologicznym wyszczególnionym we wstępie. 

 

5. 0 Opis projektowanego rozwiązania. 

Do renowacji metodą bezwykopową przy użyciu technologii rękawa przeznaczono 

odcinki S1-S12 o długości L=290,0m. 

Istniejąca średnica rur przeznaczonych do renowacji Φ200 kamionka.  

Odcinek poddany renowacji powinien być wykonany techniką o jak najkrótszym czasie 

montażu rękawa np. poprzez utwardzanie promieniami UV na żywicach poliestrowych. 

 

Pierwszym etapem renowacji jest hydrodynamiczne czyszczenie kanału przy 

zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200bar i wydatku 300 l/min. 

W trakcie czyszczenia zapewniona jest ciągła kontrola stanu przewodu przy pomocy 

kamery TV.  Inspekcja TV przewodu pozwalająca określić stan przewodu oraz 

dostosować technikę czyszczenia w zależności od stopnia zniszczenia przewodu. 

Najpierw zabezpiecza się dno kanału grubą folią, a następnie przy użyciu wciągarki 

wciąga rękaw. Po zamocowaniu na końcach specjalnych korków ze śluzą powietrzną 

rękaw jest rozdmuchiwany sprężonym powietrzem.  
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Po rozdmuchaniu rozpoczyna się przejazd zestawu lamp emitujących promieniowanie 

ultrafioletowe o odpowiedniej długości fali oraz natężeniu. Proces utwardzania jest 

nadzorowany przez żaroodporną kamerę TV oraz wiele innych czujników 

rejestrujących przebieg instalacji. Prawidłowość utwardzania kontrolowana jest przez 

pirometry (bezdotykowe termometry pracujące w podczerwieni).  

Należy zastosować rękaw, który zapewni wytrzymałość mechaniczną, dynamiczną i 

statyczną na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne.  

Po utwardzeniu rękawa odcina się końcówki rękawa. Efektem wykonanej renowacji jest 

uzyskanie wytrzymałej, ściśle przylegającej do naprawianego kanału powłoki. 

Po wykonaniu badań kontrolnych poprzez ocenę stanu powierzchni wewnętrznej 

przewodu przy użyciu kamery przewód jest gotowy do eksploatacji. 

W trakcie prowadzonych prac niezbędne jest zajęcie terenu około 100m
2
 (3m na 30m) 

w obrębie studni, z której wprowadzany jest rękaw. 

Renowację wykonać pomiędzy istniejącymi studzienkami. W tym czasie zapewnić 

ciągłość odbioru ścieków. 

 

Rękaw wzmacniający musi spełniać wszystkie z następujących wymagań: 

a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 

rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności      

i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i 

prostopadle do osi, 

b) nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia lub próżniowych, w 

warunkach kontrolowanych, 

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni 

jednakowa pod względem odcienia i intensywności, 

d) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100MPa wg. PN-EN 

ISO178, 

e) minimalna grubość rękawa po utwardzeniu dla średnicy 

     dn200 - 5,1 mm 

f) minimalna sztywność obwodowa krótkoterminowa dla średnicy: 

     dn200 – 2,0 kPa 

sztywność obwodowa krótkoterminowa S badana zgodnie wg PN-EN 1228 oraz liczona 

na podstawie wzoru  
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gdzie: 

E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa]  

wg. PN-EN ISO178 

e - grubość ścianki  [m] 

dm - średnia średnica rękawa [m] 

dm=dw+(dz-dw)/2 

dz – średnica zewnętrzna rękawa [m] 

dw – średnica wewnętrzna rękawa [m] 

g) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 6% 

h) odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60C 

udokumentowana w aprobacie dołączonej do oferty, 

i) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

j) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia 

powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2mm na 100 000 cykli 

wg normy PN EN 295-3 

k) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określana zgodnie z normą PN-EN 1393  

– minimalna wymagana wartość 6% 

l) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,  

m) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa, 

n) technologia musi zapewniać możliwość instalacji rękawa w rurociągu przy 

infiltracji wód gruntowych bez konieczności osuszania rurociągu, 

o) instalacja rękawa metodą inwersji (odwrócenia) – niedopuszczone są inne 

metody instalacji rękawa, w tym przeciąganie rurociągu w przewodzie  

p) udokumentowana referencjami i opisem możliwość instalacji rękawa 

dn200mm w ramach jednorazowej instalacji w kanalizacji o długości co 

najmniej 100m 

q) szczelność kanału, 

r) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej 

powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny 

dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu 



 

7 

(tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, 

przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o 

zmiennych średnicach itp.  

 

Oferowany rękaw po renowacji musi jednocześnie spełniać warunek dotyczący 

sztywności obwodowej oraz warunek minimalnej grubości ścianki. 

 

6.0.  Studzienki istniejące.  

Istniejące studnie S1 ÷ S12  należy wyremontować.   

Remont studni polegać będzie na wymianie włazów na nowe typu ciężkiego D400                   

z żeliwa szarego typu ciężkiego z użebrowaniem o min masie pokrywy 90 kg  

oraz na wymianie płyt żelbetowych, stopni złazowych, uszczelnieniu kręgów, remoncie 

kinet i dostosowaniu ich rzędnych do zmian wynikających z remontu rurociągu . 

Ukształtować kinety z betonu B20 zgodnie z rzędnymi podanymi na profilu podłużnym. 

Do  regulacji   wysokości  posadowienia  włazu  żeliwnego  stosować  tworzywowe 

pierścienie dystansowe. 

Regulacji włazów i pierścieni dystansowych wykonywać za pomocą zapraw 

szybkosprawnych. 

Przy włączeniu do studni stosować systemowe króćce dostudzienne. 

Istniejące studnie kanalizacyjne należy poddać bezwykopowej  renowacji z 

wykorzystaniem modyfikowanych zapraw (chemia budowlana). 

Metoda renowacji studni kanalizacyjnych chemią budowlaną polega na naniesieniu na 

czyste powierzchni ścian studni odpowiednich zapraw siarczanoodpornych, na bazie 

cementowej, modyfikowanych polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, 

przeznaczonych do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

 

7.0. Zapewnienie  ciągłości  odbioru  ścieków .  

Na wykonywanym odcinku kanału sanitarnego należy odciąć dopływ ścieków. 

Należy wówczas przepompowywać  ścieki  do  sąsiedniej  studni , z  której  możliwy  

jest  odpływ  grawitacyjny  ścieków. Przepompowywanie  należy  wykonywać  pompą 

zatapialną  z  koszem , stawianą przy  pomocy łańcucha  na  nóżkach, na  dnie  studni .  

Odpływ  ścieków  w studni,  w  której  zlokalizowana  będzie  pompa  musi  być  
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zamknięty.  Odpompowywanie  ścieków  regulowane  będzie  automatycznym 

wyłącznikiem  pływakowym.  

Pompa  zasilana  będzie  agregatem  prądotwórczym .  Przepompowywanie ścieków  do  

następnych  studni  odbywać  się  będzie  rurociągiem  PE  prowadzonym  po  

powierzchni  terenu.  

 

8.0. Zagospodarowanie odpadów  i  substancji  szkodliwych. .   

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  spełnienia  następujących wymagań  dotyczących  

jakości  ochrony  środowiska i  BHP tj:  

 Odpady  powstałe  w  trakcie  realizacji  zlecenia są  własnością  Wykonawcy  

 Wykonawca  odpowiada  za  tymczasowe gromadzenie  odpadów i  ich  

transport 

 Wykonawca  musi  prowadzić  selektywną gospodarkę gruzem  

 W przypadku  używania  sprzętu  mechanicznego  lub innego z  napędami  

hydraulicznymi  wszelkie  przecieki  należy  eliminować  , zabezpieczać  ich  

skutki  oraz  natychmiast  informować  odpowiednie  służby  Zamawiającego 

 Wykonawca  powinien  posiadać :  

 Aktualne  przeszkolenie  w  zakresie  BHP 

 Aktualne  badania  profilaktyczne  

 Odpowiednią  do  danej  pracy  odzież ochronną ,  sprzęt  ochronny  i  

zabezpieczający  

 Wykonawca  powinien  stosować  zasadę  stałej  komunikacji  i  współpracy               

z  odpowiednimi  służbami  Zamawiającego  

 Wykonawca  powinien  informować  Służbę  BHP  Spółki o  wypadkach  przy  

pracy  i  zdarzeniach  potencjalnie wypadkowych , które  wystąpiły   podczas 

wykonywania  prac  na  rzecz  Zamawiającego  

 Wykonawca  powinien przestrzegać  obowiązujących  na  terenie  Spółki 

procedur  i  rozwiązań  organizacyjnych  w  zakresie  BHP 

 

9.0. Regulacja włazów na istniejącej sieci sanitarnej. 

Rzędne włazów  istniejących studni kanalizacyjnych należy skorelować z 

projektowanym poziomem powierzchni terenu. 

Na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej na całym projektowanym obszarze 
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należy wymienić płyty pokrywowe, pierścienie odciążające i włazy na nowe typu 

ciężkiego D400 z żeliwa szarego. Regulacji studni dokonać za pomocą pierścieni 

dystansowych ф1200 mm z otworem ф600.    

         Opracowała: 

         mgr inż. Anna Grodkiewicz 



K
O

N
I
E

C
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

k
m

 
0
+

5
5
2
,
8
8

Z
A

K
R

E
S

 P
R

Z
E

B
U

D
O

W
Y

k
m

 
0
+

0
0
0

P
O
C
Z
ł
T
E
K
 
O
P
R
A
C
O
W
A
N
I
A

Wsp. Mieszkaniowa

W

s
p
.
 
M

i
e
s
z
k
a
n
i
o
w

a

zjazdy bitumiczne

skrzyŨowania i zjazdy z kostki betonowej

chodniki z kostki betonowej

K
O

N
I
E

C
 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

k
m

 
0
+

5
5
2
,
8
8

Z
A

K
R

E
S

 P
R

Z
E

B
U

D
O

W
Y

k
m

 
0
+

0
0
0

P
O
C
Z
ł
T
E
K
 
O
P
R
A
C
O
W
A
N
I
A

104,22

105,73

108,85

111,02

113,22

115,21

116,96

115,61

113,43

111,32

110,68

111,77

114,13

114,40

114,40



Odległości bieżące

Oznaczenia 

Rzędne terenu ist.

Rzędne dna kanału

Spadki i długości

Materiał i średnica

Zagłębienia

Rzędne terenu proj.

3

7

8

5

6

4

2

1

Odległości bieżące

Oznaczenia 

Rzędne dna kanału

Spadki i długości

Materiał i średnica

Zagłębienia

P.p.95,00 m n.p.m.

3

7

8

5

6

4

2

1

P.p.95,00 m n.p.m. P.p.105,00 m n.p.m.

Odległości bieżące

Oznaczenia 

Rzędne terenu ist.

Spadki i długości

Materiał i średnica

Zagłębienia

Rzędne terenu proj.

3

7

8

5

6

4

2

1

Odległości bieżące

Oznaczenia 

Rzędne osi wodociagu

Spadki i długości

Materiał i średnica

Zagłębienia

P.p.95,00 m n.p.m.

3

7

8

5

6

4

2

1

3

7

8

5

6

4

2

1

3

7

8

5

6

4

2

1

P.p.95,00 m

3

7

8

5

6

4

2

1

3

7

8

5

6

4

2

1

P.p.102,00 m

3

7

8

5

6

4

2

1

3

7

8

5

6

4

2

1

P.p.102,00 m

3

7

8

5

6

4

2

1

3

7

8

5

6

4

2

1

P.p.102,00 m P.p.102,00 m


