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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci wodociagowej dla zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N
- ulicy Gornej w Ketrzynie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3811N — ulicy Gornej w Ketrzynie

opracowany przez Pracowni¢ Projektowo-Konsultingowa Drog i Mostéw DROMOS
Sp. zo.0.

- Warunki techniczne nr MWIK/DT/970/2017 z dnia 30.08.2017 r. wydane przez
Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Ketrzynie

- Aktualna mapa w skali 1:500

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe sieci wodociggowej kolidujacej z przebudowywang ulica
Gorng w Ketrzynie— droga powiatowa nr 3811 N .

3. Stan istniejacy.

Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ w potnocno - zachodniej czg¢sci Ketrzyna.

W ulicy Gornej w chwili obecnej znajduje si¢ sie¢ wodociggowa wykonana z rur
stalowych, ktora zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy przebudowac z
uwagi na kolizj¢ z projektowanym uktadem drogowym.

Ponadto sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w istniejacej jezdni. Po przebudowie uktadu
komunikacyjnego sie¢ wodociggowa zostanie przetozona poza jezdnie.

Na omawianym terenie znajduje si¢ bardzo ggste uzbrojenie podziemne: wodociag,
kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieci energetyczne kablowe i napowietrzne,

oswietlenie uliczne, sie¢ gazowa n/c.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata wykonana przez firme ,,Ustugi

geotechniczne mgr Michal d’Obyrn w sierpniu 2017 r.



W ramach prac polowych wykonano 4 otwory wiertnicze.

Na podstawie wynikdéw otworéw wykonanych w poblizu ulicy pod warstwa nawierzchni
bitumicznej (odcinek poczatkowy) oraz nawierzchni gruntowej (odcinek pozostaty)
stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow wodnolodowcowych — piaskow oraz
osadow lodowcowych — glin zwalowych nie przewierconych do glebokosci 5,5m. p.p.t.
Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 1.
Swobodne zwierciadto stabilizowato si¢ na glebokosci 1,3 m. p.p.t.

Poziom wodonos$ny tworza piaski $rednie (warstwa II)

Warunki gruntowo — wodne wystepujace w poblizu ulicy mozna okresli¢ jako proste,
natomiast ulica Gorna bedgca obiektem projektowanej przebudowy , zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.
Doktadniejszy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje si¢ w opracowaniu

geologicznym wyszczegdlnionym we wstepie.

5. 0 Opis projektowanego rozwiazania.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur zgrzewanych o $rednicach:

- ®160PE SDR17 PN10 L=291,5m

- ®110PE SDR17 PN10 L=13,0m

- ®90PE SDR17 PN10 L=28,0m

Projektowany wodociag zostanie wigczony do istniejgcej sieci wodociggowej DN160
w wezle W1.

W miejscach weztowych zamontowaé zasuwy na kazdym odej$ciu.

Jako armature odcinajacg nalezy stosowaé armature koinierzowa PN 10 bar

z migkkim uszczelnieniem klina.

Potaczenia kolnierzowe skreca¢ srubami ze stali nierdzewne;.

Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.
Do projektowanego wodociagu nalezy przepia¢ istniejace przytacza wodociagowe.
Zaprojektowano przetaczenie istniejacych przytaczy z rur ¢40 i $63 zgodnie ze schematem

montazowym.



Zaprojektowane przytacza wiaczone beda do projektowanego wodociagu ¢ 160 za pomocg
opaski do nawiercania z zasuwa. Nawiertke oznakowac tabliczka informacyjna.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej, miejsca potaczen z istniejgcymi wodociggami,
rzedne, spadki, dtugosci oraz schematy polaczen jak na rysunkach.

Na projektowanej sieci zaprojektowano 3 hydranty nadziemne ¢80 do celéw p. poz. oraz
ptukania sieci zgodnie z PN-B-02863 oraz Rozporzadzeniem MSWiA z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Potaczenia z istniejacymi sieciami wodociggowymi wykonaé pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela MWIK w Ketrzynie.

Wilaczenia projektowanego wodociagu i polaczenia przylaczy wykonac przy odcigtym
doptywie wody.

Istniejaca sie¢ wodociaggows i istniejace przytacza nalezy zdemontowaé po trasie, a
pozostaty odcinek przewidziany do wylgczenia nalezy zamuli¢ mieszankg piaskowg i

zaslepit.

6.0. Wytyczne wykonawstwa sieci wodociagowej.

Z uwagi na zagospodarowany teren i prowadzenie robot w istniejgcej ulicy wykopy
przewiduje si¢ mechaniczne szalowane szalunkami skrzynkowymi, a w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykop reczny z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Na czas wykonywania robot istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod nadzorem
dysponentoéw tego uzbrojenia.

Wodocigg montowa¢ na wyprofilowanym podtozu z pospétki 0 grubosci 0,20 m.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, zamontowaniu
rurociagu nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajac obsypywac boki rury. Wykonaé
obsypke do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury z pozostawieniem dostepu do dotkéw
montazowych.

Wykona¢ prébe na ci$nienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢
cisnienie powoli w sposob kontrolowany. Po pozytywnej probie szczelnosci zasypaé dotki

montazowe, utozy¢ nad rurociggiem zZ PE niebieska metalizowang taSme ostrzegawczg



o szerokosci 0,10 - 0,20 m utozong w odlegltosci 0,4 m ponad poziomem posadowienia

przewodu. Konce ta§my trwale przymocowa¢ do elementdéw dostepnych z poziomu terenu.
Obsypke 1 zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do

wskaznika zageszczenia wynoszacego 1 pod jezdnig 1 0,97 na pozostatym terenie.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszcezenie gruntu w miejscu wiaczen do

istniejacego wodociagu.

Zgodnie z opinig geologiczng z uwagi na wystgpowanie w podtozu gruntéw nie

nadajacych si¢ do zageszcezenia i zasypania wykopu, taki grunt nalezy wymieni¢ na piasek

drobny lub $redni.

Po probie na ci$nienie wodociag wyplukaé czysta woda wodociggowa. Przeprowadzic¢

dezynfekcj¢ wodociggu za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna

chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01 dm® podchlorynu na 5 dm 2

wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatosé chloru powinna wynosié okoto 10 mgCly/dm®.

Po zakonczeniu dezynfekcji i sprawdzeniu wody przewod ponownie wyptukac.

Montaz sieci wodociggowej, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie

z wytycznymi wykonanie i odbioru rurociggéw ci$nieniowych z rur PE.

Polaczenia z istniejacg siecig wodociggowa nalezy wykonywac pod bezposrednim

nadzorem przedstawiciela MWIK w Ketrzynie po odcigciu doptywu wody.

Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie, a po utozeniu sieci wykona¢ geodezyjna

dokumentacj¢ powykonawcza.

Opracowata mgr inz. Anna Grodkiewicz
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WARUNKI TECHNICZNE

PRZEBUDOWY MIEJSKICH URZADZEN ZAOPATRZENIA WWODE |
MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ

Migjskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastepujace warunki
przebudowy miejskich urzadze wodociggowych i kanalizacji sanitame;:

SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE :

Y

W obszarze objetym opracowaniem sie¢ wodociagowa nalezy przebudowat i wyprowadzi¢ poza pas

jezdni.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowa¢ w pasie komunikacji pieszej.

Przytacza do nieruchomosci przebudowac w granicach pasa drogowego.

Na trasie przebudowywanej i przeprojektowywanej sieci wodociggowej przejac urzadzenia

wodociagowe i istniejace przylacza do nieruchomosci.

Ciénienie robocze w sieci wodociggowej wynosi 0,25 MPa.

Przy doborze $rednicy sieci stosowac zasade unifikaci, tj. PE DN 90, 110, 160 itd.

Przy doborze przylaczy stosowac zasade unifikacii, tj. PE DN 40, 63, itd.

W wezlach polaczeniowych stosowaé armature zeliwng kotnierzowa faczona na sruby ocynkowane

i uszczelki gumowe. Zasuwy powinny posiada¢ zamknigecia gumowe w celu podwyzszenia

skuteczno$ci zamknieé. Cata armatura powinna by¢ na cisnienie 1.0 MPa.

> Na przebudowanej sieci w normatywnych odlegiosciach wynikajacych z obowigzujacych przepisow
posadowié hydranty DN 80 mm z zasuwami odcinajacymi.

> Wiaczenie sieci w istniejace rurociagi dokona¢ z zastosowaniem ztacz rurowo — kolnierzowych.
Przejecie (wiaczenie) przylaczy z zastosowaniem opasek z zaworami i z wyprowadzeniem kluczem
teleskopowym i skrzynka zeliwng ponad powierzchnie terenu.

> Posadowienie sieci i przytaczy na glebokosci nie mniejszej niz 1,70 metra pod poziomem terenu.

> Trase sieci i przylaczy oznakowaé tasmq lokalizacyjng ulozong w odleglosci (w pionie) 0,4 mefra

ponad poziomem posadowienia przewodu. Korice tasmy trwale przymocowac do elementow

dostepnych z poziomu ferenu. Zg
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» Zabrania sig taczenia sieci projektowanych z urzadzeniami zasilanymi z lokalnych uje¢ wody.

SIEC KANALIZACJI SANITARNE. :

W obszarze objgtym opracowaniem sieé kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowag.

Przylacza do nieruchomosci przebudowat w granicach pasa drogowego.

Wiaczenia do kolektorow sanitarnych zaprojektowaé: do istniejacych studni rewizyjnych z zastosowaniem

tulei przejSciowych typu szczelnego, lub na kolektorach przewidzie¢ studnie podiaczeniowe. Kierunek

podtaczenia do kanafu powinien tworzyé kat od 90 do 135° 7 kierunkiem przeplywu w kanale.

» Jako materiat stosowac rury PCW, PP, PE DN 160; 200: itd.. minimum klasy S - kanalizacja zewnetrzna.
Do rur stosowaé uszczelki gumowe.

> Na kazdym zatamaniu trasy stosowaé studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sie stosowanie studni
prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mnigjszej niz 315 mm z wlazami Zeliwnymi. W
przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wiaz zeliwny stosowaé stozek betonowy, w
ciggach komunikacyjnych betonowy pierscieri odcigzajacy. Studnie tradycyjne stosowaé wéwczas w
odlegtosciach nie wigkszych niz 105 mb. Maksymalne odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o $rednicy do 150 mm nie mogg by¢ wigksze niz 35 mb, dla przekrojow wiekszych od 150 mm
nie wigksze niz 50 mb.

» Wymagane jest minimalne posadowienie géry rury kanalizacji sanitamej na glebokosci 1,30 m.pp.t..
W przypadku niezachowania wymaganej glebokosci posadowienia kolektora zastosowaé warstwy
ocieplajace.

» W ciggach komunikacyjnych na studniach kanalizacyjnych zastosowa¢ betonowe pierscienie odcigzajace

i wiazy Zeliwne typu ciezkiego D-400 uchylne, zatrzaskowe.

Na catym odcinku projektowanego pasa drogowego przewidzie¢ przebudowe przesklepien studni

kanalizacji sanitarnej. W zwieficzeniach zastosowaé betonowe pierScienie odcigzajace. Na calym

odcinku dokona¢ regulacji wiazow studni kanalizacyjnych, wiazy nieodpowiadajace normom (40T)

lub uszkodzone przewidzie¢ do wymiany.

Zabrania sig odprowadzania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych poprzez sie¢

kanalizacji sanitane;.

Gleboko$¢ projektowanych sieci powinna umoziiwié odprowadzenie wod z terenow przylegtych

posesji przy ulicach.

Na trasie nowoprojektowanego lub przebudowywanego kolektora sanitamego podiaczy¢ wszystkie

czynne podtaczenia z przylegtych nieruchomosci oraz istniejace sieci deszczowe z przylegtych ulic.

Przewidzie¢ bezwykopowa renowacie istniejacej sieci kanalizacji sanitamej zlokalizowang w pasach

drogowych w zakresie objetym opracowaniem.
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USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.
1 W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0. (11-400 Ketrzyn
ul. Poznafiska 6) 1 egz. projektu przylaczy uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.
2 Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowiazek powiadomic pisemnie MWIK o planowanym terminie
rozpoczeciu robot, jak rowniez zawrze¢ umowe na dostawe wody i odbior Sciekow (w tym rowniez do celéw budowy), oraz
zleci¢ obstuge geodezyjna budowy wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wzor zawiadomienia MWiK o
planowanym terminie rozpoczeciu robot w zatgczeniu.
3 Do wykonania wiaczenia do miejskich urzgdzen wodociagowo - kanalizacyjnych uprawnione sg wytacznie stuzby
techniczne Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.
4  Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgoszenie do dziatu technicznego MWIK
wykonanych elementow robét celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecnos¢ stuz technicznych MWIK wymagana jest
rowniez podczas przeprowadzania prob cisnieniowych i szczelnosci rurociagow.
5 W celu dokonania koricowego odbioru technicznego sieci lub przytaczenia nalezy w terminie 14 dni od zakoriczenia
robét przediozy¢ w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:
a) dziennik budowy zawierajacy wpis o zakonczeniu robét,
b) projekt techniczny sieci lub przytaczenia,
c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,
d) badania bakteriologiczne wody z wykonanego odcinka sieci lub przytaczenia wodociagowego wykonane przez
laboratorium Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Ketrzynie
e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWK lub protokét z odbioru technicznego w
otwartym wykopie
f)  wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokét z przeprowadzonej proby
cisnieniowej i proby szczelnosci
g) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzer.
h) zawarta umowe na dostawe wody i odbior sciekow z miejskich urzadzen zaopatrzenia w wodg i miejskich
urzadzef kanalizacyjnych
i) zawarta umowe lub pisemne zapewnienie realizacji ustug wystawione przez koncesjonowany zaktad na odbior i
utylizacje zanieczyszczen gromadzonych w zaprojektowanych urzadzeniach podczyszczajacych.
6  Wodomierz gtowny dostarczy i zainstaluje MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie.
7  Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie dwoch lat liczac od daty ich wydania.
8  Uzgodnienie dokumentacji traci wazno$¢, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia MWIK o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.
9  Niniejsze warunki techniczne nie rodza praw do terenu i nie naruszaja uprawniei oraz prawa wiasnosci oséb trzecich.
10  Inwestorowi, ktory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanymi warunkami technicznymi.
11 Kserokopie warunkow technicznych nalezy zamiescic w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i stanowig
integralng jego czese.
12 Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu ciekow z dnia 7 czerwca 2001
roku (Dz.U.Nr 72/2001 poz. 747 z pdzn. zm.) MWIK Sp. z 0.0. w Ketrzynie zapewnia na koszt wiasny budowe sieci
wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnych w zakresie uchwalonym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i kanalizacji sanitamej pod warunkiem wprowadzenia zadania do planu inwestycyjnego Spotki w danym
roku obrotowym.
13 Inwestor moze wykona¢ wyzej wymienione przedsigwziecie na koszt wiasny po uprzednim uzgodnieniu z MWIK. Zwrot
kosztow nastapi w czasie i na zasadach okreslonych w pkt. 12.
14 Przylaczenie nieruchomosci za posrednictwem istniejacych sieci, ktorych wiascicielem nie jest MWIK jest mozliwe
jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemna zgodg wiasciciela. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi inwestor bez
prawa refundacii ze strony MWIK.
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ZAWIADOMIENIE O TERMINIE REALIZACJI ROBOT
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
11-400 Ketrzyn, ulica Poznarnska 6,
tel./fax: 897514953, 897614906,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

Pracownia projektowa :

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
Drog i Mostow DROMOS Sp. z 0.0.

ulica Polna 1b/10

10 — 059 Olsztyn

Budowa :
Przebudowa ulicy Gornej w Ketrzynie

NASZ ZNAK: MWIK/DT/971/2017
DATA: Ketrzyn dnia 30 sierpnia 2017 roku

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYtACZENIA DO MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastgpujace warunki
przytaczenia nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowey:

KANALIZACJA DESZCZOWA :

> Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowaé do istniejacego kolektora deszczowego DN80O
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Sikorskiego na terenie dziatki numer 162 obreb 1 miasto
Ketrzyn.

> Wiaczenia do kolektorow deszczowych zaprojektowaé do istnigjgcych studni rewizyjnych z
zastosowaniem fulei przejsciowych typu szczelnego, Ilub na kolektorach przewidzie¢ studnie
podiaczeniowe. Kierunek podtaczenia do kanalu powinien tworzy¢ kat od 90 do 135° z kierunkiem
przeptywu w kanale.

> Jako materiat stosowaé rury PCW, PP, PE DN 160; 200; itd.. minimum klasy S - kanalizacja zewnetrzna.
Do rur stosowa¢ uszczelki gumowe.

> Na kazdym zatamaniu trasy stosowaé studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sie stosowanie studni
prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 315 mm z wiazami zeliwnymi. W
przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wlaz Zeliwny stosowac stozek betonowy, w
ciggach komunikacyjnych betonowy pierscien odcigzajacy. Studnie tradycyjne stosowaC wowczas w
odleglosciach nie wigkszych niz 105 mb. Maksymalne odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o $rednicy do 150 mm nie moga by¢ wieksze niz 35 mb, dla przekrojow wigkszych od 150 mm
nie wigksze niz 50 mb.

> Wymagane jest minimalne posadowienie gory rury kanalizacji deszczowej na glebokosci 1,30 m.p.p.t..
W przypadku niezachowania wymaganej glebokosci posadowienia kolektora zastosowac¢ warstwy
ocieplajgce. '

Wpisano do Rejestru Przedsigbiorstw, prowadzonego przez Sad Refonowy w Qisztynie, pod numerem KRS 00001 923£
Kapitat zaktadowy: 7 483 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176
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o | 11-400 Ketrzyn, ulica Poznarnska 6,
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A £\ Miejskie Wodociagi | Kanalizacja

> Zabrania si¢ odprowadzania Sciekéw sanitarnych i przemystowych poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz kierowania wéd opadowych, powierzchniowych lub podziemnych na sasiednie
posesje.

> Nalezy dokona¢ analizy stopnia zagrozenia przed cofnigciem sig Sciekéw z miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. W przypadku stwierdzenia takiego zagrozenia przewidzie¢ urzadzenia zabezpieczajace
przed ,cofkg” Sciekow.

> Gigbokos¢ projektowanych sieci powinna umoziiwié odprowadzenie wod z terenéw przyleglych posesii
przy ulicach.

> Wpusty uliczne zaprojektowa¢ z kregéw betonowych DN 500 mm z osadnikiem min. 0,8 m. Wpusty
uliczne musza posiadaC ruszty uchylne, zatrzaskowe typu cigzkiego osadzone na pierscieniach
odcigzajacych.

> W ciggach komunikacyjnych na studniach kanalizacyjnych zastosowa¢ betonowe pierscienie
odcigzajace iwlazy Zeliwne typu cigzkiego D-400 uchyine, zatrzaskowe.

> Na trasie nowoprojektowanego lub przebudowywanego kolektora deszczowego podiaczyé wszystkie
czynne podigczenia z przylegtych nieruchomosci oraz istniejace sieci deszczowe z przylegtych ulic.

> Przewidziet urzadzenia podczyszczajgce Scieki min. osadnik czesci mineralnych i separator substangii
ropopochodnych.

Wopisano do Rejestru Przedsigbiorstw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000192305
Kapitat zaktadowy: 7 483 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176



Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZ!ALNO§CIA
11-400 Ketrzyn, ulica Poznariska 6,

tel./fax: 897514953, 897514906,
e-mail: mwik_kn@op.pl, mwik_kn@interia.pl

USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

1. W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z 0.0.
(11-400 Ketrzyn ul. Poznariska 6) 1 egz. projekiu przylacza uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.

2. Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowiazek powiadomi¢ pisemnie MWiK o
planowanym terminie rozpoczeciu robét oraz zleci¢ obstuge geodezyjng budowy wiasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Wzor zawiadomienia MWiK o planowanym terminie rozpoczeciu robot w
zalaczeniu.

3. Do wykonania wigczenia do miejskich urzadzer kanalizacyjnych uprawnione sg wytacznie stuzby
techniczne Miejskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.

4. Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgloszenie do dzialu technicznego
MWiK wykonanych elementow robét celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecno$¢ stuz
technicznych MWIK wymagana jest rowniez podczas przeprowadzania szczelnosci rurociagow.

5. W celu dokonania koricowego odbioru technicznego sieci lub przytaczenia nalezy w terminie 14 dni od
zakoriczenia robot przediozyé w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:

a) dziennik budowy zawierajgcy wpis o zakoriczeniu robot,

b) projekt techniczny sieci lub przylaczenia,

c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

d) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWiK lub protokot z odbioru
technicznego w otwartym wykopie

e) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokol z
przeprowadzonej proby szczelnosci

f) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

6. Warunki techniczne tracq waznosé po uptywie dwoch lat liczac od daty ich wydania. Postanowienia
zawarte w pkt. 7 stosuje sie odpowiednio.

7. Uzgodnienie dokumentagji traci waznos¢, gdy inwestor albo organ administracii architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig MWIK o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

8. Ninigjsze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu i nie naruszajg uprawnien oraz prawa wiasnosci
0s6b trzecich.

9. Inwestorowi, ktory nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymanymi warunkami
technicznymi.

10. Kserokopie warunkéw technicznych nalezy zamiesci¢ w kazdym egzemplarzu Projektu Technicznego i
stanowig integraing jego czes¢.

11. Przylaczenie nieruchomosci za posrednictwem istniejacych sieci, ktdrych wiascicielem nie jest Gmina
Miejska Ketrzyn jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemna zgode wiasciciela.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi inwestor.

12.W zwiazku z tym, Ze wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w ciggach
pasow drogowych, przed przystapieniem do wykonywania robot na Wykonawcy robot spoczywa
obowiazek wystapienia do Zarzadcy Drogi z wnioskiem o wydanie decyzji o zajgciu pasa drogowego
oraz 0 zgode na umieszczenie urzadzenia technicznego nie stuzacego drodze.

[4
Wpisano do Rejestru Przedsiebiorstw, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000192305
Kapitat zaktadowy: 7 483 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176
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1. Nawiertka z zasuwg DN50
+ obudowa + skrzynka uliczna do zasuw

2. Dwuztqczka PEdn63

3. Kolano zaciskowe 90°'PEdn63

w21
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1. Trdjnik redukeyjny PE160/90
2. Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim

DN100 PN10 z koncami rur PESO+ obudowa
+ skrzynka uliczna do zasuw

3. Rura PE90

4. tqcznik rurowy do rur DN80 z zabezpieczeniem
przed wysunigciem

proj.wodociqg

PE160
1. Kolano 90" PE160

4 2. Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim DN150
w1 N + obl{dowa+skrzynku uIiczpa ‘ . W16/2
3. Lqcznik rurowy do rur zeliwnych DN150 z zabezpieczeniem
wodacigg istn. wodocigg istn. przed wysunigciem 3 I wie/1l
- " 4. Lqcznik rurowy do rur PE DN150 z zabezpieczeniem
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2 W11/1 + obudowa + skrzynka uliczna do zasuw
¢ — 2. Dwuzlqczka PEAN63
1. tuk 45 PE160 Z ,,/6’0 3 leu 219cz a. K " 45'PEdNG3 projektowany wodoc. projektowany wodoc.
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L. . 1. Nawiertka z zasuwg DN32
H1,H2 1. Tréjnik redukcyjny PE160/90 = W11/3 + obudowa + skrzynka uliczna do zasuw
2. Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim E‘ I 2. Dwuzlqczka PEdn40
8 DN80 PN10 z koicami rur PE90 + obudowa 5|
+ skrzynka uliczna do zasuw g
7 3. Rura PES0 L=2,0m Ik
4. Tuleja kotnierzowa PE90 Sil= w20
i{ g E%g}:;z dt)uk:;]l; PEFDEI Bz(::liwo sferoidalnego § projeklowany wodocy y projektowany wodoc.
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? 6. Luk kolnierzowy 90" ze stopkq N w13 )
7. Hydrant nadziemny 880 ze skrzynkq uliczng rojektowany wodoc | projeklowany wodoc.
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2 1. Trdjnik redukcyjny PE160/90
2. Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim
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+ skrzynka uliczna do zasuw I
1 3. Rura PESO W20/1
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1 1. Tréjnik redukcyjny PE160/90
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1. Lqcznik rurowy DN150 z zabezpieczeniem
przed wysunigciem
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2. Tuleja kotnierzowa PESO
3. Kolnierz do rur PE DN80

4. 7asuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim

DN80 PN10 + obudowa + skrzynka
uliczna do zasuw
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6. Luk kotnierzowy 90" ze stopkq N

7. Hydrant nadziemny 880 ze skrzynkq ulicznq
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1. Trjnik redukcyjny PE160/110 Trese: Schemat weztéw wodociggowych
2. Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim Proektowat. | M Nz Anna Grodkiewicz Skala

DN100 PN10 z koficami rur PE110 + obudowa rojektowat: MR

+ skrzynka uliczna do zasuw :
3. Luk 45 PE110 Sprawdzif: mgr inz. Artur Grodkiewicz Nr rys.
4. Luk 30° PET10 at13 o e et 4 3
5. Luk 15 PE110 Data: grudzieri 2017 r.

6. Tuleja kotnierzowa PE110
7. Kotnierz do rur PE DN100

6. taqcznik rurowy do rur zeliwnych DN100 z zabezpieczeniem

przed wysunigciem
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1. tqcznik rurowy DN150 z zabezpieczeniem
przed wysunigciem
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1. Trojnik redukcyjny PE160/110

2. Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim
DN100 PN10 z koncami rur PE110 + obudowa
+ skrzynka uliczna do zasuw

3. tuk 45° PE110

4. Lqcznik rurowy do rur PE/stal(zel) DN100 z zabezpieczeniem
przed wysunigciem
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