
1 

Pracownia Projektowo-Konsultingowa      DROMOS 
             Dróg i Mostów                        Spółka z o.o. 

 
10-059 Olsztyn            ul. Polna 1b/10           tel./fax 0-89 534-94-20 

 

 

 
 
 
 

 

PROJEKT WYKONAWCZY  
Kolizje elektroenergetyczne  

 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3811N –                                       
                          ulicy Górnej  w Kętrzynie 
 

 
 

 

 
 
 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 

  Plac Grunwaldzki1, 11-400 Kętrzyn 
 
 
 

Branża: 

Elektryczna   
 

   
 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant branży 
elektrycznej   

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny upr. bud. nr 08//01/OL    

Sprawdzający branży 
elektrycznej 

mgr inż. Krzysztof  Karowiec  
upr. bud. nr 
WAM/0046/PWOE/08 

  
 

Nr archiwalny: 

 

Data opracowania: 

Listopad  2017r Nr  tomu:                      1 
 



2 

Spis treści 

1. Podstawa opracowania ............................................................................................................................................... 3 

2. Zakres opracowania .................................................................................................................................................... 3 

3. Opis stanu istniejącego ............................................................................................................................................... 3 

4. Opis rozwiązań projektowych ..................................................................................................................................... 3 

5. Ochrona przed porażeniem elektrycznym ................................................................................................................. 4 

6. Wykaz materiałów do montażu ................................................................................................................................... 4 

7. Przedmiar obót ……………………………………………………………………………………………………………..4  

8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .................................................................................................................... 4 

9. Wykaz rysunków .......................................................................................................................................................... 5 

10. Załączniki ………………………………………………………………………………………………………………….6 

 

  



3 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

a) zlecenia Inwestora, 

b) Warunków przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w 

Olsztynie – dokument nr R/17/045810 z dnia 08.09.2017 roku, 

c) inwentaryzacji stanu istniejącego, 

d) wizji lokalnej w terenie, 

e) obowiązujących przepisów i norm, 

f) protokołu narady koordynacyjnej – dokument nr GKN-O.6630.1.110.2017 z dnia 23.11.2017 roku. 

2. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejących kolizji sieci elektroenergetycznej z 

projektowaną budową ulicy Górnej w Kętrzynie. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych będzie 

prowadzona na dz. Nr 74/5; 66; 67/3; 67/4; 43/5 i 162  obręb 1 Kętrzyn.  

3. Opis stanu istniejącego 

Aktualnie wzdłuż projektowanej ulicy Górnej w Kętrzynie, wg dokumentu (pkt 1.a) zidentyfikowanych zostało 

10 odcinków kablowych nN 0,4 kV, których przebieg koliduje z ww. ulicą. 

Wykaz odcinków kablowych: 

 0869-06/01  – YAKY 4x120 mm2 

 0869-06/50  – YAKY 4x70 mm2 

 0869-04/03  – YAKY 4x150 mm2 

 0869-1003/02  – YAKY 4x70 mm2 

 0869-1002/55  – YAKXS 4x120 mm2 

 0869-100302/01 – YAKXS 4x120 mm2 

 0869-1002/54  – YAKXS 4x120 mm2 

 0869-100301/01 – YAKY 4x120 mm2 

 0869-1003/03  – YAKY 4x120 mm2 

 0869-1003/04  – YAKY 4x120 mm2 

4. Opis rozwiązań projektowych 

W związku z tym, że wszystkie przedmiotowe odcinki kablowe swoim przebiegiem krzyżują się 

z projektowaną ulicą lub z projektowanymi wjazdami do istniejących posesji, w ramach usunięcia istniejących 

kolizji, projektuje się na każdym odcinku kablowym, w miejscu występowania kolizji, osłonę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w formie dzielonej rury osłonowej o średnicy 110 x 100 (zewn. x wewn.) i 

odpowiedniej długości wg rys. nr 1 i Nr 2.  

Brak informacji o projektowanej osłonie mechanicznej na odcinku kablowym w miejscu występowania kolizji 

świadczy o istniejącej, w tym miejscu, rurze osłonowej. 
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Montaż osłon mechanicznych na odcinkach kablowych należy wykonywać wg normy: N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”. 

5. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

Nie dotyczy 

6. Wykaz materiałów do montażu 

a) dzielona rura osłonowa o średnicy  zewn.110 mm      - 55 m 
b) folia niebieska kablowa         - 60 m 
c) piasek           -   4 m3 
      

7. Przedmiar robót  

 

L.p. 
Podstawa 
wyceny 

Rodzaj robót 
Jedn 
miary 

Ilość 
Cena 

Jednost. 
Wartość 

1. D-01.03.02. 
Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 1.2m i szer. 0.4 m w 

gruncie kat. III 
m 75   

2. 
D-01.03.02. 

 
Ręczne zasypanie wykopów szer. 0.4 m. i gł. 1.0 m m 75   

3. D-01.03.02. 
Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu 

kablowego szer. 0.4 m 
m 150   

4. 
D-01.03.02. 

 
Ułożenie rury ochronnej o śr. do 110 mm w wykopie m 55   

5. 
 

D-01.03.02. 
Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3,0 kg/m w 

rurach ochronnych  
m 55   

6. 
 

D-01.03.02. Badanie linii kablowej po docelowym ułożeniu pom. 8   

7. 
D-01.03.02. 

 
Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu szt. 1   

 

 

 

8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

8.1. Zakres robót: 
- roboty ziemne i montażowe związane z montażem osłon mechanicznych na kablach nN 0,4 kV. 

8.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- istniejąca sieć elektroenergetyczna. 

8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie: 
- ulice z miejskim natężeniem ruchu, 
- istniejąca sieć elektroenergetyczna, 
- teren budowy. 
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8.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
- ruch uliczny i drogowy 
- prace sprzętu zmechanizowanego i transportowego, 
- prace wyładunkowe materiałów i sprzętu. 

8.5. Sposób prowadzenia przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z odpowiednią Instrukcją Bezpiecznej Pracy 
w Energetyce, BHP i P.Poż. 

8.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
- do prac elektrycznych należy dopuścić pracowników posiadających wymagane świadectwa 

kwalifikacyjne, 
- pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej BHP, 
- wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów m.in. przepisów BHP. 
 

9. Wykaz rysunków  

a)  Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500    Rys. nr 1 

b)  Plan sytuacyjny przebudowy kolizji elektroenergetycznych  Rys. nr 2 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























