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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BASENU KRYTEGO  
W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21 
 
A. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
   
- umowa o wykonanie prac przedprojektowych  i projektowych koncepcyjnych nr SOO.273.30.2015 z dnia 06-
08-2015 
- wizja lokalna dokonana w terenie z udziałem Zleceniodawcy i Użytkownika 
- inwentaryzacja fotograficzna 
- wytyczne i założenia dla rozbudowy i przebudowy określone przez Zamawiającego w PFU stanowiącym 
element warunków przetargu na prace projektowe 
- plan miejscowy ---http://ketrzyn-um.bip-wm.pl/public/?id=49958 - miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonym pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką 
Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. poznańską) 
- mapa zasadnicza do celów opiniodawczych obszaru objętego opracowaniem 
- ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2010 r. nr Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie ustawy 
- zaakceptowana przez Inwestora koncepcja  
 
WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO MEDIÓW  
Energia elektryczna 
- warunki przebudowy sieci energetycznej i istniejącej stacji trafo – pismo nr ABI.7013.01(WT)2015 Starostwa w 
Kętrzynie  pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn z dnia 09-09-2015 
- warunki przyłączenia do sieci – nr. P/15/04/042938 z dnia 14-10-2015 wydane przez ENERGA Operator Oddział w 
Olsztynie , ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn 
- warunki przesunięcia lamp oświetlenia ulicznego  - Energa Oświetlenie, sp. z o.o. ul. Rzemeiślnicza 17/19, 81-855 
Sopot,  z dnia 11-12-2015 
- notatka służbowa z dnia 22-12-2015 – dotycząca zmiany lokalizacji stacji trafo i linii kablowych – spisana przy udziale 
Inwestora i przedstawicieli Energa s.a. w Olsztynie 
 
Stacja redukcyjna gazu 
- warunki przebudowy stacji redukcyjnej gazu – nr 6394/BR/ZTI/2015  z dnia 19-10-2015 – Polska Spółka Gazownictwa 
sp.z o.o  Oddziałw Gdańsku, Zakład w Olsztynie ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztym 
 
Woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa 
- warunki przyłączenia instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – pismo nr MWiK/DT/832/2015 Miejskie Wodociągi 
i kanalizacja sp. z o.o. 11-400 Ketrzyn ul. Poznańska 6 – z dnia 07-09-2015 
- warunki przyłączenia kanalizacji deszczowej – pismo nr MWiK/DT/833/2015 -  Miejskie Wodociągi i kanalizacja sp. z 
o.o. 11-400 Ketrzyn ul. Poznańska 6 – z dnia 07-09-2015 
 
Przyłącze CO 
- przyłącze CO – warunki likwidacji przyłącza CO – pismo nr. PT/1110/11/15 – z dnia 23-11-2015 wydane przez 
„KOMEC” sp. z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 
 
UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY FORMALNE 
- pismo Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 02-09-2015 ws. braku konieczności uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
- uzgodnienie stałej organizacji ruchu – wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych , 11-400 Kętrzyn ul. Błatycka 20 – z 
dnia 03-11-2015 
-  uzgodnienie organizacji ruchu – KPP –w Kętrzynie – pismo 10974/RD/10830/2015 z dnia 30-10-2015 
- uzgodnienie zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Burmistrz Miasta 
Kętrzyna , pismo –BPN 6724.1.72.2015 z dnia 06-11-2015 
- Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Ketrzynie 
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B.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  -  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES I CEL INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego basenu przyszkolnego na działce nr 911/8 oraz 
budowa zatoki parkingowej i miejsc postojowych dla autobusów przy ul. Poznańskiej na działce nr.602 w Kętrzynie, wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniem przyległego terenu. 
Teren inwestycji został określony w formie dwóch obszarów, które obejmują miejsce rozbudowy istniejącego basenu 
oraz miejsce budowy parkingów i miejsc postojowych dla autobusów. Obszary określone zostały w części graficznej 
projektu. 
  
Zakłada się, że planowana inwestycja będzie spełniać warunki basenu publicznego i będzie miejscem rekreacji  i sportu 
dla mieszkańców miasta Kętrzyn i powiatu kętrzyńskiego. Zamawiający zakłada, że istniejąca niecka basenowa o 
wymiarach 12,5 x 25 m wykorzystana zostanie jako  niecka sportowa pływacka, z jej wypłyceniem i modernizacją 
poszycia niecki. Planowana rozbudowa będzie stanowić rozwinięcie funkcji basenowej w postaci basenu rekreacyjnego, 
brodzika dla dzieci i jacuzzi. We fragmencie rozbudowy zlokalizowana zostanie również funkcja holu wejściowego, jak 
również zaplecza szatniowego i sanitarnego dla użytkowników i pracowników.  
Podbasenie istniejące oraz nowo projektowane zostaną wykorzystane dla lokalizacji nowoczesnych technologii 
uzdatniania wody i powietrza, obsługującego kubaturę obiektu basenowego. 
Zakłada się wykorzystanie istniejącej widowni obsługującej basen sportowy. 
Projekt przewiduje lokalizację rozbudowy na istniejącym dziedzińcu szkoły. 
 
Celem rozbudowy i przebudowy obiektu jest zapewnienie możliwie najszerszego basenowego programu, jaki mógłby 
zaspokoić potrzeby użytkownika publicznego miasta i powiatu. 
 
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU i OBIEKTY KUBATUROWE 
Teren obejmujący planowaną inwestycję zlokalizowany jest w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21. 
Ograniczony jest od strony wschodniej ul. Poznańską, od strony północnej – układem komunikacyjnym łączącym ul. 
Poznańska z obiektami zabudowy mieszkaniowej i sakralnej. Od strony południowej  i zachodniej działka ograniczona 
jest terenami otwartymi będącymi własnością miasta. 
Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest Zespół Szkół wraz z istniejącym basenem. Zespół ten uformowany jest w 
postaci układu atrialnego brył. 
W skład obiektów, stanowiących istniejącą zabudowę terenu objętego projektowaniem wchodzi obiekt szkoły, internatu, 
basenu oraz część gastronomiczną wraz z łącznikiem.  
 
UZBROJENIE TERENU 
Teren przeznaczony pod inwestycję uzbrojony jest uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczającym obsługę instalacyjną 
istniejących obiektów szkolnych oraz basenu. W centralnej części dziedzińca zlokalizowana jest istniejąca stacja 
transformatorowa. Teren uzbrojony jest w postaci przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 
wodociągu, gazociągu, kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych.  
 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Przedmiotowy teren podwiązany jest do sąsiadującego układu komunikacyjnego. Obiekt szkoły dostępny jest z układu 
komunikacyjnego ul. Poznańskiej. Dziedziniec wewnętrzny obiektu szkoły i basenu dostępny jest pod przewiązką od 
strony południowej sięgaczem komunikacyjnym biorącym swój początek w ul. Poznańskiej. Na terenie dziedzińca oraz 
od strony południowej i północnej szkoły zlokalizowane są istniejące miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.  
  
ZIELEŃ ISTNIEJĄCA 
Na terenie przyszłej inwestycji brak jest zainwestowania w zieleń. Zagospodarowanie stanowią trawniki urządzone. 
  
KATEGORIA  GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
Na podstawie wyników badań geotechnicznych oraz analizy schematów statycznych projektowanej konstrukcji obiektu 
zaliczono go do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych  Dz.U. nr 126/1998r. poz.839 oraz  PN-B/02479) . 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
USYTUOWANIE OBIEKTU i UKŁAD FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I KOMUNIKACYJNY 
Projekt zakłada lokalizację rozbudowy obiektu w zasadniczej bryle zlokalizowanej na dziedzińcu istniejącej szkoły. W 
tym też miejscu zaprojektowano plac przedwejściowy i główne wejście do obiektu. Planowana rozbudowa przylega do 
istniejącego basenu od strony jego południowej ściany szczytowej. Lokalizacja ta wymaga rozbiórki przyległych od 
strony południowej pomieszczeń magazynowo-technicznych obecnie obsługujących basen. 
 
UZBROJENIE TERENU i OŚWIETLENIE TERENU 
W związku z dużym zainwestowaniem instalacyjnym terenu przeznaczonego pod rozbudowę  basenu projekt przewiduje 
przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie  przyłączy i sieci. Przewiduje się wyburzenie istniejącej stacji 
trafo, zastąpienie jej złączem kablowo-pomiarowym, przy założeniu , ze przekładki istniejących kolidujących kabli 
zasilających istniejącą trafostację zostaną wykonane w oparciu o projekt wykonany przez Energa s.a. w ramach 
oddzielnego opracowania. 

Dla ścian projektowanych w poziomie ław fundamentowych wykonać drenaż opaskowy a w rejonie ścian istniejących od 
strony zachodniej i północnej wykonać drenaż na gł ok. 150cm pod terenem.  
Drenaż wykonać wg dokumentacji branżowej. 
Oświetlenie terenu placu przedwejściowego i parkingów projektuje się z zastosowaniem lamp mocowanych na obiekcie. 
W rejonie parkingów i zatoki autobusowej przy ul. Poznańskiej przewiduje się oświetlenie terenu z  wykorzystaniem 
istniejącego oświetlenia ulicznego przy założeniu zmiany lokalizacji 2 lamp ulicznych. Sposób realizacji uzbrojenia 
obejmują projekty branżowe niniejszej dokumentacji. 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Projekt honoruje istniejące podwiązanie do zewnętrznego układu komunikacyjnego. Projekt przewiduje uzupełnienie 
istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jak również lokalizację stanowisk dla autokarów przy ul. 
Poznańskiej w jej pasie drogowym. Parking istniejący zlokalizowany na dziedzińcu pozostaje bez zmian z założeniem 
odtworzenia nawierzchni po ukończeniu robót budowlanych. Projekt nie przewiduje zmiany ukształtowania parkingu. 
 
NAWIERZCHNIE 
Projekt przewiduje w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu odtworzenie nawierzchni brukowej parkingu i 
placu przedwejściowego z zachowaniem istniejących spadków i punktów odwodnienia terenu.  
W rejonie ul. Poznańskiej przewiduje się budowę zatoki parkingowej dla samochodów osobowych i zatoki autobusowej 
wg projektu branżowego. 
 
ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  
Dla projektowanej rozbudowy zaprojektowano 17 dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 2 
stanowiska dla autobusów, zlokalizowane wzdłuż ul. Poznańskiei. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego niezbędna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosić powinna 39 stanowisk, co 
wynika z następującego wyliczenia: 
Powierzchnia użytkowa basenowa nowoprojektowana rozbudowy – 602,88 m2 – 3 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni użytkowej funkcji basenowej – przyjęto 18 miejsc postojowych 
Ilość osób jednocześnie przebywających w części nowoprojektowanej rozbudowy w pkt 12 opisu – 36 osoby, oraz 
istniejącej – 33 osoby – 3 miejsca postojowe na 10 osób – przyjęto 21 miejsc postojowych 
Ilość miejsc postojowych istniejących na placu przedwejściowym - 31 
Ilość miejsc postojowych projektowanych – 16 
Razem 46 miejsc postojowych 
 
PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Projekt zakłada honorowanie istniejącego układu ukształtowania terenu. Nie przewiduje się znaczących zmian w 
układzie wysokościowym terenu, który zasadniczo jest terenem płaskim posiadającym niewielki spadek. W rejonie 
wejścia głównego do obiektu zaprojektowano odpowiednie ukształtowanie terenu oraz główne schody wejściowe oraz 
boczne wejścia do części technicznej. 
 
PROJEKTOWANY UKŁAD ZIELENI 
Projekt nie przewiduje zmian w charakterze zagospodarowania zieleni. Projekt przewiduje w rejonie placu 
przedwejściowe zagospodarowanie zieleni w formie trawników urządzonych. W rejonie projektowane zatoki parkingowej 
projekt zakłada rozbiórkę istniejącego muru kamiennego i odtworzenie go w nowej lokalizacji wynikającej z poszerzenia 
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ciągu pieszego. Zieleń w tym rejonie powinna być przesadzona w nowopowstałej przestrzeni ograniczonej murem 
kamiennym. 
 
ZAOPATRZENIE W MEDIA i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
- Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z wydanymi warunkami dysponenta sieci  
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych – projekt przewiduje, zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci, 
odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej  
- Odprowadzenie wód deszczowych – do projektowanej kanalizacji deszczowej zakończonej studniami chłonnymi wg 
projektu branżowego 
- Zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci - - 
Zaopatrzenie w wodę – wg warunków wydanych przez dysponenta sieci.  
- Hydranty p.poż zewnętrzne – zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów istniejących w 
skazanych przez dysponenta sieci przy ul. Poznańskiej.  
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ oraz DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
 
przeciwpożarowe zaopatrzenie  w wodę 
Projektowany obiekt będzie zaopatrywany w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe zewnętrzne realizowane jest przez 2 hydranty przeciwpożarowe zlokalizowane i wskazane przez 
dysponenta sieci położone w rejonie ul. Poznańskiej. Odległość obiektu chronionego od hydrantów jest mniejsza niż 
75m a odległość pomiędzy nimi nie większa niż 150m.  
 
drogi pożarowe i dostęp do obiektu 
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostępność obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Obiekt dostępny jest od ul. Poznańskiej – od strony zachodniej z dojazdu do istniejącego kościoła a od strony 
południowej bezpośrednio z ul. Poznańskiej istniejącym dojazdem w stronę budynku internatu. Projekt zakłada , że  
przed łącznikiem pomiedzy szkołą a stołówką utwardzony teren wykorzystany zostanie jako placyk nawrotowy. Zakłada 
się wybrukowanie istniejącego okrągłego  klombu zlokalizowanego w centralnej części etgo miejsca.  
 
Poniższy rysunek wykazuje możliwość nawrotu w tym miejscu samochodu z zachowaniem zasady długości cofania 
mniejszej niż 15 m. 

 
Drogi posiadać będą odpowiednie parametry techniczne dla dojazdu pożarowego. Drogi pożarowe do budynku mają 
zostać wykonane zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
 
 
 
 
 
 



 6

4. ZESTAWIENIE I BILANS POWIERZCHNI TERENU ZAGOSPODAROWANIA oraz WSKAZNIK INTENSYWNOŚCI 
ZABUDOWY i UDZIAŁU POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ /w obrębie działki 911/8/ : 
Rodzaj powierzchni m2 
Pow. działki 22758,00 
Pow. zabudowy 4034,80 
Pow. utwardzona 7114,20 
Pow. biologicznie czynna 11609,00 
Pow. całkowita kond. nadziemnych obiektów na działce 8629,89 
Współczynnik udziału pow. biologicznie czynnej 51,0% 
Wskaźnik intensywności zabudowy 0,38 

5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 
Teren objęty projektowaniem nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
Teren objęty projektowaniem jest poza wpływem eksploatacji górniczej.  
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na 
środowisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. 
 
a) Zaopatrzenie na ciepło  
– projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepło z własnej istniejącej kotłowni o mocy 530 kW zlokalizowanej w istniejącym 
podbaseniu. Kotłownia obsługuje również przylegającą halę sportową z zapleczem.   Dla przebudowywanego i rozbudowywanego 
basenu przewiduje się ilość ciepła w wielkości 271  kW, w tym 16 kW na potrzeby centralnego ogrzewania, 105 kW na cel 
technologii wody basenowej i 149kW na nagrzewnice wentylacji oraz 70 kW na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w priorytecie). 
Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej wspomagane będzie urządzeniem odzysku ciepła ze ścieków szarych  o 
mocy 52kW oraz kolektorami słonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu o mocy 60kW. 
 
b) Zaopatrzenie w energię elektryczną – Moc zainstalowanych odbiorników wynosi 206,7kW. Przy uwzględnieniu jednoczesności 
moc szczytowa wynosi 124,2kW. Moc przyłączeniowa dla obiektu wynosi 150,0kW.  
 
c) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków 
Zaopatrzenie w wodę - Obiekt zaopatrzony będzie do celów bytowych i technologicznych w wodę z istniejącej sieci miejskiej. 
Projektuje  się ilość wody: Vmax=2,5 l/s (wewnętrzne cele p.poż) orazQmax=3,3l/s (zapotrzebowanie na cele technologii basenowej) 
jakość wody pitnej zgodnie ze sprawozdaniem z badań próbek wody L/SBW/162/2015 z dnia 16-03-2015 oraz LBSiZ-OBW-
9051.3.81.2015 z dnia 23-04-2015 Laboratoriu SANEPID w Kętrzynie, oraz sprawozdanie nr L/OBZ-9051.2/117w/2015 z dnia 26-03-
2015 Wojewódzkiej Stacji SANEPID w Olsztynie . 
 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawać będą ścieki sanitarne, które będą 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji miejskiej. Projektuje się  ilość ścieków sanitarnych w ilości : Qmax =4l/s  
 
Odprowadzenie wód deszczowych - Wody deszczowe z połaci dachowych będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji 
deszczowej.  Projektuje  się ilość wód opadowych :  Qmax=18,8 l/s 
 
d) emisja  zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
W obiekcie istnieje kotłownia gazowa emitująca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja odbywa się z dwóch istniejących 
kotłów niskoparametrowych 90/70oC o mocy  265 kW każdy, w ilości 471 kg/h z każdego kotła. Emisja odbywa się kominami 
zakończonymi na wysokości ok. 14m n.p.t. . Projekt nie przewiduje emisji zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych. 
 
e) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Powstałe w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone będą w istniejących kontenerach obecnie obsługujących obiekt zespołu 
szkolnego, jakie zostały wskazane w części graficznej projektu w rejonie wjazdu na teren szkolny od strony ul. Poznańskiej.  
Zgromadzone odpady będą wywożone na miejskie wysypisko śmieci na podstawie odpowiednich umów.  
Projektuje się ilość odpadów komunalnych związanych z działaniem basenu - nie większą niż 1m3 na tydzień 
f) emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
Projekt nie przewiduje emisji uciążliwego hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
Emisja hałasu związanego z użytkowaniem i funkcjonowaniem elementów wentylacji mechanicznej wg Rozporządzenia Min. 
Ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dn. 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku Dz. 120 poz. 826 nie będzie uciążliwy dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia 
okolicznych mieszkańców i użytkowników sąsiednich obiektów.  
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g) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne, 
Na terenie objętym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrożenie dla środowiska w 
zakresie ochrony gleby i zieleni.  
Gleba uzyskana w trakcie robót budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestycji. 
Projekt przewiduje wycinki drzew i krzewów kolidujących z przyszłą inwestycją wg odpowiednich pozwoleń. 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zakłada dosadzenia drzew i krzewów oraz nie przewiduje wycinki drzew i 
krzewów 
Na projektowanym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 
 
 
h) Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
Projekt  przewiduje rozwiązania techniczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w postaci 
kolektorów słonecznych w ilości 56szt. o mocy 60kW oraz wykorzystania ciepła ze ścieków „szarych” w ilości 52kW dla 
częściowego ogrzewania wody basenowej i c.w.u.  Kolektory zlokalizowane zostaną na połaci dachowej. Nie przewiduje 
się ze względów technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementów jak: energia geotermalna, energia wiatru, 
a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
Obiekt wyposażony jest w kotłownię gazową,. 
 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków" 
 
EuCO+W = 22,9 kWh/(m2*rok) 
EuCWU = 12,7 kWh/(m2*rok) 
 
Dostępne nośniki energii  
Na terenie Kętrzyna nie ma możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod względem 
wykorzystania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego ogrzewania. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania  energii słonecznej poprzez  zastosowanie 
kolektorów słonecznych oraz istnieje możliwość wykorzystania ciepła ze ścieków „szarych” tj. z płukania filtrów 
basenowych i z pryszniców poprzez zastosowanie urządzenia od odzysku ciepła ze ścieków..  
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
 
Na terenie posadowienia obiektu nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 
 
Do analizy porównawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energię: 
system konwencjonalny składający się z kotłów gazowych  - gaz ziemny 
system hybrydowy składający się z kotłów gazowych  - gaz ziemny, zestaw kolektorów słonecznych - system 
wspomagający podgrzewanie wody basenowej oraz urządzenie do odzysku ciepła ze ścieków wspomagający 
ogrzewanie CWU 
 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawczego dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 
 
Obliczenia wykonano w programie Certo 2015  
 
Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
Wyniki obliczeń: 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną 
EP - system konwencjonalny    135 [kWh/(m² x rok)] 
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EP - system hybrydowy             106[kWh/(m² x rok)] 
 
Zapotrzebowanie na energię końcową  
EK - system konwencjonalny    170 [kWh/(m² x rok)] 
EK - system hybrydowy             144 [kWh/(m² x rok)] 
 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że różnica w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 
przy wykorzystanie urządzenia do odzysku ciepła ze ścieków do wspomagania podgrzewu cwu oraz kolektorów 
słonecznych do wspomagania ogrzewania wody basenowej jest zadawalająca. Na tej podstawie wybrano system 
hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energię. Dodatkowo zastosowanie kolektorów słonecznych i urządzenia do 
odzysku ciepła ze ścieków pozwala na spełnienie obowiązujących przepisów dotyczących wskaźnika EP  
 
Wniosek.  
Projektowana inwestycja oraz  przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne  - nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego i nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego, życia, higieny  i zdrowia użytkowników oraz dla okolicznych mieszkańców oraz obiektów i 
użytkowników terenu. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce, na której został zlokalizowany. 
 
8.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIOWE I ADAPTACYJNE 
W ramach prac wiązanych z przygotowaniem terenu pod planowana inwestycje należy wykonać następujące roboty: 
 
W ramach obszaru A 
- usunięcie istniejącej trafostacji oraz schodów i  fragmentu dobudówki do istniejącego budynku basenu od strony jego 
południowej ściany szczytowej 
- usunięcie istniejących murków oporowych oraz niwelacja istniejącego ukształtowania terenu 
- usuniecie istniejącej nawierzchni brukowej – do późniejszego odtworzenia 
- usunięcie istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną rozbudową tym przeniesienie istniejącej stacji 
redukcyjnej gazu 
 
W ramach obszaru B 
- rozbiórka istniejącego murku kamienno-betonowego wydzielającego teren zieleni, z założeniem późniejszego 
odtworzenia w innej lokalizacji 
- usuniecie nawierzchni brukowej istniejącego chodnika z założeniem późniejszego odtworzenia i uzupełnienia 
nawierzchni  
- usunięcie okrawężnikowania jezdni oraz fragmentu jej nawierzchni 
- demontaż lamp oświetlenia ulicznego w celu przeniesienia lam w nowoprojektowane położenie 
 
9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  
OPASKA ŻWIROWA PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH   
Elementem prac brukarskich jest również opaska żwirowa przy ścianach zewnętrznych obiektu, która stosowana jest dla  
uniknięcia rozbryzgiwania deszczu i niszczenia dolnych fragmentów elewacji zewnętrznych na całym obwodzie 
projektowanego obiektu.  
 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu basenu zagospodarowany został w formie 
ciągów pieszych i jezdnych, parkingów  i placów. W rejonie głównego wejścia i w sąsiedztwie obiektu zaprojektowano 
elementy małej architektury, takie jak : słupek, ławka, kosz na śmieci, stojak na rowery. Usytuowanie tych elementów w 
terenie pokazano na planszy projektu zagospodarowani terenu. Zakłada się, ze jako elementy małej architektury 
zostaną wykorzystane typowe rozwiązania elementów oferowane przez firmy specjalistyczne, produkujące elementy 
małej architektury o wysokich walorach architektonicznych - np. MM-CITE..  
       
OŚWIETLENIE TERENU   
W projekcie przewidziano oświetlenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem. Zastosowano lampy lokalizowane 
bezpośrednio na elewacji obiektu. Techniczne szczegóły rozwiązań oraz usytuowanie opraw przedstawiono w 
dokumentacji branżowej elektrycznej. Szczegółowe sytuowanie lamp w terenie przed ich zainstalowaniem skonsultować  
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w ramach nadzoru architektonicznego branży architektonicznej. 
 
SCHODY i WEJŚCIA  
W rejonie wejścia głównego do obiektu zaprojektowano odpowiednie ukształtowanie terenu oraz główne schody 
wejściowe wraz z niewielką pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Zaprojektowano również schody wejścia  bocznego do luku montażowego i podbasenia.  
Elementy schodów terenowych oparte są na konstrukcji żelbetowych ścian oporowych oraz stopni wykonanych z bloków 
granitowych. Szczegóły rozwiązania schodów przedstawione w projekcie wykonawczym.  
 
STACJA REDUKCYJNA GAZU  
Elementami zagospodarowania jest  stacja redukcyjna gazu.  
Posadowiona na indywidualnym  fundamencie oraz ogrodzona płotkiem wydzielającym bezpośredni utwardzony teren 
wokół o szer. ok. 1m. Szczegół płotku wydzielającego zawarto w detalach projektu wykonawczego. Stacja 
zaprojektowana wg projektu branżowego. Usytuowanie wskazano na planszy zagospodarowania terenu. 
 
C.    PROJEKT OBIEKTU 
 
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Objęty projektowaniem obiekt istniejącego basenu połączony jest funkcjonalnie z budynkiem szkoły. Główna bryła 
basenu zawiera na kondygnacji przyziemnej nieckę sportową o wymiarach 12,5x25m, głęboką na 0,90 do 3,80 m . W 
kondygnacji piwnicznej zlokalizowane jest podbasenie, usytuowane są funkcje technologiczne, a także kotłownia 
gazowa obsługująca zespół szkolny. W części przylegającej do hali basenowej zlokalizowane są pomieszczenia szatni 
użytkowników, sanitariaty oraz, na piętrze - widownia wraz z zapleczem sanitarnym. Ten fragment układu funkcjonalnego 
istniejącego basenu połączony jest z układem komunikacyjnym wewnętrznym szkoły. 
Główne wejście do funkcji basenowej odbywa się z dziedzińca przyszkolnego, od strony południowej. 
Budynek wykonany jest w konstrukcji żelbetowej monolitycznej prefabrykowanej. Wypełnienie ścian – bloczkami 
gazobetonowymi oraz murami z cegły ceramicznej. 
Obiekt basenu posiada doświetlenie wielkowymiarowe od strony południowo–zachodniej  
Hala basenu posiada 2 wyjścia ewakuacyjne na teren otwarty, od strony zachodniej.  
Pomieszczenia magazynowe dla odczynników chemicznych zlokalizowane są przy wejściu głównym, w niezależnych 
pomieszczeniach, zlokalizowanych od strony południowej budynku basenu. 
W tym rejonie zlokalizowane są również główne kominy kotłowni gazowej obsługującej obiekt. 
 
PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącego budynku basenu oraz rozbudowę obiektu o nowo projektowane funkcje 
uzupełniające.  
Nowoprojektowany fragment obiektu przewiduje się zlokalizować od południowo-zachodniej strony istniejącego basenu 
na istniejącym dziedzińcu zabudowy szkoły. 
 
Zakłada się następujący układ funkcjonalny: 
 
Kondygnacja piwnicy. 
Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane jest zaplecze technologiczne i zaplecze sanitarno – szatniowe obsługi 
technicznej. Zlokalizowany jest również zespół magazynowania i dozowania chemii basenowej. Zespół pomieszczeń 
szatniowo – sanitarnych i socjalnych dla pracowników basenu posiada niezależne podwiązanie z układem 
komunikacyjnym szkoły. W zespole tym zaprojektowano szatnię i umywalnię pracowników oraz pokój śniadań. W 
zespole magazynowania i dozowania odczynników chemicznych zaprojektowano pomieszczenie na magazynowanie 
podchlorynu sodu, pomieszczenie koagulanta oraz pomieszczenie magazynowania kwasu. Pomieszczenia te posiadają 
niezależne wejście zewnętrzne z wydzieloną śluzą. W przestrzeni podbasenia zlokalizowano zbiorniki przelewowe, filtry, 
pompy oraz centrale wentylacyjne. 
Przestrzeń podbasenia dostępna jest bezpośrednio z zewnątrz wielkowymiarowym wejściem, zlokalizowanym od strony 
północno-wschodniej elewacji nowo projektowanego obiektu. 
W nowoprojektowanej części podbasenia zaprojektowano rozbudowę istniejącej kotłowni gazowej z m możliwością 
lokalizacji wymaganego przepisami okna zewnętrznego. Na potrzeby zasilania kotłowni w rejonie wejścia technicznego 
od strony północno-wschodniej zlokalizowano stacje redukcyjno-pomiarowa gazu. 
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Kondygnacja parteru 
Na kondygnacji parteru, jako na głównej kondygnacji funkcjonalnej obiektu basenu, zlokalizowano hol wejściowy, 
dostępny układem schodów zewnętrznych i wewnętrznych od południowej strony, z  placyku przedwejściowego. W holu  
wejściowym zlokalizowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępne sanitariaty i szatnie odzieży 
wierzchniej. Zlokalizowano miejsca oczekiwania i rekreacji. W holu wejściowym zaprojektowano recepcję i kasy, które 
stanowią śluzę dla dostępu osób korzystających z basenu. Hala basenowa obsługiwana jest przez zespół 
przebieralniowo-sanitarny, zaprojektowany jako dwa niezależne zespoły: dla kobiet i mężczyzn. W podstawowym 
zespole przebieralniowo – sanitarnym należy wyróżnić przebieralnie, pomieszczenie natrysków oraz przyległe do nich 
sanitariaty. W centralnej części zespołu przebieralniowo-sanitarnego zlokalizowany jest niezależny blok przebieralni i 
sanitariatów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zespół ten okazjonalnie może być 
wykorzystywany jako szatnia rodzinna. W rejonie zespołów przebieralni i sanitariatów zaprojektowane zostało 
pomieszczenie administracyjne obsługi basenu. Hala basenowa dostępna jest z zespołów szatniowo-sanitarnych 
poprzez brodziki wejściowe. Przy głównej hali basenu sportowego zlokalizowana została funkcja pomieszczenia 
ratowników wraz z punktem pierwszej pomocy oraz pomieszczenie porządkowe dla obsługi hali basenowej.  
Przestrzeń hali basenowej została zaprojektowana jako jednoprzestrzenne pomieszczenie, które zwiera główną halę 
basenu sportowego oraz halę basenu rekreacyjnego. Obie te przestrzenie są powiązane nowo projektowanym 
przejściem i otwarciem ścian istniejącego basenu pływackiego. W części pływackiej zaprojektowany został basen 12,5 x 
25m, z wykorzystaniem istniejącej niecki żelbetowej, która zostanie przeprojektowana jako wypłycona, z wykorzystaniem 
technologii niecek stalowych nierdzewnych niepowlekanych.  

W części rekreacyjnej zaprojektowano basen rekreacyjny. W basenie rekreacyjnym zlokalizowane są liczne atrakcje 
wodne: masaże podwodne, gejzery, leżanki i siedziska. W obszarze niecki rekreacyjnej zaprojektowano wyniesione 
ponad posadzki jacuzzi oraz basen – brodzik dla dzieci małych wraz z atrakcjami wodnymi.  
 
Kondygnacja piętra  
Na kondygnacji piętra została przebudowana istniejąca widownia. Projekt przewiduje zmianę geometrii widowni oraz 
powiększenie lokalizacji i usytuowania miejsc siedzących z zapewnieniem właściwej widoczności lustra wody.  

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIOWE I ADAPTACYJNE 
W ramach prac wiązanych z przygotowaniem obiektu istniejącego basenu pod  inwestycję -  należy wykonać 
następujące zasadnicze roboty: 
- wyburzenie istniejących fragmentów dobudowanej funkcji technicznej przy ścianie szczytowej południowej istniejącego 
basenu 
- usunięcie warstw posadzkowych podbasenia 
- usunięcie warstw posadzkowych obejścia basenu 
- usuniecie istniejących instalacji , które nie będą wykorzystywane i są w kolizji z planowanymi robotami przebudowy 
basenu 
- usunięcie posadzek i okładzin ściennych w hali basenowej i widowni 
- wyburzenia ścianek działowych i posadzek w części szatniowej i technicznej pod widownią 
- usunięcie warstw wykończeniowych basenu oraz wypłycenie basenu i wykonanie niecki stalowej 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Zestawienie powierzchni użytkowej obiektu objetego projektem rozbudowy i przebudowy zawarte zostały na rzutach 
poszczególnych kondygnacji w części graficznej niniejszego projektu. 

nr  funkcja m2 pu 
piwnica     
i.001 podbasenie 434,78 
i.002 podreczny warsztat 27,19 
i.003 kotłownia - część istn. 62,54 
i.004 pokój śniadań 9,82 
i.005 pomi. Porządkowe i techników 12,50 
i.006 łazienka kobiet 4,89 
i.007 szatnia kobiet 6,60 
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i.008 szatnia mężczyzn 6,65 
i.009 łazienka mężczyzn 4,89 
i.010 komunikacja 2,46 
i.011 hydrofornia 17,15 
      
0.01 pomieszczenie technologiczne 452,05 
0.02 warsztat i magazyn podręczny 28,88 
0.03 kotłownia-cz. nowoprojektowana 51,32 
0.04 magazyn podchlorynu 13,42 
0.05 magazyn koagulanta 10,78 
0.06 pomieszczenie kwasu 9,90 
  razem 1155,82 

   ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 parter   m2 pu 

nr  funkcja   
i.101 hala basenu sportowego 602,33 
i.102 szatnia ratowników 9,32 
i.103 pom. ratowników i aneks p.pomocy 18,79 
i.104 łazienka ratowników 4,24 
i.105 magazyn 14,38 
      
1.01 holl wejściowy 83,35 
1.02 recepcja 12,73 
1.03 szatnia odzieży wierzchniej 13,94 
1.04 administracja 17,30 
1.05 komunikacja 28,31 
1.06 komunikacja  7,95 
1.07 wc mężczyzn 10,52 
1.08 wc nps i kobiet 6,28 
1.09 wc kobiet 4,95 
1.10 wc personelu 3,53 
1.11 pom porządkowe 10,95 
1.12 szatnia kobiet 25,73 
1.13 pom porządkowe 1,21 
1.14 natryski i umywalnie kobiet 18,56 
1.15 wc kobiet 5,80 
1.16 szatnia i zmiana wózków nps 10,39 
1.17 wc i umywalnia nps 9,99 
1.18 komunikacja 17,02 
1.19 szatnia mężczyzn 27,94 
1.20 pom porządkowe 1,13 
1.21 natryski mężczyzn 20,15 
1.22 wc mężczyzn i schowek 5,63 
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1.23 hala basenów rekreacyjnych 259,52 
  razem 1251,94 

   piętro   m2 pu 
2.01 widownia 69,97 

     ogółem 2477,73 
 
 2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA i ZABUDOWY, KUBATURA, GABARYTY /w obszarze projektu przebudowy i 
rozbudowy basenu istniejącego/: 

 
istniejaca projektowana razem 

pow. zabudowy 699,51 685,41 1384,92 
pow. całkowita 1352,06 1323,70 2675,75 
pow. użytkowa 1308,50 1169,23 2477,73 
pow. użytkowa funkcji basenowej z 
wyłączeniem pow. technologicznej 719,03 602,88 1321,91 
kubatura 10085,65 6773,63 16859,28 
gabaryty 18,80x33,85x15,65 20,60x33,15x10,50 54,25x33,13x15,65 
 
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA  i  DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejącej zabudowy sąsiedniej poprzez zastosowanie takich elementów 
architektonicznych jak:  

- płaskie  układy  dachów  
- wzbogacenie bryły przez przeszklone fragmenty elewacji 
- wykończenie ścian w materiałach naturalnych  porządkujących i wzbogacających wyraz architektoniczny zespołu obiektów 
- zastosowanie skali i proporcji zbliżonych do istniejącej zabudowy 
- wzbogacenie i uporządkowanie zagospodarowania terenu otaczającego projektowany obiekt 
 
4. GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  OBIEKTU 
 
FUNDAMENTY – ławy, płyty i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, zbrojone stalą A III 
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE I ŚCIANY PIWNIC – wykonane w konstrukcji żelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalą A III 
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE – wykonane z pustaków systemu np. POROTHERM  gr. 44cm lub gr. 30cm ocieplane 
styropianem murowane na zaprawie termicznej. Projekt przewiduje wzmocnienie ścian murowanych rdzeniami żelbetowymi, których 
położenie oraz zbrojenie określić należy w projekcie wykonawczym.  
  
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE – wykonane w konstrukcji murowanej z użyciem pustaków ceramicznych systemu 
POROTHERM, gr. 25-30cm, murowanych na zaprawie wapienno-cementowej. 
 
SŁUPY I BELKI – wykonane w technologii żelbetowej monolitycznej, z zastosowaniem betonu B25 oraz zbrojenia stalą A III. 
 
STROPY – żelbetowe płytowe monolityczne, wykonane z betonu B25, zbrojone stalą A III - wg projektu konstrukcji 
 
SCHODY WEWNĘTRZNE – płytowe, żelbetowe w konstrukcji monolitycznej. 
SCHODY ZEWNĘTRZNE  

– schody terenowe z wykorzystaniem elementów drogowych granitowych na odpowiedniej podbudowie.  
STROPODACHY – w obiekcie zastosowano dwa rodzaje stropodachów:  
-Stropodach nad halą basenu rekreacyjnego, wykonany z zastosowaniem jako dźwigaru głównego elementu z drewna klejonego, z 
zastosowaniem poszycia dachu z blachy fałdowej  
-Stropodach nad częścią szatniowo-sanitarną – żelbetowy monolityczny  
Poszczególne konstrukcje stropodachów opisane zostały w części opisującej warstwy materiałowe 
 
NIECKI BASENÓW 
niecka basenu pływackiego -  wykonane ze stalli nierdzewnej niepowlekanej. W przypadku basenu 
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pływackiego wypłycenie dna basenu oraz nabudowanie rynien przelewowych. 
niecka basenu rekreacyjnego i brodzika  - konstrukcja żelbetowa wykończona ceramiką basenową 
niecka jacuzzi – systemowe rozwiązanie z tworzyw sztucznych 
Basen rekreacyjny i pływacki wyposażony gniazda na przenośny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, dysze atrakcji 
wodnych i oświetlenia podwodnego. 
 
5. GŁÓWNE ELEMENTY INSTALACYJNE 
Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje realizowane wg odrębnych branżowych opracowań projektowych: 
 
INSTALACJE SANITARNE: 
instalacja wodno-kanalizacyjna i drenażowa  
instalacja  wentylacji i ogrzewania 
instalacja uzdatniania wody basenowej 
kotłownia gazowa 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
instalacja zasilania obiektu 
instalacje zasilania urządzeń 
instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 
instalacja komputerowa i teletechniczna 
instalacja elektronicznego systemu obsługi klientów esok 
nagłośnienie 
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz tablica wyników 
instalacja ogrzewania rynien, koryt dachowych i rur spustowych 
instalacja odgromowa 
 

INSTALACJE SANITARNE: 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  
Instalacja wg projektu branżowego. W pomieszczeniach ogólnodostępnych stosować armaturę zapewniającą oszczędne 
gospodarowanie wodą. Instalacja wodna kanalizacyjna podłączona do sieci miejskich. Elementem instalacji wodnej są 
hydranty przeciwpożarowej. Ich usytuowanie określone jest w części rysunkowej. 
 
INSTALACJA  WENTYLACJI I OGRZEWANIA 
Ogrzewanie obiektu realizowane jest przez system ogrzewania grzejnikowego i podłogowego wodnego oraz system 
wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji i ogrzewania zasilana jest w ciepło z kotłowni gazowej.  Instalacja 
wentylacji posiada czerpnie oraz wyrzutnie zlokalizowane na dachu części zapleczowej. 
 
KANAŁY WENTYLACYJNE  
Obiekt wyposażony jest w stale działającą wentylację mechaniczną. Przewody wentylacyjne, obsługujące tą instalację 
określone są w projekcie branżowym instalacji wentylacyjnej. Prowadzone są w pustkach nadsufitowych, jak również w 
szachtach murowanych łączących poszczególne kondygnacje obiektu. Szachty wentylacyjne, otworu oraz wykończenie 
obiektów wentylacyjnych wykonać wg zaleceń projektu branżowego.  
 
INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ 
Instalacja wody basenowej opracowana jest w oddzielnej części dokumentacji branżowej. Uzdatnianie wody basenowej 
oparte jest na podchlorynie sodu oraz filtracji podciśnieniowej. 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
 
INSTALACJA ZASILANIA OBIEKTU 
Zasilanie obiektu zaprojektowano w oddzielnej części projektu branżowego.  
 
INSTALACJE ZASILANIA URZĄDZEŃ 
Wewnętrzna instalacja zasilająca stanowi oddzielne opracowanie branżowe.  
 
INSTALACJA OSWIETLENIA 
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Lokalizacja i rodzaj opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego została określona w projekcie branżowym. 
Jednak ze względów architektonicznych szczegółowa lokalizacja opraw i sprzętu / w nawiązaniu do formowania ścian i 
zagospodarowania terenu/ wymaga uzgodnienia z głównym projektantem przed przystąpieniem do realizacji w ramach 
architektonicznego  nadzoru autorskiego. 
 
INSTALACJA KOMPUTEROWA I TELETECHNICZNA 
Obiekt został wyposażony w sieć komputerową i teletechniczną, która umożliwia połączenie zasadniczych elementów 
funkcjonalnych, wchodzących w skład projektowanego obiektu basenu krytego. 
 
INSTALACJA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW ESOK  
Oddzielnym elementem dokumentacji branżowej branży elektrycznej jest system obsługi klientów, zawierający system 
kontroli i rejestracji wejść, jak również system korzystania z szatni i naliczania opłat za pobyt w obiekcie. Systemem 
obsługi klientów objęty został obiekt basenu.  
 
NAGŁOŚNIENIE 
Projekt przewiduje nagłośnienie obiektu, sterowane z recepcji, pom. administracyjnego lub z dyżurki ratownika. 
Nagłośnieniem obje te są takie pomieszczenia jak: hall wejściowy, hala główna, część socjalna oraz szatnie basenowe. 
 
MOINITORING WEWNĘTRZNY I ZEWNETRZNY ORAZ INSTALACJA ALARMOWA 

W celu ograniczenia dostępu osób postronnych do wybranych pomieszczeń przewiduję Przewiduje się nadzór wizyjny z 
cyfrowa rejestracja obrazu. Do nadzoru użyte zostaną kamery kolorowe. Wewnętrzny monitoring będzie obejmował 
wejście główne, stanowisko kasowe, szatnie, ciągi komunikacyjne oraz trybuny do tego celu użyte zostaną kamery 
kopułowe. 

TABLICA WYNIKÓW 
W obiekcie zaprojektowano tablicę wyników zlokalizowana na wschodniej ścianie szczytowej hali basenu pływackiego. 
Rodzaj tablicy oraz jej zasilanie określono w projekcie branży elektrycznej. Szczegółowe usytuowanie tablicy określić w 
ramach nadzoru autorskiego po wybraniu konkretnego producenta  tablicy. Tablica powinna zawierać następujące 
informacje Tablica powinna zawierać następujące informacje: 
- temperatura zewnętrzna 
- temperatura wody basenu pływackiego 
- temperatura wody basenu rekreacyjnego 
- temperatura wody brodzika 
- temperatura wody jacuzzi  
- wyniki osiągniętych czasów dla konkurencji pływackich dla torów plywackich. 
 
INSTALACJA ORZEWANIA RYNIEN, KORYT DACHOWYCH I RUR SPUSTOWYCH 
Obiekt należy wyposażyć w instalacje ogrzewania rynien, koryt dachowych i rur spustowych, z wykorzystaniem kabli 
usytuowanych w przestrzeniach dachowych, instalacje ogrzewania tych elementów należy wyposażyć w odpowiednią 
automatykę sterująca.  
 
INSTALACJA ODGROMOWA   
Obiekt wyposażony został w instalację odgromową, stanowiącą element oddzielnego opracowania branżowego. 
 
UWAGA - Wszystkie instalacje w obiekcie na kondygnacjach nadziemnych należy prowadzić podtynkowo, nadsufitowo 
lub obudowywać je – tak by nie były widoczne z pomieszczeń. Obudowy wykańczać zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
ścian sąsiadujących z obudowami. 
 
6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  
Obiekt basenu w części parteru i terenu przystosowany jest całkowicie do wykorzystania dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Na poziomie placu wejściowego w jego rejonie zaprojektowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.  
Elementem zagospodarowania głównego wejścia do obiektu jest niewielka pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na 
kondygnację główną parteru zaprojektowano podnośnik windowy pokonującyc różnice wysokości wejścia głównego i 
poziomu parteru.  
W hallu wejściowym zlokalizowany został sanitariat dla osoby niepełnosprawnej . 
W bezpośrednim sąsiedztwie basenu rekreacyjnego i basenu pływackiego zaprojektowano dwa miejsca wyposażone w 
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gniazda, umożliwiające montowanie przenośnego podnośnika zasilanego elektrycznie (akumulatorowo), obsługującego 
osoby niepełnosprawne korzystające z niecek basenowych.  
W rejonie zaplecza szatniowego zlokalizowano przebieralnię dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie zmiany 
wózka na wózek basenowy-czysty. Dostęp do hali basenowej umożliwiony jest poprzez brodzik przystosowany do 
przejazdu wózków NPS.  
Kondygnacja piwnicy i widowni  jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
Projekt przewiduje, ze osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich obserwujące np. zawody 
pływackie korzystać będą z plaży wokół basenu pływackiego po przejściu przez pomieszczenia sanitarne i zmianę 
wózka – stanowiące element zagospodarowania szatni i przebieralni dla osób niepełnosprawnych. 
 
7. ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII  
Proponowane rozwiązania projektowe zabezpieczają wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do 
użytkowników, zabezpieczone jest bezpieczeństwo użytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zostaną 
przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia MPiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285) 
Obiekt obsługiwany jest przez personel, dla którego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w 
obiekcie. 
 
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta została w opracowaniu  pt. „ Projektowana charakterystyka energetyczna 
budynku” – które stanowi odrębne opracowanie w formie rozdziału niniejszego projektu budowlanego. 
 
9. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
 
Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (ściany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa) 
spełniają zalecenia normy cieplnej. szczegółowy ich opis znajduje się w części pn. warstwy materiałowe przegród. 
 
POSADZKI NA GRUNCIE 
Posadzka piwnicy na gruncie – warstwa ocieplenia podposadzkowego na całej powierzchni posadzki – płyta pianki 
poliuretanowej -  gr. 8 cm -  Umax = 1,20 W/m2K  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 
Ściana zewn. żelbetowa piwnic gr 30 cm ocieplona np. EcoTherm MG -  gr. 9 cm - U=0,25 W/m2K  
Ściana zewn. pustaki ceramiczne Porotherm 30cm + styropian 14cm, - Umax=0,25 W/m2K  
 
STROPODACHY 
Stropodach ciężki – płyta żelbetowa,  styrobeton np. POLYTECH gr. min 4 cnm, termopiana gr. 15 cm  Umax=0,20 
W/m2K  
Stropodach lekki – termopiana gr 18 cm, Umax=0,20 W/m2K. 
 
STOLARKA I PRZESZKLENIA 
Stolarka zewnętrzna okienna - aluminiowa potrójnie szklona -  max. U=1,30 W/m2K 
Panele doświetlające nieprzezierne np. Kalwall - max. U=0,95 W/m2K 
Ślusarka zewnętrzna drzwiowa – aluminiowa potrójnie szklona -  max. U=1,7 W/m2K  
 
10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE  WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
Dane techniczne charakteryzujace  wpływ na środowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostały w 
części dotyczącej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji. 

 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
LOKALIZACJA OBIEKTU 
Projketowana rozbudowa basenu oraz sam istniejący obiekt basenu zlokalizowane zostały w centralnej części zespołu 
skałdajacego się z połączonych ze sobą obiketów szkoły, stołówki, internatu i basenu. 
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostępność obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
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Obiekt dostępny jest od ul. Poznańskiej – od strony zachodniej z dojazdu do istniejącego kościoła a od strony 
południowej bezpośrednio z ul. Poznańskiej istniejącym dojazdem w stronę budynku internatu. 
 
GRUPA WYSOKOŚCI OBIEKTU 
Wysokość projektowanej rozbudowy oraz istniejącego basenu od najniżej położonego wejścia na kondygnacje parteru 
do ścianki attykowej, wynosi dla  zasadniczej bryły obiektu ok. 13,40m. Budynek zalicza się do obiektów średnio-
wysokich – SW. 
 
PROGRAM FUNKCJONALNY  
PIWNICA  
W piwnicy zlokalizowano funkcję zasadniczą układu technologicznego związanego z wentylacją i uzdatnianiem wody 
basenowej, kotłownię gazową, siłownię z zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczenia socjalne obsługi. 
 
PARTER 
na kondygnacji parteru zaprojektowano hall wejściowy, zaplecze szatniowo-samitarne i umywalnie, halę basenową. 
 
PIETRO 
Na piętrze zlokalizowana jest istniejąca widownia dla ok. 60 osób. . 
 
ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
Zakłada się , że w obiekcie jednocześnie przebywać mogą osoby korzystające z funkcji basenowej i rekreacyjnej, osoby 
obsługi technicznej i administracyjnej oraz osoby oczekujące w hall`u wejściowym.  
Przewiduje się , że ilość tych osób to ok. 66 . 
  
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
Budynek basenu zalicza się do budynków średniowysokich SW  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją 
obiekt klasyfikuje się do kategorii  ZL I  zagrożenia ludzi .    
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ 
Projektowany obiekt będzie zaopatrywany w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe zewnętrzne realizowane jest przez 2 hydranty przeciwpożarowe projektowane zlokalizowane przy ul. 
Poznańskiej. Odległość obiektu chronionego od hydrantów jest mniejsza niż 75m a odległość pomiędzy nimi nie większa 
niż 150m.  
 
DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
Projektowane oraz istniejące zagospodarowanie dostęp przeciwpożarowy do obiektu. Szczegółowy opis tej dostępności 
zawarty został w części dotyczącej zagospodarowania terenu. 
 
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ OBIEKTU 
Jednym z podstawowych czynników decydujących o bezpieczeństwie pożarowym budynku jest wymóg wykonania go w 
klasie odporności pożarowej odpowiedniej do występującego zagrożenia, które dla budynków użyteczności publicznej 
charakteryzuje się : 
1. wysokością obiektu, 
2. kategorią zagrożenia ludzi (KZL), 
 
Projektowany budynek powinien być wykonany co najmniej w klasie B odporności pożarowej, jako budynek o jednej 
kondygnacji nadziemnej z grupy wysokości SW. Dla piwnicy wymagana i projektowana jest klasa C odporności 
pożarowej. 
 
Projektowaną klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku z uwzględnieniem 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1. 
 
KLASA ODPORNIOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I BUDOWLANYCH 
 
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA 

Nazwa elementu 
budowlanego 

Wymagana 
klasa 

Istniejąca 
na klasa 

istniejące rozwiązanie techniczne 
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 odporności 
ogniowej 

odporności 
ogniowej 

 Ściany fundamentowe  REI 120 REI240 Ściany żelbetowe gr. 30 cm 
 Słupy R120 R120 Słupy żelbetowe 40X40cm 
Ściany podziału wewnętrznego  
(dot. dróg ewakuacyjnych) 

EI30  EI120 Cegła ceramiczna pełna 12cm  

 Ściany zewnętrzne REI60 REI120 płyty żelbetowe gr 8cm z 
wypełnieniem gazobetonem i cegła – 
do gr. 36cm 

Stropy między kondygnacyjne REI60 REI120 Żelbetowe monolityczne gr.12CM 
Konstrukcja nośna dachu  R30 R60 Dźwigary żelbetowe   
Poszycie dachu  
 

RE30 
 
 

RE30 

RE120 
 
 

RE30 

Płyty korytkowe żelbetowe gr 8cm 

Schody R120 R120 Płyta żelbetowa gr.12 cm 
 

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA 
Nazwa elementu 
budowlanego 
 

Wymagana 
klasa 
odporności 
ogniowej 

Projektowa
na klasa 

odporności 
ogniowej 

Przyjęte rozwiązanie techniczne 

 Ściany fundamentowe  REI 120 REI240 Ściany żelbetowe gr. 30 cm 
 Słupy R120 R120 Słupy żelbetowe d=40cm 
Ściany podziału wewnętrznego  
(dot. dróg ewakuacyjnych) 
 

EI30  EI120 Cegła ceramiczna szczelinowa 11,5 cm od 
posadzki do stropu z możliwością wykonanai 
ścianki powyżej sufitu podwieszonego w 
konstrukcji K-G 

 Ściany zewnętrzne REI60 REI120 Cegła ceramiczna szczelinowa 44cm 
Stropy między kondygnacyjne REI60 REI120 Żelbetowe monolityczne gr.12-16cm 
Konstrukcja nośna dachu  R30 

 
 

R30 

R30 
 
 

R120 

Konstrukcja nośna : 
Hala basenu – drewno klejone NRO  
 
Zaplecze szatniowe – konstr. żelbetowa 
oraz stropy żelbetowe monolityczne gr.12-
16cm 

Poszycie dachu  
 

RE30 
 
 

RE30 

RE120 
 
 

RE30 

Zaplecze szatniowe - termopiana NRO na 
styrobetonie i stropie żelbetowym 
 
Hala basenowa – termopiana NRO na 
blasze fałdowej 

Schody R120 R120 Płyta żelbetowa gr.12 cm 
 

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla projektowanego zespołu basenu i jego rozbudowy  wynosi 8000 m2. 
Projekt zakłada stworzenie oddzielnej strefy pożarowej dla obiektu istniejącego budynku z widownią i zapleczem 
ratowników oraz części rozbudowy. 
Przestrzeń piwnicy oddzielona jest od parteru drzwiami EI30.  
 
Przylegający do obiektu hali basenowej istniejąca sala gimnastyczna oraz fragmenty komunikacji obiektu szkoły – jako 
oddzielna strefa pożarowa oddzielony jest od niej ścianą murowaną i na fragmentach żelbetową o grubości ok. 40 cm o 
odporności ogniowej min.REI 120 oraz drzwiami o odporności ogniowej EI60 . Na kondygnacji piwnicy i parteru 
połączenie układu komunikacyjnego budynku istniejącego i nowoprojektowanego zamknięte jest drzwiami o odporności 
ogniowej EI60. 
 
WARUNKI EWAKUACJI 
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W budynku konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji, polegających na: 
− spełnieniu wymagań technicznych dla dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
− przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektu. 
 
Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, 
poz. 690. z późn. zm./, na podstawie których zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku. 
 
Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZLI spełniają wymogi 
przepisów. Minimalne szerokości dróg ewakuacyjnych wynoszą 140cm, minimalne wysokości dróg ewakuacyjnych 
posiadają wysokość 3,0m lub więcej. Wyjścia ewakuacyjne zamykane są drzwiami o szerokości skrzydła 90cm, z 
kierunkiem otwierania na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 
 
W obiekcie zaprojektowano następujące wyjścia ewakuacyjne: 
 
PIWNICA – 
Dla części technologicznej na kondygnacji piwnicznej  zaprojektowano 3 wyjścia ewakuacyjne:  
- jedno -  prowadzące bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi łączące przestrzeń piwnicy z lukiem montażowym.  
- dwa  – prowadzące do innej strefy pożarowej do klatek schodowych stanowiących układ komunikacyjny sali 
gimnastycznej i przyległej szkoły.   
 
Przestrzeń piwnicy jako części oddzielnej strefy pożarowej oddzielono drzwiami o odporności ogniowej EI60 
 
PARTER –  
Na kondygnacji parteru zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne dotyczące następujących elementów funkcji: 
Dla hali basenowej zaprojektowano: 
-  dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren  
-  dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące do holu wejściowego i na zewnętrz obiektu 
Dla widowni zlokalizowanej na piętrze obiektu – dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące do innej strefy pożarowej do 
klatek schodowych stanowiących układ komunikacyjny sali gimnastycznej i przyległej szkoły.   
 
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Wykończenie ścian, sufitów oraz posadzek zaprojektowano z materiałów niepalnych. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać aktualne atesty, potwierdzające wymagany stopień palności.  
W hali basenowej zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe wykonane jako   NRO. 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO 
 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.  
Instalację elektroenergetyczną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364 
Obowiązuje wyposażenie projektowanego budynku w : 
- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do budynku lub przy głównym przyłączu 
sieciowym,  
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 
 
Instalacje i urządzenia grzewcze. 
Budynek ogrzewany będzie instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy 
obiektu. Posiada od niezależne wejście zewnętrzne i nie ma powiązania z projektowaną kondygnacją piwniczną obiektu. 
Posiada oświetlenie dzienne. 
Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrożenia pożarowego dla budynku.  
 
Instalacje i urządzenia piorunochronne. 
Budynek powinien być chroniony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową o zwodach 
poziomych niskich umieszczonych na obiekcie. 
Rozwiązania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiadać warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.  
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Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
Projektowany budynek basenu i jego rozbudowy wyposażony będzie w wewnętrzną instalację przeciwpożarową: 
hydranty DN 25, z wężem półsztywnym dł. 30m 
− 2 szt. hydrantów, zlokalizowanych na kondygnacji piwnicy basenu 
− 3 szt. hydrantów, zlokalizowanych na kondygnacji parteru basenu 
− 1 szt hydrantu zlokalizowanego na widowni  
 
Projektowany układ hydrantów wewnętrznych pokrywa w całości powierzchnię użytkową piwnicy, parteru i widowni na 
piętrze.  
Instalację wodociągową przeciwpożarową należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz EN 671. 
 
Instalacje i urządzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem się ognia. 
Instalacje wentylacyjne jako urządzenia nie są w zasadzie pożarowo niebezpieczne, o ile wykonane są zgodnie z 
przepisami, to znaczy, że wykonane są z materiałów niepalnych i z izolacją niepalną. 
Podstawowym aktem prawnym normującym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczną. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują obudowane są ścianka z cegły ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporności ogniowej min EI 30.  
 
Urządzenia oddymiające. 
W projektowanym obiekcie nie wymaga się stosowania urządzeń oddymiających. 
 
Instalacja gazowa. 
Instalacja gazowa służy do zasilania kotłów gazowych w kotłowni. 
Instalacja gazowa zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690/. 
Na instalacji gazu zostanie zamontowany istniejący , a przeniesiony zawór szybkozamykający będący częścią 
Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazu. Zawór ten wraz z kurkiem głównym zostanie zabudowany w 
wentylowanej skrzynce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu kotłowni.  
Główny zaworu gazu zasilający kocioł grzewczy kotłowni usytuowany jest na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce 
usytuowanej przy ścianie. Odległość głównego zaworu gazu od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi 
lub innego otworu w budynku biurowo-socjalnym powyżej 0,5 m. 
Próba instalacji gazu zostanie wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.  
 
Kotłownia gazowa 
Uwzględniając stanowiska Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury oraz Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zaprojektowano rozbudowę istniejącej kotłowni o mocy cieplnej przekraczającej 
60kW, z posadzką zagłębioną poniżej poziomu terenu na kondygnacji podbasenia, zapewniając następujące minimalne 
warunki: 
- wydzielenie kotłowni ścianami i stropem o wymaganej klasie odporności ogniowej REI 60; 
- zamknięcie wejścia do kotłowni od wnętrza b budynku drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 
30, otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem; 
- usytuowanie kotłowni przy ścianie zewnętrznej z oknami do kotłowni (50% otwieralnych) o powierzchni nie mniejszej 
niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni; 
- dostęp do kotłowni z zewnątrz budynku 
 
Obiekt zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie podbasenia. W kotłowni są 
zabudowane dwa kotły gazowe o mocy 285 kW każdy. Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej kotłowni o fragment 
bezpośredni przyległy do ściany zewnętrznej kotłowni. Powierzchnia kotłowni po rozbudowie to 113,86m2 i kubaturze 
454 m3. W tym rejonie zaprojektowano wyjście na zewnątrz oraz okno o powierzchni 11,20 m2 w 50% otwieranymi /min. 
wielkość okna 1/15 pow. kotłowni – 7,60m2/. 
Obciążenie mocą cieplną wynosi ok. 1,22 kW/m3 i jest mniejsze od dopuszczalnego 4,65 kW/ m3.  
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Kotłownia zostanie wyposażona w wentylację naturalną nawiewno – wywiewną. 
 
Przestrzeń kotłowni wydzielona jest ścianami min EI60 i stropem min RIE60 oraz drzwiami min EI30 z dźwignią 
antypaniczną. 
Kotłownia jest wyposażona w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazu odcinający dopływ gazu do kotłowni w 
przypadku jego wycieku. 
Wszystkie przewody wychodzące z kotłowni zostaną zabezpieczone ppoż. do klasy odporności ścian i stropów, a 
stosowana izolacja przewodów zostanie wykonana jako nierozprzestrzeniająca ognia. 
Przewody kominowe oraz przewód wentylacji wywiewnej kotłowni prowadzone poza kotłownią zostaną wydzielone 
ścianami min EI min 60. 
 
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
Obiekt wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych typu GP-4/ABC. Będą one 
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejściowego, w pomieszczeniu ratownika, pomieszczeniu zaplecza 
technologicznego oraz na widowni. Gaśnice należy ustawić wg zasad określonych w paragrafie 28 i 29 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80, poz.563/ stałe miejsca ustawienia gaśnic oznakować wg PN 92/N-
01256/01. 
 
OZNAKOWANIE OBIEKTU 
Obiekt będzie oznakowany znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki 
bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. Sposób 
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04. 
 
UWAGI ORGANIZACYJNE 
Dla budynku opracować nalezy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego spełniającą wymagania paragrafu 6 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80, poz.563/ oraz w widocznych miejscach wywiesić 
instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych. 
 
12. ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
Zatrudnienie i użytkownicy 
 
a. hala basenowa istniejąca: 
część pływacka   312,50 m2 lustra wody  
jednocześni użytkownicy : 
- basen pływacki – 6 torów – max. 4os/tor – 24 osoby 
- osoby przebywające na obejściach basenów – przyjęto 15 % kąpiących – przyjęto 4 osoby 
- obsługa techniczna – 2 osoby 
- sprzątaczki – 2 osoby 
- ratownik - 1 osoba 
Razem – 33 osoby 
 
b. hala basenowa części rozbudowanej: 
część rekreacyjna  80,30 m2 lustra wody  
brodzik    34,00 m2 lustra wody 
niecka jacuzzi    3,5 m2 
jednocześni użytkownicy : 
- baseny o charakterze rekreacyjnym - ok. 3,50m2+34,00+80,30 m2 =117,80m2– ok.  5,5m2/os –– przyjęto 22 osoby 
- osoby przebywające na obejściach basenów – przyjęto 15 % kąpiących – przyjęto 3 osoby 
- ratownik – 1 osoba 
Razem – 26 osób 
 
c. osoby przebywające w hallu części rozbudowanej -  
- pracownicy administracji i recepcji – 4 osoby 
- użytkownicy – przyjęto 10% osób na basenach -  6 osób 
Razem – 10 osób 
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Łączna ilość użytkowników i zatrudnionych: 
- część istniejąca – 33 osoby 
- część rozbudowana – 36 osób 
Razem – 69 osób 
 
W obiekcie przewiduje się jednoczesne przebywanie 10 osób zatrudnionych /administracja, obsługa techniczna, 
sprzątaczki, ratownicy/, dla których zaprojektowano zaplecze szatniowo-sanitarno-socjalne. 
Projekt zakłada, że czas pracy i przebywania w warsztacie podręcznym  oraz w pom. techników będzie dziennie krótszy 
niż 2 godziny. W pomieszczeniu biurowym administracji czas przebywania i pracy tych samych osób będzie krótszy niż 4 
godziny dziennie. 
 
13. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU 
 
STROPODACHY 
 
Projektowane stropodachy i pokrycie dachu 
Na całej powierzchni stropodachów zastosowano system stropodachów niewentylowanych, których elementem nośnym 
jest płyta żelbetowa lub blacha fałdowa wg projektu konstrukcji. Warstwy materiałowe opisane są w rozdziale pt. 
”Warstwy materiałowe” w oparciu o wykończenie materiałem natryskowej pianki poliuretanowej np. ELASTOPOR H z 
wykończeniem warstwą chroniącą z łupkiem np. IZOLBEST. 
 
stropodach istniejącego basenu 
projekt zakłada docieplenie istniejącego stropodachu niewentylowanego  zzastsoswaniem warstwy termicznej i wodo 
izolacyjnej w postaci natrysku pianki poliuretanowej np. ELASTOPOR H z wykończeniem warstwą chroniącą z łupkiem 
np. IZOLBEST.  
 
obróbki blacharskie  
-w obiekcie zastosowano obróbki blacharskie wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.  Spadek płaszczyzn 
obróbek ścianek attykowych kierować na połacie dachowe zachowując spadek min. 3%. Prace blacharskie powierzyć 
firmie specjalistycznej. 
 
rury spustowe zewnętrzne  
W projekcje zastosowano rury spustowe zewnętrzne, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm, o przekroju 
okrągłym z zastosowaniem wykonywanych indywidualnie koszy, przejmujących wodę z rynien dachu. W rejonie koszy 
zastosować należy przepusty burzowe wysunięte z lica ściany na ok. 25 cm.  
 
ogrzewanie wpustów dachowych,  rynien i rur spustowych  
ważnym elementem wykonania dachu jest wykonanie ogrzewania rynien i  rur spustowych zewnętrznych na całej 
długości ich przebiegu do kanalizacji w postaci pętli kabla grzewczego . Ogrzewanie wykonać zgodnie z wytycznymi 
dostawcy kabli energetycznych grzewczych do ogrzewania dachów. Niezbędne jest wyposażenie instalacji grzewczej w 
odpowiednia automatykę sterującą. 
 
wywiewki pionów kanalizacyjnych  
piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad połać dachu wg proj. instalacyjnego.  
 
drabinki wyłazowe na dach  
Ze względu na konieczność dostępu do fragmentów zewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, w rejonie tych 
elementów zaprojektowano drabinki wyłazowe boczne. Zastosowano rozwiązania systemowe np. ABOL. Usytuowanie 
drabinek wyłazowych  pokazano na rysunku rzutu dachu a ich geometrie na rysunku projektu wykonawczego. 
 
ŚCIANY 
 
ściany zewnętrzne murowane 
W obiekcie wyróżnić należy następujące rodzaje ścian zewnętrznych : 
 
ściany tynkowane 
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Korpus budynku - dwuwarstwowe ściany murowane z pustaków ceramicznych np. Porotherm gr. 30cm ocieplane 
styropianem elewacyjnym wg warstw materiałowych . Jako wykończenie powierzchni ścian zewnętrznych 
zaprojektowano tynki cienkowarstwowe wykończone wyprawą tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., 
układanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego, wykończonego osiatkowaniem na kleju np. KABE.  
Krawędzie ścian oraz dylatacje ścian wykończonych tynkiem cienkowarstwowym wykańczać systemowymi krawędziami 
np. system Protektor.   
We wszystkich nadprożach okiennych i drzwiowych zewnętrznych stosować listwy kapinosowe PCV np. system 
Protektor. W stylu ze ślusarką aluminiowa stosować listwy łamane ochronne tynkarskie. 
Malowanie farbami elewacyjnymi /fasadowymi/  na odpowiednich warstwach gruntujących. Dla tych wymalowań należy 
stosować min. podwójne pokrycie farbą elewacyjną zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach oraz zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
ściany z okładziną elewacyjną 
na fragmentach ścian projektuje się wykończenie okładziną elewacyjna np. Cembrit stosując ruszt metalowy systemowy. 
W miejscach stosowania okładziny stosować ocieplenie chronione folią przeciwwiatrową wykonane z wełny mineralnej. 
 
zewnętrzne ściany żelbetowe   
- w budynku, występują ściany żelbetowe /fundamentowe lub piwniczne/ , które wykończone są od zewnątrz warstwą 
ocieplenia oraz pokryte wyprawą tynku akrylowego cienkowarstwowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., 
układanego na powierzchni wykończonej systemowym osiatkowaniem na kleju – zgodnie z zasadami wykonywania 
tynków zewnętrznych w metodzie cienkowarstwowej lekkiej-mokrej . Warstwy materiałowe tych ścian opisano w 
odpowiedniej części opisu. 
- w niektórych fragmentach budynku, we wnętrzu jak i na zewnątrz budynku, zastosowano elementy betonowe, 
pozostawione w naturalnej fakturze betonowej architektonicznej. Takimi elementami są słupy żelbetowe wykonane w 
szalunkach tekturowych, główne słupy nośne hali basenowej, które pozostawione być mają w fakturze naturalnego 
betonu architektonicznego. Podobnymi elementami są ścianki żelbetowe, np. ściany luku montażowego, ściany 
ograniczające główne wejście oraz wejścia boczne. Należy je wykonać z zastosowaniem betonu B30, wibrowanego, 
zbrojonego siatkami stalowymi – dla uzyskania efektu betonu architektonicznego.  
 
Opis dotyczący wybarwienia betonu architektonicznego zawarto w opisie kolorystyki projektu wykonawczego. 
 
ELEMENTY INNE 
 
zadaszenie wejścia głównego 
Zadaszenie wejścia głównego zaprojektowano jako przeszklone zadaszenie wsparte na konstrukcji stalowej mocowanej 
do belek żelbetowych strefy wejściowej. Detal wykonania zadaszenia zawarty na odpowiednim rysunku projektu 
wykonawczego. 
 
wycieraczki stalowe  
przed wszystkimi wejściami zewnętrznymi do obiektu zaprojektowano wycieraczki stalowej ocynkowane, systemowe, 
posiadające kasetę z odwodnieniem do najbliższego punktu kanalizacji deszczowej lub do warstwy podbudowy ciągów 
pieszych, z zastosowaniem rur perforowanych drenarskich, umożliwiających rozsączenie wody spływającej z kasety 
wycieraczki. 
 
ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa oraz doświetlenia 
okna – w projekcie zastosowano rozwiązania stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej lakierowanej ciepłej potrójnie 
szklonej z zastosowaniem systemowych obróbek i parapetów wykonanych z blachy aluminiowej lakierowanej  
drzwi zewnętrzne – w obiekcie zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe wypełnione potrójnym szkleniem lub 
panelem aluminiowym ocieplonym. 
drzwi wewnętrzne – w obiekcie zaprojektowano drzwi wewnętrzne w systemie stolarki aluminiowej, wypełnione 
szkleniem bezpiecznym lub panelem aluminiowy. 
panele doświetlające nieprzezierne – w hali basenowej na fragmentach ścian zastosowano nieprzezierne panele 
doświetlające w systemie np. Kalwall.  
 
balustrady zewnętrzne  
stalowe nierdzewne polerowane  wg rys. szczegółu projektu wykonawczego 
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oprawy oświetlenia zewnętrznego 
Lokalizacja i rodzaj opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego została określona w projekcie branżowym.  
napis informacyjny  
W rejonie wejścia głównego,  na fragmencie ściany zaprojektowano napis informacyjny. Napis wykonać jako element 
plastyczny stalowy wg projektu wykonawczego.  
 
14. ELEMENTY WEWNĘTRZNE OBIEKTU 
 
STROPY I SCHODY 

 
stropy żelbetowe  
W obiekcie zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne wsparte na belkach żelbetowych i ścianach konstrukcyjnych.   

 
stropy żelbetowe obejść basenów 
W projekcie zastosowano monolityczne rozwiązanie stropów żelbetowych obejść basenu. Wsparte są one na słupach i 
belkach monolitycznych usytuowanych w rejonie niecek basenowych.  
 
schody wewnętrzne 
W obiekcie zaprojektowano schody wewnętrzne żelbetowe wykończone płytkami gresowymi antypoślizgowymi.  
Dla schodów zastosowano balustrady.  
 
posadzki 
 
a. obejście basenu oraz  natryski - strefa basenowa (obejście basenu, natryski, sanitariaty) – posadzka ceramiczna 
basenowa z cokolikiem i rynienka odpływową przykryta perforowaną płytką ceramiczna posadzkową. Stosować spadki  
w kierunku kratek ściekowych o nachyleniu min.1,5%. 
b. Szatnie-przebieralnie – płytki ceramiczne antypoślizgowe  
c. komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne oraz  zapleczowe - płytki gresowe  z cokolikiem 10 lub 30 cm 
z materiału użytego na posadzkę  
d. Pomieszczenia technologiczne piwnicy - posadzka jastrychowa z zastosowaniem warstwy wzmacniającej, 
posadzki pomieszczeń chemicznych - płytki kwasoodporne. 
e. Recepcja w hall`u wejściowym - wykładzina dywanowa 
f. pomieszczenie biurowe -  posadzka z wykładziny dywanowej 
f. Wycieraczka wejścia głównego - przy wejściu głównym jako wykładzinę całości przestrzeni wiatrołapu zastosowano 
wykładzinę wycieraczkową pogrążoną w warstwach posadzkowych. Na zewnątrz drzwi zastosowano odwodnione 
wycieraczki stalowe ocynkowane z kasetami. 
 
Uwaga: 
1.  Układ posadzek oraz tabelę rodzajów materiałów wykończeniowych stosowanych na posadzkach zamieszczona 
została na odpowiednim rysunku projektu wykonawczego. 
2. W pomieszczeniach w których zastosowano kratki ściekowe, należy wykonać spadki min. 1,5%. Nie dopuszcza się 
stosowania  jedynie lokalnego obniżenia posadzki w rejonie kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego. 
3. Dla wszystkich posadzek /piwnica i parter/ stosować warstwę betonową w spadkach wykonaną z betonu B30 stosując 
zbrojenie rozproszone stalowe 1/50mm w ilości 30kg/m3 betonu 
 
STUDZIENKI, WYNIESIENIA  I ZAGŁEBIENIA POSADZKI 
 
studzienki wewnętrzne podbasenia 
W piwnicy, w pomieszczeniu podbasenia ze względów technologicznych zaprojektowano studzienki, które należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami projektu instalacji sanitarnych. 
 
wyniesienia pod urządzenia technologiczne 
Zgodnie z zaleceniami projektu technologicznego, dla usytuowania i mocowania urządzeń technologicznych - projektuje 
się wyniesienie ponad posadzkę 15cm podestów.  
W jednym przypadku wyniesienie postumentu pod urządzenie technologiczne o rzucie 450x215cm posiada wysokość 
h=100cm ponad posadzkę piwnicy.  
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ŚCIANY I SŁUPY 
 
ściany działowe murowane 
W obiekcie zastosowano ściany działowe murowane w technologii np. Porotherm, na fragmentach ponad sufitami 
podwieszonymi - systemu płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych na stelażach stalowych ze wzmocnionym 
ocynkowaniem.  
Szczegółowy opis wykonania typów ścianek zamieszczono na rysunku projektu wykonawczego. 
 
ścianki działowe parawanowe przebieralni i sanitariatów 
W szatniach zlokalizowano ścianki parawanowe działowe, oderwane od posadzki na wys.15cm. z zastosowaniem płyt 
np. Trespa i systemu konstrukcyjnego aluminiowego.  
 
wykończenie ścian murowanych – tynkowane i płytkowane 
W projekcie, w poszczególnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykończenie ścian wykonane zgodnie z 
przeznaczeniem pomieszczeń. Ściany w dolnej swojej części wykończone są cokolikami ceramicznymi lub PCV, 
wykonanymi z materiału stosowanego na posadzce. 
Rodzaj wykończenia ścian dla poszczególnych pomieszczeń zamieszczony został na odpowiednim rysunku projektu 
wykonawczego. 
 
słupy żelbetowe 
w projekcie zastosowano słupy żelbetowe wykonywane w szalunkach tekturowych i pozostawione w naturalnej fakturze 
betonu /beton architektoniczny/.  
 
SUFITY 
 
sufity podwieszone pomieszczeń ogólnych 
W części użytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone np. systemu ECOPHON.  Zastosowano sufity 
podwieszone w kolorze białym, z zastosowaniem płyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montować na złączach i 
zawiesiach systemowych. 
 
sufit hali basenu  oraz holu wejściowego 
Jako okładziny sufitu  zastosować  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem np.  Heradesign Fine ( 
struktura grubo-włóknista) , o grubości 25 mm w formacie 1200 x 600 lub 600 x 600 mm,  mocowanch  do podkonstrukcji 
dwupoziomowej krzyżowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadającej geometrię wskazaną w części 
rysunkowej projketu wykonawczego.  
 
sufity pomieszczeń technicznych 
W pomieszczeniach, w których nie jest wymagane ze względów technicznych i estetycznych zastosowanie sufitów 
podwieszanych, ze względów ekonomicznych pozostawiono sufity wykończone tynkiem wapienno – cementowym, 
malowane farbą emulsyjną. Dotyczy to głównie pomieszczeń technologicznych na kondygnacji piwnicznej. 
Poszczególne pomieszczenia, w których zastosowano takie rozwiązania, określone w projekcie wykonawczym na 
planszy sufitów. 
 
kratki  wentylacyjne  kontaktowe w sufitach podwieszanych 
Na fragmentach sufitów, wykonanych np. w systemie np.  ECOPHONE, projektuje się  płaszczyzny stanowiące kraty 
kontaktowe pomiędzy przestrzeniami nadsufitowymi z ogólną przestrzenią pomieszczenia.  
 
OBUDOWA RUR SPUSTOWYCH I PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH 
Rury spustowe kanalizacji deszczowej oraz piony kanalizacji sanitarnej przechodzące przez kubaturę pomieszczeń 
obudować stosując system płyt kartonowo-gipsowych  na ruszcie stalowym. Stosować płyty wodoodporne wg zaleceń 
szczegółowych zawartych w projekcie wykonawczym.  
 
DREWNO KLEJONE 
 
Wewnętrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczyć środkami impregnującymi firmy np. Tikkurila  Akviwax Satin  -  
stosując jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjące przed montażem oraz dwukrotne po montażu elementu 
drewnianej konstrukcji.  Środek stosować wg proj. kolorystyki i wg ściśle zaleceń producenta.   Szczegóły sposobu 
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barwieni elementów drewnianych podano w części opisu, dotyczącym kolorystyki.  
Uwaga – w czasie montażu elementy drewna klejonego zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  
 
STOLARKA WEWNĘTRZNA 
 
drzwi – w całym obiekcie zastosowano drzwi wewnętrzne aluminiowe lakierowane z wypełnieniem szklanym szkłem 
bezpiecznym przeziernym lub matowym  i wypełnieniem panelowym  aluminiowym – wg zestawienia stolarki projektu 
wykonawczego. 
 
przeszklenia wewnętrzne – wykonane w części ze szkła podwójnego zespolonego i szkła pojedynczego. Do wys. min. 
2,0m ze szkła bezpiecznego.  
Szczegóły wykonawcze przeszklenia określone zostały w zestawieniu stolarki w projekcie wykonawczym.  
 
Uwaga - projekty warsztatowe konkretnego dostawcy wymagają akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 
 
BALUSTRADY  
 

balustrady i pochwyty schodów wewnętrznych i elementy wygradzające hallu wejściowego 
W całym obiekcie zastosowano wszystkie  balustrady wykonane w konstrukcji stali nierdzewnej polerowanej 
kwasoodpornej odpornej na działanie związków chloru właściwym dla obiektów basenowych. Prace powierzyć firmie 
specjalistycznej – w trakcie prac montażowych zwrócić szczególną uwagę na precyzje wykonywania połączeń 
spawanych i ich wykończenie 
 
balustrady całoszklane widowni – wykonane jako rozwiązanie systemowe z mocowaniem w listwach bazowych do 
elementów żelbetowych i ściennych. W balustradach zastosowano dwuwarstwowe szkło hartowane z folia bezpieczną.  
 
NIECKI BASENÓW 
 
NIECKA BASENU PŁYWACKIEGO - wykonane ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi niepowlekanej. Materiały i 
elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykonać w całości ze stali szlachetnej, nierdzewnej w konstrukcji spawanej 
zgodnie z PN-EN 10088. Niecka i jej wyposażenie powinny spełniać wymogi norm PN-EN 13451 oraz DIN51097. 
W przypadku basenu pływackiego projektuje się wypłycenie dna istniejącego basenu żelbetowego oraz nabudowanie 
rynien przelewowych na powierzchni plaży. 
 
NIECKA BASENU REKREACYJNEGO I BRODZIKA - konstrukcja żelbetowa wykończona ceramiką basenową. W 
nieckach żelbetowych nadbudowane zostały fragmenty stanowiące atrakcje wodne, w których zabetonowana zostanie 
instalacja technologiczna atrakcji.  
 
NIECKA JACUZZI – systemowe rozwiązanie z tworzyw sztucznych wsparte na konstrukcji żelbetowej i konstrukcji 
wsporczej indywidualnej stalowej. 
 
Basen rekreacyjny i pływacki wyposażony gniazda na przenośny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, 
dysze atrakcji wodnych i oświetlenia podwodnego. 
Szczegóły technologii i wykonania niecek basenowych wg wykonawczego projektu branżowego konstrukcyjnego  oraz 
technologicznego. 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA STAŁEGO I INNE ELEMENTY WEWNĘTRZNE 
 
parapety wewnętrzne 
PCV  w jednorodnym kolorze jasno-szarym oraz parapety wykończone płytkami gresowymi /część basenowa i hallu 
wejściowego/ 
 
osprzęt niecek basenowyh 
Jako osprzęt niecek basenowych zastosowano rozwiązania systemu stalowych niecek basenowych np. Berndorf.   
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wieszaki  szatni  
w pomieszczeniu szatni odzieży wierzchniej, dostępnej z holu wejściowego zaprojektowano wieszaki odzieży w szafach 
przesuwnych na prowadnicach osadzonych w posadzce. 
 
lustra 
W pomieszczeniach sanitarnych stosować na umywalkami lustra o wymiarach 60x80cm usytuowane osiowo w stosunku 
do umywalek.  
 
brodziki przejściowe do hali basenowej  
Dostęp do hali basenowej z układu wewnętrznej komunikacji szatni i natrysków wyposażony jest w brodziki przejściowe. 
Brodziki te należy wykonać ze stali nierdzewnej niepowlekanej. Szczegóły wykonawcze brodzików, pochwytów i 
zasilania instalacyjnego w wodę określić należy w ramach projektu wykonawczego i nadzoru autorskiego.  
 
lady / recepcji halu wejściowego , lada szatni /  
Elementami zagospodarowania holu wejściowego są lady holu wejściowego. Lady te należy wykonać w konstrukcji 
drewnianej z wykończeniem płytami laminatowymi wg projektu wykonawczego. Prace stolarskie powierzyć firmie 
specjalistycznej. Szczegóły wykonania określić w projekcie wykonawczym oraz w ramach nadzoru autorskiego. 
 
szafki 
W obiekcie zastosowano szafki ubraniowe, przedmioty wartościowe. Schematy wykonania szafek oraz opis użytych 
materiałów przedstawiono na rysunku projektu wykonawczego. 
 
oprawy oświetlenia wewnętrznego 
Lokalizacja i rodzaj opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego została określona w projekcie branżowym. 
Jednak ze względów architektonicznych szczegółowa lokalizacja opraw i sprzętu / w nawiązaniu do formowania ścian i 
sufitów/ wymaga uzgodnienia z głównym projektantem w ramach architektonicznego  nadzoru autorskiego przed 
przystąpieniem do realizacji podejść instalacyjnych. 
 
siedziska hallu i hali basenowej  
W strefie hali basenowej w projekcie przewidziano stosowanie siedzisk mocowanych do ściany w systemie siedzisk 
sportowych np. Novanta-3 – siedzisko z oparciem. 
Siedziska te zastosowano na hali basenu. Zastosowano siedzisk mocowane do ściany, na płaszczyźnie poziomej  lub do 
posadzki na systemowych stelażach stalowych malowanych w kolorze RAL 9006.  
Szczegóły montażu siedzisk ustalić w ramach nadzoru autorskiego.  
W całym obiekcie stosować siedziska w kolorze określonym w kolorystyce projektu wykonawczego. 
 
elementy informacji wizualnej 
Dla właściwego funkcjonowania obiektu w jego ogólnodostępnych obszarach zastosowano system informacji wizualnej. 
Rodzaj przyjętych elementów tej informacji przedstawiono na odpowiedniej planszy projektu wykonawczego 
wyposażenia obiektu. 
 
zieleń wewnętrzna 
Obiekt wyposażyć w zieleń dekoracyjną wg zaleceń projektu wykonawczego. 
 
IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE 
W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materiały  budowlane, izolacyjne i uszczelniające specjalistyczne 
dla obiektów basenowych firmy np. Sopro, Remmers, .  
Część opisowa zastosowania tych materiałów opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.  
W trakcie prac realizacyjnych należy wszelkie wątpliwości uzgadniać bezpośrednio z doradcami technicznymi firmy jak 
również stosować ściśle wskazówki techniczne związane z systemem. 
 
a. izolacje cieplne  
W przebudowywanym i nowoprojektowanym obiekcie zastosowano izolacje termiczne jakie zostały opisane w części 
opisu mówiącego o warstwach materiałowych przegród budowlanych. Zastosowane rozwiązania spełniają wymogi 
stawiane obiektom  budowlanym. Jako materiał izolacji cieplnej zastosowano styropian elewacyjny, poliuretan 
natryskowy oraz płyty poliuretanowe. 



 27

Ściana zewnętrzna parteru  - dwuwarstwowa – pustak ceramiczny na zaprawie termicznej  i styropian i wełna 
mineralna w częściach wykończonych płytami elewacyjnymi na ruszcie metalowym 
Ściana zewnętrzna piwnic i ściana fundamentowa – ściana żelbetowa  i styropian  
Stropodachy  -  natrysk poliuretanowy z wykończeniem warstwą chroniącą z łupkiem  
Posadzka przyziemia na gruncie – płyty poliuretanowe  
Uwaga – poszczególne przegrody budowlane opisane zostały w części dotyczącej warstw materiałowych. 
 
b. izolacje paroszczelne 
Ze względu na charakter obiektu i występującą w nim stosunkowo dużą wilgotność powietrza, szczególną uwagę 
zwrócić należy podczas wykonywania izolacji na jakość izolacji paroszczelnej. Jest to szczególnie ważne w 
pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak: hala basenowa oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. Szczegóły izolacji 
wykonać wg zaleceń projektu wykonawczego. 
 
c. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
Prace związane z hydroizolacjami należy wykonywać z należytą starannością. Zakłada się prowadzenie prac w gruncie 
przy sprzyjających warunkach hydrologicznych  i odpowiedniej technologii wykonania, odwodnienia i zabezpieczenia 
wykopów . Zasadniczą hydroizolację wykonanać w oparciu o technologię papy termozgrzewalnej izolacyjnej oraz izolacji 
powłokowej systemu np. Sopro lub Remmers. 
 
- piwnica istniejąca  - ze względu na brak możliwości wykonania izolacji zewnętrznej pionowej ,  na całej powierzchni 
ścian wydzielających podbasenie a stykających się z gruntem zewnętrznych lub zasypanymi częściami przylegającego 
budynku - zastosować izolacje ciężką w oparciu o systemowe bezszwowe powłokowe rozwiązania np. Remmers.  
Izolacja ścian istniejących w dolnej strefie tych ścian powinna być szczelnie powiązana z poziomą izolacją posadzki 
podbasenia. 
 
W obiekcie wykonać izolacje ciężkie bezszwowe wg zaleceń projektu wykonawczego. 
 
- piwnica nowoprojektowana -  wykonać zewnętrzną izolacje ścian i posadzki piwnic z zastosowaniem materiałów 
wskazanych w warstwach materiałowych.  
 
W obiekcie wykonać izolacje ciężkie bezszwowe wg zaleceń projektu wykonawczego. 
 
- ściany i posadzki pomieszczeń mokrych – powierzchnie wykończone płytkowaniem na kleju elastycznym z 
zastosowaniem fug wysokowytrzymałych wg zaleceń projektu wykonawczego. 
 
- baseny wykończone ceramiką basenową - powierzchnie wykończone płytkowaniem na kleju elastycznym z 
zastosowaniem fug wysokowytrzymałych wg zaleceń projektu wykonawczego. 
 
d. dylatacje - usytuowanie dylatacji oraz ich rodzaj przedstawiono na odpowiednim rysunku wykonawczym – 
dotyczącym ścian i posadzek.  
Dylatacje zewnętrzne ścian na głębokość ok. 50cm wypełnić szczelnie wełna mineralną. 
 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH, DREWNA i BETONU 
 
stal konstrukcyjna niewidoczna 
Powierzchnie metalowe oczyścić do II stopnia czystości, a następnie pomalować 2 x podkładem antykorozyjnym  
oraz 2 x emalią nawierzchniową . Niektóre elementy stalowe wskazane w dokumentacji poddać ocynkowaniu 
ogniowemu. Wszystkie elementy stalowe poddawane ocynkowaniu traktować jako lokalizowane w obiektach o kategorii 
korozyjności C4. Stosować stal umożliwiającą wykonywanie ocynkowania ogniowego o podwójnej grubości w stosunku 
do wskazanej w normie PN-EN ISO 1461. 
 
drewno. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane zabezpieczyć przeciwko grzybom i owadom, stosując środek np. Fobos. 
Dla elementów z drewna klejonego stosować zabezpieczenia wg zaleceń producenta drewna klejonego oraz stosować 
impregnacje środkami impregnującymi transparentnymi o fakturze matowej firmy np.  Tikkurila, wg zaleceń 
kolorystycznych zawartych w części opisu kolorystyki. 
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beton 
beton stykający się z gruntem zabezpieczyć poprzez dwukrotne użycie środka bitumicznego penetrującego. Szczegóły 
zabezpieczenia betonu opisane zostały w części konstrukcyjnej. 
 
Uwaga: Materiały stosować ściśle wg zaleceń technologicznych producenta. 
 
PODSTAWOWE WARSTWY MATERIAŁOWE  
 
POSADZKI NA GRUNCIE  
 
A1i /posadzka piwnicy istniejącej / 
U=0,86 W/m2K (wymagane U=1,20 – 8-16st./) 
posadzka betonowa – zbrojenie rozproszone 4-10cm - śr, /zbrojenie rozproszone wg konstrukcji/ 
izolacja przeciwwilgociowa – np. folia płynna – powłokowa  
płyta żelbetowa wg. proj. konstrukcji gr. 10cm / zbrojenie siatka d=8mm oczko18x18cm/  
folia ochronna  PE 0,2 
płyta piliuretanowa izolacja termiczna - gr.4 cm 
folia ochronna  PE 0,2 
powłokowa hydroizolacja  typu ciężkiego np. Remmers 
istniejące warstwy betonowe posadzki  
 
A1 /posadzka piwnicy nowoprojektowanej  
U=0,86 W/m2K (wymagane U=1,20 – 8-16st./) 
posadzka betonowa – zbrojenie rozproszone 4-10cm - śr, /zbrojenie rozproszone -1/50 / 
izolacja przeciwwilgociowa – np. folia płynna – powłokowa  
płyta żelbetowa wg. proj. konstrukcji gr. 10cm / wg proj. konstrukcji 
folia ochronna  PE 0,2 
płyta piliuretanowa izolacja termiczna - gr.4 cm 
folia ochronna  PE 0,2 
zagęszczony piasek – 26cm 
2x papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10 cm  /pod urządzeniami do poziomu spodu ław fundamentowych –z pominięciem powierzchni izolacji 
termicznej/ 
zagęszczony piasek lub pospółka 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru np. schody na zasypaniu, wejscie główne/ 
U=0,29 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm 
jastrych w spadku 4-8cm do kratek ściekowych /dla pom. suchych - 8cm/ 
płyta piliuretanowa np. EcoTherm MG  - gr.8 cm 
płyta żelbetowa 10cm 
2x papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10 cm   
zagęszczony piasek lub pospółka 30 cm 
zagęszczony grunt 
 
STROPY  I  POSADZKI PARTERU 
 
B1 /strop hali basenowej istniejącej – nad piwnicą ogrzewaną/ 
U- bez wymagań 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm 
izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinięciem i połączeniem z izolacją ścian 
jastrych w spadku 4-8cm do odwodnienia plaży basenowej lub kratek ściekowych  
1x papa termozgrzewalna izolacyjna 
strop żelbetowy – istniejący – płyta żelbetowa 
malowanie farbą emulsyjną 
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B2 /strop hali basenowej projektowanej– nad piwnicą ogrzewaną/ 
U- bez wymagań 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm 
izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinięciem i połączeniem z izolacją ścian 
jastrych w spadku 4-8cm do odwodnienia plaży basenowej lub kratek ściekowych  
1x papa termozgrzewalna izolacyjna 
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji  
tynk wap-cem 1,5 cm 
malowanie farbą emulsyjną 
 
B3/strop zaplecza hali basenowej i strefy holu wejściowego– nad piwnicą ogrzewaną/ 
U- bez wymagań 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm 
izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinięciem i połączeniem z izolacją ścian/ tylko w pom. mokrych/ 
jastrych min6cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/ 
styropian 5-9 cm spadek do kratek / dla pom.  suchych 9cm/ 
1x papa termozgrzewalna izolacyjna 
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji  
tynk wap-cem 1,5 cm 
 
B4 /warstwy przez nieckę basenową - istniejącą / 
U- bez wymagań 
Woda basenowa 
Stalowe dno basenu systemu np. Berndorf 
Podbudowa dna niecki wg wytycznych dostawcy niecki: 

Drobny kliniec: frakcja: 2-6mm; 5 cm 
Geowłóknina 
Gruby kliniec: frakcja: 8-32mm; ok.25 cm 

2x papa termozgrzewalna izolacyjna 
Wypełnienie istniejącej niecki żelbetowej /profilowanie/ styrobeton o zmiennej grubości 
Płyta żelbetowa istniejącej niecki basenowej 
Żelbetowa istniejąca konstrukcja niecki basenowej 
 
B5 /warstwy przez niecki basenowe – projektowane / 
U- bez wymagań 
Woda basenowa 
Płytki basenowe na kleju spoinowane spoina wodoszczelną – 2 cm 
Izolacja przeciwwodna na zagruntowanej powierzchni żelbetowej /kompletny system basenowy np. Sopro/ 
Podbudowa dna niecki wg wytycznych dostawcy niecki: 
Płyta żelbetowa denna wg proj. konstrukcji 
Konstrukcja nośna niecki wg proj. konstrukcji 
Pustka 
Posadzka piwnicy wg A1 
 
B6 /strop nadwieszony – nad wejściem do piwnicy/ 
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20) 
Warstwy posadzkowe  2 cm 
jastrych – gr.8cm  
1x papa termozgrzewalna izolacyjna 
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji  
styropian np. FASSADA PREMIUM – gr.  20 cm  
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm (metoda dociepleń systemu np KABE), 
 
STROPODACHY 
 
C1i  stropodach ciężki /nad istniejącą hala basenową/ 
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U=0,15 W/m2K (wymagane U=0,20) 
Termopiana np. ELASTOPOR H  gr. 5 cm z wykończeniem warstwą chroniącą z łupkiem np. IZOLBEST 
Pokrycie papowe  
Styropian – 20cm 
Płyty prefabrykowane żelbetowe korytkowe  - 8 cm 
 
C1 stropodach lekki /hala basenu nowoprojektowanego/ 
U=0,11 W/m2K (wymagane U=0,20) 
Termopiana np. ELASTOPOR H  gr. 18 cm z wykończeniem warstwą chroniącą z łupkiem np. IZOLBEST 
Kliny spadkowe klejone – wełna szklana w spadkach  
Paroizolacja - papa FOALBIT ALS40 – wywinięta na całą wysokość ocieplenia - klejona do zagruntowanych górnych fałd 
blachy fałdowej środkiem np. SINPLAST PRIMER 
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana  powlekana /wg.proj.konstr/ - wypełnienie fałd wełną mineralną twardą 
Pustka ponadsufitowa wentylowana 
Wełna mineralna 50mm 
Sufit podwieszonyz wełny drzewnej np. HERADESIGN FINE – 25mm – 60x120cm mocowany na konstrukcji CD z 
ocynkiem wzmocnionym jak dla hal basenowych – przy ścianach i dźwigarach szczelina umożliwiająca wentylacje pustki 
nadsufitowej 
 
C2  stropodach ciężki /nad częścią szatniowo-sanitarna i holu wejściowego/ 
U=0,15 W/m2K (wymagane U=0,20) 
Termopiana np. ELASTOPOR H gr. 15 cm z wykończeniem warstwą chroniącą z łupkiem np. IZOLBEST 
Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu Polytech  w klasie 35/50 w spadku ok. 5 % / grubość min. 4cm/ 
Paroizolacja - papa FOALBIT ALS40 – wywinięta na całą wysokość ocieplenia / styrobet i pianka poliuretanowa/  
Strop żelbetowy  – wg proj. konstrukcji 
Przestrzeń ponad sufitem podwieszonym 
Sufit podwieszony systemu np. HERADESIGN  /  ECOPHON – 120/ 60x60cm 
 
ŚCIANY 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNICY 
 
S1i /ściany zewnętrzne piwnicy - istniejącej 
U=0,32 W/m2K w strefie ocieplonej (wymagane U=0,45 – 8-16st.) 
S1i-a - Nad terenem /U=0,32/   
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm (metoda dociepleń systemu np KABE), 
hydroizolacja np. SOPRO  DSF423 do poziomu 30cm nad terenem,  
styropian elewacyjny 10 cm /istn/ 
ściana żelbetowa -  30cm /istn/  
tynk wap.cem 1,5 cm /istn/ malowany farbą emulsyjną 
 
S1i-b – do poziomu 1,20 m pod terenem /U=0,32/   
folia osłonowa kubełkowa 
styropian elewacyjny 10 cm /proj/ 
hydroizolacja  np. SOPRO  DSF423  
ściana żelbetowa -  30cm /istn/  
tynk wap.cem 1,5 cm /istn/  - przygotowany pod hydroizolację powłokową 
gruntowanie/szlamowanie/tynk uszczelniający/wykończenie – izolacja hydroszczelna systemu np. Remmers – do wys . 
3,0m nad posadzką piwnicy 
 
S1i-c – od poziomu 1 m pod terenem do fundamentu /U=2,90, tz-0st/   
ściana żelbetowa -  30cm /istn/   
tynk wap.cem 1,5 cm /istn/- przygotowany pod hydroizolację powłokową 
gruntowanie/szlamowanie/tynk uszczelniający/wykończenie – izolacja hydroszczelna systemu np. Remmers  - jednolicie 
połączona z hydroizolacją posadzki 
 
S1 /ściany zewnętrzne piwnicy - nowoprojektowanej/ 
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U=0,21 W/m2K (wymagane U=0,25) 
S1-a - Nad terenem   
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm (metoda dociepleń systemu np KABE), 
styropian np. FASSADA PREMIUM – gr.  14 cm  
hydroizolacja np. SOPRO  DSF423 do poziomu 30cm nad terenem,  
ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji -  30cm 
tynk wap.cem 1,5 cm oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń /malowanie, płytki ceramiczne/ 
 
S1-b - Pod terenem  
folia osłonowa kubełkowa 
styropian np. FASSADA PREMIUM – gr.  14 cm  
hydroizolacja  np. SOPRO  DSF423  
ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji -  30cm 
tynk wap.cem 1,5 cm oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń /malowanie, płytki ceramiczne/ 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU 
 
S2i /ściana zewnętrzna istniejącej hali basenu/ 
U=0,18 W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm (metoda dociepleń systemu np KABE), 
styropian np. FASSADA PREMIUM – gr.  5 cm  
styropian /istn/ – 12 cm 
prefabrykat żelbetowy – 6 cm 
gazobeton /istn/  - gr. 20cm 
cegla pełna /istn/ – 12cm 
tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /istn/   
 
S3a /ściany zewnętrzne - oblicówka z płyt włóknisto-cementowych/ 
U=0,19 W/m2K (wymagane U=0,25) 
Płyty cementowo-celulozowe klejone na listwowaniu aluminiowym systemowym – 1cm 
Pustka wentylacyjna 2cm 
Folia wiatrochronna  
Wełna mineralna – gr.  14 cm  
pustaki ceramiczne np.  Porotherm  PW - gr. 30cm 
tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
S3b /ściany zewnętrzne-tynkowane / 
U=0,17W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm (metoda dociepleń systemu np KABE), 
styropian np. FASSADA PREMIUM – gr.  14 cm  
pustaki ceramiczne np.  Porotherm  PW - gr. 30cm 
tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
15. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 
 
KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA  
Kolorystyka elementów elewacji określona została na rysunku przedstawiającym elewacje z określeniem materiału 
wykończeniowego i kolorów wg tabeli RAL i NCS.  
 
1. Korpus budynku - tynk akrylowy frakcji 2mm zacieranym na gładko -  w kolorze żółto-piaskowym  - NCS S-1070-Y20R 
str.38 
2. ściany wykończone płytami elewacyjnymi włókno-cementowymi  na listwowaniu metalowym  np. CEMBRIT - 
Cembonit  Amber – mocowane mechanicznie – w kolorze piaskowym 
3. Elementy elewacji wykonane z surowego betonu architektonicznego z naturalną fakturą,  hydrofobizowane i 
koloryzowane np. SIGMAFACADE CLEARCOAT – do koloru NCS S 3502-Y /jasnoszary – str. 7/ 
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4. Konstrukcje stalowe zadaszeń przeszklonych– malowane w kolorze  RAL 9006 srebrzysty 
5. Konstrukcje stalowe balustrad i pochwytów przy schodach  -  stal nierdzewna  
6. Literowe elementy nazwy i logo basenu - elementy liternictwa stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze 
NCS S 6502-Y /ciemno-szary - str. 6/ 
7. Drabinki wyłazowe na dach – stalowa konstrukcja ocynkowana w kolorze naturalnym 
8. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa  -  malowana w kolorze RAL 9006 
 
Uwaga: kolory przedstawione na planszy ze względów drukarskich  - mogą odbiegać od obowiązujących kolorów 
przyjętych wg NCS i RAL. 
 
KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA 
 

ŚCIANY, POSADZKI, BASENY  I  SUFITY - Elementy wykończenia wnętrz , takie jak ściany, sufity, posadzki oraz stałe 
elementy wyposażenia zostały określone na planszach dotyczących ścian, sufitów i posadzek projektu wykonawczego. 
 
BALUSTRADY WEWNĘTRZNE – stal nierdzewna polerowana odporna na działanie związków chloru 
 
SIEDZISKA PCV –  system np. NOVANTA  3 w kolorze białym mocowane bezpośrednio do ściany lub na systemowych 
stelażach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 /metaliczny srebrny/ 
 
LADA RECEPCJI  - elementy wykonane z płyty paździerzowej oklejanej laminatami np. ABET LAMINATI 
- korpus część górna  - A - 845 SEI / ciemna zieleń/ 
- korpus część dolna – B – 445 SEI /jasna zieleń/ 
- cokół – C – stal nierdzewna  klejona satynowana gr 0,5mm 
 
LADA SZATNI - elementy wykonane z płyty paździerzowej oklejanej laminatami np. ABET LAMINATI 
- korpus część górna  - A - 845 SEI / ciemna zieleń/ 
- korpus część dolna – B – 445 SEI /jasna zieleń/ 
- cokół – C – stal nierdzewna  klejona satynowana gr 0,5mm 
 
FRONTY SZAF PRZESUWNYCH SZATNI  - elementy wykonane z płyty paździerzowej oklejanej laminatami np. ABET 
LAMINATI - 845 SIĘ / ciemna zieleń/ 
 
SZAFKI  UBRANIOWE SZATNIOWE, KABINY PRZEBIERALNI  I KABINY WC – wykonanie wszystkich szafek z płyty 
np. TRESPA, gr. 10mm  w kolorze 451 SEI /zielono-żółty/ 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypełnienia wg 
zestawienia stolarki 
 
ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO  
np. TIKKURILA - w kolorze biały-mleczny  transparentny /widoczna faktura drewna/ 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczające - środkiem  Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym 
zabezpieczeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym np. Akviwax Satin  z zachowaniem  transparentności 
pokazującej rysunek drewna. Kolor biały-mleczny. 
 

16. WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU 
Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala się jako warunek obligatoryjnie 
obowiązujący, że wszystkie prace realizacyjne będą prowadzone zgodnie z ustaleniami: 
− Rozporządzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z 1972 r, poz. 93) 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I-V). 
− Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót projektu wykonawczego 
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17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU BASENU PRZEZNACZONEGO DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY  
 
Poniżej opisano istniejące elementy budynku basenu krytego, który należy poddać przebudowie w celu właściwej realizacji 
zamierzenia inwestycyjnego w zakresie połączenia funkcjonalnego z nowoprojektowaną częścią rekreacyjną i wejściową 
basenu.  
 
W objętym oceną techniczną obiekcie przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z jego przebudową, 
rozbudową i modernizacją. Obiekt poddany będzie przebudowie i modernizacji z pozostawieniem funkcji basenu 
pływackiego oraz rozbudowany o fragment nowoprojektowanej kubatury, w której zlokalizowana zostanie funkcja basenu 
rekreacyjnego i zaplecze szatniowo-sanitarne z holem wejściowym do całości obiektu. Istniejąca hala basenowa będzie 
połączona z nowoprojektowaną części obiektu . 
 
Ocenę techniczną wykonano w oparciu o dokumentacje archiwalną,  inwentaryzację budowlaną wykonaną w zakresie 
niezbędnym do projektowania oraz w oparciu o wizje lokalną i oględziny istniejącego obiektu oraz w oparciu o wywiad 
dotyczący eksploatacji budynku przeprowadzony z jego użytkownikiem. 
 
W zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia należy teren i obiekt objęty pracami adaptacyjnymi wygrodzić, by uniemożliwić 
dostęp osób postronnych. Teren powinien być całodobowo chroniony i  pod stałym nadzorem wykonawcy prac budowlanych. 
Prace wykonywać przez firmy posiadające odpowiedni sprzęt i przeszkoloną kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami i 
uprawnieniami  zawodowymi. Prace prowadzić po uprzednim wykonaniu Planu BIOZ. 
 
1 Opis obiektu podlegającego 

przebudowie 
Budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony o funkcji basenowej. Układ halowy 
przylegający do istniejącej szkoły i sali gimnastycznej. W części przylegającej do 
Sali i szkoły układ 3 kondygnacyjny, w którym zlokalizowana jest funkcja szatni Sali 
gimnastycznej, szatni basenowych i widowni basenu. 

2 Wielkość  obiektu Obiekt  posiada wymiary gabarytowe 18,80x33,85x15,65 Budynek jest 
podpiwniczony a wysokość hali basenowej wynosi ok. 9,5 m. 

3 Materiały z jakich obiekt jest 
wykonany 

Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Ławy, stopy  i 
ściany fundamentowe żelbetowe, stropodach żelbetowy wsparty na dźwigarach 
żelbetowych. Ściany prefabrykowane z płyt żelbetowych korytkowych 
wypełnianych murowaniem z cegły i gazobetonu. Obiekt ocieplony styropianem i 
tynkowany tynkiem akrylowycm cienkowarstwowym. Stolarka okienna PCV i 
drzwiowa drewniana we fragmentach PCV.  

4 Sposób i zakres 
przebudowy 

Przewiduje się następujące podstawowe roboty budowlane w ramach przebudowy 
i rozbudowy obiektu: 
- wyburzenie istniejących fragmentów dobudowanej funkcji technicznej przy ścianie 
szczytowej południowej istniejącego basenu 
- usunięcie warstw posadzkowych podbasenia 
- usunięcie warstw posadzkowych obejścia basenu 
- usuniecie istniejących instalacji , które nie będą wykorzystywane i są w kolizji z 
planowanymi robotami przebudowy basenu 
- usunięcie posadzek i okładzin ściennych w hali basenowej i widowni 
- wyburzenia ścianek działowych i posadzek w części szatniowej i technicznej pod 
widownią 
- usunięcie warstw wykończeniowych basenu oraz wypłycenie basenu i wykonanie 
niecki stalowej 

5 Sposób 
zagospodarowania 
materiałów 
porozbiórkowych 

Materiał konstrukcji murowanych i żelbetowych, stolarki, posadzek itp. wywieźć na 
odpowiednie wysypisko odpadów stałych 

 

6 Ocena techniczna Budynek jest w dobrym  stanie technicznym.  
Brak jest zauważalnych uszkodzeń układu konstrukcyjnego.  
Obiekt nadaje się do przeprowadzenia zakładanych projektem prac 
związanych z przebudową i rozbudową. 

 
mgr  inż. arch. Jacek Niedźwiedzki,  

nr uprawnień projektowych w spec. architektonicznej  
bez ograniczeń - Katowice - 199/81 

 
mgr inż. Mariusz Saługa 

nr uprawnień projektowych w spec. konstrukcyjnej 
bez ograniczeń  - MAP/0157/POOK/10 
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18. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZI AŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU I ZWIĄZANEGO Z 
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU. 
 
Niniejsza informacja dotyczy rozbudowy i przebudowy basenu krytego  oraz budowy parkingu dla samochodów 
osobowych i zatoki autobusowej w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21 na działkach nr 911/8, 602, Obręb 6 
 
Analizę obszaru oddziaływania obiektu przeprowadzono w następujących obszarach problemowych: 
A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i związanego z nim zagospodarowania terenu. 
B. Analiza oddziaływania układu komunikacyjnego 
C. Analiza oddziaływania rozwiązań instalacyjnych 
D. Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru  oddziaływania. 
 
Analizy przeprowadzono w oparciu o: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administarcji z dnia 24-07-2009 w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pozarowych 
- Rozporządzenie  ministra pracy i polityki socjalnej Dz. U. 169 z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonym pomiędzy ulicami 
Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. poznańską) 
 
A. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego 
1. analizy oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, 
takich jak: przepisy pożarowe, sanitarne i inne – dokonano w szczególności w oparciu o: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administarcji z dnia 24-07-2009 w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
- Rozporządzenie  ministra pracy i polityki socjalnej Dz. U. 169 z 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
 
Z przeprowadzonej analizy, w oparciu o wyżej wymienione i inne przepisy wynika, że projektowany obiekt  - jest zgodny 
z warunkami jakie spełniać powinny obiekty  - w zakresie układów funkcjonalno-przestrzennych dla obiektów o funkcji 
wiodącej jaka przyjęta jest w projektowanym obiekcie. 
 
2. analizy oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie bryły i formy – dokonano w następującym zakresie i w 
oparciu o wskazane przepisy : 
- przesłanianie -  przeanalizowano na podstawie §13.1. Rozporządzenia w sprawie warunków  technicznych, jakim   
powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie. 
A – przesłanianie elewacji szkolnej – wysokość przesłaniania ok.7,95m  < odległość obiektu przesłanianego ok. 8,70m 
B - przesłanianie elewacji internatu – wysokość przesłaniania ok.4,30m  < odległość obiektu przesłanianego ok. 8,90m 
- zacienianie -  zjawisko zacieniania przeanalizowano w oparciu o  §60 Rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Położenie obiektu  – N54o-E21o – nasłonecznienie w dniach równonocy: 
- nasłonecznianie całej elewacji szkolnej  w całości – od godz . ok. 8.30 – do godz. ok. 12.40 /powyżej 3 godzin/ 
- nasłonecznianie całej elewacji internatu  w całości – od godz . ok. 6.40 – do godz. ok. 8.40 – co wynika z północno-
wschodniej wystawy elewacji /a nie z przysłaniania przez projektowany obiekt/ 
- forma obiektu –  dokonano w oparciu o wizje lokalną oraz  inwentaryzację istniejących budynków sąsiadujących z 
planowana budową obiektu oraz rozwiązań architektonicznych i materiałowych stosowanych w sąsiedniej zabudowie. 
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Z przeprowadzonej analizy, w oparciu o wyżej wymienione przepisy jak i w oparciu o zasady architektoniczne 
formowania obiektów architektonicznych i ich zagospodarowania terenu wynika, że projektowany obiekt i związane z 
nim zagospodarowanie terenu jak i układy komunikacyjne  - są zgodne z warunkami jakie spełniać powinny obiekty  i 
związane z nimi zagospodarowanie terenu - w zakresie przesłaniania, zacieniania i formy architektonicznej. 
 
B. Analiza oddziaływania układu komunikacyjnego 
Wody opadowe z projektowanego układu komunikacyjnego  (zjazd publiczny, parking ze stanowiskami postojowymi i 
jedniami manewrowymi, droga pożarowa, chodniki)  zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej, utrzymując 
dotychczasowy sposób odwodnienia. 
Planowane zamierzenie inwestycyjne w trakcie realizacji nie może stanowić źródła nadmiernej emisji hałasu, wibracji jak 
również innych zakłóceń. 
Prace budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą wyłącznie  w porze dziennej w celu maksymalnego 
ograniczenia negatywnego wpływu hałasu na otoczenie. Zastosowane maszyny budowlane muszą być sprawne, aby 
zminimalizować uciążliwość wynikającą z hałasu oraz wibracji. 
Inwestycja nie może stanowić  zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi 
Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu lub zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pozwoli 
natomiast na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze z uwagi na zapewnienie miejsc do parkowania samochodów 
osobowych i autobusów – położonych poza drogami publicznymi. Ruch pieszy odbywał się będzie po chodnikach - poza 
jezdniami (za wyjątkiem przejść dla pieszych)..  
Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia się walorów krajobrazowych.  
 
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. Najbliższe obszary Natura 2000 położone są w kierunku wschodnim:  
- Obszary siedliskowe „Obszar Natura 2000 Gierłoż” (ok. 6 km) 
- Obszary ptasie Natura 2000 Jezioro Dobskie (ok. 8 km). 
Z uwagi na charakter inwestycji, nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. 
Reasumując, zrealizowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie się środowiska naturalnego w rejonie zamierzania 
budowlanego i nie przyczyni się do pogorszenia jakości wód odprowadzanych do ziemi. 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo  ludzi imienia oraz zadbać o to , aby 
prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla zdrowia. 
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia największy wpływ na środowisko będą miały: 
- hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego, 
- wytwarzanie odpadów 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, należy uzgodnić z właścicielem obiektu sposób postępowania z odpadami z 
rozbieranego obiektu tak aby nie wpływał on negatywnie na środowisko. 
Materiały pochodzące z rozbiórek należy zutylizować w sposób zgodny z rodzajem pochodzenia materiału, oraz ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r nr 39, poz. 251) 
Wszelkie odpady powstałe podczas rozbiórki będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy lub 
bezpośrednio po zdemontowaniu odwiezione na wysypisko zgodnie z ich przeznaczeniem. 
W trakcie realizacji inwestycji  należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu 
Należy także możliwie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza związane z emisją spalin ze sprzętu budowlanego i 
transportowego. 
Należy zapewnić ochronę drzew sąsiadujących z projektowanym przedsięwzięciem, oraz zabezpieczyć środowisko 
gruntowo – wodne przed zamuleniem wskutek spływu odpadów z terenu budowy. Podczas prowadzonych prac 
budowlanych należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, 
Podczas prowadzonych prac wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem ludzi i zwierząt. 
Roboty ziemne w projektowanym pasie drogowym należy poprzedzić usunięciem warstwy ziemi próchniczej, gromadząc 
ją poza obszarem robót ziemnych i zapewnić możliwość jej ponownego wykorzystania do ponownego wykorzystania w 
późniejszych etapach budowy lub możliwość wykorzystania przez inne podmioty. 
Niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, które wystąpi podczas robót, będzie miało charakter tymczasowy. 
Dodatkowe zagrożenia środowiska mogą powstać przypadku kolizji drogowych lub wypadków w trakcie prowadzenia 
prac w pasie drogowym ulicy Piaskowej. 
Po zakończeniu robót teren wokół inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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C. Analiza oddziaływania rozwiązań instalacyjnych 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku dla terenów zabudowy wielorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu w dzień wynosi 55 dB (w nocy 45 dB). 
Hałas powodowany przez pojedyncze urządzenia w budynku, emitowany na zewnętrz, nie przekracza 40 dB, zatem 
spełniony jest warunek emisji hałasu na zewnętrz budynku. Wentylatory dachowe w odległości 2m emitują hałas równy 
53,5 dB (a więc spełniają warunek hałasu w dzień - gdy prowadzone są zajęcia w szkole), natomiast w porze nocnej 
hałas poniżej 45 dB jest w odległości ok 16m od wentylatorów (w tej odległości brak budynków z pomieszczeniami 
mieszkalnymi, chodników). Oddziaływanie urządzeń mieści się na obszarze oddziaływania działki inwestycyjnej. 
Rodzaj instalacji w obiekcie budowlanym nie kwalifikuje się do instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia lub 
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 
lipca 2010 r.) 
Powietrze emitowane przez instalację wentylacji zawiera ok. 0,01 µg chloru na m3 powietrza wyrzucanego przy 
dopuszczalnych uśrednionych wartościach 100 µg (dla jednej godziny) oraz 7 µg (dla całego roku). 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa odprowadzona będzie do istniejących sieci miejskich.  
 
D.  Analiza uwarunkowań formalno-prawnych  -  obejmująca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, 
których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu. 
Analizy dokonano w szczególności w oparciu o  Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem 
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu . 
W szczególności analizie poddano następującą problematykę w oparciu o przywołane przepisy: 
- usytuowanie obiektu na działce i w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i granic działek - §10-16 Rozporządzenia w 
sprawie warunków  technicznych, jakim   powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie. 
- miejsca postojowe i układ komunikacyjny - §18-19 Rozporządzenia w sprawie warunków  technicznych, jakim   powinny  
odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych i  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 
- usytuowanie miejsca gromadzenia odpadów stałych - §23.1 Rozporządzenia w sprawie warunków  technicznych, jakim   
powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie. 
 
Z przeprowadzonej analizy, w oparciu o wyżej wymienione przepisy jak i w oparciu o zasady urbanistyczne 
zagospodarowania terenu i zasady związane z formowaniem układów komunikacyjnych wynika, że projektowany obiekt i 
związane z nim zagospodarowanie terenu jak i układy komunikacyjne  - są zgodne z warunkami jakie spełniać powinny 
obiekty  i związane z nimi zagospodarowanie terenu - w zakresie zagospodarowania,  usytuowania obiektów  i układów 
komunikacyjnych. 
 
WNIOSKI  DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Planowana zabudowa i zagospodarowanie terenu będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania 
terenu na przedmiotowych działkach – tzn. funkcji o charakterze publicznym oświatowym, rekreacyjnym i sportowym. W 
obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się przede wszystkim istniejące obiekty zlokalizowane na 
przedmiotowych działkach. 
W zakresie poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich 
stwierdzić należy, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego. Rozwiązania techniczne, 
usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 
wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Projektowana inwestycja oraz  przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne  - nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego i nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego, życia, higieny  i zdrowia użytkowników oraz dla okolicznych mieszkańców oraz obiektów i 
użytkowników terenu. 
 
Projektowane zagospodarowanie oraz projektowany obiekt nie będzie  niekorzystnie oddziaływał na istniejącą 
zabudowę  i  otaczające go zagospodarowanie terenu. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu i zagospodarowania 
terenu mieści się w całości na działkach, na których zostały zlokalizowane. 
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19. UWAGI OGÓLNE 
 

1. Projekt rozpatrywać należy łącznie z projektami branżowymi. 
2. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i 
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzeżenia te dotyczą tak właściciela obiektu, 
jak również ewentualnych najemców prowadzących działalność gospodarczą w objętym projektowaniem obiekcie. 
3. Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze 
inwestora, wykonawcy i projektantów celem ustalenia ogólnych zasad realizacji obiektu.  
4. Niezbędne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w średniej  ilości pobytów na budowie minimum 2 w 
miesiącu -  co najmniej jednego projektanta . 
5. Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z autorami 
opracowania a w wypadku wątpliwości wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji 
dokumentacji czy sposobu realizacji robót budowlanych - powinien on zwrócić się do Projektanta o konsultacje i 
wyjaśnienia. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, fakt ten należy zgłosić 
projektantowi, który rozstrzygnie powstały problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie 
występuje szczegółowa dyspozycja co do realizacji jakiegoś elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem 
realizuje go wg własnej wiedzy technicznej, doświadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru 
inwestorskiego – ponosi odpowiedzialność za wykonanie elementu. 
6. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nieujęte na rysunkach, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte 
w opisie technicznym, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w 
dokumentacji projektowej, a nieujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
7. W wypadku nie rozpoczęcia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie późniejszym niż  2 lata od 
jej wykonania, niezbędna jest analiza przez autora tejże dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującym 
prawem jak również w odniesieniu do postępujących zmian  w  technologiach  i materiałach budowlanych. 
8. W niniejszej dokumentacji – jeśli  podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń  -  to 
podane zostały one jedynie  jako przykładowe i stanowiące odniesienie porównawcze, w celu określenia parametrów 
technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów , technologii i urządzeń -  o ile 
zachowane zostaną ich parametry techniczne w stosunku do przyjętych w dokumentacji oraz inne -  takie jak np. 
wybarwienie, forma, struktura i faktura powierzchni, trwałość kolorystyczna, zachowanie się po dłuższej eksploatacji, 
odporność na zabrudzenie i łatwość usuwania zabrudzeń, możliwość aplikacji i inne wymogi – które są istotne z 
punku widzenia walorów architektonicznych, estetycznych i użytkowych – po uprzednim uzgodnieniu z autorem 
projektu. 
9. Harmonogram prowadzenia robót budowlanych  - tak na etapie ogłaszania przetargu wykonawczego przez 
inwestora  jak i przed rozpoczęciem robót – wymaga akceptacji głównego projektanta. 
10. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie właściwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnień 
dylatacyjnych. W żadnym przypadku nie dopuścić do ich zgruzowania  lub w inny sposób ograniczenia założonej 
szczeliny. Należy dokonać odbioru dylatacji przez nadzór inwestorski  potwierdzony wpisem do Dz. B.  
11. Hydroizolacje  piwnic wymagają szczególnej staranności wykonawczej ze względu na zapewnienie ich 
szczelności – te roboty wymagają szczegółowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych 
robót  wg wcześniej ustalonego planu. 
12. Dla rozwiązań systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwień elewacyjnych, 
balustrady szklane itp.) wykonawca  w porozumieniu z wybranym dostawcą systemu powinien przedstawić do 
akceptacji dokumentację techniczną projektową warsztatową zabudowy tych elementów z niezbędnymi atestami , 
obliczeniami i zatwierdzeniami  wymaganymi przez obowiązujące Prawo Budowlane , w tym również dla odbioru 
budynku przez inwestora i nadzór budowlany . 
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