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o m.u\ Rysunek przedstawia sposé wykonania ndbudowy widowni.
D +2,63 o Projekt zaktada wykonanie 3 blokéw , z ktérych jeden jest zwierciadlanym odbiciem dwoch pozostatych.
| | n: | | | | 1 © Zasadnicza konstrukcja no$na wykonana jest z profili zamknietych stalowych sktadanych i spawanych po odpowiednim przygotowaniu warsztatowym prefabrykowanych elementéw scalonych - na miejscu usytuowania. Konstrukcja
— — — — — — — usytuowana jest bezposrednio na posadzce i stropie istniejacej widowni Zelbetowej. Po scaleniu i zmontowaniu konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ ja przeciwkorozyjnie poprzez malowanie oraz warstwami ogniochronnymi do
5 Y 6 5 646 99 6 9% 5 99 5 Al . r stopnia R 60 odpornosci ogniowe;.
A _@m AAA AH # ﬁwo A 30 Elementy niewidoczne nalezy pozostawi¢ w formie zabezpieczenia farbami ochniochronnymi natomiast elementy widoczne wykoriczy¢ farbami poliuretanowymi w kolorze RAL 9006. Elementy balustrad zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
* * B o 20 g,\ 30 malowac w kolorze RAL 9006. Poszycie blokéw widowni oraz poszycie schodéw wykonac z ptyty cementowo-pazdzierzowej gr. 20m np. CETRIS montowanej do konstrukcji stalowej z uzyciem wkretéw samowiercacych. Powierzchnie
N wykonczy¢ poprzez klejenie na kleju elastycznym antypo$lizgowych plytek gresowych wg projketu wnetrz. Stosowaé fuge elastyczna w kolorze zblizonym do kolory ptytek. Przed przystapieniem do realziacji elementéw stalowych
_NNC._. mmO-st._|C Lw m wykonac obmiar powykonawczy miejsca usytuouwania blokéw widowni.
5 L Podczas realizacji montazu nalezy zwréci¢ uwage na estetyke spoin i ich przygotowanie do malowania ze szczegblnym uwzglednieniem elementéw widocznych - co podlega akceptaciji nadzoru inwestorskiego z wpisem do Dziennika
) g1 ) 85 Je 8 ) Budowy.
L[ T46 % B = ~ Szczegoly wykonania konsultowac w ramach nadzoru autorskiego z autorem projektu. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ usuniecia warstw posadzkowych w migjscu lokalizacji stalowej konstrukcji widowni, tak by
~F M M . ) S ’ - mozliwie jak najnizej posadawiac konstrukcje w celu uzyskania maksymalnej wysokosci nadproza istniejacego nad poziomem drugiego rzedu widowmni.
= m ! = ~ o3 PRO-ARCH-2 Sp. 0.0, SK.
| | ) 4 . . 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Stowackiego 14a
u @,w 3 ’ u @u chﬂwﬂc&_“ﬁ&m"‘wﬁﬂmmw,ﬁo nastgpujace oznaczenia: tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl
+3, A\ A +3, - .
ol 4 N 190 35 . AR 4 2 - balustrada szklana szyba zadaszenia 1010.4 - szyba float bezbarwna ESG VSG 1010.4 /hartowana i laminowana/. Obie szyby HST, mocowana za posrednictwem blach mocujacyc i $rub-rotuli - wg rozwiazania systemowego OBIEKT: - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO
< L dostawcy balustrady. Ostateczne parametry wytrzymato$ciowe do przyjecia przez dostawce. WKETRZYNIE PRZY UL. POZNANSKIE) 21
= 3 - balustrad wykonana z profili 40x40x4 mocowanych poprzez spawanie do stupkow stanowiacych czesc ram nosnych. TEMAT:
¥ , 3 4 - fawki wykonane z bali drewnianych sosnowych lakierowanych bezbarwnie mocowanych do stalowych wspornikéw wykonanych z blachy gr. 6mm spawanych do stupkuw ram nosnych.
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o +7,63 ) +3,00 Na rysunku ram no$cnych wprowadzono nastepujace oznaczenia: PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:
A ! Z mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
b ~Z = S N TH- 1 - zasadniczy profil ram no$nych - prfil zamkniety zimnogiety 60x60x4 upr.proj. 199/81 K-ce
3 ; 2 - profil dystansowy wykonany z 2 katownikéw walcowanych 60x60x5 spawanych do ramy zasadniczej . Profil zasadniczy no$ny ramy mocowany do stropéw zelbetowych z zastsoswaniem $réb i kotew wklejanych M16. W spec. arch. bez ograniczen
+2.63 2 3 - element wspornikowy dla mocowania tawek, wykonany z blacy stalowej gr 6mm spawany do stupkéw ramy SPRAWDZAJACY:
' HV & 4 - profil dhuz d ki filu zi iet 60x60x4 d &nveh mgr inz. Mariusz Satuga
L 3% profile podtuzne spawane do ram - wykonane z profilu zimnogietego 60x60x4 spawane do ram no$nyc upr. ot MAPIO157IPOOK/10
. 5 - profil podiuzny pomocniczy wykonany z katownika stalowego zimnogietego 50x50x4 spawany do ram no$nych w spec. konstr. bez ograniczen WIDOWNIA
5,10, 9 A0B10, 9 A0B10, 101 ALd, ™ 6 - profil usztywniajacy - 60x60x5 spawanych do ramy zasadniczej INWESTOR: SKALA: DATA: NR_RYS.
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