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BUDYNEK ISTNIEJACEJ PLYWALNI
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OSLONA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Ze zwgledow estetycznych zaprojektowana zostata ostona istn. centrali
wentylacyjnej. Elementy konstrukcyjne zaluzji wykona¢ ze stali ocynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006.
Elementy Zaluzji wykona¢ jako aluminiowe systemowe o gabarytach ok.
70x70mm.- i malowac proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasno srebrzysty).
Stupki konstrukcyjne Zaluzji zabetonowane w fundamencie.

Szczegdty wykonania i montazu ustali¢ w trakcie nadzoru autorskiego.
Przed przystapieniem do realizacji zadania niezbgdne jest spotkanie
bezpo$redniego wykonawcy z autorem projektu - w ramach nadzoru
autorskiego, celem ustalenia szczeg&téw realizacji zadania.

Przed wykonaniem element6éw dokonac obmiaru powykonawczego migjsca

Na rysunku wprowadzono nastepujace oznaczenia:
1 - stupek stalowy - dwuteownik HEA 120

2 - zaluzja - lamela aluminiowa systemowa ,Z" (75x60mm).
Diugosci i podziat lameli dostosowac do oferty konkretnego
producenta, stosowa¢ jednak mozliwie najdtuzsze odcinki ciggte.
3- systemowy element mocujacy lamele Zaluzji, szeroko$ci 30mm
4 - mocowanie do stalowej konstrukcji - aluminiowe elementy
systemowe ndla lameli ,Z" - 30x40mm.
5 - element spinajacy i mocujacy - ceownik 100x40x3mm
mocowany do stupkéw z uzyciem $réb M8.

6 - zabetonowanie stupkow w zelbecie - gt. min 60cm
7 - fundament i tawa zelbetowa B25 i zbrojenie 1-4 - jak na

8 - furtka - profil zamknigty 60x60x3mm
9 - Siatka zgrzewana z pretéw d-6mm o oczku ok. 5x20cm
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RZUT - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZALUZJI

POZIOM POROWNAWCZY +0,00/99,56

PRO-ARCH-2 Sp. z0.0. SK.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Stowackiego 14a
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKT:  PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO
W KETRZYNIE PRZY UL. POZNANSKIEJ 21

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

WYKORZYSTANIE | REPRODUKCJA WYMAGAJA ZGODY WEASCICIELA MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH.

TEMAT:

T _NO._ m —A._- <<< —AO Z><<ON< ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:

mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki .

uprol. 19681 Koo ZALUZJA OSLANIAJACA
w spec. arch. bez ograniczen

OPRACOWANIE: OmZ._._N>_|m

tech. arch. Jolanta Mieszczak <<mZ._|<_|>O< ._Z >.
INWESTOR: SKALA: DATA: NR.RYS.
Staroswo Powiatowe w Ketrzynie

11-400 Ketrzyn, PI. Grunwaldzki 1 1:20 15-12-2015

DZ04

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

- stup HEA 120 - 86,1 mb

=profil zamk. - 60x60x3 - 8,00m2

- zpluzja - 86,5 m2

RzUT

- zelbet - 10,65 m3

\4 m m WYKONYWANIE DALSZYCH FAZ PROJEKTOWYCH W OPARCIU O NINIEJSZY PROJEKT | WPROWADZANIE W NIM ZAMIAN
WYMAGA POSZANOWANIA ZASAD ZAWARTYCH W KODEKSIE ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTOW.
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