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Staroswo Powiatowe w Ketrzynie
11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1 1:100 15-12-2015
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'WYKORZYSTANIE | REPRODUKCJA WYMAGAJA ZGODY WEASCICIELA MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH.
Rysunek przedstawia lokalizacje oraz zestawienie podstawowych prac przygotowawczych jakie nalezy wykona¢ przed przystapieniem do zasadniczych PARTER RZUT PIWNICY A FOEAOUA SRS SAMATIGH COEKE e Avopove ececon >OO

prac budowlanych. Wszelkie roboty wykonywac nalezy z nalezyta starannoscig otaz ostrozno$cia niedopuszczjac do uszkodzenia istniejacego uktadu
konstrukcyjnego budynku. Roboty wykonywa¢ nalezy unikajac rozbiérek udarowych mogacy mie¢ niekorzystny wptyw na istniejaca strukture obiektu. W
wypadku watpliwo$ci sposob prowadzenia i zakres prac konsultowac z nadzorem inwestycyjnym. W niezaleznej czesci dokumentaciji pzredsatwione zostaty
otworowania jakie nalezy wykonaé na potrzeby prowadzenia instalacji wewnetrznych.

W zwigzku z prowazdeniem prac na istniejacym obiekcie nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig koniecznosci wykonania innych prac, ktérych przewidzenie na
etapie projektowania byto niemozliwe. Rysunek rozpatrywaé tacznie z zasadniczymi rysunkami projektu.

PIWNICA

1- usuniecie warstw posadzkowych oraz przygotowanie i wyréwnanie podtoza zaprawami renowacyjnymi - dla przygotowania poditoza dla potozenia izolacji
przeciwwilgociowej posadzki - ok. 596,00 m2

2 - usuniecie styropianowej warstwy ostaniajacej fragmenty $cian w podbaseniu , 0 wysokosci ok. 3,0 m - ok. 120,0 m2

3 - usuniecie istniejacego sufitu pdwieszonego obejécia basenu wykonanego z ptyt na rusztowaniu drewniano-stalowym oraz przygotowanie powierzchni
zelbetowej pod malowanie - uzupetnienia i wyréwnania zaprawami renowacyjnymi - po demontazu sufitu i instalacji podwieszonych- ok. - 210,0m2

4 - przygotowanie i wyréwnanie podioza zaprawami renowacyjnymi po demontazyu instalacji i usunieciu warstwy ostaniajacej styropianowej, przygotowanie
pod malowanie - ok. 635,0m2

5 - wykonanie otworu taczacego kottownie istniejaca z projketowang czescig. Otwér wykona¢ w $cianie zelbetowej istniejacej z zastsowaniem wzmocnienia
nadproza elemnetami stalowycmi wg projketu konstrukcji. Wielko$¢ otworu - /bxh/ - 377x335cm = 12,6m2 gr Sciany Zelbetowej ok. 30cm

6 - podniesienie poziomu nadproza istniejacego , zwigzane z podniesieniem posadzki 0 25 cm w stosunku do poziomu istniejacego. Nadproze wykonac w
istniejacej Scianie z zastsowaniem wzmocnienia nadproza elemnetami stalowycmi wg projektu konstrukcji.

7 - demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami - 3 szt drzwi 90x200

1 - usuniecie warstw posadzkowych oraz przygotowanie i wyrbwnanie podtoza zaprawami renowacyjnymi - dla przygotowania podtoza dla pofozenia
warstw projektowanych posadzki obejécia basenu - ok. 290,00 m2

2 - usunigcie warstw posadzkowych oraz przygotowanie i wyréwnanie podtoza zaprawami renowacyjnymi - dla przygotowania podtoza dla potozenia
warstw projektowanych posadzki zaplecza basenu - 48,00 m2

3 - wyburzenie $cianek dziatowych gr 12cm wraz z usunieciem stolarki drzwiowej - ok. 52,00m2

4 - wyburzenie istniejacych fragmentéw pustakéw szklanych i zamurowanie otworéw pustakami np. Porotherm - ok. 11.00 m2

5i6 - powigkszenie otworéw i wyburzenie fragmentu $ciany . Otwory wykona¢ w $cianie murowanej istniejacej z zastsowaniem wzmocnienia nadproza
elemnetami stalowycmi wg projektu konstrukji. Laczna powierzchnia otworéw - ok. 10,5m2

7- wyburzenie otworu w $cianie murowano-prefabrykowanej . Otwoér wykona¢ z zastsowaniem wzmocnienia nadproza elemnetami stalowycmi wg. projektu
konstrukciji . Laczna powierzchnia otworu - ok. 9,6 m2

8 - demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami - 3 szt drzwi 90x200

9- wyburzenie otworu w $cianie murowano-prefabrykowanej . Otwor wykona¢ z zastsowaniem wzmocnienia nadproza elemnetami stalowycmi wg. projektu
konstrukciji . £aczna powierzchnia otworu - ok. 2,6 m2

10 - demontaz istniejacej stolarki okiennej wraz z o$cieznicami i parapetami - ok. 84,00 m2

11- usuniecie ptytkowania oraz przygotowanie cato$ci $ciany polegajace na uzupetnieniach zaprawami renowacyjnymi wyréwnujacymi pod ptytkowanie i
naktadanie tynku cienkowarstwowego - 58,00m2

12 - usunigcie ptytkowania istniejacego $cian i przygotowanie cato$ci Sciany polegajace na uzupetnieniach zaprawami renowacyjnymi wyréwnujacymi - ok.
220,0 m2

13 - usunigcie istniejacych warstw materiatowych na powierzchni wnetrza niecki basenowej do wys ok. 100 - 150 cm pod poziomem posadzki- wyréwnanie
powierzchni zelbetowej wyprawami renowacyjnymi - celem uzyskania przestrzeni dla montazu projektowanej niecki stalowej - ok. 94,00m2

PIETRO - WIDOWNIA

1- usuniecie warstw posadzkowych oraz przygotowanie i
wyréwnanie podtoza zaprawami renowacyjnymi - dla
przygotowania podioza dla potozenia ptutek ceramicznych
na kleju. Usunigcie elementéw wykoriczenia fawek widowni,
uzupetnienaia $cian pionowych i poziomych w rejonie tfawek
widowni zaprawami renowacyjnymi - ok. 75,00 m2

2 - usunigcie okfadziny boazeryjnej $cian , uzupetnienia
wyréwnawcze zaprawa renowacyjna, i przygotowanie $ciany
pod pofozenie tynku cienkowarstwoiwego - ok. 50,00 m2

3 - usuniecie balustrad stalowych widowni - dt ok. 18,00mb.




