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. . SCHEMAT ELEMENTU £tACZENIOWEGO
_I>D> mN>|_|Z _ ODN_ mN< <<_ mmNO_I_Z _ mr_ _ mw LADA RECEPCJI'i LADA SZATNI ODZIEZY WIERZCHNIEJ PRZESZKLENIE Z LADA
N 7 . 7 , Na rysunku przedstawiono sposob wykonania lady recepcji i szatni odziezy wierzchniej. Wszystkie elementy wykonane z plyty pazdzierzowej
T 0 K T & Vi oklejanej laminatami np. ABET LAMINATI z zastosowaniem kolorystyki okreslonej w opisowej cze$ci dokumentacj - dla poszczegélnych ptaszczyzn
AN / 3] N / 1 oznaczonych "A",'B, "C"
nm N/ S/ ; 60 , Na rysunku wprowadzono nastepujace oznaczenia elementow:
\\x N \ 3 i NN ’ o i 1. Blat oraz Sciany czotowe wykonane z ptyty pazdzierzowej laminatowanej
e NS 1 Sy AV W_ﬂ e — - i 2. Potki oraz wewngtrzne elementy lady wykona¢ z plyty pazdzierzowej laminowanej dwustronnie w kolorze szarym.
N R R \_J R e S 3. Drzwiczki oraz fronty szuflad i szafek - wykonane z plyty pazdzierzowej fornirowanej jak dolny korpus lady. Wyposazone w zamki patentowe oraz
S ; okucia.
>_ _> >_ 3 _> o nm1 ““““ N 4. Cokot mebla wykona¢ z plyty pazdzierzowej. Od zewnetrznej strony (w miejscach widocznych) ptyte oklei¢ blachg stalowg nierdzewna, satynowana,
Oq oF Y| EEE= | _O gr. 0,5mm.
60 \ 3 nm1 5. Podest dla obstugi recepcji - wykonac z ptyty pazdzierzowej zwyktej gr. 22mm, wspartej obrzeznie na pasach ptyty wysoko$ci 12cm, oraz
~ NA 2 poprzecznie ustawionych pasach w odstepach ok. 50cm. Gérng powierzchnie podestu wykoficzy¢ wyktadzing dywanowa wg projketu posadzki.
3 = EL =/ 6. Przeszklenie recepcji - elementy szklenia grubo$ci 12mm z zastosowaniem szyb 6+6mm hartowanych z folig bezpieczng , mocowanych
3.2 3 2.5 bezposrednio do lady za pomoca ztacza systemowego np. PAULI+ SOHN GmbH -szyna/ceownik 17x20mm mocowane do blatu oraz w odcinkach ok.
> > 4 10cm , naroznych, ciagtych i teowych/ na szczycie tafli szklanych w celu ich potaczenia i usztywnienia - z zastosowaniem klejenia lub zaciskoéw
- imbusowych. W szybach w rejonie stanowisk recepcji wycina¢ otwory d-40mm i podciecie dla komunikacji recepcja-klient.
2 1 Dla catoszklanych drzwi zamykajacych boks recepcji stosowac zawiasy i okucia systemowe, stosowane do stolarki catoszklanej. Dla usztywnienia
e b - elementéw tafli szklanej, w kilku miejscach, prostopadle do gtéwnego szklenia, zastosowano tafle szklane oparte bezpo$rednio na blacie meblowym, = 9 PRO-ARCH-2 S oK
™ ™ - szeroko$ci 16cm. Jedno z tych usztywnien, o szeroko$ci 20cm zastosowano w migjscu lokalizacji zawiaséw drzwi boksu recepcii. &.mﬁ.ﬁ o mm: o%_.ow.ﬁmm. odzice ul. Stowackie 40 14a
1 x Szczegotowe wymiarowanie tafli szklanych oraz ich otworowania przedstawi¢ nalezy w projekcie warsztatowym, po uprzednim zaakceptowaniu przez tel. 32 2144151, e-mail: z:S@ESS:QSE www. proarch.com.pl
o — — =U bezposredniego wykonawce i inwestora systemu taczenia tafli szklanych.
IS5 W \_ OBIEKT:  PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO
8l 47 Uwagi ogélne wykonawcze W KETRZYNIE PRZY UL. POZNANSKIEJ 21
\_1 N b 9 1. Przed rozpoczeciem wykonania elementéw meblowych, w miejscu ich usytuowania nalezy wykona¢ obmiar powykonawczy i sprawdzi¢ TEMAT:
Oqu_. 2 “_A w proponowane w projekcie wymiary. Szczegoty montazu oraz rodzaj zastosowanych okuc ustali¢ w ramach nadzoru autorskiego.
wr Lw wr Lw - 2. Prace meblarskie i przeszklenie recepcji powierzy¢ firmie specjalistycznej, wykonujacej tego rodzaju ustugi. _UNO.._m_A._. <<<XOZ><<ON< ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
\2 = 3. stosowac nastepujace rozwigzania techniczne: PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:
BN - lady wyposazy¢ w zamki patentowe, ktére zabezpieczaja przed niepozadanym otwieraniem szuflad oraz szafek - zamki- np. Hafele Symo materiat amq _zw.. Jﬂmo,nw_\&mmm_wz_m&imﬁa
upr.proj. -
L »E cynkal - w spec. arch. bez ograniczen
= W| w - uchwyty wpuszczane np. Nomet O-Qmw kolor m_css_cs naturalne . OPRACOWANIE: LADA RECEPCJI
- prowadnice szuflad- np. GTV Versalite peten wysuw z cichym domykaniem tech. arch. Jolanta Mieszczak .
- materiat podstawowy na blaty gtéwne i gérne panele czotowe: laminat Abet 834 czerwony (oznaczony jako B na rysunku NA33) i LADA SZATNI
- zawiasy: standardowe, puszkowe fi 35 mm - - -
- dla fragmentéw lad unoszonych - stosowa¢ zaczepy | gazowe amortyzatory dla zapewnienia bezpieczenstwa i przypadkowemu upadkowi fragmentu ﬁ%ﬁ_%w% w%_mssm w Ketrzynie SKALA DATA NR-RYS.
- lady. 11-400 Ketrzyn, P1. Grunwaldzki 1 1:30 15-12:2015
—— —— - ptyty w narozach faczy¢ ze soba na narozniki wklgste szer. ok. 6mm z zastosowaniem okleinowania krawedzi plyt listwami PCV w kolorze jak NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEN AUTORSKIM

RZUT

powierzchnia laminatu ptyty /patrz rysunek schematyczny/

WYKORZYSTANIE | REPRODUKCJA WYMAGAJA ZGODY WEASCICIELA MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH.
WYKONYWANIE DALSZYCH FAZ PROJEKTOWYCH W OPARCIU O NINIEJSZY PROJEKT | WPROWADZANIE W NIM ZAMIAN
WYMAGA POSZANOWANIA ZASAD ZAWARTYCH W KODEKSIE ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTOW.
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