uwaga : w zwjgzku z prowazdeniem prac na istnigjacym obiekcie
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig koniecznoséci wykonania innych
prac, ktorych przewidzenie na etapie projektowania byto
niemozliwe. Rysunek rozpatrywac tacznie z zasadniczymi
rysunkami projektu zagospodarowania terenu.

/

LEGENDA

Na rysunku przedstwaiono podstawowe roboty przygotowacze do
przeprowadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Przedstawione roboty nie obejmuja robét zwigzanych z
organizacija placu budowy, ktére wykonane powinny byé w oparciu
o projket organizacji palcu budowy.

Na rysunku przedstawiono zakres i wielko$¢ nastepujacych robét
przygotowawczych:

=== GRANICA BEZPOSREDNIEGO OBSZARU INWESTYCI

| t GRANICA wiasnosci dziatki zasadniczej

ISTNIEJACY PARTEROWY NIEPODPIWNICZONY
FRAGMENT BUDYNKU BASENU

- likwidacja istniejacej dobudéwki do bryty basenu wraz z
fundamentowaniem i przylegtymi schodami - obiekt
parterowy murowany ze stropami zelbetowymi
niepodpiwniczony - 0k.90,0m3

v< ISTNIEJACA TRAFOSTACJA DO ROZBIORKI
k - likwidacja istniejacej trafostacji prefabrykowanej zelbetowej
wraz z fundamentowaniem - ok. 110,0m3

= ——— 1 - likwidacja fragmentu istniejacego muru oporowego

I wykonanego z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej z

fundamentem betonowym - ogéIna kubatura do wyburzenia :

40,0mb-0k.29,0m3. Zakiada sie wykorzystanie czesci

odzyskanego kamienia do wykorzystania dla odtworzenia murku

oporowego przy ul. Poznarskie w rejonie parkingéw

projektowanych

=== I -

I 2 - likwidacja fragmentu istniejagcego muru oporowego

i wykonanego z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej z
fundamentem betonowym - ogéIna kubatura do wyburzenia :
55,5mb-ok. 40,0m3. Zaktada sie wykorzystanie czesci
odzyskanego kamienia dla odtworzenia murku oporowego w innej
lokalizacji /pomniejszenie istniejacego zielenca pomiedzy
budynkiem szkoty i chodnikiem/

3- istniejaca nawierzchnia brukowa wraz z okraweznikowaniem -
nawierzchnia z elementéw betonowych gr 4-6¢cm wraz z

podbudowg podlegajaca catkowitemu usunieciu do gtebokosci ok.
30cm pod istn terenem. Obszar do odtworzenia po zakorczeniu
rob6t budowlanych z zatozeniem odtworzenia istyniejacego
uksztattowania terenu i jego odwodnienia

Powierzchnia ok. 1240,0m?

4 - istniejaca nawierzchnia betonowa wraz z podbudowg,
podlegajaca catkowitemu usunieciu do gtebokosci ok. 40cm pod

istn terenem. Powierzchnia ok. 115,0 m?

5 - istniejacy klomb zieleni wraz z okraweznikowaniem
podlegajaca catkowitemu usunigciu i zastapieniu nawierzchnig

brukowa jak plac przedwejsciowy basenu w celu organizacji
nawrotu drogi pozarowej. Powierzchnia ok. 12,0 m?

POZIOM POROWNAWCZY +0,00/99,56

PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. S.K.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Stowackiego 14a
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO
W KETRZYNIE PRZY UL. POZNANSKIEJ 21

TEMAT:
_Umo._m—A._- />\<—AOZ><<ON< ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:
inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
Uprpro], 19981 Kece ZAGOSPODAROWANIE
w spec. arch. bez ograniczen TEREN C
PLANSZA ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH
INWESTOR: SKALA: DATA: NR. RYS.
Staroswo Powiatowe w Ketrzynie
11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1 1:500 15-12-2015

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIN
NKORD) JA ZGODY WELASCICIEL AUTORSKICH,
WYKONYWANE DALSZYCH F PROJEKT NIM ZAMAN

D ZAWART




