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	1. 	WSTĘP 
1.1. 	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją pionową: studzienek Tp, skrzynek zasuw i zaworów wodociągowych w ramach robót związanych z przebudową ulicy Kopernika w Reszlu
 
 
1.2. 	Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. 	Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej regulacji pionowej elementów uzbrojenia terenu i obejmują wykonanie pionowej regulacji istniejących naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej (włazy studzienek telekomunikacyjnych oraz zasuw i zaworów). Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. 	Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.    
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. 	MATERIAŁY 
2.1. 	Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. 	Materiały do wykonania robót 
Materiałami do wykonania robót objętych zakresem niniejszej SST są: 
· beton wg PN-B-06250 [1], 
· pierścienie żelbetowe prefabrykowane beton klasy B20 , stal St0S, - 	kręgi żelbetowe, 
· pierścienie żeliwne dystansowe, 
· zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-B-14501 [3]. 
 
Do wykonania robót objętych zakresem niniejszej SST można zastosować inne materiały, po wcześniejszym 
zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru. 
 
3. 	SPRZĘT 
3.1. 	Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
              Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością korzystania                  z następującego sprzętu: − piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− sprężarki powietrza, 
− dźwigu samochodowe
 − zagęszczarki wibracyjnej, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
 
4. 	TRANSPORT 
4.1. 	Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. 	Transport materiałów 
Nie określa się szczególnych wymagań dla transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszej SST. 
 
5. 	WYKONANIE ROBÓT 
5.1. 	Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. 	Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki zasuwy lub zaworu) urządzenia podziemnego, 
2. rozebranie nawierzchni wokół powierzchniowej części urządzenia podziemnego: 
− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 
3. rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia podziemnego (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.), 
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
5. sprawdzenie stanu konstrukcji  i oczyszczenie górnej jej części  (np. nasady wpustu, komina włazowego)          z ew. uzupełnieniem ubytków, 
6. w przypadku niewielkiej wartości regulacji pionowej - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku dużych różnic wysokościowych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 
7. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego (wyprofilować            
i zagęścić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora nadzoru). 
Wykonawca za zgodą Inspektora nadzoru moŜe zaproponować własny sposób i metodę regulacji  urządzeń podziemnych 
w powierzchniowej ich części.. 
 
6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. 	Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. 	Kontrola jakości robót  
 
6.2.1. 	Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
 
7. 	OBMIAR ROBÓT 
7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. 	Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka) regulowanych naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej. 
  
 
8. 	ODBIÓR ROBÓT 
8.1. 	Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
8.2. 	Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą SST obejmują: 	
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiór ostateczny, - odbiór pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 szt. (sztukę) regulowanego naziemnego elementu urządzeń infrastruktury technicznej naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
· roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· dostarczenie materiałów, 
· odsłonięcie i demontaŜ regulowanych elementów, 
· pionową regulację regulowanego elementu, -   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. 	Normy  
1. PN-B-06250 	Beton zwykły. 
2. PN-B-12037 	Cegła pełna wypalana z gliny kanalizacyjna. 
3. PN-B-14501 	Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
