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P1

P2
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120 +24 °C

Φwym: 0 W

113 +24 °C

Φwym: 0 W

i101 +30 °C

Φwym: 60716 W

114 +24 °C

Φwym: 148 W

122 +24 °C

Φwym: 0 W

104 +20 °C

Φwym: 525 W

101,102,103

+20 °C

Φwym: 5939 W

i105 +23 °C

Φwym: 0 W

i102 +24 °C

Φwym: 131 W

i103 +24 °C

Φwym: 0 W

i104 +24 °C

Φwym: 91 W

121 +24 °C

Φwym: 219 W

108 +20 °C

Φwym: 50 W

109 +20 °C

Φwym: 45 W

110 +20 °C

Φwym: 0 W

105 +21 °C

Φwym: 0 W

118 +25 °C

Φwym: 0 W

112 +24 °C

Φwym: 336 W

117 +24 °C

Φwym: 95 W

115 +24 °C

Φwym: 0 W

106 +16 °C

Φwym: 334 W

123 +30 °C

Φwym: 19833 W

107 +20 °C

Φwym: 206 W

111 +20 °C

Φwym: 0 W

107_b
4,73 m² VA 250

107_a
5,75 m² VA 250

108
6,28 m² VA 250

109_a
1,95 m² VA 250

104
17,34 m² VA 250

121
13,24 m² VA 250

114
12,33 m² VA 250

112
22,92 m² VA 200

101,102,103_e
19,58 m² VA 150

101,102,103_f
17,64 m² VA 150

101,102,103_c
13,65 m² VA 150

101,102,103_g
17,65 m² VA 150

101,102,103_b
12,56 m² VA 150

101,102,103_a
16,41 m² VA 150

101,102,103_d
13,62 m² VA 150

117
9,07 m² VA 250

109_b
2,98 m² VA 250 Rozdzielacz nr 1

116_b
5,52 m² VA 200

116_a
4,64 m² VA 200

TP

TP

T

T

TP

TPTP

TP

TP

116 +24 °C

Φwym: 155 W

TP

TP

Podłączyć
do ist. inst.

Podłączyć
do ist. inst.

28 x 1,5

15 x 1,2

28 x 1,5

oś +4,20
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16 x 2,0

oś + 0,80
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Grzejnik do demontażu
Ześlepić na zaworach

odcinających w podbaseniu
Grzejnik do demontażu
Ześlepić na zaworach

odcinających w podbaseniu

Grzejnik do demontażu
Ześlepić na zaworach

odcinających w podbaseniu

C1

LEGENDA:
instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrót

podłoga grzewcza - taśma brzegowa
podłoga grzewcza - dylatacja
podłoga grzewcza - zakres układania

T termostat - montować ok 1,5 od podłogi
przewodów

ogrzewanie podłogowe - zasilanie
ogrzewanie podłogowe - powrót

instalacja c.t. went. - zasilanie
instalacja c.t. went. - powrót
instalacja solarna - zasilanie
instalacja solarna - powrót
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO

W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

WYKORZYSTANIE I REPRODUKCJA WYMAGAJĄ ZGODY WŁAŚCICIELA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH.

WYKONYWANIE DALSZYCH FAZ PROJEKTOWYCH W OPARCIU O NINIEJSZY PROJEKT I WPROWADZANIE W NIM ZAMIAN

WYMAGA POSZANOWANIA ZASAD  ZAWARTYCH W KODEKSIE  ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTÓW.

Staroswo Powiatowe w Kętrzynie

11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

upr.proj.  SLK/4301/PWOS/12

mgr inż. Tomasz Cejny

w spec. inst. san. bez ograniczeń

upr.proj.  SLK/5357/PWOS/14

mgr inż. Sebastian Chromik

w spec. inst. san. bez ograniczeń

mgr inż. Ireneusz Wyraz


