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A - rura wydmuchowa z zaworu upustowego
B - odpowietrzenie gazomierza
C - odpowietrzenie filtrów

LEGENDA:

- Strefa zagrorzenia wybuchem Z1 - normalne warunki pracy

- Strefa zagrorzenia wybuchem Z1 - w wyniku prac eksploatacyjnych

- Strefa zagrorzenia wybuchem Z2 - normalne warunki pracy

- Strefa zagrorzenia wybuchem Z2 - w wyniku prac eksploatacyjnych

UWAGA:
Przeniesiona stacja gazowa jest obiektem monitorowanym oraz podlegać
będzie systematycznej kontroli przez służby eksploatacyjne dlatego pomija
się przyjęcie kulistej strefy 1 o promieniu 1,0m. Ponadto strefa zagrożenia
wybuchem 2 dla wylotu rur odpowietrzających, upustowych w normalnych
warunkach pracy nie wystąpią. Mogą one wystąpić tylko podczas prac
eksploatacyjnych wykonywanych przez specjalistyczne służby eksploatacyjne.

NR. RYS.
INWESTOR:

OPRACOWANIE:

SKALA: DATA:

15-12-2015

PROJEKTANT:

TEMAT:

TYTUŁ RYSUNKU:

1:100

SPRAWDZAJACY:

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Słowackiego 14a

tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO

W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

WYKORZYSTANIE I REPRODUKCJA WYMAGAJĄ ZGODY WŁAŚCICIELA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH.

WYKONYWANIE DALSZYCH FAZ PROJEKTOWYCH W OPARCIU O NINIEJSZY PROJEKT I WPROWADZANIE W NIM ZAMIAN

WYMAGA POSZANOWANIA ZASAD  ZAWARTYCH W KODEKSIE  ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTÓW.

Staroswo Powiatowe w Kętrzynie

11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

upr.proj.  SLK/5357/POOS/14

mgr inż. Sebastian Chromik

w spec. inst. san. bez ograniczeń


