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szerokosci min. 20cm
o
= ¥ zasypka gruntem rodzimym
nadsypka z piasku 20 cm
2 £ yp Y
=
]
Lo drut identyfikacyjny Cu 2,5mm? DY
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UWAGA:

Glebokos$¢ wykopu Wg=Mp+Dz+Gp
Minimalne przykrycie rury Mp powinno wynosi¢:
dla terenéw zielonych 0,8m, dla ulicy 1,0m.
Minimalna szerokos¢ wykopu Ms to:
Dz+20cm, dla odcinkéw montowanych nad wykopem oraz
Dz+40cm, dla odcinkéw montowanych w wykopie.

Jezli gazocigg ma by¢ zgrzewany w wykopie, to nalezy go podkopaé w rejonie zgrzewania na gtebokos¢ 0,2m
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, tak aby rura na catej swej dlugosci (z wyjatkiem wgtebien na
polgczeniach) opierata sie o podioze.

W gruntach kamienistych nalezy wykonaé podsypke z piasku lub przesianej ziemi.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 20cm.

PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. S.K.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Stowackiego 14a
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OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO
W KETRZYNIE PRZY UL. POZNANSKIEJ 21

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY | insTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:

mgr inz. Sebastian Chromik .

Ubt proj. SLK/5357/POOS/14 PRZEKROJ PRZEZ
W spec. inst. san. bez ograniczen WYKOP
SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

INWESTOR: SKALA: DATA: NR. RYS.
Staroswo Powiatowe w Ketrzynie
11-400 Ketrzyn, PIl. Grunwaldzki 1 15-12-2015

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
WYKORZYSTANIE | REPRODUKCJA WYMAGAJA ZGODY WEASCICIELA MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH.
WYKONYWANIE DALSZYCH FAZ PROJEKTOWYCH W OPARCIU O NINIEJSZY PROJEKT | WPROWADZANIE W NIM ZAMIAN

WYMAGA POSZANOWANIA ZASAD ZAWARTYCH W KODEKSIE ETYKI ZAWODOWE. ARCHITEKTOW.




