
L.p Rodzaj robót J.m Ilość

Cena 

jednostkow

a

Wartość 

robót netto

1 2 3 4 5 6

1 WIDOWNIA

1.1 Zdjęcie starej posadzki z PCV (rolka) m2 64,44

1.2 Demontaż boazerii drewnianej ze ścian m2 60,85

1.3

Wykonanie tynku gipsowego pocienionego, wyrównujacego na 

istniejącym m2 78,25

1.4 Wykonanie szpachli gipsowej dwuwarstwowo na tynku pocienionym 78,25

1.5 Wykonanie nowego podkłady z płyty OSB o gr. 9mm (jena warstwa) m2 53,70

1.6

Zabudowa elementów konstrukcji z płyt G-K na ruszcie systemowym 

(kominki wentylacyjne szt.4 i zabudowa rur) m2 6,70

1.7 Wykonanie malowania farbą emulsyjną ścian – dwa razy m2 78,25

1.8 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 62,65

1.9

Ułożenie wykładziny homogenicznej z PCV gr.4mm na klej z 

przygotowaniem podłoża m2 70,53

1.10

Zakup i montaż skrzydła drzwiowego płytowego do drzwi "80",pełne, 

kolor biały, z zamkiem na wkładkę szt.2 m2 3,20

1.11

Bruzdowanie w scianie pod instalacje elektryczne (przewody 

trójzyłowe w podwójnej izolacji) mb. 39,70

1.12

Demontaz starej balustrady i montaż nowej ze stali nierdzewnej i 

wypełnieniem z płyt PLEXI oraz zakup i montaz siedzisk 

kubełkowych w ilości 30 szt. mb. 17,90

1.13

Udroznić istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej i zamontować 

kratke wlotowa 14x28cm kpl. 2,00

1.14

Wykonanie konstrukcji stalowej zabudowy uskoku przy balustradzie 

(dł. Widowni: 17,9m, co 80cm ramka stalowa spawana z katownika 

L50x50x5mm) - wg. szczegół nr 2

kpl. 1,00

1.15

Zabudowa konstrukcji uskoku płytą OSB o gr. 25mm (16,65m2) i 

montaz blachy powlekanej białej od czoła (5,76m2)
kpl. 1,00

2 SZATNIA - parter

2.2 Zdjęcie starej posadzki z PCV (rolka) m2 17,01

2.3 Demontaż boazerii drewnianej ze ścian m2 31,00

2.4 Wykucie ościeżnicy stolowej "80" szt. 2,00

2.5

Poszerzenia, rozkucia oscieży do montażu drzwi Aluminiowych o 

szer. 90cm (szer. rozkucia 40cm) szt. 1,00

2.6 Przymurowanie otworu zsuporeksem gr. 6cm do szer. do 40cm) szt. 1,00

2.7

Przekucia prze strop gr.30cm w celu wykonania otworów 

wentylacyjnych (śr. otw. 15cm) szt. 2,00

2.8 Poszerzenia, rozkucia osieży do drzwi Aluminiowych, gr. 25cm szt. 1,00

2.9 Skucie starego podkładu cementowego pod posadzkę m2 17,01

2.10 Rozbiórka ścianek działowych z cegły o gr. 12cm m2 11,00

2.11

Wykonanie tynku gipsowego pocienionego, wyrównujacego na 

istniejącym m2 48,24

2.12 Wykonanie szpachli gipsowej dwuwarstwowo na tynku pocienionym 78,25

2.13 Wykonanie nowego podkłady z jastrychu cementowego o gr. 5cm m2 20,63

* 2.14

Systemowa zabudowa przebieralni w technologii HPL laminat, wys. 

2,1m mb. 3,70

2.15

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z SANIFLEK—su na 

podkładzie m2 17,01

2.16

Zakup i osadzenie naświetla z szybą bezpieczną (klejoną), matową 

(1,7x0,72m, 3szt.) m2 4,56

2.17 Wykonanie malowania farbą emulsyjną ścian – dwa razy m2 48,24

2.18 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 20,63

2.19

Wykonanie posadzki z gresu na kleju systemowym z cokolikiem o 

wys. 20cm m2 20,63

2.20 Zakup i montaż drzwi AL. "90",pełnych, kolor biały (L-1szt; P-1szt.) 2,00

2.21

Dokonać przebicia przez strop do wentylacji grawitacyjnej i 

zamontować kratke wlotową 14x14cm oraz wylotową 14x28cm na 

wykonanym wylocie w pom. Widowni wg. szczegółu nr 1. kpl. 1,00

2.22

Zakup szfek ubraniowych (podwójne, trójsekcyjne) na podstawie z 

ławeczką dla 34 osób kpl 1,00
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3

WĘZEŁ SANITARNY (dawny przedsionek za wyjściem z szatni i 

wejsciem do natrysków oraz WC - połaczone w jedno 

pomieszczenie)

3.1 Wykucie ościeżnicy stolowej "80" szt. 3,00

3.2 Poszerzenia, rozkucia osieży do drzwi Aluminiowych, gr. 25cm szt. 1,00

3.3

Przekucia prze strop gr.30cm w celu wykonania otworów 

wentylacyjnych (śr. otw. 15cm) szt. 1,00

3.4 Skucie starej glazury ze ścian m2 12,60

3.5 Zdjęcie starej posadzki z terakoty wraz z podkładem jastrychowym m2 10,10

3.6 Wykonanie nowego podkładu jastrychowego o gr. 5cm m2 10,10

3.7

Wyrównanie ściany klejem systemowym pod glazurę o gr.  Do 

12mm m2 24,14

3.8 Wykonanie posadzki z gresu na kleju systemowym z cokolikami m2 8,67

3.9 Wykonanie  glazury 20x30cm na ścianach do wys. 2,68m m2 29,80

3.10 Zabudowa elementów konstrukcji z płyt G-K na ruszcie systemowym m2 7,60

3.11 Drzwiczki rewizyjne z PCV 30x40cm szt. 2,00

3.12 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 10,10

3.13

Zakup i montaż drzwi AL. "90",pełnych, kolor biały, P-szt.1 (wyjście 

na basen) m2 1,60

3.14

Bruzdowanie w scianie pod instalacje elektryczne (przewody 

trójzyłowe w podwójnej izolacji) mb. 3,40

* 3.15

Systemowa zabudowa kabin WC w technologii HPL laminat, wys. 

2,1m mb. 4,40

3.16

Zakup i osadzenie naświetla z szybą bezpieczną (klejoną), matową 

(1,7x0,72m, 1szt.) m2 1,52

3.17 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z SANIFLEKS na podkładzie m2 10,10

3.18

Dokonać przebicia przez strop do wentylacji grawitacyjnej i 

zamontować kratke wlotową 14x14cm oraz wylotową 14x28cm na 

wykonanym wylocie w pom. Widowni wg. szczegółu nr 1. kpl. 1,00

3.19 Zakup i montaz brodzika przechodniego ze stali nierdzewnej: 1,2x1,2m m2 1,44

3.20 Bruzdowanie w scianie pod rurki wodociągowe zasilania urządzeń mb. 6,00

6 NATRYSKI

6.1 Wykucie ościeżnicy stolowej "80" szt. 1,00

6.2 Zamurowanie otworu w śc. o gr.12cm z obustronnym otynkowaniem m2 1,60

6.3 Skucie starej glazury ze ścian m2 27,60

6.4 Zaspoinowanie istniejacej posadzki z gresu spoiną kwasoodporna m2 12,90

6.5

Zamórowanie wnęk w ścianie suporexem gr.12cm (szt.2,pow. 

3,04m2) z połozeniem tynku m2 3,04

6.6

Zabudowa elementów konstrukcji z płyt G-K na ruszcie systemowym 

(belka sufitowa) m2 2,91

6.7

Wykonanie uzupełnień kształtek przyściennych ceramicznych 

posadzki (materiał w ilości szt.17 z odzysku z przedsionka -wyjścia 

na basen) szt. 10,00

6.8 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z SANIFLEK—su ścian m2 37,05

6.9 Wykonanie  glazury 20x30cm na ścianach (do sufitu) m2 38,65

6.10 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 12,90

6.11 Zakup i montaż drzwi AL. "90", pełnych, kolor biały, P-szt.1 m2 1,60

6.12 Bruzdowanie w scianie pod rurki wodociągowe zasilania urządzeń mb. 14,00

6.13

Udroznić istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej i zamontować 

kratke wlotowa 14x28cm kpl. 2,00

7 POMIESZCZENIE NA SRODKI CZYSTOŚCI

7.1 Skucie starej glazury ze ścian m2 9,10

7.2

Zdjęcie starej posadzki z terakoty wraz z podkładem jastrychowym 

UWAGA: należy odzyskać kształtki przyścienne ceramiczne, szt.17 m2 3,74

7.3

Wykonanie nowego podkładu jastrychowego pod posadzkę o gr. 

5cm m2 3,74

7.4 Wykonanie posadzki z gresu na kleju systemowym z cokolikami m2 3,74

7.5 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z SANIFLEK—su m2 3,74

7.6 Wykonanie  glazury 20x30cm na ścianach do wys. 1,6m m2 14,56

7.7 Wykonanie malowania farbą emulsyjną ścian – dwa razy m2 8,96

7.8 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 3,74

7.9
Zakup i montaż drzwi AL. "80", pełnych, kolor biały, L- szt.1 (wyjście na 

basen) m2 1,00

7.10

Dokonać przebicia przez strop do wentylacji grawitacyjnej i 

zamontować kratke wlotową 14x14cm oraz wylotową 14x28cm na 

wykonanym wylocie w pom. Widowni wg. szczegółu nr 1. kpl. 1,00

7.11 Demontaż i ponowny montaż grzejnika C.O szt. 1,00



8 TOALETY NA PIETRZE -  dostepne z klatki schodowej

8.1 Skucie starej glazury ze ścian m2 5,88

8.2 Zdjęcie starej posadzki z terakoty wraz z podkładem jastrychowym m2 6,93

8.3

Wykonanie nowego podkładu jastrychowego pod posadzkę o gr. 

5cm m2 6,93

8.4 Rozbiórka ścianek działowych z cegły o gr. 12cm m2 7,00

8.5 Zamórowanie wnęk w ścianie suporexem gr.12cm (szt.1) m2 2,40

8.6

Wykonanie tynku gipsowego pocienionego, wyrównujacego na 

istniejącym m2 2,40

8.7

Zabudowa elementów konstrukcji z płyt G-K na ruszcie systemowym 

(cała tylna ściana pod zabudowę dolnopłuków) m2 4,94

8.8 Wykonanie posadzki z gresu na kleju systemowym z cokolikami m2 6,93

8.9 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z SANIFLEK—su m2 6,93

8.10 Wykonanie  glazury 20x30cm na ścianach m2 6,70

8.11 Wykonanie malowania farbą emulsyjną ścian – dwa razy m2 28,94

8.12 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 6,93

* 8.13

Systemowa zabudowa przebieralni w technologii HPL laminat, wys. 

2,1m mb. 3,50

9 PRZEDSIONKI - do toalet na pietrze 

9.1 Zdjęcie starej posadzki z PCV (rolka) m2 6,48

9.2 Wykonanie malowania farbą emulsyjną ścian – dwa razy m2 36,85

9.3 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 6,48

9.4

Ułożenie wykładziny homogenicznej z PCV gr.4mm na klej z 

przygotowaniem podłoża m2 6,48

9.5

Zakup i montaż skrzydeł płytowych do ist. drzwi  ("80",pełne z 

otworem wentylacyjnym, kolor biały, szt.1) m2 1,60

10 SZATNIA NA PIETRZE (damska)

10.1 Zdjęcie starej posadzki z PCV (rolka) m2 33,00

10.2

Zabudowa elementów konstrukcji z płyt G-K na ruszcie systemowym 

(obudowa pionów kan.) m2 3,50

10.3 Wykonanie malowania farbą emulsyjną ścian – dwa razy m2 160,00

10.4 Wykonanie malowania farbą emulsyjną sufitów – dwa razy m2 31,00

10.5

Ułożenie wykładziny homogenicznej z PCV gr.4mm z cokołem, na 

klej,  z przygotowaniem podłoża m2 33,00

* 10.6

Systemowa zabudowa przebieralni w technologii HPL laminat, wys. 

2,1m (szt.2, 90x90cm) mb. 4,60

10.7 Przeniesienie i ustawienie uzywanych szafek z szatni na parterze kpl. 1,00

11 SCHODY ZEWNĄTRZNE - remont

11.1

Remont schodów zewnętrznych (zgodnie z wyodrębnionym 

formularzem wyceny) kpl 1

12 ROBOTY INSTALACYJNE

12.1

Przebudowa instalacji wody ciepłej i zimnej, zakup i montaz 

urządzeń sanitarnych (głowice natrysków, miski ustepowe, umywalki 

itp), przeróbki instalacji elektrycznej i CO.(zgodnie z wyodrębnionym 

formularzem wyceny) kpl 1

netto

Vat 23%

brutto

* Uwaga: Systemowa zabudowa przebieralni i WC w technologii HPL 

laminat, obustronnie laminowana, wys. 2,1m, np..: typ: EF-3 JUMP, 

kolor płyty 1003 (silbergran), profil: aluminium anodowane lub 

www.lukasiak.com.pl.  lub innego dostawcy systemu.


