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Dane techniczne Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekéw FA 15.84D FK 202-4/27
Pompa
Typ pompy FA 15.84D Rodzaj montazu Ustaw ienie mokre
Mex. mozliwe |278 mm DN150L/2RK
Srednica w irika tandard 233 mm Wolny przelot o w ielkosci 65 mm
brany 241 mm Wielk.ci$n.znam | PN10
Min. mozliw e 203 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN150
Nominalna predko$¢ obrotow a 1450 1/min Norma EN1092-2-S
Czestotliw 0§¢ 50 Hz Wielk.cisn.znam | PN10
Typ wirnika Tréjkanalow y Kréciec tloczny | Nom. Srednica | DN150
Konstrukcja w irnika Zamknieta Norma EN1092-2-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 82 kg Ciezar agregatu Max. 237 kg
Ciezar silnika 155 kg
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-250
Plerscien rozciety 1.4308
Wirnik EN-GJL-250
Plerscien obrotow y 1.4462/1.4470
Silnik
Nazw a silnika FK202-4/27 Liczba biegunéw =
Nominalna moc (185) kW Nominalna predkosc obrotow a 1430 1/rmin
Maksymalny dopuszczalny pobér mocy: 23 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \Y)
Pobér pradu przy mocy nominalnej 375 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 82 %
cos phi przy mocy nominainej 0,88 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0,55 Praca w ustaw ieniu mokrym
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |[149 A Praca w ustaw ieniu suchym
Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat | 49,5 A Mex. tenperatura cieczy 6 °C
Moment obrotow y rozruchu 203 Nm Max_liczba rozruchéw na godzine| 15
Moment bezw ladnosci masy 0,0532 kg m? Stopieri ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. - Numer Bx --
Oznakow anie Ex =
Typ kabla zasilajacego | 4x6 + 2x1,5 NSSHOU
Dane punktu pracy
Przeplyw objetosciowy Aam [€o Us Medium Scieki
Wysoko$¢ pod. amea (O m Wartos¢ NPSH pompy 47 m
Moc na w ale P2 kW Predko$¢ obrotow a 1452 1/min
A [} *
fs;:vnr::(; e ‘.P1 k/\olv Spraw no$é catkow ita = P * Spraw nosc ponpy

Nr Art.
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Pompa zatapialna do sciekéw FA 15.84D FK 202-4/27

Tekst ofertowy
Zanurzeniow a pompa $ciekow jako jednostopniow y, stacjonarny, pionowy agregat blokow y do
tloczenia nieoczyszczonych Sciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec tloczny |
umieszczony promieniow o, doplyw do pompy osiow o. Agregat latwy w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow ie silnika i
i czesci pompow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.
Silnik zanurzeniow y w w ykonaniu odpornym na ci§nienie z w ew netrznym hermetycznie uszczelnionym
aktyw nym chiodzeniem z w ymiennikiem ciepla. Kaseta BMU z podw &jnym uszczelnieniem oraz oddzielna
komora uszczelniajgca. Komory siinika i uszczelniajaca w ypeinione olejem w azelinow ym. Uszczelnienie
silnika na w ale przez niezalezny od kierunku obrotow , odporny na zuzycie podw 6jny pierscien slizgow y
Z peinego karborundu bedacy zamknietym zespolemw nierdzew nej podw djnej kasecie BMU z posrednig
komora blokujgca. Oba uszczelnienia chfodzone i smarow ane olejemw azelinow ym. Komora silnika
wyposazona w listw ¢ zaciskow a. Silnik podparty jest dw oma bezobstugow ymi fozyskami kulkow ymi.
tozysko gérne w ypelnione jest w ysokojako$ciow ym smarem, a doine jest smarow ane olejem
Mozliw 08¢ w yposazenia w ukiad kontroli szczelnosci przed naptyw emw ilgoci za pomocg elektrod
pretow ych. Wszystkie elementy obudowy z zeliw a szarego. Wat i elementy faczace ze stali
nierdzew nej. Silnik jest przeznaczony do pracy ciaglej (S1) pod petnym obciazeniem w stanie
zanurzonymiw ynurzonym.
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Charakterystyki z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekéw FA 15.84D FK 202-4/27

Obliczenia dla:
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2

Scieki [100%] ; 20°C; 0,99819kg/dmt; 1,0004mm /s

[m Wy sokoéé podnoszenia
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Dane punktu pracy

Srednica wirnika O

Dobrany

241

Przeplyw objetos$ciowy 208,1

Nominalna predkos¢ obrotow a

1450

1/min

Wysoko$¢ pod. 9,9

Czestotliw 08¢

50

Moc naw ale P2 | 28

Typ wirnika

Tréjkanalow y

Spraw nosc pompy 72,3

Silnik

Pobor mocy P1 | 33,5

Nominalna moc

[185

Warto$¢ NPSH porrpy 47

Wybrane zabezpieczenie prz.

1452

Predko$¢ obrotow a

1/min




®

Projekt: Wykonano: 2017-09-12

Projekt numer; Wykonal: m lo
Dane techniczne Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 15.84D FK 202-4/27
N i

L |
Wymiary w mm Rodzaj
a 1278 r 199 Kréciec ssaw ny
" o i = g
c
PN10
d 110 v 19 !
e 508 w 681 Kréciec splukujacy
: = : i e
g y
h 596 z 240 Rie
i 320 Ustaw ienie mokre
j 50 DN150L/2RK
k 95
q | 149




