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Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Dokumentacja: "Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa sieci energetycznej kolidujacej z budowa drog
w ciagu ulic Stonecznej, Zielonej i Wiejskiej w Korszach dziatki nr 155,224 i 227" zostata sprawdzona pod wzgledem

zgodnosci z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Olsztynie z uwagami podanymi ponizej.

Ninigjsze sprawdzenie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie

stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i Polskich Norm.
Sprawdzenie niniejsze wazne jest do dnia: 13-122013,

Olsztyn, dnia: 13-12-2012, Nr rej. PROJ/1637/2012.

UWAGI :

1. ninigjsze sprawdzenie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych, ktorych wiascicielem jest ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

e '

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc Zarzad: Rafal Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech ~ Wiceprezes Zarzadu, Robert Swierzynski -
Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba ~Czlonek Zarzadu
) KRS 0000033455 !
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania
Zakres rzeczowy
Przedmiar robot

Warunki przebudowy— ENERGA-OPERATOR SA
Opinia ZUDP nr SG.6630.1.290.2012
Uzgodnienie branzowe — ENERGA-OPERATOR SA
Uzgodnienie branzowe — ENERGA-OSWIETLENIE
Decyzja ZDW w Olsztynie

. Uzgodnienie ZDW w Olsztynie

. Uzgodnienia branzowe

. Uzgodnienie z TP S.A.

. O$wiadczenie projektanta

. Uprawnienia projektanta

. Przynaleznos$¢ projektanta do OIIB
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ....
. Opis :

. Obliczenia techniczne

. Zestawienie montazowe

. Zestawienie materialow

Rysunki:

Plan linii energetycznej

Schemat linii energetyczne;j

Profil linii napowietrznej nN

Plan posadowienia stupa nr2i2.1
Plan posadowienia stupa nr 10
Plan przylacza kablowego 0,4 kV
Plan wjazdu na dz. nr 3-111
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ZAKRES RZECZOWY

1. Przebudowa linii napowietrznej nN 4xAL50 +AL35

na lini¢ napowietrzna AsXSn 4x70+AsXSn 2x25 - 499 m.
2. Przebudowa stupéw nr 10 i nr 136 - 2 szt.
3. Zalozenie rur ochronnych typ AROT A160PS - 74m
4. Zalozenie rur ochronnych typ AROT A110PS - 30m
5. Przebudowa przylacza kablowego 0,4 kV - ( mufa kablowa +

2 m kabla YAKY 4x25).
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221 32 Usunigcie Koliz'|i linii eneraetycznych

Przedmiar roboét

Opis robét

ilo§¢ roboét

Dziat nr 1. Demontaz
[CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych]

1. KNNR 8 0901-1100
Stupy zelbetowe linii NN. Demontaz stupa rozkracznego
Jednostka: szt

3,0000

2. KNR 5-10 0904-0100

Deontaz mostkéw. Montaz mostkow rozigcznych. O przekroju przewodéw do 70 mm2
Krotnos¢ = 0,60

Jednostka: szt

30,0000

3. KNNR 9 0903-0100

Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 50mm2
Krotnos¢ = 0,80

Jednostka: km

1,8790

4. KNNR 9 0903-0400
Przewody nieizolowane linii NN o przekro;u do 95mm2 - demontaz z przeznaczeniem na ziom
Jednostka: km

0,2700

5. KNNR 5 0905-0100

Demontaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana
przewodem izolowanym o przekroju do 4x50mm2 + 25

Krotnos¢ = 0,50

Jednostka: km

0,3000

6. KNNR 9 0702-0300

Przytacza napowietrzne z przewodow izolowanych typu AsXSn lub podobnych. z udziatem podno$nika
samochodowego, przewodu izolowanego o przekroju do 2x25mm2 - DEMONTAZ

Krotnosé = 0,50

Jednostka: przylacze

2,0000

7. KNNR 9 0902-0400

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaz na stupie stojgcym trzonukabtagkowego
z izolatorem-DEMONTAZ

Krotnoéc¢ = 0,60

Jednostka: szt

5,0000

8. KNNR 9 1005-0400

Oprawy oswietlenia zewnetrznego zainstalowane na przewueszce demontaz
Krotnos¢ = 0,80

Jednostka: kpl

3,0000/*

9. KNNR 9 1002-0600

Wysiegniki rurowe. Demontaz wysiegnika o cigzarze do 30kg, mocowanego na stupie lub $cianie
Krotnosé = 0,80

Jednostka: szt

3,0000

10. KNR 5-10 0803-0100

Montaz odgromnikéw lub bezpiecznikéw napowietrznych. Montaz z kosza podno$nika samochodowego
bezpiecznik

Krotnos¢ = 0,80

Jednostka: kpl

3,0000

11 KNNR 5 0906-0100

Montaz zabezpieezenia wzdtuznego skrzynek bezplecznlkowych i odgromnikéw w liniach
napowietrznych NN z przewodow izolowanych. Zabezpieczenie wzdtuzne roztgcznikiem
bezpiecznikowym typu SZ50, $Z72.2. 125A, 500V

Krotno$¢ = 0,80

Jednostka: szt

2,0000

Dziat nr 2. Montaz
[CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéow
komunikacyjnych i linii energetycznych]

12. KNNR 5 0903-0101

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego
o dtugosci do 10,5m; zerdz EPV 10,5/6

- {Jednostka: stup

2,0000
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13. KNNR 5 0903-0101

Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego
o dlugosci do 10,56m; zerdz EPV 10,5/12

Jednostka: stup

1,0000

14. KNNR 5 0903-0101

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego
o diugosci do 10,5m; zerdz EPV 10,5/13,5

Jednostka: stup

1,0000

15. KNNR 5 0903-0400

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz haka wieszakowego
z uchwytem wieszakowym 2#16, uchwyt przelotowy 30'-kraficowy-kraricowy

Jednostka: szt

5,0000

16. KNNR 5 0903-0401

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz haka wieszakowego
Z uchwytem wieszakowym 2#16, uchwyt przelotowy 90'

Jednostka: szt

1,0000

17. KNNR 5 0903-0401

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz haka wneszakowego
z uchwytem wieszakowym 2#16, uchwyt przelotowy 90'-kraricowy

Jednostka: szt

2,0000

18. KNNR 5 0902-0300

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN. Konstrukcja typu KTKz 1
izolatorem

Jednostka: szt

14,0000

19. KNNR 5 0903-0401
Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz haka wieszakowego
z uchwytem wieszakowym 2#16, uchwyt przelotowy 90'

2,0000

Jednostka: szt

20. KNNR 5 0903-0403

Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz haka wieszakowego
z uchwytem wieszakowym 3#20, uchwyt przelotowy 90' narozny

Jednostka: szt

2,0000

21. KNNR 5 0906-0100

Montaz zabezpieczenia wzdtuznego skrzynek bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach
napowietrznych NN z przewodéw izolowanych. Zabezpieczenie wzdiuzne roztgcznikiem
bezpiecznikowym typu SZ50, SZ2.2. 125A, 500V

Jednostka: szt

2,0000

22. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana
przewodem izolowanym o przekroju do 4x50mm2+25 (przewéd z demontazu)

Krotno$¢ = 0,30

Jednostka: km

0,3000

23. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana
przewodem izolowanym o przekroju do 2x25mm2

Jednostka: km

0,0500

24. KNNR 5 0905-0200

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana
przewodem izolowanym o przekroju do 4x70mm2

Jednostka: km

0,0500

25. KNNR 5 0904-0100

Montaz przewod6w nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewod o przekroju do 50mm 2-REGULACJA

NACIAGU
Krotnos¢ = 0,30
Jednostka: km/1przewo

1,6400

26. KNNR 5 0904-0100

Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewéd o przekroju do 50mm 2 z
demontazu

Krotnos¢ = 0,30

Jednostka: km/1przewo

0,9600

|27. KNNR 5 0803-0200
Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przytacza wykonywane recznie
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przewodem izolowanym o przekroju do 4x16mmz2-Jednostronny montaz
Krotnos¢ = 0,50
Jednostka: szt

2,0000

28. KNR 5-10 0904-0100
MontaZz mostkéw. Montaz mostkéw rozigcznych. O przekroju przewodéw do 70 mm2
Jednostka: szt

30,0000

29. KNR 5-10W 0803-0200
Montaz odgromnikéw lub bezpiecznikéw napowietrznych. Montaz z kosza podnosnika samochodowego
odgromnik

Jednostka: kpl

12,0000

30. KNR 5-10W 1002-0100
Montaz wysiegnikow rurowych. Montaz wysiegnika na stupie - wysiegnik o cigzarze do 15 kg
Jednostka: szt

3,0000

31. KNR 5-10W 1005-0700

Montaz na wysiggniku opraw do lamp. Oprawy rteciowe na zamontowanym wysiegniku. 1 lampa w
oprawie

Jednostka: szt

3,0000

32. KNR 5-10W 1004-0200

Wecigganie przewod6w w stupy latarm,wysiegniki oswietl.lub rury oston.. W wysiegnik na stupie z
udziatem podnosnika samochodowego

Jednostka: m/1przew.

24,0000

33. KNR 5-10W 0803-0100
Montaz odgromnikow lub bezpiecznikéw napowietrznych. Montaz z kosza podno$nika samochodowego
bezpiecznik

Jednostka: kpl

4,0000

34. KNR 5-10W 0904-0100
Montaz mostkoéw. Montaz mostkow roztacznych. O przekroju przewodéw do 70 mm2
_ Jednostka: szt

8,0000

35. KNNR 5 0605-0200

Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o
otebokosci do 0,60m w gruncie kat.|li

Jednostka: m

30,0000

36. KNNR 5 0605-0800

Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych
pretowych w gruncie kat.lll

Jednostka: m

36,0000

Dziat nr 3. LINIE KABLOWE
[CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych]

37. KNR 2-01 0701-0502

Reczne kopanie rowow dla kabli. Kopanie rowow w gruncie kat. lll o szerokoéci dna do0,6m i
gtebokosci do 1,0m

Jednostka: m

130,0000

38. KNNR 5 0705-0100
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 160mm- DWUDZIELNE
Jednostka: m

74,0000

39. KNNR 5 0705-0100
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110mm-DWUDZIELNE
Jednostka: m

22,0000

40. KNNR 5 0713-0300 :
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do 3,0kg/m
Jednostka: m

222,0000

41. KNNR 5 0713-0300
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do 3,0kg/m
Jednostka: m

22,0000

Dziat nr 4. PRZYL.ACZE KABLOWE
[CPV: 45231000-5 ]

42. KNNR 5 0412-0600

Montaz fundamentu z zywic poliestrowych pod rozdzielnice w gruncie kat. lll; objetoséfundamentu
w wykopie do 0,25m3 - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO ZLACZA

Krotnosé = 0,60

N

b
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Jednostka: szt

1,0000

43. KNR 2-01 0701-0501
Reczne kopanie row6w dla kabli w gruncie kat. Il o szeroko$ci dna do0,6m i gtebokosci do 0,8m
Jednostka: m

11,0000

44. KNNR 5 0705-0100
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
Jednostka: m

8,0000

45. KNNR 5 0713-0200

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do 1,0kg/m - KABEL
ISTNIEJACY

Jednostka: m

8,0000

46. KNNR 5 0707-0200

Uktadanie kabli w. rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folig
kalendrowang z PCW. - ULOZENIE KABLA PRZEDtUZONEGO

Jednostka: m

3,0000

47. KNR 5-10 0408-0500

Montaz muf przelot.z rur termokurcz.na kablach energet.alum.do 1kV. Mufa na kablu wielozylowym
o przekroju zyt do 25 mm2

Jednostka: szt

1,0000

48. KNNR 5 0726-1000

Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.Zarobienie
na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50mm2

Jednostka: szt

1,0000

49. KNNR 5 1203-0500
Podtaczanie przewodéw pod zaciski lub boice. Przewody pojedyncze o przekroju zyly do50mm2
Jednostka: szt

4,0000

50. KNNR 5 0412-0600

Montaz fundamentu z zywic poliestrowych pod rozdzielnice w gruncie kat. llI; objetoséfundamentu
* | wwykopie do 0,25m3
Jednostka: szt

1,0000

51. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.ll|
Jednostka: 1 m

6,0000

52. KNNR 5 0907-0600
Montaz uziemien. Ukladanie uzioméw w rowach kablowych
Jednostka: m

11,0000

53. KNR 2-01 0704-0503

Reczne zasypywanie rowow dla kabli. Wykopéw w gruncie kat. lil o szerokosci dna do 0,6m i
gtebokosci do 1,0m

Jednostka: m

130,0000

Dziat nr 5. Sprawdzenia, badania pomiary
[CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych]

54. Wytyczenie geodezyjne

Jednostka: szt

1,0000

55. KNNR 5 1301-0100
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
Jednostka: pomiar

4,0000

56. KNNR 5 1301-0200
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
Jednostka: pomiar

4,0000

57. KNNR 5 1304-0100 .

Badania i pomiary instalaciji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i
badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

Jednostka: szt

4,0000
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Energa

operator

Numer 12/P62/00171

Miejscowose Olsztyn

| Data 04-04-2012

(ul. Stoneczna i Wiejska).

WARUNKI PRZEBUDOWY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
1. OBIEKT KOLIDUJACY Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA;

Budowa drég w ciagu ulicy Slonecznej, Zielonej i Wiejskiej
Korsze, gm. Miasto Korsze

2. URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJETE PRZEBUDOWA;

21. Linia kablowa 15kV KORSZE-MIASTO 1 [1618] , odcinek 3xYHAKXS 70mm? relacji GPZ KORSZE - stacja transformatorowa 15/0,4kV
KORSZE PIEKARNIA [K-0645] (ul. Stoneczna).
2.2. Linia kablowa 0,4kV, obwbd 0645-04, odcinek YAKY 4x120mm2(ul. Sloneczna).

2.3. Linia napowietrzna 0,4kV wraz z ewentualnymi przylaczami, obwod 0645-04 + 0645-02, odcinek 4xAL S50mm2 + AL35mm2 - oéw. uliczne

24. Linia napowietrzna 0,4kV wraz z ewentualnymi przytaczami, obwod 0645-06 +0645-02, odcinek ASXSn 4x50mm2 + 25mm2- o$w. uliczne

(ul. Zielona | Wiejska).

3. ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECE:
3.1, Przebudowal/dostosowanie linii elekiroenergetycziych, okrelonych w p. 2. do nowego zagospodarowania terenu, z zachowaniem

istniejacego ukiadu sieci.

4. DANE DOTYCZACE PRZEBUDOWYWANE SIECI:

4.1. Siet o napigciu powyzej 1 kV:

4.1.1. Sposbb pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
4.1.2. Napigcie znamionowe sieci: 15 kV,

4.1.3. System ochrony od poraZeit: uziemienie ochronne.
414. Parametry przebudowywanych urzadzer 15 kV - zgodnie z opisemw p. 2.
4.1.5. Parametry zwarciowe sieci nalezy uzyskat na etapie projektowania.

4.2. Sietonapigciudo 1kV: -
4.2.1.  Uklad sieci TN-C.

422. Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.
4.2.3. System ochrony od porazer: samoczynne wylgczenie zasilania.
424. Parametry przebudowywanych urzadzen 0,4 kV - zgodnie z opisem w p. 2. P

5. INNE USTALENIA:
51. Projekt budowlany:

5.11. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z poZniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montaZowych zwigzanych z realizacjq niniejszych warunkéw nalezy opracowat wymagang ww. przepisami dokumentacje techniczng
(projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskac wlasciwa decyzje administracyjna,

5.1.2. Dokumentacje techniczng sieci elekiroenergetycznej nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Ketrzyn.

5.13. Opracowany dokumentacje fechniczng nalezy przedozyé do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

5.1.4. Czesc dotyczaca przebudowy oswietlenia ulicznego powinna stanowié odrgbny element opracowywanej dokumentacii budowlanej.

5.1.5. Dokumentacjg w czgsci przebudowy oéwietlenia ulicznego nalezy na etapie opracowania uzgodnic w ENERGA-O$wietlenie Sp. z 0.0.
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot.

5.1.6. Po opracowaniu dokumentacji w zakresie urzadzen oswnetlemowych naley ja przedlozy¢ do uzgodnienia w ENERGA-Oéwieflenie
Sp. z 0.0. ul. Grotigera 7, 81-809 Sopot. '

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

oddzial@olsztyn energapl
www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdafsk-Potnac
Vil Wydziai Gospadarczy KRS
KRS 0000033455

NiP 583-000-11-90
Regon 190275904-00068

Zarzagk Rofol Caytewsid - Prozes Zarzagl, Woiciech Orzecti - Wiceprazes Zarzad, 3
Robert Swierziriski ~ Wiceprezes Zaszagu, Liia Serbin Zuba -Celonek Zarzag ‘

Bank Pekao SA, Ne rach. 191240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitat zakladowyhwpiacony: 803 301 400 2
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5.27.

W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoécia ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wlascicielem.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww, nalezy je przebudowaé poza obszar wystepowania
kolizji z zachowaniem istniejacego ukiadu siec.

Dla ewentualnych skrzyzowan finii napowietrznych w obrgbie projektowanej zmiany zagospodarowania terenu, wykonat profile
skrzyzowan | uzyskat opinie Rejonu Dystrybucii Ketrzyn o wymaganiach technicznych dotyczacych skrzyzowania.

W miejscach ewentualnych skrzyzowai z innymi urzadzeniami sleciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zaloZenie rur ostonowych.

Materialy uzyskane z demontazu i niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji Ketrzyn.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonat bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajgce] zachowanie ciaglo$ci dostaw
energii lub czasowe wylaczanie i codzienne zalaczania urzadzen do pracy.

Od wiascicieli gruntéw, na ktérych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elekiroenergetyczne bedace wlasno$cig
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacjg w formie ustanowienia sluzebnosci
przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

. Kopig niniejszych warunkéw przebudowy sieci nalezy zalgczyé do dokumentacji budowlanej przebudowy.
. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostang okreslone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.

8. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawe do rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych na zasadach

okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW: 04-~04-2 044 \

OPRACOWAL.:
Parfinqwicz Tomasz

Otrzymuja;
. Gmina Korsze

ZATWIERDZIL

Ktor D, ey
Zarzeg -EPartamengy,
B Majatki e
@ RO m Sieciowym

ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze

2. ENERGA - Operator SA Oddzial w Olsztynie

Tuwima 6 10-950 Olsztyn




Ketrzyn, dn. 2012-11-05

Zespot Uzgadniania'Dokumentacji Projektowej
tel. 89-751-17-25 lub 89-751-17-53
fax. 89-751-17-53

OPINIANR SG.6630.1.290.2012

Przedmiot uzgodnienia: projekt sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci
elektroenergetycznej i elektroenergetycznej oswietieniowej

Na podstawie decyzji: GT 6730.15.2012 nr 12/12 z dnia 06.04.2012 r. Burmistrza Korsz

Lokalizacja obiektu: Korsze dz..3-155, 3-156, 3-129, 3-62, 3-110, 3-89, 3-180/2 Podlechy, dz.40/3
40/1, Olszynka, dz. 209/5, 224, 227, 225/1, 226/1

Gmina : KORSZE

Oznaczenie arkusza mapy : 7.216.22.07.1, 7.216.22.02.3

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Inzynieryjnych
Tomasz Kulik -
7 TMM-500Gizyeko
Gajewo, ul.Spacerowa 15

Zlecenie z dnia: 2012-10-05

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2012-10-05

Nazwa jednostki projektowej: Biuro Projektéw Inzynieryjnych
Tomasz Kulik
11-500 Gizycko
Gajewo, ul.Spacerowa 15

Autor opracowania: mgr inz. Marek Jatkowski, mgr inz. Mirostaw Tchorzewski, mgr inz. Tomasz
Kulik, Jerzy Romanek, mgr inz. Andrzej Turakiewicz

inwestor: Urzad Miejski w Korszach

11-430 Korsze
ul.Mickiewicza 13

Data posiedzenia: 2012-10-09




1.

3

4.
5.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ

1. Uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwagami zapisanymi na projekcie

2. Uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag zawartych w
zatacznikach: Telekomunikacji Polskiej S.A. - Uzgodnienie nr RN/32498/2012,
ENERGI - Operatora SA - Uzgodnienie branzowe nr 976/2012 i Przesigbiorstwa
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowego "MACROSAT" - Uzgodnienie nr 1/10/2012

UWAGI DODATKOWE:

Stosownie do art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jedn. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm. ) Inwestor zobowigzany jest do

zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji obiektow budowlanych i urzadzeri inzynierskich

przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

. Rozpoczecie prac ziemnych Wykonawca winien zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Zakladzie Gazowniczym, Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacyjnym,
Przedsigbiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym, Przedsigbiorstwie Cieptowniczym celem potwierdzenia
aktualnosci uzgodnieri dokonanych przez ZUDP w cze$ci dotyczacej lokalizacji urzadzen gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i cieptowniczych.

. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Wojewbdzkiego Zarzadu Drég - odno$nie drég wojewéddzkich

- Powiatowego Zarzadu Drég - odno$énie drég powiatowych

- Burmistrzéw i Wojtow - odnoénie drég gminnych.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii.

-Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w paragrafie 13 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoiéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. NR 38, poz. 455 ).

. Jakakolwiek zmiana przebiegu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wymaga ponownego
uzgodnienia. .

. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy z'dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm. ).

. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa.

Zatgczniki :
1. TP S.A. - Uzgodnienie nr RN/32498/2012
2. ENERGA - Operator SA - Uzgodnienie branzowe nr 976/2012
3. PPHU "MACROSAT" - Uzgodnienie nr 1/10/2012

Z up.STARQ

1cZ

Naczelnik Wydzg#i Geo<1czji.Kata;tru
i Gospodagt Nicruchomosciami

.....................................

(podpis)

Sporzadzit: Masiewicz Mariusz s
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E ner. ga T 897672213 F 897673034 www.energa-operator.pl

operator

UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn. T 08975224 71 F 089 752 46

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu — przebudowa ulic Stonecznej, Wiejskiej i Zielonej w Korszach
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa kolidujacych urzadzen energetycznych

Uzgodniono w zakresie kolizji z podziemnymi kablami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.
Ketrzyn, dn. 2012-10-03 Nr uzgodnienia 976/2012

Projekty branzy elektrycznej po opracowaniu przedtozy¢ do sprawdzenia w RD Ketrzyn

1. O rozpoczeciu prac powiadomié w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni wczesniej) Rejon
Dystrybucji Ketrzyn z podaniem nr uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:

- termin wykonania prac,

- nazwe firmy prowadzacej prace,

- osoby odpowiedzialne za prowadzenie robdt,
- numery telefonéw do oséb jw.

2. Przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowa¢ wymogi:
PN-76/E-05125, N SEP-E-004, PN-75/E-05100, PN-98-E05100-1, N SEP-E-003.

wynikie kolizje urzadzen podziemnych podlegaja odbiorowi.

3. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi zgtaszac
do Rejonu Dystrybucii.

4. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegllnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosic do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucii.

5. Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedziaino$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen energetycznych
oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i osob postronnych, na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac,
braku zabezpieczenia urzadzen itp.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacym kablem $redniego napigcia 3eSN;
zaprojektowac i zamontowac na kablu rury ostonowe dzielone o $rednicy 160 mm koloru czerwonego. -

7. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacymi kablami niskiego napigcia enn;
zaprojektowa¢ i zamontowac na kablach rury ostonowe dzielone o $rednicy 110 mm koloru niebieskiego.

8. Dostosowaé posadowienie istniejacych ztacz kablowo-pomiarowych do zmienianych rzgdnych nawierzchni.

9. Kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne przebudowaé zgodnie z warunkami przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych 12/P62/00171 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA, zawartg umowa na przebudowe
kolidujacych urzadzen oraz opracowana i sprawdzong w ENERGA-OPERATOR SA dokumentacia,

10. Przebudowe kolidujacych urzadzer wykona¢ z ograniczeniem wytaczer do minimum.

11. Nie wykiucza sig istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

12. Przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane w kolorze czerwonym przez
RD Ketrzyn. :

13. W celu zalozenia rur ostonowych na kablach $redniego napiecia, nalezy te kable bezwzglednie wylaczy¢ spod
napiecia, co wymaga oddzielnego zgloszenia w formie pisemnej (min. 14 dni wczesniej) do RD Ketrzyn.

14. Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy bezwzglednie
namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.
15. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania facznie z aktualnymi warunkami przebudo,wly sieci
elektroenergetycznej. ) Energetyczned
W rejestrze uzgodnien nr ZAG/1560/2012

Kuca
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc Zarzad: Rafat Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu, Roljert Swierzynski
Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba -Czlonek Zarzadu
Rejon Dystrybucii w Lidzbarku Warm. KRS 0000033455 :
ul. Bartoszycka 14
11-100 Lidzbark Warminski
oddzial@olsztyn.energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapitat zakiadowy/wptacony: 603 301 400 z}
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En erga ‘ OSW,ETLEN’E F +4858 76077 22 www.ezo.pl

E0S-5329/NO5 - TP/2012 Sopot, dnia 12 pazdziemika 2012 .

Elektryk Karbowniczyn s.c.
ul. Sienkiewicza 9A
11-500 Gizycko

Dotyczy: uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacii trasy przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV
wraz z o$wietleniem kolidujacej z budowa drég w ciagu ulicy Stonecznej, Wiejskiej i Zielonej
w miejscowosci Korsze, gm. Miasto Korsze

W nawigzaniu do ziozonych dokumentow z prosbg o uzgodnienie koncepcji przebudowy linii
napowietrznej o$wietleniowej w miejscowosci Korsze, gm. Miasto Korsze, ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0. 0. jako
wiasciciel urzadzen wyraza zgode na przebudowe kolidujacej linii oSwietleniowej na koszt Wnioskodawcy.

W zwiazku z powyZzszym nalezy:

1. OpracowaC projekt budowlano-wykonawczy usuniecia kolizi i uzgodnié go w ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0., Rejon Ustug O$wietleniowych Miynary, ul. Dworcowa 22, 14-420 Miynary.
Adres do korespondencii: ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0., ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot.

2. Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100, N SEP-E003 pod nadzorem
ENERGA Oswietlenie Sp. z0.0..

3. Usunigcie kolizji zostanie wykonane na koszt Wnioskodawcy wediug opracowanego i uzgodnionego
projektu usuniecia kolizji i pozostanie na majatku ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0..

4. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projektu przez ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. Rejon Ustug O$wietleniowych
Miynary.

5. Wykonawca usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez Wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonania prac i akceptowana przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0..

6. Odbior techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego z usuniecia
kolizji.

7. Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres 1-roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

Otrzymuja; Z powazaniem ,,.«-"'
alakO / |
7
Tadeusz Plodzik, 693-320-533; - /
. o p / /
e-mail: tadeusz.plodzik@ezo.pl / /,

ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku Zarzad:

ul. Rzemiestnicza 17/19 VIII Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat — Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz — Wiceprezes Zarzadu
Andrzej Lange — Wiceprezes Zarzadu
kancelaria@ezo.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

www.ezo.pl Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 zt
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11-400 KETRZYN ul. Battycka 20 D (89) 752 36 15 89) 752 23 44 www.zdw.olsziyn.pl
KET ( )752 3643 { ’ e-mail: rdwketuyn@zdwolgyyng

Ketrzyn, dnia 15.10.2012r.
RDW.K/P-DM/N/5330/130/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz.115 z pdzn. zm.), a takze w nawigzaniu
do Porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 1999 r. pomigdzy Zarzadem Powiatu Ketrzyn
a Zarzadem Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego w sprawie przejecia przez Zarzad
Wojewbddztwa zadahh zarzadcy drég powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu
Ketrzyniskiego, dziatajac z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Warminisko — Mazurskiego (uchwata
Nr 20/268/11/IV z dnia 4 kwietnia 2011r.) do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i1 postanowien
w sprawach okre§lonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r.,
poz. 1071 — z pézn. zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 8 pazdziernika 2012r. ztoZzonego
w dniu 9 pazdziernika 2012r. przez firm¢ Elektryk Karbowniczyn s. ¢. 11 — 500 Gizycko,
ul. Sienkiewicza 9A

zezwalam

na umieszczenie 16 rur ostonowych na istniejacej linii kablowej przebiegajacej pod zjazdami
o nawierzchni gruntowej oraz na zmiane lokalizacji czterech shupéw energetycznych w pasie
drogowym ulicy Wigjskiej w Korszach (droga powiatowa nr 38§91N)

i uzgadniam

projekt zagospodarowania terenu (bedacy czeScia projektu budowlanego) z zachowaniem
nastgpujacych warunkow:

1. Shupy energetyczne nalezy zlokalizowaé zgodnie z przedtozonym Projektem
zagospodarowania terenu, stanowiacym zatacznik do niniejszej decyzji.
2. Umieszczenie rur oslonowych oraz nowych stupéw energetycznych nalezy wykonaé na
pomzszych warunkach:
roboty nalezy wykonaé przy poléwkowym zajeciu jezdni bez wstrzymania ruchu na
drodze,

- nowe stupy energetyczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od
krawedzi jezdni,

- nalezy odtworzy¢ naruszony pas drogowy drogi powiatowej, tj. odbudowac nawierzchnig
zjazdow,

- przewody linii napowietrznej nad droga powiatows (przejscie nad droga) nalezy umiescié
na wysoko$ci min 5,5 m od poziomu nawierzchni jezdni,

- zobowigzuje sie inwestora robdt do usuwania wszelkich odksztalcenn pasa drogowego
powstatych w miejscu robét w ciagu dwoéch lat od dnia protokolamego przekazania
(przejecia) terenu,

- ww. roboty podlegaja odbiorowi ze strony Rejonu Drég Wojewoddzkich w Ketrzynie
niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora.

3. Decyzja niniejsza jest wazna przez okres dwoch lat i nie jest pozwoleniem na budowe,
ani nie stanowi zezwolenia na wejScie z robotami na teren pasa drogowego.
4. Budowe mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe¢ lub zgloszeniu budowy

(zgodnie z § 1 pkt. 5, ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.

10— 602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b, tel. (89} 526 19 00, fax (89) 539 98 76
www.zdw.olsztyn.pl
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia Nr 844/2009 PN — EN ISO 9001:2009

M




w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz. U. Nr
140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004r.) oraz decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego.

5. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca dziatajacy z upowaznienia Inwestora
winien ztozy¢ w Rejonie Drog Wojewddzkich w Ketrzynie.

6. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢ harmonogram robét oraz projekt
organizacji ruchu (3 egzemplarze) na czas ich trwania sporzadzony na planie sytuacyjno —
wysoko§ciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) i zaopiniowany przez
Komende Powiatowa Policji w Ketrzynie.

7. Do ww. wniosku nalezy dolaczy¢ réwniez odpis niniejszej decyzji i uzgodnienia
dokumentacji projektowe;.

8. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu drogowego nalezy corocznie uiszczad
optate zgodnie z:

a. art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz.115 — z p6zn. zm.),

b. uchwala nr XXII/173/04 Rady Powiatu w Ketrzynie z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog
powiatowych na terenie Powiatu Ketrzyfskiego (Dz. Urz. Woj. Warminsko -
Mazurskiego Nr 135 z dnia 1 pazdziernika 2004 r., poz. 1704).

9. Zgodnie z art. 39 ust. S ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
Nr 19 z 2007r. — z pézn. zm.) jezeli przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie
przestawienia ww. slupéw energetycznych, ich przestawienia dokona, wedlug wskazan
zarzadcy drogi, wlalciciel na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia postanowienia, poniewaz projekt ten uwzglednia w cato$ci interes stron.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizacje ur=qdzenia infrastruktury technicznej nie pobrano - podstawa prawna:
Czesé 1T ust. 44kol. 4 pkt. 9 zalgeznika do ustawy o oplacie skarbowej = dnia 16 listopada 2006 r. (D=z. U. Nr 225 poz. 1635).

KIER O WNIK

A Otrzymuja:
1. Elektryk Karbowniczyn s. c.
11 — 500 Gizycko, ul. Sienkiewicza 9A
2. Zarzad Droég Wojewddzkich w Olsztynie
3. aa.

Stanistai\S7zumkow

Opr. Magdalena Nyczka
Tel. 89/752 36 15 w. 67




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W OLSZTYNIE

[5110-602 OLSZIYN ul. Pstrowskiego 28b 1 (89) 52619 00  fax (89)539 9876  www.zdw.olszlyn.pl
Olsztyn dn. 28 siorpie 2012 1.

ZDW.TD/n/5330/599-2/2012

BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJINYCH
GAJEWO
UL. SPACEROWA 15
11 ~ 500 GIZYCKO

Na podstawie art. 35, art. 39 ust. 1 pkt 9, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z pdzniejszymi zmianami), dziatajgc z upowaznienia
Zarzadu Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezgcych
do kompetencji zarzadcy drogi, w tym' do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien, w
wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 16.07.2012 r., po uzupeinieniu w dniu 21.08.2012 r. przez
BIURO PROJEKTOW INZYNIERYJINYCH GAJEWO, UL. SPACEROWA 15, 11 — 500 GizYCKo, Zarzad Drog
Wojewddzkich w Olsztynie uzgadnia projekt budowy ul. Wiejskiej (3891N), Zielonej (3893N),
Stonecznej (3889N) w Korszach.

Warunki uzgodnienia: ) :

1. Projekt budowy ul. Wiejskiej (3891N), Zielonej (3893N), Slonecznej (3889N)
w Korszach wykona¢ zgodnie z projektem.

2. Uzgodnienie mmejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest pozwolenlem na budowe.

3. Budowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu pozwolenia na budowe we wilasciwym
urzedzie d/s budownictwa lub zgloszeniu o budowie

4, Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z pozniejszymi zmianami) prowadzenie robét w pasie drogowym
na cele zwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég nie
wymaga zezwolenia Zarzadcy drogi w formie decyzji administracyjnej. Inwestor lub
Wykonawca ' dzialajgcy z upowaznienia Inwestora winien powiadomi¢ Rejon Drég
Wojewodzkich w Ketrzynie, ul. Baltycka 20 o terminie rozpoczeciu rob6t w pasie drogowym
na_miesiac przed planowanym ich rozpoczeciem przedstawiajgc harmonogram robot
oraz projekt organizacji ruchu (3 egzemplarze) na czas ich trwania sporzadzony na planie
sytuacyjno — wysokosciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.-U. Nr 177poz. 1729 z p6zZ. .
zm.) i zaopiniowany przez Komende Powiatowg Policji w Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 5
11-400 Ketrzyn.

5. Nalezy dotgczy¢ rowniez odpis niniejszego uzgodnienia oraz przedstawi¢ uzgodniong
dokumentacje projektowg do wgladu.

W zalaczeniu:
1. Projekt budowlano - wykonawczy — 1 szt.

Do wiadomosci:

1. RDW Ketrzyn
ul. Battycka 20
11 ~ 400 Ketrzyn

@ ala

Opr. Malgorzata Niszczak
i 089—526 19 -26

10-602 Olsztyn uk. Ps(rov& \]\IL a0 ’%b k,l (()‘s‘)) 326 19 00. fax. (089) 5339 98 76
wwavzdwobsztynpl
Cenyfikat Systemu Zarzadzania Jakodeia Nr 844.2009 PN-EN {SO 9001:2009
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Telekomunikacja Polska

. Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie
ul. Pilsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.- 08952563 10

fax: 0 8952521 15

www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr RN/32498/2012 Ketrzyn dn.17-10-2012r.

Dotyczy: Projekt lokalizacii przebudowy ulic:Stonecznej Wiejskiei.Zielonej wraz z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w msc.Korsze.
1. Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedaca wiasnoscig Telekomunikacii
Polskiej S.A., Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczone na mapie geodezyjnej sytuacyjno -
wysokosciowej symbolem -TP( t, tA ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: w godzinach 8% — 16 od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Andrzej Wigcek
tel. 87 428 10 34, 503 195 349; fax: 87 428 40 00
w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:
Telekomunikacje Polska S.A., TOK, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 1-Oisztyn
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A , (fax 87 428 10 61)

o zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednocze$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

o ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzer. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegblowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustalié na podstawie przekop6w kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

o wrazie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzer, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP,nalezy skontaktowaé sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dia
infrastruktury TP,

e w miejscach zblizeh , skrzyzowari na infrastrukturze TP zastosowac oslonowe rury
dwudzielne wytgcznie pod nadzorem pracownika TP wymienionym w punkcie 2.

o koszty zwiazane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw
infrastruktury TP podczas prowadzonych p_rac', ponosi inwestor

5. Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsluga Klienta informuje, ze nie bedzie ponosita
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzgdzer w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Telekomunikacja Poiska S.A Techniczna Obstuga Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzer i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidiowosci wykonania prac kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce ogj daty jego
wydania.

s Zofig|Rudni
Starszy Specjalista udnik Operacyjne Utizymanie Sieci
Ds. Zasobow Sieci , - i Ustug wiDlIsztynie
Dziat Zarzadzkia Zasobami Sieci Dziat Zarzadzania 2 i Sieci 1-Olsztyn

ul.Pienigznego 21A, 10-004 Olsztyn

Telekomunikacia Poiska Spoika Akcyjna z siedziba i adressm w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigborcow prowadzonego przez Sad
Reionowy dia m.st Warszawy Xii Wydzial Gospodarczy Kraioweao Reiestru Sadoweao nod numerem 0C00010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrvtvm w




Mgr inz. Piotr Wadolowski Gizycko 08.11.2012r.
11-500 Gizycko
Wilkasy ul. Olsztynska 4b

Oswiadczenie

(art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
Zmianami)

Oswiadczam, ze projekt przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV i zalozenia rur
ostonowych na kablach SN i nN zwiazany z budowa drég w ciagu ulic
Stonecznej, Zielonej i Wiejskiej w m. Korsze wykonany zostal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

q&-ﬁ‘

mgr inz. Piotr Wadotowski

Upr. budswiare do projexicwania i lcer:~»{ania
robetami budcwianymi bez ograniczen
w specjaincici nstaacyjnel w zakres-e sieci insalacii
j urzadzeh eiekoycznych | eieroerergeycnych
Nrewid WAM/O142/PWOE/1Q
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10-532 Olsatyn, pi. Konsulaw Polskicgo §

Warsninsko-Mazurska Oksggowa Izba huynieréw Budowsictwa

POLSKA
1z B A
INZYNIEROW )
BUDOWNICTWA Olayn 27 9rudnia 2011
{data}
5142 / 2011

Zaswiadczenie nr

. Piotr Wadotowski
Pan/Pani
miejsce zamieszkania ul. Olsztyriska 4 B
11-500 Wilkasy

jest czlonkiem Warminisko — Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyinym WAM/  1E/0010/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-02-01  4odnia 2013-01-31

<5 22 o3

In

mgr inz. Piotr Narloch

Podsiawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(t]. Dz.U. 2 2006 1. Nr 156 poz. 1118z zm.)




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.} pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodztetnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI WADOLOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 04 sicrpnia 1976 r. w Gizycku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0143/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/M\ : Sklad orzekajgey OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2.in2. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁ

¢t




Pan Piotr Wadolowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, :

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w mzporzadzeni‘a, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania pmjektu zagospodarowama

~~~~~

dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

_PRZEWORNIC
Otrzymuje: OKREGOWE KOptisH ?A%;SNSJ

1. Pan Piotr Wadolowski - . b
11-500 Wilkasy, ul. Olsztyiska 4B T inz. Zdzislg ‘ i

2. Okr¢gowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010,




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
TIOCHRONY ZDROWIA

dotyczaca zakresu rob6t budowlano — montazowych przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV i
zalozenia rur ostonowych na istniejacych kablach SN i nNw zwiazku z budowa drég w ciagu
ulic Stonecznej, Zielonej i Wiejskiej w m. Korsze na dz. nr 155, 2241 227.

Inwestor: Gmina Korsze, 11-430 Korsze ul. Mickiewicza 13

1.1 Informacje ogélne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV i
zatozenie rur ochronnych dla inwestycji budowy drog na terenie ww. ulic.

1.2 Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.

Wybudowaé stanowiska stupowe - ZerdzieE.

Na wybudowanym odcinku podwiesi¢ przewdéd AsXSn, wykona¢ nowe przylacza
napowietrzne i kablowe. Wykona¢ uziemienia.

Zdemontowaéistniejace przewodyAl, przylacza, oprawy, a nastgpnie stupy.

Podlaczyé przylacza, zainstalowa¢ oprawy.

Odkopa¢ kable SN i nN i zalozy¢ rury ostonowe. Zasypa¢ odkopane kable.

1.3 Istniejace obiekty budowlane. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu ktore
mogastwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.

Linie napowietrzne0,4 kV; kable SN i nN.

Droga.

Uzbrojenie podziemne znajdujace si¢ w miejscu robot budowlano-montazowych
kable,rurociagi.

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

a) ruch pojazdow i ludzi,

b) praca na wysokosci pow. Sm, ,
¢) prace w poblizu sprzetu — dzwigu, koparki,

d) do prac stwarzajacych zagrozenie zalicza si¢ w szczeg6lnosci prace:

- w poblizu nie ostonietych urzadzen bedacych pod napigciem (np.konstrukcje wsporcze),
- zwigzane z identyfikacja kabli elektroenergetycznychprzy wykonywaniu oston, prob

i pomiaréw,

- przy urzadzeniach znajdujacych si¢ pod napigciemna linii wylaczonej spod napigcia, ktéra
krzyzuje si¢ z linig pod napigciem,

- przy wylaczonym jednym torze dwutorowe;j linii,

- przy wylaczonych spod napiecia linii, ktore krzyzuja sig w strefie ograniczonej,
uziemieniamiochronnymi z liniami znajdujacymi si¢ pod napigciem.

1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robétszczegolnie niebezpiecznych.

a) nalezy poinformowa¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach i miejscu ich
wystapieniaoraz przeszkoli¢ ich pod wzgledem BHP,

b) okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

¢) zlecenie koniecznosci stosowania przez pracownikoéw $rodkéw ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozenia,

d) oméwienie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przezwyznaczone w tym celu osoby,

e) przy wykonywaniem prac z uzyciem zmechanizowanego sprzgtu cigzkiego
wszyscypracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozp. Dz. U. Nr 47
poz.401rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

f) nie wolno wykonywa¢ zadnych prac podczas wytadowan atmosferycznych,

g) tylko pilne prace mozna prowadzi¢ przy zlej widocznosci, podczas silnego wiatru,
mgly,deszczu, $niezycy, a takze przy temperaturze ponizej -10°C.

08




Jednoosobowo wolno wykonywac tylko proste czynnosci w dzien, nie wymagajace
manipulacjilaczeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest wymagana obecnosé co
najmniej dwéch osoéb.

Powazniejsze prace zwiqzane z ryzykiem wypadku w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych,wykonuje si¢ na pisemne polecenie.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym
zwykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ichsgsiedztwie.

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy umiescié¢ wykaz
zawierajacyadresy i tel.:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji,

b) oznaczenie miejsc i stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia,

¢) stosowanie sprzgtu ochronnego i urzadzen z waznymi badaniami technicznymi,

d) roboty budowlano ~montazowe winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy okresowe
szkolenieBHP,

e) elektromonterzy powinni posiadaé aktualne $wiadectwo kwalifikacji E,

f) nadzér bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petnié
wyznaczonyprzez poleceniodawcg pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacji D lub E,
g) koordynujacy ktéry sprawuje dozér nad eksploatacja urzadzen musi posiadaé
aktualneswiadectwo kwalifikacji D do jego obowiazkéw nalezy:

- koordynowanie prac zwigzanych z ruchem urzadzen i linii,

- okreslenie czynnosci faczeniowych zwiazanych z przygotowaniem stanowiska,

- dopuszczenie do pracy i likwidacje miejsca pracy,

- podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzenia i linii,

Przy czynnych urzadzeniach bedacych pod napigciem mozna wykonywaé prace:

- nie wymagajace zblizenia si¢ na odlegto$¢ mniejsza od dopuszczalnej, v
- w urzadzeniach do 1kV — wymiana wkladek bezpiecznikowych, zar6wek, pomiary.
Przed rozpoczgciem prac nalezy:

- zastosowac zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia,

- sprawdzi¢ brak napiecia,

- uziemié urzadzenie,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

Sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Turakiewicz

Qb
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Ntz . Aa/PWOEI10




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV i zalozenia rur ostonowych na
kablach SN i nN na dz. 155, 224 i 227 w m. Korsze.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie inwestora;

. warunki przebudowy sieci energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie;
opinia ZUDP nr SG.6630.1.290.2012;

Uzgodnienie branzowe ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie REJON
DYSTRYBUCJI KETRZYN;

. Decyzja Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie Rejon Drég Woj ewodzkich w Ketrzynie;

. Uzgodnienie branzowe ENERGA-OSWIETLENIE Sp. z o.0. z siedziba w Sopocie;

wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500;

aktualnie obowiazujace przepisy i normy.

2w
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II. STAN ISTNIEJACY

W obrebie projektowanej budowy drog posadowione sa sieci energetyczne:
1. Linia kablowa 15 kV KORSZE-MIASTO 1 [1618], odcinek 3xYHAKXS 70 mm? relacji GPZ
KORSZE - stacja transformatorowa 15/0,4 kV KORSZE PIEKARNIA [K-0645] (ul.
Stoneczna).
2. Linia kablowa 0,4 kV obwdd 0645-04, odcinek YAKY 4x120 mm? (ul. Stoneczna).
3. Linia napowietrzna 0,4 kV, obwod 0645-04 + 0645-02, odcinek 4xAL50 mm® + AL35 mm” —
o$wietlenie uliczne (ul. Stoneczna i Wiejska).
4. Linia napowietrzna 0,4 kV, obwdd 0645-06 + 0645-02, odcinek AsXSn 4x50 mm? + 25 mm®
— o$wietlenie uliczne (ul. Zielona i Wiejska).

I1I. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI ENERGETYCZNEJ

1. Linia kablowa 15 kV KORSZE-MIASTO 1 [1618], odcinek 3xYHAKXS 70 mm? relacji GPZ
KORSZE - stacja transformatorowa 15/0,4 kV KORSZE PIEKARNIA [K-0645] (ul. Stoneczna)
- miejscach projektowanych drég i wjazdéw nalezy odkopa¢ istniejacy kabel SN i zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu AROT A160PS koloru czerwonego. W przypadku wystgpienia
zmiany uksztaltowania terenu istniejace kable, ztacza kablowe posadowi¢ — dostosowaé do
nowych rzgdnych. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujaca norma na gt. 0,8 m, a pod drogami na
gl. 1,0 m.

2. Linia kablowa 0,4 kV obwdd 0645-04, odcinek YAKY 4x120 mm’ (ul. Stoneczna) -
miejscach projektowanych drég i wjazdéw nalezy odkopaé istniejacy kabel nN i zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu AROT A110PS koloru niebieskiego. W przypadku wystgpienia
zmiany uksztattowania terenu istniejace kable, ziacza kablowe posadowi¢ — dostosowaé do
nowych rzednych. Kable uklada¢ zgodnie z obowigzujaca norma na gt. 0,7 m, a pod drogami na
gl 1,0 m.

3. Linia napowietrzna 0,4 kV, obwod 0645-04 + 0645-02, odcinek 4XALS0 mm” + AL35 mm” —
o$wietlenie uliczne (ul. Stoneczna i Wiejska) - w zwiazku z wystgpujaca kolizja stupa nr 2 linii
napowietrznej z budowa drogi nalezy przebudowaé odcinek linii napowietrznej 4xAL50 mm” +
AL35 mm? dlugosci 53 m. Zdemontowaé istniejace przewody od stupa nr 1 do stupa nr 3,
zdemontowaé shup nr 2 - rozkraczny z oprawg oswietleniowa. Zabudowac dwa shupy wirowane
nr 2 i2.1 zgodnie z rys. nr 1. Od shupa nr 1 do stupa nr 2.1 poprowadzi¢ nowy odcinek linii
napowietrznej AsXSn 4x70 mm?® + AsXSn 2x25 mm?2 di. 49 m i do stupa nr 2.1 przylaczy¢
odcinek zdemontowanej linii 4xAL50 mm2 + AL35 mm2 w kierunku stupa nr 3. Na stupie nr
2.1 zamontowaé zdemontowana oprawe o$wietleniowa, ograniczniki przepig¢ oraz wykonaé
uziemienie. o ’ |
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4. Linia napowietrzna 0,4 kV, obwdd 0645-06 + 0645-02, odcinek AsXSn 4x50 mm? + 25 mm?
— of$wietlenie uliczne (ul. Wiejska).W miejsce kolidujgcych stupéw rozkracznych nr 10 i nr 136
zabudowaé¢ nowe stupy wirowane bez zmiany dlugosci przewodoéw lecz z wykonaniem ich
regulacji w przgslach. Zamontowal zdemontowane oprawy oswietleniowe oraz przylacza
napowietrzne. Na stupie nr 10 zamontowal zdemontowane rozlaczniki stupowe szt. 2,
ograniczniki przepig¢ oraz wykonaé uziemienie.

5. Dla przebudowywanych linii napowietrznych zaprojektowano uziemienia typu TP1x10 z
pretami o $rednicy 18 mm i di. 10 m. Po ich wykonaniu nalezy wykona¢ badania i pomiary.
Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. W innym przypadku uziomy nalezy
powigkszy¢ do uzyskania pozadanej wartosci. Zaprojektowano shupy wysokosct 10,5 m. Ustoje
projektowanych stlupéw dobrano wg katalogu dla gruntu Sredniego typu UP. Rodzaj gruntu
oceniono wizualnie, w przypadku stwierdzenia przy wykonywaniu robdt gruntu innej kategorii
ustoje nalezy skorygowal. Nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo staranne zasypywanie wykopow,
gdyz czynnos¢ ta decyduje o no$nosci posadowienia zerdzi. Zasypanie powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem gruntu.

6. Linie napowietrzne nalezy budowa¢ wg. Katalogu Lnni ENSTO dla linii z przewodami
izolowanymi i katalogu Lnn Tom I z przewodami gotymi EL Projekt Poznan.

6. Istniejace przylacze kablowe do dz. nr 214/7 wraz ze zlaczem kablowym nr 4124 nalezy
odkopa¢ a nastepnie kabel ulozyé w rurze ostonowej typu AROT A110PS wykopie na
glebokosci 1m od projektowanych rzednych terenu. Ztacze posadowi¢ w tym samym miejscu
zachowujac odleglos¢ 0,3 m dolnej krawedzi drzwiczek komory zlacza od projektowanych
rzgdnych terenu. W przypadku braku zapasu kabla przy zlaczu nalezy przedhuzy¢ kable przez
zastosowanie muf rys. 6. Istniejace ztacza kablowe posadowione przy granicach dzialek nr 138
i nr 145 z uwagi na znikomg zmiang terenu oraz posadowienie zlacz przy stupach pozostawic
bez zmian.

IV. UWAGI

1. Z uwagi na popraw¢ parametrow linii oraz brak potrzeby wymiany wkladek
bezpiecznikowych w stacji transformatorowej pomija si¢ obliczenia sprawdzenia
przewodow oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

2. Prace wykonywac¢ zgodnie z wymogami i zaleceniami w uzgodnieniach z:

- ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCII KETRZYN;
- Decyzja Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Olsztynie Rejon Drég Wojewddzkich

w Ketrzynie;

- ENERGA-OSWIETLENIE Sp. z 0.0. z siedziba w Sopocie.

3. Wytyczenie trasy linii kablowe] w terenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy
powierzy¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami, standardami

ENERGA-OPERATOR i ENERGA-OSWIETLENIE, warunkami na prace

energetyczne.

Kolizje z innymi instalacjami podlegaja odbiorowi przez odpowiednie stuzby.

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ niezbgdne badania.

Wszelkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy nanie$¢

w dokumentacji celem wykorzystania jej jako powykonawczej. e
. J R ez
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Obliczenia wytrzymatosci stupow.

Stup nr 2
Pu=2*Np*cos (/2)+Po+Nr

Pu=426,16daN < Pud=550daN

Np=733daN

0=148° Po=0 Nr=0

Dobieram Zerdz typu E-10,5/6 o sile uzytkowej 600[daN] wg. Katalogu do projektowania linii nN

z przewodami izolowanymi samono$nymi na erdziach wirowanych i ZN LnNi-ENSTO, wrzesiei 2008 r.
Przyjmuje oznaczenie stupa N3-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu stupa 550[daN]

Stup or 2.1
Linia
Skiadowa | Skladowa
Typ Przekr6j | Naprezenie Sila Kat[°] [Fx] [Fy] Wypadkowa
Lin
ia [ [mm] [Mpa] [daN] | [°] [daN] [daN] [daN]
AsXSn
Al 4x 70 20 F1 560 49 367,4 422,6
AsXSn
A2 2X 25 42,5 F2 213 49 139,7 160,8
Al | 4x AL 50 50 F3 | 9% | 180 -990,0 0,0
A2 | AL. 35 50 F4 | 168 180 -167,6 0,0 982,5
Obciazenie wiatrem shupa Ps 50 90 0,0 50,0
Obciazenie wiatrem przewod6w Ppg | 8l 90 0,0 81,0
Obciazenie wiatrem oprawy Po 22 90 0,0 22,0
Razem | -650,5 736,4

Dobieram Zerdz typu E-10,5/12 o sile uzytkowej 12[kN] wg. Albumu Lnn z przewodami golymi,
Tom I Uklad przewod6w prostokatny, czerwiec 1998r. Przyjmuje oznaczenie stupa K-10,5/12 ’
o dopuszczalnym obcigZeniu stupa 1199[daN]

Stup ar 10
Linia
Sktadowa | Skladowa
Typ Przekrdj | Naprezenic Sita Kat[°] [Fx] [Fy] Wypadkowa
Lini
a [-] [mm] | [Mpa] [daN] [°1 [daN] [daN] [daN]
AsXSn
Al 4x 50 20 F1 | 560 90 0,0 560,0
AsXSn
Al 2x 25 42,5 F2 | 213 90 0,0 213,0
A2 | 4x AL. 25 50 F3 | 648 268 -22,6 -647,6
A3 | 4x AL 50 50 F4 | 990 0 990,0" 0,0 1294.1
A3 AL. 35 50 F5 | 168 0 167,6 0,0 ’
Obciazenie wiarem slupa Ps 50 0 © 50,0 0,0
Obciazenie wiatrem oprawy Po | 22 90 22,0 0,0
Obciazenie wiatrem przewodéw | Ppg | 81 0 81,0 0,0
Razem 1288.,0 1254

Dobieram zerdz typu E-10,5/13,5 o sile uzytkowej 13,5[kN] wg. Albumu Lnn z przewodami golymi, Tom I

Uklad przewodéw prostokatny, czerwiec 1998r. Przyjmuje oznaczenie stupa K-

obcigzeniu stupa 1300[daN]

10,5/13,5 o dopuszczalnym

A0




Stup nr 136

Puw=(Pu’+ Pz* )2

Pu=Npo+Ppg+Po+Nr

Npo=300daN Ppg= 55,2daN Po22daN Nr =0
Pu=377,20daN

Pz=22daN

Puw=377,84daN< Pud=550daN

Dobieram zerdz typu E-10,5/6 o sile uzytkowej 600[daN] wg. Katalogu do projektowania linii nN
z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN LaNi-ENSTO, wrzesier 2008 r.
Przyjmuje oznaczenie slupa N3-10,5/6 o dopuszczalnym obcigZeniu stupa 550[daN]
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Zestawienie materialow zalozenia rur oslonowych i przylgcza
kablowego 0,4 kV.

1. Rura ochronna typ AROT A110PS niebieska m 30
2. Rura ochronna typ AROT A160PS czerwona m 74
3. Kabel YAKY 4x25 m 2
4. Mufa kablowa ZRM 1 | szt. 1

Zestawienie materialow z demontazu

5. Zerdz betonowa ZN-10 szt. 6
6. Konstrukcja stalowa - trzon szt. 15
7. Linka aluminiowa AL 50 m 210
8. Linka aluminiowa AL 35 m 42
9. Wysiggnik oprawy rurowy szt. 2

’N‘.( -
mgr inz. Piotr Wadofowski
Upr Butewars 32 pmecaz~a keowania
obteT E.xwasy= taz 553 'zeh
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PROFIL LINII 0,4 kV

skrzyzowanie linii napowietrznej 0,4 kV 4xAL 25 2 ulica Wiejska

Stup nr 10 Stup nr 138
=062 m
fo = 40.00°
b= 0.07m,
e I
£ S
& ~
™~ "
. Q.
- [~%
[=3 =
o~
PV S DE __________________________________ -
foga pp = 70 30m

!
ohnininiein ittty Fr¥ -1, it ¥
E R Rl _
X im
2 ’
Legenda:
rz — rzedna terenu
x — odlegtoé¢ drodka drogi od stupa nr 10
hpl; hpP — wysoko$é zawieszenia przewodow
b — réznica wysokosci zawieszenia przewoddw
pp — poziom pordwnawczy
to - temperatura obliczeniowa
.
OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV. DATA.
Korsze ul. $toneczna, Zielona i Wiejska X.2012

TEMAT: Profil linii. Skrzyzowanie z droga, | BRANZA. E

PROJEKTANT: mgrinz. Piotr Wadolowski V3o | \R RyS.
OPRACOWAL: mgr in. Andrzej Turakiewicz(\m |3




istn.stup 2
demontaz

proj. jezdnia

~_

OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV. DATA.
Korsze ul. Stoneczna, Zielona i Wiejska X.2012
TEMAT: Domiary projektowanych slupéw nr 2 2.1 BRANZA. E

PROJEKTANT: mgr inZ. Piotr Wadotowski \&“ Skala 1:100

OPRACOWAL.: mgr inz. Andrzej Turakie%z&\w NR 4RYS.




OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV.
Korsze ul. Stoneczna, Zielona i Wiejska

DATA.
X.2012

TEMAT: Domiary projektowanego stupa nr 10

BRANZA. E

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Wadolowski Sef
OPRACOWAL.: mgr inZ. Andrzej Turakiewicz

Skala 1:100

NR RYS.

5.




Przekroj - trasa przylacza kablowego 0,4 kV dz. 214/7

Istn 2lacze kablowe
podniest do wysok, 03 n

drzdl od terenu
konary Istn uksztaltowanle terenu

komora zlacza

stup linii nN

jezdnla chodnlk |
T — [T~

=4

fundoment zlacza

rol. mufa kablowa ZRM 1
ro kobel YAKY 4x25 di. 2 m

PP= 64,00
(o] — (N ~— ™~
RZEDNE NIWELETY ~ A < = )
~ N~ ~ r~ r~
D . D \'D i O \'D
[q W] (o] — [Ns] [an] ™~
RZEDNE TERENU = 2 ™ > 324 ™
r~ Ne) N~ N~ r~ N~
(Nl (o] (NoJ (N (No} (N
ODLEGLOSEI =Y 2 s 2‘ o
o <
OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV. DATA.
Korsze ul. Stoneczna, Zielona i Wiejska X.2012

TEMAT: Przekrdj- frasa przylacza 0.4 KV dodz.nr 2147 | BRANZA. E

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Wadolowski e Skala 1:100

OPRACOWAL: mgr inz. Andrzej Turaki@c'x\“M NR 6RYS.
N .







9€T

0T
6-€

T

T

Numer stupa

wazey

Mdd

6-d

Typ, funkcja

dnys

8y
88¢

9€

Rozpietos¢ przesta

GZ+HOSXPUSXSY

SETV+0STVXY
SETV+0STVXY

0T

Przewdd AsXSn - Tor 1

GZXZ | 0Ly | 0T

Przewdd AsXSn - Tor 2

6€ | GCX2 | 0LXY | 6€

Dlugos¢ przewodu AsXSn 2x25mm2

0T

6€

Dlugos¢ przewodu AsXSn 4x70mm2

=

E-10.5/13,5

E-10.5/12

zlt | 617|617|

Aoelaiuisi

Aoelaiuisi

E-10.5/6

€'C

€'C
€'C

Glebokos¢ zakopania

a1zpiaz

0
Tdn

dn+edn[s'e

Tdn

Tdn

Typ ustoju

€

Objemka OU-1/VE

Objemka OU-1a/VE

Plyta stopowa 0.3x0.3m

9|¥|0]9

Plyta ustojowa U-85

aloisn

Typ uziomu

Bednarka oc. 25x4mm

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Klamerka COT 36

Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10

Przewod izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm?2

Przewod izolowany dt. 1m AsXSn 1x70mm?2

Sruba oc. M10x25 + N + PO + PS

Sruba oc. M20x25 + N + PO + PS

Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Zacisk BELOS 2442 uziemiajgcy srubowy

Zacisk SLIP 12.05 odgatezny przebijajacy izolacje

T|T|T|8|z|ec|T|T|T[8|S2|6 |0TXTAL|[T|T

Zacisk SLIP 22.1 odgatezny przebijajacy izolacje

Awoizn

& |Ogranicznik przepie¢ ASA BO500/5

clv|T|T|T|8|2|c|T|T|T|8]|S'2]|6|0TXTdL[E|T

clv|T|T|T|8|2|c|T|T|T|8]S2]|6|0TXTAL|[T|T

w [Opaska PER 15

14

14

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Przewdd goty L 16mm2

IMIUzoIueibo

Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1

Objemka OB-35a

Opaska PER 15

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253

Przewdd izolowany ALYd 16mm?2

OT [V [V |9]9]|9|TC|CT|6 |CT|E|E|E|VC|9]|9 |E|E|E|VC]|EC |LC

€|T|T|C|C|¢

e|T|T|C|c|c]| L

e|T|T|C|C|c]| L

TI|T|T

Przewdd izolowany DYd 2.5mm2

0
‘sl

‘sl

‘sl

‘sl

Typ oprawy: WSL 100

T

Wktadka topikowa 10A

Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0O/1

4

Zacisk SLIP 12.05 odgatezny przebijajacy izolacje

T|2|T]|T

T|2|T]|T

T|2|T]|T

T

Zacisk tulejowy ZUP-5

3UZoIN 3IUBJIBIMSO

+ |Gtowiczka termokurczliwa AK4 25-150

Hak M20x310 wieszakowy SOT 101.2

Hak M16x200 wieszakowy SOT 21.16

Hak wieszakowy SOT 39

Hak M16x320 wieszakowy SOT 21.216

Wspornik PEK 49

Konstrukcja mocna Km-1

Obejma 0-3

Izolator S80/2

Zkgczka petlicowa 50-70

T|v|S|T|S

Zkgczka petlicowa 25-35

Opaska PER 15

eElv|S|v]|6]|T|6|C]|T

T

Tasma stalowa 20x0.7 COT 37+ klamerka COT36

Uchwyt SO 117.225S odciggowy

Uchwyt SO 136 narozny

Uchwyt SO 130 narozny

T

Uchwyt SO 275S odciggowy

Uchwyt SO 270 przelotowy

T

Uchwyt SO 79.6 dystansowy

Zacisk SLIP 12.05 odgatezny przebijajacy izolacje

Zacisk SLIP 22.1 odgatezny przebijajacy izolacje

818 |¢|0C

Zacisk SLIP 22.12 odgatezny przebijajacy izolacje

Zacisk SLIP 32.21 odgatezny przebijajacy izolacje

Ostonka konca przewodu PK99.095

S|ve|v|cT(oT|C (T T |E|T|T|C|9 |9 |9|8|VT|c|VT|C|C|T|V|T|T|V|8]|€E |V

clv|v|ec|v

Ostonka konca przewodu PK99.025

0

‘wsle | T |97

Roztacznik bezpiecznikowy Sz41

[4>

Przewdd izolowany dt. AsXSn 4x70mm2

€

€ |ce

Przewdd izolowany df. AsXSn 1x70mm2

13z1dsO

0
‘uis!

‘uis!

Przewd6d AsXSn 4x16 [m]

Hak wieszakowy SOT 29

Uchwyt odciggowy SO 80

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05

Opaska PER

v v|8]|c|c
cglc|v|T|T
clc|v|T|T

Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 +COT 36
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