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 OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 
nr 3867N - ulica Targowa w Kętrzynie  
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 

Obręb 3:       54/1, 56, 49/8 
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

Obręb 3     - 61/2,                     – przebudowa – włączenie ulicy Targowej do ulicy Szpitalnej,  
                                                   podłączenie sieci kanalizacji deszczowej, rura osłonowa na kablu  
                                                   energetycznym 
                  -  60                       - podłączenie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicy  
                                                  Targowej, przebudowa sieci gazowej 
                  -  58/3                    - przebudowa sieci gazowej, przebudowa oświetlenia ulicy Targowej, rura  
                                                  osłonowa na kablu energetycznym 
                  - 49/2                     - przebudowa – włączenie ulicy Targowej do ulicy Szpitalnej, przebudowa  
                                                  sieci wodociągowej  
                  - 49/4                     - przebudowa zasilania energetycznego napowietrznego 
                  - 41                       - przebudowa sieci wodociągowej 
                  - 42                       - przebudowa sieci wodociągowej i gazowej 
                   
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr WAI.U.2.2016 z dnia 30 kwietnia roku zawarta pomiędzy 
Powiatem Kętrzyńskim a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Spółką z o.o. 
w Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3867N ulica Targowa w Kętrzynie. 

  

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
- Pomiary uzupełniające wykonane w marcu 2015 roku,   
- Opinia geotechniczna – czerwiec  2016  
- Protokół z Narady koordynacyjnej nr GKN-O.6630.1.69.2016 
- Warunki techniczne uzyskane od instytucji branżowych i Urzędu Miasta w Kętrzynie 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- Opinia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
- Opinia Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego 
- Opinia Burmistrza Miasta Kętrzyn 
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Opinie uzyskane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

W zakres inwestycji wchodzi: 

− przebudowę ulicy o przekroju ulicznym o długości około 120m; 
− budowę ciągu pieszego po stronie lewej całym przebudowanym odcinku ulicy:  
− przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych: 
− utwardzenie terenu pod punkty segregacji śmieci;   
− wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną przebudową; 
− budowę odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej; 
− przebudowę oświetlenia drogi; 
− przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi; 
− zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; 

      -      wykonanie elementów organizacji ruchu; 
  

2.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedsięwzięciem jest przebudowa ulicy Targowej  będącej ciągiem drogi powiatowej nr 3867N w 
Kętrzynie. 

Celem przedsięwzięcia jest: 

− przebudowa ulicy mająca na celu zwiększenie dostępności do terenów mieszkalnych;  
− podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
− poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych;  
− budowa miejsc postojowych bezpośrednio przy ulicy 
− budowa zjazdów publicznych i indywidualnych 
 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga powiatowa ul. Targowa dł. ok. 120m stanowi dojazd do nowo budowanego osiedla domków 
jednorodzinnych. Położona na działce nr 3-55 nieruchomość dł. ok. 41m (własność Skarb Państwa) 
stanowi jej przedłużenie. 
Zapewnienie dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych położonych przy ulicy Targowej wymaga 
połączenia drogi powiatowej z projektowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 
dnia 20.08.2000r. droga lokalną oznaczoną jako L12/1x6 dług. ok. 31mb, dz. nr 3-38/41 m. Kętrzyn 
   
Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi składają się: 
  
• droga powiatowa o nieregularnej szerokości. Nawierzchnia drogi bitumicznej o szerokości ok. 3,5-  
  4,0 m i długości ok. 120,0mb (ok. 50% nawierzchni w złym stanie - nierówności, liczne garby  
  podłużne i poprzeczne) 
• chodnik lewostronny (własność Gminy Miejskiej Kętrzyn) 
• trawniki 
• drzewa 
• oświetlenie uliczne, infrastruktura podziemna i naziemna, brak odwodnienia 
  
- Ilość zjazdów: 
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- publicznych istniejących: 2 szt. 
- ilość skrzyżowań z drogami podporządkowanymi: 1 szt. 
 
Droga lokalizowana jest na gruncie będącym własnością Powiatu Kętrzyńskiego 
 

 Na istniejące uzbrojenie terenu składają się następujące urządzenia: 

  

− sieci telekomunikacyjne, 
− linie napowietrzne i kable energetyczne, 
− sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia, 
− sieć wodociągowa, 
− sieć kanalizacji sanitarnej 
− fragmentaryczne odcinki sieci kanalizacji deszczowej. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

 Parametry techniczne - szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
  
• klasa drogi L (lokalna) 
• kategoria ruchu: KR 3 
• prędkość projektowa: 40 Km/h 
• długość drogi: ok. 125,0 mb. 
• szerokość jezdni: 6,0m (dwa pasy ruchu po 3,0m) 
• przekrój poprzeczny daszkowy: 2,0°/o 
• dowiązanie do istniejącej nawierzchni asfaltowej - spadek jednostronny 2,0%  
• ciąg pieszy lewostronny: 
  - szerokość chodnika: 1,5 - 2,0 m 
  - pobocze gruntowe: 
        a) szerokość: 0,5m 
        b) pochylenie poprzeczne: 8,0% 
 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
projektowaną przebudowę ulicy zalicza się do kategorii geotechnicznej pierwszej. 
Opinię opracowano na podstawie wyników wierceń i sondowań usytuowanych w ciągu przedmiotowego 
odcinka ulicy. 
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W ramach prac polowych wykonano 4 otwory małośrednicowe - nierurowane do głębokości 2,5 m p.p.t. 
Przy dwóch otworach (Nr 2 i Nr 3) wykonano sondowania sondą udarową SL mające na celu określenie 
stopnia zagęszczenia warstw piasków. 
Aktualnie nawierzchnię ulicy stanowi warstwa bitumiczna w znacznym stopniu zniszczona. 
Uzbrojenie podziemne stanowią przewody kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
Powierzchnię ulicy charakteryzują rzędne od ok. 100,7 m n.p.m. przy skrzyżowaniu z ul. Szpitalną, 
wznoszące się w odległości ok. 120 m od skrzyżowania do rzędnej ok. 102,6 m n.p.m. i obniżające się 
na odcinku końcowym do ok. 102 m n.p.m. 
Pod względem geomorfologicznym ulica prowadzi przez teren wysoczyzny polodowcowej - falistej. 
Na podstawie wyników otworów wykonanych w ciągu ulicy stwierdzono: 
- warstwę nawierzchniową - bitumiczną o grubości ok. 0,02 - 0,04 m w znacznym stopniu zniszczoną   
- warstwę podsypki piaskowo-żwirowej o zróżnicowanej grubości od 0,2 do 0,5 m. 
- lokalnie w otworach nr 1 i nr 4 warstwy nasypów piaszczystych z gruzem ceglanym o grubości   
  odpowiednio 0,8 i 0,4 m. 
Grunty rodzime reprezentują piaski wodnolodowcowe - nadmorenowe, których niewielka miąższość 
warstwy stwierdzonej w otworze nr 1 - 0,3 m w otworze nr 2 warstwa do 2,0 m, natomiast w otworach nr 
3 i nr 4 warstwy piasków nie przewiercono do głębokości 2,5 m p.p.t. 
Strop warstwy gliny zwałowej nawiercony w otworze nr 1 na głębokości 1,5 m p.p.t. „ w otworze nr 2 
obniża się do 2,2 m p.p.t. 
Wody podziemnej w żadnym z wykonanych otworów nie stwierdzono. Pod względem geotechnicznym 
grunty rodzime podzielono na 3 warstwy, biorąc pod uwagę wiek, genezę, rodzaj i stan gruntów. 
Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych określono na podstawie normy PN-81113-
03020 w oparciu o cechy wiodące - stopień zagęszczenia (ID) w przypadku piasków (warstwy la i Ib) 
oraz stopień plastyczności (lL) w przypadku glin (warstwa II). 
Stopień zagęszczenia określono na podstawie uśrednionych wyników sondowań udarowych 
wykonanych przy otworach nr 2, nr 3. 
Stopień plastyczności w przypadku glin określono na podstawie wyników analizy makroskopowej. 
Pod względem stopnia konsolidacji gliny zwałowe wg PN-81113-03020 zaliczono do grupy „B". 
W przypadku nasypów piaszczystych stwierdzonych w otworach nr 1 i nr 4 ze względu na znaczną 
zawartość gruzu brak było możliwości ich przesondowania (próby kończyły się fiaskiem). Przybliżony 
stopień zagęszczenia ich określono na podstawie oporu świdra. 
  
WNIOSKI. 
1. Warunki gruntowe dla wykonania nowej nawierzchni ulicy mimo pewnego zróżnicowania podłoża,   
    ogólnie są korzystne. 
2. W podłożu generalnie występują grunty nośne, nadające się do ułożenia elementów składowych  
    projektowanej nawierzchni. 
3. Po zdjęciu starej nawierzchni bitumicznej należy odpowiednio do wymaganej grubości uzupełnić  
    warstwę podsypki piaszczysto-żwirowej, odpowiednio również zagęszczonej. 
    Na tak wykonanej warstwie podsypki można będzie ułożyć elementy składowe projektowanej   
    nawierzchni. 
4. Warunki wodne są korzystne dla wykonania wykopów pod przewody kanalizacji deszczowej,   
    ponieważ do głębokości 2,5 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono. 
    Z interpretacji przebiegu poziomu stropu warstwy glin wynika, że zapada się on w linii ulicy pod      
    warstwą piasków wodnolodowcowych. Taki układ warstw w przypadku wód opadowych   
    infiltrujących wgłąb zapewniłby ich odpływ w głębiej położone partie gruntów. 
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4.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni ulicy: 
- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - 5 cm 
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - 6 cm 
- górna warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P - 7 cm 
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mechanicznie - 20 cm 
- warstwa mrozochronna - 25 cm 
- podłoże kategorii – G2 
 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności nawierzchni: 
  
 - strefa przemarzania dla Kętrzyna H=1,2 
-  grubość nawierzchni – H=63 cm 
-  grubość zastępcza nawierzchni – Hz=1,20x0,5 = 0,60m 
-  H>Hz – warunek mrozoodporności jest spełniony 
  
Konstrukcja chodnika: 
- kostka betonowa szara fazowana- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- kruszywo łamane - 15 cm 
- podsypka piaskowa - 10 cm  
 
 Konstrukcja miejsc postojowych: 
 
- kostka betonowa szara fazowana- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- kruszywo łamane - 20 cm 
- podsypka piaskowa - 20 cm  
 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności nawierzchni: 
 
- strefa przemarzania dla Kętrzyna H=1,2 
-  grubość nawierzchni – H=51 cm 
-  grubość zastępcza nawierzchni – Hz=1,20x0,4 = 0,48m 
-  H>Hz – warunek mrozoodporności jest spełniony 
  
Konstrukcja zjazdów publicznych i indywidualnych: 
 
- kostka betonowa szara fazowana- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- kruszywo łamane - 20 cm 
- podsypka piaskowa - 20 cm  
 
 Sprawdzenie warunku mrozoodporności nawierzchni: 
 
- strefa przemarzania dla Kętrzyna H=1,2 
-  grubość nawierzchni – H=51 cm 
-  grubość zastępcza nawierzchni – Hz=1,20x0,4 = 0,48m 
-  H>Hz – warunek mrozoodporności jest spełniony 
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4.2. SKRZYŻOWANIA 

Nowe skrzyżowania nie jest  związane z przebudową ulicy Targowej i znajduje się w zakresie Agencji 
Nieruchomości Rolnych: 

- w km 0+01705 - skrzyżowanie ulicy – proste bez kanalizacji zgodnie z miejscowym  
   planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

 4.3. TRASA W PLANIE 

Projektowany odcinek ulicy o przekroju ulicznym ma długość ok. 1200m. Początek  stanowi 
skrzyżowanie z ulicą Szpitalną.  

Na trasie planowanego odcinka ulicy występują zjazdy publiczne i indywidualne. 
Jezdnia nowego odcinka posiadać będzie szerokość 6,0 m. 
Po stronie lewej projektowany jest – w miejscu istniejącego ciąg pieszy o szerokości dostosowanej do 
istniejącego zagospodarowania tj. 3,0-3,25m Po stronie prawej zaprojektowane zostały miejsca 
postojowe prostopadłe o wymiarach 2,5x5,0m. Ilość miejsc postojowych – 17 szt.  
Istniejące zjazdy indywidualne i publiczne podlegają przebudowie: 
- w km 0+022 
- w km 0+47 
- w km 0+110,50 (zjazd istniejący należy dostosować wysokościowo i sytuacyjnie do nowej krawędzi  
  jezdni ulicy Targowej. 
- w km 0_115 
  
W ramach projektu należy umocnić teren pod miejsce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w km 
0+023,50 o wymiarach: 3,0x8,0m. 
 
 4.4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 
Profil podłużny ulicy jest dostosowany do istniejącej nawierzchni i istniejącego zagospodarowania 
terenu.   

  

4.5. DROGI GOSPODARCZE 

Nie przewiduje się wykonywania dróg gospodarczych. 

  

4.7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu poprzez 
wcześniejsze przekazywanie użytkownikowi drogi informacji dotyczących usprawnienia ruchu pojazdów 
i ułatwienie korzystania z drogi.   

 
4.8. BUDOWA I PRZEBUDOWA URZADZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
  
4.8.1. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Stan istniejący. 
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W ul. Targowej brak jest obecnie istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającej istniejącą drogę.  

Kanalizacja deszczowa znajdująca się w ul. Targowej Ȉ200 stanowi własność prywatną i służy 

odwodnieniu działki. W/w kanalizację deszczową pozostawia się bez przebudowy. 

Na omawianym terenie znajduje się bardzo gęste uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja 

sanitarna, telekomunikacyjna,  sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, oświetlenie uliczne, sieć 

gazowa n/c. 

Warunki gruntowo – wodne. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego została wykonana przez firmę „Usługi geotechniczne mgr 

Michał d’Obyrn w czerwcu 2016 r. 

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory wiertnicze.  

Na podstawie wyników otworów wykonanych w ciągu ulicy stwierdzono: 

- warstwę nawierzchniowo – bitumiczną o grubości ok. 0,02-0,04 m w znacznym stopniu zniszczoną 

(lokalnie brak nawierzchni bitumicznej). 

- warstwę podsypki piaskowo – żwirowej o zróżnicowanej grubości od 0,2 do 0,5m 

- lokalnie w otworach 1 i 4  warstwy nasypów piaszczystych z gruzem ceglanym 

- grunty rodzime reprezentują piaski wolnolodowcowe – nadmorenowe oraz gliny zwałowe. 

Warunki gruntowe , pomimo pewnego zróżnicowania podłoża,  zakwalifikowano jako korzystne. 

Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t. 

Dokładniejszy opis warunków gruntowo – wodnych znajduje się w opracowaniu geologicznym 

wyszczególnionym we wstępie. 

 

Opis projektowanego rozwiązania. 

Budowa i kanalizacji deszczowej na obszarze objętym opracowaniem podyktowana jest koniecznością 

prawidłowego odwodnienia projektowanej jezdni oraz terenów przyległych. Sieć kanalizacji deszczowej 

została zaprojektowana z najmniejszym spadkiem w celu umożliwienia jej dalszej rozbudowy w kierunku 

ulicy Bałtyckiej (osiedle domków jednorodzinnych).  

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej Ȉ400 wzdłuż przebudowywanej drogi. 

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej kan.deszcz. Ȉ400 poprzez 

zaprojektowaną studnię D1. 

Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN8 litych 

łączonych na uszczelki o średnicy: 
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- ф 400 SN8  L = 128,0 m 

Przykanaliki od wpustów deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ф200 

SN8 litych,  łączonych na uszczelki o długości całkowitej L=35,0m 

Zaprojektowano 6 nowych studni żelbetowych ф1,20 m D1÷D6. 

Przykrycie płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwno – betonowym  ф600 klasy 

D400. 

Studnię D1 wykonać na istniejącym kanale deszczowym Φ400. 

Dolną część studni wykonać murowaną grub. 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

do wysokości 20 cm powyżej wierzchu kolektora lub zastosować dennicę prefabrykowaną. Powyżej 

kręgi betonowe średnicy 1,2m  z betonu B45 o wodoszczelności W8  , mrozoodporności F150 .  

Wewnątrz studni osadzić stopnie żeliwne rozstawione w pionie i poziomie co 30 cm. 

Projekt drogowy zakłada odwodnienie odcinka ul. Targowej poprzez  10 projektowanych wpustów 

ulicznych (Wp1-Wp10). Wpust uliczny zaprojektowano jako studzienkę betonową ф 500 mm z 

osadnikiem głębokości 1,0 m, z pierścieniem odciążającym PO 1000/650, płytą żelbetową PPO 

1000/500. Krata wpustu ulicznego tradycyjna, zatrzaskowa klasy D400 na zawiasach.  

  

4.8.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ  
 
Stan istniejący. 

W ulicy Targowej w chwili obecnej znajduje się sieć wodociągowa wykonana z rur  stalowych,  którą 

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy przebudować z uwagi na kolizję z projektowanym 

układem drogowym. 

Ponadto sieć wodociągowa zlokalizowana jest w istniejącej jezdni. Po przebudowie układu 

komunikacyjnego sieć wodociągowa zostanie przełożona poza jezdnię.  

Ponadto na omawianym terenie znajduje się bardzo gęste uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, 

telekomunikacyjna,  sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, oświetlenie uliczne, sieć gazowa n/c. 

  

Opis projektowanego rozwiązania. 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur Φ110PE SDR17 PN10 zgrzewanych o długości całkowitej 
L=145,0 m. 

Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej �110PE w węźle W1 
przebudowanej w ramach budowy skrzyżowania z ul. Szpitalną. Do projektowanego wodociągu należy 
również przełączyć istniejący wodociąg w węźle W9/3. 

Jako  armaturę odcinającą  należy  stosować  armaturę  kołnierzową  PN 10 bar                   z  miękkim  
uszczelnieniem klina. 

Zasuwę kołnierzową PN10 należy zamontować  w węźle W9/3. 
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 Połączenia kołnierzowe skręcać śrubami ze stali nierdzewnej. 

Lokalizację armatury oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych. 

Zaprojektowano przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych do budynków Targowa 1,3 i 5. 
Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE100 PN10 ф63 mm do granicy pasa drogowego i połączyć z 
istniejącymi.  

Zaprojektowane przyłącza włączone będą do  projektowanego wodociągu ф 110 za pomocą opaski do 
nawiercania z zasuwą.  Nawiertkę oznakować tabliczką informacyjną. 

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej, miejsca połączeń z istniejącymi wodociągami, rzędne, 
spadki, długości  oraz schematy połączeń jak na rysunkach. 

Na projektowanej sieci zaprojektowano 1 hydrant nadziemny ф80 do celów  p. poż. oraz płukania sieci 
zgodnie z PN-B-02863 oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia                       16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Połączenia z istniejącymi sieciami wodociągowymi wykonać pod nadzorem uprawnionego 
przedstawiciela MWIK w Kętrzynie.  

Włączenia projektowanego wodociągu i połączenia przyłączy wykonać przy odciętym dopływie wody. 

Istniejącą sieć wodociągową i istniejące przyłącza należy zdemontować po trasie, a pozostały odcinek  
przewidziany do wyłączenia należy zamulić mieszanką piaskową i zaślepić. 

 

4.8.3. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH 

Stan istniejący. 

Wzdłuż ulicy Targowej przebiega istniejący gaz stalowy niskiego ciśnienia DN100/DN80, który koliduje z 
projektowaną ulicą Targową. 

Ponadto na omawianym terenie znajduje się bardzo gęste uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja 
sanitarna, telekomunikacyjna,  sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, oświetlenie uliczne. 

 

Opis projektowanego rozwiązania. 

Zaprojektowano  przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia: 

• G1 – G12 z rur PE100RC SDR17 dn125 mm o długości łącznej L=168,5m 

• G11-G11/1 z rur PE100RC SDR17 dn125 mm o długości łącznej L=2,5m 

Zaprojektowano przebudowę przyłączy do budynków: 

- Targowa 1 – rur PE100RC SDR11 dn63 mm o długości L=1,0m 

- Targowa 3 – rur PE100RC SDR17 dn90 mm o długości L=1,0m 

- Targowa 5 – rur PE100RC SDR11 dn63 mm o długości L=1,0m 

W odległości 0,5m od szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynków wykonać przejście na stal za 
pomocą podejścia pod szafkę w taśmie polietylenowej PE/stal 63/50 (budynki 1 i 5) i PE/stal 90/80   

Na przejściach poprzecznych pod ul. Targową gazociąg zaprojektowano w rurze osłonowej PE dn 200 o 
długościach zgodnych  z profilem podłużnym. 

 Montaż gazociągu i przyłączy gazu należy wykonać zgodnie ze schematem montażowym zawartym w 
opracowaniu. 
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Połączenia rur polietylenowych za pomocą zgrzewania doczołowego                             i 
elektrooporowego  przy zastosowaniu kształtek elektrooporowych.  Zabrania się stosowania kształtek 
segmentowych. Stosować kształtki wykonane metodą wtryskową. 

Teren, w którym projektowane są gazociągi zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza się na 
okres eksploatacji gazociągów strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m. 

  

POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ. 

Wykonanie włączenia do czynnego gazociągu należy zlecić Zakładowi Gazowniczemu jako roboty 
gazoniebezpieczne.  

Włączenie do  gazociągu n/c DN100 w ul. Szpitalnej w węźle G1  wykonać z  zastosowaniem  króćca  
kołnierzowego stalowego  DN100 ,zasuwy kołnierzowej DN100, połączenia  kołnierzowego  PE/Stal 
100/125 i elektromufy C125 z  wykorzystaniem urządzenia  do  nawiercania  rurociągów   pod   
ciśnieniem .  

Połączenie z gazociągiem n/c DN80 w węźle G11/1 wykonać z  zastosowaniem  kołnierza DN80 i 
połączenia  kołnierzowego  PE/Stal 90/80 oraz elektrooporowej mufy redukcyjnej 125/90. 

Połączenie z gazociągiem n/c DN100 w węźle G12 wykonać z  zastosowaniem  kołnierza DN100 i 
połączenia  kołnierzowego  PE/Stal 110/100 oraz elektrooporowej mufy redukcyjnej 125/110. 

Aby odciąć dopływ gazu w istniejących gazociągach stalowych  niskiego ciśnienia należy w miejscu 
pokazanych na schematach montażowych wspawać króćce stalowe ф 50. Specjalną nawiertką 
założoną na wspawane króćce wykonać otwory w gazociągu i wprowadzić do nich balony. Po 
napełnieniu balonów i odcięciu tym samym dopływu gazu można przystąpić do wykonania połączenia  

Prace  wykonać  zgodnie   z  procedurami   prac  gazoniebezpiecznych  obowiązującymi  w  PSG sp. z 
o.o.  Oddział   w Gdańsku.  

 

4.8.4. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY 
 
STAN ISTNIEJĄCY   
 
W obecnym stanie na ul. Targowej wykonane jest oświetlenie uliczne na słupach linii napowietrznej 

elektroenergetycznej nN 0,4 kV , z oprawami BGP 340 LED  ( łącznie 3 szt) .  

Oprawy zasilane z linii napowietrznej izolowanej AsXSn 4 x 35 +25 mm2 , podłączonej na słupie 

wirowanym ozn. 24/KK-10/E, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu z ul. Szpitalną.   

Całość oświetlenia  ulicznego  zasilana i sterowana jest z stacji transformatorowej „Asnyka K-666”     

 
STAN PROJEKTOWANY   
 
Zasilanie:  
   
Zasilanie projektowanego obwodu ul. Targowej wykonać z istn. linii napowietrznej izolowanej AsXSn 4 x 

50 + 25 mm2 na  istniejącym słupie wirowanym  ozn. 24/KK-10/E , zlokalizowanego na skrzyżowaniu 
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ulic Szpitalna –Targowa .  Projektowany obwód wykonany linią kablową            YAKXS 4x 25 mm2 

zasilać będzie 4 latarnie . Łączna długość linii kablowej tego obwodu ( do latarni Nr 4 ) wyniesie 153 m.  

 
Roboty kablowe:   
 
Projektowany  kabel układać po całkowitej niwelacji terenu , po trasach pokazanych na planie 

sytuacyjnym na gł. 0.6 m – na 10 cm podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwą piasku ,15cm 

gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego . Następnie wykop uzupełnić gruntem rodzimym i 

splantować. Pod  wjazdami i parkingiem kabel układać  na gł. 1.0 m w rurze osłonowej gładkościennej o 

śr.75  mm  . Na skrzyżowaniach z sieciami podziemnymi   kabel chronić rurami perforowanymi o śr. 75 

m . Kabel zaopatrzyć w opaski identyfikacyjne . Na słupie kabel osłonić do wys. min. 3 m  rurą ochronną 

o śr. 50 mm  oraz zamontować ogranicznik przepięć 1- faz.  

Przed i po zasypaniu dokonać pomiarów zgodnie z normą PN-76/E 05125 oraz inwentaryzacji 

geodezyjnej .   

 
Latarnie oświetleniowe     
 
 
Projektuje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane  o profilu ośmiokątnym dł. 9 m  z wysięgnikami  

jednoramiennymi  dł. 2 m i kącie nachylenia 10 .  

Wzdłuż ulicy  oprawy tworzyć będą linię świetlną z wysunięciem ponad krawężnik  =  0.0 m .  

Słupy posadowione będą na prefabrykowanych fundamentach typu F- 120/40  .  Wysokość zawieszenia 

opraw ustalono  = 9.0 m  

Na wysięgnikach  zamontować oprawy uliczne LED  firmy Philips  z mocą źródła 40 W .  

Wnęki latarni wyposażyć w tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe  z wkładkami bezpiecznikowymi 6 A. 

Połączenia oprawy z tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem  YDY 3x 1.5 mm 2 .    

 
Oświetlenie uliczne – istniejące 
 
Istniejące oprawy oświetleniowe na słupach linii napowietrznej wraz z wysięgnikami i bezpiecznikami 
podlegają demontażowi.        
 
  
4.8.5.    PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 
Opracowanie dotyczy usunięcia kolizji z istniejącymi urządzeniami sieci elektroenergetycznych 

związanych z projektowaną przebudową drogi powiatowej Nr 3867N na odcinku „ Początek 

opracowania do km. 0+121,60” .  Odcinek drogi powiatowej stanowi ciąg ulicy Targowej w Kętrzynie.  
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Stan istniejący 
 

W obrębie przebudowywanej drogi powiatowej istnieje  linia  napowietrzna  nN 0.4 kV , wykonana  

przewodem izolowanym AsXSn 4 x 35 +25 mm2 na słupach żelbetowych DANA.   

Zasilanie wykonane z linii napowietrznej AsXSn 4x 50 +25 , na słupie wirowanym ozn. 24/KK-10/E 

znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Targowej.     

Na projektowanym odcinku ulicy znajdują się dwa stanowiska słupów,  z których wykonane są trzy 

przyłącza napowietrzne  AsXSn 4 x 16 mm2 do zasilania odbiorców w budynkach mieszkalnych Nr 1 i 

Nr 3. Zabezpieczenia obwodów przyłączy znajdują się na klatkach schodowych  w budynkach 

mieszkalnych. W 2011 r. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie opracował projekt budowlany, 

w zakresie którego ma swój przebieg linia kablowa SN 15 kV  m.in. przez ulicę Targową. Projekt 

uzyskał pozwolenie na budowę, lecz linia kablowa nie została wybudowana.  

W 2016 r. ENERGA –OPERATOR SA Oddział w Olsztynie opracował projekt budowlany sieci 

elektroenergetycznej nn od słupa Nr 24/KK-10/E do słupa Nr 33/KKrp przy ul. Targowej do zasilania 

działki AUTOLANDU.   

Stan projektowany 

 
W zakres projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej wchodzi: 
  

a) Sieć SN 15 kV 
 

Linia napowietrzna SN 15 kV  - wg projektu ENERGA- OPERATOR -  na trasie linii kablowej 

projektuje się ułożenie rur osłonowych  gładkościennych o śr. 160 mm , przy wjeździe w ul 

Targową z ul. Szpitalnej  dł. 8 m oraz pod  miejscem selektywnej zbiórki odpadów , wjazdem do 

AUTOLANDU i miejscami parkingowymi o łącznej dł. 75 m.  

 
b)  Sieć nN  0.4 kV      

 
             -   zdemontować przyłącza  napowietrzne do bud. Nr 1 i Nr 3 wykonane przewodem  

                 izolowanym AsXSn 4 x 16 mm2 ,  

              -  zdemontować dwa stanowiska słupów linii napowietrznej z przewodem izolowanym     

                 AsXSn 4x 35 +25 mm2 – stanowiska ozn. Nr 31 i Nr 32,  

  -  wybudować trzy złącza kablowe ozn. Z1 ÷ Z3 do zasilania odbiorców budynków  

                  mieszkalnych Nr 1 i Nr 3 z lokalizacją wskazaną na planie zagospodarowania,  

  -  z projektowanej przez ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Olsztynie szafki złączowej  

                 zlokalizowanej przy wjeździe do AUTOLANDU, wybudować linię kablową typu  

                YAKXS 4x 120 mm2  do złącz  kablowych Z1 ÷ Z3 i granicy opracowania o łącznej dł.    
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                113m ( ujęto trasę linii kablowej od złącza  Z3 do granicy projektu dł. 35 m),  

    -  z złącza  Z1 , Z2 i Z3 wybudować wlz przewodem YDY 4 x 10 mm2  do istniejących  

                 zabezpieczeń znajdujących się na ostatnim piętrze klatki schodowej – przewody prowadzić                    

                 wewnątrz budynku po ścianie klatki schodowej.   

 
  
4.8.6.     PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 
Projekt obejmuje przebudowę kanalizacji wraz z kablami. W zakres robót przewidzianych projektem 
wchodzi: 

 
Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 

Kable miedziane 
1 XzTKMXpw 5x4x0,4 62,0 m  0,62 kmp 64,5 m 0,65 kmp - 
2 XzTKMXpw 15x4x0,4 62,0 m 1,86 kmp 64,5 m 1,94 kmp - 

Kanalizacja kablowa 
1 RHDPE 110/6,3 62,0 m 0,062 kmp 64,5 m 0,065 kmp - 
2 SKR-1 - - - - 3 

Rury obiektowe 
1 RHDPE A110PS 23,0 m 0,023 kmp 23,9 m 0,024 kmp 3 
2 RHDPE A160PS 10,0 m 0,010 kmp 10,4 m 0,010 kmp 1 

   
  
5. ZAJĘTOŚĆ TERENU  
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 

Obręb 3:       54/1, 56, 49/8 
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

Obręb 3     - 61/2,                     – przebudowa – włączenie ulicy Targowej do ulicy Szpitalnej,  
                                                   podłączenie sieci kanalizacji deszczowej, rura osłonowa na kablu  
                                                   energetycznym 
                  -  60                       - podłączenie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicy  
                                                  Targowej, przebudowa sieci gazowej 
                  -  58/3                    - przebudowa sieci gazowej, przebudowa oświetlenia ulicy Targowej, rura  
                                                  osłonowa na kablu energetycznym 
                  - 49/2                     - przebudowa – włączenie ulicy Targowej do ulicy Szpitalnej, przebudowa  
                                                  sieci wodociągowej  
                  - 49/4                     - przebudowa zasilania energetycznego napowietrznego 
                  - 41                       - przebudowa sieci wodociągowej i gazowej 
                  - 42                       - przebudowa sieci wodociągowej i gazowej 
  
6. ODNIESIENIE DO OPINII  
 
 6.1. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – opinia pozytywna bez uwag 
 6.2. Starosta powiatu kętrzyńskiego – opinia pozytywna bez uwag 
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 6.3. Burmistrz miasta Kętrzyn – opinia pozytywna z uwagami  
        Ad.1. Określenie zakresu inwestycji tj. określenie działek objętych inwestycją jest określone w         
                  Projekcie budowlanym 
        Ad.2. Zakres I koncepcja rozwiązania ujęta w dokumentacji projektowej została zatwierdzona przez  
                 Inwestora – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Dostępny pas drogowy – po uzyskaniu  
                 decyzji zrid  - pozwala na umieszenie po stronie prawej ulicy miejsc postojowych  
                 usytuowanych prostopadle. Dalsze przesuniecie na tereny prywatne nie mogło być  
                 zrealizowane. 
        Ad.3. Tytuł inwestycji został zapisany w umowie o prace projektowe. 
  
 
 
 
 

Opracował: 
 

Krzysztof Kozak 
Krzysztof Nakonieczny 

Anna Grodkiewicz 
Arkadiusz Wiszniewski 
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