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Nasz znak: SOO.272.18.2015

Dot.: postgpowania o udzjelenie zamgwienja publicznggo mJLOQ.272JjL.2Q 1 ̂ w trybie przetargu nigogranjczo^
nego na: ..Zakup i dostawa^przgtu ij^aratury mgdyczqej na^potrzeby Qddzialow, Pracovyni oraz DziaJ6wLK.o-
morek Medvcznych Szpitala Powiatowego w Ketrzynie"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowieri publicznych, Powiat Ketrzyiiski reprezentowany przez Zarza,d Powiatu w Ketrzynie, na podstawie
pemomocnictwa z dnia 07. 07. 20 1 5r. udzielonego przez Szpital Powiatowy w Ketrzynie, udziela wyjasnieri do
SIWZ:

WYJASNIENIA DO SIWZ - NR I
PytanieAVniosek nr 1
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci lamp? zabiegowa. z mozliwosci^ regulacji nat?ze-
nia oswietlenia w 5 krokach (10% - 100%) w dvvoch niezaleznych miejscach - uchwytem do pozycjonowania
lampy oraz przyciskami + i - na czaszy?
Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwia_zanie i oczekuje ptynn^j regulacji nat?zenia oswietlenia.

PytanieAVniosek nr 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci lamp? zabiegowg o temperaturze barwowej ustalo-
nej na poziomie 4500°K?
Odpowiedz nr 2
Zamawiaj<jcy dopuszcza proponowane rozwi^zanie.

PytanieAVniosek nr3
Czy Zamawiajacy zgodzi si? na wydzielenie z zadania pozycji nr 5 - inkubator do transportu wewn^trzszpital-
nego noworodka do odr^bnego pakietu?
Odpowiedz nr 3
Z uwagi na charakter postepowania Zamawiaj^cy nie zgadza sie na wydzielenie urza,dzenia.

PytanieAVniosek nr 4
Pozycja nr 5: Wnosimy o uchylenie obowi^zujacych wymogow dopuszczaj^c:
- w miejsce akumulatora UPS o poziomie napiecia odpowiadaja.cego oferowanemu inkubatorowi,
- czas pracy z zasilania awaryjnego 60 minut,
- wag? inkubatora (bez uwzgl?dniania UPS) ok. 80 kg,
- wymiary calego inkubatora wraz z w6zkiem na ktorym si? znajduje 136 x 156 x 78 cm
Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy nie wyraza zgody; proponowane urzadzenie jest za ci?zkie oraz czas jego pracy z zasilacza awa-
ryjnego jest zdecydowanie zbyt krotki.

PytanieAVniosek nr 5
Pozvcia nr 5: Z uwagi na przeznaczenie do transportu wewn^trz-szpitalnego, prosimy o wykreslenie wymogu
podlaczenia do zasilania ambulansu 12V.
Odpowiedz nr 5
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu; w przyszlosci nie wyklucza wykorzystywania urzgdzenia
w inny sposob.

PytanieAVniosek nr 6
Pozvcia nr 5: Czy z uwagi na przeznaczenie inkubatora - transport wewn?trzny, Zamawiajacy bedzie wymagal
aby inkubator by! wyposazony w dwie szuflady (w podstawie jezdnej), aby podczas transportu moc przewozic
razem z pacjentem niezb?dne do jego opieki akcesoria?
Odpowiedz nr 6
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 7
Pozvcia nr 5: Czy zgodnie z obowi^zuj^cymi standardami, Zamawiajacy b?dzie wymagaf aby zakres tej regula-
cji pochylenia materacyka wynostf powyzej 12°?



Odpowiedz nr 7
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 8
Pozycja nr 5: Czy Zamawiajacy w trosce o stan sluchu pacjentow doda do wymagari poziom giosnosci inkubato-
ra w czasie pracy nie przekraczajacy 44 dB?
Odpowiedz nr 8
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie, ale nie zmienia wymagari.

PytanieAVniosek nr 9
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla dorosiych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czv Zamawiajacy dopusci kardiomonitor, w ktorym chiodzenie wspomaga wydajny cichy wentylator?
Odpowiedz nr 9
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie, ale pod warunkiem zapewnienia rowniez chlodzenia kon-
wekcyjnego.

PytanieAVniosek nr 10
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla dorosjych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dja
dzieci^Czy Zamawiajacy zgodzi si? na zaproponowanie kardiomonitora z ekranem o rozdzielczosci 800x600
LCD TFT?
Odpowiedz nr 10
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tak mala rozdzielczosc.

PytanieAVniosek nr 11
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitory z mozliwoscia^ pracy w sieci cenrralnego
monitorowania z mozliwoscia podgladu monitora z poziomu centrali?
Odpowiedz nr 11
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

PytanieAVniosek nr 12
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla dorosfych) i Kardiomonitora stacjonamo-przenosnego (dla
dzieci): Czv Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora o wadze minimalnie przekraczajacej 5 kg
tj. 5,2kg?
Odpowiedz nr 12
Zamawiajacy \vyznaczyt wage 5 kg jako gorna granic? dla wagi urzadzenia -jest ona i tak wysoka dla sprz?tu
przenosnego. Wobec powyzszego Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 13
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czy zamawiajacy dopusci kardiomonitor z mozliwoscia prezentacji 3 odprowadzeri EKG przy rejestra-
cji EKG z 3 elcktrod oraz 7 odprowadzeh EKG z 5 elektrod?
Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 14
dot. Kardiomonitora slacjonarno-przenosnego (dla dorosiych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z wyswietlana analiz<} ST z 4 odprowadzen?
Odpowiedz nr 14
Analiza ST jest niezwykle istotna przy niedotlenieniu miesnia sercowego czy tez ostrym zespole wiericowym.
Zamawiajac\ jako minimum podat 6 odprowadzeii. Proponowane 4 to stanowczo za malo - Zamawiajacy nie
wyraza zgody na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 15
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacionarno-przenosnego (dla
dzieci): Czv Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z pomiarem oddechow w zakresie 0-
120odd/min?
Odpowiedz nr 15
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 16
dot. Kardiomonitora stacionarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czy Zamawiajacy zgodzi sie na kardiomonitor z pomiarem bezdechu w zakresie I0-60s?
Odpowiedz nr 16
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.



PytanieAVniosek nr 17
dot. Kardiomonitora stacionarno-przenosnego (dla dorostvch) i Kardiomonitora stacionamo-przenosnego (dla
dzieci): Czy Zamawiajacy dopusci pomiar saturacji w zakresie 0-100% w technologii Fast ?
Odpowiedz nr 17
Zamawiajacv podtrzymuje zapisy SIWZ,

PytanieAVniosek nr 18
dot. Kardiomonilora^tacjonarno-przenosnego (dla dorosiych) i Kacd'omonitora stacjonarno-przenoinego Idla
dzieci): Czy Zamawiajacy dopusci pomiar saturacji bez modulacji dzwieku przy zmianie wartosci %SpO2?
Odpowiedz nr 18
Zamawiajac\e zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 19
dot. Kardiomoniiora stacionarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacjonarnojjrzenosnego (dla
d_zieci)L.Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie czujnika SpO2 zintegrowanego z kablem o dfugosci 3m
bez potrzeby stosowania kabla glownego?
Odpowiedz nr 19
Zamawiajacy wyraza zgod? na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 20
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czy Zamawiajacy dopusci pomiar rytmu serca w zakresie 40-240ud./min?
Odpowiedz nr 20
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 21
dot. Kardionionitora stacjonarno-przenosnego (dla doroslvch) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzieci): Czv Zamawiajacy zgodzi si$ na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoscia2 minutowego wyciszenia
alarmow ?
Odpowiedz nr 21
Zamawiajac)' w SIWZ opisaJ, ze oczekuje mozliwosci regulacji zakresu wyciszenia od 30 do 120 sekund i ten
zapis podtrzymuje.

PytanieAVniosek nr 22
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla doroslych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnegoj^dla
dzieci): Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie czujnika gumowego bez elementow metalowych dla
dzieci?
Odpowiedz nr 22
Zamawiajac) wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 23
dot. Kardionionitora siacjonarno-przenosnego fdja do^rosU'ch) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzjeci): Czy Zamawiajacy zgodzi si$ na zaoferowanie kardiomonitora z tabela zawierajaca 1600 zestawow da-
nych NBP, 1200 godzinny trend graficzny wszystkich parametrow z rozdzielczosci^ 12s ?
Odpowiedz nr 23
Zamawiajac) podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 24
dot. Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla dorostych) i Kardiomonitora stacjonarno-przenosnego (dla
dzjeci): Czy Zama\y zgodzi sie na mozliwosc rozbudowy o modul rejestratora termicznego, drukujacego 3
fale, data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc bez pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca?
Odpowiedz nr 24
Zamawiajac) nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 25
Czy Zamawiajacy oczekuje, aby dostarczyc trzy wozki (1 wozek do przewozenia chorych na lezaco, 2 wozki do
przewozenia chorych na siedzqco?
Odpowiedz nr 25
Zamawiajac) oczekuje dostawy zgodnej w zah nr 6 oraz zal. nr la do SIWZ. W ogloszeniu i SIWZ wkradl sie
blad pisarski. ktory zostanie skorygowany.

PytanieAVniosek nr 26
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania metkownice, ktora:
- ma zapis informacji w poprzek zamiast wzdluz etykiet,
- ma mozliwosc zapisu 11 zamiast 12 symboli w kazdym rzedzie.
Pozostate parametry bez zmian.



Odpowiedz nr 26
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwigzanie.

PytanieAVniosek nr 27
Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania pulsoksymetry bez mozliwosci podlaczenia do drukarki? Pozostate
parametry bez zmian.
Odpowiedz nr 27
Zamawiajacy wyraza zgod? na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr28
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lamp? zabiegowa z przedzialem roboczym 70-140 cm zamiast 70-
150 cm? Pozostale parametry bez zmian.
Odpowiedz nr 28
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 29
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania torb? anestezjologiczng o ponizszych parametrach:
Wymiary 44 \5 x 27 cm; kolor czerwony; odblaskowe paski; material: cordura; zmywalne i wodoodpoma;
system 2 przegrodek mocowanych rzepami do wlasnej aranzacji wnelrza; 3 kieszenie zewnetrzne; mozliwosc
noszenia na ramieniu i w dloni: uchwyt, pasek na ramie; Atest CE; pojemnosc": 21,6 1.
Odpowiedz nr 29
Zamawiajacy wyraza zgod? na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr30
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania zgrzewarke rotacyjnq o ponizszych parametrach:
Wyswietlacz temperatury zgrzewania; podwojne zabezpieczenie przed uszkodzeniem nap?du zgrzewarki; reczne
wlaczanie napedu; mozliwosc ustawienia odlegtosci zgrzewu od krawedzi r?kawa do 35 mm; automatyczna
kontrola temperatury zgrzewania; termiczny wylacznik bezpieczenstwa chroniacy szcz^ki zgrzewarki przed
przegrzaniem: lat\\ serwis, moduiowy system polaczen elektrycznych zespolow; szybkosc zgrzewania
10m.min.; zakres temperatur: 0-220°C; tolerancja temperatury -+/-2%; szerokosc zgrzewu - 12mm, obudowa
lakierowana - kolor bialy; zasilanie elektryczne - 230V,50Hz,390W; wymiary zewn^trzne - 570x260x160 (dt. x
szer. x wys.), masa 15kg
Odpowiedz nr 30
Zamawiajac\a zgod? na proponowane rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 31
Do pozycji Nr 5: Czy zamawiaj^cy dopusci do pozycji 5 inkubator o nizej wymienionych parametrach:

Paramejry techniczne inkubatora otwartego^stanowiska do^resuscytacjijioworodkow
Lp. Parametry techniczne

1. NapiecJL' i nalezenie prqdu zasilajqcego: 230 V- ± 20 V~ max. 4 A
2. Czgstoiliwosc pradu zasilajacego: 50-60 Hz
3. Maksyinalna moc na jednostk? powjerzchni dla promiennika pracujgcego na 100% mocy oraz odlegtosci

miedzy kratownica promiennika a materacem 68 cm powinna wynosic 32 mW/cm2

4. Moc oswietlenia: max. 20 W
Kontrola temperatury ciala noworodka - czujnik naskorny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w
zakresie 34.5-37.5°C - co 0.1°C

6, Zakres wyswietlany - od 4,0°C do 50°C z jednostka 0,1°C
7. ^\Vys\vii.-1hicz mocy grzania w procentach w postaci swiecacego stupka
S. Praca \c SERVO
9. _Pos_iadLijticy tryb nagrzewania wst^pnego; ij—t IL^ w LJ ic

Stoper Apgar emitujacy dzwi?ki po 1, 5 oraz 10 minutach od wiaczenia. Z mozliwoscig wt^czenia dodat-i n .
so dzwicku w j minucie

ii. Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur
12. Wymiary leza noworodkowega 75 cm x 75 cm
13. Wymiarv maleraca: 72 cm x 72 cm
14. Zakres obrotu glowicy promiennika: od -130° do +130° w stosunku do pojozenia srodkowego
15. _Ppz\'cjn Trendelenburga max.. -10° dojHQ°jjlynnie regulowana
16. jColka samonastawne: 4 x 100 mm, wszystkie^ zaop^atrzone w hamulce
17. Cztery scianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narozach silikonowe ,,sluzy" do mocowania

dreno\h
18. Alarm):

a) za \vysokiej/za niskiej temperatury ciala noworodka
b) odlaczenia czujnika temperatury
c) awarii zasilania
d) uszkodze_nia_czujnika temperatury



19. Zestaw dwoch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ulatwiajace dostep
do szullad)

20. Aparai do resuscytacji wbudowany w (column? inkubatora, z ustawianym doktadnie cisnieniem PIP (zakres
5-70 cm H2O), i PEEP {zakres 1-9 cm H2O) - ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaznika, za-
wieraj;icy uklad oddechowy jednorazowego uzytku lop/ 10 szt. o parametrach:
- dren do pacjenta, niepodgrzewany min. 145cm dtugosci
- dren dopro\vadzajacy gaz do aparatu
- zastawka PEEP, znajdujaca si$ na koncu drenu do pacjenta
- maseczka w rozmiarach: srednica maseczki 42mm lub srednica maseczki 50mm lub srednica maseczki
60mm

2 1 . Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego uzytku*^«-iU|II I IV 1 , -vr i l l JLl lU L ^ l l l L X ^ l U L U i y « T J^.| V/l U£,\_T ¥ T \-iiV VI 4_ J \ >

Oslonki jednorazowego uzytku na czujnika temperatury. I op./lO szt.22.
Przeph womjerz tlenu i powietrza posiadajace uchwyty uniwersalne szynowe wykonane z ABS23.

24. Szyna do zamocowanie przeplywomierzy o diugosci min.__5_0cm
25. Ssak pro/niowy z butla^ o parametrach:

- zasihinic ze zrodfa prozni
- mozliwosc regulacji podcisnienia w sposob ptynny w zakresie 0-600mbar pokretlem znajdujacym si? od
czola
- wlac7nik /wytacznik regulatora w postaci dwoch przyciskow w roznych kolorach
- reguhilor ssania membranowy
- wydajnosc min. 40 l/min
- montaz na szyne do uchwytu uniwersalnego poprzez wsuwk? , umozliwiajac^ szybkie wyjecie
- regulator wyposazony w butelke zabezpieczajacg 0.1L oraz filtr bakteriobojczy oraz w^z silikonowy 1m
do podl. butli
- butla do odsysania 21 wielokrotnego stosowania z zaworem przeciwprzelewowym , krocce podlaczeniowe

i pokiywa wykonane z metalu , uszczelnienie poprzez uszczelke silikonowa laczaca^ pokrywe z butla , gwa-
rantujaca szczelnosc rowniez przy braku prozni,butla montowana na szyne do uniwersalnego uchwytu ,
- waz faczucy punkt poboru prozni typu AGA z regulatorem ssania w kolorze zoltym o dl. min. 2.5m
- 2 uchwytu uniwersalne szynowe wykonane z ABS
- waz do odsysania silikonowy o dl. Min 2m z koticowka do odsysania posiadajqca^ zawor wl/ wyl.

26. Polka pod kardiomonitor z mozliwoscia montazu po obu stronach urzadzenia
27. Dhjga I'ura do montazu pomp infuzyjnych (mozliwosc zamontowania po obu stronach urzadzenia)
Odpowiedz nr 31
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 32
Do pakietu nr 7: Zwracamy si^ z prosba o dopuszczenie promiennika mocowanego na scianie, manualna regula-
cja, ewentualnie montowany na statywie, o ponizszych parametrach:
Tryb sterowania recznego umozliwiajacy sterowanie moca promiennika przez obstugujacego.
Opcja monitorowania temperatury skory dziecka za pomoca czujnika naskornego lub innej, niezaleznej metody.
Dokladnos'c czujnika-±0,1°C
Napi^cie i natczenie pradu zasilajacego kontroler: 230 V- ± 20 V- max. 4 A
Napi^cie i natczenie pradu zasilajacego: 230 V- ± 20 V~ max. 10 A
Pomocnicze gniazdo zasilania: max. 2 A - wytacznie dla urzadzeii medycznych (IEC60601-1)
Czestotli\vosc pradu zasilajacego: 50-60 Hz
Moc znamionowa kontrolera: 5 10 W
Moc maksymalna: 230 V~ 2300 W
Moc znamionowa promiennika: 450 W
Moc oswietlenia: 20 W
Pomiar temperatury
Doktadnosc sterowania temperatura- 0,01°C
Zakres wyswictlany - od 4,0°C do 50°C z jednostka 0,1°C
Zakres obrolu glowicy promiennika: Od -90° do +90° w stosunku do polozenia srodkowego
Wysokosc: 36 cm
Szerokosc: 20 cm
Gtebokosc: 76 cm
Waga bez wyposazenia dodatkowego: 7.4 kg
Odpowiedz nr 32
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

PytanieAVniosek nr 33
Poz. 3-4: Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor o ponizszych parametrach?
Kardiomonitor jest urzadzeniem z kolorowym ekranem 12,1" o bardzo wysokim kontrascie, rozdzielczosci i
szerokim kacie widzenia (do 170 stopni). Duzy rozmiar ekranu, specjalna czcionka 3D, wyrazne wykresy i czy-



telne komunikaty ulatwiaja odczyt monitorowanych parametrow. (Card iomoni tor mozna umiescic w dowolnym
miejscu poprzez mocowanie do sciany, przy iozku pacjenta lub na specjalnym wozku transportowym.
Ekran LCD 12,1" o wysokiej rozdzielczosci (800 x 600 pikseli) z maksymalnie 10 krzywymi na ekranie
Parametry techniczne:
Standardowa konfiguracja: EKG, SpO 2, NIBP, Oddech, 2 x Temp, 2 x IBP
6 ekranow wirtualnych
Mozliwosc pelnej analizy do 7 kanalow EKG z analiza odcinka ST
rozbudowa do 12-kanatowego EKG z analiza odcinka ST
Wykrywanie 13 rodzajow arytmii oraz detekcja kardiostymulatorow
zapis danych tabclarycznych i trendow graficznych do 7 dni
Wyliczanie dawki lekow dla pacjenta (Drug Dose Calculation)
zapis przykladowych fragmentow EKG (ECG recall)
Mini Trendy, zmiana kolorow krzywych
Pomiar NIBP STAT, Maks. Poziom NIBP, Funkcja stazy
Wykres zmian Mr, SpO 2orazOddechu za pomoca funkcji OXy-CrG
Analiza HrV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)
Wpisywanie danych demograficznych pacjenta
EtCO2
- microstream. mainstream, sidestream (opcja)
Modul pomiaru ICO (opcja)
Monitor glebokosci uspienia BIS (opcja)
Modul gazow anestetycznych (opcja)
Aktualizacja i serwisowanie przez kart? SD
Ekran dotykowy (opcja)
Lacze sieci LAN i siec bezprzewodowa
Drukarka termiczna (opcja)
Wydajn\r litowo-jonowy z mozliwoscia pracy do 2 godzin (opcja: do 4 godz.)
Odpowiedz nr 33
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIW2.

Pytanie/Wniosek nr 34
PQZ. 10: Czy Zamawiajacy dopusci wage elektroniczni} z platforma mocowana na stale?
Odpowiedz nr 34
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIW2.

Pytanie/Wniosek nr 35
Ppz. 19: Czy Zamawiajacy dopusci wozek do przewozenia chorych na siedzaco o kotach, ktore nie sa obojowe?
Odpowiedz nr 35
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy S1WZ.

PytanieAVniosek nr 36
Poz. 20: Czy Zamawiajacy dopusci kozetke, o tapicerce skladajzjcej si? z polichlorku winylu i dzianiny polie-
strowej, material jest nieprzemakalny i odporny na zadrapania? Posiadaja dokumenty dotyczace obrotu na tere-
nie Polski natomkist nie posiadaja Certyfikatu jakosci ISO?
Odpowiedz nr 36
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 37
Poz. 15: Czy Zamawiajacy dopusci torb? o ponizszych parametrach?

Wymiary: 36 x 46 x 26 cm,
kolor: czerwony,
odblaskowe paski,
wygospodarovuuia przestrzeii na resuscytator (ambu),
zmywalna i wodoodporna,
wyjmowalne saszetki (mocowane rzepami):
wewnetrzne ampularium,
troki do moco\vania aparatury,
przejrzysta wewnetrzna kieszeii,
dwie mozliwosci noszenia (uchwyt, plecak),
wodoodporny jiokrowiec na torb? w zestawie.

Odpowied/ nr 37
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 38
Poz. 5: Czy Zamawiajacy dopusci inkubator o ponizszych parametrach?
Otwierana sciana od strony glowy oraz przednie i tylne zatrzaskowe otwory pielegnacyjne



Poza otwierana przednia^ sciana kopujy wbudowana jest rowniez otwierana sciana od strony gtowy pozwalajaca
na wyciagniecie novvorodka do szybkiej intubacji oraz innych procedur. Przednie i tylne zatrzaskowe otwory
pielegnacyjne oraz otwor-przysiona od strony glowy sa bardzo funkcjonalne w opiece i leczeniu. Rozlaczana
jednostka glowna \u zwiekszenia mobilnosci Glowna jednostke, ktora zawiera wbudowany maty akumulator
zapewniajacy ponad 15 minut pracy, mozna rozlaczyc od glownego akumulatora w podstawie jezdnej zapewnia-
jacej 4 godziny pracy. Po oddzieleniu, glowna jednostka, wazaca 34 kg, moze bye wygodnie wykorzystana do
przetransportowania noworodka po schodach lub przez waska przestrzeri. Wysokosc podstawy jednej (wyposa-
zonej w butle) mozna piynnie regulowac w zakresie 32-61 cm. Rozne rodzaje zrodel zasilania dla roznych sytu-
acji transportowych Trzy rozne rodzaje zrodel zasilania sa dostepne w zaleznoSci od srodka transportu: zasilanie
prgdem zniiennym (AC, 230V), wewnetrzny akumulator (DC12V) oraz zewnetrzne zrodlo pradu DC (DC
12V/DC 24V). Spelniajacy standardy EMC i wyposazony w srodki zapobiegajace zaktoceniom elektromagne-
tycznym V-808 moze uporac si? z roznymi sytuacjami transportowymi.
Kopula z podwojna scianka zapewniaj^ca stabilne srodowisko
Kopula z podwojna scianka minimalizuje strat? ciepfa wypromieniowanego przez noworodka. Ponadto, mozliwa
duza moc ogrzewania oraz precyzyjny system kontroli temperatury utrzymuja temperatur? inkubatora nawet na
poziomie 34°C przy temperaturze otoczenia 0°C.
Wbudowany pulsoksymetr z slandardem MASIMO
Wbudowany pulsoksymetr zapewnia dokladne monitorowanie SpO2 przez eliminowanie szumow generowanych
przez ruch noworodka.
Stabilne monitorowanie jest zapewnione nawet kiedy sygnaly sg slabe na skutek slabego kr^zenia obwodowego.
Pomiar temperatury i stezenia tlenu w standardzie
Temperatura skory noworodka oraz stezenie tlenu w inkubatorze 53 cyfrowo wyswietlane aby zapewnic opty-
malna kontrol^ temperatury skory oraz bardzo precyzyjne podawanie tlenu.
Jasne i naturalne swiatlo z lampy o natezeniu 1500 luksow
Lampa fluorescencyjna, ktora zapewnia wystarczajace natezenie swiatla do obserwacji i leczenia, nawet w nocy
lub ciemnos'ci, umozliwia personelowi medycznemu obserwacje koloru skory noworodka tak jak w swietle natu-
ralnym.
Filtr elektrostatyczny dla utrzymania czystego srodowiska wewnatrz kopufy inkubatora
Filtr elektrostatyc/.ny, ktory doskonale filtruje substancje stale, zbiera kurz i inne czqsteczki znacznie bardziej
skutecznie niz jakikolwiek konwencjonalny flltr powierza.
Stabilne srodowisko opicki mozna utrzymac nawet kiedy temperatura otoczenia wynosi 0°C. Trzy rozne rodzaje
zrodel zasilania sa dostepne dla roznych warunkow transportowych, wtacznie z karetk^ i helikopterem. Za po-
moca funkcji SpO2, wbudowanego monitora temperatury skory i monitora tlenu - V-808 zapewnia kompletna i
bezpieczna opieke medyczna noworodkom w czasie transportu.

Inkubator transportowy
Specytlkacja
Atom Inkubator transportowy V-808
Opcje i material}'1 eksploatacyjne
Zasilanie Zrodlo /asilania AC: wg specyfikacji klienta Zewnetrzne zasilanie DC: DC12V, 20A / DC24V, 10A
Akumulator
Glowna bateria: DC12V/48Ah Ciagla praca z wbudowanym akumulatorem: ok. 90 minut (faktyczny pomiar: ok.
4 godzin z calkowicic nowym akumulatorem).
Wbudowana bateria: DC12V/7.2Ah Ci^gla praca: ok. 15 minut.
Klasyfikacja Klasa I, Typ BF
Sterowanie Temperatura
Zakres ustawieii temperatury powietrza: 23.0-38.0°C Zakres wskazan temperatury powietrza: 20.0-42.0°C.
Zakres wskazan temperatury skory: 30.0-42,0°C Wskaznik pracy grzalki: 0-pehia moc (w skali 10-cio poziomo-
wej)
Alarmy: Wysoka temperatura, wartosc zadana, awaria zasilania, wentylator, czujnik temperatury skory, awaria
systemu
Nawilzanie Maksymalna wilgotnosc > 60% (przy wilgotnosci otoczenia 50%, temperaturze otoczenia 25°C,
temperatura powietrza w inkubatorze 34°C)
Tien Maksymalne stezenie l lenu: > 60% (przeptyw lOL/min) Zakres wskazan stezenia tlenu: 15-105%
Alarmy: Czujnik tlenowy, limit stezenia tlenu
Pulsoks\a Zakres wskazan SpO2: 1-100% (dokladnosc ±3%) Zakres wskazan czestosci pulsu: 25-240
ud/min (dokladnosc ±3%)
Alarmy: Limit SpO2, limit czestosci pulsu
Kotka samonastawne Antystatyczne kolka samonastawne: 4 x 12,5 cm srednicy z hamulcami
Wymiary Jednostka glowna: 98(szer.) x 49(gl.) x 72(wys.)cm Stojak: I20(szer.) x 52(gl.) x 32-61(wys.)cm Ma-
teracyk: 62(szer.) x 33(gl.) x3(gr.) cm
Waga Kapsula: ok. 34kg Podstawa: ok. 30 kg Wozek: ok. 26 kg
Akcesoria
Ramie typu I .V Pole (waga ok. 3 kg)....l Pas mocujgcy noworodka....3 Jednorazowy czujnik wczesn. (typ L) ....1
Pokrowiec na inkubator 1 Element E filtra 1 Przewod pacjenta(1.6m) do pulsoksymetru....!
Otwory pielegnacyjne (owalne) 4 Czujnik temperatury skory 1 Czujnik tlenu 1



Otwory pielegnacyjne (okr^gte) 4 Jednorazowy czujnik nowor. (typ L)....l
Odpowiedz nr38
Zamawiajacy podtrzynuije zapisy SIWZ.

Pytanie/VVniosck nr 39
punkt 8 - APARAJLKTG: Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rozwiazania rownowaznego zamiast przetwor-
nikow ultradzwii^kowych o ktorych mowa w zapisie ,,Przetwornik ultradzwiekowy 1.5 MHz, wodoszczelny - I
szt. Przetwornik ultradzwiekowy 2.0 MHz, wodoszczelny - 1 szt" dwa przetworniki ultradzwiekowe (do badania
ciazy pojudynczej oraz blizniaczej), wodoszczelne o czestotliwosci I MHz? Oferowane przez rozwiazanie tech-
nologiczne wykorzysiuje fale ultradzwiekowe o czestotliwosci 1 MHz w celu uzyskania sygnahi o jak najlepszej
jakosci.
Odpowiedz nr 39
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 40
punkt 8 - A P A R A T KTG: Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej jakosci kardiotokograf
ozakresie odczytu dla przetwornikow ultradzwi^kowych 50-240 bpm? Wi^kszy zakres nie jest w praktyce wy-
korzystywany.
Odpowiedz nr 40
Zamawiajacy wyraza zuode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 41
punlft 8 - APARAT KTG: Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiotokograf, w ktorym natezenie fali
ultradzwiekowej dla pr/,et\\ornika wynosi < 2 mW/cm2?
Odpowiedz nr 41
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 42
punkt 8 - APARAT KTG; Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat o dokladnosci ±2 bpm?
Odpowiedz nr 42
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 43
punkt 8 - APARAT JCTG: Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat KTG ze standardowa drukarka
o szerokos'ci 150 mm drukujaca na papierze termoczulym z podzialka oraz zmozliwoscig wydruku badan na
drukarce komputerowej na zwyklym papierze bez podzialki?
Odpowiedz nr 43
Zamawiajacy podtr/ymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 44
punkt 8 - APARAT KTG: Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat KTG z wydrukiem krzywych dla
blizniat na jednej skali ale z zastosowaniem tzw. offsetu FHR czyli przesuniecia krzywej drugiego ptodu?
Odpowiedz nr 44
Zamawiajacy podtrzvmuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 45
punkt 8 - APARATJCTG: Czy zamawiaj^cy dopusci do postepowania aparat KTG ktory moze pracowac wiecej
niz24 godziny na jednym opakowaniu papieru?
Odpowiedz nr 45
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 46
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania alternatywna lampe zabiegow<j o nastepujacych parametrach:
Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposazona w oprawe oswietleniowa z diodami LED. Okragty ksztah
lampy zapewniajacy dokladne oswietlenie pola zabiegowego i bezcieniowosc. Szeroki zakres regulacji dzieki
ramicniu typu ,,gesia szyja". W pelni obrotowa konstrukcja lampy. llos'c zrodel swiatta: > 9. Zastosowanie tech-
niki diodowej eliminujace nagrzewanie sie lampy. Natezenie oswietlenia w odleglosci 1m: > 30.0001ux. Prze-
dzial roboczy: min. 120-230 cm. Wspolczynnik odwzorowania barw Ra: 96. Temperatura barwowa: 3400K.
Regulacja natezenia osuietlcnia w zakresie 15-100% plynna. Pobor mocy ponizej 12 W. Waga do 11kg. Zywot-
nosd zrodla s'wiatla do 40.000 godz. Lampa spemiajaca wymogi normy PN-EN 60601-1:2011.
Odpowiedz nr 46
Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane rozwiazanie.

Pytanie/Wniosek nr 47



Czy zamawiajacy dopusci do postepowania stanowisko do resuscytacji noworodka bez wagi elektronicznej dla
noworodkow w zakrcsic do 15 kg z legalizacja o dokladnosci ± 5 g wbudowan^ w blat stolika zabiegowego,
blokada wagi w przypadku braku pozionni stolika? Pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz nr 47
Zamawiajacy nie wyra/a zgody na proponowanc rozwiazanie.

PytanieAVniosek nr 4,'i
Czy zamawiajacy dopusci do postepowania alternatywny aparat KTG o nastepujacych parametrach:
7 calowy ruchomy wy.swietlacz LCD. Wysoce wrazliwa 0,985 > 1 MHz wodoodpoma ultradzwiekowa sonda.
Wbudowan\y akumulator. Port USB do przesyJania danych do pami?ci USB. Monitorowanie
ruchow plodu. Monitorowanie ciazy blizniaczej. Programowalne alarmy. Zapis z programovvalnym czasem wy-
druku. Podstuwowe akcesoria: 2 glowicc ultradzwickowe, 1 gtowica TOCO, elektroniczny znacznik zdarzeii;
pasy do mocowania glowic, opakowanic papieru; opakowanie zelu transmisyjnego; zasilacz, torba transportowa;
instrukcja obslugi \ j. polskim.
Odpowicd/ nr 48
Zamawiajacy wyraza zgod? na proponowane rozwiazanie.

Niniejsze zmiany nie provvadza do zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, powo-
dujacej koniccznosci zapewnicnia dodatkowego czasu na ich uwzglednienie w przy goto wy wan yen przez Wyko-
nawcow ofertach.

Wykonauc\i sa uw/glednic zmiany wprowadzone modyfikacja SIWZ podczas sporzadza-
nia ofert.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

OSTA

k Niedziotka


