Ketrzyn, dnia 04.04.2013r.
Powiat Ketrzynski
Pl. Grunwaldzki 1.
11-400 Ketrzyn

Do wszystkich Wykonawcow

postepowania nr S0.272.09.2013

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr $0.272.09.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

na: WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH im. Wojciecha Ketrzyriskiego PRZY UL.
POWSTANCOW WARSZAWY 2 W KETRZYNIE.

MODYFIKACJA
SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W nawigzaniu do prowadzonego przez Zamawiajacego: Powiat Ketrzynski postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt: WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH im. Wojciecha Ketrzynskiego PRZY UL. POWSTANCOW WARSZAWY 2 W
KETRZYNIE, nr $0.272.09.2013 Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), z dniem 19.02.2013 r. wprowadza
modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w nastepujacym zakresie:

Bl HOCaCTKO rcowel:

nr 16 — Moni foli mbay st\apnego krycia na deskowaniu na powierzchni 1632,0m2.
Nr 17 — Montaz plotkéw przeciwsniegowych stalowych-ocynkowanych na diugosci 26,0mb.

Punkt SIWZ nr 2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA podpunkt 1.1 po modyfikacji:
«~Wymiana istniejgcego pokrycia dachowego budynku, tj.
1. Zdjecie z dachu starej dachéwki ceramicznej typu mnich-mniszka i holenderka z powierzchni ok. 2040m2,
przetransportowanie jej i roztadunek na wyznaczonym placu sktadowym na terenie miasta,
2. Demontaz:
» rynien stalowych ocynkowanych spustowych w ilosci: 192,0mb.
> rur spustowych stalowych ocynkowanych w ilosci: 181,0mb.
» lat pod-dachdwkowych w ilosci: z pow. 2040,0m2.
> starej instalacji odgromowej budynku: 1 kpl.
> zbutwiatego deskowania zakladkowego z desek w ilosci: 408,0m2.
3. Montaz nowego deskowania z desek 25mm impregnowanych przeciwgrzybicznie i
przeciwpozarowy (np. srodkiem FOBOS) oraz foli wstepnego krycia w iloéci: 408,0m2

4. Montaz fat 4x5cm i kontriat impregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowy (np. $rodkiem FOBOS) w
ilosci: na pow. dachu 2040,0m?2,
5. Montaz pokrycia dachowego z dachowek typu mnich-mniszka w ilosci: 1760, Om2,
6. Montaz pokrycia dachowego z dachéwek typu holenderka w ilosci: 280, Om2
7. Montaz gasiordw kalenicowych i na krawedziach dachu w ilosci: 175, Omb.
8. Montaz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 7Zmm w ilosci:
> R150 - 140, Omb.
> R120 - 52,0mb. .
9. Montaz rur spustowych: - R120 — 141, Omb, R100 - 40, Omb
10. Montaz koszy dachowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 7mm (w rozwinieciu do 70 cm) w ilosci:
50,0mb.
11. Montaz fartucha okapowego z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 7mm (w rozwinieciu do 25 cm) w ilodci:
192,0mb.

12. Montaz nowej instalacji odgromowej budynku oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych instalacji

13. Demontaz udroinienie, oczyszczeni, pomalowanie farba olejng do stosowania na zewnatrz oraz ponowny
montaz Zeliwnych z rewizjami odcinkéw potaczenia rur spustowych z podziemna siecig odwodnienia dachu w
ilosci: 16szt.

14. Demontaz z dachu budynku stalowego masztu: szt.1.

15. Demontaz starej wylewki plyty balkonu i wykonanie: nowej wylewki gr. 4 -5 cm, izolacji przeciwwilgociowej,
obrébek blacharskich i oktadziny z gresu wraz z cokolikami wysokoéci 5cm. Naprawa elementdw stalowych
obwodowych ptyty balkonowej. Powierzchnia balkonu: 11,80 m2.

16. Montaz foli (membrany) wstepnego krycia na deskowaniu na powierzchni 1632,00m2.

17. Montaz plotkéw przeciwsniegowych stalowych-ocynkowanych na dtugosci 26,0mb.”

Pozostate zapisy SIWZ - bez zmian.
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