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Zał. nr 1 do SIWZ 02/2015
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie „Deklaracja spełnienia TAK/NIE” należy wpisać słowo „TAK” w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań minimalnych lub słowo „NIE” w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie minimalnych wymagań. Niespełnienie nawet jednego z niżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
W celu potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie oferowanych parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 213) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zapisy ogólne – dotyczy wszystkich urządzeń
1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.
6. Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

7. Dostawa obejmuje wszystkie komponenty (na przykład: przewody logiczne, przewody SAS, złącza, przejściówki, szyny itp.) niezbędne do prawidłowego montażu, połączenia i uruchomienia wszystkich zamawianych urządzeń.
8. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do dostawy sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ), podłączenie i zainstalowanie urządzeń, zainstalowanie oprogramowania w urządzeniach.
9. W ramach wdrożenia oprogramowania Wykonawca ponosi koszty związane z wdrożeniem systemu i dopasowaniem go do warunków Zamawiającego, w tym także czynności związanych z nadzorem autorskim.
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A. Sprzęt komputerowy - serwery
I. Serwery do wirtualizacji – 2 szt.
	Serwery do wirtualizacji
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	1. 
	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
	
	

	2. 
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	
	

	3. 
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	
	

	4. 
	Procesor
	Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min.662 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej
	
	

	5. 
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	
	

	6. 
	Pamięć RAM
	128 GB pamięci RAM LV RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2133MHz płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
	
	

	7. 
	Sloty PCI Express
	Min. 5 sloty generacji 3 o prędkości x8 min. 1 sloty generacji 3 o prędkości x16 
	
	

	8. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
	
	

	9. 
	Wbudowane porty
	min. 5 portów  z czego min. 3 porty USB 3.0 oraz min. Jeden z portów USB na przednim panelu obudowy musi zapewniać możliwość pracy w dwóch trybach, zarówno jako zwykły port USB oraz jako port bezpośrednio podjęty do zdalnego kontrolera w celu np. podpięcia fizycznego klucza USB do kontrolera zdalnego zarządzania., 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
	
	

	10. 
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ lub 2 porty 10Gb Ethernet 
Base-T.
	
	

	11. 
	Wewnętrzny moduł SD
	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD z poziomu BIOS. Możliwość instalacji kart o pojemności min. 16GB każda.
	
	

	12. 
	Kontroler dysków
	Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Możliwość instalacji zamiennie kontrolera posiadającego 2GB nieulotnej pamięci cache. 

Dodatkowy zewnętrzny kontroler 6Gb/s SAS HBA do podłączenia zewnętrznego napędu LTO5-140 w komplecie napęd LTO-5, 5 taśm oraz kaseta czyszcząca. 
	
	

	13. 
	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde 300GB 15k RPM SAS
	
	

	14. 
	Napęd optyczny
	Wewnętrzny DVD +/- RW
	
	

	15. 
	Prosta identyfikacja serwera
	Z przodu obudowy, na ukrytym pasku, serwer musi posiadać kod QR możliwy do zeskanowania przy użyciu aplikacji producenta sprzętu za pomocą telefonu. Aplikacja powinna umożliwiać po zeskanowaniu kodu:

- instrukcje video krok-po-kroku dotyczące zeskanowanego serwera

- podręczniki oraz inne materiały związane z danym serwerem

- dostęp do konfiguracji sprzętowej zeskanowanego serwera

- możliwość kontaktu ze wsparciem technicznym lub działem handlowym
	
	

	16. 
	System diagnostyczny
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	
	

	17. 
	Zasilacze
	Zasilacze typu hot plug o mocy maks. 750W 
	
	

	18. 
	Wentylatory
	Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug
	
	

	19. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
	
	

	20. 
	Karta zarządzająca
	Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

- możliwość instalacji  dedykowanej do karty zarządzającej karty SD min. 16

GB
	
	

	21. 
	System operacyjny
	Wymagane minimalne  funkcjonalności: System musi posiadać zintegrowaną centralną konsolę do zarządzania systemem w języku polskim obsługującą co najmniej następujące elementy dostępne w trybie graficznym:

konfiguracja urządzeń (kart graficznych, dźwiękowych, sieciowych i innych),

konfiguracja trybu graficznego (min.: rozdzielczości pulpitu i częstotliwości odświeżania monitora),

konfiguracja klawiatury i myszy,

zarządzanie dyskami twardymi i stacjami dysków (tworzenie, usuwanie, formatowanie partycji, ustawianie lokalnych punktów montowania w systemie),

zarządzanie instalacją oprogramowania, uruchamianie i zatrzymywanie usług systemowych (z opcją umożliwiającą wybranie automatycznego startu usługi przy starcie systemu),

instalacja i konfiguracja czcionek systemowych oraz ustawień daty i czasu systemowego,

konfiguracja klienta DNS w systemie,

konfiguracja ustawień sieciowych (adresy IP interfejsów sieciowych, bramka, maska, DNS, serwery pośredniczące Proxy),

zarządzanie bezpieczeństwem systemu w zakresie praw dostępu oraz dodawania użytkowników,

konfiguracja zapory ogniowej (firewall),

konfiguracja maszyn wirtualnej, wykorzystującej technologię wirtualizacji hypervisor XEN lub KVM.

Mechanizmy wirtualizacji muszą posiadać oficjalne wsparcie od firmy Microsoft dla uruchamiania serwerów Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2012,

backup i odtwarzanie pełnego systemu operacyjnego,

System musi posiadać wbudowane usługi katalogowe o następujących cechach:

-
muszą zapewniać zarządzanie posiadanymi przez zamawiającego usługami sieciowymi na platformach NetWare i Open Enterprise Server

-
zgodne ze standardem LDAPv3 określonym w stosownych dokumentach RFC. Zgodność ta musi być potwierdzona certyfikatem niezależnej organizacji testującej (np. certyfikaty LDAP Certified i LDAP Certified v.2 organizacji The Open Group/The Open Brand)

-
muszą mieć możliwość uruchamiania instancji nie tylko na oferowanym systemie operacyjnym serwera ale także na innych platformach systemowych tj. Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX i HP-UX.

-
muszą być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające dwukierunkową synchronizację danych (np. kont użytkowników, haseł itd.) z innymi usługami katalogowymi tj. Microsoft Active Directory, Novell NDS

-
muszą być zarządzane w stopniu zaawansowanym (tj. umożliwiać: zakładanie, usuwanie, modyfikowanie kont użytkowników, ich uprawnień, haseł) z poziomu przeglądarki internetowej

-
muszą być zintegrowane z systemem plików serwera w celu zarządzania uprawnieniami do danych dla użytkowników zdefiniowanych w usłudze katalogowej.

System musi posiadać wbudowane usługi do budowy klastrów do 32 węzłów z możliwością konfigurowania za pomocą przeglądarki internetowej:

-
licencja na 2 serwery wraz z usługą stworzenia minimalnie do dwu węzłowych klastrów typu active-active

-
system powinien umożliwiać rozbudowanie go o dodatek umożliwiający budowę klastrów działających z systemem plików OCFS2 lub równoważnym

System musi umożliwiać obsługę drukarek za pomocą protokołu IPP oraz udostępniać możliwość automatycznej instalacji za pomocą przeglądarki internetowej sterowników dla drukarek na stacjach roboczych.

Dla przechowywanych danych system operacyjny musi posiadać system plików o następujących cechach:

-
musi umożliwiać użytkownikowi (bez udziału administratora systemu) odzyskanie skasowanych danych

-
musi umożliwiać bezpieczne skasowanie danych poprzez fizyczne zamazanie rekordów na nośniku, uniemożliwiające odtworzenie tych danych za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych (wymagania bezpieczeństwa przechowywanych danych)

-
musi obsługiwać kompresję i szyfrowanie przechowywanych danych

-
musi obsługiwać zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów dla użytkowników zdefiniowanych w usłudze katalogowej. Asysta techniczna:
Oprogramowanie serwerowe musi być dostarczone wraz z trzyletnią asystą techniczną producenta wliczoną w cenę licencji o następujących wymaganiach:
· asysta techniczna producenta musi zapewniać przez okres trzech lat od daty zakupu, pomoc techniczną realizowaną drogą elektroniczną lub telefoniczną (obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00) w języku polskim i dostęp przez okres trwania asysty technicznej do poprawek, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania
· możliwość zgłoszenia do oddziału producenta nielimitowanej liczby incydentów. technicznych w okresie trwania asysty technicznej
· czterogodzinny czas reakcji na zgłoszenie techniczne
· obsługę, pomoc techniczną i rozwiązywanie problemów w języku polskim przez przedstawicieli producenta
· potencjalną możliwość dokupienia usługi konsultacyjnej lub usługi rozwiązania problemu w siedzibie klienta przez konsultanta  oddziału producenta
· pisemne potwierdzenie biura producenta, że pomoc techniczna świadczona jest w języku polskim:
Dostawca zapewni certyfikowane przez producenta systemu szkolenie techniczne dla administratora systemu. Szkolenie musi być prowadzone przez certyfikowanego trenera.
	
	

	22. 
	Wysoka dostępność systemu operacyjnego
	Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia rozwiązań wysokiej dostępności zawierającej minimum dwa węzły. Funkcjonalność wysokiej dostępności musi być dostarczona ze wszystkimi opcjami bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji. Jeśli część funkcjonalności wymaga dodatkowych opcji licencyjnych muszą one być dostarczone w momencie oferowania produktu.
	
	

	23. 
	Gwarancja
	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania usterki w trybie 24/7. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - należy  przedstawić przy dostawie sprzętu.
	
	

	24. 
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012
	
	

	25. 
	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	
	


II. serwer systemu archiwizacji i zarządzania – 1 szt.
	serwer systemu archiwizacji i zarządzania
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	26. 
	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości maks. 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
	
	

	27. 
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	
	

	28. 
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	
	

	29. 
	Procesor
	Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min.662 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej
	
	

	30. 
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	
	

	31. 
	Pamięć RAM
	64 GB pamięci RAM LV RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2133MHz płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
	
	

	32. 
	Sloty PCI Express
	Min. 5 sloty generacji 3 o prędkości x8 min. 1 sloty generacji 3 o prędkości x16 
	
	

	33. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
	
	

	34. 
	Wbudowane porty
	min. 5 portów  z czego min. 3 porty USB 3.0 oraz min. Jeden z portów USB na przednim panelu obudowy musi zapewniać możliwość pracy w dwóch trybach, zarówno jako zwykły port USB oraz jako port bezpośrednio podjęty do zdalnego kontrolera w celu np. podpięcia fizycznego klucza USB do kontrolera zdalnego zarządzania., 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
	
	

	35. 
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ lub 2 porty 10Gb Ethernet 
Base-T.
	
	

	36. 
	Wewnętrzny moduł SD
	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD z poziomu BIOS. Możliwość instalacji kart o pojemności min. 16GB każda.
	
	

	37. 
	Kontroler dysków
	Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Możliwość instalacji zamiennie kontrolera posiadającego 2GB nieulotnej pamięci cache. 

Dodatkowy zewnętrzny kontroler 6Gb/s SAS HBA do podłączenia zewnętrznego napędu LTO5-140 w komplecie napęd LTO-5, 5 taśm oraz kaseta czyszcząca. 
	
	

	38. 
	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde 300GB 15k RPM SAS
	
	

	39. 
	Napęd optyczny
	Wewnętrzny DVD +/- RW
	
	

	40. 
	Prosta identyfikacja serwera
	Z przodu obudowy, na ukrytym pasku, serwer musi posiadać kod QR możliwy do zeskanowania przy użyciu aplikacji producenta sprzętu za pomocą telefonu. Aplikacja powinna umożliwiać po zeskanowaniu kodu:

- instrukcje video krok-po-kroku dotyczące zeskanowanego serwera

- podręczniki oraz inne materiały związane z danym serwerem

- dostęp do konfiguracji sprzętowej zeskanowanego serwera

- możliwość kontaktu ze wsparciem technicznym lub działem handlowym
	
	

	41. 
	System diagnostyczny
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	
	

	42. 
	Zasilacze
	Zasilacze typu hot plug o mocy maks. 750W 
	
	

	43. 
	Wentylatory
	Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug
	
	

	44. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
	
	

	45. 
	Karta zarządzająca
	Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

- możliwość instalacji  dedykowanej do karty zarządzającej karty SD min. 16

GB
	
	

	46. 
	System operacyjny
	Wymagane minimalne  funkcjonalności: System musi posiadać zintegrowaną centralną konsolę do zarządzania systemem w języku polskim obsługującą co najmniej następujące elementy dostępne w trybie graficznym:

konfiguracja urządzeń (kart graficznych, dźwiękowych, sieciowych i innych),

konfiguracja trybu graficznego (min.: rozdzielczości pulpitu i częstotliwości odświeżania monitora),

konfiguracja klawiatury i myszy,

zarządzanie dyskami twardymi i stacjami dysków (tworzenie, usuwanie, formatowanie partycji, ustawianie lokalnych punktów montowania w systemie),

zarządzanie instalacją oprogramowania, uruchamianie i zatrzymywanie usług systemowych (z opcją umożliwiającą wybranie automatycznego startu usługi przy starcie systemu),

instalacja i konfiguracja czcionek systemowych oraz ustawień daty i czasu systemowego,

konfiguracja klienta DNS w systemie,

konfiguracja ustawień sieciowych (adresy IP interfejsów sieciowych, bramka, maska, DNS, serwery pośredniczące Proxy),

zarządzanie bezpieczeństwem systemu w zakresie praw dostępu oraz dodawania użytkowników,

konfiguracja zapory ogniowej (firewall),

konfiguracja maszyn wirtualnej, wykorzystującej technologię wirtualizacji hypervisor XEN lub KVM.

Mechanizmy wirtualizacji muszą posiadać oficjalne wsparcie od firmy Microsoft dla uruchamiania serwerów Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2012,

backup i odtwarzanie pełnego systemu operacyjnego,

System musi posiadać wbudowane usługi katalogowe o następujących cechach:

-
muszą zapewniać zarządzanie posiadanymi przez zamawiającego usługami sieciowymi na platformach NetWare i Open Enterprise Server

-
zgodne ze standardem LDAPv3 określonym w stosownych dokumentach RFC. Zgodność ta musi być potwierdzona certyfikatem niezależnej organizacji testującej (np. certyfikaty LDAP Certified i LDAP Certified v.2 organizacji The Open Group/The Open Brand)

-
muszą mieć możliwość uruchamiania instancji nie tylko na oferowanym systemie operacyjnym serwera ale także na innych platformach systemowych tj. Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX i HP-UX.

-
muszą być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające dwukierunkową synchronizację danych (np. kont użytkowników, haseł itd.) z innymi usługami katalogowymi tj. Microsoft Active Directory, Novell NDS

-
muszą być zarządzane w stopniu zaawansowanym (tj. umożliwiać: zakładanie, usuwanie, modyfikowanie kont użytkowników, ich uprawnień, haseł) z poziomu przeglądarki internetowej

-
muszą być zintegrowane z systemem plików serwera w celu zarządzania uprawnieniami do danych dla użytkowników zdefiniowanych w usłudze katalogowej.

System musi posiadać wbudowane usługi do budowy klastrów do 32 węzłów z możliwością konfigurowania za pomocą przeglądarki internetowej:

-
licencja na 2 serwery wraz z usługą stworzenia minimalnie do dwu węzłowych klastrów typu active-active

-
system powinien umożliwiać rozbudowanie go o dodatek umożliwiający budowę klastrów działających z systemem plików OCFS2 lub równoważnym

System musi umożliwiać obsługę drukarek za pomocą protokołu IPP oraz udostępniać możliwość automatycznej instalacji za pomocą przeglądarki internetowej sterowników dla drukarek na stacjach roboczych.

Dla przechowywanych danych system operacyjny musi posiadać system plików o następujących cechach:

-
musi umożliwiać użytkownikowi (bez udziału administratora systemu) odzyskanie skasowanych danych

-
musi umożliwiać bezpieczne skasowanie danych poprzez fizyczne zamazanie rekordów na nośniku, uniemożliwiające odtworzenie tych danych za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych (wymagania bezpieczeństwa przechowywanych danych)

-
musi obsługiwać kompresję i szyfrowanie przechowywanych danych

-
musi obsługiwać zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów dla użytkowników zdefiniowanych w usłudze katalogowej. Asysta techniczna:
Oprogramowanie serwerowe musi być dostarczone wraz z trzyletnią asystą techniczną producenta wliczoną w cenę licencji o następujących wymaganiach:
· asysta techniczna producenta musi zapewniać przez okres trzech lat od daty zakupu, pomoc techniczną realizowaną drogą elektroniczną lub telefoniczną (obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00) w języku polskim i dostęp przez okres trwania asysty technicznej do poprawek, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania
· możliwość zgłoszenia do oddziału producenta nielimitowanej liczby incydentów. technicznych w okresie trwania asysty technicznej
· czterogodzinny czas reakcji na zgłoszenie techniczne
· obsługę, pomoc techniczną i rozwiązywanie problemów w języku polskim przez przedstawicieli producenta
· potencjalną możliwość dokupienia usługi konsultacyjnej lub usługi rozwiązania problemu w siedzibie klienta przez konsultanta oddziału producenta z obsluga w języku polskim

· pisemne potwierdzenie biura producenta, że pomoc techniczna świadczona jest w języku polskim:
Dostawca zapewni certyfikowane przez producenta systemu szkolenie techniczne dla administratora systemu. Szkolenie musi być prowadzone przez certyfikowanego trenera.
	
	

	47. 
	Gwarancja
	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania usterki w trybie 24/7. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - należy  przedstawić przy dostawie sprzętu.
	
	

	48. 
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012
	
	

	49. 
	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	
	

	Dedykowany przełącznik sieci SAN

	50. 
	Obudowa
	Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie wiecej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz Hot Plug o mocy nie przekraczającej 200W, możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza.
	
	

	51. 
	Porty
	Minimum 48 porty GigabitEthernet w standardzie BaseT oraz 2 porty typu Combo, minimum 2 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia przełaczników w stos, minimum 1 port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232, dodatkowa zatoka umożliwiająca instalację rozszerzeń portów. 
	
	

	52. 
	Wydajność przełacznika
	- Minimum 16000 adresów MAC
- switch fabric capacity min. 260Gbps w trybie full-duplex)
- forwarding rate min. 193Mbps
	
	

	53. 
	
	- pamięć flash min. 256MB
- bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB
- pamięć procesora minimum 1GB
- obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci
- możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu. Należy dostarczyć kabel do tworzenia stosu min. 1m
	
	

	54. 
	Zgodność z protokołami
	802.1AB LLDP
802.1D Bridging, Spanning Tree
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1v Protocol-based VLANs
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)
BPDU guard, BPDU filtering
802.1X Network Access Control, Auto VLAN
802.2 Logical Link Control
802.3 10BASE-T
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
802.3ad Link Aggregation with LACP
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
802.3AX LAG Load Balancing
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports
802.3x Flow Control
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)
ANSI LLDP-MED (TIA-1057)
MTU 9,216 byte
	
	

	55. 
	
	Funkcjonalność warstwy 3 :
1058 RIPv1 

2453 RIPv2

1724 RIPv2 MIB Extension 

2740 OSPFv3

1765 OSPF DB overflow 

2787 VRRP MIB

1850 OSPF MIB 

3101 NSSA

2082 RIP-2 MD5 Auth 

3137 OSPF Stub Router Advert

2328 OSPFv2 3623 Graceful Restart

2338 VRRP 3768 VRRP

2370 Opaque LSA Option 5187 OSPFv3 Graceful Restart


QoS:
2474 DiffServ Field 2697 srTCM
2475 DiffServ Architecture 4115 trTCM
	
	

	56. 
	Zarządzanie siecią i bezpieczeństwo
	1155 SMIv1

1157 SNMPv1

1212 Concise MIB Definitions

1213 MIB-II

1215 SNMP Traps

1286 Bridge MIB

1442 SMIv2

1451 Manager-to-Manager MIB

1492 TACACS+

1493 Managed objects for

Bridges MIB

1573 Evolution of Interfaces

1612 DNS Resolver MIB

Extensions

1643 Ethernet-like MIB

1757 RMON MIB

1867 HTML/2.0 Forms with

file upload extensions

1901 Community-based

SNMPv2

1907 SNMPv2 MIB

1908 Coexistence between

SNMPv1/v2

2011 IP MIB

2012 TCP MIB

2013 UDP MIB

2068 HTTP/1.1

2096 IP Forwarding Table MIB

2233 Interfaces Group using

SMIv2

2246 TLS v1

2271 SNMP Framework MIB

2295 Transport Content

Negotiation

2296 Remote Variant

Selection

2346 AES Ciphersuites for

TLS

2576 Coexistence between

SNMPv1/v2/v3

2578 SMIv2

2579 Textual Conventions

for SMIv2

2580 Conformance

Statements for SMIv2

2613 RMON MIB

2618 RADIUS Authentication

MIB

2620 RADIUS Accounting MIB

2665 Ethernet-like Interfaces

MIB

2666 Identification of

Ethernet chipsets

2674 Extended Bridge MIB

2737 ENTITY MIB

2818 HTTP over TLS

2819 RMON MIB (groups 1,

2, 3, 9)

2856 Text Conv. For High

Capacity Data Types

2863 Interfaces MIB

2865 RADIUS

2866 RADIUS Accounting

2868 RADIUS Attributes for

Tunnel Prot.

2869 RADIUS Extensions

3410 Internet Standard

Mgmt. Framework

3411 SNMP Management

Framework

3412 Message Processing

and Dispatching

3413 SNMP Applications

3414 User-based security

model

3415 View-based control

model

3416 SNMPv2

3417 Transport Mappings

3418 SNMP MIB

3577 RMON MIB

3580 802.1X with RADIUS

3737 Registry of RMON MIB

4086 Randomness

Requirements

4113 UDP MIB

4251 SSH Protocol

4252 SSH Authentication

4253 SSH Transport

4254 SSH Connection

Protocol

4419 SSH Transport Layer

Protocol

4521 LDAP Extensions

4716 SECSH Public Key File

Format

6101 SSL

6398 IP Router Alert

(Obsoletes RFC 2665)
	
	

	57. 
	Warunki pracy
	 -Wydajność pracy zasilaczy na poziomie min. 80%
- temperatura pracy w zakresie od 0 do 50 stopni celsjusza
- wilgotność dla trybu pracy 85%
	
	

	58. 
	Certyfikaty i standardy
	Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: 
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)
- posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty)
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty)
	
	

	59. 
	Gwarancja
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do dwóch godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat.
	
	


III. zasilacze awaryjne do komputerów PC – 5 szt.
	Urządzenia do podtrzymania napięcia
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	60. 
	Moc pozorna
	400 VA
	
	

	61. 
	Moc rzeczywista
	240 Wat
	
	

	62. 
	Architektura UPSa
	line-interactive
	
	

	63. 
	Maks. czas przełączenia na baterię
	6 ms
	
	

	64. 
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	4 x IEC320 C13 (10A)
	
	

	65. 
	Typ gniazda wejściowego
	IEC320 C14 (10A)
	
	

	66. 
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	1 min
	
	

	67. 
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	8 min
	
	

	68. 
	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	162-290 V
	
	

	69. 
	Zimny start
	Tak
	
	

	70. 
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak
	
	

	71. 
	Sinus podczas pracy na baterii
	Nie
	
	

	72. 
	Typ obudowy
	desktop
	
	


IV. Macierz dyskowa z dyskami – 1 szt.

	Macierz dyskowa z dyskami
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	73. 
	Obudowa
	Do  instalacji w standardowej szafie RACK 19” obudowa maksymalnie 2U 
	
	

	74. 
	Kontrolery
	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów ISCSI  do podłączenia do sieci. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów.
	
	

	75. 
	Cache
	2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii 
	
	

	76. 
	Dyski 
	Zainstalowanych 5 dysków Hot-Plug NL-SAS o pojemności 2TB/7.2krpm każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki.
	
	

	77. 
	Oprogramowanie
	Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Funkcjonalność macierzy:  kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych.

Możliwość utworzenia minimum 128 LUN’ów

Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 60 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy. 
	
	

	78. 
	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	MS Windows 2003/ 2008, RedHat Enterprise Linux
	
	

	79. 
	Bezpieczeństwo
	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
	
	

	80. 
	Warunki gwarancji dla macierzy
	· Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do czterech od zgłoszenia, 

· Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.

· Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu.

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
	
	
	

	81. 
	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
	
	

	82. 
	Certyfikaty
	Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO 9001. 
	
	


V. Napęd Taśmowy – 1 szt.

	Napęd Taśmowy
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	83. 
	Technologia zapisywania kopii zapasowych na taśmach
	Napęd taśmowy LTO-5 Ultrium
	
	

	84. 
	Typy nośników
	Odczyt i zapis nośników LTO-4 i 5, odczyt nośników LTO-3
	
	

	85. 
	Pamięć masowa
	Rzeczywista: 1,5 TB
	
	

	86. 
	Szybkość przesyłania i tworzenia kopii zapasowej
	Maksymalna w trybie rzeczywistym: 140 MB/s, 504 GB/godz
	
	

	87. 
	Kontrolery napędów
	SAS (Serial Attached SCSI) 6 GB/s
	
	


VI. Komputery PC – 15 szt.

	Komputery PC
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	88. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	

	89. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	
	

	90. 
	Procesor 


	Procesor dwurdzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4475 punktów (zalaczyc do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 29.10.2014r.)
	
	

	91. 
	Pamięć operacyjna RAM
	4GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, 
	
	

	92. 
	Parametry pamięci masowej
	500GB SATA  7.200 rpm
	
	

	93. 
	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 532 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (zalaczyc do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 29.10.2014r.)
	
	

	94. 
	Wyposażenie multimedialne
	min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik min. 2W w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.
	
	

	95. 
	Obudowa
	Małogabarytowa typu Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym [dopuszcza się zastosowanie fabrycznego standu] i poziomym, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 1 szt 2,5” HDD.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 42 cm, objętość obudowy maksymalnie 1,5l, maksymalna dopuszczana waga 2 kg

Zasilacz o mocy maksymalnej 70W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu,

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, dopuszcza się natomiast śruby radełkowe). 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). 

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
	
	

	96. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)


	
	

	97. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do  zarządzania,

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.
	
	

	98. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).
	
	

	99. 
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługa BIOS’u wymagana za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,

· taktowaniu zainstalowanych pamięci,

· czy pamięci działają w trybie single czy dual channel,

· technologii wykonania pamięci, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· o zainstalowanym dysku twardym,

· o zainstalowanym napędzie optycznych,

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· kontrolerze audio,

· zajętości slotu/ów PCI lub PCIe,

· Możliwość ustawienia funkcji blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),

· Możliwość ustawienia funkcji blokowania wejścia do BIOS i dokonywania zmian po podaniu hasła innego niż hasło administratora,

· Możliwość zdefiniowania kolejności BOOT’owania urządzeń,

· Możliwość ręcznego wyłączania/wyłączania pojedynczych urządzeń znajdujących się na liście BOOT’owania, 

· Możliwość ręcznego przełączenia BOOT’owania z trybu Legacy na UEFI i odwrotnie,

· Możliwość ręcznego ustawienia daty i godziny,

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej,

· Możliwość włączenia boot’owania karty sieciowej w trybie PXE dla Legacy i UEFI,

· Możliwość włączenia boot’owania karty sieciowej z „chmury”,

· Możliwość wyłączenia kontrolera SATA,

· Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybach :

- ATA

- AHCI

· Możliwość włączenia SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology),

· Możliwość wyłączenia boot’owania z portów USB,

· Możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty muzycznej,

· Możliwość wyłączenia/włączenia wewnętrznego głośnika,

· Możliwość ustawienia indywidualnego hasła wewnętrznego dla dysku HDD, hasło to ma umożliwić odczyt danych tylko na komputerze macierzystym, w przypadku próby odczytania danych na innym komputerze zabezpieczenie wymusza podanie hasła,

· Możliwość ustawienia hasła administratora, hasło nadrzędne nad pozostałymi hasłami,

· Możliwość ustawienia hasła systemowego (dla użytkownika), pozwala przeglądać ustawienia BIOS, ale bez dokonywania zmian oraz pozwala użytkownikowi po podaniu hasła zdjęcie blokady z startu systemu operacyjnego do pulpitu graficznego,

· Możliwość ustawienia Strong Password, opcja wymusza stosowania silnych hasłe z użyciem przynajmniej jednej wielkiej litery, małej litery i co najmniej 8 znaków,

· Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej liczby znaków dla hasła administratora i hasła systemu,

· Możliwość ustawienia hasła, które pozwala na ominięcie hasła systemowego i wewnętrznego hasła HDD,

· Możliwość możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a pozostałymi hasłami, funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmian w sytuacji, gdy zostało podane inne hasło niż administratora,

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego z płytą główną dedykowanego układu sprzętowego służącego do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania,

· Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy

· Możliwość ustawienia czujnika trybie ukrytym, przesyła informacje do administratora za pomocą oprogramowania do zarządzania i zapisuje w logach  wszystkie próby otwarcia obudowa ale nie informuje użytkownika przy uruchomieniu komputera o otwartej obudowie,

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji która blokuje dostęp użytkownikowi do ekranów konfiguracyjnych np. RAID, Intel® Management Engine podczas uruchamiania komputera za pomocą skrótów klawiszowych,

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony HDD,

· Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla 

aplikacji a w szczególności dla starszych,mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. 3 tryby :

- aktywne wszystkie rdzenie

- aktywny min. 1 rdzeń

- aktywne min. 2 rdzenie

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która wprowadza procesor w stan najwyższej wydajności ( funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu )

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii,

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji identyfikacji ID procesora, niektóre systemy operacyjnie nie zakończą instalacji gdy ID procesora nie jest większe od trzech,

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji w celu zwiększenia wydajności CPOU lub zintegrowanego w procesorze układu graficznego,

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia HyperThreading

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  wpisania na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP : albo DHCP albo statyczne IP,

· Możliwość wyłączania/włączania portów USB [ wymaganych ]w tym: 

- wszystkich portów,

- w dowolnej konfiguracji (pojedynczo, przód, tył itp.)
	
	

	100. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	
	

	101. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)
	
	

	102. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta
	
	

	103. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	
	

	104. 
	Wymagania dodatkowe
	Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany fabrycznie system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik do Windows 8.1

Wbudowane porty, złącza i karty rozszeżeń: 

min. 1 x VGA (wbudowany port na płycie głównej), 

min. 1 x DisplayPort (wbudowany port na płycie głównej),

min. 6 portów USB :

- min. 1 x USB 3.0 i min. 1 x USB 2.0 na panelu przednim,

- min. 1 x USB 3.0 i min. 5 x USB 2.0 na panelu tylnym,

porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

Min. 2 złącza typu M.2 

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

min. 1  złącze SATA;  

Klawiatura USB w układzie polski programisty,

Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
	
	

	105. Monitor

	106. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” (16:9)
	
	

	107. 
	Rozmiar plamki
	0,248 mm
	
	

	108. 
	Jasność
	250 cd/m2
	
	

	109. 
	Kontrast
	Typowy 1000:1
	
	

	110. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/170 stopni
	
	

	111. 
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (od czerni do bieli)
	
	

	112. 
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz
	
	


	113. 
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30 – 83 kHz
	
	

	114. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	56 – 76 Hz
	
	

	115. 
	Color Gamut
	84% (CIE 1976) 
72% (CIE 1931)
	
	

	116. 
	Zyżycie energii
	Normalne działanie 19W (typowe), 30W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W
	
	

	117. 
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa utwardzona
	
	

	118. 
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	
	

	119. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
	
	

	120. 
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 2,75 kg
	
	

	121. 
	Waga z podstawą + kable
	Maksymalnie 3,85 kg
	
	

	122. 
	Wymiary bez podstawy
	Wysokość : max. 305 mm

Szerokość : max. 514 mm

Głębokość : max. 47 mm
	
	

	123. 
	Wymiary z podstawą
	Wysokość : max. 397 mm

Szerokość : max. 514 mm

Głębokość : max. 166 mm
	
	

	124. 
	Zakres regulacji Tilt
	Wymagany, od -4 do +21 lub min. regulacja 25 stopni
	
	

	125. 
	Kolor obudowy
	czarny
	
	

	126. 
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP)
	
	

	127. 
	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	
	

	128. 
	Certyfikaty
	TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0


	
	

	129. 
	Inne
	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta monitora 
	
	


VII. Komputer przenośny – 5 szt.

	Komputer przenośny
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	130. 
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	
	

	131. 
	Przekątna Ekranu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

15.6” HD (1366x768) Anti-Glare LED-backlit display
dopuszczalny maksymalny rozmiar plami : 0,253mm , jasność matrycy 200nits, kontrast 300:1 
	
	

	132. 
	Procesor 
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 2736 punktów Passmark CPU Mark.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm (zalaczyc do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 29.10.2014r.)
	
	

	133. 
	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 
	
	

	134. 
	Pamięć RAM
	4GB (1x4096MB) DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB
	
	

	135. 
	Pamięć masowa
	Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. 

Oferowany notebook musi umożliwiać montaż dwóch dysków.
	
	

	136. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 532 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (zalaczyc do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 29.10.2014r.)


	
	

	137. 
	Napęd optyczny
	DVD+/-RW
	
	

	138. 
	Klawiatura
	Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, 
	
	

	139. 
	Multimedia
	czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W i szczytowej 2x 1,5W, 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
	
	

	140. 
	Bateria i zasilanie
	Min. 6-cell. (65Whr) Waga baterii nie większa niż 355g

Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W, waga zasilacza nie większa niż 230g


	
	

	141. 
	Waga i wymiary
	Waga max 2,55 kg z baterią 

Szerokość: max 380 mm 

Wysokość: max 30 mm 

Głębokość: max 251 mm 
	
	

	142. 
	Obudowa
	Obudowa notebooka wykonana ze włókna węglowego, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.
	
	

	143. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
	
	

	144. 
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, 

nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

pojemności zainstalowanego dysku twardego

rodzaju napędu optycznego

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

zainstalowanej grafice 

typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości

kontrolerze audio

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza

Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera
	
	

	145. 
	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
	
	

	146. 
	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test baterii,

-  test wentylatora

-  test dysku twardego

-  test WLAN, WWAN i Bluetooth.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:

- awarii procesora,

- błędu pamięci, 

- awarii płyty głównej,

- awarii karty graficznej,

- awarii portów USB,

- braku pamięci,

- problemu z panelem LCD

- problemu z ukończeniem procesu systemu POST,

- problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci
	
	

	147. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock


	
	

	148. 
	System operacyjny
	gwarantujący właściwą pracę sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania – wersja professional.
	
	

	149. 
	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x 15-pin VGA

· 1x 19-pin HDMI

· 1x RJ-45 (10/100/1000)

· 2x USB 3.0

· 2x USB 2.0

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, 

· Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ]

· port zasilania

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 g/n 
	
	

	150. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
	
	


VII.
Drukarka laserowa mono – 10 szt.
	Drukarka laserowa czarno-biała
	Oferowany model:
	

	Lp

.
	Nazwa komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja spełnienia (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	151. 
	Typ
	Drukarka laserowa monochromatyczna
	
	

	152. 
	Porty komunikacji
	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps
	
	

	153. 
	Pamięć
	Min. 128 MB (RAM), możliwość rozbudowy do minimum 256 MB RAM 
	
	

	154. 
	Druk
	Rozdzielczość druku [dpi] min. 1200x1200 Prędkość druku [str/min] min. 33 zainstalowana pamięć: min. 256 MB prędkość procesora: min. 800 MHz wbudowana funkcja druku dwustronnego min. 1 port USB do druku bezpośredniego
	
	

	155. 
	Obsługa papieru
	pojemność podajnika papieru: 300 szt. maks. pojemność podajników: 800 szt.
wbudowana funkcja AUTOMATYCZNEGO druku dwustronnego
	
	

	156. 
	Inne
	odpowiedni kabel połączeniowy, toner w zestawie
	
	

	157. 
	Wspierane systemy operacyjne
	Windows Vista , Windows Server 2003 , 2008 , Mac OS X 10.3, Windows XP Home , Unix , Windows XP Professional , Windows 7, Linux , Mac OS X 10.4 , Zamawiający dopuszcza urządzenie wspierająca system Mac OS 10.5 -10.7
	
	

	158. 
	Gwarancja
	Gwarancja na sprzęt – 12 miesięcy
	
	


IX.
Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.

	Drukarka laserowa kolorowa
	Oferowany model:
	

	Lp

.
	Nazwa komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja spełnienia (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	159. 
	Typ
	Drukarka laserowa kolorowa
	
	

	160. 
	Porty komunikacji
	USB 2.0, Ethernet 10/100
	
	

	161. 
	Pamięć
	Min. 128 MB (RAM), możliwość rozbudowy
	
	

	162. 
	Druk
	Rozdzielczość druku [dpi] min. 600x600 nominalna prędkość druku [str/min] min. 26 mono nominalna prędkość druku kolor: 26 str./min. zainstalowane opcje: dupleks (moduł druku dwustronnego),
zainstalowana pamięć: min. 256 MB prędkość procesora: min. 667 MHz
	
	

	163. 
	Obsługa papieru
	pojemność podajnika papieru: 500 szt.
	
	

	164. 
	Inne
	odpowiedni kabel połączeniowy, komplet tonerów w zestawie
	
	

	165. 
	Wspierane systemy operacyjne
	Windows Vista , Windows Server 2003 , 2008 , Mac OS X 10.3, Windows XP Home , Unix , Windows XP Professional, Windows 7, Linux , Mac OS X 10.4 ,
	
	

	166. 
	Gwarancja
	Gwarancja na sprzęt – 24 miesiące
	
	


X.
Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne
	Oferowany model:
	

	Lp
.
	Nazwa komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja spełnienia (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	167. 
	Typ skanera
	Płaski, kolorowy, technologia CIS
	
	

	168. 
	Parametry skanera
	Optyczna rozdzielczość skanowania
1200 x 1200 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania
1200
x 1200 dpi
Poziomy wymiar obszaru skanowania 216 mm Pionowy wymiar obszaru skanowania 356 mm Głębia koloru         24 bit
Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w pionie (mono)
600 dpi
	
	

	169. 
	Parametry modemu/faksu
	Typ modemu
ITU-T G3
Szybkość wysyłania danych (Upstream) 33,6 kB/s Pojemność pamięci faksu
500 stron
	
	

	170. 
	Technologia druku
	Laserowa
	
	

	171. 
	Porty komunikacji
	1 x USB 2.0
1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
	
	

	172. 
	Pamięć
	128 MB
	
	

	173. 
	Druk
	Obsługiwane języki drukarek PCLm/PCLmS
	
	

	174. 
	Obsługa papieru
	maksymalny rozmiar papieru A4
Obsługiwane rozmiary papieru: papier A4, koperty, pocztówki, przeźrocza, etykieta
Gramatura papieru:60-163 g/m2
Standardowa pojemność podajników papieru:
150 szt.
Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt. Pojemność podajnika dokumentów:
35 szt.
	
	

	175. 
	Wspierane systemy operacyjne
	· Microsoft Windows 8 32-bit, Microsoft Windows 8 64-bit
· Microsoft Windows 7 (32-bit), Microsoft Windows 7 (64-bit)
· Microsoft Windows XP SP2, Mac OS X 10.6.8 lub nowszy
· Microsoft Windows 2008 Server
· Microsoft Windows 2003 Server
	
	

	176. 
	Gwarancja
	Gwarancja na sprzęt – 24 miesiące
	
	


B. Urządzenia aktywne i wspomagające

XI. Szafa rack – 1 szt.

	Szafa RACK
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	177. 
	Wysokość 
	42 U (podana w jednostkach EIA)
	
	

	178. 
	Wyposażenie
	Szafa wyposażona w zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, zdejmowane panele boczne oraz elementy stabilizujące, zabezpieczające szafę przed wywróceniem.
	
	

	179. 
	Wymiary
	Min. 200  x 112 x 59 cm (wys. x głęb. x szer.)
	
	

	180. 
	Zgodność z normami
	Zgodność z normami EIA-310; RoHS
	
	

	181. 
	Elementy zamontowane w szafie stelażowej
	Listwy zasilające min. dwie: 32A/7,3kVA posiadające min. 6 gniazd IEC 320 C-19 z zabezpieczeniem 16A oraz 24 gniazda C13  z zabezpieczeniem 10A
	
	

	182. 
	Elementy dodatkowe
	Wraz z szafą stelażową RACK należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy do instalacji wszystkich serwerów, macierzy dyskowych, przełączników FC  i urządzeń do backupu.
	
	


XII. Switch sieciowy- w warstwie rdzeniowej – 2 szt.

	Switch sieciowy- w warstwie rdzeniowej
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	183. 
	Porty
	· 48 portów RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab)
· Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks
· 1000BASE-T: tylko pełny
· 4 porty SFP 100/1000 Mb/s
· Obsługuje maks. 48 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości oraz 4 porty SFP
	
	

	184. 
	Pamięć i procesor
	64 MB RAM, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB, 8 MB pamięci flash
	
	

	185. 
	Opóźnienie
	· Opóźnienie 100 Mb: < 8,4 µs (64-bajtowe pakiety)
· Opóźnienie 1000 Mb: < 3,2 µs (64-bajtowe pakiety)
	
	

	186. 
	Przepustowość
	min. 75 mln p/s (pakiety 64-bajtowe)
	
	

	187. 
	Szybkość przełączania
	min. 100 Gb/s
	
	

	188. 
	Funkcje zarządzania
	· Przeglądarka internetowa
	
	


XIII.. Switch sieciowy - w warstwie dostępowej – 2 szt.

	Switch sieciowy- w warstwie dostępowej
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	189. 
	Porty
	· 48 portów RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab)
· Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks
· 1000BASE-T: tylko pełny
· 4 porty SFP 100/1000 Mb/s
· Obsługuje maks. 48 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości oraz 4 porty SFP
	
	

	190. 
	Pamięć i procesor
	64 MB RAM, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB, 8 MB pamięci flash
	
	

	191. 
	Opóźnienie
	· Opóźnienie 100 Mb: < 8,4 µs (64-bajtowe pakiety)
· Opóźnienie 1000 Mb: < 3,2 µs (64-bajtowe pakiety)
	
	

	192. 
	Przepustowość
	min. 75 mln p/s (pakiety 64-bajtowe)
	
	

	193. 
	Pojemność przełączania
	100 Gb/s
	
	

	194. 
	Funkcje zarządzania
	· Przeglądarka internetowa
	
	


XIV. Przełącznik KVM -  1 szt.

	Przełącznik KVM
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	195. 
	Obudowa
	Maksymalnie 1U ze wszystkimi komponentami wymaganymi do instalacji w standardowej szafie RACK 19"oraz prowadnicą kabli umożliwiającymi wysuwanie dla prowadzenia serwisu. W ramach tego samego rozwiązania montażowego musi znajdować się monitor min 17” wraz z klawiaturą i płytką dotykową.
	
	

	196. 
	Porty
	- min. 8 portów przełącznika
	
	

	197. 
	Zdalny dostęp
	Do Konsoli powinno móc zdalnie podłączyć się jeden użytkownik lokalny oraz jeden zdalny
	
	

	198. 
	Wspierane standardy wyświetlania
	Analogowo Rozdzielczość min. 1280x1024 dla formatu 4:3
	
	


	199. 
	Kable
	Dostarczone kable do podłączenia Konsoli w ilości min 10 sztuk.
	
	

	200. 
	Certyfikaty
	Deklaracja CE lub równoważna.
	
	

	201. 
	Gwarancja
	3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
	
	

	202. 
	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
	
	


XV. zasilacze awaryjne serwerów – 2 szt.

	Urządzenia do podtrzymania napięcia
	Oferowany model:
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	203. 
	Moc pozorna
	3500 VA
	
	

	204. 
	Moc rzeczywista
	1840 W
	
	

	205. 
	Architektura
	Line Interactive
	
	

	206. 
	Liczba gniazd
	(6) IEC-320-C13

(1) IEC-320-C19
	
	

	207. 
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:
	Min 17 minut
	
	

	208. 
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:
	Min 32 minut
	
	

	209. 
	kształt napięcia
	Sinusoida
	
	

	210. 
	Porty komunikacji
	Min. DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot lub równoważne do podłączeń kart komunikacji
	
	

	211. 
	Sygnalizacja stanu
	Alarmy dźwiękowe i wizualne, możliwość konfiguracji opóźnień
	
	

	212. 
	Typ obudowy:
	Tower/Rack max 4U [z bateriami zewn.]
	
	

	213. 
	Waga:
	max. 73 kg [z bateriami zewn.]
	
	

	214. 
	Czas ładowania baterii
	5 godzin do 90%
	
	

	215. 
	Gwarancja
	Na UPS i akumulatory: 24 m-ce
	
	


XVI. System bezpiecznego styku z Internetem – urządzenie router/firewall – 1 szt.

	System bezpiecznego styku z Internetem
	Oferowany model:
	

	Lp
.
	Nazwa komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja spełnienia (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	216. 
	Opis ogólny
	Oferowane rozwiązanie musi być rozwiązaniem programowym umożliwiającym instalację na sprzęcie fizycznym lub jako maszyna wirtualna działająca na następujących hyperwizorach: Vmware ESXi, KVM i XEN. Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać następujące funkcjonalności w poniższych kategoriach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania sprzętowego w postaci dedykowanego urządzenia (tzw. apliance)
	
	

	217. 
	Firewall
	Filtrowanie ruchu na podstawie adresów IP źródłowych i docelowych, typu protokołu, portu źródłowego i docelowego TCP i UDP
Ustalenia limitów jednoczesnych połączeń z danego hosta źródłowego
Możliwość logowania ruchu sieciowego dla wybranych reguł firewalla
Tworzenie aliasów do grupowania i nazywania adresów IP, sieci i portów
Normalizacja pakietów sieciowych
Tworzenie mostów sieciowych warstwy drugiej Tworzenie kolejek sieciowych z podziałem pasma sieciowego
	
	

	218. 
	Translacja adresów
	· Forward pakietów z możliwością stosowania zakresów
· Translacja NAT typu 1:1
· Translacja wyjściowa adresów IP na adresy publiczne z możliwością ograniczania portów i protokołów ruchu wychodzącego
	
	

	219. 
	Tablica stanów
	Oferowane oprogramowanie musi działać w oparciu o filtrowanie z uwzględnieniem tablic stanów z następującymi właściwościami:
· Ograniczenia w oparciu o ilość jednoczesnych połączeń od klienta
· Ograniczenia ilości stanów połączeń z uwzględnieniem danego hosta
· Ograniczenia ilości nowych połączeń z uwzględnieniem czasu (per second)
· Zarządzanie stanami połączeń: utrzymywania stanu połączeń, brak śledzenia stanu połączeń itp.
	
	

	220. 
	Dodatkowe wbudowane funkcjonalności
	Oferowane oprogramowanie musi oferować następujące dodatkowe funkcjonalności:
· Wbudowany serwer usługi DNS
· Wbudowany serwer usługi DHCP
· Wbudowany serwer usługi NTP
· Mechanizm wykrywania ataków sieciowych na wskazanych interfejsach sieciowych
· Mechanizm monitorowania ruchu sieciowego i zbierania statystyk z uwzględnieniem typu ruchu, adresów źródłowych i docelowych i graficznej reprezentacji wyników
· Wbudowanych mechanizm proxy z filtracją ruchu http
· Wbudowany mechanizm antyspamowy dla ruchu smtp w oparciu o szare listy
	
	

	221. 
	Wysoka dostępność
	Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia rozwiązań wysokiej dostępności zawierającej minimum dwa węzły. Funkcjonalność wysokiej dostępności musi być dostarczona ze wszystkimi opcjami bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji. Jeśli część funkcjonalności wymaga dodatkowych opcji licencyjnych muszą one być dostarczone w momencie oferowania produktu.
	
	

	222. 
	Koncentrator VPN
	Koncentrator VPN musi umożliwiać tworzenie wirtualnych sieci w oparciu o następujące rodzaje VPN: IPsec, OpenVPN i PPTP.
Dostęp do koncentratora VPN musi być realizowany dla różnych urządzeń dostępowych, w tym dla OpenVPN z następujących urządzeń: komputerów z systemami Microsoft Windows 7 i 8, OpenSUSE i Ubuntu oraz Mac OS X, urządzeń mobilnych z systemami iOS oraz Android.
Koncentrator VPN musi umożliwiać swobodny wybór adresacji sieci IP używanych w tunelach VPN.
	
	

	223. 
	Platforma sprzętowa
	Obudowa: maksymalnie 1U ze wszystkimi komponentami wymaganymi do instalacji w standardowej szafie RACK 19"oraz prowadnicą kabli umożliwiającymi wysuwanie dla prowadzenia serwisu
Procesor: minimum sześciordzeniowy, x86 - 64 bity, osiągający w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 190 punktów.
Pamięć:
minimum 8 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do min.32 GB
Dyski twarde: możliwość instalacji w obudowie min. 4 dysków 2.5" typu SATA, SAS, SSD. Serwer musi być dostarczony z min. 2 dyskami 300GB SAS 6G 10K Rpm
Karty sieciowe: Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On- LAN, RJ45
Zasilacz:   minimum 1 szt., max. 460 W
	
	


1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego działania systemu w zakresie dostarczonych urządzeń (przewody połączeniowe, gniazda, wtyki, elementy mocujące).

2. Wykonawca jest zobowiązany dokonać montażu dostarczonego sprzętu w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

3. Po zakończonym montażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe oraz dokumentację do wszystkich oferowanych urządzeń, systemów i oprogramowania wraz z dokumentami potwierdzającymi nabycia dla zamawiającego licencji (nie dotyczy samego systemu ) oraz nośnikami danych zawierającymi zainstalowane oprogramowanie. 

C. Oprogramowanie – systemowe, narzędziowe i użytkowe
XVII. System oprogramowania w "części białej" oraz "szarej".

	System Informatyczny
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	224. 
	REJESTRACJA
	Zarządzanie grafikiem pracy zasobów (lekarzy, urządzeń, stanowisk medycznych)
	
	

	1. 
	
	Podgląd terminarza pracy zasobu
	
	

	2. 
	
	Możliwość założenia blokady dostępności zasobu na wskazany okres czasu
	
	

	3. 
	
	Zarządzanie listą zaplanowanych wizyt
	
	

	4. 
	
	Możliwość przeniesienia zaplanowanych wizyt na inny grafik
	
	

	5. 
	
	Możliwość podglądu lub edycji zaplanowanych terminów wizyty
	
	

	6. 
	
	Możliwość odwołania zaplanowanych terminów wizyt
	
	

	7. 
	
	Możliwość zdefiniowania nowego lub edycja istniejącego grafiku pracy zasobu
	
	

	8. 
	
	Możliwość utworzenia grafiku pracy dla pojedynczego zasobu
	
	

	9. 
	
	Możliwość utworzenia grafiku pracy dla grupy zasobów
	
	

	10. 
	
	Możliwość określenia czasu realizacji usługi:

- Stałego, niezależny od czasy realizacji poszczególnych usług

- Zależny od czasu realizacji usług wchodzących w skład wizyty
	
	

	11. 
	
	Możliwość tworzenie grafiku niezależnie od długości trwania usługi
	
	

	12. 
	
	Możliwość rezerwacji terminu bez określania planowanych do realizacji usług
	
	

	13. 
	
	Możliwość określenia listy realizowanych usług na podstawie typów angażowanych zasobów, usług wynikających z portfolio określonego zasobu lub ustalonej listy usług
	
	

	14. 
	
	Możliwość masowego wiązania zasobów i świadczeń z właściwymi dla nich typami zasobów
	
	

	15. 
	
	Możliwość określenia liczby jednocześnie przyjmowanych pacjentów
	
	

	16. 
	
	Możliwość określenia typu grafiku
	
	

	17. 
	
	Możliwość zdefiniowania nowego grafiku pracy na podstawie istniejącego szablonu
	
	

	18. 
	
	Możliwość utworzenia szablonu grafiku pracy na podstawie istniejącego grafiku
	
	

	19. 
	
	Wyszukiwanie pacjentów z możliwością dodawania lub edycji danych pacjenta
	
	

	20. 
	
	Podgląd zajętości zasobów
	
	

	21. 
	
	Zarządzanie słownikiem szablonów świadczeń
	
	

	22. 
	
	Możliwość określenia typów świadczeń wybranego szablonu
	
	

	23. 
	
	Możliwość określenia niezbędnych typów zasobów do realizacji wybranego świadczenia
	
	

	24. 
	
	Podgląd listy cenników, pakietów, itp. w których skład wchodzi świadczenie utworzone na podstawie wybranego szablonu
	
	

	25. 
	
	Możliwość określenia kosztów 
	
	

	26. 
	
	Możliwość powiązania kodów badań
	
	

	27. 
	
	Możliwość określenia czasu trwania usługi dla danego lekarza
	
	

	28. 
	
	Podgląd aktualnych cen świadczeń w różnych cennikach pakietach, itp.
	
	

	29. 
	
	Zarządzanie słownikiem szablonów usług złożonych
	
	

	30. 
	
	Możliwość określenia kolejności realizacji poszczególnych usług wchodzących w skład usługi złożonej.
	
	

	31. 
	
	Podgląd słownika świadczeń laboratoryjnych
	
	


	32. 
	
	Zarządzanie słownikiem zasobów (osób, urządzeń, stanowisk medycznych
	
	

	33. 
	
	Rezerwacja terminu wizyty
	
	

	34. 
	
	Wyszukiwanie terminów wizyty przy pomocy jednego z trzech grup kryteriów wyszukiwania (ogólna, podstawowa, zaawansowana)
	
	

	35. 
	
	Możliwość wyszukania terminu po zdefiniowanym typie grafiku
	
	

	36. 
	
	Wyszukiwanie terminów wizyty w ramach, której zostaną zrealizowane wszystkie wybrane usługi lub każda z określanych usług będzie zrealizowana na osobnej wizycie. 
	
	

	37. 
	
	Możliwość uproszczonej rezerwacji terminu – bez podawania szczegółowych informacji dotyczących rezerwowanego terminu
	
	

	38. 
	
	Możliwość konfiguracji informacji wyświetlanych w ramach wyniku wyszukiwania terminów
	
	

	39. 
	
	Możliwość prezentacji wyników wyszukiwania w postaci terminarza, w ramach którego można filtrować wyniki po zasobach lub datach
	
	

	40. 
	
	Możliwość zapisywania kryteriów wyszukiwania w postaci tzw. Ulubionych
	
	

	41. 
	
	Możliwość zarządzania udostępnianiem Ulubionych kryteriów wyszukiwania
	
	

	42. 
	
	Możliwość szybkiego wyszukiwania wszystkich wizyt wybranego Pacjenta
	
	

	43. 
	
	Możliwość ustawienia powiadomienia o próbie zarezerwowania kolejnej wizyty w tym samym dniu
	
	

	44. 
	
	Możliwość prezentacji skierowania powiązanego z rezerwacją
	
	

	45. 
	
	Drukowanie wyszukanych terminów wizyt – drukowanie terminarza
	
	

	46. 
	
	Ograniczenie ilości wyświetlanych danych do jednego dnia, tygodnia lub miesiąca. 
	
	

	47. 
	
	Automatyczne wyszukanie i wybranie Pacjenta któremu rezerwowana jest wizyty na podstawie danych odczytanych z karty KUZ
	
	

	48. 
	
	Możliwość zbiorczego rozliczenia wszystkich lub wybranych nierozliczonych usług pacjenta przy pomocy jednego dokumentu finansowego
	
	

	49. 
	
	Rezerwacja wybranego wolnego terminu z możliwością określenia:

- Godziny początku wizyty

- Czasu trwania wizyty

- zmiany sposobu rozliczenia wybranej usługi realizowanej w ramach rezerwowanej wizyty (pakiet, promocja, cena lokalna, itp.)

- dodania uwag do wizyty oraz zaleceń dla Pacjenta które to można wydrukować na potwierdzeniu rezerwacji wizyty.
	
	

	50. 
	
	Drukowania potwierdzenia rezerwacji wizyty
	
	

	51. 
	
	Zmiana lub odwołanie rezerwacji
	
	

	52. 
	
	Możliwość udzielania rabatów przy rozliczaniu realizację usług
	
	

	53. 
	
	Możliwość skorygowania rozliczenia usług
	
	

	54. 
	
	Możliwość zmiany ceny rozliczanych usług
	
	

	55. 
	
	Możliwość dołączenia dokumentacji medycznej 
	
	

	56. 
	
	Obsługa kolejek oczekujących oraz rozliczeń realizacji usług w ramach kontraktu NFZ
	
	

	57. 
	
	Możliwość rezerwacji z wykorzystaniem planisty cyklu rezerwacji na dzień bieżący dla rodzaju rozliczenia NFZ
	
	

	58. 
	
	Możliwość zablokowania pojedynczego wolnego terminu wizyty
	
	

	59. 
	
	Możliwość wydrukowania podglądu faktury.
	
	

	60. 
	
	Możliwość rezerwacji wizyt na podstawie skierowań
	
	

	61. 
	
	Możliwość ewidencjonowania wybranych skierowań zewnętrznych w relacyjnej postaci elektronicznej.
	
	

	62. 
	
	Możliwość masowej zmiany statusu rezerwacji 
	
	

	63. 
	
	Możliwość automatycznego nadawania numeru rezerwacji po którym pacjent może być wołany do gabinetu.
	
	

	64. 
	
	Możliwość łączenie kont pacjentów.
	
	

	225. 
	GABINET
	Podgląd listy roboczej na dany dzień
	
	

	226. 
	
	Możliwość wyboru zasobu dla których będzie wyświetlana lista robocza
	
	

	227. 
	
	Podgląd lub edycja szczegółów rezerwacji
	
	

	228. 
	
	Podgląd dokumentacji medycznej pacjenta (w tym historia wizy, dokumentacji w postaci załączników plikowych, wyników badań)
	
	

	229. 
	
	Tworzenie nowej lub edycja istniejącej wizyty 
	
	

	230. 
	
	Wyszukiwanie pacjentów z możliwością dodawania lub edycji danych pacjenta
	
	

	231. 
	
	Automatycznie odświeżanie listy roboczej
	
	

	232. 
	
	Możliwość wyświetlenia wszystkich wizyt do wszystkich lekarzy na dany dzień (filtrowana data)
	
	

	233. 
	
	Podgląd wszystkich wizyt dla danego lekarza w danym dniu
	
	

	234. 
	
	Możliwość wyświetlenia liczby punktów NFZ dla danej poradni
	
	

	235. 
	
	Słownik leków
	
	

	236. 
	
	Wyświetlanie szczegółowych informacji o lekach

- Po dawce leku

- Po opakowaniu

- Po substancji czynnej 

- Zarządzanie listą Ulubionych leków

- Możliwość wyświetlenia leków stosowanych przewlekle u pacjenta
	
	

	237. 
	DOKUMENTACJA MEDYCZNA PACJENTA
	Karta wizyty
	
	

	238. 
	
	Tworzenie na podstawie zdefiniowanych szablonów
	
	

	239. 
	
	Edycja danych pacjenta
	
	

	240. 
	
	Podgląd historii dokumentacji medycznej pacjenta
	
	

	241. 
	
	Drukowanie lub podgląd wydruku

- Pojedynczego komponentu 

- Pojedynczej karty wizyty

- Wszystkich kart wizyt łącznie z poprawionymi danymi
	
	

	242. 
	
	Zapisywanie bieżącego stanu karty wizyty jako notatki medycznej (Zapisywanie)
	
	

	243. 
	
	Zapisywanie bieżącego stanu karty wizyty jako dokumentacji medycznej (Zatwierdzanie)

- Ewidencja historii zmian w dokumentacji medycznej (edycja, usunięcie dokumentacji)
	
	

	244. 
	
	Utworzenie lub aktualizowanie szablonu karty wizyty na podstawie bieżącej karty wizyty
	
	

	245. 
	
	Zarządzanie predefiniowanymi komponentami karty wizyty (dodawanie, usuwanie) w ramach których m.in. można:

- Opisać przebieg wizyty

- Zaordynować leki 

- Odnotować listę procedur ze słownika ICD-9 jakie zostały wykonane na rzecz pacjenta

- Odnotować listę rozpoznań ze słownika ICD-10 jakie zostały wykryte u pacjenta. 

- Zewidencjonować skierowanie zewnętrzne pacjenta

- Wystawić skierowanie do różnych specjalistów

- Odnotować wyniki badań laboratoryjnych

- Zewidencjonować wystawione zwolnienie lekarskie z możliwością ich wydrukowania

- Odnotować wykonane usługi w ramach wizyty

- Odnotować szczegóły wykonania usług stomatologicznych 

- Wydrukowanie informacji dla lekarza kierującego. 

- Zewidencjonować zdiagnozowaną chorobę przewlekłą oraz wystawić stosowne zaświadczenie.

- Zarządzanie Ulubionymi w ramach wybranych komponentów
	
	

	246. 
	
	Przeglądanie zagregowanych informacji o stanie zdrowia pacjenta ( w tym m.in. Alergie, leki, Uzależnienia, itp.)
	
	

	247. 
	
	Możliwość wyznaczenia JGP
	
	

	248. 
	
	Możliwość określenia wysokości odpłatności za ordynowany lek
	
	

	249. 
	
	Możliwość określenia automatycznego podpowiadania odpłatności leków
	
	

	250. 
	
	Automatyczne uzupełnienie określonych w ramach karty wizyty ksiąg medycznych (przyjęć, gabinet zabiegowy, itp.).
	
	

	251. 
	
	Przeglądanie zagregowanych informacji o stanie zdrowia pacjenta ( w tym m.in. Alergie, leki, Uzależnienia, itp.)
	
	

	252. 
	
	Możliwość wyznaczenia JGP
	
	

	253. 
	
	Możliwość określenia wysokości odpłatności za ordynowany lek
	
	

	254. 
	
	Możliwość określenia automatycznego podpowiadania odpłatności leków
	
	

	255. 
	
	Automatyczne uzupełnienie określonych w ramach karty wizyty ksiąg medycznych (przyjęć, gabinet zabiegowy, itp.).
	
	

	256. 
	
	Podgląd wyników badań
	
	

	257. 
	
	Laboratoryjnych
	
	

	258. 
	
	Diagnostycznych
	
	

	259. 
	
	Zarządzanie kartą pacjenta
	
	

	260. 
	
	Możliwość określenia do trzech adresów pacjenta
	
	

	261. 
	
	Zarządzanie deklaracjami NFZ

- Dodawanie i edycja

- Drukowanie
	
	

	262. 
	
	Zarządzanie kuponami 
	
	

	263. 
	
	Zarządzanie uprawnieniami do realizacji świadczeń
	
	

	264. 
	
	Zarządzanie pakietami usług
	
	

	265. 
	
	Zarządzanie dokumentami pacjenta
	
	

	266. 
	
	Zarządzanie dostępem do portalu WWW
	
	

	267. 
	
	Zarządzanie dokumentami finansowymi pacjenta

- Możliwość rozliczenia nierozliczonych usług

- Możliwość skorygowania rozliczenia

- Możliwość wydrukowania dokumentów finansowych
	
	

	268. 
	
	Zarządzanie zewnętrzną dokumentacją pacjenta (załączniki plikowe)

- Możliwość dołączenia dokumentacji medycznej ręcznie i bezpośrednio z urządzeń skanujących
	
	

	269. 
	
	Zarządzanie zewnętrzną dokumentacją pacjenta (załączniki plikowe)

- Możliwość dołączenia dokumentacji medycznej ręcznie i bezpośrednio z urządzeń skanujących
	
	

	270. 
	
	Możliwość utworzenia karty pacjenta na podstawie karty KUZ pacjenta
	
	

	271. 
	
	Zarządzanie wysyłaniem powiadomień SMS/email do pacjenta.
	
	

	272. 
	
	Możliwość zewidencjonowania zaświadczenia zewnętrznego o chorobie przewlekłej.
	
	

	273. 
	
	Automatyczne nadawanie Indywidualnego Numeru Pacjenta 
	
	

	274. 
	
	eWUŚ – weryfikacja uprawnień pacjenta
	
	

	275. 
	
	weryfikacja uprawnień pacjenta do realizacji usług na dany dzień
	
	

	276. 
	
	możliwość importu odpowiedzi z eWUŚ
	
	

	277. 
	
	możliwość dodania oświadczenia pacjenta/opiekuna
	
	

	278. 
	REJESTRACJA ON-LINE
	Wyszukiwanie i rezerwacja terminów wizyt
	
	

	279. 
	
	Zarządzanie rezerwacjami własnych wizyt (przegląd, odwoływanie rezerwacji)
	
	

	280. 
	ZLECENIA
	Wystawianie zleceń na realizacji badań laboratoryjnych na podstawie istniejących skierowań.
	
	

	281. 
	
	Możliwość monitorowania zleceń i wyników badań przesyłanych drogą elektroniczną.
	
	

	282. 
	
	Wsparcie elektronicznego procesu zlecanie i odbieranie wyników badań z wybranymi systemami laboratoryjnymi.
	
	

	283. 
	
	Zarządzanie słownikiem instytucji zlecających.
	
	

	284. 
	
	Zarządzanie słownikiem personelu zlecającego.
	
	

	285. 
	
	
	
	

	286. 
	DIAGNOSTYKA
	Ewidencja skierowań zew. związanych z realizacją badań laboratoryjnych
	
	

	287. 
	
	Obsługa skierowań związanych z realizacją badań laboratoryjnych
	
	

	288. 
	
	Rozliczanie realizowanych badań
	
	

	289. 
	
	Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie opisywania pobrano materiału 
	
	

	290. 
	
	Wystawianie zleceń na realizacji badań laboratoryjnych na podstawie istniejących skierowań 
	
	

	291. 
	
	Wsparcie w ewidencji pobranego materiału
	
	

	292. 
	
	Generowanie listów przewozowych związanych z wysyłanym materiałem
	
	

	293. 
	
	Przeglądanie z możliwością ręcznego wprowadzenia wyników badań laboratoryjnych 
	
	

	294. 
	
	Zarządzanie słownikami związanymi z elektroniczną wymiana danych pomiędzy laboratoriami 
	
	

	295. 
	
	Możliwość monitorowania zleceń i wyników badań przesyłanych drogą elektroniczną.
	
	

	296. 
	
	Wsparcie elektronicznego procesu zlecanie i odbieranie wyników badań z wybranymi systemami laboratoryjnymi.
	
	

	297. 
	
	Wydawanie wyników badań laboratoryjnych. 
	
	

	298. 
	
	Podgląd wyników badań:

- Laboratoryjnych

- Diagnostycznych
	
	

	299. 
	PRACOWNIA RTG
	Obsługa skorowidza pacjentów:

· wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
· rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
	
	

	300. 
	
	Przegląd danych archiwalnych pacjenta w zakresie danych z poszczególnych wizyt w zakładach diagnostycznych, wyników badań,
	
	

	301. 
	
	Planowanie wizyt w oparciu o Księgę Oczekujących:

· możliwość realizacji zleceń wewnętrznych z innych jednostek organizacyjnych placówki,
· możliwość wydruku Księgi Oczekujących.
	
	

	302. 
	
	Przegląd listy zaplanowanych badań.
	
	

	303. 
	
	Rejestracja pacjenta:

· wprowadzenie danych ze skierowania,
· Przyjęcie należności w przypadku pacjenta
	
	

	304. 
	
	Przegląd i wydruk listy zarejestrowanych pacjentów,
	
	

	305. 
	
	Obsługa listy pacjentów zarejestrowanych do Pracowni (w ramach zleceń z Rejestracji lub innej jednostki organizacyjnej placówki):
	
	

	306. 
	
	Ewidencja elementów badania wykonanego pacjentowi:

· procedury,
· zużyte materiały.
· autoryzacja wyników badań,
	
	

	307. 
	
	Obsługa Księgi Pracowni,
	
	

	308. 
	
	Statystyka badań wykonanych w pracowni za zadany okres z uwzględnieniem rodzajów badań
	
	

	309. 
	
	Rejestracja danych dla potrzeb rozliczeń z płatnikiem,
	
	

	310. 
	
	Wpisywanie wyników badań:

· wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców),
· możliwość wydruku wyniku,
· możliwość wydruku zestawień zbiorczych obejmujący rodzaj i liczbę wykonanych badań za zadany okres
	
	

	311. 
	
	Możliwość realizacji wizyty przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie – 2 stanowiska
	
	

	312. 
	
	Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami
	
	

	313. 
	
	Możliwość załączenia obrazu w formie dowolnego pliku.
	
	

	314. 
	
	
	
	

	315. 
	
	
	
	

	316. 
	
	Prowadzenie ewidencji wszystkich operacji w magazynie z przypisaniem czasu i personelu.
	
	

	317. 
	
	Możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, słownik jednostek miar.
	
	

	318. 
	
	Możliwość definiowania własnych grup leków (lokalnych).
	
	

	319. 
	
	Możliwość definiowania własnych dokumentów (np. Rozchód Darów, Przyjęcie bezpłatnych próbek itp.
	
	

	320. 
	
	Możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg definiowanego przez użytkownika wzorca.
	
	

	321. 
	
	Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane automatycznie, na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych z możliwością wglądu do weryfikacji i zatwierdzenia wysłania przez personel zlecający.
	
	

	322. 
	
	Ewidencja dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych do apteki.
	
	

	323. 
	
	Sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych, maści oraz płynów infuzyjnych.
	
	

	324. 
	
	Sporządzanie roztworów spirytusowych.
	
	

	325. 
	
	Sporządzanie leków dla indywidualnego pacjenta tzn. dawek jednorazowych przeznaczonych do zużycia tylko przez jednego pacjenta, w tym: iniekcja cytotoksyczna, worek żywieniowy, iniekcja antybiotykowa.
	
	

	326. 
	
	Możliwość realizacji zamówień zbiorczych na oddział (w tym m.in. takich produktów jak środki dezynfekujące, gazy, rękawice medyczne).
	
	

	327. 
	
	Możliwość wprowadzania produktów końcowych z poszczególnych składników. Nowy końcowy produkt zostaje wprowadzany na stan magazynowy, a poszczególne składniki schodzą ze stanu magazynowego. 
	
	

	328. 
	
	Możliwość wydania towaru nierównego zapotrzebowaniu pod względem ilościowym  i jakościowym, po obligatoryjnym wprowadzeniu przyczyny zamiany (pole komentarza).
	
	

	329. 
	
	Program alarmuje o różnicy ceny na fakturze w porównaniu z ceną w ofercie.
	
	

	330. 
	
	Import docelowy zakładowy i indywidualny.
	
	

	331. 
	
	Zwrot z oddziałów z automatyczną aktualizacją stanów apteczki oddziałowej.
	
	

	332. 
	
	Ewidencja darów.
	
	

	333. 
	
	Korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
	
	

	334. 
	
	Wydawanie środków farmaceutycznych z apteki na oddziały za pomocą dokumentów RW lub MM na podstawie zamówień elektronicznych lub papierowych (współpraca z apteczką oddziałową).
	
	

	335. 
	
	Elektroniczne potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału.
	
	

	336. 
	
	Wydawanie wyrobów medycznych na zewnątrz w ramach magazynu. Zamawiający rozumie "wydawanie wyrobów medycznych na zewnątrz" jako przeniesienie z magazynu aptecznego np. do magazynu głównego.
	
	

	337. 
	
	Zwrot środków farmaceutycznych z apteki do dostawców.
	
	

	338. 
	
	Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych z podaniem przyczyn niezgodności.
	
	

	339. 
	
	Korekta wydań środków farmaceutycznych.
	
	

	340. 
	
	Definiowanie i kontrola limitów wartościowych wydanych leków. Poprzez definiowanie i kontrolę limitów wartościowych Zamawiający rozumie możliwość zdefiniowania limitu kwotowego (brutto) na magazyn oraz określenia np. za pomocą raportu stopnia wykorzystania zdefiniowanego limitu.
	
	

	341. 
	
	Wykonywanie remanentu magazynu.
	
	

	342. 
	
	Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu.
	
	

	343. 
	
	Generowanie arkusza do spisu z natury.
	
	

	344. 
	
	Bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego przez osobę upoważnioną.
	
	

	345. 
	
	Odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu.
	
	

	346. 
	
	Kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów magazynowych leków przeterminowanych.
	
	

	347. 
	
	Przegląd stanów magazynowych i wartości magazynu na bieżący oraz na wybrany dzień.
	
	

	348. 
	
	Przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego funkcjonalność obsługi zamówień i przetargów. Zamawiający pod pojęciem przekazywania listy asortymentowo-wartościowej rozumie wykorzystanie tej samej listy asortymentu zdefiniowanej w aptece np. do tworzenia umów przetargowych.
	
	

	349. 
	
	Pobieranie zwycięskiej oferty przetargowej (umowy).
	
	

	350. 
	
	Automatyczne powiadamianie o niskim stanie magazynowym (wg leku, umowy przetargowej, dostawcy) w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, limit i czas wyprzedzenia ustawiane są przez użytkownika.
	
	

	351. 
	
	Kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty przetargowej (umowy) z informacją o stopniu realizacji.
	
	

	352. 
	
	Podgląd i możliwość wydruku stanu magazynowego uwzględniający różne parametry (na dany dzień, wg grup leków).
	
	

	353. 
	
	Raporty i zestawienia generowane i definiowane przez użytkownika na podstawie wszystkich dostępnych danych: w tym:

- na podstawie rozchodów,

- na podstawie przychodów,

- na podstawie obrotów.
	
	

	354. 
	
	Możliwość wykonania zestawień księgowych wymaganych w pracy apteki np.: wydruk danej grupy leków z uwzględnieniem przychodu, rozchodu i stanu obecnego np. leki psychotropowe.
	
	

	355. 
	
	Możliwość tworzenia zestawień rozchodów i przychodów leków w różnych konfiguracjach np. ze wskazaniem odbiorcy/dostawcy, bez wskazania odbiorcy/dostawcy, ze wskazaniem leku lub grupy leków.
	
	

	356. 
	
	Możliwość eksportu do arkusza kalkulacyjnego.
	
	

	357. 
	
	Przechowywanie informacji o leku.
	
	

	358. 
	
	Mechanizm "stop-order".
	
	

	359. 
	
	Odnotowywanie działań niepożądanych.
	
	

	360. 
	
	Możliwość definiowania przez użytkownika receptariusza szpitalnego.
	
	

	361. 
	
	Prowadzenie wielu magazynów równorzędnie z możliwością tworzenia lokalnych słowników środków farmaceutycznych i materiałów.
	
	

	362. 
	
	Automatyczna aktualizacja oprogramowania oraz słowników wykorzystująca połączenie internetowe.
	
	

	363. 
	
	Zewnętrzne, niezależne źródłowe bazy danych:

- np. BAZYL - informacje urzędowe,

- np. LWT - informacje o działaniu leków.
	
	

	364. 
	
	Automatyczna aktualizacja źródłowych baz danych poprzez połączenie internetowe.
	
	

	365. 
	
	Wspólne zarządzanie dokumentami dostaw i umowami przetargowymi w celu monitorowania cen i wykorzystania przetargów.
	
	

	366. 
	
	Obsługa zamienników podczas wydawania leków z koniecznością zapisania uzasadnienia danej zamiany lub niewydania leku.
	
	

	367. 
	
	Wydanie leków: wg nazw handlowych, kodów apteki, nazw międzynarodowych, synonimów, grup leków. 
	
	

	368. 
	
	Tworzenie zamówień do hurtowni.
	
	

	369. 
	
	Możliwość sygnalizowania leku do zamówienia w hurtowni.Przez sygnalizowanie Zamawiający rozumie podświetlenie, użycie innego koloru lub zastosowanie innego sposobu wyróżnienia, po przekroczeniu zdefiniowanego w Systemie stanu minimalnego.
	
	

	370. 
	
	Wydruk recept z danego dnia ma papierze - składance tzn. na jednej stronie papieru recepty ułożone jedna ze drugą.
	
	

	371. 
	
	Konfiguracja przez użytkownika sposobu sortowania słowników.
	
	

	372. 
	
	Rejestrowanie cytostatyków produkowanych na miejscu z możliwością wydruku naklejki o wyglądzie zdefiniowanym przez Zamawiającego w czasie wdrożenia.
	
	

	373. 
	APTECZKA ODDZIAŁOWA
	Składanie zamówień na leki do apteki centralnej w formie elektronicznej.
	
	

	374. 
	
	Składanie zamówień na leki pomiędzy poszczególnymi Podręcznymi Magazynami Leków.
	
	

	375. 
	
	Odbieranie informacji o realizacji zamówienia leków z apteki centralnej.
	
	

	376. 
	
	Przy współpracy z modułem Zleceń Leków na Pacjenta system posiada możliwość ewidencji rozchodu leków na oddziały i na pacjenta. Lista leków jest zawężona do tych, które aktualnie znajdują się w apteczce oddziałowej, do której ma dostęp dany użytkownik.
	
	

	377. 
	
	Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych.
	
	

	378. 
	
	Ewidencja przesunięć między magazynami apteczek oddziałowych.
	
	

	379. 
	
	Generowanie arkusza do spisu z natury.
	
	

	380. 
	
	Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury.
	
	

	381. 
	
	Mechanizm "stop-order" (blokowanie serii leków - np. w odpowiedzi na komunikat GIF).
	
	

	382. 
	
	Przegląd bieżących stanów magazynowych (dla wybranego magazynu lub zbiorczo - dla wszystkich magazynów).
	
	

	383. 
	
	Przegląd stanów magazynowych na zadany dzień (dla wybranego magazynu). 
	
	

	384. 
	
	Kontrola dat ważności leków znajdujących się na stanie apteczek oddziałowych (z możliwością ustawienia wyprzedzenia, z jakim mają być prezentowane dane leków o kończącym się okresie ważności).
	
	

	385. 
	
	Podgląd przechowywanych w systemie informacji o leku (m.in. nazwa, jednostki, producent, opakowanie).
	
	

	386. 
	
	Możliwość tworzenia "aliasów" leków i przypisywania do nich rzeczywiście znajdujących się w obrocie leków.
	
	

	387. 
	
	Komunikacja z modułem Ruch Chorych w zakresie aktualizacji stanu Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją podań środków farmaceutycznych odnotowywanych w Ruchu Chorych.
	
	

	388. 
	
	Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach odnotowania zużycia zasobów w związku z wizytą / hospitalizacją / badaniem pacjenta.
	
	

	389. 
	
	Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach obsługi zlecenia podania leku.
	
	

	390. 
	
	Dostęp do zdefiniowanych raportów z poziomu menu funkcji "Apteczki oddziałowe".
	
	

	391. 
	
	Zamawianie przez upoważnionego lekarza Oddziału w oddzielnym trybie leków przechowywanych w osobnym sejfie (dotyczy m.in. narkotyków), z prowadzeniem dokumentacji obejmującej m.in. rozchód leków wydanych, dla kogo wydany, na czyje zlecenie, w jakiej dawce.
	
	

	392. 
	
	W apteczce oddziałowej znajduje się wyraźna informacja, że dany lek jest "przypisany" do danego pacjenta. Musi istnieć możliwość wyłączenia ilościowego całości lub części takiego leku do ogólnego wykorzystania, z odnotowaniem tego faktu (kto, kiedy i dlaczego) w systemie.
	
	

	393. 
	
	W systemie istnieje opcja zawężająca możliwość wyboru leków tylko do tych, które są aktualnie na stanie Apteki. W systemie istnieje opcja zawężająca możliwość wyboru leków tylko do tych, które są aktualnie na stanie Apteki.
	
	

	394. 
	ROZLICZENIA Z NFZ I STATYSTYKA MEDYCZNA
	Zarządzanie kontraktami
	
	

	395. 
	
	Import kontraktu lub aneksu do kontraktu
	
	

	396. 
	
	Możliwość utworzenia kontraktu doraźnego
	
	

	397. 
	
	Możliwość grupowej aktualizacji cen świadczeń w pozycjach rozliczeniowych na podstawie aktualnych wartości świadczeń w kontrakcie
	
	

	398. 
	
	Wyświetlenie szczegółów kontraktu na różnym poziomie szczegółowości
	
	

	399. 
	
	Rozliczanie wizyt
	
	

	400. 
	
	Możliwość generowania rozliczeń wizyt na podstawie rezerwacji terminów wizyt
	
	

	401. 
	
	Możliwość generowania rozliczeń wizyt na podstawie zrealizowanych wizyt
	
	

	402. 
	
	Możliwość generowania rozliczenia wizyty na podstawie istniejącego
	
	

	403. 
	
	Weryfikacja uprawnień pacjenta związanych z możliwością rozliczenia świadczeń zrealizowanych w ramach wybranej wizyty
	
	

	404. 
	
	Zarządzanie uprawnieniami pacjenta do realizacji wizyt
	
	

	405. 
	
	Wyznaczenie listy świadczeń zgodnie z algorytmami JGP (jednorodnych grup pacjentów)
	
	

	406. 
	
	Aktualizacja danych pacjenta w rozliczeniu na podstawie bieżących danych pacjenta
	
	

	407. 
	
	Wysłanie rozliczenia do właściwego oddziału NFZ
	
	

	408. 
	
	Ręczne lub automatyczne wczytywanie raportu potwierdzenia
	
	

	409. 
	
	Generowanie lub wycofanie raportu rozliczeniowego
	
	

	410. 
	
	Wycofanie pojedynczych pozycji raportu rozliczeniowego 
	
	

	411. 
	
	Ręczne lub automatyczne wczytywanie raportów zwrotnych
	
	

	412. 
	
	Generowanie i wysyłanie raportów ZBPOZ 
	
	

	413. 
	
	Możliwość uzupełnienia danych wizyty o informacje dotyczące autoryzacji kuponem, wystawionych recept i skierowań.
	
	

	414. 
	
	Możliwość ewidencjonowania badań diagnostyczno- laboratoryjnych
	
	

	415. 
	
	Udostępniono szczegółowe informacje o realizacji (punktowo/kwotowo) kontraktu NFZ
	
	

	416. 
	
	Zarządzanie deklaracjami pacjentów
	
	

	417. 
	
	Wyświetlanie wraz z edycją szczegółów deklaracji
	
	

	418. 
	
	Wysyłanie ręczne lub automatyczne deklaracji
	
	

	419. 
	
	Wycofywanie deklaracji wraz z wydrukiem zestawienia
	
	

	420. 
	
	Przegląd historii komunikacji z NFZ
	
	

	421. 
	
	Możliwość ręcznej obsługi komunikatów (oznaczenie wysłania, ponowne wczytanie)
	
	

	422. 
	
	Lista obsługiwanych przez system komunikatów:

- UMX - Komunikat definicji umowy z NFZ

- LIOCZ
- Komunikat LIOCZ

- DEKL - Komunikat DEKL

- ZBPOZ
 - Komunikat ZBPOZ

- SWIAD - Komunikat SWIAD

- RRSWI - Komunikat RRSWI

- REF - Komunikat REF

- P_ODB - Komunikat potwierdzenia odbioru.

- Z_WDP - Komunikat zwrotny weryfikacji deklaracji POZ/KAOS.

- P_DEK
 - Komunikat potwierdzenia danych o deklaracjach POZ/KAOS.

- Z_RDP - Komunikat zwrotny rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.

- P_SWI - Komunikat potwierdzenia wizyt (świadczeń) - I FAZA.

- P_RSW - Komunikat zwrotny rozliczenia (rozliczeń) - II FAZA.

- P_LIO 
- Komunikat zwrotny potwierdzenia odbioru listy oczekujących P_LIO

- R_UMX - Raport rozliczenia
	
	

	423. 
	
	Rachunek refundacyjny
	
	

	424. 
	
	Edycja i drukowanie rachunków refundacyjnych
	
	

	425. 
	
	Zapisywanie i wysyłanie rachunku refundacyjnego
	
	

	426. 
	
	Drukowanie rachunków refundacyjnych
	
	

	427. 
	ARCHIWUM
	Rejestr dokumentacji medycznej:

- Przeglądanie zatwierdzonej dokumentacji medycznej pacjenta

- Weryfikacja podpisu elektronicznego dokumentacji medycznej

- Drukowanie dokumentacji medycznej

- Eksport Dokumentacji do XML i PDF

- Wgląd w półautomatycznie tworzone księgi medyczne (przyjęć, gabinetu zabiegowego, itp.)
	
	

	428. 
	KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH
	Zarządzanie kolejką oczekujących

- Wysyłania sprawozdań

- Wczytywanie odpowiedzi

- Możliwość ręcznej poprawy statystyk przed wysłaniem sprawozdania

- Możliwość wygenerowania raportu stanu kolejek oczekujących na wybrany dzień
	
	

	429. 
	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
	Rejestracja Pacjenta -możliwość nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta :

- dane osobowe

- dane adresowe, tymczasowe dane adresowe

- dane o rodzinie

- dane o ubezpieczycielu, płatniku
	
	

	430. 
	
	Możliwość modyfikacji danych pacjentów
	
	

	431. 
	
	Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów.
	
	

	432. 
	
	Przyjęcie nowego pacjenta i wprowadzenie danych personalnych.
	
	

	433. 
	
	Analiza danych nowego pacjenta podczas wprowadzania - mechanizmy weryfikujące unikalność danych wg zadanych kluczy (np. PESEL).
	
	

	434. 
	
	System uniemożliwia dokonanie ponownego przyjęcie pacjenta przebywającego już w szpitalu.
	
	

	435. 
	
	Odnotowanie skierowania pacjenta do kolejki oczekujących – wpis do Księgo oczekujących.
	
	

	436. 
	
	Wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w systemie informatycznym szpitala.
	
	

	437. 
	
	Rejestracja przyjęcia pacjenta na oddział:

- możliwość modyfikacji danych płatnika,
	
	

	438. 
	
	Ewidencja epizodów podczas pobytu pacjenta na oddziale:

- wywiad z możliwością użycia formularza i słownika tekstów standardowych definiowanych indywidualnie dla każdej jednostki, 

- wpisy wyników konsultacji zewnętrznych,

- opis badania fizykalnego z możliwością użycia formularza i słownika tekstów standardowych definiowanych jak wyżej, 

- możliwość ręcznego wpisywania wyników badań „zewnętrznych”,

- opis przebiegu leczenia – obserwacje lekarskie,

- rozpoznania (z wykorzystaniem  klasyfikacji ICD-10):  zasadnicze - uzupełniane przy przyjęciu lub w trakcie hospitalizacji; współistniejące  – uzupełniane przy przyjęciu lub w trakcie hospitalizacji.
	
	

	439. 
	
	Wykonane pacjentowi elementy leczenia (w tym zlecenia):

- procedury (z wykorzystaniem słownika procedur ICD-9),

- procedury rozliczeniowe NFZ,

- leki,

- inne dane niezbędne w sprawozdaniu dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
	
	

	440. 
	
	Rozbudowany system raportów dostosowany do wymogów szpitala i indywidualnie modyfikowanych w koniecznym zakresie dla potrzeb oddziałów umożliwiający wygenerowanie wszystkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie danych zgromadzonych w systemie a w szczególności:  

- zapotrzebowań skierowań na hospitalizacje,

- zapotrzebowań skierowań do poradni, pracowni, zakładów.
	
	

	441. 
	
	Autoryzacja danych oddziałowych – identyfikacja użytkownika dokonującego wpisu/aktualizacji danych.
	
	

	442. 
	
	Obsługa i wydruk Ksiąg
	
	

	443. 
	
	Możliwość wykorzystania standardowych raportów:

- zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, przeniesionych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres).
	
	

	444. 
	
	Możliwość definiowania własnych wykazów.
	
	

	445. 
	
	Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika.
	
	

	446. 
	
	Prowadzenie kolejek oczekujących.
	
	

	447. 
	
	Wykaz osób oczekujących w kolejce.
	
	

	448. 
	
	Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia
	
	

	449. 
	
	Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne).
	
	

	450. 
	
	Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne:

- liczba oczekujących

- szacunkowy czas oczekiwania w kolejce

- średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu).
	
	

	451. 
	
	Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujących.
	
	

	452. 
	
	Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących.
	
	

	453. 
	
	Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem kryteriów:

- rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego)

- kod kolejki

- stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją

- kategoria medyczna (pilny, stabilny)

- data wpisu (od .. do ..)

- data planowanej realizacji (od .. do ..)

- data skreślenia z kolejki (od .. do ..)
	
	

	454. 
	WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MODUŁÓW CZEŚCI MEDYCZNEJ
	Możliwość zapisania ustawień aplikacji dla zalogowanego użytkownika
	
	

	455. 
	
	Możliwość wyświetlenia informacji audytowych w ramach obiektu
	
	

	456. 
	
	Mechanizm wyświetlania powiadomień systemowych dla użytkownika w zależności od przydzielonych uprawnień
	
	

	457. 
	MODUŁ KASA
	Możliwość elektronicznej wymiany danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku  jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
	
	

	458. 
	
	Możliwość rozliczania automatycznego z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. To miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Możliwość uzgodnienia stanu należności i zobowiązań z kontami księgowymi.
	
	

	459. 
	
	Możliwość rozliczania dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej.
	
	

	460. 
	
	Możliwość automatycznego tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie.
	
	

	461. 
	
	Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
	
	

	462. 
	
	Możliwość seryjnego rozliczania dokumentów z Preliminarza płatności,
	
	

	463. 
	
	Możliwość wykonania zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.
	
	

	464. 
	
	Możliwość prowadzenia dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych.
	
	

	465. 
	
	Możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.
	
	

	466. 
	
	Możliwość wymiany danych z wybranymi bankami przez webserwisy
	
	

	467. 
	
	Możliwość generowania dokumentów kompensat
	
	

	468. 
	
	Możliwość definiowania dowolnych form płatności.
	
	

	469. 
	
	Możliwość wykonania różnych zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy, m.in.:

· kalendarz planowanych płatności,
· zestawienia dłużników i wierzycieli,
· raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.
	
	

	470. 
	MODUŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY


	Możliwość stworzenia wielopoziomowego planu kont,
	
	

	471. 
	
	Możliwość wykorzystania funkcji grup kont,
	
	

	472. 
	
	Możliwość księgowania do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
	
	

	473. 
	
	Możliwość generowania zestawień obrotów i sald za dowolny okres,
	
	

	474. 
	
	Możliwość wykorzystania schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
	
	

	475. 
	
	Możliwość predekretacji dokumentów,
	
	

	476. 
	
	Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
	
	

	477. 
	
	Możliwość obliczania zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8, a także obliczania i wysyłania drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
	
	

	478. 
	
	Możliwość inicjalizacji bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
	
	

	479. 
	
	Możliwość oddzielnego ewidencjonowania dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
	
	

	480. 
	
	Możliwość księgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
	
	

	481. 
	
	Możliwość parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
	
	

	482. 
	
	Możliwość tworzenia zestawień księgowych, w tym: bilansów, rachunków zysków i strat, przepływów środków pieniężnych itd.
	
	

	483. 
	
	Możliwość bieżącej analizy planu przychodów i wydatków tj. możliwość porównywania planu przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
	
	

	484. 
	
	Zgodność z Ustawą o rachunkowości.
	
	

	485. 
	
	Automatyczna generacja i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. 
	
	

	486. 
	MODUŁ ŚRODKI TRAWŁE
	Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
	
	

	487. 
	
	Możliwość generowania planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
	
	

	488. 
	
	Możliwość zastosowania różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
	
	

	489. 
	
	Możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia,
	
	

	490. 
	
	Możliwość automatycznego księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
	
	

	491. 
	
	Możliwość ujęcia amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
	
	

	492. 
	
	Możliwość uwzględnienia wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
	
	

	493. 
	
	Możliwość ewidencji środków trwałych będących w budowie,
	
	

	494. 
	
	Możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie
	
	

	495. 
	
	Księga inwentarzowa: 

· Możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
· Możliwość rejestracji „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
· Możliwość tworzenia planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
· Możliwość automatycznego księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
· Możliwość ujęcia amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
	
	

	496. 
	MODUŁ GOSPODARKA MAGAZYNOWA
	Wielomagazynowość - w obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów.
	
	

	497. 
	
	Możliwość rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod:

· FIFO
· LIFO
· AVCO (średnie ważone)
	
	

	498. 
	
	Możliwość wydawania towaru z konkretnych dostaw:

· obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ – Przyjęć Zewnętrznych, WZ – Rozchodów Zewnętrznych)
· obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęć Wewnętrznych, RW - Rozchodów Wewnętrznych, MM – Przesunięć Międzymagazynowych). 
· inwentaryzacja
· kompletacja – umożliwia produkcję towaru/ usługi w oparciu o zdefiniowane wcześniej receptury
· Rezerwacje Odbiorcy - dokumenty RO powodują zarezerwowanie towaru dla wybranego klienta. Na podstawie wystawionych rezerwacji możemy wystawić dokumenty sprzedażowe lub zamówić towar pod konkretną rezerwację
· Zamówienia u Dostawcy – na podstawie zamówienia można utworzyć dokumenty zakupowe (Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne)
· rozbudowana karta towarowa – pozwala przypisać towar do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty opisujące dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
· obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
· automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
	
	

	499. 
	
	Możliwość przeglądu historii transakcji towaru oraz kontrahenta, dzięki czemu z jednego miejsca można sprawdzić wszystkie transakcje i ich przedmioty, związane z wybranym kontrahentem lub towarem,
	
	

	500. 
	
	Możliwość utrzymania płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie dzięki kontroli płatności przeterminowanych lub blokadzie sprzedaży poniżej limitu kredytu
	
	

	501. 
	
	Możliwość kontroli stanów minimalnych i maksymalnych,
	
	

	502. 
	
	Możliwość szczegółowego opisywanie dostaw towarów.
	
	

	503. 
	MODUŁ KADRY I PŁACE
	Możliwość zaewidencjonowania pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
	
	

	504. 
	
	Możliwość tworzenia struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami
	
	

	505. 
	
	Możliwość rozliczania wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
	
	

	506. 
	
	Możliwość importu i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności, 
	
	

	507. 
	
	Możliwość importu danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
	
	

	508. 
	
	Możliwość rozliczania nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,  
	
	

	509. 
	
	Możliwość kontroli wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
	
	

	510. 
	
	Możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
	
	

	511. 
	
	Możliwość ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
	
	

	512. 
	
	Możliwość definiowania niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
	
	

	513. 
	
	Możliwość tworzenia korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
	
	

	514. 
	
	Możliwość powiązania dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
	
	

	515. 
	
	Możliwość podziału wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
	
	

	516. 
	
	Możliwość rozliczania umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
	
	

	517. 
	
	Możliwość wysyłania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
	
	

	518. 
	
	Możliwość naliczania i wydruku deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
	
	

	519. 
	
	Możliwość sporządzania deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
	
	

	520. 
	
	Możliwość sporządzania wydruków pomocniczych do raportów GUS, 
	
	

	521. 
	
	Możliwość tworzenia i przesyłania do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
	
	

	522. 
	
	Możliwość archiwizacji wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
	
	

	523. 
	
	Możliwość przesyłania list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.
	
	

	524. 
	
	Możliwość określenia struktury organizacyjnej, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
	
	

	525. 
	
	Możliwość powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
	
	

	526. 
	
	Możliwość obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
	
	

	527. 
	
	Możliwość ewidencji i kontroli wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
	
	

	528. 
	
	Możliwość wykonywania operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności,
	
	

	529. 
	
	Możliwość rozliczania wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych,
	
	

	530. 
	
	Możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych,
	
	

	531. 
	
	Możliwość automatycznego, okresowego naliczanie składników wynagrodzenia,
	
	

	532. 
	
	Możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
	
	

	533. 
	
	Możliwość rozliczania nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
	
	

	534. 
	
	Możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
	
	

	535. 
	
	Możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
	
	

	536. 
	
	Możliwość wprowadzenia atrybutów- cech, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
	
	

	537. 
	
	Możliwość generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.
	
	

	538. 
	
	Możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
	
	

	539. 
	
	Możliwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników,
	
	

	540. 
	
	Możliwość elastycznego definiowania i naliczania wynagrodzeń, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe,
	
	

	541. 
	
	Możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych np. PIT-11, PIT-40 i ich wysyłki w formie elektronicznej.
	
	

	542. 
	Wspólne dla wszystkich modułów części administracyjnej
	Eksport wydruków do pliku w różnych formatach
	
	

	65. 
	
	Archiwum wydruków
	
	

	66. 
	
	Tworzenie własnych i modyfikacje wydruków 
	
	

	67. 
	
	Archiwizacji danych
	
	


XVIII. System Elektronicznej Identyfikacji Pacjenta – 1 szt.
	System Informatyczny
	

	Lp.
	Nazwa 
komponentu
	Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego)
	Deklaracja

 spełnienia

 (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne

	543. 
	REJESTRACJA
	Każdy pacjent przy przyjęciu do placówki otrzyma opaskę identyfikacyjną z kodem kreskowym. Zaszyfrowany kod zawiera podstawowe informacje o pacjencie tj. imię

i nazwisko, datę urodzenia, PESEL
	
	

	544. 
	
	Opaski zakładane są na nadgarstek
	
	

	545. 
	
	System elektronicznej identyfikacji pacjentów ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów przebywających w placówce, uniknięcia ewentualnych pomyłek, a także uniemożliwiać dostęp do danych o pacjencie osobom nieuprawnionym
	
	

	546. 
	
	Opaska musi być założona w trakcie całego pobytu i zostanie usunięta przy wypisie z placówki
	
	

	547. 
	Urządzenie systemu - Kolektor danych do obsługi pacjenta przy łóżku - 1 sztuki
	Wymagany zainstalowany system operacyjny dla urządzeń mobilnych

•
przekątna ekranu :minimum  5,88 cali

•
Rozdzielczość ekranu : 800x480 pikseli

•
Technologia podświetlenia : LED

•
Wyświetlacz dotykowy : Tak

•
Wbudowana pamięć : 8 GB

•
Wbudowana pamięć RAM : 512 MB

•
Czytnik kart pamięci


•
Typy odczytywanych kart pamięci :

•
Micro SecureDigital Card High-Capacity (microSDHC)

•
Częstotliwość procesora : 1 GHz

Łączność i transmisja danych


•
Wi-Fi (802.11 b/g/n)

•
Złącza zew.


•
1 x wyjście na słuchawki

•
Wbudowany aparat cyfrowy

•
Pojemność baterii : 3000 mAh

•
Czytnik kodów kreskowych 1D/2D
	
	

	548. 
	Urządzenie systemu - Drukarka opasek dla pacjentów - 2 sztuki
	Rodzaj druku: Termotransfer

Rozdzielczość druku  [dpi]: 300dpi (12 pkt)

Prędkość druku [mm/s]: 51 mm/sek

Szerokość druku [mm]: 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm

Ilość pamięci FLASH: 4 MB

Ilość pamięci RAM: 8 MB

Dostępne interfejsy: USB

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Wydruk kodów kreskowych: 1D, 2D, GS1 Databar, PDF
	
	

	549. 
	Urządzenie systemu - Skaner kodów kreskowych - 4 sztuk
	Przeznaczenie: apteka, biuro, sklep

Typ urządzenia: ręczny

Interfejsy:  USB

Źródło światła: dioda

Ilość linii skanujących: 1

Szybkość odczytu: 200 skan/sek.

Odległość odczytu: 0-25 cm

Odporność upadkowa: 1.5 m
	
	


D. Wdrożenie systemu
1. Zakres wdrożenia modułów z podziałem na jednostki biorące udział w projekcie
Poniższe zestawienie przedstawia zakres wdrożenia poszczególnych modułów z podziałem na jednostki biorące udział w projekcie. Przez wdrożenie rozumie się dostawę licencji danego modułu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz szkoleniem użytkowników. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia systemu oraz dostarczenia sprzętu do następujących komórek organizacyjnych ZOZ w Reszlu:

        1/ Oddziały:
A-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  (tzw. ZOL)

- ZOL I (I-piętro)

            - ZOL II (II-piętro)
B-Oddział Paliatywno-Hospicyjny (tzw. OPH-parter) 

2/ Poradnia  (Rejestracja, e-Rejestracja + gabinet przyjęć i gabinet zabiegowy)

3/ Pracownia RTG (Rejestracja i wydawanie wyników)
4/ Dział Farmacji Szpitalnej  (Apteka + Magazyn wyrobów medycznych)

Ad.1. Moduły podstawowe dedykowane dla oddziałów w „części białej”:

· PRZYJĘCIA na oddział

· KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

· RUCH PACJENTÓW

· DOKUMENTACJA MEDYCZNA PACJENTA

· PIELĘGNIARSKA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

· LEKARSKA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

· KONSULTACJE 

· ZLECENIA

· DIAGNOSTYKA

· PRACOWNIA RTG

· APTECZKA ODDZIAŁOWA 

· STATYSTYKA MEDYCZNA 

· ARCHIWUM MEDYCZNE

· ROZLICZENIA Z NFZ

· Ad.1.Moduły podstawowe dedykowane dla administracji w „części szarej”:

· - Moduł Finansowo - Księgowy

· - Moduł Majatek Trwały

· - Moduł Płace

· - Moduł Kadry

· - Moduł Kasa

· - Moduł Gospodarka Magazynowa 

1.1. Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji medycznych

	
	Nazwa
	e - podpis
	e-rejestracja
	e-powiadomienia
	e-informator
	e-profilaktyka

	1.
	A-Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  (tzw. ZOL)


	x
	x
	x
	x
	x

	2.
	Oddział Paliatywno-Hospicyjny (tzw. OPH)
	x
	x
	x
	x
	x


1.2. Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji medycznych

Tab. 1 Opis usługi – portal internetowy związany z realizacją e - usług

	Opis usługi – warunek wymagany przez Zamawiającego
	Spełnianie wymagań przez Wykonawcę TAK/NIE

	Portal internetowy + integracja z wdrażanym oprogramowaniem, medycznym - wymagania ogólne dotyczące portalu internetowego związanego z realizacją 
e – usług:

1. Wspólny moduł administratora dla dostarczanych modułów oprogramowania medycznego (zwany HIS) – przez co Zamawiający rozumie możliwość zarządzania opcjami konfiguracyjnymi dostarczanych modułów poprzez moduł administratora dostarczanego systemu HIS, co najmniej w zakresie:
· Możliwość zamieszczenia logo Zamawiającego w nagłówku portalu 
· Konfiguracja szablonu wiadomości, jakie System będzie automatycznie wysyłał do pacjentów: przypomnienia o wizycie, przypomnienie o potwierdzeniu wizyty, anulowanie niepotwierdzonej wizyty, 
· Konfiguracja e-mail: adres serwera i parametry SMTP (serwer poczty wychodzącej), 
· Czas generowania wiadomości: w momencie wykonania akcji w Systemie, 
· Zawężenie listy poradni, w których pacjent może zarezerwować wizytę on-linę. Listę wybranych poradni definiuje się̨ w module administracyjnym. Nieustawienie tej opcji skutkuje tym, ze pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty w dowolnej poradni szpitala, o ile istnieją na niej grafiki lekarzy. 
· Umożliwienie oznaczenia lekarza, jako „niewidocznego z poziomu e-Rejestracji. W tym celu będzie można wybrać lekarza ze słownika i ewentualnie kolejną osobę, tworząc listę, 
· Określenie maksymalnej liczby otwartych rezerwacji na pacjenta, 
· Możliwość rezerwacji pacjentów pierwszorazowych - W przypadku włączenia opcji pacjent będzie mógł zarezerwować wizytę w dowolnej poradni, 
· Potwierdzanie wizyty/Przypomnienie o wizycie - Opcja powinna pozwalać na zdefiniowanie czasu przeznaczonego na potwierdzenie wizyty przez pacjenta, tzn. określenie liczby dni przed wizytą na potwierdzenie wizyty, ponowne i ostateczne wysłanie komunikatu z prośbą o potwierdzenie wizyty. Jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona w określonym czasie, system anuluje ją automatycznie, 
· Procentowa pula wizyt dla e-rejestracji - Opcja umożliwia zdefiniowanie procentowej puli rezerwacji wizyt na dany dzień, na danego lekarza w danym gabinecie. Za każdym razem, gdy pacjent wyszukuje wizytę, sprawdzane ma być́ czy danego dnia, dla danej poradni i lekarza przekroczony został procentowo podany limit wizyt przewidzianych dla rezerwacji internetowych, 
· Maksymalna ilość prób logowania - Po wprowadzeniu liczby prób, włączone zostanie ograniczenie na liczbę nieudanych prób logowania. Po wykorzystaniu wszystkich prób, dostęp do konta zostanie zablokowany na czas określony w opcji „Czas blokady konta”,
· Czas blokady konta - Opcja pozwala na określenie czasu (w minutach), na jaki konto pacjenta zostanie zablokowane, po tym jak wykorzysta limit nieudanych prób logowania, 
· Adres internetowy do powiadomień - Opcja określa widziany adres e-mail w powiadomieniach wysyłanych pacjentowi, 
· Liczba minimalnych dni przed rezerwacja wizyty - Opcja określa liczbę dni przed terminem wizyty, kiedy pacjent nie może zarezerwować wizyty, 
· Położenie poradni - Opcja określająca czy będzie możliwość podejrzenia położenia jednostek organizacyjnych w Google Map, Zumi,
· Ilość nieobecności, po której następuje blokada użytkownika - Opcja określa maksymalną liczbę kolejnych nieobecności pacjenta na wizytach, po których blokowana jest możliwość rezerwacji,
· Limit e-rezerwacji na poradnię - Opcja określa maksymalną ilość oczekujących rezerwacji pacjenta na daną poradnię,
· e - mail do opiekuna e-Rejestracji - Adres e-mail do administratora systemu po stronie szpitala, odpowiedzialnego za kontakt e-mail z pacjentami,
· Dostępność (dni) wyników badań - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez e-Portal. Po dokonaniu pierwszego wydruku badania obowiązuje czas określony w opcji „Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta”, 
· Rezerwacje kolejkowe - Opcja określa czy użytkownik będzie miał możliwość przeglądania swoich danych odnośnie rezerwacji kolejkowych (np. przyczyny przesunięcia wizyty). 
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę moduły korzystały z tej samej bazy danych, co zamawiany system HIS – przez, co Zamawiający rozumie korzystanie z tej samej bazy pacjentów, z tej samej bazy jednostek organizacyjnych, z tej samej bazy lekarzy, z tej samej bazy leków etc. Zamawiający wymaga, aby dostarczane moduły były zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS co najmniej w zakresie: pobranie dostępnych dokumentów z dokumentacji pacjenta (dokumentacja medyczna szpitalna), zmiana hasła, autoryzacja użytkownika,zmiana danych kontaktowych, autoryzacja PIN wysłanym SMS, przypomnienie hasła, założenie konta użytkownika, edycja danych użytkownika, autoryzacja systemu, sprawdzenie statusu w kolejce oczekujących, zapis informacji o potwierdzeniu wysłania e-mail, SMS i komunikatu w portalu pacjenta, pobranie danych placówki , pobranie danych lekarza, pobranie listy placówek, pobranie współrzędnych GPS placówki/gabinetu, pobranie listy pobytów pacjenta, pobranie listy wizyt pacjenta, pobranie listy badań pacjenta, pobranie informacji o wykonanych świadczeniach, katalog dokumentów dokumentacji pacjenta (indywidualnej), pobranie dokumentów indywidualnych, pobranie wyników badania w postaci tekstowej, pobranie wyników badania w postaci dokumentu PDF. 
	


Tab. 2 Opis usługi – e - podpis

	Opis usługi – warunek wymagany przez Zamawiającego
	Spełnianie wymagań przez Wykonawcę TAK/NIE

	1. Funkcjonalność Autoryzacji wyników może służyć do zabezpieczania wyniku przed publikacją wyniku zanim zostanie on potwierdzony lub przed nieautoryzowanym dostępem, np. zanim lekarz zlecający badanie zapozna się z wynikiem (w połączeniu z funkcją upubliczniania wyniku)
2. Autoryzacja wyniku polega na złożeniu pod wpisanym wynikiem podpisu zgodnie z regułą autoryzacji zdefiniowaną dla danego formularza badania / usługi.
3. Możliwość autoryzacji wyniku powinna być dostępna w tabeli autoryzacji reprezentującą regułę autoryzacji z listą niezbędnych podpisów / autoryzacji.
4. Reguły autoryzacji można definiować w module administracyjnym systemu dla każdego z formularzy usług z osobna.
5. Istnieje możliwość wyznaczenia konkretnego użytkownika, od którego oczekiwane jest złożenie podpisu pod badaniem/usługą. 
6. Po wskazaniu konkretnego użytkownika autoryzującego, wybrany użytkownik powinien pojawić się w tabeli autoryzacji badania/usługi w wierszu z wybranym typem użytkownika.
7. Możliwość zmiany osoby wyznaczonej do autoryzacji przez wyszukanie w jej miejsce innego użytkownika.
8. Jeśli jakaś osoba jest wyznaczona do złożenia podpisu, to tylko ona może go złożyć.
9. Nie można wyznaczyć jednej osoby dwa razy
10. Użytkownik, który otwiera okno wyniku badania musi należeć do typu użytkownika, który jest wyznaczony do autoryzacji, by mógł zobaczyć tabelę z listą podpisów/autoryzacji do złożenia.
11. W tabeli autoryzacji prezentują się typy podpisów użytkowników, które są wymagane bądź opcjonalne do pełnej autoryzacji, czyli takiej sytuacji, gdy złożone będą wszystkie podpisy obowiązkowe.
12. Jednoznaczne oznaczenie podpisów obowiązkowych i opcjonalnych.
13. Gdy podpis danego typu zostanie złożony, to obok nazwy typu podpisu pojawi się imię i nazwisko osoby, która ten podpis złożyła oraz data złożenia podpisu.
14. Autoryzacja zostanie zakończona pozytywnie, jeśli spełnione są następujące warunki: 
· Poprawny login użytkownika,
· Poprawne hasło użytkownika, 
· Użytkownik należy do typu użytkownika wybranego w tabelce autoryzacji, 
· Typ użytkownika ma uprawnienie do autoryzacji,
· Nie ma jeszcze złożonego podpisu tego samego użytkownika w konkretnym badaniu,
· Wybrany typ podpisu w tabeli autoryzacji nie jest jeszcze złożony.
15. W przypadku, gdy przed złożeniem podpisu, użytkownik zmodyfikował jakiekolwiek dane w wyniku badania, zostanie poproszony o potwierdzenie tej decyzji, gdyż wiąże się ona z zapisem wyniku oraz cofnięciem procesu autoryzacji do początku (nadaniu badaniu statusu początkowego z reguły autoryzacji - wszystkie podpisy będzie trzeba złożyć ponownie). Następnie użytkownik będzie mógł autoryzować zmieniony wynik.
16. Każdy złożony podpis w tabelce autoryzacji jest natychmiast zapisywany.
	


Tab. 3 Opis usługi – e - rejestracja

	Opis usługi – warunek wymagany przez Zamawiającego
	Spełnianie wymagań przez Wykonawcę TAK/NIE

	1. Moduł umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.
2. Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się załogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów interesującą go wizytę lub usługę i zarezerwować ją.
3. Moduł jest powiązany z zintegrowanym systemem informatycznym. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu, gdzie wizyty z e - Rejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików co system zintegrowany.
4. Personel obsługujący system ma dostęp do listy roboczej wszystkich zgłoszeń o statusie "do weryfikacji", są one następnie przeglądane przez personel Zamawiającego zajmujący się rejestracją wizyt. Po zapoznaniu się z danymi zgłoszonej rezerwacji podejmowana jest decyzja o jej zaakceptowaniu lub odrzuceniu. Decyzja ta jest następnie przekazywana drogą elektroniczną (e-mailem, opcjonalnie SMS) do pacjenta, który jej dokonał. Potwierdzone zgłoszenie ma taki sam charakter i status jak rejestracja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej.
5. System umożliwia wygenerowanie unikalnego numeru identyfikatora.
6. Moduł umożliwia dostęp do funkcji rejestracji on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie oraz numeru PESEL. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem hasła, które pacjent może zmieniać.
7. System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Do wyszukania najbliższej wolnej wizyty niezbędne jest podanie lekarza lub poradni.
8. Po wybraniu jednego z głównych kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się (np. po wybraniu poradni pediatrycznej w polu lekarz mamy do wyboru jedynie lekarzy pediatrów).
9. Po wprowadzeniu kryteriów moduł wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria.
10. Po wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostateczne pacjent potwierdza wszystkie dane.
11. Rejestracja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni.
12. Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji.
13. Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rejestracji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni.
14. Możliwość określenia procentowej puli grafika do wykorzystania przez e-Rejestrację.
15. Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem procentowego podziału puli grafika na rejestracje przez Internet oraz tradycyjne.
16. Możliwość określenia reguł poprawności rejestracji wizyt takich jak: blokada rejestracji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez użytkownika - blokada przed nieautoryzowaną rejestracją wizyty- blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach.
17. Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni, np.: Zumi, Google i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi.
18. Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co system ruchu chorych, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).
19. Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).
20. Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala.
21. System prowadzi dziennik logowań do e-Rejestracji.
22. System powinien posiadać funkcjonalność zestawiającą analizy statystyk użycia e-Rejestracji:
· wyszczególnieniem regionu, z którego logował się użytkownik z graficzną prezentacją na mapie polski, świata,
· graficzny wykres prezentujący trendy używania e-Rejestracji,
· podział na nowych użytkowników i stale odwiedzających e-Rejestrację,
· średni czas spędzony w module e-Rejestracja,
· przegląd źródeł odwiedzin (strony WWW, z których został uruchomiony moduł e-Rejestracja).
23. System umożliwia zdefiniowanie okresu w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę.
24. Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta.
25. Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni.
26. Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do portalu.
27. Możliwość zgłoszenia skargi/opinii dotyczącej poziomu świadczonych usług.
28. Przeglądanie informacji o planowanych badaniach i usługach.
	


Tab. 4 Opis usługi – e - powiadomienia

	Opis usługi – warunek wymagany przez Zamawiającego
	Spełnianie wymagań przez Wykonawcę TAK/NIE

	1. System posiada moduł umożliwiający wysyłkę wiadomości SMS do pacjentów.
2. Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach.
3. Wiadomości generowane są w pakietach.
4. Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów:
· imię pacjenta
· nazwisko pacjenta,
· numer pacjenta,
· data wizyty (dd-mm-yyyy),
· dzień wizyty (dd),
· miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie),
· rok wizyty (yyyy),
· godzina wizyty (HH:mm),
· nazwa krótka usługi.
5. Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad.
6. Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt.
7. Obsługa formatu co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS.
8. Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS.
9. Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości.
10. Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu.
11. Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki.
12. Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z rejestrem pacjentów.
13. Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS.
14. Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego.
	


Tab. 5 Opis usługi – e - informator

	Opis usługi – warunek wymagany przez Zamawiającego
	Spełnianie wymagań przez Wykonawcę TAK/NIE

	Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) - infokioski jako komputery z dostępem do Internetu, zlokalizowane na terenie placówki

1. Infokiosk może być obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego (klawiatura ekranowa), jak również za pomocą fizycznej klawiatury i manipulatora typu mysz lub trackball zintegrowanych z urządzeniem.
2. Integracja z modułem Poradnia w zakresie niezbędnym do realizacji funkcji kiosku.
3. Możliwość sprawdzenia wyniku badania.
4. Możliwość prezentacji statusu wyniku badania.
5. Możliwość przeglądu listy wizyt pacjenta.
6. Możliwość przeglądu listy rezerwacji na usługę.
7. Dostęp do dokumentów mogących interesować pacjenta (karta praw pacjenta, sposób przygotowania się do badań).
8. Informacje związane z jednostką (kontaktowe numery telefonów, adresy, e-grafik pracy lekarzy).
9. Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni, np.: Zumi, Google i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi.
10. Możliwość podłączenia strony internetowej Szpitala.
11. Interakcja pacjenta z systemem obsługującym poradnię:
12. Rezerwacja wizyty (wyznaczenie terminu przyszłej wizyty);
13. Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni
14. Przeglądanie informacji o badaniach i usługach oferowanych Zamawiającego
	


Tab. 6 Opis usługi – e - profilaktyka

	Opis usługi – warunek wymagany przez Zamawiającego
	Spełnianie wymagań przez Wykonawcę TAK/NIE

	1. Uruchomienie internetowej platformy informacyjnej dla mieszkańców całego kraju z zakresu podstawowej wiedzy o profilaktyce zdrowotnej, pierwszej pomocy itp.

2. Możliwość zamieszczania informacji przez Zamawiającego informacji o zasadach np. zdrowego trybu życia, o akcjach promocyjnych, badaniach profilaktycznych, zasadach zdrowienia odżywiania itp.
3. Możliwość zamieszczania porad np. z zakresu stresu i jego zwalczania.
4. Możliwość uruchomienia forum dyskusyjnego na temat profilaktyki zdrowia 
5. Możliwość definiowania szaty graficznej funkcjonalności z modułu administracyjnego.
	


2. Termin realizacji
2.1. Wdrożenie systemu medycznego do 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.. 

2.2. Wdrożenie oprogramowania elektronicznej platformy świadczenia e-usług do dnia 31.05.2015r.

2.3. Szkolenie z systemu medycznego do dnia 31.05.2015r..
2.4. Szkolenie z oprogramowania elektronicznej platformy świadczenia e-usług do dnia 31.05.2015r .
3. Gwarancja
3.1. Wykonawca zapewni 60 miesięczną gwarancję na wdrożone oprogramowanie (systemy).
3.2. Wykonawca udostępni dedykowaną platformę zgłoszeniową Help Desk.
3.3. Wykonawca będzie świadczył usługi zdalnej asysty technicznej.
3.4. Wykonawca będzie świadczył usługi telefonicznej asysty technicznej.
3.5. Wykonawca dostosowywał będzie wdrożone systemy do zmieniających się przepisów prawa (z wyłączeniem formularzy, opisów i kart usług).
3.6. Wykonawca usunie wszelkie błędy krytyczne (uniemożliwiające pracę w systemie) do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Nie dotyczy awarii sprzętowych oraz platformy zewnętrznych za które Wykonawca nie odpowiada.
E. Specyfikacja i wymagania budowy instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w ZOZ

Załącznik zawiera wymagania Zamawiającego w zakresie robót budowlanych i przystosowania pomieszczeń niezbędnego do realizacji projektu Zamawiający podzielił swoje wymagania na następujące obszary:

1. Wytyczne dla konstrukcji instalacji logicznej (topologia sieci),
2. Wydzielona instalacja elektryczna – dedykowana,
3. Założenia i wytyczne dla instalacji elektrycznej – dedykowanej,
4. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni,
5. Wytyczne dla adaptacji pomieszczenia serwerowni,
a. Zabezpieczenie dostępu do serwerowni,
b. Montaż podłogi,
c. Montaż instalacji uziemiającej,
d. Drzwi wejściowe do serwerowni,
e. Klimatyzacja serwerowni,
f. Instalacja alarmowa i system kontroli dostępu,
6. Założenia Użytkownika i minimalne wymagania dla przyjmowanych rozwiązań, 
7. Oględziny i pomiary końcowe,
8. Schematy budynków z planowanym rozmieszczeniem PEL.
Wykonawca uwzględni w swoich planach prac szczególny charakter działalności Zamawiającego tj. zaplanuje prace w sposób, który zagwarantuje ciągłość prowadzenia działalności przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, będącej jednocześnie miejscem realizacji Umowy. Zamawiający nie dopuszcza samodzielnego poruszania się Wykonawców na teren planowanej realizacji Umowy. Zamawiający dopuszcza wykonywanie zdjęć i pomiarów wstępnych podczas wizji lokalnej. Przedstawiciel Zamawiającego obejdzie teren inwestycji wspólnie z przedstawicielami wszystkich Wykonawców, chętnych do odbycia wizji lokalnej, jako jedną grupą.

1. Założenia i wytyczne dla budowy instalacji logicznej (topologia sieci)

Główny punkt dystrybucyjny – GPD – musi być zlokalizowany w nowym pomieszczeniu serwerowni na bazie szafy stojącej 19’’ 42U. 

Pośrednie punkty dystrybucyjne – PPD – na bazie szaf wiszących o wysokości 16U. 

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) – moduł naścienny (natynkowy lub podtynkowy) umożliwiający podłączenie do dedykowanej sieci elektrycznej i dedykowanej sieci logicznej złożony z podwójnego gniazda elektrycznego 230V i podwójnego portu RJ45 kat. 6A.

W szafach rack 19’’ należy umieścić elementy wyposażenia (przełącznice światłowodowe, panele krosowe, sprzęt aktywny, organizatory kabli, półki, itp). 

Specyfikacja szafy serwerowej i urządzeń aktywnych (przełączniki, routery, itp.) zawarto w „Załączniku nr 1 – Specyfikacja Infrastruktury Część Informatyczna” do SIWZ.

Sieć komputerowa LAN powinna zostać wykonana w topologii gwiazdy. Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany będzie w pomieszczeniu serwerowni.  Pośrednie Punkty Dystrybucyjne (PPD) w liczbie 2 szt. zlokalizowane zostaną w pozostałych obiektach Zakładu w miejscach, które zapewnią optymalne z punktu widzenia długości poszczególnych odcinków instalacji okablowania poziomego poprowadzenie traktów łączących Punkty Elektryczno-Logiczne (PEL) z danym PPD. Szczegółowe rozmieszczenie PPD należy ustalić z Zamawiającym na etapie uzgodnień przy wykonywaniu dokumentacji techniczno-wykonawczej przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. 

Okablowanie szkieletowe łączące poszczególne PPD z GPD musi zostać wykonane w technologii światłowodowej z zastosowaniem redundancji tj. co najmniej ośmiożyłowy kabel światłowodowy pomiędzy każdym PPD i centralnym GPD. Okablowanie poziome musi natomiast być wykonane w technologii miedzianej z wykorzystaniem kabla nieekranowanego i osprzętu instalacyjnego kategorii  6A.

Wykonawca zapewni w ramach wykonania usługi odpowiednią ilość przewodów krosowniczych (z zachowaniem kat. 6A dla realizacji połączeń jednostek komputerowych z wybudowanym torem logicznym (długość zależna od rozmieszczenia stanowisk komputerowych) oraz niezbędnych do połączeń aktywnych i pasywnych elementów sieci w punktach dystrybucyjnych. Przewody muszą być wykonane fabrycznie (zalewane) – nie dopuszcza się wykonywania przewodów krosowniczych ręcznie.

Tab. Zestawienie liczby punktów elektryczno-logicznych (PEL) 

	Lokalizacja
	Liczba PEL (sztuk)

	Blok A - parter
	24

	Blok A - piętro 1
	2

	Blok A – piętro 2
	4

	Razem:
	30


UWAGA: 

Urządzenia medyczne mające m.in. bezpośrednią styczność z ciałem pacjenta (grupa 2) nie mogą być podłączane do niniejszej instalacji.

Przewody elektryczne i logiczne muszą być prowadzone w 2-komorowych korytkach PVC montowanych natynkowo lub w korytach blaszanych z przegrodą z 100% nadmiarowością względem pojemności niezbędnej do realizacji przedmiotowego wdrożenia. Korytka muszą zapewniać pełne oddzielenie kabli elektrycznych od logicznych w celu wyeliminowania interferencji między nimi. Muszą być prowadzone zgodnie z normami dla ośrodków ochrony zdrowia.

Przewody elektryczne prowadzone będą, w miarę możliwości, wspólnymi trasami z okablowaniem szkieletowym i zakończone w gniazdach elektrycznych, 230V, stanowiących element PEL.

Graficzne rozmieszczenie pomieszczeń, w których muszą zostać rozmieszczone punkty PEL znajduje się na schematach w dalszej części tego załącznika.

10. Założenia i wytyczne dla instalacji elektrycznej – dedykowanej 

1. Instalacja systemu zasilania dedykowanego dla budowanego systemu sieci szkieletowej powinna zawierać w ramach realizacji usługę instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach, montaż gniazd, przewodów, UPS-ów, instalację odrębnych tablic rozdzielczych wraz z kompletem wymaganych zabezpieczeń).
2. Główną tablicę rozdzielczą instalacji dedykowanej należy umieścić w nowej serwerowni. W tym celu należy doprowadzić w to miejsce obwód energetyczny bezpośrednio z elektrycznej rozdzielni głównej Zespołu. W rozdzielni głównej kabel należy podłączyć do gniazda napięcia gwarantowanego zabezpieczonego. Szpital dysponuje wystarczającą rezerwą mocy na potrzeby tego przedsięwzięcia oraz wolnymi przyłączami do pola gwarantowanego w rozdzielni głównej. 
3. Zamawiający oczekuje, że piętrowe rozdzielnie elektryczne będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie logicznych Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych.
4. Obwody energetyczne, zabezpieczające prace urządzeń w serwerowni (klimatyzator, szafy, centrala alarmowa) stanowić będą odrębne samodzielne obwody z wydzieloną sekcją zabezpieczeń w rozdzielnicy głównej dedykowanej instalacji elektrycznej. Wybrane elementy serwerowni (w szczególności część serwerów i macierz dyskowa) będzie zabezpieczona przez urządzenia UPS.
5. Pośrednie punkty dystrybucyjne (szafy) powinny być przyłączone do osobnych obwodów.
6. Sieć będzie miała prawidłowo zabezpieczoną wartość poziomu uziomu, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla tego typu działania oraz przepisami wykonawczymi SEP i norm Prawa Budowlanego.
7. Przekroje przewodów trzeba dobrać na podstawie stosownych obliczeń uwzględniając wymogi obowiązujących norm i przepisów oraz wytyczne producenta UPS. Każdy obwód gniazd elektrycznych DATA musi zostać zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym typu B z członem różnicowo-prądowym typu A. 
8. Instalacja musi być wyposażona w ochronę przepięciową.
9. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń.
10. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów należy wykonać w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją.
11.  Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni

W ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni przewidziano:

1. zabezpieczenie dostępu do serwerowni (okna),
2. wykonanie podłogi antystatycznej,
3. montaż drzwi wejściowych,
4. montaż klimatyzatora,
5. montaż instalacji uziemiającej,
6. montaż centralki alarmowej.
12. Wytyczne dla adaptacji pomieszczenia serwerowni

4.1 Podłoga
Specyfika instalacji technologicznych związanych z funkcjonowaniem serwerowni wymaga wykonania tzw. podłogi antystatycznej umożliwiającej łatwiejsze i elastyczne poprowadzenie instalacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektronicznych. 

Oferowana podłoga powinna cechować się następującymi właściwościami: 

1. powinna być wykonana z materiałów antyelektrostatycznych 
2. powinna spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej na materiał trudno zapalny i niepalny,
3. klasyfikacja higieniczna dopuszczająca produkt do stosowania w obiektach technicznych,
4. wytrzymałość mechaniczna dostosowana do ciężaru zabudowywanych urządzeń. 
4.2 Montaż instalacji uziemiającej

Należy wykonać instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania oraz warunki do poprawnej pracy sprzętu.

4.3  Drzwi wejściowe do serwerowni

Wymiar drzwi musi umożliwiać dostawę i montaż szaf teletechnicznych.

Antywłamaniowe, chroniące przed dostępem osób niepowołanych: PN-90/B-92270 Klasa C, ognioodporność: klasa EI30 zgodnie z normą PN-B-02871:1996.

4.4 Klimatyzacja serwerowni 

Pomieszczenie nowej serwerowni znajduje się w budynku C Zespołu na pierwszym piętrze. Szczegółowe określenie wartości zysków ciepła będzie możliwe do ustalenia na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń, które zostaną umieszczone w serwerowni. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji zagadnienia Wykonawca powinien zweryfikować wszystkie parametry pomieszczenia i opracować dokumentację dla tego zakresu prac. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dostarczy urządzenie zapewniające kontrolę temperatury. Zaleca się zastosowanie klimatyzatora o mocy co najmniej 7,5kW. Zamawiający oczekuje, że klimatyzator będzie w stanie prawidłowo pracować nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -150 C i przekraczających 400 C. Klimatyzator podłączony zostanie pod dedykowaną instalację elektryczną.  Ze względu na spodziewany ciągły charakter pracy klimatyzatora i jego pobór mocy Zamawiający oczekuje, że dostarczone urządzenie będzie spełniało co najmniej normę klasy energetycznej A dla chłodzenia. Przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu przez cały rok Ti= 18 – 220 C. 
4.5  Instalacja alarmowa i system kontroli 

System kontroli dostępu zostanie zrealizowany w oparciu o centralę alarmową umieszczoną przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia serwerowni. 

Wejście do serwerowni możliwe będzie po podaniu kodu PIN i użyciu klucza. Instalacja alarmowa powinna prócz wykrywania intruzów umożliwić także wykrycie zalania wodą oraz pojawienie się dymu w pomieszczeniu. Sposób powiadamiania Użytkownika należy ustalić na etapie projektu, sugerowane metody to sms i email. W pomieszczeniu serwerowni zostanie zamontowana kamera IP skierowana na drzwi wejściowe do pomieszczenia serwerowni.

13.  Założenia Użytkownika i minimalne wymagania dla przyjmowanych rozwiązań 

1. Oferowany System w zakresie sieci okablowania miedzianego i światłowodowego ma pochodzić od jednego producenta i być objęty jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 20 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych;

2. W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu parametrów technicznych i użytkowych o najwyższej jakości, cała instalacja ma być nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym. Zamawiający dopuszcza sytuację, że jest ona wykonywana przez inżynierów mających status oficjalnego partnera producenta, o ile wówczas producent udzieli powyższych gwarancji;

3. Wszystkie elementy okablowania miedzianego, światłowodowego składające się na kompletne tory transmisyjne oraz ich organizację i montaż (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być trwale oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej na potrzeby uzyskania powyższej gwarancji;

4. Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów, tzn. na Kategorię 6A wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i Am.2;

5. Instalacja Systemu ma być poprowadzona nieekranowanym kablem typu UTP o paśmie przenoszenia 500MHZ w osłonie LS0H (średnica żyły do: 24AWG, średnica zewnętrzna do: 8mm); 

6. Do instalacji Systemu należy zastosować moduły gniazd RJ45, moduł ma posiadać wydajność i konstrukcję opisaną powyżej;

7. Wydajność Systemu i komponentów okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego akredytowanego laboratorium, np. GHMT, DELTA, itp.;

8. Wszystkie elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN 50173-1:2011;

9. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być typu U-LS0H (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; 

10. Kabel światłowodowy wewnętrzny instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w ścisłej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 900µm). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. Zewnętrzna średnica kabli nie może przekraczać 8,5mm.

11. Kabel światłowodowy zewnętrzny instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125µm w buforze 250µm). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. Zewnętrzna średnica kabli nie może przekraczać 9,5mm.

12. Należy zastosować uniwersalne 24 i 32 portowe panele modularne 19” o wysokości montażowej 1U, mające możliwość zamontowania modułów złącz RJ45 w standardzie Keystone (takich samych jak w punktach abonenckich).

13. Panel ma zawierać zintegrowaną tylną prowadnicę kabla oraz zacisk uziemiający. Musi także posiadać możliwość dodatkowego oznaczania kolorystycznego portów.

14. Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie;
14. Oględziny i pomiary końcowe

Po wykonaniu dedykowanej instalacji zasilającej należy dokonać oględzin wszystkich jej elementów oraz sprawdzić sposób i jakość montażu wykonanych połączeń, w szczególności:

1. swobodny dostęp do urządzeń,
2. umieszczenie odpowiednich opisów i tablic ostrzegawczych,
3. prawidłowe oznaczenie obwodów i zabezpieczeń w rozdzielniach,
4. poprawność połączeń przewodów.
Po oględzinach trzeba wykonać końcowe pomiary i sporządzić stosowne protokoły badań:

1. rezystancji izolacji,
2. ciągłości obwodów elektrycznych,
3. impedancji pętli zwarcia dla wszystkich obwodów odbiorczych,
4. prądu i czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych oraz prawidłowości działania przycisku testowego.

Pomiary trzeba wykonać miernikiem wielkości elektrycznych posiadającym aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Protokoły pomiarowe należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

15. Plan sytuacyjny rozmieszczenia gniazd PEL i punktów dystrybucyjnych
I. Plan parteru
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II. Plan I piętra
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III. Plan II piętra
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F.    Próbka
Wymagania
1. Zamawiający wymaga aby oferowany system spełniał na dzień składania ofert wymogi określone w specyfikacji.

2. Wykonawca w celu wykazania, że oferowany system posiada zadeklarowane funkcjonalności, załączy do oferty nośnik danych z oprogramowaniem stanowiący próbkę na potrzeby oceny spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagań w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zwaną dalej Próbką.

3. Próbka obejmuje przygotowane przez Wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) w pełni skonfigurowane i gotowe   do   praktycznej   prezentacji   (przetworzenia)   pozwalającego   na   potwierdzenie   zadeklarowanych funkcjonalności.

4. Próbka musi zostać przygotowana z użyciem oferowanej wersji systemu, nie dopuszcza się prezentacji poglądowych z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point.

5. Lista weryfikowanych funkcjonalności została wskazana w Scenariuszu Prezentacji.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie badania oferty braku w dostarczonej próbce wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

7. Prezentacja próbki dokonywana będzie przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, we wskazanym przez niego miejscu i czasie, na podstawie nośników dołączonych do oferty.

Regulamin Prezentacji
1. Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy złożyli oferty a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni, na prezentację oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawcy, zaprezentują oferowane systemy zgodnie z niniejszym Regulaminem w oparciu o Scenariusz Prezentacji Systemu opisany poniżej.

3. W każdej z ofert zostaną sprawdzone te same funkcjonalności, które zostały podzielone na Zagadnienia.

4. Zamawiający przyjmie kolejność Wykonawców prezentujących oferowane rozwiązania w zależności od daty i godziny wpłynięcia ofert do sekretariatu zgodnie z zasadą: pierwsza oferta-pierwsza prezentacja.

5. Wykonawcy zostaną poinformowani o kolejności i terminach prezentacji z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Zamawiający przygotuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie z dostępem do Internetu.

7. Prezentacje będą przeprowadzane:

a) jawnie ,

b) oddzielnie dla każdego Wykonawcy,

c) w wyznaczonych terminach w godzinach od 9:30 do 14:30 w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Wykonawcy.

8. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja celem przygotowania się do niej w godz. od 8:30 do 9:30 w dniu prezentacji.

9. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do prezentacji (komputer z rzutnikiem multimedialnym) oraz skonfigurowany do prezentacji oferowany system.

10. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki z zastrzeżeniem wyłącznie możliwości konsultacji telefonicznej głosowej ze swoim konsultantem technicznym lub konsultantem technicznym producenta oprogramowania.

11. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż przewiduje niniejszy regulamin z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji.

12. W czasie prezentacji osoby prezentujące muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiającego. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

13. Ze strony Zamawiającego podczas prezentacji będą obecni członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego oraz biegli przedstawieni na początku prezentacji.

14. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie załącznikiem do protokołu postępowania.

15. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.

16. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniom w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.

17. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcjonalność Systemu. W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym.

18. Jeżeli podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie zakończona i uznana za niezgodną z SIWZ, co spowoduje odrzucenie oferty.

19. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do Systemu na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia ewentualnego zasymulowania danej funkcjonalności.

20. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie funkcjonalności zostaną uznane za zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli prezentacja wykaże, że oferowany system rzeczywiście posiada dane funkcjonalności.

21. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi prezentacji lub nie wykaże w trakcie prezentacji, że wymagane zagadnienia są rzeczywiście realizowane przez oferowany System, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22. Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, zwróci Próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek.

23. Próbkę Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przechowuje w terminach wyznaczonym przez przepisy prawa, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

24. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, którą Wykonawca chce zastrzec, Zamawiający sugeruje by takie informacje załączyć do oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”.

Scenariusz prezentacji systemu
	Zagadnienie nr
	Nazwa zagadnienia
	Zakres zagadnienia do oceny
	Spełnienie zadania
	Liczba punktów
	Przyznano

	1.
	Administracja Systemem
	Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni - 
	Zdefiniowanie min. 1 struktury dokumentu dla księgi wykorzystywanej w szpitalu, przychodni, pracowni. 

	1 - 5
	

	2.
	Administracja Systemem
	Możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy, instytucji. 
	Wyszukanie min. 2 pacjentów, lekarzy, instytucji zdublowanych w słowniku oraz ich złączenie w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 
	1 - 5
	

	3.
	Ruch Chorych – Oddział
	Możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
	Zaprojektowanie min. 1 formularza, który będzie wykorzystywany w dokumentacji medycznej. 

	1 - 5
	

	4.
	Zlecenia.
	Przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów: dla pacjenta, typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku), okresu
	Wyszukanie min. 3 zleceń poprzez ustalenie kryterium wyszukiwania: pacjent (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL), typu zlecenia, okres (zakres data, miesiąc, rok). 

	1 - 5
	

	5.
	Epidemiologia
	Prowadzenie rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego. 


	Dodanie, modyfikacja, usunięcie, przeglądanie, wyszukiwanie według różnych kryteriów min. 2 kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego. Możliwość przeglądanie kart w modułach, gdzie karta jest ważna
	1 - 5
	

	6.
	Apteka.
	Kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów magazynowych leków przeterminowanych
	Wyszukanie min. 2 leków, którym kończy się czas przydatności. Zdjęcie ze stanu magazynowego min. 2 leków, którym skończył się czas przydatności. 

	1 - 5
	

	7.
	Apteka.
	Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych
	Wyświetlenie min. 2 aktualnych zamówień, które zostały utworzenie z 2 różnych oddziałów. 

	1 - 5
	

	8.
	Apteczka Oddziałowa
	Wytwarzanie zamówień do apteki głównej z uwzględnieniem stanów obecnych apteczki (wytworzenie zamówienia do apteki głównej na podstawie aktualnego stanu apteczki oddziałowej, który w szczególności może być stanem minimalnym). 


	Utworzenie min. 2 zamówień do apteki głównej z 2 różnych oddziałów, z możliwością uwzględnienia aktualnych stanów magazynowych
	1 - 5
	

	9.
	Apteczka Oddziałowa
	Możliwość definiowania receptariusza oddziałowego
	Zdefiniowanie min. 2 receptariuszy oddziałowych dla 2 różnych oddziałów tzn. wcześniej utworzona lista leków dla danego oddziału. 3 


	1 - 5
	

	10.
	Rozliczenia. 
	Sprawozdawczość z do oddziałów NFZ w zakresie komunikacji przez pocztę elektroniczną musi odbywać się automatycznie, z poziomu systemu HIS
	
	
	

	11.
	Rozliczenia. 
	Eksport danych do popularnych formatów (XLS,TXT,CSV,HTML). 


	Eksport danych min. 2 różnych danych dla każdego formatu pliku. 
	
	

	12.
	Rozliczenia. 
	Generowanie raportów z dyżuru pielęgniarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta
	Zagrupowanie JGP min. 2 pacjentów z umów, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz wskazanie JGP o większej taryfie. Jakie dane należy poprawić aby uzyskać większą taryfę. 

	
	

	13.
	Rejestracja do poradni
	Planowanie i rezerwacji wizyty pacjenta. 


	Zaplanowanie wizyty min. 2 pacjentów do 2 różnych poradni uwzględniając wolne terminy. 
Rejestracja wizyty min. 2 pacjentów do 2 różnych poradni. 

	
	

	14.
	Dokumentacja Medyczna
	Generowanie raportów z wizyty lekarskiej na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta
	Wygenerowanie min. 2 raportów dla 2 różnych lekarzy z 2 różnych oddziałów – wizyta lekarska. 

	
	

	15.
	Archiwum.
	Moduł umożliwia ewidencję zwrotów dokumentacji z wykorzystaniem kodów kreskowych
	Ewidencja min. 2 zwrotów dokumentacji przy użyciu kodów kreskowych
	
	

	16.
	Kolejka oczekujących
	Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne
	Wygenerowanie min. 2 statystyk dla 2 różnych poradni specjalistycznych, oddziałów z podziałem na przypadki pilne i stabilne. 

	
	

	17.
	Pracownia Diagnostyczna
	Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarzadzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca
	Dodanie, modyfikacja, usunięcie min. 2 różnych wzorców opisów. 

	
	

	18.
	Identyfikacja Pacjenta
	Odczyt danych z dowodów osobistych i/lub paszportów (pola MRZ). 


	Odczytanie danych z dowodu osobistego min. 2 pacjentów. 
Odczytanie danych z paszportu min. 2 pacjentów. 

	
	

	19.
	Ruch chorych – Izba Przyjęć
	Wydruk opasek z kodem paskowym identyfikującym pacjenta. 


	Wydrukowanie min. 2 opasek z kodem kreskowym identyfikującym pacjenta. 

	
	

	20.
	Statystyka.
	Możliwość definiowania własnych szablonów wydruków. 


	Zdefiniowanie min. 2 szablonów wydruków(raportów). 

	
	

	21.
	Rachunek kosztów leczenia i kalkulacja kosztów procedur
	Moduł umożliwia dokonywanie wyceny kosztów i pobytu pacjenta z uwzględnieniem: leków (koszty rzeczywiste leków podanych pacjentowi). 


	Dokonanie wyceny min. 2 pacjentów z 2 różnych oddziałów po zakończeniu pobytu, które rzeczywiście zostały podane pacjentowi.


	
	


Zasady oceny prezentacji (P)

Badanie próbki nastąpi poprzez ocenę m. in. funkcjonalności pod względem zakresu i dostępności funkcji przy danej funkcjonalności, czytelność wyboru opcji, intuicyjność obsługi, możliwość korekty, i in Ocena każdego z zagadnień będzie odbywać się poprzez przyznanie punktacji od 1 do 5 gdzie:

5 pkt. – obsługa funkcjonalności bardzo dobra, 

4 pkt. – obsługa funkcjonalności dobra, 

3 pkt - obsługa funkcjonalności zadowalająca,
2pkt. – obsługa funkcjonalności zadowalająca ale z utrudnieniami,

1 pkt. – obsługa funkcjonalności na poziomie minimalnym
W ramach tego kryterium ocena oferowanego Systemu dokonana zostanie przez Zamawiającego według Zasad Oceny Prezentacji oraz Scenariuszy Prezentacji, przedstawionych powyżej. W ramach kryterium ,,Ocena prezentacji” badana oferta otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z działania:

[image: image5.png]



gdzie:

P – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w badanym kryterium

P max- najwyższa liczba punktów spośród wszystkich ofert

Pi – liczba punktów badanej oferty

Komisja Przetargowa przypisuje ocenę punktową do każdego z Zagadnień w skali od 1 do 5 poprzez zsumowanie ocen każdego z Zagadnień z prezentacji, wystawionych poprzez każdego z członków komisji w indywidualnych karlach ocen i podzielenie sumy przez liczbę czlonków komisji dokonujących oceny wg wzoru:
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gdzie:

Pk — liczba punktów przyznana przez komisję.

Pck — liczba punktów przyznanych przez czlonka Komisji przetargowej w indywidualnej karcie oceny.

n — liczba członków komisji przetargowej.

Wartości będą zaokraglane do jednego miejsca po przecinku zgodnie z zasadą matematyczną.

Suma ocen wszystkich Zagadnień stanowić będzie liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę podczas oceny prezentacji.

Każda oferta w ramach opisanej powyżej oceny może uzyskać maksymalnie 105 punktów (21 zagadnień ocenianych maksymalnie po 5 punktów) Łączną liczbę punktów (0), uzyskaną przez ofertę wg powyższych kryteriów, oblicza się wg wzoru:

O=Y+P

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi — 100 pkt.

