Zał.. nr 6 do SIWZ

CUW.PK.343.20.2017
PRZEDMIAR ROBÓT
„Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap I (od km 0+300 do km 0+614,14)
	Lp.
	Nr Specyfikacji Technicznej
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jed-nostka
	Ilość

	1. ROBOTY POMIAROWE

	1.1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja
	km
	0,314

	2. ROBOTY ZIEMNE

	2.1
	D.01.02.04
	Wywiezienie urobku z korytowania w gruncie kat. III z transportem wywrotkami na odl. do 5km
	m3
	683,07

	2.2
	
	Formowanie nasypów do wysokości 3m 
	m3
	128,59

	2.3
	
	Oczyszczenie pasa drogowego z istniejącego zakrzaczenia (zagęszczenie średnie)
	ha
	0,01

	3. REGULACJA URZADZEŃ

	3.1
	D.10.01.01
	Regulacja skrzynek zasów wodociągowych przyłaczy i sieci
	szt.
	9,00

	3.2
	D.10.01.01
	Regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	szt.
	17,00

	3.3
	D.10.01.01
	Regulacja włazów studni kanalizacji teletechnicznej
	szt.
	1,00

	3.4
	D.02.01.01
	Wykonanie przepustów z polipropylenów dwudzielnych o średnicy 110mm typ AROT pod zjazdami
	m
	56,00

	4. JEZDNIA, ZJAZDY, CHODNIKI, PARKINGI

	4.1
	D.04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 42cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i skrzyżowania
	m2
	1 696,35


	4.2
	D.04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 32cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów
	m2
	310,00

	4.3
	D.04.05.01
	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm na jezdni i skrzyżowaniu, zjazdach
	m2
	2 006,35

	4.4
	D.04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntocementu stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm na jezdni i skrzyżowaniu 
	m2
	1 696,35

	5. NAWIERZCHNIE

	5.1
	D.08.01.01
	ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej
	M
	348,00

	5.2
	D.08.01.01
	ustawienie krawężników betonowych najazdowych (zatopionych) o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	439,00

	5.3
	D.08.01.01
	ustawienie krawężników bloków (zatopionych) o wymiarach 20x20x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej
	m
	81,00

	5.4
	D.05.03.23
	Wykonanie JEZDNI z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (brukowa kostka betonowa "cegiełka", szara)
	m2
	1571,00

	5.5
	D.05.03.23
	Wykonanie ZJAZDÓW z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (brukowa kostka betonowa "cegiełka", szara)
	m2
	310,00

	6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	6.1
	
	Rozbiórka oznakowania
	kpl.
	1

	6.2
	
	Oznakowanie pionowe wg projektu organizacji ruchu (dwa znaki)
	kpl.
	1

	6.3
	
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III z obsianiem trawą
	m2
	628,00

	7. ODWODNIENIE DROGI

	
	1. Roboty ziemne
	
	

	1.1
	
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparką w gr kat III z odwiezieniem urobku do 5 km
	m3
	56,30

	1.2
	
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w szalunkach wąskoprzestrzennych pod rurociągi gł do 1,5m szer 0,8-1,5m
	m3
	5,60

	1.3
	
	Zasypanie wykopów mechanicznie pospółką z zagęszczeniem ubijakami gr kat III-IV
	m3
	51,50

	1.4
	
	Zasypanie wykopów ręcznie z przerzutem do 3m z zagęszczeniem gr kat I-III, podsypki pod rurę
	m3
	4,80

	
	2. Roboty montażowe
	
	

	2.1
	
	Studzienki ściekowe Fi 500 z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	7,00

	2.2
	
	Przejścia przez ścianę betonową o śr zew 200mm
	szt.
	14,00

	2.3
	
	Kanał z rur PVC 200x5,9mm na uszczelki
	m
	16,00

	2.4
	
	Montaz wpustu drogowego żeliwnego D400 ( 4szt. nowe)
	szt.
	4,00

	2.5
	
	Montaz wpustu drogowego żeliwnego D400 (3 szt. z demontażu do ponownego zamontowania)
	szt.
	3,00

	2.6
	
	Wykonanie dokumentacji budowlanej i geodezji powykonawczej 
	kpl.
	1,00


uwaga: Robót elektrycznych na wskazanym zakresie – brak, poza rurami osłonowymi na zjazdach, które uwzględniono w poz. 3.4 Robót drogowych.
