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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

‒ Umowa zawarta dnia 02.10.2017r pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą przy  

ul. Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn a firmą Sigma Transfer Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo. – Umowa WAI.U.32.2017; 

‒ Warunki techniczne na przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia dn80 nr 

10947/BR/ZTI.2017 wydanymi przez Polską Spółkę Gazowniczą sp. z o.o., Oddział 

Zakład Gazowniczy w Olsztynie; 

‒ Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w PSG Sp. z o.o.”- 

ZSG-00-I-018;  

‒ Podkład sytuacyjno-wysokościowy w postaci mapy zasadniczej w skali 1:500; 

‒ Normy, standardy techniczne i inne wytyczne do projektowania: 

‒ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2013r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640); 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015r poz. 1422); 

‒ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  

z 2016r. poz. 1570); 

‒ PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne; 

‒ PN- EN 1555-2 :2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych –Polietylen (PE)- Część 2: Rury; 

‒ PN-EN 1555-3:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki; 

‒ PN-EN 1555-4:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 4: Armatura; 

‒ PN-EN 1555-5:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność 

do stosowania w systemie;  

‒ PN-EN 12327:2004 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury 

uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”. 
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‒ Standardy techniczne IGG: 

‒ ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne; 

‒ ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. 

Wymagania i badania; 

‒ ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki ostrzegawcze, oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania; 

‒ ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.  

1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy 

istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia dn80 z uwagi na istniejącą kolizję uzbrojenia 

gazociągu z nowo projektowaną drogą.  

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązania technicznego przebudowy 

gazociągu w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację inwestycji. 

Zakres opracowania: 

‒ przebudowa istniejącego stalowego gazociągu dn80 ok. 24,00m na gazociąg dn125 

wykonany z PE100-RC SDR17 o długości 22,80m. 

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren objęty inwestycją to obszar pasa drogi powiatowej klasy Z przy ulicy 

Pieniężnego w miejscowości Reszel. Teren w pobliżu omawianej drogi to zabudowa 

miejska jednorodzinna. 

W obszarze inwestycji występują czynne sieci: wodociągowa, telekomunikacyjna, 

gazowa oraz nieczynna sieć gazowa. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawia mapa do celów 

projektowych w skali 1:500.  

Opracowanie obejmuje działki:  

‒ przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia zlokalizowana jest na działce nr 3-59/1. 
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1.4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

W trasie projektowanej przebudowy gazociągu nie występuje żadne kolidujące 

istniejące uzbrojenie terenu.  

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODŁOŻA 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono obecność gruntów wysadzinowych 

takich jak piaski gliniaste i gliny piaszczyste miękkoplastyczne. Warunki wodne 

projektowanej drogi należą od przeciętnych do złych. Badane podłoże zalicza się do 

grupy nośności G4 – warunki gruntowe proste. 

W związku z powyższym sugeruje się zaliczyć obiekt do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

1.6. KLASA LOKALIZACJI GAZOCIĄGU 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2013r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) gazociąg zakwalifikowano do pierwszej klasy 

lokalizacji (Rozdział 2, §7). 

1.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego gazociągu stalowego dn80 

znajdującego się w miejscowości Reszel, powiat Kętrzyński, w województwie 

Warmińsko-Mazurskim. Gazociąg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi  

Nr 10947/BR/ZTI/2017 wydanymi przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział 

Zakład Gazowniczy w Olsztynie. Podłączenie przebudowywanego gazociągu do 

istniejącej sieci niskiego ciśnienia zostanie wykonane z dwóch stron. Przebieg trasy 

gazociągu przedstawiono w części graficznej projektu.  

Dokładne rzędne podłączeń do istniejącej sieci wyznaczyć w terenie.  

1.8. STREFA KONTROLNA GAZU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2013r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz dokumentem „Zasady projektowania 

gazociągów, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” 
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dla projektowanego gazociągu ustalono strefę kontrolną 1m (dla gazociągów  

o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0.5 MPA włącznie). Szerokość strefy kontrolnej 

wyznaczono po obu stronach gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią 

przewodu.  
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. DANE TECHNICZNE GAZOCIĄGU 

‒ gazociąg źródłowy (istniejący): dn80 ok. 24m; 

‒ gazociąg docelowy (projektowany): dn125 PE100-RC SDR17 22.78m; 

‒ rodzaj paliwa gazowego:   

‒ wg grupy: PN-C 04750, PN-C 04753; 

‒ gaz wysokometanowy z podgrupy: E; 

‒ ciśnienie (MOP): 2,5kPa. 

2.2. PROJEKTOWANIE GAZOCIĄGU NISKIEGO CIŚNIENIA 

Gazociąg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

2013 poz. 640).  

Dla istniejącego gazociągu dn80 przewiduje się przebudowę odcinka 

przecinającego ulicę Pieniężnego w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kopernika. Projektuję 

się zmianę trasy przebiegu gazociągu z zachowaniem kątów załamania rury 

spowodowaną wystąpieniem kolizji z nowo projektowaną drogą. W miejscu przejścia 

gazociągu pod powierzchnią projektowanej drogi należy zastosować ochronę rurociągu 

Ø125 w postaci rur osłonowych Ø200x18,2 wykonanych z RHDPE. Przebieg gazociągu 

wyznaczyć zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz profilem podłużnym 

zamieszczonym w dokumentacji projektowej.  

2.3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia projektuje się z: 

‒ rur dn125 PE100-RC SDR17. 

Gazociąg i przyłącza gazowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013r poz. 640) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2015r poz. 1422). Gazociągi powinny być budowane  
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z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie  

z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  

z 2016r. poz. 1570) i być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B 

zgodnie z art. 5 ww. ustawy. Należy również stosować się do regulacji PSG zawartych 

w dokumencie „Zasady projektowania, budowy, i napraw polietylenowych sieci 

gazowych”.  

Rury polietylenowe służące do rozprowadzania paliw gazowych podlegają 

oznakowaniu zgodnie z normą PN-EN 1555-2 w sposób trwały oraz czytelny. W ramach 

informacji producenta zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca oraz 

informacji na temat zastosowanego surowca. Rury powinny być koloru 

pomarańczowego. Dopuszcza się stosowanie rur barwy czarnej typu 2 lub 3, przy czym 

zewnętrzna barwa rury musi być koloru pomarańczowego.  

Montaż gazociągów wykonywać zgodnie z zasadami prawa budowlanego, częścią 

graficzną projektu, z zachowaniem szczególnej ostrożności wraz z zasadami BHP. 

Zastosowane rury powinny spełniać wymogi:  

‒ PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne; 

‒ PN- EN 1555-2 :2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych –Polietylen (PE)- Część 2: Rury; 

‒ PN-EN 1555-3:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki; 

‒ PN-EN 1555-4:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 4: Armatura; 

‒ PN-EN 1555-5:2004 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność 

do stosowania w systemie. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

materiały spełniają wymagania określone przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. – 

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. 
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2.4. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI 

Prace związane z przebudową stalowego gazociągu należy rozpocząć od 

wyizolowania odcinka przeznaczonego do przebudowy. Wykonać prefabrykację nowego 

układu włączeniowego wraz z ułożeniem i montażem w wykopie od pkt. G1 (0+286) do 

pkt G4 (0+300). 

Prace spawalnicze polegające na włączeniu projektowanego w niniejszym 

opracowaniu gazociągu niskiego ciśnienia z PE do czynnej stalowej sieci gazowej zostaną 

wykonane odpłatnie na zlecenie Inwestora przez służby eksploatacyjne właściwej 

terenowo Gazowni/Placówki. Wymagania i metody postępowania przy wykonywaniu, 

nadzorze, kontroli i dokumentowaniu prac spawalniczych zgodnie z Zarządzeniem 

Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. nr 84/2016 z dnia 25.10.2016r. 

„Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. Zasady 

dostępne na stronie www.psgaz.pl 

Należy zapewnić ciągłość przesyłanego gazu poprzez zastosowanie obejścia 

czynnego gazociągu w postaci bypassu (DN63).  W tym celu należy zastosować opaski 

do nawiercenia wraz z zasuwami na stalowym odcinku gazociągu. Dodatkowo należy 

zastosować złączki przyłączeniowe do PE umożliwiające zastosowanie rury PE jako 

bypassu. Stopowanie przepływu na gazociągu. Odgazowanie i przeazotowanie odcinków 

wyłączonych gazociągu. Po zakończonym azotowaniu należy sprawdzić za pomocą 

metanomierza czy w rurociągu nie znajdują się pozostałości metanu. Azotowanie 

prowadzić do całkowitego oczyszczenia gazociągu. Po ponownym upewnieniu się, że gaz 

został całkowicie odcięty oraz w rurociągu nie znajduje się metan, należy rozpocząć 

prace związane z demontażem oraz przełączeniem nowego odcinka gazociągu.  

Włączenie do istniejącego gazociągu dn80 odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie połączenia kołnierzowego PE/Stal. Do stalowego gazociągu należy 

dospawać króciec kołnierzowy dn80. Następnie zamontować złącze kołnierzowe  PE/Stal 

90/80 umożliwiające zmianę średnicy oraz materiału. Połączenie kołnierzowe połączyć 

ze sobą za pomocą 4 śrub M12. Na końcu złącza zastosować redukcję elektrooporową 

PE100 SDR11 DN125/90 umożliwiającą podłączenie nowo projektowanego odcinka 

gazociągu Ø125. Na końcu przebudowywanego odcinka zastosować rozwiązanie 

identyczne.  



 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3935N  
ULICY PIENIĘŻNEGO W RESZLU 
 

 
 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

10 
 

2.5. ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wytyczyć projektowaną sieć w sposób 

trwały, za pomocą kołków. Należy wykonać wykop kontrolny przed przystąpieniem  

do właściwych prac w celu sprawdzenia rzędnych istniejącego gazociągu oraz wyznaczyć 

miejsca podłączenia dla przebudowanego odcinka. 

W ramach przygotowania miejsca przebudowy gazociągu należy dokonać prac 

rozbiórkowych oraz demontażowych obejmujących między innym rozbiórkę istniejącej 

nawierzchni drogowej oraz elementów układu drogowego np. krawężniki, płyty 

chodnikowe itp.  

Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu w celu zapewnienia 

grawitacyjnego odpływu wody zbierającej się w wykopie np. woda gruntowa, 

występujące opady deszczu.  

Zachować bezpieczną odległość projektowanego gazociągu od istniejącego  

i projektowanego uzbrojenia terenu np. projektowane 2 kable energetycznej ułożone 

wzdłuż projektowanego gazociągu.  

Wykopy wykonywać jako wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu wykonywać jako 

obudowane. Zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia 

niekontrolowanego ruchu mas ziemnych. Należy zapewnić odpowiednie oznakowanie dla 

ruchu kołowego przebiegającego w pobliżu prowadzonych prac.  

W przypadku wystąpienia ruchu pieszego należy zapewnić możliwość ruchu przy 

zastosowaniu pomostów, kładek, wyposażonych w barierki pomocnicze o wysokości 

1.1m.  

2.6. ROBOTY MONTAŻOWE I UKŁADANIE GAZOCIĄGU 

Łączenie rur z PE powinno odbywać się metodą zgrzewania doczołowego oraz 

elektrooporowego. Każdy zgrzew należy opisać i wypełnić protokół zgrzewania zgodny 

z wymaganiami PSG zawartymi w dokumencie „zasady projektowania gazociągów, 

budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przed 

włączeniem nowoprojektowanego odcinka do sieci wykonawca zobowiązany jest podać 

technologię montażu oraz termin prowadzonych prac uzgodniony z eksploatatorem sieci 

gazowej.  
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Rurociągi należy układać na dokładnie oczyszczonym z kamieni i innych części 

stałych, wyrównanym dnie. Podsypka powinna być wykonana z piasku lub przesianego 

gruntu rodzimego grubości ok. 10cm. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę 

ok. 10cm ponad górną powierzchnię rury oraz ułożyć drut lokalizacyjny lub taśmę 

lokalizacyjną. Po upływie ok. 2 godzin potrzebnych na stabilizację termiczną należy 

zagęścić obsypkę. Wykonać nadsypkę z piasku lub z gruntu rodzimego pozbawionego 

gruzu i kamieni i zasypkę z gruntu rodzimego. Należy ułożyć taśmę ostrzegającą koloru 

żółtego ok 30cm nad ułożonym gazociągiem.  

Zmiany kierunku trasy gazociągu należy przeprowadzić za pomocą odpowiednich 

gotowych kształtek zachowujących wymagane normy dla stosowanych materiałów.  

2.7. BALONOWANIE GAZOCIĄGU 

Instrukcja balonowania 

Balony zaporowe stosowane są do prac gazoniebiezpiecznych prowadzonych na 

czynnych gazociągach. Balony zaporowe można stosować jak pojedyncze lub podwójne.  

Balony zaporowe składają się z głowicy aluminiowej połączonej miedzianymi 

rurkami umieszczonymi wewnątrz gumowego korka. Elementem uszczelniającym 

gazociąg jest dętka gumowa. W głowicy umieszczone są wentyle do napełnienia balonu 

sprężonym powietrzem oraz korki upustowe i manometry. Napełnienie, kontrola 

ciśnienia i opróżnianie balonu powinno odbywać się indywidualnie. Stożkowy korek służy 

do uszczelniania króćca, przez który wprowadza się balon do gazociągu. 
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Przykładowy schemat budowy balonów zaporowych:  

 

 

Budowa: 

1. Manometr; 

2. Głowica; 

3. Korek spustowy; 

4. Korek gumowy; 

5. Przewód tłoczny; 

6. Przewód zewnętrzny; 

7. Opończa; 

8. Dętka; 

9. Wentyl do pompowania; 

1A – manometr balona A; 

1B- manometr balona B. 

 

Sposób użycia balonów zaporowych 

Przed przystąpieniem do balonowania gazociągu należy przyspawać dwa króćce 

do istniejącego gazociągu. Jeden z balonów służy do zakładania balonów zaporowych, 

natomiast drugi króciec służy do odpowietrzania. Balon wprowadzamy do gazociągu w 
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stronę dolotu gazu. Na króciec odpowietrzający należy założyć przedłużkę 3m ponad 

poziom terenu, a następnie oczyścić dno gazociągu króćcem do balonowania za pomocą 

azotu. Do oczyszczonego gazociągu wprowadzamy balon i napełniany go sprężonym 

powietrzem. Balon napełnić do maksymalnego ciśnienia oznaczonego czerwoną kreską 

na manometrze. Balony nie powinny zostawać pod ciśnieniem dłużej niż 24h.  

2.8. OZNAKOWANIE TRASY PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU 

Trasę projektowanego gazociągu należy oznaczyć za pomocą drutu 

lokalizacyjnego umieszczonego bezpośrednio nad rurociągiem. W odległości ok. 30cm 

nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości 20cm.  

Znakowanie należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze Standardami 

Technicznymi IGG (zgodnie z aktualną wersją): 

‒ ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne; 

‒ ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania; 

‒ ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki ostrzegawcze, oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania; 

‒ ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.  

Jako elementy oznakowania gazociągu można stosować:  

‒ podziemne: 

‒ taśmy lub siatki ostrzegawcze; 

‒ taśmy lokalizacyjne; 

‒ przewody lokalizacyjne; 

‒ znaczki elektromagnetyczne; 

‒ nadziemne: 

‒ tablice orientacyjne; 

‒ słupki oznaczeniowe; 

‒ słupki oznaczeniowo-pomiarowe.  

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasu gazociągu za pomocą tablic 

orientacyjnych należy projektować i wykonywać w punktach charakterystycznych np. 

rozgałęzienia, znaczące zmiany kierunku trasy. Poza terenem zabudowanym stosuje się 
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oznakowanie słupkami oznaczeniowymi lub oznaczeniowo-pomiarowymi. Odległość 

między słupkami nie powinna przekraczać 500m, a w terenie zalesionym zaleca się co 

100m. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi.  

2.9. CZYSZCZENIE GAZOCIĄGU 

Po zasypaniu gazociągu należy przeprowadzić czyszczenie wnętrza rurociągu. 

Czyszczenie odbywać powinno się za pomocą spuszczenia powietrza lub 

przedmuchiwania sprężonym powietrzem dla rurociągów o średnicy dn≤63. Przy 

średnicach wyższych czyszczenie należy przeprowadzić z zastosowaniem tłoków 

czyszczących.  

Czyszczenie za pomocą tłoków czyszczących 

Tłoki należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza ze zbiornika 

utworzonego z przyległego odcinka. Należy przyjąć ciśnienie 0.6 MPa dla gazociągów o 

średnicy nominalnej do dn450 włącznie oraz 0.5 MPa dla gazociągów o średnicy powyżej 

dn450. 

Czyszczenie za pomocą spuszczenia powietrza 

Ciśnienie powietrza podczas czyszczenia powinno wynosić 0,4MPa. Należy 

prowadzić je do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń (nie mniej niż 3 razy). Jeżeli 

oczyszczanie nie jest dostateczne należy zastosować oczyszczanie za pomocą tłoków 

czyszczących.  

Czyszczenie za pomocą przedmuchiwania sprężonym powietrzem  

Powietrze należy przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. 

Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego 

odcinka nie mniejszym niż 2:1. Powinno wynosić 0,1 MPa. Jeżeli nie można uzyskać 

całkowitego oczyszczenia należy zastosować oczyszczanie przy użyciu tłoków 

czyszczących.  

Czyszczenie powinno odbywać się przy obecności Inspektora przed próbą 

szczelności gazociągu. Czyszczenie podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru.  
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2.10. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić wg. Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz normą  

PN-EN 12327 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania 

i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne” po oczyszczeniu gazociągu.   

Dla gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia próby powinno wykonywać się przy 

ciśnieniu nie mniejszym niż 0,75MPa. Do wykonania próby należy stosować przyrząd 

rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1-dla gazociągów, 

zakresowość zalecana 1,25 – 1,5 ciśnienia próby. Przyrząd powinien mieć ważne 

świadectwo wzorcowania.  

Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu powinien być nie mniejszy 

niż 2 godziny. Czas trwania po ustabilizowaniu temperatury i ciśnienia powinien być nie 

mniejszy niż 24 godziny. Jeśli wynik próby będzie negatywny to przed ponownym 

wykonywaniem należy zlokalizować miejsce nieszczelności.  

2.11. ODBIÓR RUROCIĄGU 

Odbiór gazociągów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganymi regulacjami 

PSG Sp. z o.o., obejmującymi dany obszar inwestycji.  

Dokumentacja zgrzewania rurociągów, przyłączy z polietylenu oraz połączeń 

spawalniczych stanowi część dokumentacji odbiorowej wymaganej do odbioru 

technicznego. W zależności od wybranej technologii połączenia powinny zawierać: 

‒ kartę technologiczną; 

‒ protokół zgrzewania/spawania; 

‒ kartę/karty kontrolne połączeń; 

‒ listę połączeń; 

‒ zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy oraz spawaczy; 

‒ świadectwo kalibracji zgrzewarki.  

Po wykonaniu połączenia, osoba wykonująca powinna wypełnić protokół 

zgrzewania/spawania podpisany przez niego oraz kierownika budowy. Dodatkowo 

zobowiązany jest do trwałego oznakowania połączenia. 
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W trakcie dokonywania odbioru robót inspektor nadzoru sporządza kartę 

kontrolną dla losowo wybranego połączenia (kontrola powinna dotyczyć minimum 1% 

wszystkich połączeń zgrzewanych).  

Kierownik powinien prowadzić listę połączeń zgrzewanych według wzoru 

określonego przez PSG Sp. z o.o., obowiązującego dany obszar.  

W przypadku niezatwierdzonej prawidłowości wykonywanego zgrzewu, należy 

poddać kontroli trzy ostatnie zgrzewy. Jeśli wystąpią nieprawidłowości wykonanych 

zgrzewów zgrzewacza należy odsunąć od dalszych prac i skontrolować wszystkie 

wykonane przez niego połączenia.  

2.12. SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM 

Skrzyżowania z elementami infrastruktury technicznej wykonać należy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia z 2013r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2013 poz.640) oraz warunkami PSG obowiązującymi na terenie prowadzonej 

inwestycji.  

Po wykonaniu tyczenia geodezyjnego trasy w celu dokładnej lokalizacji 

przebudowywanego odcinka gazociągu należy wykonać ręczne przekopy. 

Na projektowanym odcinku przebudowy gazociągu występuje kolizja z nowo 

projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przebudowywany gazociąg 

przechodzi poprzecznie poprzez nowo projektowaną drogę. W miejscu przejścia należy 

zastosować rurę osłonową z RHDPE Ø200. Po zamontowaniu rury osłonowej na 

gazociągu koniec oraz początek należy zabezpieczyć pianką poliuretanową.  

Skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi rurociągami powinno być wykonane 

z zachowaniem odległości między najbliższymi powierzchniami zewnętrznymi gazociągu 

i rurociągu (lub rury osłonowej) nie mniejszej 0,2m.  

W przypadku wystąpienia w terenie nieoznaczonych na mapie sieci uzbrojenia 

należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie organy eksploatacyjne. Do momentu 

zweryfikowania odpowiednich informacji na temat danej sieci, należy traktować ją jako 

czynną.  
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Przystąpienie do robót wykonawczych należy zgłosić minimum 7dni przed 

terminem ich rozpoczęcia.  

2.13. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W sytuacji nadmiernego napływu wód do wykopu należy go odwodnić. 

W przypadku umiarkowanego napływu zastosować pompy spalinowe lub elektryczne. 

Gdy nastąpi duży napływ wody do wykopu zastosować odwodnienia wgłębne w postaci 

igłofiltrów. Igłofiltry powinny być użytkowane tak by nie dopuścić do przerwania 

ciągłości pracy. W odcinkach poprzedzających odwadniany odcinek, igłofiltry należy 

wyciągać stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i następnie wpłukiwać w odcinku 

właściwym. Przy stosowaniu igłofiltrów szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące 

uzbrojenia podziemne oraz pamiętać o stosowaniu obsypki żwirowej wokół filtra. Ilość 

pomp odwadniających, rozstaw, ilość i głębokość stosowanych igłofiltrów uzależnić od 

zapotrzebowania oraz warunków gruntowo-wodnych panujących na placu bodowy. 

2.14. NAPRAWY GAZOCIĄGU Z PE 

W przypadku konieczności wykonania napraw rurociągu należy stosować się do: 

‒ instrukcji wykonywania prac gazoniebezpiecznych obowiązujących w PSG sp. z o.o.; 

‒ zasad BHP; 

‒ zasad dobrych praktyk zawodowych stosowanych przy eksploatacji i usuwaniu 

awarii na gazociągach polietylenowych. 

Przy wyborze sposobu naprawy należy: 

‒ zlokalizować miejsce wystąpienia awarii; 

‒ określić rodzaj zlokalizowanej usterki; 

‒ określić rozmiar i kształt; 

‒ zagrożenie mogące wystąpić podczas wykonywania prac naprawczych; 

‒ warunki eksploatacyjne; 

‒ koszt naprawy usterki; 

‒ zalety i wady danego sposobu naprawy. 

W przypadku wystąpienia niewielkich uszkodzeń podczas których nie ma 

wypływu gazu lub jego wypływ jest niewielki, usterkę można zlikwidować za pomocą 
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zatyczek z PE, muf elektrooporowych lub siodła naprawczego. Większe uszkodzenia 

należy wyciąć i zastąpić odcinkiem nowego rurociągu.  

2.15. UWAGI KOŃCOWE 

‒ całość robót wykonać zgodnie z „Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, 

przyłączy z PE w PSG Sp. z o.o.” - ZSG-00-I-018; 

‒ rozpoczęciu robót należy powiadomić właściciela sieci w terminem poprzedzającym;  

‒ zachować normatywne odległości projektowanego gazociągu od istniejących i 

projektowanych sieci oraz obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

z dnia 24 czerwca 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”; 

‒ w czasie prowadzenia wszystkich prac przestrzegać przepisów BHP oraz zachować 

szczególną ostrożność;  

‒ stosować się do treści uzgodnień właścicieli uzbrojenia; 

‒ w przypadku wystąpienia w terenie nieoznaczonych na mapie sieci uzbrojenia 

należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie organy eksploatacyjne oraz ustalić 

ich właścicieli; 

‒ roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

p. poż.; 

‒ w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne wykonać 

ręcznie z celu dokładnego zlokalizowania sieci; 

‒ przed rozpoczęciem prac Inwestor powinien zlecić inwentaryzację geodecie 

gminnego lub innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego; 

‒ po zakończeniu prac montażowych bezpośrednio przed zasypaniem rurociągu 

zgłosić gotowość do konania pomiarów geodezyjnych. 

W przypadku podanych rozwiązań projektowych dopuszcza się rozwiązania 

równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez rozwiązanie 

spełnia wymagania określone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.  z o.o. 
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2.16. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Rodzaj części Jedn. Ilość 

Włączenie do istniejącego gazociągu stalowego Ø80 

1. Fitting do balonowania szt. 2 

2. Fitting do odpowietrzenia szt. 2 

3. Balon uszczelniający szt. 2 

4. Króciec kołnierzowy do wspawania ø80 szt. 2 

5. Złącze kołnierzowe PE100 SDR11 PE/STAL ø90/80  szt. 2 

6. Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 ø125/90 szt. 2 

Nowo projektowany gazociąg PE Ø125 niskiego ciśnienia 

1. Rura przewodowa PE100-RC SDR17 ø125 mb 22,80 

2. Taśma ostrzegawcza żółta mb 22,80 

3. Drut lokalizacyjny DY 1.5 mm2 mb 22,80 

4. Kształtka elektrooporowa PE100 SDR17,6, łuk PE Ø125/90° szt. 2 

5. Kształtka elektrooporowa PE100 SDR17,6, łuk PE Ø125/22° szt. 1 

6. Rura osłonowa RHDPE Ø200x18,2 mb 8 

Tymczasowe obejście bypass ø63 

1. Rura przewodowa PE100-RC SDR17 ø63 mb. 13 

2. Opaska do nawiercenia ø80 szt. 2 

3. Zasuwa do nawiercenia ø80 szt. 2 

4. Złączka przyłączeniowa ø63  szt. 2 

5. Fitting do balonowania szt. 2 

6. Balon uszczelniający szt. 2 
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