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Opinia Komendy Powiatowej Policji w Ketrzynie:

Zatwierdzenie Zarzadu Drég Powiatowych w Ketrzynie:



1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi powiatowej Nr 1602N
na odcinku objetym przebudowa tj. 0+452 — 2+752 w km globalnym.

Droga powiatowa Nr 1602N objeta opracowaniem zlokalizowana jest w woj. warminsko ma-
zurskim, w powiecie ketrzyriskim. Droga przebiega w pasie drogowym bedgcym we wtadaniu
Zarzadu Drég Powiatowych w Ketrzynie.

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 1602N w zakresie inwentaryzacji oznakowania, urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu oraz zaprojektowania i uporzagdkowania oznakowania pionowego.

Zakres opracowania obejmuje droge powiatowg nr 1602N na odcinku objetym
przebudowga pod nazwg ,,Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec — Silec w kierunku Surwile.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Starostwem Powiatowym w
Ketrzynie a Biurem Projektdw Inzynieryjnych Tomasz Kulik.

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1* mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
2* inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiar i obserwacje przeprowadzone w terenie;
Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w dn. 18.03.2019 i 22.03.20109.

4. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie wymienionych
ponizej obowigzujgcych przepiséw:

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr z 2012r.
poz. 1137);

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. Nr
71/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43 z 1999roku, poz. 43 z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z dn. 14
pazdziernika 2003 r., poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z
dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania



na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181 z pdiniejszymi zmianami wraz z
zatacznika 1-4).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga twarda — droge z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkiero-
wej lub brukowcowej oraz z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli diugos¢ na-
wierzchni przekracza

20 m; inne drogi s drogami gruntowymi.

Skrzyzowanie — przeciecie sie w jednym poziomie drég majgcych jezdnie, ich potgczenie lub
rozwidlenie, tgcznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przeciecia, potgczenia lub
rozwidlenia; okreslenie to nie dotyczy przeciecia, potgczenia lub rozwidlenia drogi twardej z
drogg gruntowg lub stanowigcg dojazd do obiektu znajdujgcego sie przy drodze.
Skrzyzowanie drég publicznych:

a) jednopoziomowe - przeciecie sie lub potgczenie drég publicznych na jednym poziomie,

Droga powiatowa Nr 1602N zlokalizowana jest na terenie ptaskim.
Poczatek drogi Nr 1602N zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 650
w m. w km 0+000. Koniec przyjeto granice powiatu ketrzynskiego w km 3+270.

Zagospodarowanie terenu wzdtuz drogi stanowig:
e Grunty rolne
e Tereny zalesione
e Tereny zabudowane
Ruch pieszych odbywa sie poboczem drogi w miejscowosciach jak i poza, w km 2+185
zaprojektowano zatoke autobusowg z peronem.
Na catej drodze nr 1602N wystepuje zamiejska komunikacja zbiorowa.
W pasie drogowym miejscowo zlokalizowane sg urzgdzenia obce podziemne i nad-
ziemne:

— kable telekomunikacyjne;
— kable energetyczne;

— sie¢ wodociggowa;

— kanalizacja sanitarna.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE
Podstawowe parametry techniczne dogi:

1. Klasa techniczna drogi - Z (do przebudowy przyjeto klase techniczng drogi o jeden
poziom nizszg L zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym )

2. Z zwigzku uspokojeniem ruchu na terenach zabudowy szerokos$¢ pasa jezdni zostata
zmniejszona 0 0,25 m.

3. Predko$¢ dopuszczalna na terenie zabudowanym - 50 km/h w godzinach 5% — 23%
oraz 60km/h w godzinach 23% — 5%

4., Od km 2+331,13 do km 2+4939,10 ze wzgledu na znaczng ilo$¢ tukdow poziomych i
jednostronng przechytke predkos¢ zostata zredukowana do 30 km/h.

5. Predkos¢ dopuszczalna na terenie niezabudowanym — 90 km/h

6. Szerokos¢ jezdni 5,0 m

7. Szerokos¢ pobocza—0,75m



Zmiany wprowadzone w istniejgcej organizacji ruchu obejmujg szczegdlnie:
e dostosowanie odlegtosci znakéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych;
e dostosowanie oznakowania pionowego do obecnie obowigzujgcych przepiséw;
o weryfikacje lokalizacji przystankéw autobusowych;
e weryfikacje skrzyzowan z drogami publicznymi;
e uzupetnienie oznakowania szczegdlnie niebezpiecznych tukéw elementami brd.

Szczegdty powyzszych rozwigzan przedstawiono w projekcie organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Prawo
o Ruchu Drogowym oraz ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych
pionowych i warunkami ich umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Projekt obejmuje ustawienie znakdow drogowych, drogowskazéw tablicowych i innych
znakdw przewidzianych instrukcjami i przepisami. Szczegdétowy sposéb rozwigzan
przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Wszystkie znaki drogowe zaprojektowano jako odblaskowe, typ folii odblaskowe;j: 1 (z
wyjatkiem znakow A-7,typ folii odblaskowej 2), sredniej wielkosci, tablice znakéw wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej. Znaki powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

- W celu poprawy bezpieczeristwa na wybranych drzewach zastosowano elementy
odblaskowe tzw. Koroblaski.
Ktore powinny byé mocowane na drzewach, w wymiarze 900x300 mm wykonane z folii
mikropryzmatycznej koloru biatego z czerwonym pasem. W komplecie do kazdego znaku
nalezy przewidzieé¢ tasme mocujgcg dtugosci 10 mb oraz dwie zapinki umozliwiajgce
regulacje obwodu zamkniecia.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6). Odlegtosci znakéw od
krawedzi jezdni pokazane na rys. Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby
odlegto$é znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys.). W przypadku
gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony:
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Wysokos¢ ustawienia znakow drogowych zgodnie z przedstawionym rysunkiem:
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7. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu : do korica przebudowy wybranego
odcinka.

8. ZESTAWIENIE ZNAKOW

e oznakowanie pionowe

Znaki pionowe Znaki pionowe Znaki pionowe Znaki pionowe
Przeniesione wraz
Z wymiang na Istniejace z wymiana
do likwidacji nowe na nowe projektowane
Dl [ (= hEP = Nazwa bl e Nazwa | Wielko$é Szt.
zwa kos¢é t. zwa kos¢é 0 kos¢ t.
. . . B - 33 .
A -4 | Srednie 1 A-7 Srednie 2 A-1 Srednie 2 (30) Srednie 2
E -
. 18a . . .
A - 6b | Srednie 4 (Silec) | Srednie 1 A-2 Srednie 3 D -1 Srednie 4
B-33
(40) | Srednie 2 D -15 | Srednie 1 D - 42 Srednie 1
D -43 Srednie | 1
E-17a ]
(Silec) Srednie 1




e urzadzenia brd
— bariery energochtonne typu SP04C140 w km 1+619,40 i 2+075,70 po obu stronach
jezdni
— koroblaski 900x300 na wybranych drzewach 68 szt.



