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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ TECHNICZNA
S-01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
przewodow zamknietych kanalizacji grawitacyjnej deszczowej wraz z przykanalikami do
wpustow deszczowych, studni rewizyjnych betonowych w ramach zadania ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), ktére nalezy odnies¢ do zlecenia i wykonania Robét opisanych w punkcie
1.2 w zakresie zgodnym z dokumentacjgq projektowg oraz z wymaganiami szczegdétowymi
zawartymi w specyfikacji technicznej dla poszczegoélnych obiektédw. Specyfikacja techniczna
uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane przy wykonywaniu
poszczegdlnych robot.

Przedmiot zamodwienia objety ponizsza specyfikacjg techniczng odpowiada nastepujacym
robotom budowlanym opisanym kodem wspdlnego stownika zamodwienia (CPV) wg
Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 Listopada 2007 r.:

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod CPV  45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

Kod CPV  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

Kod CPV  45232111-6 Rurociggi wody Sciekowej

Kod CPV  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia
sciekdéw

Kod CPV  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowej. Zakres robét
obejmuje:

— wykonanie oznakowania robét;

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- wykopy;

— wykonanie podsypki;

— utozenie nowych rurociggdw sieci z uzbrojeniem;

— ufozenie przykanalikéw;

— ustawienie studni oraz wpustéw deszczowych;

— wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem;

— dokonanie préby szczelnosci, préby cisnieniowej oraz ptukania przewodéw;

— wymiane gruntu;

-~ odtworzenie nawierzchni lub rozscielenie zebranej warstwy urodzajnej.
Elementy sieci kanalizacji deszczowej objetej opracowaniem:

— przewody kanalizacyjne PCV-U SDR34 SN8 ¢315x9,2mm 159,86m;
— przewody kanalizacyjne PVC-U SDR34 SN8 g250x7,3mm 94,78m;
— przewody kanalizacyjne PVC-U SDR34 SN8 ¢200x5,9mm 100,34m;
— przewody kanalizacyjne (przykanaliki) PVC-U SDR34 SN8 ¢200x5,9mm 66,94m;
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl

UL. WODNIKA 34 REGON 362007881

11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3935N SIGMA

ULICY PIENIEZNEGO W RESZLU TRANSFER
— studnie rewizyjne z osadnikiem 0,5m DN1200mm 13szt.;
— wpusty uliczne z osadnikiem 1m DN500 16szt;
— separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 1szt.

Lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
zatgczonych w czesci graficznej dokumentacji projektowej.

Wymienione prace wykonywac zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegdétowy opis
prowadzenia prac oraz materiatdw uzytych zawarto w czesci opisowej i graficznej dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa zgodnie z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN):

1.4.1. Kanat - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.3. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw opadowych z co najmniej
dwoch kanatéw.

1.4.5. Kanatl przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej
niz 1m.

1.4.6. Kanatl nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1m.
1.4.7. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych z kanatdéw
oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika Sciekow.

1.4.8. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.
1.4.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach, zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.11. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwéch kanatéow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.12. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z potaczeniem wykonanym w
formie pionowego przewodu (kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz
nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz
kanat odprowadzajacy Scieki ze studzienki.

1.4.13. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komora przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej okreslana jest jako odlegtosc
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.14. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

1.4.15. Plyta pokrywowa - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.16. Witaz kanalowy - element zeliwny lub zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.17. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki.

1.4.18. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.19. Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na
przewodzie kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza.
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1.4.20. Studzienka niewlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywg, zlokalizowana na
przewodzie kanalizacyjnym umozliwiajaca dostep do wnetrza przewodu z powierzchni tereny
nie przystosowana do wejscia cztowieka.

1.4.21. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywajacych w jeden kanat odptywowy.

1.4.22. Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez
przeszkode terenowa.

1.4.23. Wpust deszczowy - urzadzenie stuzgce do odbioru $ciekdw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.24. Plyta odciazajaca - ptyta ponad studnigq kanalizacyjng przeznaczona do
przenoszenia.

1.4.25. Splyw deszczowy 2z drogi - zanieczyszczone wody, pochodzace z opaddéw

atmosferycznych, sptywajace z drdég i obiektéw zwigzanych z drogami.

1.4.26. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.27. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.28. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.29. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikédw mineralnych i ewentualnych
dodatkdéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.4.30. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody ktorg zdolny jest wchtongé beton do
jego masy w stanie suchym.

1.4.31. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$c
ci$nienia wody w MPa dziatajagcego na probki betonowe np. W8.

1.4.32. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%, np. F150.

1.4.33. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w
MPa.

Pozostate  okreslenia podstawowe podane zostaly w  specyfikacji technicznej
D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” w pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania zostaty podane w specyfikacji technicznej D-00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O wyrobach budowlanych”
(Dz.U.Nr.92 p0z.881 z 2004r. z pézn. zmianami).

Istnieje mozliwo$¢ stosowania materiatdw réwnowaznych po wczesniejszym zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ zutylizowane. Nalezy przedtozy¢ dla nich karte utylizacji
odpadoéw.

2.1. Sktadowanie materiatow

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z wymaganiami podanymi przez
producentow. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen
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Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy przechowywaé w miejscu przewiewnym i
suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatédw przed zanieczyszczeniami,
aby nie utracity one swojej jakosci. Rdwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skontrolowania
sktadowanych materiatdbw przez Inspektora Nadzoru. Miejsce tymczasowego sktadowania
materiatdw organizuje Wykonawca na koszt wtasny

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konice (np. deklami) przed dostawaniem
sie zanieczyszczen zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdbw w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniom, powstawaniu defektow uniemozliwiajacych wykorzystanie
materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktore wedtug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposdb dyskwalifikujgcy ich
zastosowanie nalezy niezwtocznie usung¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej
rekompensaty za uszkodzony materiat ani za jego usuniecie.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne mozna sktadowa¢ zaréwno na terenach zamknietych jak i przestrzeni
otwartej. Rury sktadowac jedno lub wielowarstwowo. Podtoze pod skfadowanie rur powinno by¢
utwardzone oraz zapewniajgce odprowadzanie wéd opadowych. Wykonawca powinien uktadac
rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stabilne
sktadowanie oraz umozliwi¢ dostep do poszczegoélnego rodzaju rur. Jednoczesnie utatwi to statg
kontrole ilosci rur na sktadowisku. Rury nalezy w miare mozliwosci chroni¢ przed nadmiernym
dziataniem promieni stonecznych. Materiaty stuzace do pofaczen, izolacji oraz wszelkiego
rodzaju zabezpieczen przechowywaé¢ w suchych, ogrzewanych, zamknietych pomieszczeniach.
Ponadto sktadowanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

2.1.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ skfadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow. Ponadto
sktadowanie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

2.2.3 Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Witazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.2.4. Materialy sypkie

Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajqcy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rurociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rdéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miescic¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty ktére zostang uznane za niespetniajgce stawianym wymaganiom Wykonawca zobowigzany jest
wywiez¢ z placu budowy. Za wszystkie roboty, w ktdrych zostanie wykorzystany materiat nie zbadany i nie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasng odpowiedzialnos¢ i wiasne
ryzyko.
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2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru robét.

2.4. Rury i ksztattki PVC

Kanaty kanalizacji deszczowej wykonywaé z rur PVC - jednorodnych, kielichowych o Sciance
litej, klasy SN8, wg wymagan normy PN-EN 1401 o s$rednicach zgodnych z Projektem
Budowlanym i Wykonawczym. Rury tgczy¢ ze soba na uszczelke elastomerowa. Rury montowac
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Kanaty taczy¢ ze sobg w studniach
kanalizacyjnych. Przejscia przez $ciany studni wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych.

2.5. Studnie betonowe

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac z elementéw prefabrykowanych o $rednicy DN1200.
Studnie wykonywac¢ z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu
F150, stopniu wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwosci <4%.
Studnia powinna sktada¢ sie z kregéw betonowych, ptyt pokrywowych z otworem na wiaz
kanatowy, pierécienia odcigzajacego oraz drobnowymiarowych elementéw stalowych.
Zwienczeniem studni bedg wtazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego D400 o Srednicy DN 600mm
wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drég publicznych.
Dno studzienki wykonywaé z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potaczenie
kregu betonowego oraz ptyty dennej. Elementy sktadowe studni powinny zapewnié jej
catkowitg szczelnos$¢. Poszczegdlne kregi betonowe taczyé ze soba za pomocag fabrycznych
uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojow studni. Wszystkie powierzchnie
betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowaé. Proponuje sie w tym celu zastosowac
dwusktadnikowg, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajgcg. Mase nanosi¢ zgodnie ze
wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.
Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych. Wszystkie studnie wykonac¢ z
osadnikami o gtebokosci 0,5 m.
W $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

- stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z zeliwa powlekanego tworzywem

sztucznym, osadzone mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30
cm i osiach poziomych co 30 cm;

- krdéce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu, tuleje
ostonowe, przejscia szczelne;

- wilaz zeliwno - betonowy DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2
wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu.

W celu pokonania znaczacych réznic wysokosci kanatdw zaprojektowano rozwigzanie w postaci
studni kaskadowych (z przepadem pionowym). W tym celu na kanale doptywowym o wyzszym
poziomie zamontowany powinien zosta¢ tréjnik umozliwiajacy zastosowanie przepadu
pionowego. Odcinek pionowy powinien by¢ zakonczony kolanem o kacie 90° na wysokosci
$rednicy kanatu odprowadzajacego. W celu unikniecia przesuwania sie rury pionowej nalezy jq
utwierdzi¢ do $cian studni za pomoca metalowych obejm z gumowa wktadka. Kaskada powinna
by¢ obetonowana betonem klasy C12/15.

Studnie posadawia¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubosci 20cm. W
przypadku gruntéw stabych, nienosnych nalezy je usungé¢ do warstwy nos$nej i uzupetnic¢
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zageszczong podsypka. W przypadku gruntdéw stabych, nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez
zastosowanie materaca z kruszyna mineralnego 0-31,5mm stabilizowanego geotkaning
np. Terralys LF 35/35.

2.6. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe klasy D400 montowane na studzienkach betonowych o $rednicy DN500.
Wpusty wykonywac z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu
F150, stopniu wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwosci <4%.
Studzienki wpustéw ustawiac¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej grubosci 10cm.
W przypadku gruntéw stabych, nienosnych nalezy je usung¢ do warstwy nosnej i uzupetnié
zageszczong podsypka.
Stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace oraz zabezpieczenie krat przed kradziezg. Wpusty
muszg posiadac¢ certyfikat Odlewnictwa na zgodnos$¢ z normg PN-EN 124:215.
Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe
zewnetrzne zagruntowad. Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowg, polimerowo-
bitumiczng mase uszczelniajaca (np. Superflex10 lub réwnowazny o parametrach nie gorszych
niz proponowany). Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi producenta po
uprzednich oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.
Stosowac wpusty zeliwne:

— klasa D400;

— spefnia wymagania normy PN-EN 124:2015;

— pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GIL-200;

-~ wersja przystosowana do bezposredniego montazu kosza;

— powierzchnia odptywu wody: 900 cm?;

- specjalnie uformowane dno korpusu umozliwiajace wydajny odptyw wody i

zanieczyszczen;
— z kratg uchylng — potaczenie zawiasowe za pomocg sworzni: kat otwarcia >105°.

2.7. Wiazy na studniach

Witaz zeliwno - betonowy DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty w
pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu. Wtazy musza posiadac¢ certyfikat Instytutu
Odlewnictwa na zgodno$¢ z normg PN - EN 124: 2000. Nie dopuszcza sie regulacji
wysokosciowej wtazéw przy uzyciu kostki betonowej, kamieni, podktadek drewnianych i innych
materiatdw. Stosowaé wytgcznie systemowe pierécienie dystansowe betonowe lub z tworzyw
(mieszaniny polimeréw termoplastycznych zawierajacych jako podstawowy materiat
plastyfikowany polichlorek winylu PVC oraz domieszki innych polimerdw).
Elementy systemu regulacyjnego muszg posiadac przeznaczenie do:
— posadowienia wtazow;
— regulacji wysokosci studzienki kanalizacyjnej do rzednej nawierzchni;
— regulacji kata nachylenia wtazu lub wpustu ulicznego;
— zabezpieczenia przed przemarzaniem betonowych elementéw zwienczenia studni;
— zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem zeliwnych korpuséw witazéw na
elementy studni;
— zabezpieczenia trzonu studzienki przed uszkodzeniami spowodowanymi ruchem
kotowym;
— przenoszenia obcigzen komunikacyjnych poza elementy konstrukcyjne studni;
— ttumienia i rozpraszania drgan komunikacyjnych.

2.8. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym,
osadzone mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach
poziomych co 30 cm.
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2.9. Pierscienie odcigzajace

Zelbetowe pierécienie odcigzajace dla studzienek rewizyjnych oraz studzienek wpustéw
ulicznych o $rednicach przeznaczonych do $rednicy projektowanych kregow.

2.10. Studnie wpustéw

wpusty uliczne klasy D400 montowane na studzienkach betonowych o $rednicy DN500
taczonych na zaprawe z monolitycznym dnem i osadnikiem. Gtebokos$¢ osadnika 1m ponizej
dolnej krawedzi przewodu odptywowego. Wymagania materiatowe jak dla studni betonowych.

2.11. Uklad podczyszczajacy

Separatory substancji ropopochodnych sa urzadzeniami przeptywowymi do zabudowy w
gruncie. Typoszereg separatorow substancji ropopochodnych z wkifadem koalescencyjnym i
wewhnetrznym uktadem bypassowym oraz zintegrowanym osadnikiem.

Separator Oleopator-BYPASS-C-FST spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéow do
waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego
oraz jest zgodny z wymaganiami normy PE-EN 858. Separator oznaczony jest znakiem CE i
posiada petng dokumentacje badan typu zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w
certyfikowanym laboratorium.

Separator Oleopator-BYPASS-C-FST zbudowany na bazie monolitycznego zbiornika
zelbetowego. Zbiorniki, ptyty przykrywajace i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji
separatora substancji ropopochodnych wykonane sg z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3,
XA1, XC2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:20006P i posiadajg Aprobate Techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska potwierdzajaca deklarowane wiaéciwosci.

Sciany wewnetrzne zbiornika pokryte s powtoka z zywic epoksydowych zgodnie z PN-EN 858-
1:2005 o grubosci nie mniejszej niz 2mm.

Urzadzenia moga by¢ wykonane bez olejoodpornej powtoki wewnetrznej, jesli badania
potwierdzg odpornos¢ chemiczng betonu na korozje chemiczng powodowang olejem
napedowym i paliwem nie etylizowanym. Odporno$¢ chemiczna betonu na korozje
powodowang olejem napedowym i paliwem nie etylizowanym stosowanym do produkcji
separatorow substancji ropopochodnych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z normg PN-EN 858,
po czym wytrzymatos¢ betonu nie moze by¢ mniejsza niz 45N/mm?, wytrzymatos¢ walca nie
mniejsza niz 35N/mm?.

Kazdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajacych bezpieczny roztadunek i transport elementow.

Zbiornik posiada skosy w dnie utatwiajgce gromadzenie sie osadow w jego Srodkowej czesci.
Stal zbrojeniowa do betonu, na bazie ktérego wykonywane jest urzadzenie jest zgodna z PN-
EN 10080:2007P.

Wlot do urzadzen wyposazony jest w deflektor wykonany z PE-HD zgodnie z PN-EN ISO
14632:2001P, zapewniajacy rownomierny i laminarny przeptyw. Wylot z separatora
umieszczony jest o 100mm nizej niz wlot, co zapewnia prawidtowy (grawitacyjny) przeptyw
strumienia cieczy. Otwory wlotu i wylotu z separatora wyposazone sg W przejscia szczelne
wyposazone w uszczelki i przystosowane do podtgczenia rur gtadkich o standardowych
$rednicach zewnetrznych. W urzadzeniu wydzielona jest komora osadowa, w ktorej nastepuje
wytracenie zawiesiny mineralnej, a takze komora separacji. W komorze separacji
umiejscowiony jest filtr koalescencyjny wykonany z tkaniny stalowo - propylenowej, a takze
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zasyfonowany odptyw z automatycznym zamknieciem ptywakowym wykonany z PE-HD o
wysokiej gestosci. W elemencie odptywowym umiejscowione jest krociec do podtaczenia
urzadzenia do poboru probek. Wielko$¢ i umiejscowienie zarowno ptywakowego zamkniecia,
jaki i wktadu koalescencyjnego umozliwia wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie
zwienczajacej separator oraz standardowy wilaz DN600 i tatwe wykonanie wszelkich prac
serwisowych. Wewnatrz zbiornika zamontowane jest obejscie hydrauliczne - bypass
petnocylindryczny wykonany z PE-HD, do ktorego kierowane sg Scieki o przeptywie
maksymalnym. Kanat stanowigcy obejscie hydrauliczne o przekroju prostokatnym,
zainstalowany jest nieliniowo, po petnym odwodzie wewnetrznym zbiornika jako
petnocylindryczny.

Dzieki takiemu rozwigzaniu, zapewniony jest prawidlowy rozdziat $ciekdw i petne
podczyszczenie Sciekdw dla przeptywu nominalnego. Separator substancji ropopochodnych
zwienczony jest wtazem betonowo - zeliwnym w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.
Separator substancji ropopochodnych Oleopator-BYPASS-C-FST stanowi monolityczny zbiornik
zelbetowy w ksztalcie pionowego walca o s$rednicy zewnetrznej 1740mm i $rednicy
wewnetrznej 1540mm. Grubo$¢ dna zbiornika wynosi 150mm. Wysokos$¢ monolitycznego
zbiornika wynosi 1790mm. Nominalny przeptyw separatora wynosi 6l/s, maksymalny przeptyw
hydrauliczny separatora wynosi 60I/s. Pojemno$¢ osadnika wynosi 1200l, pojemnos¢
gromadzenia oleju 185I. Srednice przytaczeniowe do urzadzenia @315mm.

Separator substancji ropopochodnych Oleopator-BYPASS-C-FST 6/60/1200

Charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:
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1180| 1240 |2130|2420| 4670 | 5970 | 6470 | 741.576AS 741.576AI‘I
1180| 1240 |2130|2420| 4670 | 5970 | 6470 | 741.575AS | 741.575AN
1070| 1530 |2420|2600| 4900 | 6200 | 6700 | 741.574AS | 741.574AN

Oleopator-BYPASS-C-FST-6,/60,/1200 6 | 60 |1200| 185 | DN300/@315 | 1740
Oleopator-BYPASS-C-FST-8/80/1200 8 | 80 | 1200 | 185 | DN300/@315| 1740
Oleopator-BYPASS-C-FST-8,/80/1600 8 | 80 | 1600 | 185 | DN300/@315| 1740
Oleopator-BYPASS-C-FST-10/100/1000 | 10 | 100 | 1000 | 185 | DN400/@400 | 1740 1110| 1210 |2140|2320| 4670 | 5970 | 6470 | 741.573AS | 741.573AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-10/100/2000 | 10 | 100 | 2000 | 185 | DN400/@400 | 1740 1100 1790 |2710|2890| 5300 | 6600 | 7100 | 741.572AS | 741.572AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-15/150/1500 | 15 | 150 | 1500 | 464 | DN400/<400 | 2440 (1035(1215| 1085 |2120|2300| 5700 | 8300 | 8700 | 741.567AS | 741.567AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-15/150/3000 | 15 | 150 | 3000 | 464 | DN400/400 | 2440 (1035(1215| 1480 |2515|2695| 6650 | 9300 | 9650 | 741.570AS | 741.570AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-20,/200/2000 | 20 | 200 | 2000 | 594 | DN400/<3400 | 2440 (1115(1295| 1400 |2515|2695| 6650 | 9300 | 9650 | 741.566AS | 741.566AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-20,/200/4000 | 20 | 200 | 4000 | 594 | DN400/<3400 | 2440 (1225(1405| 1955 |3180|3360| 7800 |10200{11000| 741.569AS | 741.569AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-30,/300/3100 | 30 | 300 | 3100 | 634 | DN500/@500 | 2440 (1105(1285| 1690 |2795|2975| 7400 |10000{10550| 741.565AS | 741.565AN
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Przyjeto wersje standard, bez nadbudowy.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3935N SIGMA
ULICY PIENIEZNEGO W RESZLU TRANSFER

Elementy separatora:

1. Wiaz @600 klasy D400;
2. Zbiornik monolityczny zelbetowy (C34/45);
3. Komora separacyjna (PEHD);
4. Bypass wewnetrzny (PEHD) petnocylindrowy;
5. Zintegrowana komora osadnika;
6. Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-propylenowa/pianka poliuretanowa);
7. Deflektor (PEHD);
8. Samoczynne “ptywakowe zamkniecie” na odptywie (stal nierdzerwna);
9. Koncdéwka do podtaczenia urzadzenia do poboru probek;
10. Zasyfonowany kanat odptywowy (PEHD)
2.11. Materialy izolacyjne
Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe

zewnetrzne zagruntowac. Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwusktadnikowg, polimerowo-
bitumiczng mase uszczelniajgcq. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi
producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu poditoza.

2.12. Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:
— Piasek s$redni;
— Piasek gruby;
- Zwir;
— Kruszywo ptukane.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3935N SIGMA
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
Do wykonania robot wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparka podsiebierna kotowa;

— koparka przedsiebierna;
— spycharka kotowa;
— zuraw samochodowy;
— samochod skrzyniowy;
— samochod samowytadowczy;
- samochdd dostawczy;
— zestaw igtofiltrowy;
— szalunki;
- beczkowoz;
— ubijak spalinowy 200 kg;
— zageszczarka wibracyjna spalinowa;
— zespot pradotwdrczy trojfazowy, przewozny;
— wiertarka udarowa;
— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym;
— narzedzia reczne.
4. Transport

Wymagania Ogdlne dotyczace $srodkdw transportu podano w ST - 00 Wymagania Ogolne punkt
4,

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Przewozone materiaty i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas transportowania.

Materiaty i elementy ponadgabarytowe powinny by¢ na czas transportowania odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone.

4.1. Transport rur kanalizacyjnych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gdérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy 2-4 cm po ughieceniu).
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4.2. Transport kregow

Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Studnie transportuje sie na jednorazowych paletach lub pojedynczo
bez palet.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,5 m
nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej do zamulenia istniejacego odcinka wytaczanego z eksploatacji
winien odbywac sie bezposrednio z wytwdrni, do miejsca wbudowania, srodkami transportu do
tego przeznaczonymi (tj. betonowozy). Transport nie powinien powodowac:

- segregacji skladnikow mieszanki;

— zmian sktadu mieszanki;

— zanieczyszczenia mieszanki;

— zmiany konsystencji mieszanki;

— przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu;

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych.

Przy planowaniu transportu nalezy wzigé¢ pod uwage czas i odlegto$¢ transportu, utrudnienia
w ruchu, temperature otoczenia oraz inne istotne czynniki wptywajace na cechy przewozonej
mieszanki. Ilos¢ betonowozéw powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ciggtos¢ i odpowiednie
tempo robot.

4.5. Transport cementu

Cement powinien by¢ transportowany na plac budowy bezposrednio przed jego zastosowaniem
do wykonywania mieszanek cementowo - piaskowych, w warunkach zabezpieczajacych go
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania.

Cement workowy powinien by¢ przechowywany w sktadach otwartych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi badZz w magazynach zamknietych przez czas nie dluzszy, niz
okreslony przez producenta na opakowaniu.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo drobne (piaski), stosowane
do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek przewodéw winno by¢ przewozone w
samochodach samowytadowczych (duze ilosci), natomiast alternatywnie mozna wykorzystac
kazdy inny $rodek transportu.
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4.7. Transport geowidékniny

Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng;

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu;
- zapewnienia ochrony geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem;

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze
jest to materiat do wykonania warstwy filtracyjnej.

4.8. Srodki transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i $rodki transportu:
— samochdd skrzyniowy 5-10T;

— samochod dostawczy do 0,9T;
— ciagnik kotowy;
— przyczepa skrzyniowa 3,5T.

Roztadowanie materiatdbw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

4.9. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Pojazdy biorgce udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszczac do przecigzenia $srodkdéw transportu.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochodéw do przewozenia materiatdw
sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sie, aby mialy one zabezpieczenie (plandeki) przed
rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru,
beda usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 Wymagania Ogoélne punkt 5.
Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw grawitacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN
1610:2002, wytycznymi producentdw systemoéw kanalizacyjnych, a takze ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami
szczegdtowymi podanymi ponizej.

5.1. Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami odpowiedniej ST w zakresie
Robét pomiarowych tj. ST-01 oraz PN-B-06050:1999.
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0O$ projektowanego rurociggu, lokalizacje studni, wpustéw, uktadéw podczyszczajacych
powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz oznaczy¢ w trwaty i widoczny sposdéb poprzez
zastosowanie fancucha reperéw roboczych.

Poszczegodlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw,
tj. kotkdw osiowych z gwozdZmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie
kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny
zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykopu, tak aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane w
$cianach budynkoéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperdw.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty w wykopach otwartych
5.2.1. Roboty ziemne

W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drdg
panstwowych itp. nalezy uzyskac¢ zezwolenie odpowiednich organdw.
Nalezy sporzadzi¢ i uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami projekt tymczasowej organizacji
ruchu.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wasko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem recznym) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.
Do wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg opadowag powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

— gorne krawedzie obudowy wykopu nalezy wyprowadzi¢ min. 15 cm powyzej szczelnie

przylegajacego terenu;

- wyprofilowa¢ teren wokot wykopu ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody od
wykopu;

- w razie koniecznosci nalezy wykona¢ ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosc.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Inspektora, uwzgledniajacym zalecenia zawarte w dokumentacji
technicznej i wyniki dodatkowych badan gruntu.
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5.2.2. Ogodlne zasady montazu rurociaqgow

Ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po wczesniejszym
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny

— nie mogq mie¢ uszkodzen;

— nalezy zabezpieczy¢ je przed =zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdéw itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
W danym zakresie srednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i
ksztattek (w tym przytaczeniowych) wytacznie jednego producenta.

5.2.3. Rurociagi grawitacyjne PVC

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na wczesniej przygotowanym podtozu.
Podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposoéb uniemozliwiajacy:

— zamarzanie w nich wéd opadowych w okresie zimowym;

— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.

Poszczegdlne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu, réwnomiernie
obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita pofozenia podczas trwania
pozostatych prac montazowych w wykopie.

Poszczegodlne elementy rur taczy¢ za pomocg uszczelek w potaczeniach kielichowych.
Potaczenia, zmiany kierunkéw kanatow wykonywac nalezy zawsze w studzience kanalizacyjnej.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.4. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu;

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych;

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$;

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu;
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— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym;

- w przypadku, gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:
— komory roboczej;

- komina wiazowego;
— dna studzienki;

— wilazu kanatowego;
— stopni ztazowych.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz witazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.2.5. Studzienki sciekowe

Posadowienie studni wykonywa¢ wg. Dokumentacji Projektowej.

Studnie nalezy wykonywa¢ w catosci z betonowych elementéw prefabrykowanych z
prefabrykowanym monolitycznym dnem.

Studzienki $ciekowe stuzace do odprowadzania wod opadowych muszg by¢ wyposazone w
wpust uliczny zeliwny wraz z osadnikiem. Osadnik gtebokosci 1m.

Zewnetrzne powierzchnie studzienki Sciekowej nalezy zabezpieczy¢ preparatami bitumicznymi
zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej.

Krata Sciekowa wpustu powinna byc¢ usytuowana 2cm ponizej $cieku jezdni.

Liczba studzienek, rozmieszczenie oraz zagtebienie wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.6. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman;
— stosowac przekroj przewodu 0,20m;
— dlugosc przykanalika nie powinna przekracza¢ 20m;
— spadki przykanalikéw zgodnie z dokumentacjg projektowq;
— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku zbiorczego.

5.2.7. Przejscia przez przegrody

Przejécia przewodow przez Sciany studni wykonywaé jako szczelne przy pomocy tulei
ochronnych lub elastomerowych tafncuchéw uszczelniajacych.

5.2.8. Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
zabezpieczenia chronigcego istniejacq infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie.

Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do
robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
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Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.2.9. Izolacje

Izolacje wykonac¢ zgodnie z dokumentacjgq projektowa.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe
zewnetrzne zagruntowacé. Proponuje sie w tym celu zastosowaé specjalng dwusktadnikowg,
polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazdéwkami
wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

5.2.10. Obsypka i zasypka przewodoéw

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinien zawierac¢ czastek wiekszych niz 20 mm;

— nie powinien by¢ zmrozony;
— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu;
— nie powinien zawiera¢ zadnych niepozadanych czesci statych.

O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.

Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzic¢
warstwami.

Migzszos$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozostaé odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byc¢
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego 1,0. Pozostatg cze$¢ wykopdéw zasypacd
piaskiem $rednim z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is=1,0.

5.3. Odwodnienie wykopow

W sytuacji nadmiernego naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodnic.

W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowaé pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy
nastapi duzy naptyw wody do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne w postaci igtofiltrow.
Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania ciggtosci pracy.

W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wyciagaé stopniowo wraz z
zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwaé w odcinku wiasciwym.

Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace uzbrojenia
podziemne oraz nalezy pamieta¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokét filtra. Ilos¢ pomp
odwadniajacych oraz rozstaw, ilos¢, gtebokos¢ stosowanych filtrow dostosowac w zaleznosci o
zapotrzebowania i warunkow panujacych na placu budowy.
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5.4. Przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac¢ i przywrdci¢ do stanu
sprzed wykonywania robdét (lub lepszego), uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru oraz
o$wiadczenie wiasciciela terenu.

5.5. Ogrodzenie

Zdemontowane podczas prowadzenia robdt zasadniczych ogrodzenia dziatek nalezy odtworzy¢
zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejgcego
ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ je na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST - 00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez
Inspektora.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw
materiatéw i urzadzen.

6.1. Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordéwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkdéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej
ST.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w:

—  Normie PN-B-10725:1997;

—  Normie PN-EN 1610:2002;

— Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez

COBRTI Instal.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane procedury.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Sprawdzeniu podlega¢ beda:

— zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg;

- wykonanie wykopéw i podtoza;

— sprawdzenie odwodnienia wykopu;

— sprawdzenie szalowania wykopu;

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego;
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie;

— sprawdzenie wykonania studni i innych obiektow sieciowych;
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— sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych;
- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej;
— badanie szczelnosci studni;

— umocnienie wykopow lub odchylenia skarp wykopdw z punktu widzenia bezpieczenstwa
pracy;

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow, w postaci drabin, co najmniej co 20 m;
— zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami norm;

— uktadanie rur;

— gtebokosc¢ utozenia rur;

— utozenie rur na dnie wykopu;

— odchylenie osi rur;

— odchylenie spadku;

— zmiana kierunku rur;

— lgczenie rur;

— szczelno$¢ rur;

- prawidtowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych;

— prawidtowos¢ wykonania podtozy i warstw przykrywajacych;
— wykonanie zasypki i zageszczenia wykopéw;

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw;
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wtazowych;

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Czestotliwo$¢ badania wskaznika zageszczenia nie rzadziej niz 3 badania na 100m
wykonywanego przewodu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz: £ 5 cm;
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
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— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm;

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm;

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 %
projektowanego spadku;

— wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na kazde
100 m dtugosci powinien wynosi¢ Is = 1.0.

6.4. Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakosci wykonania robét. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem.
Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje kanatéw przeprowadzié
przy pomocy samobieznej kamery TV z gtowicg obrotowa.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
kanatu. Nalezy zapewni¢ osSwietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu,
jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje:

— data/godzina;

— nazwa ulicy;

— numer studzienki poczatkowej i korncowej;

— $rednica kanatu;

-~ dystans bezposredni od studni poczatkowej;

— spadek.
Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajacym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami wiaczed przytaczy kanalizacyjnych i
wykresem spadkdw.

6.5. Roboty izolacyjne

Podstawg do odbioru robdt izolacyjnych sq badania:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

- sprawdzenia jakosci materiatow;

— sprawdzenie powierzchni podktadu;

— sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

Sprawdzenie zgodnosci robdot z dokumentacjg projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez
poréownanie wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentacjg i ST oraz ogledzin zewnetrznych.
Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciggta powloke przylegajacq do powierzchni
podkfadu lub do uprzednio naniesionej warstwy.

Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, spekan, pecherzy, zmarszczek itp. jest niedopuszczalne.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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6.6. Kontrola zasypywania wykopow

Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopow nalezy przeprowadzaé systematycznie w
czasie wykonywania robét.

6.7. Proba szczelnosci

Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN EN 1610: ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.
Szczelno$¢ sieci powinna zagwarantowac¢ utrzymanie przez 30 min zadanego ciSnienia
probnego wywotanego dodang ilosciag wody do przewoddow. Cisnienie powinno miesci¢ sie w
przedziale 10-50 kPa nie przekraczajac wartosci granicznych liczac od wierzchu rury. Przy
uzupetnianiu poziomu wody ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku
do wartosci granicznych podanych wyzej. Nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ pomiary dodanej wody
oraz jej poziom
podczas kontroli.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej (m? w odniesieniu do wewnetrznej powierzchni rur i studni)

— 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodéw;

— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi;

-~ 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi protokot jej przeprowadzenia, wykonad
inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie zasypa¢ wykopu. Pozostaty urobek ziemny wywiez¢ a
nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem robot.
Proba szczelnosci na eksfiltracje

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ préobe szczelnosci na eksfiltracje:

— probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi;

— caty badany odcinek przewodu powinien byc¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
a w miejscach tukéw i diuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywania prob szczelnosci;

— producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypkg) catych rurociggdéw przed wykonaniem
prob szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer-Lock;

— wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocag
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposOb zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby;

— podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu;

— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience;

— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gbérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m, 60 min dla odcinka
przewodu powyzej 50m.

Préba szczelnosci na infiltracje
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Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ czy na badanym odcinku nie wystepuja
zamontowane urzadzenia.

Nalezy sprawdzi¢ zamkniecia wszystkich bocznych odgatezien.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przewody przed wyporem wody gruntowej, uwzgledniajac poziom
zwierciadta wody gruntowej przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu.

Pomiar doptywu wody dokonuje sie w kolejnosci od koricowej studzienki zgodnie z osadzaniem.
Podczas badania szczelnosci na infiltracje nalezy obserwowac poziom wody w studzience
kanalizacyjnej. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu $wiadczy o wystgpieniu nieszczelnosci.
Norma PN-EN 1610 nie podaje metody oraz parametréw badania przewoddw kanalizacyjnych
na infiltracje. Jezeli technicznie bedzie mozliwe wytworzenie podcisnienia w przewodach, to
przewody takie mogg by¢ badane na infiltracje metoda podcisnieniowg powietrzna.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i jej pozytywnym wyniku wykopy nalezy zasypa¢, a
pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odktad.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST - 00 Wymagania Ogdlne pkt. 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - rurociagi, kanaty;

- szt - studnie kanalizacyjne, wpusty, wiazy, uktady podczyszczajace;
- m3 - wykopy, zasypki;

- m? - utozona warstwa z geowtdkniny.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci
armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujgacymi punktami skrajnymi:

— przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym;

— przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach;

— zewnetrzna powierzchnia Sciany, komory;

— punkt, w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu;

— inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji i kalibracji.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST - 00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami aktualnych norm oraz wytycznymi producenta systemu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;

— wykonane studnie, wpusty;

— wykonana izolacja;

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Zalecane jest, aby diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie byta mniejsza od 50
m. Doktadne dtugosci ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST - 00 Wymagania ogolne.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior koncowy

Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robdt opisane sg w punkcie 8.4 ST - 00 Wymagania
ogdlne.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.
W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego robdt.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

— dzienniki budowy;

— protokoty prob szczelnosci;

-~ wyniki inspekcji TV kanatéw kanalizacji deszczowej;

- raporty, sprawozdania z badania zageszczenia gruntu;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
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— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Podczas odbioru koncowego nalezy przede wszystkim:
— zbada¢ zgodnos$¢ stanu faktycznego z Dokumentacjg Projektowg i powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng;
— sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci kanatéw i studzienek
rewizyjnych;
— sprawdzi¢ protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu;
— sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementéw betonowych i zelbetowych;
— sprawdzi¢ protokoty z inspekcji kamerg TV kanatéw;
— sprawdzi¢ kompletnos$¢ wszystkich wymaganych dokumentow;
— sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakoriczeniu Robot.

Jezeli ktores z wymagan odnosnie jakosci Robdt nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ wptyw
tego faktu na mozliwos¢ uzytkowania kanatéw zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami
eksploatacji, i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki przeprowadzonych préb,
pomiaréw, badan, testéw itp. wraz z ich omoéwieniem i podpisami osob je wykonujacych.
Wyniki z przedmiotowych préb, pomiaréw, badan, testéw itp. powinny zosta¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

Protokdt z odbioru korncowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich czionkéw komisji
przeprowadzajacej ten odbiér. Dokonanie odbioru koncowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisija.

8.4. Przewody

Zakres Prob Koncowych przewodédw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST - 00 Wymagania ogdlne p. 9.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiardéw i badan
Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl., 1m3, 1m? wykonanych robdt obejmuje m.in.:
— oznakowanie robdt;
— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skltadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych;
- roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy;
— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR;
— roboty ziemne, w tym m.in.:
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
— przekopy kontrolne;
- wykopy wykonywane recznie i mechaniczne;
— zabezpieczenia kolizji;
-~ odwodnienie wykopow;
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— umocnienie $cian wykopow;

— transport urobku;

— tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy;

— zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami D-02.00.01 - ROBOTY
ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE;

— reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow;

— zageszczanie gruntu w wykopach;

— wykonanie nasypoéw;
rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie;

- wszelkle inne prace okre$lone w D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE;

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

-~ oznakowanie i zabezpieczenie wykopow;
— wykonanie ktadek dla pieszych;
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw;
— wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggoéw, obiektow sieciowych i urzadzen, w tym:
— w przypadku rurociggéw m.in.:
— wykonanie podsypki piaskowej;
— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku;
-~ wykonanie zasypki z zageszczeniem i badaniem wskaznika zageszczenia;
— inspekcje TV wykonanych kanatéw;
— montaz przewoddéw prostych i ksztattek;
— oznakowanie trasy rurociagu;
— wykonanie wiaczen przewodow do studzienek i komor;
— wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania $ciekow;
— préby szczelnosci;
- w przypadku studni, studzienek $ciekowych, uktadéw podczyszczajgcych:
— posadowienie;
— montaz kompletnego obiektu w tym:
- wykonanie konstrukcji studni, uktadéw podczyszczajacych;
— docigzenie w gruntach nawodnionych;
— wykonanie przej$¢ szczelnych;
— montaz kréécow przytgczeniowych;
— wykonanie izolacji pionowych i poziomych;
— podtaczenie do przykanalika;
— osadzenie i regulacja wiazoéw, i zwienczen;
— roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyrownanie podtoza;
— dostarczenie i roztozenie geowtdkniny;
— wymiane gruntu;
— zasypanie i zageszczenie wykopu;
- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni
tymczasowych (w przypadku podzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych,
a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnej);
— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt;
- wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg
specyfikacjg i wymaganiami Inspektora nadzoru.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1610:2015
PN-EN 476:2012

PN-B-10736:1999

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 1916:2005
PN-EN 1917:2004
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-B-10702:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN970:1999

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witoknem stalowym i zelbetowe;

Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe;

Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnos¢;

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania;

Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé;
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003;

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

Geotechnika Badania polowe;

Stale odporne na korozje. Gatunki stali odpornych na korozje;
Badanie nieniszczace ziqczy spawanych. Badanie wizualne
Ap1:2003.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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