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Zawartość projektu budowlanego 

 

1. TOM I – Projekt zagospodarowania terenu 

2. TOM II – Projekt architektoniczno – budowlany – Branża drogowa 

3. TOM III – Projekt architektoniczno – budowlany – Branża sanitarna 

4. TOM IV – Projekt architektoniczno – budowlany – Branża elektryczna 
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Pieniężnego w Reszlu 

o dł. 608,00mb. 

 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zamierzenie budowlane polega na: 

 wykonanie robót pomiarowych, 

 wycinka kolidującego zadrzewienia z wykonaniem cięć redukcyjnych gałęzi 

znajdujących się w skrajni drogi, 

 zebranie humusu, rozebranie istniejących nawierzchni bitumicznych, 

brukowych i betonowych, 

 wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane sieci oraz warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

 zabezpieczenie istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami dwudzielnymi 

RHDPE-D, 

 profilowanie podłoża, 

 wykonanie warstwy wzmacniająco-odcinającej z geosyntetyków, 

 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, 

 wykonanie warstwy usztywniającej z georusztu, 

 ułożenie krawężników i obrzeży 

 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3,  

 wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej oraz ścieralnej  betonu 

asfaltowego, 

 wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, 

 wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych, 

 wykonanie nasadzeń zastępczych. 
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 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE PODŁOŻA 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono obecność gruntów wysadzinowych 

takich jak piaski gliniaste i gliny piaszczyste miękkoplastyczne. Warunki wodne 

projektowanej drogi należą od przeciętnych do złych. Badane podłoże zalicza się do 

grupy nośności G4 – warunki gruntowe proste. 

W związku z powyższym sugeruje się zaliczyć obiekt do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

 PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry drogi: 

 przekrój drogowy oraz uliczny w obszarze miejskim, 

 nawierzchnia jezdni        bitumiczna, 

 nawierzchnia chodnika       brukowa betonowa 

 prędkość projektowa        40 km/h, 

 kategoria ruchu         KR3- obciążenie nawierzchni 100 kN/oś, 

 klasa drogi         Z – zbiorcza, 

 szerokość jezdni           5,50 m, 

 szerokość pobocza        0,75m w obszarze pozamiejskim 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 

 Zgodnie z projektowanym cyklem robót budowlanych należy wykonać rozbiórkę 

istniejących nawierzchni drogi, wykonać wycinkę drzew do usunięcia oraz zebrać humus. 

Po zebraniu humusu należy odwodnić teren aby nie doszło do uplastycznienia się 

gruntów spoistych znajdujących się pod humusem.  

 Kolejnym etapem jest niwelacja terenu czyli wykonanie wykopów i nasypów 

do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementów armatury urządzeń 

podziemnych (włazy, studnie, zawory). 

 Na tym etapie prac sugeruje się sprawdzenie miejsc gdzie w projekcie ujęto 

zabezpieczenia istniejących sieci urządzeń podziemnych rurami osłonowymi 

dwudzielnymi RHDPEd. Zabezpieczenia należy wykonać w przypadku braku 

występowania rury osłonowej. 

 W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności i ostrożności. 

 Wykonawca zobowiązany jest materiał z rozbiórek załadować i odwieść 

na miejsce wskazane przez inwestora (odległość do 3km), lub zutylizować we własnym 
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zakresie. Przeznaczenia w/w materiałów z rozbiórek zatwierdza wyznaczony 

przedstawiciel Inwestora. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odwodnienie korpusu 

drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszło do uplastycznienia się 

materiału znajdującego się w podłożu konstrukcji. 

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1, w celu przeznaczenia gruntu z wykopów do wbudowania  

w nasyp konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 GEOMETRIA KORPUSU 

Trasa projektowanego odcinka drogi złożona jest z odcinków prostych oraz łuków 

poziomych. Przekrój poprzeczny korony ulicy zostanie utworzony ze spadkiem 

poprzecznym jednostronnym i daszkowym. Na łuku w km 0+242 – 0+304 poszerzono 

jezdnię do 6,30m oraz w km 0+498 –0+608 do 6,00m. W km 0+124 zaprojektowano 

2  miejsca postojowe równoległe o wymiarach 6,00x3,00m 

Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do istniejących 

skrzyżowań, a projektowana niweleta pokrywa się z istniejąca wraz z niezbędnymi 

korektami. Oś trasy wyznaczono za pomocą prostych i łuków poziomych. 

 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni układu komunikacyjnego.  

Przebudowywana droga wraz z chodnikami zapewnią cechy, które mają wpływ 

na komfortowe i bezpieczne użytkowanie, a także zwiększą płynność ruchu. 

 JEZDNIA 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50m ograniczoną krawężnikami 

drogowymi wystającymi 12cm w stosunku do projektowanej nawierzchni bitumicznej na 

odcinku miejskim oraz jezdnię o przekroju drogowym z poboczami o szerokości 0,75m 

w obszarze pozamiejskim. 
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Konstrukcja drogi                       KR3 
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S        4cm 

w. wiążąca z betonu asfaltowego AC16W       5cm 

w. podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P     7cm 

w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   20cm 

warstwa wzmacniająca z georusztu            - 

w. podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm    24cm 

warstwa wzmacniająco-odcinająca z geokompozytu          - 

Podłoże gruntowe G4/ Razem           60cm 

 CHODNIKI 

Zaprojektowano budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2,00m oraz 

remont chodnika odsuniętego od jezdni o szerokości 1,70m. Chodniki zaprojektowano 

z kostki brukowej fazowanej koloru szarego. 

 
Konstrukcja                      
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej        8cm 

- w. podsypki cementowo-piaskowej 1:4        3cm 

w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3     15cm 

warstwa wzmacniająco-odcinająca z geokompozytu          - 

Podłoże gruntowe G4/ Razem           22cm 

 MIEJSCA POSTOJOWE 

Zaprojektowano dwa miejsca postojowe o wymiarach 6,00mx3,00m 

w km 0+130 – 0+142 o konstrukcji takiej jak chodnik. 

 SKRZYŻOWANIA 

Zaprojektowane skrzyżowania występujące w ciągu jezdni zaprojektowano 

zgodnie z warunkami normatywnymi. Konstrukcję skrzyżowań wykonać taką samą jak 

jezdni. 

 ZJAZDY INDYWIDUALNE 

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokościach jezdni 3,0m-5,0m 

i spadkiem dopasowanym do warunków terenowych. 

Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana poprawi 

funkcjonalność drogi. Zjazdy projektuje się o takiej samej konstrukcji jak jezdnia. 
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 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 

Należy zastosować: 

 krawężniki betonowe drogowe 15x30cm, posadowione na ławie betonowej 

C12/15 z oporem, 

 krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm, posadowione na ławie betonowej 

C12/15 bez oporu (na połączeniach zjazdów indywidualnych z chodnikiem), 

 obrzeża betonowe 8x30cm, posadowione na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Na połączeniu ze zjazdem indywidualnym wysokość krawężnika musi być ≤ 2cm. 

Na połączeniu jezdni z przejściami dla pieszych wysokość krawężnika musi być ≤ 1cm. 

 ODWODNIENIE 

Opracowanie według TOM III – Branża sanitarna. 

Lokalizację wpustów deszczowych zamieszczono w projekcie branżowym i na PZT 

[Rys. D.01]. 

 ZIELEŃ 

 W ramach realizacji projektu przewidziano wycinkę pojedynczych drzew  

i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą oraz cięcia redukcyjne gałęzi 

znajdujących się w skrajni drogi i chodników. 

 Zestawienie drzew do wycinki 

Lp Gatunek 
Obwód na wys. 

1,30m [m] 

1 lipa drobnolistna 2,55 

2 lipa szerokolistna 2,95 

3 jesion wyniosły 4,00 

4 jesion wyniosły 2,00 

5 klon zwyczajny 1,90 

6 jesion wyniosły 2,00 

7 klon zwyczajny 3,00 

8 klon zwyczajny 2,60 
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W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano do nasadzenia 20 drzew: 

a) 8 szt - lipa drobnolistna – o obwodzie pnia na wys. 1,0m 13-15cm 

b) 6 lip drobnolistnych oraz 6 jarząb pospolity – o obwodzie pnia na wys. 

1,0m 10-12cm 

Wysokość minimalna sadzonych drzew 2,00m 

 POWIERZCHNIE I DŁUGOŚCI 

Powierzchnie 

 Jezdnia z nawierzchni bitumicznej:    3455,80 m2 

 Pobocza z kruszywa      404,60 m2 

 Zjazdy  z nawierzchni bitumicznej    460,00 m2 

 Miejsca postojowe      60,00 m2 

 Chodniki z kostki betonowej     668,70m2 

Długości 

 Długość odcinka objętego opracowaniem   608,00mb 

 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

 

 Na czas realizacji inwestycji wykonawca robót wykorzysta opracowany  projekt 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykona własny swoimi staraniami i kosztami, 

a następnie przedstawi go do uzgodnienia w oddzielnym opracowaniu. 

 ROBOTY PORZĄDKOWE, WYKOŃCZENIOWE, INNE WYMAGANIA – UWAGI KOŃCOWE 

 Po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić prace porządkowe. 

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami PN-

81/B-03020, PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP. 

 Dopuszcza się korektę miejsc wykonania zjazdów jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych po wykonaniu robót ziemnych, a ich zmiana poprawi 

funkcjonalność drogi. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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 W rejonie czynnych urządzeń inżynierskich i sieci - prace ziemne należy 

prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela właściwej 

instytucji zarządzającej urządzeniami. 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu    

   

ADRES OBIEKTU: ul. Pieniężnego, miasto Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV drogi 

 

INWESTOR: Powiat Kętrzyński 

Pl. Grunwaldzki 1 

11-400 Kętrzyn 

 

OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. 

 ul. Wodnika 34 

 11-034 Tomaszkowo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant 
mgr inż. 

Tomasz Kuś 

DROGOWA 

- do projektowania 

bez ograniczeń 

WAM/0048/PWOD/12  

WAM/BD/0107/12 

Specjalności drogowej 

2017  
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 CZĘŚĆ OPISOWA 

 Roboty budowlane polegają na przebudowie drogi powiatowej nr 3935N ul. 

Pieniężnego w Reszlu. 

 Zakres robót 

Roboty drogowe 

Roboty przygotowawcze i ziemne: 

 oznakowanie robót, 

 wycinka i karpowanie drzew, 

 roboty pomiarowe, 

 frezowanie nawierzchni asfaltowych, 

 rozbiórka istniejących elementów infrastruktury drogowej – nawierzchnie 

betonowe, słupki znaków drogowych, przepusty, 

 wykopy i nasypy – odnowienie rowów, niwelacja do projektowanej niwelety. 

Nawierzchnia: 

 profilowanie podłoża, 

 wykonanie warstwy wzmacniająco-odcinającej z geosyntetyków, 

 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, 

 wykonanie warstwy usztywniającej z georusztu, 

 ułożenie krawężników i obrzeży 

 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3,  

 wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej oraz ścieralnej  betonu 

asfaltowego, 

 wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, 

Roboty wykończeniowe: 

 uprzątnięcie placu budowy, 

 wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 nasadzenia zastępcze. 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Roboty prowadzone będą w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna. 

Na terenie objętym robotami występują sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, sieć 

teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza. 

 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest 

występujący ruch kołowy oraz czynne sieci. 
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 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami, brak przykrycia wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem bądź łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urządzeń energetycznych 

(brak zabezpieczeń elementów pod napięciem przed uszkodzeniami mechanicznymi), 

 Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych i betonowych, 

pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, 

kaski ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi 

chroniącymi palce stóp. 

 Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi 

zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego 

instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

 Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujące 

zagadnienia: 

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką zagrożeń, 

- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 

- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 
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 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom 

 Przed przystąpieniem do prac każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 

kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 

 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

prac budowlanych. 

 W szczególności wszelkie prace należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót 

oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi,  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

i uciążliwych, 

- zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

- sprawdzić sprawność techniczną maszyn roboczych, 

- sprawdzić kwalifikacje pracowników 

- zapewnić ochronę osobistą pracowników (odpowiednia odzież ochronna), 

- przeprowadzić instruktaż pracowników, 

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

- zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 
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- teren budowy oznakować tablicą informacyjną i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych, 

- w terenie gdzie ma być utrzymany ruch kołowy i pieszy zapewnić odpowiednio 

opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na drodze należy prowadzić po ustawieniu 

oznakowania według projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą 

pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy 

odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowców jadących drogą, 

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

- w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, szelki i drabiny. 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i  podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 Uwagi 

 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy, zgodnie 

z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocześnie zobowiązany 

jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji do planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 

budowlanych. 
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3. DOKUMENTY FORMALNE 
 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie są 

zgodne z oryginałem 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 
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