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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej
przebiegajacej ulica Pienieznego w miejscowosci Reszel, gmina Reszel, powiat

ketrzynski.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy

w/w sieci w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz jej realizacje.

Opracowaniem wiodacym jest projekt branzy drogowej, gdyz zawarte
tam rozwiazania Iokalizacyjne i wysokosciowe stanowily podstawe

do pozostatych opracowan branzowych.

Zakres opracowania:

Siec¢ kanalizacji deszczowej:
—  rurociggi:
Sie¢ gtéwna:
e PVC-U SDR34 SN8 315x9,2 - dtugos¢ 159,86 m;
e PVC-U SDR34 SN8 250x7,3 - dtugosc¢ 94,78 m;
e PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 - dtugosc¢ 100,34 m;
Przykanaliki:
e PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 - dtugosc¢ 66,94 m;
—  studnie rewizyjne z osadnikiem betonowe DN 1200 - 13 szt.;
— wpusty uliczne z osadnikiem DN 500 - 16 szt.;

— separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem - 1 szt.

1.2, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badania geologicznych terenu objetego
inwestycjg stwierdzono obecno$¢ warstw wysadzinowych takich jak gliny, gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste. Warunki wodne projektowanego odcinka okreslono w
granicach od ztych do przecietnych. Badane podioze zaliczono do grupy nosnosci G4,

warunki gruntowe proste.
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Glebokos$¢ przemarzania gruntu dla miejscowoséci Reszel na podstawie PN-81/B-
03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

wynosi 1.2m (strefa III). Minimalna warto$¢ przykrycia przewodu wynosi 1.4m.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. S1EC KANALIZACJII DESZCZOWEJ]

1.3.1.1. DANE OGOLNE

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie w sposob
grawitacyjny poprzez nowo zaprojektowany kolektor deszczowy wraz z przykanalikami
do wpustéw deszczowych i urzadzeniami podczyszczajacymi do otwartego rowu

melioracyjnego.

Odwodnienie zaprojektowano jako kolektor deszczowy z rur i ksztaitek PVC-U
litych o $rednicach od 200 do 315mm o sztywnos$ci obwodowej SN8 (8,0 kN/m?)

i znormalizowanym stosunkiem wymiarow SDR34.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U litych o $rednicy DN200 o sztywnosci
SN8 (8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34. Srednice rur oraz

spadki dobrano w sposéb zapewniajgcy samooczyszczanie w kanatach.

Projektowana trasa kolektora oraz $rednice na poszczegdlnych odcinkach

przedstawione zostaty w czesci graficznej.

1.3.1.2. WoDY OPADOWE

1.3.1.2.1. SKLAD WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 29.11.2002 ,w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego” wody
opadowe i roztopowe zebrane systemem kanalizacji ze zlewni bedacej przedmiotem
opracowania o natezeniu odptywu co najmniej 15 dm3/s na ha powierzchni szczelnej
(tj. zlewni zredukowanej), powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem

do odbiornika tak, aby w odptywie (dla Qnom):

- zawartos¢ zawiesin ogolnych nie byta wieksza niz 100 mg/dm3;

-~ substancji ropopochodnych nie byta wieksza niz 15 mg/dm?3;
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Zaprojektowany system podczyszczania wod deszczowych zapewnia redukcje

zanieczyszczen wod deszczowych do wymaganych wartosci normowych.

Lokalizacja urzadzen do oczyszczania wéd opadowych umozliwia wiasciwg

obstuge urzadzen i dogodny dojazd wozu asenizacyjnego.

1.3.1.2.2. ILOS¢ WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Obliczenie catkowitego odptywu wdd opadowych i roztopowych:

Q=q XF x ¥ [dm3/s]

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto =131 I/s/ha przy =zatozeniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie opadéw p = 50 % co 2 lata (c = 2) i czasie trwania
deszczu miarodajnego t=15min;
W — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:

W=0,90 dla ulic i zjazdow z nawierzchni bitumicznej;

W=0,85 dla chodnikow, zjazdéw z kostki brukowej betonowej;

W=0,85 dla drogi dla rowerow;

W=0,10 dla zielencéw;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali
1:500;

Freda — powierzchnia zredukowana zlewni w [ha];

Zlewnia:
pow. m? W pow. zredukowana m?2
Ulica bitumiczna: 1393,02 0,90 1108,35
Zjazdy z kostki: 250,69 0,80 110,903
Chodnik: 455,087 0,80 30,18
Zielence 1148,88 0,10 114,88
SUMA: 3247,68 1364,32

Powierzchnia zlewni: F= 3247,68 m?= 0,325 ha

Zredukowana sumaryczna powierzchnia zlewni: Frea= 1364,32 m2= 0,136 ha
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Maksymalny przeplyw obliczeniowy wod opadowych i roztopowych:
Q=q X Freq [de/S]

Q. =131 x 0,136 = 17,87 [dm3/s]

Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych:

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

A
4= Gee [dm3/s x ha]

gdzie:

A - wspdiczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p i rocznej
wysokosci opadu h, dla p=50% i H<800 mm: A =592;

[cfﬁ ] 0;3?_”?:'8;;] H<800mm | H<1000mm | H<1200mm | H< 1500 mm
5 20 1276 1250 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 804 920 080 1025
50 ) 592 120 750 196
100 1 470 572 593 627
¥ _ czestotliwosc opadu - €' — wyprowadzona z zaleznose1 C=100/p

Zrbdto:
R. Edel ,Odwodnienie drog”, WKk, Warszawa 2006

t — czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min;

q= —2_=38,574 [dm3/s X ha]

600,667
Przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 min jest state, maksymalny godzinowy

zrzut $ciekow deszczowych wyniesie:

Qmaxgodz =q X Fred

Qumax goaz = 38,57 x 0,136 = 5,26 [dm?/h]
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Maksymalny roczny zrzut wod opadowych i roztopowych:

Qumas roceny = H X F X @ x B [m3/rok]
gdzie:
H - opad roczny 580 mm;
a - wspotczynnik zmniejszajacy wielko$¢ H o wysokos$¢ opadu nie dajaca odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a = 0,9;

B - wspdtczynnik zmniejszajacy wysokos¢ Hr o wysoko$¢ opadu wywotujgcego

jednostkowe natezenie sptywu q>5,0 I/s ha, B = 0,9;

Qumaxroczmy = 580 X 0,136 X 0,9 x 0,9 x 10 = 640,96 [m?/r0k]

Sredni dobowy zrzut wod opadowych i roztopowych:

Q
Q4 dobowy = W [mg/d]

640,96 3
Q4 dobowy = W =1,76 [m’/d]

Projektowana instalacja bedzie pracowata w sposdb ciggty. Powyzsze obliczenia
oznaczajg maksymalng ilos¢ Sciekow w czasie opadu deszczu miarodajnego na catej
powierzchni ulicy, chodnikéw, zjazdow. Woda, ktéra nie wyparuje i nie przeniknie
przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, bedzie

sprowadzana siecig kanalizacji do kolektora deszczowego

1.3.1.3. MATERIALY I URZADZENIA KANALIZACII DESZCZOWEJ

1.3.1.3.1. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Podczyszczenie wod opadowych i roztopowych prowadzonych projektowang
kanalizacjg odbywa sie w separatorze koalescencyjnym z zintegrowanym osadnikiem
i by-passem zlokalizowanym przed wylotem. Lokalizacja odprowadzenia wéd opadowych

do odbiornika oraz zabudowy urzadzen podczyszczajacych pokazano na planie

sytuacyjnym.
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Dobrane urzadzenia podczyszczajace zapewniajg przejmowanie catosci wod
opadowych tj. rowniez przeptywdw Qmax. Takie rozwigzanie jest najbardziej korzystne

pod wzgledem ochrony $rodowiska.

Dobér separatora

Dobdr wielkosci separatora przeprowadzono wg normy PN-EN 858:2005

Q. =Fx¥xq,X fq [m®/rok]

Qmax =FXxXW¥X Qmax X fd [m3/rok]

Qn- nominalny doptyw $ciekéw do separatora;

Qmax - maksymalny doptyw Sciekéw do separatora;

F- powierzchnia zlewni [ha];

W - wspdiczynnik sptywu;

fa - wspotczynnik gestosci, fa = 1 dla gestosci substancji ropopochodnych <0,85
g/m?3;

an = 15,0 1/s/ha;

gmax= 150,0 I/s/ha;

Wymagany przeptyw nominalny separatoréw:

Q,=0,136 x 15 x 1 = 2,04 [dm3/s]

Doptyw maksymalny $ciekdéw separatorow:

Qmax = 0,136 X 150 X 1 = 20,04 [dm3/s]
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Wymagana minimalna pojemnos¢ osadnika - spodziewana ilos¢ osadow: mata

_ 100x0Qn 3
%4 . [dm?]
y o= 100x204 _ o0, [dm?]

Na podstawie przedstawionych wyliczen oraz konsultacjach z przedstawicielami

separatorow ropopochodnych dobrano separator firmy ACO:
Separator substancji ropopochodnych Oleopator-BYPASS-C-FST 6/60/1200

Charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami:

3 H

=4 _E g 5 = 2 =

Fgif ¢ o B Ef Ist HE g

8 NO [ 28 -, E s = 2., B9E8 =3 o 2 ]

g2 28s s o ¥ osst i o3 3 3

g E3 § EE 38 NE o2 gW H g

e pdi t 25 5 fn i gk B oL 3 5
F— o
§§F s P = 3 EF g38 T ° E
=l = E 5 s <
S N S N S N
I/s Ifs | | DN/mm mm mm kg S N
! ke.

Oleopator-BYPASS-C-FST-6/60,/1200 6 | 60 | 1200 | 185 | DN300/@315 | 1740 | 890 |1180| 1240 (2130|2420 4670 | 5970 | 6470 | 741.576AS 741.576AI\|
Oleopator-BYPASS-C-FST-8/80,/1200 80 | 1200 | 185 | DN300/©315 | 1740 | 890 |1180| 1240 (2130|2420| 4670 | 5970 | 6470 | 741.575AS [ 741.575AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-8/80,/1600 8 | B0 | 1600 | 185 | DN300/@315 | 1740 | 890 (1070| 1530 (2420|2600 4900 | 6200 | 6700 | 741.574AS | 741.574AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-10/100/1000 | 10 | 100 | 1000 | 185 | DN400/&400 | 1740 | 930 |1110| 1210 (2140|2320 4670 | 5970 | 6470 | 741.573AS | 741.573AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-10/100/2000 | 10 | 100 | 2000 | 185 | DN400/400 | 1740 | 920 |1100| 1790 (2710|2890| 5300 | 6600 | 7100 | 741.572AS | 741.572AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-15/150/1500 | 15 | 150 | 1500 | 464 | DN400/400 | 2440 |1035|1215| 1085 (2120|2300| 5700 | 8300 | 8700 | 741.567AS | 741.567AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-15/150/3000 | 15 | 150 | 3000 | 464 | DN400/22400 | 2440 [1035|1215| 1480 |2515(2695| 6650 | 3300 | 9650 | 741.570AS | 741.570AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-20/200,/2000 | 20 | 200 | 2000 | 594 | DN400/2400 | 2440 [1115]1295| 1400 |2515(2695| 6650 | 9300 | 9650 | 741.566AS | 741.566AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-20/200,/4000 | 20 | 200 | 4000 | 594 | DN400/&400 | 2440 [1225|1405| 1955 |3180(3360( 7800 |10200{11000| 741.569AS | 741.569AN
Oleopator-BYPASS-C-FST-30/300/3100 | 30 | 300 | 3100 | 634 | DN500/@500 | 2440 [1105|1285| 1690 |2795(2975| 7400 |10000{10550| 741.565AS | 741.565AN

S - wersja standard;
N - wersja z nadbudowa.

Przyjeto wersje standard, bez nadbudowy.
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Elementy separatora:

Wiaz @600 klasy D400;

Zbiornik monolityczny zelbetowy (C34/45);

Komora separacyjna (PEHD)

Bypass wewnetrzny (PEHD) petnocylindrowy;

Zintegrowana komora osadnika;

Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-propylenowa/pianka poliuretanowa);
Deflektor (PEHD);

Samoczynne “ptywakowe zamkniecie” na odptywie (stal nierdzerwna);

© ® N o Uk W=

Koncéwka do podtaczenia urzadzenia do poboru probek;

=
o

. Zasyfonowany kanat odptywowy (PEHD);

Dodatkowy rysunek techniczny zamieszczono w czesci rysunkowej projektu.
Dopuszczalne jest zastosowanie separatora ropopochodnego innego typu, o
parametrach réwnowaznych i lepszych do proponowanego. Po wczesniejszym

uzgodnieniu z projektantem.
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1.3.1.3.2. RUROCIAGI
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z:

— kolektor deszczowy z rur kielichowych PVC-U o $rednicach DN200-315, klasie
sztywnosci obwodowej SN8 (8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw
SDR34. Rury wykonane w postaci rur jednorodnych-litych taczonych na uszczelke
przeznaczong do budowy sieci zewnetrznych. Obszar zastosowan UD, gdzie "D" - to
obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odlegtosci do 1 m od nich, a "U"
- to pozostate zewnetrzne obszary zastosowania;

— przykanaliki do wpustow deszczowych zaprojektowano z rur litych PVC-U o
Srednicach DN200 mm, klasie sztywnosci obwodowej SN8 (8,0 kN/m?2) i
znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34, taczonych na uszczelke, obszar

zastosowan UD;

1.3.1.3.2.1. UKLADANIE PRZEWODOW

Rury uktada¢ zgodnie z czesciq graficzng dokumentacji stosujac sie do
wyliczonych zagtebien, spadkow, odlegtosci oraz przebiegu sieci.

Przed przystgpieniem do prac wyroéwnawczych nalezy dokonac technicznego
odbioru wykopu.

Rury uktadaé na wczeéniej przygotowanym i wyrdwnanym podiozu,
oczyszczonym z kamieni oraz innych czesci statych utrudniajacych prawidtowe utozenie
rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi na profilach podtuznych w czesci graficznej.
Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystgpieniem do robot montazowych. Rury
powinno ukfadac sie na 20cm warstwie podsypki z pospoétki. Warstwa podsypki nie moze
zawierac¢ ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatow mogacych uszkodzi¢ oraz
utrudniajacych jej prawidlowe potozenie. Przy stosowaniu rur z potaczeniem
kielichowym warstwa grubosci podsypki mierzona powinna by¢ pod kielichem.
Szerokosci dna wykopu stanowi szerokos$¢ warstwy podsypki.

Podsypke nalezy rozciaggngé¢ na catej szerokosci wykopu zachowujgc statg
warstwe 20cm réwnoczesnie zwracajgc uwage na wymagany spadek rurociggu.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie dna wykopu urobkiem pochodzacym z robodt
ziemnych oraz podkfadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci
kamieni, gruzu Ilub kawatkéw drewna. Przygotowane podtoze powinno by¢

wyprofilowane tak aby zapewni¢ podparcie rury na catej jej dtugosci. Zageszczenie
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nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody. Zadbac
o to aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy sprzetu
budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany
gruntu az do warstwy nosnej. Urobek z wymiany gruntu nalezy zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaskowa. W przypadku przegtebienia dna wykopu wybrane warstwy gruntu
uzupetnic¢ warstwg piasku pamietajac o jego zageszczeniu.

Obsypke wykonywa¢ z drobnoziarnistego piasku 20cm ponad catkowite
przykrycie przewodu. Obsypke uktada¢ rownomiernie po obu stronach az do wymaganej
wysokosci przykrycia pamietajac o zageszczaniu warstwowym. Najwiekszg uwage
nalezy zwrdci¢ na pierwszg warstwe zageszczania gdyz nieprawidtowe jej zageszczenie
moze wptyna¢ na unoszenie sie przewodu ktdry moze zmieni¢ swoje pofozenie oraz
spadek pod ciezarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania pustych
przestrzeni pod przewodem spowodowanych brakiem obsypki.

Po utozeniu przewoddéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykona¢ ich
zasypke zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
oraz obowigzujgcymi normami. Grubos$¢ zasypki powinna wynosi¢ 20cm dla rur
DN<400mm oraz 30cm dla rur DN>400mm. Po dokonaniu proby szczelnosci przewdd
zasypacC pospoétka z réwnomiernym zageszczeniem na catej dtugosci trasy. Grunt
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00. Uzyty materiat i sposob
zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu,
obiektow i urzadzen na przewodzie. Dokonywac¢ odbiorow czesciowych oraz prowadzic
inspekcje TV kanatow grawitacyjnych poszczegdlnych odcinkow.

Zaprojektowano gotowy wylot zelbetowy prefabrykowany wg. KPED 02.16.
Prefabrykat powinien by¢ wykonany z betonu C30/37-PN EN 206-1. W otworze
prefabrykatu nalezy wykona¢ otwér o Srednicy projektowanej rury kanalizacji
deszczowej. W otworze wylotowym wklei¢ dwie tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowa.

Otwoér nalezy zabezpieczy¢ stalowg krata.
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Przyktadowy schemat prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego:
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Dopuszczalne jest zastosowanie prefabrykowanego wylotu kolektora
deszczowego innej firmy, o parametrach rownowaznych i lepszych do proponowanego.

Po wczeséniejszym uzgodnieniu z projektantem.

1.3.1.3.3. STUDNIE KANALIZACYJINE

Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako studzienki rewizyjne
z prefabrykatow betonowych DN1200mm. Dno studni ustawia¢é na wczesniej
umocnionym podfozu. Studnie wykonywane powinny by¢ w umocnionym wykopie.
Nalezy stosowac¢ studnie z fabrycznie wykonanymi otworami na uszczelke. Dno
studzienki wykonywa¢ z elementéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite
potaczenie kregu betonowego oraz ptyty dennej. Elementy sktadowe studni powinny
zapewnic¢ jej catkowita szczelno$¢. Poszczegdlne kregi betonowe taczy¢ ze sobg za

pomocg fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojow studni.
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Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni studni poprzez
pomalowanie ich Bitizolem 2R+2P lub innym $rodkiem zabezpieczajacym przed korozja.
Wszystkie studnie wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5 m.

Studnie wykonywa¢ z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu
mrozoodpornosci betonu F150, stopniu wodoszczelnos$ci W12 oraz nasigkliwosci <5%.
Studnia powinna sktadac¢ sie z kregdw betonowych, ptyt pokrywowych z otworem na
wtaz kanatowy, pierécienia odcigzajacego oraz drobnowymiarowych elementéw
stalowych. Zwienczeniem studni bedg wtazy Zeliwno-betonowe typu ciezkiego D400 o
érednicy DN 600mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drdg
publicznych.

Do poziomych regulacji studni stosowacé pierscienie dystansowe zgodnie z
projektowanymi wysokosciami. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat Instytutu
Odlewnictwa na zgodnos$¢ z normg PN-EN 124:2000. Zwienczenia studni umiejscowione
w pasach drogowych powinny by¢ wyposazone w krag odcigzajgcy. W $cianach studni
powinny by¢ fabrycznie osadzone stopnie zgodne z PN-EN-13101:2004, typu ciezkiego
z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym.

Stopnie powinny osadzone by¢ mijankowo w 2 rzedach w odlegtosciach
pionowych co 25-30cm i osiach poziomych co 30cm. Zabronione jest montowanie stopni
w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kotki montazowe itp. Nalezy prowadzi okresowo
kontrole studni w celu oczyszczenia osadnikdéw.

W celu pokonania znaczacych roéznic wysokosci kanatdéw zaprojektowano
rozwigzanie w postaci studni kaskadowych (z przepadem pionowym). W tym celu na
kanale doptywowym o wyzszym poziomie zamontowany powinien zosta¢ trdjnik
umozliwiajacy zastosowanie przepadu pionowego. Odcinek pionowy powinien byc¢
zakonczony kolanem o kacie 90° na wysokosci srednicy kanatu odprowadzajacego. W
celu unikniecia przesuwania sie rury pionowej nalezy jg utwierdzi¢ do Scian studni za
pomocg metalowych obejm z gumowg wktadka. Kaskada powinna by¢ obetonowana
betonem klasy C12/15.

W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnej KD7 na nieczynnym gazocigqgu
stalowym dn80 przed planowanym rozpoczeciem prac w okresie 7 dni nalezy
powiadomi¢ Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie. Zawiadomienie powinno okresla¢ termin wykonania planowanych prac oraz

okresla¢ osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac wraz z telefonem kontaktowym.
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Prace demontazowe nieczynnego gazociagu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
jednostki kontrolujacej wyznaczonej przez Polskg Spotke Gazownictwa. Podczas kontroli
prac niezbedne jest uzycie metanomierza w celu sprawdzenia czy w demontowanym
odcinku nie znajdujg sie resztki metanu. Prace gazoniebiezpieczne w rejonie skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie w celu doktadnej lokalizacji
gazociggu. Po pozytywnie przeprowadzonej probie na obecno$¢ metanu mozna
przystapi¢ do prac demontazowych. Kolidujacy gazociag nalezy wycig¢ przy uzyciu
narzedzi elektrycznych. Po zlikwidowaniu stalowego odcinka gazociggu kolidujacego z
prawidlowym posadowieniem studni obydwa konce pozostatego gazociggu zaslepic
poprzez zaspawanie. Po zakonczonych robotach spawalniczych i sprawdzeniu miejsca
wykonywanych spawdéw przystgpi¢ do zasypywania wykonujac zageszczenie

warstwowe.

1.3.1.3.4. WPUSTY ULICZNE

W celu ujecia wéd deszczowych z projektowanej drogi oraz terendw do niej
przylegtych zaprojektowano wpusty uliczne klasy D400 montowane na studzienkach
betonowych o $rednicy DN500 na zaprawe z monolitycznym dnem i osadnikiem.
Gtebokos$¢ osadnika 1 m ponizej dolnej krawedzi przewodu odptywowego. Wpusty
wykonywacé z betonu o wytrzymatoséci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu
F150, stopniu wodoszczelnos$ci W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Studzienki wpustow ustawia¢ na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 10cm. W sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany
gruntu az do warstwy nosnej. Wykopany urobek zastgpi¢ zageszczong podsypka.
Przykanaliki zaprojektowane z rur PVC-U litych o $rednicy DN200 i sztywnosci
obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34.
Przykanaliki uktadac¢ tak jak przewody gtéwne z obsypka i podsypka ze spadkiem 2%.
Po podtaczeniu przykanalikdw wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych
powierzchni studni poprzez pomalowanie ich Bitizolem 2R+2P lub innym $rodkiem
zabezpieczajgcym przed korozjg. Lokalizacja wpustéw przedstawiono na planie

sytuacyjnym. Rzedna powierzchni kraty wpustowej usytuowaé 2cm ponizej Scieku

jezdni.
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1.3.2. PROBA SZCZELNOSCI

Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zosta¢ poddana prébie
szczelnosci. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby sie¢ kanalizacyjna moze zostac
dopuszczona do odbioru koAcowego.

Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN EN 1610: ,Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Szczelno$¢ sieci powinna zagwarantowac
utrzymanie przez 30 min zgdanego ci$nienia probnego wywotanego dodang iloscig wody
do przewodéw. Cisnienie powinno miescic¢ sie w przedziale 10-50 kPa nie przekraczajac
wartosci granicznych liczac od wierzchu rury. Przy uzupetnianiu poziomu wody ci$nienie
powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartosci granicznych
podanych wyzej. Nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ pomiary dodanej wody oraz jej poziom
podczas kontroli.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej
(m? w odniesieniu do wewnetrznej powierzchni rur i studni):

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi protokot jej przeprowadzenia, wykonacd
inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie zasypac¢ wykopu. Pozostaty urobek ziemny
wywiez¢ a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu przez

rozpoczeciem robot.

1.3.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu wdéd do wykopu nalezy go odwodnid.
W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowa¢ pompy spalinowe lub elektryczne.
Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne w postaci
igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania
ciagtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy

wyciggac stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwa¢ w odcinku
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wiasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na istniejace
uzbrojenia podziemne oraz pamieta¢ o stosowaniu obsypki Zzwirowej wokot filtra.
Ilos¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilos¢ i gtebokos¢ stosowanych igtofiltréw

stosowac¢ w zaleznosci od zapotrzebowania i warunkow panujacych na placu budowy.

1.3.4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do robét nalezy z terminem poprzedzajgcym powiadomic
wiasciciela/zarzadcow istniejgcego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji z
uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym nalezy zlokalizowa¢ przy uzyciu narzedzi
recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Zalecane jest
dokonywanie przekopdw kontrolnych przez przystapieniem do wtasciwych, wykopow w
celu doktadnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, a po zakonczonych pracach zasypac
ze szczegolng ostroznoscia. W przypadku wystgpienia wszelkiego rodzaju awarii nalezy
niezwiocznie przerwac prace, zabezpieczy¢ teren, powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia i w
razie koniecznosci zgtosi¢ usterke wiascicielom sieci w celu usuniecia powstatej awarii.
W miejscach przeciecia sie kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi
konieczne jest zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych pod nadzorem wiasciciela

sieci. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktdre nie jest naniesione na mapie.

1.4. INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

— nalezy powiadomi¢ w terminie co najmniej na 7dni przez rozpoczeciem roboét
wiasciwe organy, jednostki uzgadniajace oraz witascicieli gruntéw;

— nalezy powiadomi¢ o rozpoczeciu robdt wtascicieli uzbrojenia nadziemnego i
podziemnego;

— przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z uzgodnieniami jednostek opiniujacych
oraz stosowac sie to uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegolnych wtascicieli
uzbrojen;

— przed przystgpieniem do robdt sieciowych sprawdzi¢ czy wszystkie warunki podane
w uzgodnieniach sg spetnione;

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujac ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego

i kotowego;
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— w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwacd
prace oraz ustali¢ jej uzytkownikow;

— w trakcie prowadzenia prac dokonywac odbiorow technicznych robdt kanalizacji
deszczowej;

— w sytuacji napotkania problemdw nieopisanych w dokumentacji skontaktowac sie z
projektantem;

— rzedne podane w projekcie dotyczace uktadania sieci i przytaczy zwarte w czesci
graficznej nalezy zweryfikowac na placu budowy;

— zmiany do projektu ustali¢ z projektantem przed ich wprowadzeniem;

— trasa rurociggdéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed
podjeciem robot;

— roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji wykonywac recznie.

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami
technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami,
przepisami, zaleceniami producentdw stosowanych materiatdbw ze szczegdlng
ostroznoscig zwazajac na zasady BHP. Dodatkowo stosujac sie do zalecen i przepisow

zawartych w:

— ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332);

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych;

— instrukcjg i wytycznymi montazu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i
urzadzen;

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych —wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9;

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, wydanym pozwoleniem
na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym
technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscig;

. PN-EN-476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej;
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. PN-EN-752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

. PN-EN-1401-1:2009P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

. PN-EN-1610:2002P Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce;

" PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢
1.Wymagania ogdlne. Czesc¢ 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes$¢ 4. Zawory i wyposazenie

pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95

21



Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N

Ulicy Pienieznego w Reszlu Sl G M A

TRANSFER

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu

ADRES OBIEKTU: ul. Pienieznego Miasto Reszel, powiat ketrzynski, woj. warmifsko — mazurskie

NR EW. DZIALEK: obr. 3 miasta Reszel, dziatki ew. nr : 50/3, 52, 53, 59/1, 60, 61, 76

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Kobpy CPV: 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty
ziemne
45.23.11.00-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzenia Sciekow
45.23.21.11-6 Rurociagi wody $ciekowej
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzenia $ciekéw
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
INWESTOR: Powiat Ketrzynski

Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

OPRACOWANIE: SIGMA TRANSFER Sp. z 0.0.
ul. Wodnika 34

11-034 Tomaszkowo

WYSZCZEGOLNIENIE | IMIE I NAZWISKO SPECIALNOSC UPRAWNIENIA DATA PODPIS

mgr inz. Aleksander BRANZA SANITARNA

Projektant Sobocinski - do projektowania z | GP-1.7342/43/T0/92 | 2017
ograniczeniami
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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2. INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Roboty budowlane beda polegaty na budowie kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy

Pienieznego w miejscowosci Reszel.
2.1 ZAKRES ROBOT
Zakres robot budowlanych dotyczy¢ bedzie:

- wytyczenia geodezyjnego w terenie trasy kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami deszczowymi;

— wykonania wykopow waskoprzestrzennych oraz ich zabezpieczenia;

— przygotowanie i wyréwnanie dna wykopu;

— wykonanie odwodnienia wykopu;

— przygotowanie i wykonanie podsypki pod rurociagi;

— zageszczenie podsypki piaskowej;

— przygotowanie i utwardzenie podtoza pod studnie kanalizacyjne oraz wpusty
deszczowe;

— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w wykopie;

— utozenie studni kanalizacyjnych oraz wpustow deszczowych;

— przygotowanie oraz wykonanie obsypki piaskowej na rurociggu z zageszczeniem;

— stopniowe zasypywanie wykopu z jednoczesnym zageszczeniem warstwowym.

2.2  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie prowadzonych robét wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:

— linia elektroenergetyczna napowietrzna;
— podziemne linie energetyczne;

— sie¢ wodociggowa;

— nieczynny gazociag d80;

— €zynny gazociag.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementéw stwarzajacych bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

— drogi - niebezpieczenstwo potracenia lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe;

— linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robot w przypadku
wykonywania pod nimi robot ziemnych koparkami lub montazu badz roztadunku
materiatdw dzwigiem samochodowym (porazenie pradem elektrycznym przez

dotkniecie przewodow);

— kable doziemne w terenie oraz zasilajace budynki mieszkalne w przypadku ich
uszkodzenia przy wykonywaniu wykopow pod rurociagi gtowne
sieci i przykanaliki (porazenie pradem elektrycznym) lub w przypadku braku

wilasciwego jego zabezpieczenia na czas wykonywania robot.

2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTEPOWANIA

— ruch kotowy na drogach;

— prowadzenie robot ziemnych;

— mozliwos¢ obsuniecia sie mas ziemnych do $rodka wykopu podczas prowadzenia
prac recznych;

— zastosowanie roznego rodzaju sprzetu ciezkiego tj. koparki, koparko-tadowarki,
samochody ciezarowe stosowane do transportu urobku ziemnego oraz do
dostarczania podsypki i obsypki piaskowej;

— upadki pracownikéw lub oséb znajdujgcych sie w otoczeniu budowy do S$rodka
wykopdw;

— brak ostroznosci podczas wchodzenia i wychodzenia z wykopu;

— hatas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopow, zageszczania gruntu;

— najechanie sprzetem budowlanym;
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— zasypanie pracownikow podczas wykonywania zasypywania wykopow sprzetem
mechanicznym (spycharka, spycharko-koparka);

— porazenie pradem podczas prac prowadzonych w poblizu instalacji
elektrycznych;

— wyladunek dostarczanych rur oraz elementéw betonowych wchodzacych w sktad
studni kanalizacyjnych;

— ciecie oraz obrébka rur kanalizacyjnych;

— mozliwos¢ osuniecia sie mas ziemnych podczas prac montazowych;

—  mozliwos¢ uszczerbku na zdrowiu spowodowana podczas prac montazowych przy
studniach betonowych tj. mozliwos$¢ zerwania fancuchow stalowych lub zawiesi
podczas podawania studni do wykopu, przygniecenie przemieszczanymi

materiatami;

Niekorzystne czynniki mogace mie¢ dodatkowy wptyw na wystepujace

zagrozenia:

— niekorzystne warunki atmosferyczne wystepujgce podczas wykonywanych prac;

— rbéznorodno$¢ wystepujacych prac;

— zty stan techniczny maszyn oraz wykorzystywanych urzadzen elektrycznych oraz
narzedzi recznych;

- brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej lub ich niskie kwalifikacje;

— brak nadzoru oraz nieprawidtowe lub niewystarczajace koordynowanie prac;

— zmeczenie pracownikow spowodowane pracg w nadgodzinach;

— niewystarczajace terminy na wykonywanie prac;

— lekcewazenie zagrozen;

— niewystarczajace $rodki ochronne w postaci rekawic ochronnych, obuwia
roboczego ze wzmocnieniami, okularéw ochronnych, kaskdw;

— brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

— brak szkolen w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

— niestosowanie sie do zasad BHP.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95

25



Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N

Ulicy Pienieznego w Reszlu Sl G M A

TRANSFER

2.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ. Pracownik przed przystgpieniem do
wykonywania prac na terenie budowy powinien odby¢ szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadac
uprawnienia do obstugi maszyn wydane przed komisje kwalifikacyjng oraz aktualne

badania zdrowotne.
Szkolenie powinno sktadacd sie z:

— postepowania w przypadku wystapienia wypadku;

— zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zasad stosowania $srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;

— zasad nadzoru przez wyznaczone do tego osoby;

— wpajania nawykdéw majacych na celu unikniecie wypadku.

Szkolenia nalezy prowadzi¢ w ustalonych okresach czasu:

— szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

— instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy-

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona;
— szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;
— szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;
— szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe;

— Swiadectwa odbycia szkolen znajdujq sie w aktach osobowych kazdego

pracownika lub w dzienniku szkolen BHP na budowie.

Podczas opracowywania instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych

robot nalezy zawrze¢ w nich wymagania zawarte w:

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.
Nr 47 poz. 401;
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rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650;

rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy

urzadzeniach energetycznych. Dz.U. 2013 poz. 492;

rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

podczas pracy. Dz.U. Nr 191 poz. 1596.

éRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

sprawdzanie aktualnosci badan pracownikow;
kontrolowanie posiadanych uprawnien na maszyny budowlane;
prowadzenie cyklicznych szkolen;

sprawdzanie atestow stosowanych materiatow;

zabezpieczenie obszardw na ktérych wykonywane sg roboty np.

wykopow;

stosowanie sprzetu i odziezy ochronnej;

wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na plac budowy;
stosowanie $rodkow ochrony maszyn i sprzetu;

dbatos¢ o narzedzia pracy;

ustawienie tablicy informacyjnej.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
niewtasciwe polecenia przetozonych;

brak nadzoru;

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

27

ogrodzenie

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;

www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95



Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N

Ulicy Pienieznego w Reszlu Sl G M A

TRANSFER

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia;

— brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
— niewlasciwy stan uzytego materiatu;
— niewfasciwe wykonanie;
— wady materiatowe;
— niewlasciwa eksploatacja;
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
— niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;
- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace;
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
— brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen;
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
— zastosowanie materiatdow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewtasciwe naprawy i remonty

czynnika materialnego.
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Wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z budowg sieci kanalizacji

deszczowej z przytaczami wraz z uzbrojeniem:

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prac.
Wykonywanie robdt w bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych,
wodociggowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy / robét w porozumieniu z zarzadcg
lub uzytkownikiem instalacji bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ wykonywane.
Miejsca te powinny by¢ ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace

w poblizu instalacji powinny by¢ wykonywane recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0soéb
niezatrudnionych, nalezy wokdét wykopow na czas zmierzchu i nocy ustawi¢ balustrady
o poreczach na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie
od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu.
W tym przypadku zamiast balustrad statych teren mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad
z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m

i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji
przewodow, o ktdrych mowa powyzej — nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ich identyfikacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze

bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji

nalezy przerwac roboty i niezwlocznie zawiadomic¢ wiasciwy urzad oraz organ policji.

Przy przejsciach dla pieszych, niezalenie od ustawionych barier wykopy nalezy

zabezpieczy¢ deskami lub stalowymi elementami obudowy.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przeno$ne wyposazone

w porecze i deski kraweznikowe.
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Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane prace ziemne nie moze by¢

ogrodzony nalezy zapewnic staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy

teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o niebezpiecznym nachyleniu

nalezy:

— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd
opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszym postoju.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna

przekraczac¢ 20m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osOb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest

zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtoéci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli $ciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy;
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od

wykopu, co najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
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Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie

postoju jest zabronione.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. W
czasie wykonywania robdt w wykopie nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow

gruntu.
Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka powinna byc¢

ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu gruntu:

- przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia sie
nawisow;

— zabronione jest przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w
Cczasie jej postoju;

— wilaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki

gruntem jest zabronione;

- wyfadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno

nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:

= 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatow
sypkich;

= 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych;

- w czasie przejazdu koparki, wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
terenem;

— w czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie ,

podwozie zablokowad , zatrzymac silnik i zamknag¢ kabine.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy

uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

zetkniecie sie cztowieka z bedacymi w ruchu ostrymi narzedziami recznymi (brak

petnej ostony napedu);

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi);
— uszkodzone narzedzia;

- awarie urzadzen technicznych.

2.7 POSTEPOWANIE W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest

zobowigzany osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego.

Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze wodwczas, gdy pracownik w
momencie zaistnienia wypadku nie doznat jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnity
sie w okresie poézniejszym pracownik jest zobowigzany zawiadomi¢ swojego

przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.

Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany

natychmiast:

udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia;

— odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego;

— zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego
lub swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany;

- powiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslajac miejsce wypadku, ewentualnie
przyczyny i skutki oraz ilos¢ osob, ktére ulegty wypadkowi itp., podajac swoje
nazwisko wydziat, w ktorym jest zatrudniony oraz numer telefonu, z ktérego

zawiadamia;

— ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby, przebywajace w rejonie zagrozenia o

grozacym niebezpieczenstwie.
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2.8 INFORMACIE DODATKOWE

- wykonanie projektowanych sieci i przytaczy wraz z uzbrojeniem zleci¢ osobie lub

firmie posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie;

- w przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, Komende Policji, Komende Strazy Pozarnej, Pogotowie Ratunkowe;

— w przypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji robot, nalezy je przerwac do

czasu podjecia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy/robot;

— narzedzia i sprzet uzywane w trakcie realizacji robdt powinny by¢ obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi

uprawnieniami;

- materiaty na budowe powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci i powinny byc¢

dopuszczone do wbudowania.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych roboét

budowlanych.
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HEVRIERGW

BUDCIWNITTRA
Bydgoszcz 2016-12-12

TaatoRt, datn

Zaswiadczenie

Fan/Fani SOBOCINSKI ALEKSANDER

migjsce zamieszkania
BE-305 NOWA WIES
LL. PARKOWA OSIEDLE 2

|est czlonklem Kujawsko-Pomorskie|

Okregowe] izby In2ynierow Budownictwa

0 numerze awidencyjnym KUpPsi2305101

i posiada wymagane ubezpisczenia od odpowledzialnoscl

‘ cywilne|.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia 20170104
do dnia 2017-12-31
RLUAWEKED POMORSKE DKRESOWA
IZBA !r.'ff.wllgrfgw BUDDWHICTWA PRZEWODN|ICZACY
o Os202y Rady Okrggowe] lzby
-'.-;';_;‘-i_f fI:JE 2 ul.-B, Rumakizgo 6 4 (,—}f ;
Gl 2eL 30E 70 60 - dnx 5% 354 70 44 T e e T
o et BT
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Toruf. dnia 12,03, 1562r,

- Tmm;.rﬂuODZKL
+ TORUMRE
Ne GF.I.7342-°43-TO-92

DECYZJA © STWERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

0O PELNIENI A SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTIWIE

Na podstawlie & 13 ust. 1 pkt 4 1it. "a", "b"
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowas) 1 Oehrony Srodowiska
z dnia 20 lutege 1875 r. D=, U. Hr 875  wraz z pdfn. zmianaml

w sprawie samodzielnych funkejli technicznych w budowniclwis

Ze:

ALEKSANDER

slwierdza sie,
PanCid SEOBOCIHNEEKI

tylul  raukowy-movodewyn inE. urzadzefi Ssanitarnych

mgr
urodzonytal dnia 28 pafdziernika 1950r. w Plowsdon

posiada przygolowanle zawodows upowaZniajase do wykonywania
samodzielne] funkecji projektanta
w specjal nodcel instal acy jne=—inzyniery jnej

w zakresie sieci i instalacje sanltarne = ograniczeniami

Panciy ALEKSANDER  SOBOCINSKI jest upowazniconyCad de:

Sporzadzania projektdw sieci wadociagowych,. kanalizacyjnyeh L
cieplnych uzbrojenia terenu. oraz projektdw instalacji wodoclago-
wych, kanalizacyjnyech, cleplnych, gazowyeh i wentylacyinych.

EL;'ZVJI‘.\LI L=

1 Pan Aleksander Sobocifski
ul. Lugxanéw?@x‘z-"ﬁr udziads=

2. asa

{podpLa L pLecEec

SIGMA

TRANSFER

i skasewane na kepii
Tc:n.r,._' i #1’29'3 oY,
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® POLSEKDR R
i I I B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie
O NEITiRrE ey T pjnyen:
WAM-FMP-T3P-292 *
Pan Pawel Kofak o numerze ewidencyjnym WAM/15/0194,09
adres ramieszkania ul. ul. Przemystowa 14, 11-034 Stawiguda
Jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inynlerdw Budownictwa | poslada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Mirdejsze radwiaderenie jast waine do dnia 2018-02-28.
Zadwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicenke | opatrzone berpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy waltnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-06 roku przez:
Marius: Dobreentecki, Preewodniczacy Rady Warminsko-Mazrurskie] Okregowe] 2By Indyniendew Budownictwa.
[Zgodnis art. 5 ust 1 witaary I dala 15 wrrednia 2001 r. o podpisie sleltronécanym [Dz. U 3001 Sr 130 pox. 1850§ dane w postac
alokirosicenoj opatrzong berpieczngm podpitem eleitroniconym weryllkiwanym prry pomocy watnego baaliflireanege cemylikatu =
ik tna pod wiglgdem skutkie: o weh dalk om opatrzonym podpisami wiasnongeanymi)
* Werydlack poprawnoio danych w niniejsyen 2afeiadoeniu modne sprawdaid 2 pomocy sumerny wenyikeoyeego ralwiadorord n
STmEie I‘nld.l.nj lzbsy Indymierdw Budowmictea www.pliboorg.pl lub kontakoujac shg 2 bluresn wiadciwe] Okrgpowe] Lzby Indynierde:
Eudommricwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAN OR300 CHaztyn, dnia 5 crerwea 2009 .
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pka 2 wstawy z dala 15 grodaia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekedw, indynierdw bodownictwa o urbanistéw Dz U, z 2001 r. Nr 5§ poz. 42, ze mm/, w zwigeku
z ant. 5 ustawy z dnka 28 lipea 2005 r. o mmlanke wtawy-Prawo budowlane oraz o zminnie niektdrych inmych
ustaw /D U = 2005 r. Nr 163 poe. 13640, art. 12 wst. 3, art.13 ust. 1 phkt 1§ 2, ort. 14 vst. | pki 4 ustawy
2 dnia 07 lipea 1954 r, Prawo budowlane /). Dz U, 2 2003 r, Nr 207, poz. 2006 20 znd, § 3 ust.1, § 12 pht 1

i § 23 ust. 1 rorpovzgdzenis Minlstas Infrasmukory = dila 18 maja 2005 r. w sprawic aamodziclmpch funkeji
I.:d'lnimy\ch w budownichwie T U =z X035 r, Nr 96 poi. 17 araz art 104 Kodeksa postgpawania
sdministracyjnego i) DeU. 2 2000 r, Mr 98, poz. 1071 ze zm.J
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KOLAKOWI
indymierowi indymierii frodowiska
ur. dnia 08 kwietnia 1982 r. w Olsztynie
UPRAWNIENIA BUDDWLANE

Nr ewid, WAM/ 0065/FWOS09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjnlnodci instalacyjne]
w zakresie sieci, imstalac)i i urzpdzed ciepinych, wentylacyjaych, gazowych,
waodosiggowyeh | knnolizooyjnyeh.

UZASADNIENIE

W ewigzku = uwzglednieniem w calodei sadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 E.pa odstepuje sie
od uzasndnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicd budowlanych wakazano na odwrocie decyzji.

Pouczenke :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wi'w ostawy Prawo budowlane — podstawy do wykonywania samodzielnych fankeji
iechnicznych w badownicowie stancwi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Ghdwnego Inspekeora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czbonkdw whdciwe] izby samoregdu zawodowegn, potwierdzony
oewindczeniem wydanyem pezez tp izbg, = okredlonym w nim terminem watnoscl.

2, Od decyzji niniejszej shuky odwolsnic do Erajows] Komisji Kwalifikcyjnej Polskiej lzhy Inynierdw
Budownictwa w Wusz.u.wi:, zn pqirehi:rw:m ﬂkr“umj K_umisji Kml.iﬁlnct-t‘;_'.ljmj Wmliﬂm-rﬂmklej
Olkrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Olsetynie, w terminie 14 dai od dria jej dorgezenia.

jn:;; & .T“'.

Skiad orzekajgey OKK:

I. mgr ni Androe] Stasion @I'k
T in¥ Tamear Palmnwak] f S
3. inx Sylwester Raczkies Q}‘

TREIE Obiatyn, Fiac Kanasistn Pabibege 1, Vel (019 517- 7103 sk (-00
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2
Pan Pawel Kolak upowatniony jest:
I. Na podstawie art12 ustl pkt 11 2, art, 13 uwst. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalscyjnej w  zakresie sieci, instalacii 1 wzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projeltowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzory autorskiego,
b} kieroowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementtw budowlanyeh oraz nadzom
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania koniroll techmczne) utrzymania obiekiow budowlanyeh
 zastreedeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
II. Na podstawie § 3 wst.l i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastrubtury = dnda 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funleeji technicznych
w budownictwie /DU, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajy
do :
1} sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnodci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),
2y projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obickten budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadeenia cleplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne (§ 23 ust. 1)
Otrzymuje: mﬁ-rlfr:'eﬁw In:':rfliri!.u{;ﬁuu
1. Pan Pawel Kol ). \5
10-088 Olsztyn ul. Iwaszkiewic 288 mgr ing. Andréef m%-s.uwm
2. Ukrggowa Rada Tzbry
3, Ghawny Inspelotor Madeoru Budowlanege
4. a'a
-
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SIGMA TRANSFER 5p. z 0. 0.
ul. Waodnika 34
11-034 Tomaszkowo
TB.7021.3.8.2017.0 Reszel, dn. 7 grudnia 2017 r.
L.dz. 8921
W odpowledzi na wniosek ¢ dnla 29 fistopada 2017 r. w przedmiotowe] sprawie Urzge Genisy w Resziu
priedstawia woioskowane warunki ra budows kanalizac)l deszczowe] w pasie drogl powiatows| nr 3935N ulicy
Seweryna Pienietnego w Reszlu:
Odprowadzenie wod odpadewych 2 ww. ulicy nalely rozwigzac pray rachewaniu nastepujgeyeh wardmbkow:
1 Sief uzgodnié ¢ Urredem Griny w Reazlu.
2. Dokumentacla powinna zawlerad: opls techniczny z okresleniem materiadu i srednicy kanatdw, sposobu
wykomywania robdt budowlsno-mantatowych i prac zlemmych, plan sytuacylny w skali 1:500, profile
podiuine.
3 Projektant ustals miejsce odprowadienia wéd opadowych | roztopowych, @ nastepnie uzgadnia je 2
imwestorem.
4. Kanal wykomywad 2 fur z tworzywa setucznego polichlorku winylu PYC o srednlcach umieszczonych na
profilach pedtuznych wynikajgeyeh z wyliczen ilodel odprowadzanych wid opadowych.
5. Studnie kanalizacyine wykonywat jako studnle betonowe o srednicy @1200. Studnie znajdujgce sig w pasie
drogowym powinny posiadad w swojef konstrukcii kregi odeigiajge.
6 Wpusty deszczowe wykonywat jako studnie betonowe o srednicy @500 z osadnikiemn, Studnie powinny
posiadad w swaje] konstrukeji krggl odrigiajgre.
7, Wszystkie roboty powinny byl realizowane :godnie z polskimi normami, = materiatédw posiadajoych
wymagane deklaracle zgodnosci | atesty.
B Po skofczenly prac budewlano-mantaiowych kanalizac]i deszozowe] wykonad inwentaryiacie geodezyjng
powykonawezs | prrediaive |3 w Urzedsie Gminy w Restlu rplasrajge do odbioru wykonandg kanalizacjg.
BURMISTRE HESTLA
Sporradai;
Marpk pidcianniczak M, Jantszewskd
tel, BIFSEIVZT , GOSSEFAIT
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| SEarosbwn Powialowe w KEtrngtile p gk il # 1]
| o {podpie e
- - Ketrzyn, dn. 2018-01-25
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE
MR GKM-0.6630.1.10.2018
Uzgodnienie: Projekt sleci kanalizac|l deszczowe, elekiroenergetyczne) osw. | przeb. sieci g
Lokalizacja obiektu: Miasto Reszel. ul. Pienignego; obrab 3, deialki nr 5043, 52, 53, 58/1, 60, 81, 78
Whioskodawea: SIGMA TRANSFER SP.Z 0.0
11-034 Tomaszkowo
Wodnika 34
Inwestor: Powial Hetrzynhski
14400 Ketrzyn
P Grunwaldzki 1
Ma podstawie ar. 28b pkt 1, 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - _Prmuu geodezyjns
i kaﬂagr;ﬁczna (Dz.U.2017.2101 j.t. z pbin, Zm.) uczestnicy narady koardynacyjnej p_iznp{mdmnai w
farmie spotkania zainterascwanych podmictiw w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie oraz za pomocs
srodkéw komunikacji elektraniczng] na posledzeniu w dniu 2018-01-25
2. uzgadniajg lokalizacjg ww stecl uzbrojenia terenu £ uwzglgdnieniem wwag zawartych
w zatgcznikachnr1 o o ’
o niaia lakakizae)
* mpohmakie Srede
Protokat sporzadzono w dwoch jednabrzmigoych egzemplarzach, = ktbrych jeden olrzymuje
wrnigskodawca
Uwagl dodathowe. ) o it
geoderyj rRadzenis EabaD e ki & mchronie. W ool Fachowania riEEFARAN]0 poioZEnts DSRWY
::;zmei mbr-l:n: :hmm.- naleiy mésqm?m Taizﬂh;:oﬁmmmmmﬂl geadezyne| qhmunﬂl-m-imm
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starostwo Powiatowe w Kgtraynle

Wydziat Seodex)l, Kartografii, Katastru | Nieruehomosc
Powiatowy Oérodek Dokumantac]l Geodezyjne] | Kartograficens|
Pl. Grurmwaldzkd 1 12-400 Ketraym,

tol B9 751 75 00, Fax 85 751 24 0L,

stmroEtwoElar0stwo. ketroyn, ol

s starcetwi derlr7yn.ol

Ketrzyn dn, 25.01 2018 1,

Uzgodnienie do wniosku nr GKN-0.6630.1.10.2018

Prredlozony ns naradg  koordynacyjng  projekt  siec: elektroenergetyvezne
néwietleniowej 1 kanalizacji deszezowej omaz prechudowy sicel  pazowe]  Ewigzany
7 imwestycig polegajaca na preebudowie ul. Pieniginego w Reszlu; moke w trakeie realizacy
spowodowat aniszezenie, narkodzenie lub preemieszezenic mmakiw sroeepblowe] poziome]
osnowy geodezying] 111 klasy o numerach: 213.433-605 | 2134331100, kedee podlepaja
ochronie zgodnie z § | Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji 2 dnia
15 kwictnia 1999 r. w sprawic ochromy znakéw geodezyjnych, prawimetryeznyeh
i magnetveznyeh, (Del).1999 45454},

Majge ne uwadze preepisy arl, 15 ust. 3 pkt. | Ustawy z dnin 17 maja 1989 r. - Prawo
peoderyine | kartopraficene (Dell2017.2101 tj. # pon, zm.) dotyergee enakiw
geodezyjnyeh podlegajacych pchronie informuje, Zo w razie Fniszczeni, uszkodzenia
lub przemieszezenic wiw znakow szcregdlowe] poziomej osnowy geodezyine] naleky
wrupelnié szczegilows poziomg osnows geadezyjng 11 klasy o pary znskdw zatodonych
w technologii GPS w mieiscach uzgodnionych z preedsmawiciclem Powiatowegoe Odrodka
Dokumentacii Geodezyjne] | Kartograficenej Starostwa Powiatowego w Ketrzynie,

Ponadto informuje, #& zgonie 7 arl. 48 ust, 1 pkt. 3 wiw ustawy kto niszezy, uszkadza
lub preemieszcza snaki peodezyjne podlagajsce achronie podlega karze grasany.

——P—
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Reszel, 24.01.2018r.
Wiclobranzowe Preedsigbiorstwo
Komunalne Sp: 2 0.0,
ul. 1 Maju 6
11-440 Reszel

UZGODNIENIE BRANZOWE Nr 1/WPK/2018

Datyezy: Projekin sieci kanalizacji deszezowej i elekiroenergetyeane) piwietleniowef oraz
preebudowy sieci gazowej Miasto Reszel, obreb 3, dzialki nr 5043, 52, 53, 39/1, 60, 61, 76

Wielobmnzowe Preedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0, uegadnia projekt pod nastepujgeymi
warunkami:

|. Termin rozpoceecia prac zghosié Wielobranzowemu Praedsighiorstwu Komunalnemu
Sp. 2 0.0, 7 T-doiowym wyprzedzeniem.

2. W miejscach kolizii projektowanyeh sieci z istnicjyca siecly wodno-kanalizacying prace
giemne prowadzié recznie pod nadzorem Wielobrandowego Przedsichiorstwa Komunalnego
Sp. 2o,

3. W micjscach skreyiowan oraz zblizefi sie¢ wodociggows nalezy zabezpieczyC rury
oslonowa.

4. W przypedku usekodzen infrastrukiury wodno-kanalizacyine] kosziami naprawy Zostanie

obeigzony wykonawi,

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
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EM PLUS SP. £ 0. O.
1 1-700 Mragowo, ul Mrongowiusza 29A/1

Mragowo, dnia 22.01 2018 .

Waronki technicene Nr. 1/ EM PLUS /2018

Znak sprawy: GKN-0.6630.1.10.2018

Dotyezy: Projekt sieci: kanalizacji deszczowe] i elekiroenergetycenej
oéwietleniowej oraz przebudowy sieci gazowej.
Adres: Miasto Reszel, ul. Pienieznego; obreb 3, dzialki nr: 50/3, 52, 53, 59/1, 60,

61, 76.

Preediozony projekt uzgadnia sig na nastgpujgcych warunkach:
I} Istnicjaca siec cieplownicza podziemna na preedstawionej mapie sytuacyjno-

wysokosciowej jest oznaczona symbolem - c2X 219 i ulorons metoda tradyeying w

kanale prefabrykowanym.
2y Prey skezyzowanin projekiowanego kabla  siecia cieplowniezy na dzistee nr.
S0/3 rastosowaé rure oslonowa na projektowany kabel wystajaes | metr 2 kakdej
strony sieci cieplownicec),
3) Podeeas prowadzenia prac:
® LUstala sie 2 — metrowy strefe ochronng z kaidej strony naszyeh urzadzen,
W strefie ochronnej prace prowadzic recenie.
» Berposrednio przed rozpoczeciem prac w strefie ochronnej nalezy
powiadomié telefonicanie EM PLUS SP. Z 0, O. o zamiarze FOZPOCEEUTE

tvch prac,

Osoba do kontaktu: Leszek Darmofal, telefon: 604 841 563
41 W preypadku uszkodzenia kanalu lub rarociqgu. wykonawea powinien w irybie
hezzwlocanym powiadomic osobg podang w pkt. 2,

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

EM PLUS st

{dwumiefs [ENERGIA" Ewa Chajnawiis)
ul, Mrongowiusea 29411, 11-700 Mrigewo
ull Warmifiska 184, 11-240 Regesl
WP TAT 2% 1099, AFGON 362032

A
7 CYaowueofd ok
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~ Energa szt e s

operator

UZGODNIENIE BRANZOWE
ENERGA - OPERATOR 54
Oiddziat w Olsziynie REJOM DYSTRYBUG KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-900 Keatrzyn.

Dokurentacja Projekt zagospodarowania terenu - projekt przebudowy drogl powlatowe| nr 535N ulica
Pienigtnego w Reszlu w zakresie linll efwietlenla drogowego i kanalizacji deszezowej, przebudowa gazociagu.

Lizgedniong w zekresia kolizi 2 podziemymi kahlgmi alekiroenergatycznymi 2 msirzadeniami pedanymi nize)
Kptrzyn, dn. 2018-01-22 Nr uzgodnienia 352018

=

~ Projekty hranz-yr elekiryczne] po opracowaniu przadléut do sprawdzenia w RD Ketrzym

ENERGA-OPERATOR 5S4 Oddzidd w Olsztynie Rejon Dysirybucji w Hetrzynie potwierdza  wystepowanie lini
elektroenengetycznyeh 0.4 kW lub 15 KV na mapie | uzgadnia wiw projekl 2 naglegpuiacymi uwagami

1

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

’mm:ﬂn St Py (it P

Termin rozpoczecia rabol zgiosit 2 T-dnicwym wyprzedzeniem do Energa-Operstor 5.A. Rejon Dystrybuc]i w Ketrzynie
Dizlal Eksploatacil. Do zawiadomienia dolaczyé mape 2 projekty resfzowanego zadania oraz akredie: tammin wykonank
prac, nazwe fimy prowadzace] prace, osoby odpowiedziaine za prowadzenie mbot 2 padaniem nr felefondw,
Prace ziemne przy skroyfowaniach i zblizeniach 2 kablami prowadzit recanie. Szezegilows przsbisgi tras tmzadeen
elakiroenemetycznych naledy wstallt na podstawie przekopow kontrolnych. Misjsea chrzyzowan | zbliden do
tsiniejacego kabla zabezpieczyt zgodne z nomnami PN T8E 05125, N SEP-E-004, W przypadky zmian rmednych
wyschosciowych lerenu objgtego uzgadnianym planem zagespodarowania, krzyiujace e kablowe naledy
doprowadzic do ulozenia na ghebokoscl zgodne] 2 normami PN T&TE 05128, N SEP-E-004. Migjsca skrzyZowan zglusic
przed zasypaniem do RD wKetrzynie Wl Ogrodowa 17 Deial Eksplostacji telefory (89)5121243, (B9)6121246.
Przebudowe wykenat kosztem | staraniem inwestora.
Prace w poblizu ceynnych neapowsairznych urzadzen elekiroenergetycanych wykonywad:
= zgodnie 2 tredcia Rozporzadzenia Ministra Infrastrektury 2 dnia 23 czeswca 2003 r. w sprawie informacji
dolyczace) berpieczenstwa | achrony 2drowia orsz plany bezpisczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126},
= zgodnie z tredciq Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia § ldego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higiany pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr47 poz. 401},
e Shrzyiowanie | zbiizenie projkiowanego obiekiu 2 linkami napowistranymi rozwigzet zgodnie 2 PN-E-05100-1,
1998r, i N SEP-E-003.
Pray wykonywaniu robat napofkane urzadzenia elekiroenergetyczne irakiowat jako czynne (pod napsgclem - mogsce
grozit porakeniem) | zachowst wanmki bezpieczenistwa,
Kosziy naprawy | poniesione straty, jak rownief uirecone korzybcl preez Refon Dystrybuci w Ketrzynie, w kel
uszkodzen urzadzen elekiroenergatycenych podczas wykonawstwa fobt pokrywa wykonawca,
Inne ustalenia :
= Uwzgladni w projekcie zmiany rzednyeh nawierzehni nad istniejaeymi kablami elekiroenergetycznymi,
= Skryowania z kablami elskiroaneratycanymi wykonat pod katem z przedzishy B0-60°
« Skampg przy slupie linil elekireenerpelyczne] trwae zabszpieczyt,

Naprzeciwko budyrku Plenieinago 1 Zokalizowsny jest shp narokny link elekiroenergatycang] napowielzne) -

nalady speinit wymagania nonm | przepisdw ¢o do odleglosci od jezdni mo in Rezporzadzenie Ministra
Transportu | Gospodarki Morskie] zdnia 2 marca 1898 r. w sprawie warunkbw technicznych, jahim powininy
odpowiadat drogl publiczne | lch usytuowanie”,

» Latamie lokalizowat » zachowaniam wymagan norm od istnigjacych urzadzed elektroenengetycznych,

« W miejscach skrzyzowan | zbizefi projektowanych urzgdzen 2 istnisiacym kablem mstlega NEPIECIE BNN, W rUrze
oshonowe niebisskia) zachowad ostrodnodt, prace prowadzic reoznie,

Tkeraal w [ictyrn 1 Wpckaad Sompe iy FRE uy 350R Sl 1
e et

WP DR B Bt Pk A, W rkch - B9 13 SRR 1171 DO S04 300 ‘
g
bt e, oo Mg HHOSFEIL 0 K i fuplicony © 188 1104208
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2

Energa i i

operatar

Nie wykluzza sig istrienia kebl elektroanarpetycanych winnych misjscach niz oznatzono.
Zakres prac dostosowat do modliwodcl wylgczan wzadzsd siekiroenargatycznych.

Prace prowadzons pod, nad Jub w poblity elekiroenergetycane| linfl kablowych w odleglnbe: mnsejszej niz
odleglost depuszezaing §. 50 am, naledy traowat, [ake zagradajace bezpleczenstw | 2drowil hidz,

Prace: prowadzonyeh pod lub w poblity elekiroenengetycanych linii napowletrznych w odieglosai liczons| poziomo
od skrajnych prewodtw mnigjsze] niZ:

-3 m dia linii niskiego napisciado 1 KV,

-5 m dla lindi dredniegn napiecia 15 kY,

- 15 m dia linil © napigci powyde] 30 kY, lecz nisprzekraczajgce] 110 kY
naleiy iraktowad, jako zagraajgce bezpieczenstwy | 2drwin ludzi,
Nie skiadowaé 2adnych materialow pod finiami elekiroenergetycznymi | w odleglosci liniowe] liczone] w pozormie
od skrajmych preewoddw mniejszes niz

- 2 m ol linil niskiego napigcia 0.4 KV,

-5 m od linli Sredniege napsscia 15 kY,

- 10'm od linil wysakiego napiecia powy2ej 15 kY

Przeniest na wazystie egzemplarze dokumentac] oznaczents graficzne wykonane przez RO Ketrzyn

Rury cchronne dzielone w misjscach skrzydowan 7 urzadzeniami elekiroenaqgetyczmymi nakedy bezwzglednie
namierzyt | Zinwentaryzowal Qeodezyjnie powykonEwEzo.

Uzgodriienie waine jest 3 lata , integralng cagsciy uzgodnienia jest zatacanik graficany.

e W g1 st Pekgs Bk Mrrach 1010 S8 1111 R0BE SiE TR
:‘:::;:::1; ¥ Py | BT 2508 R o pakd fyeplscary - | A 110 000 8

projekty@sigmatransfer.pl
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Szymon Jasiulewicz - Przekazana: RE: Marada koordynacyjna 25.01.2018

Chel: Mariusz Masbewicz

Dhie Soymon Jasiulewicz

hata: 24.01,200% 14:19

Teimit: Praekueany: RE: Narada koordynacyjng 25.00 2018

Zalgeenikl: GEN-0L6630.1, 10,2018 - projekt £ UWAGAMIpdf GEN-0.6630.1.10.2018.pdf;
GEM-06630.1.72018 - projekl_BEZ UWAG pdf; GEN-0U6A3(.1.7.201 8 pdf]
GKN-0.6630.1.82018 - projekl_2 U'WAGAMIpdf, GEN-0.6630, 1.8 2008 pdf
GEMN-0.6630.1.9.2012 - projekl_# (FWAGAMIpdf, GEN-0L6630,1.9.2018 pdf’

Prosba o odpowiedi:Kiedy wygodnie

Jutra wydrnukuj pa 2 egzemplarze do kazdego wnkosku,

Marfisz Masiewicy
E'_{'l:r:wnik PODGIE

Searasrive Povngioie v Kgirrais
g i ke ST
Py SRR ot LTS L

Tol B 90 SN, o ok 40 28] 0T-51
sl Mg Urivwissiiptargine e sy

Powiat Betrayriski 11400 Kgtreyn 9, Grumesdgl §

Tl 2885 T4T-T5-; fan 148 20 751 4 OF; MIF 742-18-42-131; REGON 3 Tdgaki

Tirede® Sy Vi iscdeGHT, w2 et soilgemmibortn, sunedng MITVALSEE PFTADIRTTINN V6 ey Pt W G SRR | e sl
e, e 17 gy or proive ko, Jeselt me sg P jey adresii, Agdt byl i prevs poamilp Ay powiioand
mvmwpeT nasknecy O odesime 5 e wsckpivedaass e f wassmnd o ealoded, e ¢, e Pozpowssechmnd, nl poiniad [ ale s
Joy v jakikinhieind apundh w cofadel ik e coptnd o pabiribefick G,

33 * EiSl Narady_Koordynacgjne Olsstyn - Hurt <EiSLnarady, koordynscyjne Olsstynorange.com s 012018
1308 > >
Witam
Frojekty zaopiniswano 2g.  nazwg phiu, Do wnloskiw dofgczana nastepujace uwagi
1. Whiosak GKN-066301.7.2018_BEZ UWAG,
2. Wniosek GKN-0.6630.1.8.2018_2 UWAGAMI
3. Wniosak GKN-0B830.1.9.2018_Z UWAGAMI,
4, Wniosek GEN-0.6630.1.10.2018_£ UWAGAMI.

Padr.

1. Wkonawea jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA 5.4 prace w strefie sieci
tedekomunikacyjne] min. na 14 dni przed preystapieniem do robot, powohijac sie na numer
prisdmictowega pisma Tryb i zasady zgfeszenia dostepne 53 na stronie;
www,orange.pliwniosekonagzor. Wykonywanie prac na siec|

ORAMGE POLSKA 5.4 bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnedcl ORANGE POLSKA SA. | bedzie
rglaszane organom fcigania. Powiadomianie powinno 2awierat nazwe i adres wykonawoy prac oraz
telefon kontakiowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

QRAMGE POLSKA 5.4

Ohsluga Techniczna Klienta w Olsztynse

file:/C:/Users/sjasinlewicz SPKETRZYN/AppData/Local Temp/XPgrpwise/5A6895...  25.01.2018
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Wydzial Utrzymania Ushug | Infrastruktury 1-Olsztyn ul. Plenigineqa 21a

10-004 Olsztyn

tek 85 525 25 38, e-mail: RISULANWLUNOL @ orange. com

2 Roboty budowlana ~ montazowe w obrebie sied telekormunikacyjne] wykonywad zgodnie 1
normarmi

i preepisami obowigzujgeymi w budownictwie facznodci recznie | pod nadzorem upowaznianego
przedetawiciels ORAMGE POLSKA 5.4 Dostarczanie i Serwis Usiug Obrstugi Techniczne) Klienta w
Ollsztynie;

3. Lakalizacie podziemnych urzqdzen tefekomunikacyjnych w terenie naledy potwierdzic za
pomacy preekopow kantralnych, a w prypadiu adkrycia w trakeie robat ziemmych urzgdzen
nienaniesiomych na planie nalety je zabezpieczyé i powiadomic uzytkewnika oraz inspekton nadzoru.
Istnigjgcy sied teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA 5.4 pokazano na zalgczonym
podktadzie gecdezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W etrefie projektowanych wykopaw kanalizacjg teletechniczng zabezpieczyd praed
uszkodzeniem godnie

¢ przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dadatkowe szezegily zabazpieczenta ustalic na roboczo
7 naszym preedstawicielam. Koszty zaberpieczenia ponosi naruszajacy stan istriejacy;

5 W przypadku zmiany zednych terenu naledy wyregulowae paziom ram studni do
projektowane] niwelaty. Zachowat nomatywne praykrycie kanalizacji teletechnicznej | kabli
doziemmych;,

&, Migjsca zhlizer | skrzytowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyinej preed ich
zazypaniern podiegaia obowigzkawi zgloszenia uzytkownikew, . Wydzial Utrzymania Uskug |
Infrastruktury 1-Olsztyn

w Olsztynle ul. Pieniginego 21a tel 89 533 00 97

T Po zakoficzeniu prac imwestor jest 2obawigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniam

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbior technicznego w
zakresie miejsc kalizyjnych £ sieciami teletechniczrymi oraz otrzymania pisemnej akeeptacii w formie
pratokely adbion lub notatki shabowe).

E. W przypacios uszkodzenia infrastrukiury teletechniczne), w szezegalnoscl w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkiw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.4,
ohciaty sprawce pelnymi kasztami naprawy oraz odszkodawaniem 24 straty Twigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi & zawartych przez CHRANGE POLSKA S.A umdw z
klientami, 2 takie innymi karami adrministracyjnymi.

aczna wysokost roszczen ORANGE POLSKA SA w stasunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Z powazaniem
Echward Czyrko

starszy Specialista ds. Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturzs & - Olsztyn (podpis pracownika
upawatnionego, imis nazwisko, stanowiska)

Mowe zawiadomiznia prosze przesylad na e-mail ;
Ei5L.nag r n

Edward Cryrko, Staary Soegalista ds. Zasobdw Infrastrusdury

Zarzgtzanin Zasobami Siec | (T, Deial Ewidendgi | Zarzadzana Danymi o Infastikiuze G-Olsziyn
(Ll Tab: +48 B9 425 20 03, Kom.: +48 503 (12 038

Dvange Polska, Seweryna Pienigenega 278, 10-004 Olsztyn

wi arRnoe ol

file:///C/Users/sjasiulewicz. SPKETRZYN/AppDataLocal T empXPerpwise/SAGRDI .. 25.01.2018
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From: Mariusz Masiewicz [Mariusz MasiewiczEistaost. ketrayi.o]
Sent: Thursday, January 18, 2018 2:26 PM

To: * FiS]_Marady_Koordynacyjne_ Olsetyn - Hurt

Subject: Narada koordynacyjna 25002018

Importance: High

Witam

Przesylam w zedgceniky skany zawiadomien o naradzie koordynacying] oraz projekty,

Mariusz Masiewicz
Kierownik PODGIK

Tl 54880 P51 17-25 fav 548 59 F47- 1051
-l M M ieaicrdsiorastug befrnalal

Poswart ety L1800 Egiroyn P, Groswalded 4

Tel: 1AR B FG L TE00; b 240 A 751 24 (L MIP TO2-18-42-151; HEGON GI1004345]
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powindimis’ merwiocme aadowty poprer Aesfani i i dzi no Iy windomed W ealodrl NIE LTWTY, mie SRR
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This message has been scanned for vinses and
dangerous cantent by Starostwo AV System, arwd Is
believed to be clean,

This message has been scanned for viruses and
dangerous content by Starestwe AV System, and is
believed 10 be clean.
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Mariusz Masiewicz - RE: FW: Narada koordynacyjoa 25.01.2018
O "Zhigniew Cramota” <zhigniew.czarnota@uwm. edupl>
Da: wnfariusz Masiewicz" <Mariusz Masiewicz@starostwo ketrzyn.pl>
Drata: 23.01.2018 0706
Temat: RE: FW: Narada koordynacyjna 23.01.2018
Zalgeeniki;  image002.jpg; uzgodnieniaGEN-0.6630.1.8.2018 docx
Witam
Priepraszam ia pomylke
Prawlidiowe
projekt GKM-CLE630,1.8.2018 uzgaodnione 2 uwagami wy zalgcznika
Tematy - GEN-0.6630.1.10.2018; GKN-0.6630.1.9.20138 ; GEM-0.6630.1.7.2018 Brak kalizji z R35
Uzgndniona ber uwag
FPordrowiam
Zhigniew Ceornata
From: Mariusz Masiewicz [Wa riusz. Masiewicz@starostwo.ketreyn.pl]
Sent: Monday, January 22, 2018 2:35 P
To: Zhigniew Czarnota <zbigniew.czarnota@uwm.edu.pl>
Subject: Odp: FW: Narada koordynacyjna £5 (1.2018
Importance: High
Witam
Prasze o wyjadnienia:
1 W e-mailu napisana, e projekt GKN-(66301.8.2018 uzgodnionn Dez wwag, 4 nastepnie, ie
uzgodniono z uwagami wg zatgeznika.
2. Tytut zatgeznika juzgednienia na pidmie) cdnosi sig zas do projektu GKN-08630.10.2018.
Prosze o seybkie wyjadnienie molch watpliwodcl,
file/C:Usersimmasiewice SPEET RZYM/ AppData/Loeal/ T emp/XPorpwise/SAGED... 26.01.2018
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Muriasz Masiewicy
Kierownik FODGIE

Tl =48 30 320 o vl 8O TR T8
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Fowiad Ryireyrich 21-800 Gatreyn P, Groma s 1

Tied:r 22E B 15 TE D0 Moo 148 S0 T 24 0; AP TA2-18-40-150) REGON S1074245]
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== "Zhigniew Czamota™ <zbioniew cramota@ywmeduol> 19012018 0739 > »

Witam

Uzgodnienis do rarady:

Termaty - GEN-0.6630.1.10.2018; GKN-0.6630.1.9.2018 ; GKN-0.6630.1.8.2018 : GKN-0.6610.1.7,2018
Brak koligjl £ 55 Uzgodniono ber uwag

Temat GEN-0.6630. 122018 urgodniono z uwagami | w zalyczeniu)

Pazdrawiam
Zbigriew Crarnsta

From: Maciej Cader [mailto:m.cader@warmia mpzury.pl]
Sent: Thursday, lanuary 18, 2018 2:31 Pr

To: uzgednienia, sspw@Eman.alsztyn.pl
Subject: FW: Narada koordynacyjna 25 01,2018

Importance: High

Witam,
W zargczeniu informacja o naradzie w dniu 25,01.2018r zastrzetenia modna wyswlad de 19,000 201 8r,

Pozdrawiam
Maciej Cader
Kierowmik Biura Utrzymania Infrastruktury

Departament Spolecredstwa Informacyjrega
Urzgd Marszalkowski Wojewtdzbwa Warminsko— Mazurskiego
w Olsziynie

file:/fC:Users/mmasiewicz SPKETRZYN/AppData/Local Temp/X Parpwise/SAGED..,  26.01.2018
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e

10-662 Disztyn
ull, Emilii Piater

T. +48 89 62194 23

F-+48 B9 521 84 08

E: m.cadenfwarmia mazury, ol
W hitn/hwrota warnmia, mazury ol

From: Marlusz Masiewler [mailto:Marlysz. Masiewic @ starostwo. ketrzyn,pl]
sent: Thursday, January 18, 2018 2:27 PM

To: Urzad Marszalkowskl <gperator@warmia.mazury.pl>

Subject: Narada koordynacyjne 15.00.2018

Importance: High

Witam

Preesytam w zalgczniky skany zawiadomien o naradzie koordynacyjne) araz projekty.

Mariusz Maslewicz
Kierownik PODGIK
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This message has been scanned for virses and
dangerous content by Starostwo AV System, and [
helieved to be clean
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This message has been scanned for viruses and

dangerous content by Starostwe AV System, and |s
believed to be clean.

This message has been scanned for viruses and

dangerous content by Starostwo AY System, and is
believed to be clean.

This message has been scanned for viruses and
dangerous content by Sturostwo AV Svstem, and is
believed to be clean.
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Skarovhen Powiatows w Ketriynie | sn +O1- 30
M Grupveesidei 1 L1=-400 natrevn
[ tifo Ia0 = —
' Ketrzyn, dn. 2018-01-25
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GKN-0.6630.1.10.2018
Uzgodnienie: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, elekiroenergetyczns| ofw, | preeb. sieci g
Lokalizacja oblektu: Miasto Reszel, ul. Plenlgznego; obrgb 3, dzialkl nr: 5043, 52, 53, 58/1, 60, 81, 76
Whiocskedaweca: SIGMA TRANSFER SFP.Z 0.0.
11-034 Tomaszkowo
Wodnika 34
Inwestor: Poweat Ketrzynsko
11400 Katrzyn
Pl Grunweaidzki 1
Na podstawie art. 28b pkt, 1, 10 ustawy z dnia 17 maja 1888 r. - Prawo geodezyjne
i kartegraficzne (Dz.U 20172101 |1 2 péén. 2zm. ) uczestnicy narady koordynacyjne] qrzeprowm:lznnaj W
formie spotkania zainteresowanych podmiotow w Starostwie Powiatowym w Ketrzynie oraz za pomocy
srodkaw komunikacii elektraniczne] na pesiedzeniu w dniv 2018-01-25
, iain lokalizac o _I
2. uzgadniaia lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglgdnienem twag zawartych
w Zatacznikach nr 1 *
1. pie-uzaadniajg-lekalizas)
* niepovzeone Skaibd
Protokét sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egremplarzach, z ktdrych jeden otrzymuge
wnioskodawca.
Uwagi dodathows. ) )
Zraki geodezyjne | urzydzeria zabezpeczajqees te znakl podlegajy cohonie. W celu sachowansa nlezmianiega poicsenia punkitw canowy
gecdezyjng] raboty Tiemne palezy wikempans pod nadzoren preedstavciola jednostii gecdazying| cbelugugea] iudows.
W pizypadky INSICzeniE pEnkitw psnawy gecdaryne] rwesiar ma chowigzek na wiasny kose Flecit uprawnions) pdrasice
wykErEwaNG gaodaryinesn wanowens tych punitiv.
Zatgernikl |
;mﬁ;ﬂ:mﬁ&ﬁmﬂw E um. Stareuly Ketr f?'l":f'-:l'u
W ilw
s Ew é.r.E.IE; hmrmawﬁ ........
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Temai: Projek! sheci kanalizachi deszczowsy), slektroenemgelyczne) odw | przeb. sisci g
Lokalizacia: Miasio Ruszel, o, Fisnigznego; obreb 3, dzatk nr 5043, 52, 53, 504, &0, 61, 76
Uczestnicy narady koordynacy]ne] nr: GKN-0.6630.1.10.2018 w dniu 2018-01-25

[ o ' T Imie, nazwiske, podpis
Lp. Nazwa Instytuc) / Podmiotu Stanowisko uozestnika uczestnika

dria 20180125
Dranga Palska A
1 Tm,mf?mmm' 2 Uwigami wie zalgesnikn (email)
m
ENERGA-OPERATOR 54 '“T““”W 3 2ol¥
5  [Ocdrisl w Olsztynis Er-...Ta “ rak'a 020 MEFD ISHNL
Feajon Dysirybuci w Kataynie s 1M~ L 4{&,!'2‘_':‘; {lm-;

t i rakieids Fud oy ddal 'H-" iy

Palaka Spdfke Gazownictea 3p. r ool

(Miziad Taiviid Garoaniczy w Dlsstymia
% Cazewnia w Kalrzyme f_{f_;?.zjlr;.ﬂ"uw"'.x_w 562 .{,'.-'al-'\:\f
4. Urzad Gminy w Resziu b‘ﬂ UH‘T
Wislobrantows Proedsigblorsie alubb?{}{i AAa
5 |Momunalne Spdika e oo, > ” ¥ i
e Ly wee [ Lork
1
B LS 53 Ef#g{,ﬁc._ PR Q‘W Ilj_1
£ |(dawniej; Energin” Ewa Chijnowaka) o g A 2

| 4%

A, Eﬁ'ﬁﬂ.ﬁ‘ﬂmﬁ
I

7 Uirzad Marszatkowski Wajrsddtea

* Warminsho-Mazurskiege bz wwag (e-mail)

5 Zarzad Drog Wajewadziich w Olsatynie
" |Rgpan Drag w Ketrzynia

Zarzqd Drig Powlalowych w Hatrzynis

o oy

Powlatowy Inspektorat Madzoru

ia Budowianago W Powlecia Kealrryn
2 Llurc...s:l
Starostwo Powiatows w Ketrzynie
17, [Wyezial Architehtury, Budmanictun
Ji Irsematpei & i “-“JP
|Starestwe Powiatowe w Kgtnmis sdeagy et zadpetirha
1z, (Witpdeial Geoders, Kanegrali, Kebastn
() P ——
—— || V—
Uwagl:
1 W naradze Kooymacyjne] nie uceesiniced] preedstawicis) Zmadu Drig Wajewadzkich, Saredi—rig—Fowiainwe,
1 ge-inay pe-w- iy Erminy-Hearetbinroaten- Prwibnag o w-Keieyas
A . ; . ; 2 faia o ;
2 ﬁzmwpﬂlhshﬂ i droiedw zne wrgodnd projeki 2 wagame wy Zakeenie,
i Predstawicel Urpdu Mamzalkowskego ﬂl'cplﬁdthul Wlnmﬂm-ﬂummgn za pomooy Srodidw komunikac)l sekironiconn)
urgniini projeki bex uwag.
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Legenda: Projekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu
przyblizona lokalizacja inwestycji
Branza: .
Drogi (D)
Obiekt: .
ul. Pienieznego w Reszlu
Inwestor: Gtowny projektant:
Powiat Ketrzynski
pl. Grunwaldzki 1 SIGMA
11-400 Ketrzyn TRANSFER
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo
Rysunek: . .
Orientacja
Data:
listopad
2017
Skala:
1:10000
Opracowat (asystent projektanta: Podpis: Rys:
Daniel Czyz - S.00
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Uwaga:

Istniejace uzbrojenie zostato zaznaczone orientacyjnie na
podstawie interpolacji rzednych oraz wymaganych zagtebien
podanych w normach.

Lokalizacje podziemnego uzbrojenia wykonac recznie.
Doktadne rzedne zweryfikowac na placu budowy.
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Przekroj studni deszczowej DN1200
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7 = ey e 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu
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135 0/ — ¢ 35 1600 Branza: S ' (S)
\ anitarna
1470 Konstrukc jo studni kanalizacy jne j:
1600 1. Podsypka piaskowa warstwa 200mm;
1200 2. Prefabrykowany betonowy element denny studni 1200 H=1100mm; Obiekt: Lo
3. Krag posredni prefabrykowany, H zmienne 250-1000mm w zoleznosci od wymagane ] wysokosSch ul. PIemezneqo w Reszlu
Dostosowac do profili podtuznych;
Ptytoa pokrywowa 91870 z otworem 2625 H=200mm; Inwestor: Gtéwny projektant:

Pierscien dystansowy 60/80/100mm;

Wtaz kanatowy zeliwno—betonowy D400, wg. PN-EN 124 posiada jacy certyfikat instytutu
odlewnictwa na zgodnosc z norma PN-EN 124:2000.

o U

Powiat Ketrzynski
UWAGT pl. Grunwaldzki 1 SIGMA
Wszystkie kregi taczone ze soba na gumowo uszczelke zalecana przez producenta kregow, 11-400 Ketrzyn TRANSFER
Stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwdch rzedach co 25-30cm w odlegtosci pionowe, co
25-30cm w odlegtosci poziome j zgodnie z PN-EN 13101:2005 z zeliwa powlekanego tworzywem

ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

sztucznym,
Wymiary podane na rysunku so przyktadowe. Rysunek:
Dopuszcza sie stosowanie kregdw o innych wysokosScioch | parametroach rownowoaznych lub Przekrdj studni deszczowej DN1200
g i g S5 lepszych do proponowanych.
200 1200 200 Alternatywnie zamiast pilerscieni odciaza jocych jest mozliwosc stosowania zwezek Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
1600 betonowych/konusow betonowycho. mgr inz. Aleksander Sobocifski GP.17342/43/T0/92 Llsztoagad
Sprawdzit: Nrupr. Podpis: Skala:
mgr inz. Pawet Kotak WAM/0068/PWOS/0 b/s
Opracowat (asystent projektanta): Nr upr. Podpis: Rys:
N ‘ , . S.01d
mgr inz. Kamil Borkowski




Przekroj wpustu deszczowego DN500
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Studnia kaskadowa DN1200

Konstrukc ja studni kanalizacy jne ji

1. Podsypka plaskowa warstwa 200mm;

2. Prefabrykowany betonowy element denny stucni 1200
H=1100mm;

Krog posredni prefobrykowany, H zmienne 250-1000mm w
zaleznoscl od wymagane | wysokoscl Dostosowac do profili
o podtuznych;

- - 4 4. Plyta pokrywowa 21870 z otworem @625 H=200mm;
5. Plerscien dystansowy 60/80/100mm;
g 7 6. Wtaz kanatowy zeliwno-kbetonowy D400, wg PN-EN 124
3 posiada jocy certyfikat instytutu odlewnictwa na
zgodnosc z norma PN-EN 124:2000,
UwWAGT DGalLNE:
Rura PVC - Wszystkie kregl taczone ze sokba na gumowo uszczelke
315 SN8 3 zalecana przez producenta kregow.
Stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwdch rzedoach co
Trojnik 45° PVC 25-30cm w odlegtosci plonowe, co 25-30cm w odlegtosci
?31> SN8 poziome | zgodnie z PN-EN 13101:2005 z Zeliwa powlekanego
tworzywem sztucznym;
-  Rd= rzedna dna studni, zgodnie z profilem pocdtuznym;
- RT- rzedna terenu, zgodnie z profilem pocluznym;
Rura PVC 3 -  Plonowa rure kaskody zabezpleczyC przed przesunieciem
?315 SN8 za pomoco, oke jm stalowych przytwierdzonych do Scian
studnij
Kolano 45° PVC - Podane rozwiazanle Jest przyktadowe, istnie je mozlinosce
@315 SN8 zmian po wczesnle jszych konsultac jach z projektantem;
Obe jma ze stali - Przed przystapieniem do proc, sprawdzic wymiary na
ocynkowane | budowie;
z wktadka gumowa 9315 - Nalezy pamietac iz na rysunku przedstawiony Jjest
przyktadowy schemat | dopuszczane Jest stosowanie
inne J ilosci kreadw oroz innych elementow wchodzacych w
Rura PVC . sktacd studni
$315 SN8
Projekt:
Doe jma ze stall Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu
ocynkowane |
z wktadka gumowa 9315 Branza:
Sanitarna (S)
Kolano 20° PVC 5 Objekt:
$315 SNB ul. Pienieznego w Reszlu
Inwestor: Gtowny projektant:
Rura PVC Powiat Ketrzviiski
owiat Ketrzynski
palo SNE pl. Grunwaldzki 1 SIGMA
Doetowanie koskaody 1 11-400 Ketrzyn TRANSFER
betonem Cle/15 z ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo
dodatkowo podsypka
Rysunek:
Przekroj studni kaskadowej DN1200
Wymiary podane na rysunku so przyktocdowe. Projektowat: N upr. Podpis: Data:
Dopuszcza sie stosowanie kregdw o innych wysokoscioch | parametrach mgr inz. Aleksander Sobocifiski GPL7342/43/T0/92 L'szfoﬂgad
rownowaznych lub lepszych do proponowanych, : :
Alternatywnie zamiast pierscieni odciaza jocych Jets mozliwose stosowania | SPravest Nr-upr. Podpis: Skala:
zwezek betonowych/konusow betonowych), mgr inz. Pawet Kotak WAM/0068/PW0S/09 b/s
Opracowat (asystent projektanta): Nr upr. Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Borkowski i S.01f
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Schemat przekroju poprzecznego separatora

)
972 /!
// _ _ _ ///'/_/
Rd 7, //'/./ 7,7, //'/./ .77
1848
2088
WLOT WYLOT
DN 315 DN 315

Uwagi:

Rt - rzedna terenu = rzedna wstawienia wtazu.

112.95m n.p.m.

R1 - rzedna spodu rury wlofowej 111.93m n.p.m.
R2 - rzedna spodu rury wylotowej 111.90m n.p.m.
Rd - rzedna dna separaftora 110.40m n.p.m.

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu

Branza: .
Sanitarna (S)
Obiekt: L
ul. Pienieznego w Reszlu
Inwestor: Gtowny projektant:
Powiat Kefrzynski
pl. Grunwaldzki 1 SIGMA
11-400 Ketrzyn TRANSFER
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

Rysunek:

Schemat przekroju poprzecznego separafora Oleopator-BYPASS-C-FST-6/60/1200

Projektowat:

Nr upr.

Podpis:

Data:

mgr inz. Aleksander Sobocifski GP.L7342/43/T0/92 Liszfoczgad
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. Pawet Kotak WAM/0068/PW0S/0 b/s
Opracowat (asystent projektanta): Nr upr. Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Borkowski S-01g
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Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu

- 315mm

1250mm —
1570mm Sanitarna (S)

1050mm Obiek:
1270mm

ul. Pienieznego w Reszlu

N O o IO 0O
|

Inwestor: Gtowny projektant:

Powiat Ketrzynski
pl. Grunwaldzki 1 SIGMA

1-400 Ketrzyn TRANSFER

ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

Rysunek:
Wylot kolektora deszczowego
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. Aleksander Sobocifiski GP.I.7342/43/T0/92 Gr;gf_;e"
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Pawet Kotak WAM/0068/PW0S/0 1:50
Opracowat (asystent projektanta): Nr upr. Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Borkowski - S.01h




